OPIS TECHNICZNY

BW(E)07 - BIEGACZ

FRONT

« Konstrukcja noéna wykonana ze stalowych rur ¢ przekroju
@89mm lut @114 | grubodei 3,6 mm.
« Kryzy mentazowe okragle, o grubasci 8 mm. Pozostale
elementy konstruke]i wykonane z rur o przekroju @ 60-89
mm i grubosci 3.0-3.2 mm. Porecze i uchwyly wykonane
Z rur stalowych ¢ przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm
i grubasei 3.0 - 3.2 mm. Wszystkis zakonczenia rurows
za8lepione {zakoriczone) stalowymi zaslepkami i
wyposazone w gumawe rekojesc
Stopnice wykonane z aluminiowe] blachy o grubosci 3mmz
powierzchnia antyposlizgows, z otworami odprowadzajgeymi
m. in, wode. W opcji wykenane ze stali nierdzewnej grubosei 3
mm lub polietylenu duzej gestosci z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode.
Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyze] 55stopni), craz ewentualnym
zakleszezeniem lub przylrzasnigciem, poprzez
zastosowanie wewn. ogranicznikéw odbojowych.
Redukeja sily uderzen elementdw swobcdnie opadajacych
poprzez zastosowanie wewnetrznych amortyzatordw
uniemozliwiajacych przytizadnigcie.
Odleglasei pomigdzy poszezegdlnymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesei tiala
Uzytkownikow.
Sruby metryczne, ocynkowane; nakrgtki samohamowne,
ocynkowane; zalepki maskujace plastikows,
zahezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
tozyska toczne kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczene do uzytku zewngirznego.
« Malowanle epoksydowymi farhami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kalor wiadciwy. W opgji
cynkowanie catej konstrukeji urzgezenia + kolor wiadeiwy.
« tolerancja wymiarow 5%
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OPIS TECHNICZNY

E)21 - CHODZIARZ

FRONT

Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur przekroju
@89mm, @114mm i grubosei 3.6 mm.

Kryzy montazowe ckragte, o gruboci 8 mm. Pozostate
elementy konstrukejl wykonane z rur o przekroju & 60-89
mm i grubosc 3.0-3.2 mm. Porecze i uchwyly
wykeonane z rur stalowyeh o przekroju nie wigkszym niz @
43 mmi grubosci 3.0- 3.2 mm. Wszyslkie zakonczenia
rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami i
wyposazone W gumowe rekojesci.

Stepnice wykonane z aluminiowej blachy o grubosci 3mm z
powierzchnia antyposlizgowg z otworami odprowadzajgeymi
m. in. wode. W opcji wykonane ze stali nierdzewnej gruboscei
3 mm lub polietylenu duzej gestosel z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyze] 55 stopni), oraz ewentualnym
zakleszezeniem lub przytrzasnigciem, poprzez
Zzstosowanie wewn. ogranicznikéw odbojowych.
Redukeja sily uderzen elemertow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnelrznych
amortyzatorow unismozliwiajacych przytrzaénigcie.
Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czgsei ciata
Uzytkownikéw.

Sty melryezne, ocynkowane; nakretki samohamowne,
ccynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe,
zahezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
tozyska toczne kulkowe, bezobstugowe,

melryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kalor wasciwy. W apgji:
cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kelor whadciwy.
tolerancja wymiaréw 5%
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)19 - EXPANDER 1 STANOWISKO

FRONT

« Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur przekroju
@89mm, @114mm i grubosei 3.6 mm.
* Kryzy mentazowe ckragle, o grubodei 8 mm. Pozostale
elementy konstrukejl wykonane z rur o przekroju & 60-89
mm i grubosc 3.0-3.2 mm. Porecze i uchwyly
wykeonane z rur stalowyeh o przekroju nie wigkszym niz @
43 mmi grubosci 3.0- 3.2 mm. Wszyslkie zakonczenia
rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami i
wyposazone W gumowe rekojesci.
Stepnice wykonane z aluminiowej blachy o grubosci 3mm z
powierzchnia antyposlizgowg z otworami odprowadzajgeymi
m. in. wode. W opcji wykonane ze stali nierdzewnej gruboscei
3 mm lub polietylenu duzej gestosel z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode.
Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym
wychyleniem (powyze] 55 stopni), oraz ewentualnym
zakleszezeniem lub przytrzasnigciem, poprzez
Zzstosowanie wewn. ogranicznikéw odbojowych.
Redukeja sily uderzen elemertow swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnelrznych
amortyzatorow unismozliwiajacych przytrzaénigcie.
Odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 6 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czgsei ciata
Uzytkownikéw.
Sty melryezne, ocynkowane; nakretki samohamowne,
ccynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe,
zahezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
tozyska toczne kulkowe, bezobstugowe,
melryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kalor wasciwy. W apgji:
cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kelor whadciwy.
« folerancja wymiaréw + 5%
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OPIS TECHNICZNY

BW(E) 09 -

FRONT

« Konstrukcja nosna wykanana ze stalowych rur
o przekroju @114mm i grubosei 3,6 mm.

* Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukeji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubogci 3.0 -3.2 mm.
Porecze i uchwyly wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm | grubosci 3.0 -
32 mm. Wszystkie zakorficzenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami | wyposaZone w
gumowe rekojesci.

gestosci z otworami odprowadzajgcymi wode. W opci
wykonane ze stali nierdzewne] gruboéei 3 mm
z obworami odprowadzajacymi m. in. wode.

& Elementy ruchome zabezpieczane przed nadmiemym
wychyleniem {powyzej 55 stopni}, oraz ewentualnym
zakleszczeniem ub przytrzasnieciem, poprzez
zastosowanie wewn. ogranicznikéw odbojowych,

+ Redukeja sily uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatordw unigmozliwiajacych przytrzasnigcia.

+ Odlegiodci pomigdzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 6 cm o stanowi
zabezpeczene przed za eszczenemcze ¢ caa
uzytkownikéw.

« Sruby metryczng, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkregceniem.

W nrzegubach loZyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczong do uzytku zewnetrznego.

& Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systernie: podidad cynkowy + kolor wiasciwy, W
opgji: cynkowanie catej konstrukeji urzadzenia + kolor
whasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

FRONT

« Konstrukcja nosna wykonana z stalowych rur
0 przekroju @60mm i grubosai 2,9 mm.

¢ Sziachety: materiat olcha.

« Sruby metryezne, ocynkowane; nakretki
samohamcwne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajgee przed odkreceniem.
W nrzegubach tozyska kulkowe, bezaobslugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

« Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podidad cynkowy + kolor wlasciwy. W
opdji: cynkowanie catej konstrukcji urzadzenia + kolor
whasciwy.
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OPIS TECHNICZNY BW(TAB)01 - TABLICA INFORMACYJNA

Tablica wykonana z stalowej blachy ocynkowanej o
Oklina z samoprzylepnej folii odpornej na

aktami wandalizmu.
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KARTA PRODUKTU

Kod:4077
t awka stalowa z oparciem

Opis:

Dtugosc 194 cm
Szerokos¢ 64 cm
Wysokos¢ 76 cm

Materiaty:

Deski z drewna iglastego (Swierk) lub lisciastego (jesion, dab), o zaokraglonych krawedziach,
grubosc¢ deski - 4 cm

Szerokosc¢ deski - 12 cm, dtugosé deski - 170 cm, malowane lakierobejca, kolor teak

Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szary antracyt RAL 7016

Spos6b montazu:
Przykrecana do podtoza twardego (kostka) po przez otwory u podstawy
nog Przykrecana do bloczka betonowego zakopanego w ziemi (na gruncie)




KARTA PRODUKTU

Kod: 2258
Kosz stalowy 45 L z listwami

Opis:

konstrukcja z profila 40x40 mm

stal ocynkowana i malowana proszkowo

kosz wyposazony w kwadratowy wktad z popielnica
elementy drewniane impregnowane i lakierowane
Kosz 45L:

wymiary kosza: 38x38x67 cm

wymiar wktadu: 28x28x55 cm

Sposoby montazu: poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementéw kotwigcych




