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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PELNIACE FUNKCJE
REKREACYJNE | SPORTOWE W MIEJSCOWOSCI KALEN
1 Element Niwelacja terenu
1.1 |[KNRW Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu
201/114/1 ha 0,02
2 Element Urzadzenia silowni plenerowej
21 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz - Zestaw wspinaczkowy kpl 1
22 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz - Altana kpl 1
23 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz - tawka + stot kpl 1
24 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz - Tablica informacyjna kpl 1
25 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz - Kosz na $mieci szt 1
2.6 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz - tawka szt 2
3 Element Powierzchnia piaskowa
3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci
20°cm m2 57
3.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 57
3.3 KiUtylizacja gruntu z korytowania

17,100000

RAZEM:: 17,100000/m3 17,100

3.4 |KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem recznym m2 57
3.5 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10°cm - nawierzchnia piaskowa m2 57
3.6 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm

zageszczenia - nawierzchnia piaskowa m2 57
3.7 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV m 43
3.8 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa  |m 43
4 Element Kostka
4.1 |AT 3/304/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ukladana mechanicznie, kostka gr. 6°'cm, uktadana na podsypce

piaskowej, pospota m2 9

ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA
PUBLICZNEGO PEtNIACE FUNKCJE
REKREACYJNE | SPORTOWE W
MIEJSCOWOSCI KALEN



