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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Strona tytutowa.

2. Os$wiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

3. Dokumenty formalno — prawne.

4. Projekt budowlany czes¢ opisowa oraz graficzna.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ORAZ ZE ZOSTAJE WYDANY W STANIE KOMPLETNYM Z PUNKTU WIDZENIA CELU,

KTOREMU MA SLUZYC.

Os$wiadczam, ze opracowanie pt. ,,Projekt budowlany ,,ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO
PELNIACEGO FUNKCJE REKREACYJNE | SPORTOWE W MIEJSCOWOSCI KALEN’, 96,-321 Zabia Wola, na
dziatce NR 55 OBREB 0011 KALEN zostato sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Imie i nazwisko Nr dyplomu Popis
Projektant Architektura | mgr inz. tukasz Gérzynski MA/040/05
Projektant Arclhltektura inZ. arch. kraj. Marzena Bronisz OGR. 301/2008
krajobrazu
Projektant Arclhltektura magr. inz. arch. kraj. Marlena Tomecka OGR. 68810
krajobrazu
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DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. Dyplom autoréw opracowania

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Warszawa, dnia § grudnia 2005 roku
Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow
ul. Madaliiskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MAKKR05/05
numer ewidencyjny uprawnier: MAX40/05

DECYZJA NR KK/055/05
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i ar.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr92.poz.881.Nr9:§.poz.8885Nr96.poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), an. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,22002 1. Nr 23, poz. 221,
Nr 453, poz. 1274 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 1. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, OzU. 220051.
Nr 150, poz. 1247), oraz arl.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 . Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 . Nr 162, poz. 1692, DzU. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praklyke zawodowa, jak lez na
podstawie pozytywne] oceny.z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej
stwierdza sig, ze

Pan magister infynier architek! LUKASZ ANDRZEJ GORZYNSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg >
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji mnlejszej przysiuguje
Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej.
ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Prewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill \;& @ . L

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki

e
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski (’T\%\A/"

Czionek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Czionek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Clonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zeroslawski

Otrzymuja
1 Wnioskodawca: Lukasz Andrze| GOrzynski

2 Gdy decyzja slanie sie ostateczna:
Ghowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob msa\iajqcych uprawnenia budowlane

1

Okrggowa Rada izby Architektow
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. arch. bukasz Andrzej GORZYNSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /040,05,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1791.

Czlonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1791-4D88-DBFY-6YBF-8D7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadzeniu modna sprawdzic podajgc nr wenyfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasdwa Okregowa Izba Architektdw RP,
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SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

Wydsiat Ogrodnictwa i Architekinry Krajobra,

=

Czes¢ A

DYPLOM

Marzena Jolanta Bronisz

Pan(i
) (imi¢/itmiona 1 nazwisko)

oty (z)onia N |

WL L

odbyl(a) studia na kicrunku ...... G1hiteksura Krajobrazy

w zakresie

' | iuzyskal(a) w dniu ........... EEG———
Pb_m b’m‘{‘ ingyniera

(podpis posiadacza dypiomu) tytut zawodowy

Dziekan lub kjerownik

Rektor

Ogr.Wiin%,301/2008

Nr dyplomu

INTRO-DRUK Koszalin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydziat Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

DYPLOM

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA
wydany w Rzeczypospolite] Polskiej

V74

Pani Marlena Anna Tomecka
data urodzenia | EREEEEEIN

miejsce urodzenia [ N DN

uzyskata

kwalifikacje drugiego stopnia

w formie stacjonarnej

na kierunku architektura krajobrazu

w specjalnos i j terenéw

w obszarze nauk rolniczych, lesnych i ynaryjnych; nauk

technicznych oraz sztuki

o profilu ogélnoakademickim
tytut zawodowy magister inzynier architekt krajobrazu

wois

Dziekan

9.l
Prof. dr hab, Zenia MicHatojé prof. dilkd¥ Zygmustt Litwisiczuk
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5. HARMONOGRAM PRAC 14
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Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany ,Zagospodarowanie miejsca publicznego petnigce
funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowosci” Kalen. na terenie placu usytuowanego na dzialce o
numerze ewidencyjnym 55.

INWESTOR:

Gmina Zabia Wola
Ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA EWIDENCYJNA NR. 55 Z OBREBU 0011 KALEN

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

POLANDSCAPE MARZENA BRONISZ
ul. Domaniewska 22a/54

02-672 Warszawa

tel. +48 533 311 234

email: info@polandscape.pl

Adres korespondencyjny:
Spacerowa 20a/19
00-592 Warszawa

AUTORZY:
* mgrinz. Lukasz Gorzyrski — MA/040/05
* inz. arch. kraj. Marzena Bronisz - OGR. 301/2008
* mgr. inz. arch. kraj. Marlena Tomecka - OGR. 68810

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU
Listopad 2019r.
PODSTAWA OPRACOWANIA:
¢ Zlecenie od Inwestora;
*  Dokumentacja fotograficzna
*  Przepisy prawa budowlanego, normy;
*  Wiedza i doswiadczenie projektantow.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

« CZESG OPISOWA

«  CZESG RYSUNKOWA/GRAFICZNA
UWAGI OGOLNE:

* Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami.
*  Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami powinny by¢ wyjasnione z Projektantem na etapie
podpisywania umowy z Inwestorem.
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* Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg by¢ wyraznie opisane, uzasadnione i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustrujg
je rysunki i opis.

* Niezgodnosci i konflikty powstate pomiedzy projektantami branzowymi muszg zostaé przestawione
Inwestorowi przed rozpoczeciem robét. Roboty nalezy przeprowadzaé jedynie wedtug instrukcji Inwestora
lub Projektanta.

* Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zmiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadaé
bedzie standardowi urzadzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zmiennikéw nalezy
uzyskac¢ zgode Inwestora oraz Projektanta.

Standardy materiatéw i wykonania:

* Wszystkie roboty z wiaczeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszg zosta¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i wiedzg zawodowag oraz polskim prawem budowlanym.
Pracownicy muszg by¢ odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robét.

* Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych materiatéow
niezbednych do wykonania i zakoriczenia robét zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w niniejszym
projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w zakresie wykonawstwa.

e Wszystkie materialy i rosliny powinny zosta¢ sprawdzone po dostawie na miejsce budowy. Materiaty
niezgodne ze specyfikacjg, posiadajgce wady muszg zostaC zastgpione nowymi. Materiat szkdtkarski
zgodny z Zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

e Wszelkie prace z  materialem  roslinnym  muszg  zosta¢  przeprowadzone  zgodnie
z wytycznymi i zasadami opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgéw Drzew.

e Materiat roslinny nalezy doktadnie sprawdzi¢. Wszelkie niezgodno$ci z ponizszg specyfikacjg w zakresie
odmian, wielkosci egzemplarzy, ilosci roslin), defektéw materiatu (ztamane pedy, uszkodzenie bryly
korzeniowej, obecno$¢ patogenéw chorobotworczych lub innych oznak ztej kondycji roslin) muszg zostaé
przedstawione Inwestorowi, a materiat roslinny powinien zosta¢ wymieniony, chyba ze Inwestor podejmie
inng decyzje.

Maszyny i narzedzia:
* Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu potrzebnego do wykonania robét i usuwa je z terenu budowy gdy nie sg
juz potrzebne.

Zagospodarowanie odpadéw:

* Wszystkie odpady powstate w zwigzku z robotami majg by¢ zbierane i sktadowane tymczasowo na terenie
budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest
zabronione. Materialy (np. nadmiar ziemi) powstate podczas prac, a nie nadajace sie do wykorzystania w
projekcie stajq sie wtasnoscig Wykonawcy.

2.1. LOKALIZACJA, PRZEZNACZENIE | ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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Teren opracowania przeznaczony pod rozwigzania programowo-przestrzenne, usytuowany w granicach
administracyjnych miejscowosci Kalen na dziatce nr 55. Strefa instalacji urzadzen zajmuje niezagospodarowany
fragment dziatki oznaczony granicami ABCD w czesci rysunkowej opracowania. Na terenie dziatki znajduje sie
zbiornik wodny.

Przedmiotem opracowania jest ,Zagospodarowanie miejsca publicznego petnigcego funkcje rekreacyjne i sportowe —
Planuje sie nastepujace zmiany zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

- budowa strefy relaksu (altana wraz z tawami i stotem, 2 fawki, kosz na $mieci)

- budowa placu zabaw (zestaw sprawno$ciowy)

- budowa nawierzchni bezpiecznej

- modernizacje nawierzchni trawiastej

- niwelacja skarpy

Obiekt oraz zastosowane urzadzenia nie zagrazajg Srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikdw, nie majg
negatywnego wptywu na otoczenie. Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie ani naruszat intereséw osoéb
trzecich. Urzadzenia sg oddalone od miejsc gromadzenia odpaddw, linii rozgraniczajacych ulice, parkingow
budynkéw mieszkalnych o ponad 10 m.

3.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

L.p. URZADZENIE: OPIS:

e Wymiary: 337 x 608 cm
1. ZESTAW WSPINACZKOWY e Wysokos¢: 210 cm

*  Powierzchnia zderzenia: 637 x 908 cm

e Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm
e Wersja Drewniana

e szt

Drewno — do produkciji wykorzystujemy drewno sosnowe rdzeniowe o przekroju 12 cm, poddane procesowi suszenia
i impregnowane w IV klasie metoda prozniowo-cisnieniowa.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda
gwarantuje wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt
estetyczny.
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Sruby i nakretki— elementy ztgczne ocynkowane, z them grzybkowym lub sze$ciokatnym, z podktadkami i nakretkami
samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby — wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi zaslepkami.
Elementy wykonane sg z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz — elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocg stalowych kotw. Kotwy wykonane sg ze
stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo

L.p. URZADZENIE: OPIS:

2. ALTANA Wymiar: 3m x 3m

e Altana wykonana z drewna sosnowego heblowanego
suszonego komorowo do 12% wilgotno$ci

e Stupynosne 12cm x 12 cm

*  Plotek wykonany z kantowek 9 x 9 cm

e Wysokos¢ okoto 320 cm

e Wysokos¢ w kalenicy 290 cm

*  Dach kopertowy, pokryty gontem bitumicznym, daszek dymny

e Kat nachylenia dachu 30 stopni

*  Pokryta powtokg antypalng

e szt
L.p. URZADZENIE: OPIS:
e Diugos¢ 194 cm
3. LAWKA *  Szerokos¢ 64 cm
e Wysokos¢ 76 cm

e Waga ok. 38 kg

*  Podstawa - rura stalowa @ 6 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo
e Listwy z drewna iglastego (gr. 3,8 cm) malowane

lakierobejca kolor orzech
e Sposob montazu: za pomoca kotwy lub kotka
rozporowego
e 2szt
L.p. URZADZENIE: OPIS:
4, KOSZ NA SMIECI *  Dlugost 38 cm
e Szerokos¢ 38 cm

e Wysokos¢ 67 cm
e Pojemno$¢ 45 L
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*  Konstrukcja kosza wykonana z profilu /40x40/ mm
ocynkowana i malowana proszkowo - kolor czarny
RAL 9005

e Elementy drewniane o wymiarze 40x40 mm,
impregnowane i dwukrotnie malowane lazurg kolor
orzech

*  Kosz posiada wktad ocynkowany z popielnicg

e szt

L.p. URZADZENIE: OPIS:

Wymiary:

5. | TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM ' ‘é"ys‘)"‘)éf‘:izoo om
+  Szeroko$¢: 134cm

pow. tablicy 75x125cm

*  Konstrukcja stalowa rura kwadratowa 40 x 40mmii gr.
2mm.

e Tablica z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. 1mm

*  Okleina z samoprzylepnej folii odpornej na
promieniowanie UV + laminat zabezpieczajacy przed
aktami wandalizmy

e Wersja dwustronna

e szt

L.p. URZADZENIE: OPIS:

6. LAWY + STOL ZESTAW 3 ELEMENTOW

*  Powloka stali: ocynkowana i malowana metodq
proszkowg

e Dtugos¢ tawki: 170-200cm

e Listwa: 180cm, drzewo iglaste

*  Szerokos¢ - blat stotu: 67cm

e szt

ININVA NV \\/ V/AV/AN/A VAW /A N/ N /
AVAVA \\ /*\///\\\//\ VAVAVAV // /\\\A///\\ &A //\\/f\\///\\\/,/f\ TN \V/// WAV/A
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3.2 NAWIERZCHNIA

1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BITUMICZNEJ

Na terenie opracowania projektowana nawierzchnia pod altang z kostki brukowej Holland. Kostka o wymiarach 6¢m,
utozona na warstwie podsypki piaskowej grubosci 3 cm i pospdice 11 cm. Nawierzchnia obramowana kraweznikiem
betonowym 6x20x100cm. Przed przystapieniem do budowy nalezy wyréwna¢ teren pod projektowang nawierzchnia.

llo$¢ kostka — 9 m?

Obrzeze betonowe — 12 m

2. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wykorytowanie terenu pod nawierzchnie 30 ¢cm, a nastepnie wypetnienie
wyznaczonej strefy piaskiem ptukanym, wolnym od czastek gliny i mutu o frakcji ziaren 0,2-2 mm. Piasek bedzie
oddzielata od gruntu rodzimego geowidknina.

Nawierzchnia stanowi nawierzchnie bezpieczng placu zabaw.
Grubo$¢ warstwy piasku: 30 cm
Powierzchnia: ca 57m?

Obrzeze nawierzchni piaskowej wykonane jest z obrzezy betonowych o wym. 30x8cm, utoZzonych na warstwie
podsypki cementowo — piaskowej o gr. 6cm i szeroko$ci 20cm.

llos¢ : ca 31 mb.
Lacznie obrzeza betonowe 43

Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE POWIERZCHNIA

1 Powierzchnia opracowania 200 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 57 m2

4, Powierzchnia nawierzchni utwardzone; 9m2

Lp. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE ILOSC

1. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 1 szt

2. ALTANA 1 szt.

3.. LAWKA 1 szt.

4. KOSz 1 szt.

5. TABLICA INFORMACYJNA 1 szt.
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LAWY + STOL 1 szt.

OBRZEZA BETONOWE 43 mb

Zdjetq wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia budowy aby
rozplantowac jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty roslinnej oraz trawnikéw.

Przed przystapieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

Sadzenia nowych roélin nalezy dokonaé po zakonczeniu wszelkich prac budowlanychna terenie
przeprowadzanej inwestycji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu.

Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzen 6 cm warstwg przekompostowane] kory sosnowej
(krzewy).

Na etapie wykonawstwa projektu nalezy zrealizowac¢ nastepujace ustalenia:

Zabezpieczy¢ konary, pnie i korzenie drzew przed pracami budowlanymi.

Wprowadzenie zaston (ekranéw) korzeniowych.

Rozktadanie kory w strefie systemu korzeniowego drzew.

Zabezpieczenie substancji szkodliwych aby nie dostaty sie do gleby i systemu korzeniowego drzew.
Sktadowanie materiatow budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew w celu zapobiegania
zageszczenia podtoza.

Reczne wykonywanie prac (wykopow pod instalacje, infrastrukture, wymiane nawierzchni) w obrebie drzew w
celu ochrony korzeni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stosowanie metod bezwykopowych (tunelowanie).

Jesli ciecie korzeni jest niezbedne nalezy stosowaé prawidtowa technike cigcia — ciecie o czystej powierzchni
rany.

Nalezy intensywnie podlewa¢ drzewa istniejace, a szczegolnie te ktére zostaty narazone na odstonigcie korzeni
w trakcie prac wykonawczych.

INSTALACJA URZADZEN

Instalacja do fundamentow betonowych umieszczonych min. 30 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie z norma).
Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
Beton wylgcznie certyfikowany, min. klasy C20/25 (B25).

INFORMACJE PODSTAWOWE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych
dopuszczalnych poziomdw hatasu podczas eksploatacii.

ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO - SANITARNYCH UZYTKOWNIKOW
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Nie przewiduje sie lokalizacji toalet na terenie opracowania.

WYWGZ ODPADKOW STALYCH

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie posadowienia $mietnika.
ZAGADNIENIA BHP

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw.
DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Proponowane rozwigzania projektowe pozwalajg aby obiekt byt przystosowany do potrzeb komunikacji i dostepnosci
dla os6éb niepetnosprawnych.

INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projektowane obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi respektujq zasady
okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposéb:

BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI
Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow, jak i 0séb trzecich. Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania
obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisow dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez
uzytkownikéw oraz obstuge obiektow.

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Bezpieczenstwo uzytkowania na etapie projektu realizowane jest poprzez:

* nie przewiduje sie wystajacych z lica muréw wychodzacych bezposrednio na drogi i ciagi przeznaczone dla
ruchu pieszych,

* wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i ostony otworédw znajdujacych sie na drodze przejS¢ lub przejazdow
znajdowac sie beda w ptaszczyznie chodnika lub jezdni,

*  zaprojektowano materialy wykorficzeniowe posadzek nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu,

* wszelkie zaprojektowane zmiany poziomu podiogi bedg oznaczone w sposob jednoznaczny sygnalizujacy te
roznice.

Bezpieczenstwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw BHP przez uzytkownikéw oraz obstuge obiektu.

SPELNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
realizowane jest poprzez:
* Kazdy obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobdw, a takze w taki sposob aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadow.
e Kazdy obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
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promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkow sanitarno-higienicznych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownikoéw oraz obstuge obiektu.

OCHRONY PRZED HAtASEM | DRGANIAMI

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektow oraz odpoczynek w ich obrebie nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Realizowane poprzez zabezpieczenie potrzeb uzytkownikéw zgodnie z charakterem wykonywanej przez nich pracy.

OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA

KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany .do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrona konserwatorska.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych interesow 0séb trzecich.

Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia osobom trzecim:

— dostepu do drég publicznych,

— dostepu do miejskich wodociggow,

— dostepu do miejskiej kanalizacji ogéInosptawnej lub rozdzielczej,

— dostepu do punktéw odbioru energii elektryczne;j i ciepinej,

— doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie  na dziatkach sasiednich

oraz umozliwia dalszg optymalng i prawidtowg zabudowe tych dziatek,

- dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefoniczne,

Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane ~ w sposéb:

e chronigcy interesy 0séb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie  z  wewnatrz budynku
podczas prawidtowego uzytkowania,

*  nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich wibracji,

*  nie generujacy ucigzliwych dla oséb trzecich zaktécen elektrycznych,

*  nie generujacy ucigzliwego dla osob trzecich promieniowania,

*  ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

*  ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,

*  ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla oséb trzecich.

Informacja dotyczaca BIOZ
Podstawa opracowania

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD SIEOWNIE ZEWNETRZNA
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- Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12 poz. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 poz. 93

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie MIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych PN i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 poz. 138.

Roboty budowlane zwiazane zagospodarowaniem terenu:

- zagospodarowanie placu budowy
—  roboty ziemne przy osadzeniu fundamentowania
— montaz i regulacja urzadzen

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - nie wystepuja.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii:
Zagrozenia

- tymczasowe zasilanie elektroenergetyczne,
- elektronarzedzia,
- transport materiatow do lokalu.

Zapobieganie zagrozeniom

- stosowanie zabezpieczen i odziezy ochronnej,

— przestrzeganie warunkéw instrukcji, DTR i BHP podczas pracy z elektronarzedziami,

- wygrodzenie rejonu zatadunku i transportu materiatow,

- o$wietlenie terenu budowy,

- 1aczno$c¢ telefoniczna z telefonami alarmowymi,

— wyrazne oznaczenie miejsca z apteczka pierwszej pomocy,

- wykonanie daszkdw chronigcych przechodniéw i osoby korzystajace z wej$¢ do budynku.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow:

— przed przystgpieniem do kolejnego etapu prac nalezy poinstruowaé pracownikdw o obowigzujacych
odpowiednio zasadach BHP,
- zwroci¢ szczegblng uwage na prace na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac
budowlanych:

— Prace budowlane muszg by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
2003. 47. 401,

— Nalezy oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje i dojazd wozéw strazy pozarnej. Drég tych nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania,
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- W czasie trwania rob6t nalezy codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia rob6t, wystepujace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

— Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefony alarmowego, wykazu numeréw telefondw i adresu
najblizszego punktu pomocy medycznej, ppoz. A takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Sktadowanie materiatéw budowlanych w SOD powoduje nieodwracalne zageszczenie gleby w systemie
korzeniowym, co ogranicza dostep wody i wymiane gazowaq. Przyczynia¢ sie moze réwniez do zanieczyszczenia
gleby, ogranicza rozwdj korzeni, podnosi poziom pH. Sktadowanie materiatéw bliskiej odlegtosci od drzewa moze
powodowaé uszkodzenia mechaniczne pnia i korony.

Nie wolno dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie SOD. W przypadku braku miejsca na
sktadowanie materiatbw mozna wymagac umieszczenie ich jedynie poza strefami ochronnymi lub na paletach.

Istotny jest dobry nadzor na etapie planowania i realizacji. Inspektor nadzoru dendrologicznego, ktéry uczestniczy od
poczatku w procesie inwestycyjnym moze:

*  Wyjasni¢ poszczegblnym branzom, ktore elementy $rodowiska sg najcenniejsze i jak powinna by¢
realizowana ich skuteczna ochrona.

* Nadzorowa¢ wykonanie zlecen czyli zgodnos¢ wykonania robét z ustaleniami projektu i kontrolowaé ich
prawidtowos¢

* Rozwigzywaé nieprzewidziane problemy biezace w trakcie inwestycii

*  Wykonywa¢ wpisy do dziennika budowy

*  Dokumentowa¢ sposob wykonania prac, stan drzew i ich ewentualne uszkodzenia na wypadek sporu

»  Utatwia¢ reprezentowanie inwestora w sprawach zwigzanych z przedmiotem nadzoru.

Projektant petnigcy nadzor autorski oraz inspektor nadzoru dendrologicznego petniacy nadzér inwestorski sg
uczestnikami procesu budowlanego. Projektant ma prawo wstepu na budowe oraz kontroli realizacji prac. Inspektor
nadzoru dendrologicznego z ramienia inwestora ma obowigzek kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, réwniez ogrodniczej, sprawdzania jako$ci
wykonywania robét, odbioru robét, oraz potwierdzenia faktycznie wykonanych rob6t i nakazania usuniecia
ewentualnych wad, wydawania potwierdzonych w dzienniku budowy polecen kierownikowi budowy dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczacych robét.

Wypetnianie obowigzkéw i egzekwowanie prawa budowlanego poprzez nadzor autorski, inwestorski i specjalistyczny
umozliwia skuteczne reagowanie na btedy organizacyjne i projektowe.

W etapie realizacji nadzoér powinien byC przeprowadzany regularnie, w przypadku prac w sgsiedztwie drzew
minimum raz w tygodniu

Urzadzenia placu zabaw oraz nawierzchnie wykonane w oparciu o normy PN_EN 1176:2009, PN_EN 1177:2009 .
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10. GWARANCJA
Standardowa gwarancja producenta z mozliwoscig przedtuzenia do 60 miesiecy
-3 lata gwaranciji na: stalowe elementy nosne, spawy, $ruby itp.

-3 lata gwarancji na: elementy z tworzywa sztucznego, siedziska, oparcia, stopnice itp., a takze: tozyska, taczniki
i elementy gumowe lub teflonowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gorzynski

SPIS RYSUNKOW
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Nr. rysunku Nazwa : Skala
KA:PZT:01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SCHEMAT 1:500
KA:PZT:02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200

PRZEKROJ AA, SCHEMAT NAWIERZCHNI PIASKOWEJ, SCHEMAT
KA:PZT:03 NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 1:20

KARTY KATALOGOWE

- ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
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- ALTANA

- LAWKA

- KOsz

- TABLICA INFORMACYJNA
- LAWY +STOL

S
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