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1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w
Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi. Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego
budynku.

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Mszczonowskiej obejmuje dziatke o nr ewidencyjnych: 34, obreb
0030 Skuty.

Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje sie drogi i chodniki, parkingi, przytagcze wodociggowe
ulegajgce przebudowie, instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej, projektowany zbiornik
bezodptywowy, instalacja zewnetrzna gazu, odwodnienia liniowe, kanalizacja teletechniczna,
instalacja elektryczna.

Kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robot:

Budynek:
* wykonanie wykopéw pod fundamenty,

e wybicie otworu drzwiowego w $cianie szczytowej istniejgcego budynku szkoty,
* wylanie fundamentdéw oraz postawienie scian,

* wykonanie stropu,

¢ wykonanie instalacji podposadzkowych,

¢ wylanie posadzki,

* wykonanie scian dziatowych,

¢ wykonanie stropow,

¢ wykonanie konstrukcji oraz potaci dachowej,

* montaz wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
e rozruch techniczny urzadzen,

e odbiér budowlany,

* oddanie do eksploataciji.

Zagospodarowania terenu:
* rozebranie istniejgcego utwardzenia,

* ciggi komunikacyjne pieszo-jezdne,

* przebudowa istniejgcego zjazdu,

* zielen niska (trawa), wysoka (drzewa lisciaste, krzewy),

* instalacje zewnetrzne (instalacja wodociggowa, sanitarna, deszczowa, c.o., elektryczna).

2. Wykaz istniejacych obiektow

Teren pod projektowang inwestycje zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 34 obreb 0030
Skuty, w Skutach. Zakres opracowania inwestycji pokazano na rysunku ,,Projekt
zagospodarowania terenu’.

Dziatka, na ktérej planuje sie przedmiotowg inwestycje jest terenem zagospodarowanym,
zabudowanym, uzbrojonym i ogrodzonym, posiada jeden wjazd.

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty, budynek mieszkalny, w ktorym znajdujg sie mieszkania
nauczycieli oraz budynek gospodarczy. Na dziatce znajduje sie boisko szkolne potozone na pdtnoc
od szkoty oraz dwa place zabaw dla dzieci mtodszych. W zwigzku z kolizjg jednego placu zabaw z
projektowanym budynkiem oraz projektowang droga pozarowg planuje sie jego rozbiérke. Drugi
plac zabaw oraz boisko pozostajg bez zmian. Istniejgce ogrodzenie pozostaje bez zmian.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowana rozbudowa szkoty oraz elementy istniejgce zagospodarowania dziatki i terenu nie
stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

- z uwagi na bliskie sgsiedztwo czynnych obiektéw teren budowy musi byé starannie wygrodzony
i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

- strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajagcy dostep osobom
postronnym.

- przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

- roboty wykonywane w sasiedztwie budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem ostroznosci
i przepisow BHP

- roboty wykonywane bezposrednio w strefie chodnikéw i drogi dojazdowej muszg by¢ ogrodzone,
zabezpieczone barierami, oswietlone swiattem ostrzegawczym w nocy. PrzejScia dla pieszych przy
wykonywanych robotach zewnetrznych sanitarnych i elektrycznych muszg by¢ zabezpieczone na
czas trwania robot w ktadki wraz z poreczami.

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgce;j sieci, [ sposobu wykonywania tych robot.
- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie trwania robot na wysokosciach nalezy zwroci€ uwage na atesty rusztowan,
zabezpieczenia poreczowe oraz wymiaréw podestow. Rusztowania winny posiada¢ aktualny
przeglad techniczny

- sprzet poruszajgcy sie po terenie budowy powinien poruszac sie w strefach terenu utwardzonego
zgodnie z planem zagospodarowaniu placu budowy.
- roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.

- przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej sa
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

- przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposoéb:

1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;

2) stabilizacji elementu;

3) uwolnienia elementu z hakéw zawiesia;

4) podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli
wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

- w czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu;
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3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu;

4) stosowac liny kierunkowe;

5) skontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosé
0,5m.

- W czasie montazu, w szczegodlnosci stupow, belek i wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zalamaniu lin.

- podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

- osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za
balustrada.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ zgodny z zatrudnieniem i przepisami BHP sprzet
ochronny i odziez. Prace na terenie budowy muszg by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych aktualne badania lekarskie (w tym na wysokosciach), aktualne okresowe
przeszkolenia z zakresu BHP i okresowe przeszkolenie na stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
prowadzenia robét.

- teren budowy musi by¢ przez caly okres realizacji posiada¢ catodobowy nadzér stuzb ochrony.

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa, umozliwienie szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, teren
budowy musi by¢ dostepny z dwéch stron placu budowy.

- teren budowy musi posiadac tablice informacyjng, na ktérej miedzy innymi muszg sie znajdowac
telefony miejskich stuzb.

- teren budowy musi by¢ zabezpieczony w podstawowy sprzet gasniczy typu gasnice, koce,
wiadra, skrzynie z piaskiem, bosaki

- w ogodlnodostepnych miejscach (na stanowiskach pracy) musi znajdowac¢ sie podstawowy sprzet
medyczny w postaci apteczek.
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