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1. OPIS TECHNICZNY
Gmina Zabia Wola
Inwestor : Ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola
Skuty

ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
jedn. ewid.: 14056_2 Zabia Wola, obreb:
0030 Skuty
powiat: grodziski
wojewodztwo: mazowieckie

Miejsce realizacji :

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
Przedmiot inwestycji: W SKULACH WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

Podstawa opracowania:

1.1

1.2

1.3

umowa nr R1.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.

Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)

mapa do celéw projektowych skala 1:500

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
warunki techniczne

opinia geotechniczna

obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna

Temat opracowania
Tematem opracowania sg instalacje teletechniczne w projektowanym budynku
szkoty w Skutach
Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
opis techniczny,
rysunki techniczne.

Instalacje odbiorcze stabopradowe

W budynku projektowanej szkoty projektuje sie montaz nastepujgcych instalacji
stabopradowych:
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Instalacji okablowania strukturalnego
Instalacji dzwonkowej,

Instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
Instalacji domofonowej,

Instalacji SSWIN/KD,

instalacji systemu CCTYV,

systemu przywotania.

2.  INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego bedzie obejmowata caty
budynek.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) - Szafa RACK, 45U, znajduje sie na parterze w
pomieszczeniu numer 0.23

Serwer zostanie wyposazony w UPS-a zapewniajgcego podtrzymanie pracy (do 30
min) w celu mozliwosci zapisu danych.

Punkt PEL1 sktada sie z dwoch gniazd 230V/16A,podwadjnego gniazda RJ45 oraz
gniazda RJ11. Wszystkie gniazda RJ45/RJ11 podigczone sg poprzez skretke S/FTP
LSOH kat. 7a bezposrednio do giéwnego serwera znajdujgcego sie w GPD lub do
oddziatowej szafy RACK. llos¢ urzadzen aktywnych do obstugi punktow PEL oraz
szczegotowe rozmieszczenie punktéw teleinformatycznych instalacji okablowania
strukturalnego pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

Punkt PEL2 sktada sie z dwoch gniazd 230V/16A oraz podwojnego gniazda RJ45.
Wszystkie gniazda RJ45 podtgczone sg poprzez skretke S/FTP LSOH kat. 7a
bezposrednio do gtdwnego serwera znajdujgcego sie w GPD lub do oddziatowej szafy
RACK. llos¢ urzadzen aktywnych do obstugi punktow PEL oraz szczegétowe
rozmieszczenie punktow teleinformatycznych instalacji okablowania strukturalnego
pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

3. INSTALACJA MONITORINGU

SERWER CCTV
e System musi bazowac¢ na otwartych standardach,
e Urzadzenia w systemie majg pracowac¢ w oparciu o transmisje TCP/IP.
e System musi by¢ kompatybilny z co najmniej 6000 modelami kamer IP.
e Musi wspierac¢ integracje z zewnetrznymi systemami zabezpieczen KD, POS,
P.Poz.
System nie moze mie¢ ograniczenia maksymalnej ilosci serwerdw, ilosci kamer,
zdalnych stacji klienckich.
System musi wspiera¢ zaawansowane analityki video jak:
Detekcja ruchu
Detekcja zmiany tta (sabotaz polegajgcy na przestawieniu kamery)
Detekcja utraty obrazu
Detekcja utraty ostrosci
Pozostawienie obiektu
Przeciecie linii w zdefiniowanym kierunku
Zatrzymanie w strefie
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3.1

Detekcja watesania

Pojawienie sie w strefie, znikniecie obiektu ze strefy.

Detekcja audio: detekcja hatasu, detekcja ciszy.

System musi wspiera¢ analityki rowniez w obrazie nagranym:

Detekcja ruchu w strefie

Detekcja watesania w strefie

Jednoczesna obecnos¢ duzej liczby obiektéw w okreslonym obszarze

Przeciecie linii

Detekcja ruchu pomiedzy jedng strefg a drugag

System musi wspiera¢ zaawansowane systemy:

rozpoznawania tablic rejestracyjnych

Rozpoznawanie twarzy

System musi posiada¢ bezptatny, dozywotni dostep do najnowszych uaktualnien
System musi wspiera¢ obstuge map 3D, do ktérych mozna doda¢ kamery wraz z
polem ich widzenia, oraz musi mie¢ mozliwos¢ wtgczenia na state miniatury
podgladu z tej kamery

System powinien posiadac intuicyjny interfejs uzytkownika wspierajgcy systemy
ekranow dotykowych

System posiada w oprogramowanie dla urzgdzen mobilnych opartych o systemy
operacyjne: Android, Windows Mobile, iOS.

System powinien by¢ zbudowany w architekturze klient-serwer.

W celu redukcji zapotrzebowania na przestrzen dyskowg, system powinien
wspierac algorytm kompresiji strumienia H.265.

System musi posiada¢ wsparcie dla Onvif Profile S, G, PSIA, RTSP

Aplikacje Kliencka i Serwerowa powinny mie¢ mozliwos¢ wyswietlania obrazow z
kamer z uzyciem wielu strumieni — w zaleznosci od ustawionego podziatu ekranu.
System powinien wspiera¢ kamery IP czotowych producentéw:

Oprogramowanie wspiera 32 i 64 bitowe systemy operacyjne Windows Server
2008, Windows Server 2012, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
System musi posiada¢ funkcjonalnos¢ wyswietlenia obrazu z wybranej kamery lub
grupy kamer, automatycznie na ekranie operatora po wystgpieniu zdarzenia
alarmowego

System obstugi

Stacja podgladu systemu wysokiej wydajnosci z mozliwoscig podglgdu obrazu na zywo,
zapisow z kamer, archiwizowania fragmentow rejestracji na nosnikach optycznych,
tworzenie map lokalizacji, sterowanie PTZ, przystosowana do pracy ciggtej.

Obudowa typu tower

Naped optyczny DVD-RW

Wydajna platforma sprzetowa

Procesor Intel Xeon

8GB pamieci RAM

Profesjonalna karta graficzna Nvidia Quadro
Obstuga wyswietlania rozdzielczosci 5k, 4K, fullHD
Mozliwo$¢ podtagczenia bezposrednio 3 monitorow
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3.2 Kamera wewnetrzna

Przetwornik:

1/3” CMOS - skanowanie progresywne

Czutos$¢ na minimalne
oswietlenie

Kolor: 0.0008Lux
Cz/B: Olux z zat. Oswietlaczem IR

Liczba pikseli:

2590x1520

Czas migawki

1/100000s~1/5s

Funkcja Dzien i Noc

Mechaniczne usuwany filtr ICR

Kompresja obrazu

H.256(HEVC)/H.264.MJPEG

Bit rate obrazu

16Kbps~16Mbps

Zasieg oswietlacza IR

30m

Strumien Audio

Wbudowany mikrofon

Wsparcie SIP/VolP

Tak, Glos i obraz przez IP

Pobér mocy 4/6,5

IP 66

Wymiary fi 143x107,4mm

Obudowa Metalowa, wandalo-odporna o klasie IK10
Masa 11009

Zasilanie PoE

Temperatura pracy -30 +60 oC

Magazyn sieciowy NAS, NFS, SMB/CIFS

Kompresja audio G.711/AAC

Protokoét sieciowy

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6 PPPoE, VLAN

Zakres dopuszczalnej
wilgotnosci

0 do 90% (Nie skondensowane)

3.3 Kamera zewnetrzna

Przetwornik:

1/3” CMOS - skanowanie progresywne

Czutos¢ na minimalne

Kolor: 0.0008Lux

oswietlenie Cz/B: Olux z zat. Oswietlaczem IR
Pole widzenia H.=76.20~H250(3.0~10.5mm)
Obiektyw 3.0~10.5mm/7~22mm

Liczba pikseli: 2590x1520

Czas migawki

1/100000s~1/5s

Funkcja Dzien i Noc

Mechaniczne usuwany filtr ICR

Kompresja obrazu

H.256(HEVC)/H.264. MJPEG

Bit rate obrazu

16Kbps~16Mbps

Zasieg oswietlacza IR

35m

Strumien Audio

Wbudowany mikrofon

Wsparcie SIP/VolP

Tak, Gfos i obraz przez IP

Pobér mocy 5/9W

IP 66

Wymiary fi 107x266mm

Obudowa Metalowa, wandalo-odporna o klasie IK10
Masa 10809

Zasilanie PoE
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Temperatura pracy -30 +60 oC

Magazyn sieciowy NAS, NFS, SMB/CIFS

Kompresja audio G.711/AAC

Protokoét sieciowy TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6 PPPoE, VLAN
Zakres dopuszczalnej | 0 do 90% (Nie skondensowane)

wilgotnosci

3.4 Monitor profesjonalny 1092/427HB

Przekatna monitora: 327

Rozdzielczosé¢: 1920 x 1080

Typ matrycy: TFT

Czas reakcji matrycy: | maksymalnie 3 ms

Rozmiar piksela: 0.264 x 0.264

llos¢ kolorow: 16.7 miliona

Kontrast: minimum 700:1

Jasnos¢: minimum 300 cd/m?

Kat widzenia: minimum 170° (poziom) / 160° (pion)
Wejscia wideo: minimum 2 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA
Wejscia audio: minimum 1 x Jack

Wbudowane gtosniki: | minimum 2 gtosniki, minimum 3W kazdy
Menu ekranowe: wymagane

Pobér mocy: maksymalnie 100W

3.5 Wymagania formalne i odbiory

Zastosowanie wszelkich innych urzgdzen i oprogramowania niz wskazane jako
referencyjne wymaga pisemnej akceptacji projektanta oraz Inwestora/Uzytkownika.
Kazdy potencjalny oferent na etapie skfadania oferty zobowigzany jest przedstawic¢ karty
katalogowe  oferowanych kamer, oprogramowania, serwerdw, stacji operatorskich
potwierdzone za zgodnos¢ przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta na terenie RP.

Dostawca na etapie sktadania oferty zobowigzany jest przedtozyé oswiadczenie
producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie RP o spetieniu
wszystkich minimalnych wymagan okreslonych w PFU dla oferowanych kamer,
oprogramowania zarzgdzajgcego oraz stacji operatorskich oraz serwerow.

Oferent na etapie odbioru systemu zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikat
wystawiony przez producenta lub przedstawiciela producenta na terenie RP potwierdzajgcy
posiadanie aktualnej certyfikacji w zakresie instalacji, konfiguracji oraz serwisu
zaoferowanego oprogramowania zarzgdzajgcego wystawiony na potrzeby niniejszego
projektu.

Podczas odbioréw systemu sprawdzeniu podlega¢ bedg pod wzgledem spetnienia
niniejszych wymagan co najmniej nastepujgce obszary:
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wszystkie funkcjonalnosci oprogramowania i kamer,
parametry kamer,
parametry serwerdw i stacji ogladowych,
parametry monitorow
stabilnos$¢ pracy systemu — zarzagdzanie funkcjami systemu, zarzgdzanie na zywo
oraz eksport i zarzgdzanie nagranym materiatem.
Uwaga:
W celu utrzymania standardu HD, sprawdzi¢ czy napiecie w punkcie przytgczenia
kamery miesci sie w granicach dopuszczalnych przez producenta.

4. SYSTEM PRZYWOLANIA

System przywofania zainstalowany zostanie w toaletach dla niepetnosprawnych.
System sktada sie z:

e Terminala fazienkowego

e Terminala pokojowego

e Czytnika resetowania alarmu

4.1 Terminal tazienkowy

Urzadzenie pozwalajgce na wysytanie sygnatu SOS do terminala.

- przycisk pociggowy do wywotania alarmu przez osobe przebywajgca w tazience
- wymiary: 120 (L) x85 (H) x 65 (D) mm

- Zasilanie: 12 VDC

4.2  Terminal pokojowy

Terminal pokojowy, pozwala na wysytanie alarmow do koncentratora poprzez siec.
Urzagdzenie posiada 4 wejscia alarmowe oraz wejscie Reset.

- 3 wejscia alarmowe

- 1 wejscie do podtgczenia tazienkowego przycisku pociggowego

- interfejs

- programowanie poprzez dip-switch

- wymiary: 120 (L) x85 (H) x 65 (D) mm

- Zasilanie: 12 VDC

4.3 Czytnik resetowania alarmu
Urzgdzenie do resetowania alarmow.

— resetowanie alarmow za pomocg karty
— wymiary: 66,45 (L) x 44 (H) x 59,1 mm (D)
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5.1

INSTALACJA SSWiN/KD

Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu oparty jest o urzgdzenia:

Klawiatura dotykowa sensoryczna z wyswietlaczem LCD

Zintegrowany Kontroler Systemowy

Czytnik zblizeniowy
Modut rozszerzenia 16 wejs¢

Kontroler 2 przejs¢ wersja mini w obudowie DIN
Inteligentny zasilacz systemowy wersja DIN 4A

Obudowa na szyne DIN

Przycisk awaryjnego otwierania drzwi

Przycisk wyjscia

Sygnalizator wewnetrzny akustyczny

Sygnalizator zewnetrzny akustyczno/optyczny

Czujka pasywnej podczerwieni
Czujka dualna z antymaskingiem

Klawiatura dotykowa sensoryczna z wyswietlaczem LCD

Zasilanie
Napiecie zasilania 11.0VDC do 14.0 VDC
Pobdr pradu 60mA (95mA Max)

Komunikacja

RS-485

Szyfrowana magistrala
komunikacji modutéw

nterfejs uzytkownika

LCD 16 x 2, wyswietlacz

Wyswietlacz alfanumeryczny, inteligentne
zarzadzanie podswietlaniem
23 przyciski klawiatury dotykowej,
Klawiatura 3 diody statusu w petni
programowalne
Wejscia
Wbudowany mikro wytacznik
Sabotaz sabotazowy oderwania od Sciany i

otwarcia urzadzenia

Wejscie problem

2 standardowe wejscia alarmowe,
4 w trybie duplex

Wyjscia PGM

Wyjécia PGM 1 wyjscie otharty Kolektor, 50mA
max, dowolnie programowalne

Diody LED 3 diody LED do dowolnego

zaprogramowania

Wymiary i waga

Wymiary 125 x 125 x 18mm
Waga 318g
Temperatura

Temperatura Pracy 0°C+49°C
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Temperatura

. -10°C + 85°C
przechowywania

0% + 93% nie skondensowana,
Wilgotnos¢ tylko do pracy wewnatrz
budynkow (wilgotnos¢ wzgledna)

5.2 Zintegrowany Kontroler Systemowy

Napiecie zasilania 12V DC + 10%

Pobér pradu 120mA (typowy)

0.7A (typowo), elektroniczne
odciecie przy 1.1A

Wyjscie zasilajagce DC AUX

Wyjscie syreny (ciagte) 8 Ohm 30W lub 1.1A (typowo)
Wyjscie syreny (chwilowo) 1500mA

Catkowity prad* 3.4A (max)

Elektroniczne odtgczenie 9.0V DC

Komunikacja Ethernet Port komunikacyjny 10/100Mbps
Komunikacja szeregowa Port komunikacyjny RS-485
Komunikacja modem Wbudowany modem 2400bps

2 porty Wiegand lub ClockData
pozwalajace na obstuge 2 przejs¢

Porty czytnikow jednostronnych lub 2 przejsé

dwustronnych

Wejscia 8 wejs¢ wysokiego zabezpieczenia
4 wyijscia Otwarty Kolektor 50mA,

Wyjscia OC dla obstugi czytnikéw, lub innych
funkcji

o . 2 wyjscia z przekaznikami FORM-

Wyjscia przekaznikowe C, 7A max

Temperatura Pracy 0°C+49°C

Temperatura 10°C = 85°C

przechowywania

0% + 85% nie skondensowana,

Wilgotnos¢ tylko do pracy wewnatrz
budynkow (wilgotnos¢ wzgledna)

Wymiary 156 x 90 x 60 mm

Waga 376g

5.3 Czytnik zblizeniowy

Zasilanie
Napiecie zasilania 12V DC (od 9.5V DCdo 14V DC)
Pobér pradu 130mA (szczytowy, podczas

odczytu karty)

Interfejs zblizeniowy

13.56MHz ISO/IEC 14443 Type A

Czestotliwos¢ 125kHz modulacja dtugosci
impulse
Mifare: 60mm

Zasieg odczytu karty DESFire EV1 I1SO: 15mm

125kHz Clamshell: 40mm
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Mifare: 35mm
Zasieg odczytu breloka DESFire EV1 ISO: 6mm
125kHz Clamshell: 25mm

Standardy odczytywanych
identyfikatorow zblizeniowych

DESFire CSN (numer seryjny karty
DESFire)

DESFire CSN Reverse (odwrdcony
numer seryjny karty DESFire)
DESFire EV1 (odczyt sektorow
pamieci bezpiecznych kart
DESFire)

MIFARE CSN (numer seryjny karty
MIFARE)

MIFARE CSN Reversed
(odwrdcony numer seryjny karty
MIFARE)

MIFARE Secured (odczyt
sektorow pamieci
zabezpieczonych kart MIFARE
AES 256 ICT)

MIFARE Sector (odczyt sektorow
pamieci kart MIFARE)

125kHz ICT, POSTECH, HID Prox

Interfejs Wiegand

13.56MHz

Format 26 lub 34 bit data 0 i data

Interfejs Wiegand 1, definiowany przez karte

Okablowanie

22 Awg alpha 5196, 5198, 18Awg

Zalecany przewdd alpha 5386, 5388

Maksymalna dtugos¢ kabla 150m

Wymiary i waga

Wymiary 84 x45x 17 mm
Waga 80 g
Temperatura

Temperatura Pracy -35°C+65°C
Temperatura o o
prze(’:)howywania -10°C +85°C
Srodowisko IP65

5.4 Modut rozszerzenia 16 wejs¢

Zasilanie

Napiecie zasilania 12V DC + 10%
Pobdr pradu 80mMA (typowy)
Niskie napiecie odciecie 8.7V DC

Niskie napiecie powrot 10.5vV DC

Komunikacja

Szyfrowana magistrala

RS-485 komunikacji modutéw

Wejscia
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Wejscia alarmowe

16, szybkos¢ dziatania
programowalna w zakresie od
10ms do 1 h osobno dla kazdego
wejscia)

Sabotaz

1(NC)

Wejscie problem

16

Wymiary i waga

Wymiary 156.8 x 90 x 60mm
Waga 407g
Temperatura

Temperatura Pracy 5°C+55°C
Temperatura 10°C = 85°C

przechowywania

Wilgotnos¢

0% + 85% nie skondensowana,
tylko do pracy wewnatrz
budynkéw (wilgotnosé wzgledna)

5.5 Kontroler 2 przejs¢ wersja MINI w obudowie DIN

Napiecie zasilania

12V DC + 10%

Pobér pradu

80mA (typowy)

Wyjscie zasilajace DC AUX

12VDC, 0.7A (typowo),
elektroniczne odciecie przy 1.1A

Elektroniczne odtgczenie

8.7 V DC, powrét przy 10.5V DC

Komunikacja

Port komunikacyjny RS-485

Porty czytnikow

2 porty Wiegand lub ClockData
pozwalajace na obstuge 2 przejsc¢
jednostronnych lub 2 przejsé
dwustronnych

Wejscia 8 wejs¢ wysokiego zabezpieczenia
6 wyjscia Otwarty Kolektor 50maA,
Wyjscia OC dla obstugi czytnikéw, lub innych

funkcji

Wyjscia przekaznikowe

2 wyjscia z przekaznikami FORM-
C, 7A max

Temperatura Pracy

5°C+49°C

Temperatura
przechowywania

-10°C + 85°C

0% + 85% nie skondensowana,

Wilgotnos¢ tylko do pracy wewnatrz
budynkdéw (wilgotnosé wzgledna)

Wymiary 156 x 90 x 60 mm

Waga 4268

5.6 Zasilacz systemowy 4A

Zasilanie

Napiecie wejsciowe AC

90 - 264Vac, 47 — 63Hz

Pobdr pradu

1500mA przy 120Vac podczas
petnego obciazenia
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Wyjscia DC razem

12.64dc 4A razem z wyjs¢ Vlout i
V2out

Pojedyncze Wyjscie DC

12.2Vdc 3A Max

tadowanie baterii 500mA (typowo)
Niskie napiecie baterii 10.5V DC
N|sk|e’nap|eae baterii 11.5V DC
powrat

Elektrltl)nlczne odtaczenie 9.4V DC

baterii

Komunikacja

Szyfrowana magistrala
RS-485 komunikacji modutéw,
galwanicznie izolowana

Wejscia
Sabotaz 1 (NC)
Wejscie problem 8
Wyjscia PGM
2 wyjécia w formie przekaznikéw
Wyjscia PGM elektronicznych Solid State,

12V/50mA max

Wymiary i waga

Wymiary 156.8 x 90 x 60mm
Waga 434g
Temperatura

Temperatura Pracy 0°C+49°C
Temperatura 10°C = 85°C

przechowywania

0% + 93% nie skondensowana,
tylko do pracy wewnatrz
budynkdéw (wilgotnosé wzgledna)

Wilgotnos¢

5.7 Obudowa na szyne DIN

Metalowa obudowa | jest zaprojektowana specjalnie dla modutéw wykonanych w formie

urzgdzen do montazu na szyne DIN.

Obudowa posiada zamontowane dwa rzedy szyny DIN pozwalajgce na montaz
maksymalnie 4 modutéw DIN.

Obudowa wyposazona jest w:

- Szyny DIN do montazu maksymalnie 4 modutéw DIN

- Styk antysabotazowy otwarcia obudowy

- Styk antysabotazowy oderwania obudowy od Sciany

- Zamek

- Wymiary: 410 x 340 x 105 mm

5.8 Przycisk awaryjnego otwierania drzwi

Przetacznik 2 x C/NO/NC

Max napiecie przetaczane 30V DC

Max prad przetaczany 2A

Wspétczynnik IP IP24D

Temperatura pracy -30°C do 70°C
Wymiary 87mm x 90mm x 55mm
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| Waga 160g

5.9 Przycisk wyjscia

Wymiary: 86x86x26
Maksymalne obcigzenie stykdw 10A/250VAC

5.10 Sygnalizator wewnetrzny akustyczny

Podstawowe parametry sygnalizatorow:

- Zewnetrzna obudowa wykonana z poliweglanu o wysokiej odpornosci mechaniczne;.
- Cisnienie akustyczne: 100dB(A)

- Czestotliwos¢ dzwieku: 3500 — 3700 Hz .

- Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg zasilania z akumulatora i z centrali
alarmowej.

- Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy i zdjeciem ze Sciany.

- Napiecie zasilania: 12 lub 24Vdc

- Pobér pradu: max 260 mA (podczas alarmu)

- Wymiary: 145 x 100 x 42 mm

5.11 Sygnalizator zewnetrzny akustyczno/optyczny

Podstawowe cechy sygnalizatorow:

- Funkcja stuzgca do przestuchania 16 réznych sygnatéw dzwiekowych (przy zmniejszonej
mocy).

- Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg zasilania z akumulatora i z centrali
alarmowej.

- Mozliwo$¢ zaprogramowania wejs¢ blokujgcych BC i TC jako zbalansowane lub
normalnie zamkniete oraz

odniesienia potencjatu do + lub -.

- Programowany czas trwania alarmu w przypadku gdy nie ma sygnatu blokowania ( 4
rézne tryby).

- Opcjonalnie: dodatkowa wewnetrzna ostona metal, detekcja pianki-przekroczenia
temperatury-wykrywanie przewiercenia obudowy

- Elektryczne wyjscie awaryjne gdy roztadowuje sie bateria, wystgpi zwarcie na module
Swietlnym lub

dzwiekowym lub anomalia w module zabezpieczenia ( jesli jest obecny).

- Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy i zdjeciem ze Sciany.

- Kontrola pobieranego pradu przez jednostke centralng (ograniczenie do 150 mA).

- Licznik sygnatéw dzwiekowych ( mozna wytgczyc).

- Test baterii (podczas tadowania), lampy oraz syreny.

- Lampa w technologii LED.

- Sterowanie mikroprocesorowe.

- Sygnalizacja pamieci alarmow ( za pomocg migajgcej lampy).
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5.12 Czujka pasywnej podczerwieni

GLOWNE CECHY:

- Cyfrowa wolumetryczna czujka z czujnikiem pasywnej podczerwieni (PIR)
- Dwa regulowane poziomy czutosci

- Max zasieg 15 m

- Kat detekcji 90°

- Soczewki Fresnela: 18 wigzek na 4 ptaszczyznach ze strefg podejscia
- Zasilanie: 12V +/- 3V

- Pobér pradu: 13 mA nom ~ 17 mA max

- Przekaznik: 100mA / 24V

- Sabotaz: 100 mA / 30V

- Wilgotnos¢: 95%

- Temperatura pracy: -10°C - +55°C

- Wymiary: 60 (W) x 60 (H) x 45 (D)mm

- Waga: 65 g

- uchwyt do montazu $ciennego lub sufitowego

5.13 Czujka dualna z antymaskingiem

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Urzadzenie zawierajgce czujniki pasywnej podczerwieni (PIR) oraz mikrofalowe (MW)
- Max zasieg 15 m

- Kat detekcji czujnika MW: 90° poziomo - 36° pionowo
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- Kat detekcji PIR: 90°

- Strefy detekcji: 18 na 4 ptaszczyznach ze strefg podejscia
- Mozliwos¢ zablokowania diody LED

- Zasilanie: 12V +/- 3V

- Pobor pradu: 20 mA nom ~ 34 mA max

- Czujnik MW z regulacjg zasiegu

- Czestotliwos¢ czujnika MW: 10.525 GHz

- Emisja fal MW (EIRP): 8 dBm

- Przekaznik: 100mA / 24V

- Sabotaz: 100 mA/ 30V

- Temperatura pracy: -10°C - +55°C

- Wymiary: 107 (W) x 61.5 (H) x 43.5 (D) mm
-Waga:110 g

- Uchwyt do montazu $ciennego lub sufitowego

mO_2 4 6 8 10 12 14 16

Zintegrowany System Bezpieczenstwa i Automatyki Budynku jest wysoko skalowalng
platformg oferujgca zintegrowany system bezpieczenstwa dla obiektu, z mozliwoscig
realizacji funkcji automatyki budynkowej oraz z szerokimi mozliwosciami integracji z
zewnetrznymi systemami (jak np. systemy BMS, serwery OPC, systemy sterowania
windami, systemy klasy ERP, SCADA, HVAC, i inne). Skalowalna i modutowa koncepcja
systemu sprawia, ze jest odpowiedni dla wszystkich — od matych systemow z
pojedynczymi drzwiami do wielkich miedzynarodowych korporacji, z

wieloma lokalizacjami na catym $wiecie. Wysoce zintegrowane kontrolery systemowe
oparte na mikroprocesorach 32 bitowych oraz opcjonalne moduty rozszerzen zapewniajg
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adaptacyjny system o najwyzszej funkcjonalnosci i ogromnych mozliwosciach rozwoju.
Najwazniejsze wiasciwosci

e Architektura klient — serwer z funkcjami kontroli i monitoringu online

e Intuicyjny i przyjazny dla uzytkownika interfejs z interaktywng graficzng wizualizacjg
systemu oraz niezwykle tatwymi w uzyciu i dostosowywaniu do swoich potrzeb Stronami
Statusu dla kontroli i monitorowania

e Zaawansowany generator raportéw, z mozliwoscig utworzenia niezliczonej ilosci
wiasnych raportow i filtrow dostosowanych do wiasnych potrzeb, z przyjaznym i tatwym w
uzyciu kreatorem

e Filtry alarmow i zdarzen, pozwalajg na przejrzyste sortowanie i kategoryzowanie
zdarzen, tatwe zarzgdzanie wyswietlaniem zdarzen, alarmow i innych danych

¢ Wysoko wydajna baza danych Microsoft SQL Servere

e Mozliwo$¢ podziatu systemu na wiele odrebnych instalacji / systeméw pracujgcych na
tym samym serwerze

e Integracja uzytkownikow i operatorow za pomocg protokotu LDAP (Active Directory)

« Mozliwosc¢ pracy wielomonitorowej za pomocg odtgczanych okien od programu gtéwnego
Intuicyjny Interfejs Uzytkownika

Interaktywne mapy wizualizacji oraz Strony Statuséw dostarczajg intuicyjnego interfejsu
graficznego do kontroli i monitorowania systemu. Wyswietlaj informacje odpowiednie do
wtasnych potrzeb, pochodzgce z Twojego systemu, a nie z czesci instalacii

nalezgcej do sgsiadal

Strony Statuséow

W pefni dostosowywane do witasnych potrzeb Strony Statuséw sg jedng z flagowych
funkcji systemu i mogg by¢ dopasowane do wyswietlania doktadnie takich informac;ji jakich
potrzebujesz! Strony Statuséw mogg zawiera¢ dowolne kombinacje nastepujgcych
elementow:

* Listy Statusow, ktére dynamicznie aktualizujg (w trybie online) rzeczywisty status
wybranych urzagdzen

* Interaktywne Mapy Wizualizaciji, bedace graficzng reprezentacjg systemu lub jego
czesci, wyswietlajg online rzeczywisty stan urzadzen i obiektéw w systemie

» Obrazy z Kamer na zywo, pochodzgce ze zintegrowanych systeméw DVR/NVR

» Zdarzenia, filtrowane w oknach, tak aby otrzymywaé posegregowane i uporzgdkowane
zdarzenia odpowiednie dla wiasnych potrzeb

* Zmienne, pokazujgce zmieniajgce sie dane (najczesciej z kanatéw analogowych, lub
dane zewnetrzne) takie jak np. temperatura w pomieszczeniu, wilgotnosg, itp.

» Raporty ewakuacyjne dostarczajgce aktualnych danych na temat wszystkich
uzytkownikow w zdefiniowanych strefach

* Intuicyjny interfejs graficzny minimalizuje czas uczenia sie obstugi, pozwala na
korzystanie z systemu przez nowych uzytkownikéw sprawnie i szybko

* Elastyczna konstrukcja pozwala na wyswietlanie danych odpowiednich dla kazdego
operatora z osobna

» Dopasuj rozktad elementéw do wtasnych potrzeb. Ekran mozna podzieli¢ na 16 pdl, o
dowolnym ukfadzie, w siatce 4x4.

» Zyskaj ogolny obraz swojego systemu. Kliknij aby wejs¢ gtebiej i zobaczyé szczegodty.
Wysoka elastycznos¢ pozwala na tatwe dopasowanie interfejsu do wtasnych potrzeb i
sposobu dziatania.

Interaktywne Mapy Wizualizacji

Interaktywne Mapy Wizualizacji prezentujg graficzne odzwierciedlenie instalacji oraz sg
szybka i efektywng metodg kontroli i monitorowania systemu.

Mozesz szybko uzbroi¢ i rozbroic strefy, obserwowac ich stan, kontrolowaé drzwi i wyjscia,
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obserwowac status wejs¢ oraz informacje o zmiennych — wszystko

w trybie rzeczywistym.

* Graficzne ikony, wbudowane lub wtasne

* Przyciski ,drag and drop” pozwalajgce na tatwg nawigacje pomiedzy mapami, a takze
obrazami z kamer na zywo

» WysSwietlanie statusu urzgdzen i obiektéw w czasie rzeczywistym

» Zmienne, pokazujgce zmieniajgce sie dane (najczesciej z kanatdéw analogowych, lub
dane zewnetrzne) takie jak np. temperatura w pomieszczeniu, wilgotnosg, itp.

Moduty oprogramowania

Oprogramowanie systemu sktada sie z podstawowego modutu serwera oraz dodatkowych
modutow rozszerzajgcych

wiasciwosci i funkcjonalnos¢ systemu. Ponizej przedstawione sg obecne na ta chwile
moduty oprogramowania. System

jest systemem ciagle rozbudowywanym gdzie lista dostepnych modutéw oprogramowania
jest ciggle rozszerzana.

Nazwa llosé

Oprogramowanie serwera 1

Zintegrowany Kontroler Systemowy wersja DIN
Kontroler 2 przejs¢ jedno lub dwustronnych, wersja MINI, obstuga czytnikéw RS485 i czytnikow,
obudowa DIN, bez zasilacza.

Inteligentny zasilacz systemowy na szyne DIN, 12V/4A, nie wymaga transformatora

Inteligentny zasilacz systemowy na szyne DIN, 12V/2A, nie wymaga transformatora

Zaawansowany modut rozszerzenia o 16 linii alarmowych dla systemu z zasilaczem, ptyta PCB
Obudowa DIN dla 4 modutéw (2 x 2)

Akumulator 17Ah/12V

sygnalizator akustyczno - optyczny, zewnetrzny, z wtasnym zasilaniem,

Akumulator 2,2Ah/12V

Sygnalizator wewnetrzny

Czujnik PIR 3
Czujnik ruchu PIR/MW z antymaskingiem

R (R (RP|OOO O~ |U01W0;

~N

=
o

Klawiatura sesnoryczna LCD, kolor czarny
Czytnik
Przycisk wyjscia awaryjnego, natynkowy, dwusekcyjny

Przycisk wyjscia p/tynkowy plastykowy
CZUJNIK MAGNETYCZNY,BIALY,NC,15MM
Elektrozaczep rewersyjny 12V DC

DO (OO |O |

6. INSTALACJA DZWONKOWA

W pomieszczeniu 0.22 planuje sie zamontowac centrale dzwonkowg
i dodatkowo przycisk dzwonkowy umozliwiajgcy wigczenie dzwonkéw w dowolnym
momencie — jego lokalizacje nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Dzwonki nalezy zamontowac
na korytarzach wedtug rzutdéw. Zasilanie oraz sterowanie dzwonkami wykonaé zgodnie ze
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schematem na rysunku.

Centrala dzwonkowa:

Mikroprocesorowy Zegar Szkolny stuzy do automatycznego sterowania dzwonkiem
szkolnym. Jest urzadzeniem o wysokich walorach uzytkowych, bardzo nowoczesnym i
niezawodnym. Obudowa ma wymiary 176x108x51 mm i jest przystosowana do zawieszania
na Scianie. Alfanumeryczny wyswietlacz LCD (8 linii po 20 znakdéw) sprawia, ze obstuga
zegara jest przyjemnoscig. Sterownik posiada m.in. nastepujgce mozliwosci:

wyswietlanie aktualnego czasu, daty, dnia tygodnia oraz numeru i czasu zakonczenia
aktualnej lekcji lub przerwy

programowanie czasu trwania lekcji i przerw

przeglad rozktadu lekgciji, lekcje normalne i skrécone

dzwonienie dodatkowym krotkim dzwonkiem

ustawianie czasu trwania dzwonka, dzwonki dodatkowe

programowanie dni wolnych w catym roku szkolnym

mozliwos¢ natychmiastowego (recznego) wigczenia dzwonka niezaleznie od
wszystkich zaprogramowanych ustawien

bateryjne podtrzymanie danych na wypadek awarii zasilania

automatyczna synchronizacja czasu za pomocg modutu GPS

Dzwonek:

7.

Sposdéb montazu: Montaz natynkowy

Rodzaj prgdu: AC

Rodzaj dzwieku: Szybkie uderzenia

Srednica czaszy 230 mm

Gtosnosc¢ 104 dB

Stopien ochrony urzadzenia |IP44

Napiecie zasilania urzgdzenia 230 V

Regulacja gtosnosci: NIE

Sygnalizacja optyczna dzwonienia: NIE

Mozliwos¢ wytgczenia dzwieku: NIE

Wspdtpraca z wieloma przyciskami: NIE
Temperaturowy zakres pracy urzgdzenia -20/35 °C
Certyfikat b: TAK

Certyfikat CE: TAK

Napiecie wyzwalania 230 V

Pobér pragdu 0,07 A

Pobdr mocy 15 VA

Kolor dzwonka czerwony

Materiat wykonania obudowy tworzywo sztuczne, stal
Wymiary urzgdzenia 230 x 240 x 100 mm

INSTALACJA DOMOFONOWA

Projektuje sie instalacje domofonowg wewnetrzng umozliwiajgcg komunikacje

pomiedzy poszczegdlnymi aparatami. Instalacja musi spetniaé warunki Rozporzgdzenia
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.
System domofonowy skfada sie z:

7.1

Panelu wywofania
Modutu kamery kolorowej
Interfejsu paneli gtbwnych
Interfejsu gtosowego
Zasilacza

Dekodera

Wideomonitora

Panel wywotania

Panel wywotania jest dedykowany do systemu.

jednomodutowej
Posiada on modut rozmowny i dwa programowalne przyciski wywotania. Istnieje mozliwos¢
rozbudowy panela o 1 do 62 przyciskdw przy zastosowaniu modutdw rozszerzen i ptyt
przyciskowych. W celu montazu konieczna jest odpowiednia obudowa podtynkowa, lub
natynkowa. W celu rozbudowy do panelu wideodomofonowego nalezy dokupi¢ dedykowany
modut kamery. Maksymalna ilo$¢ przyciskow to 64 (panel moze zasili¢c podswietlenie 32

przyciskow, wieksza ich ilos¢ wymaga dodatkowego transformatora).

Podstawowe parametry:
Dwa przyciski wywotania,
Obstuga elektrozaczepu,

Niezalezne wyjscie do sterowania bramg (NO),

Obstuga przycisku lokalnego wyjscia,

Mozliwos¢ podtgczenia dedykowanego modutu kamery,

Mozliwo$¢ podtaczenia kontaktronu,
Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe przyciski.

7.2 Modut kamery kolorowej

Modut jest to ptyta czotowa z kamerg kolorowg CCD dedykowang do wspotpracy z

(szer. x wys. x gt.)

System TAK

llo$¢ przyciskow 2

Materiat wykonania Anod.yz.owane
aluminium

Zasilanie 36-48 V DC

Pobér pradu 45 mA MAX

Zasilanie elektrozaczepu 22-24V 240mA

Parametry przekaznika 30V 3,5A max

Temperatura pracy -10°C + +50°C

Wymiary: 90x90x45

Jeden modut

(szer. x wys.)

Wymiary etykiety opisowej

67 x12.5 mm

Szczelnosé

IP 42

Zaprojektowany zostat w
obudowie.
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modutem wywotania w systemie.

System TAK

Ilos¢ przyciskdw 0

Temperatura pracy -5°C = +50°C

Wymiary: (wys. x szer. x gt.) 89 x89x43 mm

Przetwornik wideo CCD 1/3”

Oswietlenie diody Swiatta biatego

Obiektyw f=4mmF=3,5

Minimalne natezenie swiatta 10 Lux

Napiecie zasilania kamery 16 - 23 Vdc

Pobér pradu 250 mA

Kat widzenia regulowany

Normy: EN 61000-6-3 (2007)
EN 61000-6-1 (2007)

Klasa szczelnosci IP 42

7.3 INTERFEJS PANELI GLOWNYCH

Interfejs paneli gtdbwnych jest urzgdzeniem dedykowanych do systemu. Stuzy do
rozdzielenia kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do potgczenia 1-4 paneli
gtbwnych w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje
kolumne (klatke) z max. 128 odbiornikami. Interfejs Paneli gtéwnych musi by¢ zasilany z
dwoch zasilaczy systemowych. Do interfejsu paneli gtdwnych moze by¢ podtgczone 1-128
odbiornikéw lub 1-32 interfejséw klatkowych. W systemie moze wystgpi¢ maksymalnie 1
interfejs klatkowy Miejsce montazu interfejsu musi byC suche, zabezpieczone przed
wptywem warunkow atmosferycznych, zgodne z przepisami bezpieczenstwa, interfejs moze
by¢ zamocowany na szynie DIN lub przykrecony do Sciany.

System TAK

Napiecie zasilania 36 - 48V DC
Zabezpieczenia termiczne
Wymiary (dt. x szer. 10 DIN

gt.) 180 x 90 x 75 mm
Temperatura pracy -5°C =+ +50°C

EN 61000-6-3

Normy EN 61000-6-1

7.4 INTERFEJS GLOSOWY

Interfejs klatkowy jest urzgdzeniem dedykowanych do systemu. Stuzy do rozdzielenia
kolumny (klatki) na max. 4 piony (szachty) oraz do potgczenia poszczegdolnych kolumn
(klatek) w jeden system. System obstuguje max. 32 klatki. Kazdy interfejs obstuguje
kolumne (klatke) z max. 128 odbiornikami oraz max. 2 panele klatkowe podigczone
bezposrednio do interfejsu. Urzadzenie jest rowniez wyposazone w przekaznik NO.
Przekaznik jest aktywowany na czas jednej sekundy w przypadku otwarcia drzwi z
dowolnego odbiornika z danej kolumny. Interfejs klatkowy musi by¢ zasilany z zasilacza. Do
interfejsu moze by¢ w sumie podtgczone 128 odbiornikéw. W systemie mogg wystgpi¢
maksymalnie 32 kolumny czyli 32 interfejsy klatkowe Miejsce montazu interfejsu musi byé
suche, zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych, zgodne z przepisami
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bezpieczenstwa, interfejs moze by¢ zamocowany na szynie DIN lub przykrecony do Sciany.

System TAK
Napiecie zasilania 36 - 48V DC
(zasilacz 1083/20)
Zabezpieczenia termiczne
Wymiary (dt. x szer. 10 DIN
gt.) 180 x 90 x 75 mm
Temperatura pracy -10°C = +50°C
Normy EN 61000-6-3
EN 61000-6-1

7.5 ZASILACZ

Zasilacz systemowy jest urzgdzeniem dedykowanym do systemu. Zasilacz ten
obstuguje systemy domofonowe i wideodomofonowe. W zaleznosci od uktadu, w systemie
moze byc¢ konieczne kilka zasilaczy. Zasilacz jest rowniez w stanie zapewni¢ podswietlenie
max. 32 przyciskom i etykietom na nazwiska. W przypadku paneli przyciskowych z wiekszg
liczbg przyciskow, nalezy przewidzie¢ dodatkowy transformator.
Zasilacz moze by¢é zamocowany na szynie DIN lub przykrecony do $ciany. Miejsce montazu
zasilacza musi by¢ suche, zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
zgodne z przepisami bezpieczenstwa.

System TAK
Napiecie zasilania 230V AC 50/60 Hz
Moc 80 W
Napiecie wyjsciowe 48V DC
Zabezpieczenia termiczne
. 10 DIN

Wymiary (dt. x szer. gt.) 180 x 90 x 75 mm
Waga: Ok. 1 kg
Temperatura pracy -10°C = +50°C
Normy EN 61000-6-3

EN 61000-6-1

7.6 DEKODER

Dekoder umozliwiajgcy rozdzielenie sygnatu w pionie na 4 uzytkownikéw. Posiada
zabezpieczenie termiczne PTC na wyjsciu rozdzielajgcym sygnat. Zapewnia to ochrone
reszty systemu w przypadku zwarcia w jednym z lokali. W przypadku zwarcia z uzytku
zostaje wytgczony dystrybutor, na ktorym jest zwarcie i wszystkie odbiorniki do niego
podtgczone. Posiada on 4 wyjscia, jedno wejscie i jedno wyjscie bezposrednie.

System TAK
Zasilanie: 36-48V DC
Pobér pradu 9mA max
Wymiary 45 x 45 x 16 mm
Zabezpieczenie PTC
Temperatura pracy -10°C + +50°C
Normy: EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
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7.7 WIDEOMONITOR

Wideomonitor stuchawkowy przeznaczony jest wytgcznie do systemu. Posiada on
przycisk otwarcia oraz trzy przyciski funkcyjne Wideomonitor ma mozliwo$¢ wyboru pieciu
rodzajow dzwonkdéw dziatajgcych w zaleznosci od zrodta sygnatu wywotania. Mozliwosc¢
montazu natynkowego oraz ustawienia na biurku z zastosowaniem podstawki skosnej
Interkom, oraz wiele innych funkcji, sprawiaja, ze ten monitor moze zaspokoic zréznicowane

potrzeby uzytkownika.

WLASCIWOSCI:

e \Wideomonitor przeznaczony do systemu

e montaz natynkowy

e podglad kamer

e potgczenie wewnetrzne z 3 odbiornikami (interkom),
e mozliwos¢ podtgczenia dzwonka lokalnego

e regulacja jasnosci i kontrastu i nasycenia kolorow

e mozliwos¢ sterowania otwarciem dodatkowego wejscia,
bramy, lub zapalenia swiatta na klatce schodowej

e wspotpraca z aparatami stuchowymi

e mozliwos¢ wyboru sygnatu wywotania potgczenia
zewnetrznego i rozmowy wewnetrznej (interkomowej)
e regulacja gtosnosci sygnatu wywotania (tgcznie

Z wyciszeniem)

e przycisk otwarcia drzwi oraz 3 przyciski funkcyjne
(potgczenie centrala portierskg, otwarcie bramy itp.)

¢ dioda LED sygnalizujgca stan potgczenia

e programowanie poprzez konfiguracje przetgcznikow
typu DIP SWITCH

¢ Mozliwos¢ tgczenia kolejnych monitoréow

System TAK

Montaz Natynkowy

Wymiary 200 x 175 x 52mm

(wys. x szer. x gt.)

llos$¢ przyciskow 3+1

Napiecie zasilania 36+48V DC
Maksymalny pobér 160 mA max

pradu

Ekran 4,3" kolorowy
Rozdzielczosé 470 (H) x 272 (V)
Jaskrawosé 170 cd/m2 maksymalnie
Regulacje jasnosc, kolor, gtosnos¢
Kolor Biaty

Sygnat dzwonka 5 rodzajow, regulacja gtosnosci

Temperatura pracy

-5°+45°C

normy

EN61000-6-3, EN61000-6-1
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8. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

8.1 NORMY

System musi by¢ zaprojektowany, zainstalowany, uruchomiony i konserwowany zgodnie
z krajowymi przepisami i normami. Ponadto, trzeba uwzgledni¢ wszystkie wskazéwki dotyczace
norm, ktére zamieszczono w niniejszym dokumencie.

Trzeba wykona¢ badania potwierdzajace zgodno$¢ systemu z normg EN54-13:2005.

Wszystkie czujki pozarowe oraz urzadzenia sterujace musza posiadaé certyfikaty zgodnosci z
majacymi zastosowanie czeSciami normy ENS54. Trzeba tez dostarczy¢ deklaracje zgodnosci z
majacymi zastosowanie dyrektywami UE.

Instalacje elektryczne trzeba wykonaé i przetestowaé zgodnie z najnowszym wydaniem przepisow
IEE.

8.2 PODSUMOWANIE

Zakres

1. W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacj¢ adresowalnego systemu wykrywania i
sygnalizacji pozaré6w. Centrala systemu powinna by¢ urzadzeniem inteligentnym,
wyposazonym w wejscia analogowych czujek pozarowych, niskonapigciowym i modutowym,
wyposazonym w cyfrowe interfejsy komunikacyjne oraz w petni zgodnym z wymaganiami
wszystkich majgcych zastosowanie norm i przepiséw. Cechy i funkcje opisane w niniejszej
specyfikacji sa wymagane jako minimum dla tego projektu i powinny by¢ zapewnione przez
wykonawce, ktoremu przyznano zlecenie.

2. System powinien by¢ w pelni zgodny z normami europejskimi oraz przepisami i hormami
krajowymi.

3. W skiad systemu musza wchodzi¢ wszystkie elementy sprzg¢towe, korytka kablowe, kable
polaczeniowe oraz oprogramowanie konieczne do spelnienia wymagan niniejszej specyfikacji
oraz warunkéw kontraktu, nawet wtedy, gdy nie zostaty bezposrednio wyszczegolnione.

4.  Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe, odpowiada¢ najnowszemu
stanowi techniki oraz pochodzi¢ od jednego wytworcy, prowadzacego produkcje oraz sprzedaz
analogowych czujek pozarowych.

5. System zgodny ze specyfikacja powinien zosta¢ dostarczony, zainstalowany, przetestowany,
zatwierdzony przez odpowiednie organa oraz przekazany wiascicielowi w stanie gotowym do

pracy.

6. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji prac oraz wyraznego okres$lenia zakresow
odpowiedzialno$ci, instalator systemu powinien wspolpracowa¢ z jednym wykonawca,
dostarczajacym sprzet do wykrywania i sygnalizacji pozaréw oraz wykonujacym ustugi
zwigzane z projektowaniem, programowaniem, przegladami i badaniami systemu. Ponadto,
powinien by¢ w stanie dostarczy¢ certyfikaty LPCB, VDS i FM dla calego systemu.

7. System opisany w niniejszej specyfikacji powinien pochodzi¢ od firmy oferujacej rozwiazania
z dziedziny ochrony przeciwpozarowej, ktéra spelnia wymagania projektowe. Pozostale
systemy powinny by¢ zgtoszone na 10 dni przed datg ztozenia ofert w celu uzyskania aprobaty
inzyniera. Wszystkie zaakceptowane systemu musza by¢ zgodne ze wszystkimi wymaganiami
wyszczegolnionymi w niniejszej specyfikacji. Aprobata inzyniera powinna mie¢ forme
pisemna, a jej kopi¢ nalezy przekazaé wraz z dokumentacja systemu.
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8.3 KWALIFIKACJE

Dostawca systemu musi by¢ firma posiadajgca przynajmniej 10-letnie doswiadczenie w dziedzinie
wykrywania i sygnalizacji pozarow.

8.4 OPIS SYSTEMU

8.4.1 System podstawowy

System powinien by¢ kompletny, monitorowanym elektrycznie systemem wykrywania
i sygnalizacji pozarow, ze sterowaniem mikroprocesorowym, i posiadajacym nastepujace cechy:

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

System powinien by¢ wyposazony w port wyjsciowy umozliwiajacy monitorowanie przez
systemy zewnetrzne. Komunikacja z systemem zewnetrznym powinna odbywacé si¢ poprzez
interfejs Ethernet, RS-232 lub RS-485.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ tworzenia klastrow zawierajacych co najmniej 32 centrale
polaczone w siec.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ polaczenia kilku klastrow poprzez sie¢ szkieletowa.
Potaczenie klastrow powinno posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z normg EN54-13.

Konfiguracja z kilkoma Klastrami potaczonymi siecig szkieletowa powinna pozwala¢ na
podtaczenie co najmniej 64 central.

Centrale pracujace w sieci powinny zapewnia¢ komunikacje réwnorzedng (peer to peer) oraz
obslugiwa¢ automatyczne funkcje obejmujace caly system w celu sterowania wentylacja
pozarowa oraz ewakuacja.

Sie¢ powinna mie¢ struktur¢ homogeniczna, tak aby do powiadamiania stuzb ratowniczych
wystarczala jedna zdalna transmisja.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ skonfigurowania dowolnej centrali w celu wys$wietlania oraz
obstugiwania wszystkich komunikatow z pozostatych central podtaczonych do sieci.

Na wszystkich poziomach struktury sieci powinna by¢ zapewniona petna redundancja.

System powinien zapewnia¢ zdalny dostep poprzez tacze Ethernet, pozwalajacy na pelne
programowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozar6w oraz sterowanie nim.

System lokalny powinien by¢ wyposazony w elementy sygnalizacyjne oraz przelaczniki

realizujace wszystkie z ponizszych funkcji:

a. akustyczne i wizualne powiadamianie o zdarzeniach alarmowych w strefie oraz ich
obstugiwanie,

b. sygnalizowanie statusu urzadzeh monitorujgcych przeptyw wody oraz dziatanie zaworow
w instalacji tryskaczowej,

c. wszelkie dodatkowe funkcje sygnalizowania lub sterowania, ktore wyszczegdlniono na
rysunkach, obejmujgce miedzy innymi: funkcje generatora awaryjnego, funkcje pompy
pozarniczej, odblokowywanie drzwi oraz wytaczanie innych funkcji kontroli dostepu.

d. indywidualnie sterowane, programowalne, wielobarwne diody LED do sygnalizowania
réznych statusow (czerwona, zielona lub zotta).

Kazde inteligentne, adresowalne urzadzenie lub konwencjonalna strefa systemu powinny by¢
wyswietlane na centralnej konsoli alarmowej oraz na centrali lokalnej, wraz z unikatowag
etykieta alfanumeryczng jednoznacznie powigzang z lokalizacja.

8.4.2 System central

System central pozarowych powinien umozliwia¢ podiaczenie do systemu zarzadzania
bezpieczenistwem (DMS). System zarzadzania bezpieczenstwem powinien by¢ oparty na
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komputerze PC z monitorem i pakietem oprogramowania posiadajagcym atest EN odpowiedni do
tego zastosowania. System zarzadzania bezpieczenstwem powinien spetnia¢ przynajmniej
nastgpujace wymagania minimalne:

19.
20.
21.
22.
23.

intuicyjny, graficzny interfejs uzytkownika,

komendy globalne oraz lokalne,

sterowanie czasowe dla calego systemu,

klika poziomoéw haset,

System powinien obstugiwa¢ do 30 centrow dowodzenia na serwer, z peing kontrolg
wykrywania i sygnalizacji pozarow.

8.4.3 Szczegdlne wymagania dotyczace czujek dymu

W obszarach wskazanych na planach kondygnacji powinny by¢ zainstalowane czujki dymu
pozwalajace na bardzo wczesne wykrywanie, takie jak czujka zasysajgca powietrze.

8.5 DZIALANIE SYSTEMU

System powinien wykrywa¢ nizej wymienione sytuacje i reagowac na nie w odpowiedni sposob:

8.5.1 Alarm pozarowy

1.

System powinien przechodzi¢ w stan alarmu pozarowego w przypadku:

o0 o

aktywowania rgcznego przycisku alarmowego,

odebrania sygnatu alarmowego z dowolnej pojedynczej czujki automatycznej,
odebrania sygnalow pre-alarmu z co najmniej dwoch czujek,

aktywowania presostatu instalacji tryskaczowej,

odebrania sygnatu alarmowego z podsystemu.

Stan alarmu pozarowego powinien:

a.
b.

powodowac¢ wilaczenie kontrolki ogolnego alarmu pozarowego,

by¢ sygnalizowany na centrali poprzez wyswietlenie szczegdtowych informacji o
urzadzeniu i numerze strefy, typie alarmu, liczbie urzadzen w stanie alarmu, a takze
programowalnego opisu lokalizacji zawierajacego przynajmniej 40 znakow,

powodowac¢ wlaczenie brzeczyka wbudowanego w centralg,

powodowa¢ wilaczenie wymaganych sygnalizatoréw akustycznych zgodnie z zalaczong
matrycg sterowan,

powodowac aktywowanie wymaganych wyjs¢ zgodnie z zataczong matrycg sterowan,
powodowac¢ aktywowanie wymaganych wyj$¢ wskaznikow zadziatania czujek zgodnie z
zataczong matrycg sterowan,

aktywowac sprzet zdalnej transmisji alarmu pozarowego lub inicjowa¢ koncepcje
weryfikacji alarmu zgodnie z zataczona matryca sterowan,

wyswietla¢ pozostaly czas opoznienia transmisji alarmu,

powodowac sprowadzenie wszystkich wind na poziom parteru,

powodowa¢ zamknigcie wszystkich drzwi pozarowych w budynku, utrzymywanych
normalnie w stanie otwartym przez elektrozaczepy,

powodowac¢ zamknigcie wszystkich drzwi pozarowych na pigtrze, na ktérym znajduje si¢
urzadzenie inicjujace alarm, utrzymywanych normalnie w stanie otwartym przez
elektrozaczepy,

powodowac¢ zamknigcie wszystkich zewnetrznych drzwi pozarowych,

powodowa¢ wysterowanie przeciwpozarowych klap odcinajacych zgodnie z zalaczona
matryca sterowan,
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0.
p.

powodowac¢ wylaczenie urzadzen wentylacyjnych/klimatyzacyjnych zgodnie z zataczona
matrycg sterowan,

aktywowa¢ wytacznik kottow,

aktywowac wylacznik kotlow po uptywie 3 minut.

8.5.2 Alarm wstepny (pre-alarm)

3.

4.

8.5.3 Awaria

System powinien przechodzi¢ w stan alarmu wstepnego w przypadku:

a.

odebrania sygnatu pre-alarmu z dowolnej czujki automatycznej.

Stan alarmu pre-alarmu powinien:

a.

b.
C.

d.

by¢ sygnalizowany na centrali poprzez wyswietlenie szczegélowych informacji o
urzadzeniu i numerze strefy, liczbie urzadzen w stanie alarmu, a takze programowalnego
opisu lokalizacji zawierajacego przynajmniej 40 znakow,

powodowac wilaczenie brzeczyka wbudowanego w centralg,

powodowa¢ wlaczenie wymaganych sygnalizatorow akustycznych zgodnie zalaczong
matrycg sterowan,

powodowac aktywowanie wymaganych wyj$¢ zgodnie zatagczong matrycg sterowan,

System powinien przechodzi¢ w stan awarii w przypadku:

5.

zwarcia, rozwarcia petli dozorowej, obwodu sygnalizatora dzwiekowego lub obwodu urzadzen
zdalnej transmisji alarmu pozarowego,

@0 oo0oTw

doziemienia wptywajacego na niezawodng prace systemu,

awarii procesora okre§lonej wg normy EN54-2,

awaria zasilania,

awarii sieci,

usuni¢cia dowolnego urzadzenia adresowalnego,

pojawienia si¢ sygnatow awarii z podtgczonych modutow wejsciowych,

pojawianie si¢ sygnatu awarii generowanego przez wewngtrznie monitorowane funkcje
urzadzen adresowalnych.

Stan awarii powinien:

a.
b.
C.
d

e.

powodowac¢ wyswietlenie numeru urzadzenia i/lub opisu awarii,

powodowac¢ wlaczenie brzeczyka wbudowanego w centralg,

powodowac aktywowanie wymaganych wyj$¢ zgodnie zatagczong matrycg sterowan,
aktywowac sprzet zdalnej transmisji sygnatu awarii lub inicjowaé¢ koncepcje interwencji
zgodnie z zatgczong matryca sterowan,

wyswietla¢ pozostaly czas opoznienia transmisji sygnatu awarii.

8.5.4 Funkcje w trybie zdegradowanym

System powinien by¢ wyposazony w tryb zdegradowany, umozliwiajagcy generowanie ogolnego
alarmu pozarowego i aktywowanie urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego w przypadku
uszkodzenia jednego z urzadzen sieciowych lub awarii sieci.

8.5.5 Redundancja programowa

7.

System powinien by¢ wyposazony w tryb redundancji programowej, ktory w przypadku awarii
powoduje ponowne uruchomienie. Jezeli ponowne uruchomienie nie powiedzie si¢, to centrala
przetacza si¢ w tryb redundancji programowej. W ostatecznosci, centrala przetacza si¢ w tryb
zdegradowany.
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W przypadku awarii procesora, pami¢¢ jest ponownie konfigurowana z wykorzystaniem trybu
redundancji programowe;j.

Ponadto, w przypadku awarii wymienionych w punktach a, b i ¢, tryb zdegradowany umozliwia
pracg awaryjng zorientowang na sprzet, w celu sterowania urzgdzeniami zdalnej transmisji oraz
sygnalizatorami akustycznymi.

10. Wyjscia sterujace mogg by¢ aktywowane przez autonomiczne uktady logiczne.

8.5.6 Lacznos¢ ze straza pozarng

1.

System powinien by¢ podtaczony do systemu bezpiecznej tacznosci ze straza pozarna poprzez
oddzielne, monitorowane wyj$cia alarmu pozarowego oraz sygnatu awarii. System powinien
tez mie¢ mozliwo$¢ odbierania sygnatu awarii ogdélnej generowanego przez urzadzenia do
lacznosci ze strazg pozarna.

System powinien przesyta¢ sygnaty do systemu facznosci ze strazg pozarng zgodnie z ponizsza

koncepcjg weryfikowania alarmow:

a. Tryb ,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg aktywowanie
sygnalizatorow akustycznych oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od
10 s do 5 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm,
to urzadzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. PO
potwierdzeniu alarmu rozpoczyna si¢ odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie
od 10 s do 10 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu alarm zostanie skasowany, to
urzadzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane.

b. Uruchomienie dowolnego recznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym
anulowaniem odliczania czas6w opoOznienia i wystaniem sygnatu do urzadzen zdalnej
transmisji alarmu pozarowego.

c. Tryb ,,obsluga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego przycisku alarmowego lub
czujki automatycznej skutkujg natychmiastowym przestaniem sygnatu do urzadzen zdalnej
transmisji alarmu pozarowego.

8.5.7 Sygnaly potwierdzenia

Wszystkie urzagdzenia zewnetrzne o krytycznym znaczeniu, ktore wymagaja aktywowania przez
system wykrywania pozarow, beda wysytac¢ do centrali systemu sygnat potwierdzajacy prawidtowe
dzialanie. Kazdy brak potwierdzenia dzialania bedzie sygnalizowany przez centrale jako awaria.

8.6 DOKUMENTACJA OFERTOWA

Wykonawca powinien dolaczy¢ do oferty nastgpujace informacje:

3.

Obliczenia poboru mocy oraz pojemnosci akumulatoréw. Moc zasilacza oraz pojemnos¢
akumulatoré6w powinna by¢ wigksza od obliczonych wymagan o przynajmniej 25%.

Kompletny katalog produktow z podanymi przez producenta danymi obejmujacymi pobor
mocy w stanach spoczynkowym oraz alarmu, wymiary, a takze wymagania dotyczace
wykonczenia i montazu.

Wszystkie niezbedne rysunki montazowe oraz powykonawcze.

Kompletne plany kondygnacji w formacie kompatybilnym z programami CAD, z naniesionymi
wszystkimi urzadzeniami potrzebnymi do spelnienia wymagan niniejszej specyfikacji, a takze
z okablowaniem potaczeniowym wraz z oznaczeniem przekroju oraz liczby przewodow.

Matryca sterowan pozarowych przedstawiajaca zmiany stanu wyj$¢ w odpowiedzi na alarm,
alarm wstepny, zjawisko dryftu oraz sygnaty awarii.
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8.

Pelng liste wszystkich odstepstw, wyjatkow, niezgodnos$ci lub zastgpien w stosunku do
niniejszej specyfikacji.

Niekompletne zgtoszenia zostang zwrocone bez rozpatrzenia, o ile oferent nie uzyskat pisemne;
zgody na ztozenie niekompletnej dokumentacji.

8.6.1 ZAPEWNIANIE JAKOSCI

Zapewnianie jako$ci powinno by¢ zgodne z celem i wymaganiami homologacji oraz kontroli jakosci
dla produktoéw i procedur stosowanych przy realizacji systemoéw wykrywania i sygnalizacji pozarow.

8.6.2 Kwalifikacje producenta

Wymienione ponizej publikacje stanowig cze¢$¢ niniejszej specyfikacji w zakresie, jaki jest
wzmiankowany. Publikacje te sa wzmiankowane w tekscie specyfikacji tylko przez podanie
podstawowego opisu. Jako wytyczne nalezy stosowal najnowszg wersj¢ z wymienionych tu
publikacji, o ile obowigzujgce przepisy nie sg oparte na wersji wczesniejszej.

1.

2.
3.

Producent powinien mie¢ przynajmniej 15-letnie do$wiadczenie w  wytwarzaniu
i projektowaniu zasysajacych czujek dymu o duzej czutosci.

ISO 9002
FM Global (Factory Mutual (FM)): wytyczne FM Approval Guide

8.6.3 Kwalifikacje dostawcy

1.

Producent wyrobow uwzgledniony w niniejszej ofercie musi prowadzi¢ dystrybucje¢ o zasiegu
ogolnokrajowym. Producent musi posiada¢ zaktady produkcyjne oraz wspoipracowaé z
niezaleznymi dystrybutorami, tak aby po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu uzytkownik
miat dostep do oferty konkurencyjnych ustugodawcow, przeszkolonych i autoryzowanych
przez producenta.

Swiadczenie ustug wykonywanych przez przeszkolonego u producenta i certyfikowanego
przedstawiciela lub technika, posiadajacego do$wiadczenie w instalowaniu oraz obstudze
dostarczonego systemu. Przedstawiciel powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia krajowe,
0 ile jest to wymagane przez przepisy.

Instalowanie, dokumentowanie oprogramowania, regulacje, testy wstepne, test koncowy oraz
certyfikacja systemu powinny by¢ nadzorowane przez technika. Technik powinien
poinstruowac pracownikoéw wlasciciela w zakresie obstugi i konserwacji systemu.

Dostawca powinien udokumentowaé, ze dysponuje organizacja serwisowg o odpowiednim
doswiadczeniu, ktora posiada zapas czes$ci zamiennych do dostarczonego systemu.

Dostawca urzadzen powinien by¢ autoryzowany i przeszkolony przez producenta w zakresie
obliczania, projektowania, instalowania, testowania oraz konserwowania czujek zasysajacych
powietrze, a takze mie¢ mozliwo$¢ wystawiania stosownych certyfikatow.

8.6.4 Kwalifikacje instalatora

1.

Przed rozpoczgciem prac trzeba przekaza¢ dane potwierdzajace, ze producent pomySlnie
zainstalowat systemy alarmowe o takim samym przeznaczeniu, typie i konstrukcji, co opisany
w specyfikacji.

Wykonawca musi przekaza¢ kopie wszystkich licencji i gwarancji wymaganych przez przepisy
krajowe.

Wykonawca powinien posiada¢ kwalifikacje do certyfikowania systeméw wykrywania i
sygnalizacji pozarow. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien wystawic
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swiadectwo, potwierdzajace zgodnos¢ wykonanego systemu z przepisami krajowymi na
potrzeby biezacej eksploatacji.

Wykonawcy, ktérzy nie mogg spelni¢ wymagan dotyczacych Kwalifikacji instalatoréw,
powinni udokumentowa¢ wykorzystanie ustug podwykonawcow posiadajacych kwalifikacje do
swiadczenia wymaganych ustug.

8.6.5 Kwalifikacje ogolne

1.

Ograniczenie zrodel sprzetu do wykrywania i sygnalizacji pozaréw: sprzgtu do wykrywania i
sygnalizacji pozaréw musi pochodzi¢ z jednego zrddta.
Podzespoty elektryczne, urzadzenia i akcesoria: musza posiadaé certyfikaty i 0znaczenia

zgodne z wymaganiami krajowymi, wydane przez kwalifikowang instytucje badawcza,
potwierdzajace przydatnos¢ do zamierzonego zastosowania oraz miejsca uzytkowania.

Wizja lokalna przed montazem: wizje lokalng trzeba przeprowadzi¢ w miejscu realizacji
projektu.

8.7 DOSTAWA, PRZECHOWYWANIE | STOSOWANIE

1.

Produkty trzeba dostarczy¢ na miejsce realizacji projektu w oryginalnych, nieotwieranych
opakowaniach, posiadajacych nienaruszone i czytelne etykiety producenta zawierajace
oznaczenie produktu i wytworcy, date produkcji oraz okres przechowywania (o ile ma to
zastosowanie).

Do czasu uzycia materiaty trzeba przechowywa¢ wewnatrz budynku, pod przykryciem, nad
podtozem, w suchym miejscu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami fizycznymi. Materiaty
zawilgocone lub uszkodzone trzeba usuna¢ z obiektu i odpowiednio zutylizowac.

8.8 WARUNKI PROJEKTOWE

Instalowane produkty lub materiaty musza by¢ wolne od jakichkolwiek uszkodzen, takich jak,
miedzy innymi, deformacje, zabrudzenia, zawilgocenie, czy uszkodzenia spowodowane przez
plesn.

Ograniczenia $rodowiskowe: produktow lub materiatow nie wolno instalowac¢ do czasu, gdy
pomieszczenia beda doprowadzone do stanu zamknigtego i uszczelnione, zostang zakonczone
prace mokre a pomieszczenia zostang osuszone, zostanie uruchomiona tymczasowa instalacja
grzewcza/wentylacyjna/klimatyzacyjna, zapewniajaca temperature i wilgotno$¢ odpowiednia
do uzytkowania pomieszczen przez pozostaly czas prowadzenia prac budowlanych.

8.9 GWARANCJA

Wykonawca powinien udzieli¢ roczng gwarancj¢ na caly system, obejmujgcg awarie elektryczne i
mechaniczne. Okres gwarancyjny powinien rozpoczynac si¢ z datag wypenienia protokotu odbioru.

Zostanie zaoferowana nastgpujgca umowa serwisowa:

3.

Przy skladaniu oferty producent systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw lub
podwykonawca powinni zaproponowa¢ wiascicielowi odptatng umowe serwisowg obejmujacg
przeglad, test serwisowy oraz naprawy, ktora spelnia wymagania przepisoOw krajowych.
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8.10 UMOWA SERWISOWA

8.10.1Pomoc techniczna

Przez 2 lata od zasadniczego ukonczenia prac bedzie zapewniona pomoc techniczna do
oprogramowania.

8.10.2Ushuga aktualizacji

4,
5,

Przy zakonczeniu projektu oprogramowanie zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji.

Beda instalowane aktualizacje oprogramowania, ktore zostang udostepnione w ciaggu dwoch lat
od zasadniczego ukonczenia prac.

Aktualizacja oprogramowania powinna obejmowac system operacyjny.

Aktualizacja powinna obejmowa¢ nowe lub zrewidowane licencje na uzytkowanie
oprogramowania.

Aby umozliwi¢ zaplanowanie prac, zapewnienie dostgpu do systemu oraz w razie potrzeby
zmodernizowanie sprzetu komputerowego, wiasciciela trzeba powiadomi¢ z 30-dniowym
wyprzedzeniem.

8.11 DODATKOWE MATERIALY

Trzeba dostarczy¢ dodatkowe materiaty, dostosowane do zainstalowanych produktow. Materiaty te
musza by¢ umieszczone w opakowaniach pozwalajacych na nalezyte przechowywanie i opatrzonych
etykietami z opisem zawartoS$ci.

8.12 PRODUCENCI

Caly sprzet spetniajacy wymagania powinien pochodzi¢ od zaakceptowanego dostawcy.

8.13 CENTRALE ORAZ KONSOLE OBStUGOWE

Centrale oraz konsole obstugowe muszg by¢ wyposazone przynajmniej w nastepujace elementy:

1.

Zintegrowany interfejs Ethernet do podiaczania systemoéw zarzadzania bezpieczenstwem,
automatyki budynkowej lub komputera z oprogramowaniem narzgdziowym.

Bezpieczne lacze sieciowe do podiaczania innych sieciowych central i/lub paneli
informacyjnych/informacyjno-kontrolnych, pozwalajace na utworzenie redundantnej sieci
rownorzegdnej zawierajacej maks. 64 urzadzenia.

Oprécz kontrolek koniecznych do spetnienia wymogéw normy EN54-2, centrale/panele
powinny by¢ wyposazone w nastepujace, dodatkowe kontrolki:

a. LED,,Obsluga obecna” (pomaranczowa)

b. pods$wietlany przycisk przewijania alarméw (czerwony)

c. cztery dowolnie programowalne pomaranczowe kontrolki LED odpowiadajace funkcjom
specyficznym dla danego obiektu,

d. dwie pomaranczowe kontrolki LED dowolnie programowalnych przyciskow sterujgcych

funkcjami specyficznymi dla danego obiektu,

kontrolka LED sygnalizujaca pracg pompy instalacji tryskaczowej (pomaranczowa),

kontrolka LED obnizonej czuto$ci w obszarze produkcyjnym (pomaranczowa),

kontrolka LED sygnalizujgca wezwanie serwisu (pomaranczowa),

24 grupy kontrolek, z ktoérych kazda zawiera jedng czerwona/zielong oraz jedng z6ita diode

LED,

SQ —h o
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10.

11.

12.

13.

Wyséwietlacz: oprocz kontrolek LED centrala/konsola powinny by¢ wyposazone we
wbudowany wys$wietlacz LCD o rozdzielczos$ci 128 x 635 pikseli i nastepujacych cechach:

a. Obszar nagtowka zawierajacy szczegélowe informacje o typie zdarzenia, liczbie zdarzen
oraz czasie opdznienia pozostatym do uruchomienia urzadzen zdalnej transmisji.

b. Jednoczesne wyswietlanie informacji o maks. dwoch urzadzeniach w stanie alarmu,
zawierajgcych numer strefy, adres urzadzenia, rodzaj alarmu oraz do 40 znakéw dowolnie
programowalnego opisu.

c. Nawyswietlaczu w stanie alarmu powinno by¢ automatycznie wyswietlana lista urzadzen
wyzwalajacych alarm, przy czym na jej poczatku powinno znajdowac si¢ urzadzenie
aktywowane jako pierwsze. Przycisk przewijania powinien pozwala¢ na wyswietlanie
pozostatych zdarzen alarmowych.

d. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wyswietlania dodatkowych informacji przy uzyciu
kontekstowych przyciskow programowych, tak aby byt zapewniony dostgp do dalszych
informacji o urzadzeniu, a takze do opisow interwencji.

Oprocz elementéow obslugowych koniecznych do spelnienia wymogdéw normy ENS54-2,

centrale/konsole powinny by¢ wyposazone w:

a. klawiature numeryczng z przyciskami gwiazdki (*) oraz krzyzyka (#),

b. przycisk sygnalizatorow alarmowych,

c. dwa dowolnie programowalne przyciski,

d. 3 kontekstowe przyciski programowe przylegajace do ekranu i utatwiajace obstugiwanie
menu,

e. oddzielne kontrolki alarmu pozarowego oraz awarii dla kazdej strefy z przylegajacym z
prawej strony obszarem na opisy,

f.  przycisk do wlgczania obnizonej czuto$ci w obszarze produkcyjnym,

Dostep do obstugiwania powinien by¢ odblokowywany przy uzyciu:

a. kodu dostepu liczacego 4 do 6 znakow,
b. stacyjki.

Dalsze aktualizacje — centrale powinny by¢ wyposazone w rozwigzania pozwalajace na przyszte
wczytywanie aktualizacji oprogramowania oraz oprogramowania ukladowego przy uzyciu
oprogramowania narzedziowego. Rozwigzanie to pozwoli takze na aktualizowanie innych
central w sieci, paneli informacyjnych/informacyjno-kontrolnych oraz urzadzen z technologia
ASA.

W pelni funkcjonalne konsole obstugowe — centrala sieciowa powinna pozwala¢ na podigczenie
konsoli obstugowej jako urzadzenia sieciowego. Konsola taka bedzie zapewniata dostep do
wszystkich elementow sterujacych, kontrolek oraz funkcji programowania.

Sie¢ — centrale sieciowe powinny by¢ przystosowane do podtgczania do jednej, homogenicznej
sieci. Sie¢ ta powinna by¢ bezpieczng siecig wlasng, w pelni monitorowana, o topologii petli
zapewniajacej odporno$¢ na awarie. Sie¢ powinna by¢é wyposazona w tryb zdegradowany,
umozliwiajacy generowanie ogolnego alarmu pozarowego i aktywowanie urzadzen zdalnej
transmisji alarmu pozarowego w przypadku uszkodzenia jednego z urzadzen sieciowych lub
awarii sieci.

Wszystkie elementy sieciowe wymagane dla klastra sieci szkieletowej (w tym przetaczniki
Ethernet) powinny by¢ uwzglednione w homologacji EN54.

Powinno by¢ mozliwe zwigkszanie dtugosci okablowania migdzy centralami poprzez dodanie
modutow regenerujacych sygnat (repeaterow).

Powinno by¢ mozliwe przesylanie danych migdzy centralami sieciowymi poprzez tacza
Swiattowodowe.

Wszystkie centrale sieciowe powinny by¢ przystosowane do wbudowania 40-kolumnowej
drukarki termicznej.
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14.

15.

16.

17.

18.

BacNET — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢ kompatybilne z
BacNET/ISA.

Ethernet — centrale oraz konsole obstugowe powinny by¢ wyposazone w zintegrowany interfejs
Ethernet pozwalajacy na podtaczenie do systemu oraz wspotpracg z systemami zarzadzajacymi,
w tym realizacje funkcji raportowania i sterowania.

Cerberus Engineer Tool — system powinien by¢ podiaczony do oprogramowania Cerberus
Engineer Tool umozliwiajacego obstuge z komputera PC.

Zdalne serwisowanie — centrale oraz konsole obstlugowe powinny umozliwia¢ zdalne
serwisowanie poprzez modem telefoniczny lub tacze internetowe.

W przypadku awarii gléwnej centrali sieciowej, widzialno$¢ systemu bedzie przejmowana
przez zapasowa centrale/konsolg podtaczone do sieci. Takze stacja zarzadzajac powinna by¢
przystosowana do petnienia funkcji centrali zapasowe;.

8.14 CENTRALE - ADRESOWALNE

1.

Niezalezne adresowalne centrale przystosowane do pracy w sieci zawierajacej co najmniej 32
centrale/konsole lub 16 central/konsoli przy podlaczeniu do systemu stacji zarzadzajacej.
Centrale powinny posiada¢ certyfikaty LPCB, VDS oraz FM zgodnosci z normg EN54, a takze
spetnia¢ wymagania majacych zastosowanie przepisow krajowych.

Centrale muszg spetnia¢ przynajmniej nastepujace wymagania:

a. Typ z obudowa, z czterema zintegrowanym petlami dozorowymi lub o$mioma petlami
przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajacymi na podtaczenie maks. 504 urzadzen.

b. Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzen pe¢tli pozwala na podwojenie liczby petli
dozorowych przy utrzymaniu niezmienionej liczby adresow.

€. Jedno monitorowane wyjscie sygnalizatora akustycznego.

d. Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego do podiaczania urzadzen zdalnej transmisji.
Obwad ten umozliwia tez prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy
EN54 dla systemow zawierajacych ponad 512 czujek.

e. Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego z zestykiem bezpotencjatlowym. Umozliwia
prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54 dla systeméw
zawierajacych ponad 512 czujek.

f.  Dedykowane monitorowane wyjscie sygnatu awarii do podlgczania urzadzen zdalnej
transmisji.

0. Dedykowane wyjscie sygnalu awarii z zestykiem bezpotencjalowym.

h.  Sieciowa centrala z o§mioma dowolnie programowalnymi wej$ciami/wyjsciami.

i.  Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 Vpc zgodny z wymaganiami normy EN54-4, z
wbudowanymi akumulatorami umozliwiajgcymi podtrzymywanie zasilania przez maks.
72 h + 30 minut w stanie petnego alarmu.

j. Konstrukcja centrali powinna mie¢ nastepujace cechy:

1) wystarczajaca liczbe przepustow kablowych dla wszystkich mozliwych do
podtaczenia petli dozorowych, obwodow sygnalizatoréw akustycznych, kabli
sieciowych oraz kabli zasilania,

2) estetyczng, zdejmowang pokrywe przednig z tworzywa sztucznego oraz metalowa
tylng cze¢$¢ obudowy, zapewniajace kategori¢ ochronng przynajmniej 1P30.

3) Montaz natynkowy lub pot-podtynkowy.

k. Praca w trybach ,,obstuga obecna” / ,,obstuga nieobecna”:

1) Centrala powinny by¢ wyposazone w dedykowane wyjscie powiadamiania strazy
pozarnej oraz moc pracowaé¢ w dwoch roznych trybach:

a) Tryb ,obsluga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg
aktywowanie sygnalizatorow akustycznych oraz odliczanie czasu TI,
programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut. Jezeli przed uptywem tego
czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzadzenia zdalnej transmisji
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2)

3)

alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Po potwierdzeniu alarmu
rozpoczyna si¢ odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie od 10 s do 10
minut. Jezeli przed uptywem tego czasu alarm zostanie skasowany, to urzadzenia
zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Uruchomienie
dowolnego recznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym
anulowaniem odliczania czaséw opdznienia i wystaniem sygnatu do urzadzen
zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

b) Tryb ,obstluga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego przycisku
alarmowego lub czujki automatycznej skutkuja natychmiastowym przestaniem
sygnatu do urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

Tryb ,,obstuga nieobecna” mozna wiaczyé w dowolny sposrod z nizej wymienionych

Sposobow:

a) Automatyczne wlaczanie w ustalonych godzinach pracy przy uzyciu
wewngetrznego zegara czasu rzeczywistego z automatycznym przetgczaniem
czasOow letniego i zimowego,

b) Reczne wlaczanie przyciskiem ,,obstuga obecna”,

C) Automatyczne wiaczanie, gdy system wykrywania wtaman jest uzbrojony,

d) Automatyczne wlaczanie sygnatem z systemu kontroli dostepu.

Opdznienie aktywacji urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego mozna

anulowac¢ naciskajac przycisk ,,alarm natychmiastowy” na centrali.

Monitorowanie obecnosci obstugi przy awariach: centrale powinny by¢ wyposazone w
dedykowane monitorowane wyjscie do aktywowania urzgdzen zdalnej transmisji sygnatu
awarii, pracujace w dwoch réznych trybach ,,obstuga obecna” i ,,obstuga nieobecna”.

1)

2)

Tryb ,,obstuga obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne oraz odliczanie
czasu t1 na potwierdzenie obecnosci obstugi. Obstuga potwierdza awari¢ przyciskiem
konsoli obstugowej przed uptywem czasu tl, wyciszajac tym samym sygnalizatory
lokalne. Jezeli awaria nie zostanie potwierdzona przed uptywem czasu t1, to zostanie
uruchomiony alarm globalny. Wraz z odliczaniem czasu t1 rozpoczyna si¢ odliczanie
czasu monitorowania interwencji ts. Jezeli awaria nie zostanie usunigta przed
uplywem czasu ts, to zostang wezwane osoby odpowiedzialne za konserwacje.

Tryb ,,obstuga nicobecna” — transmisja sygnatu awarii jest aktywowana bezposrednio.

Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaré6w powinny odbiera¢
i obstugiwa¢ wszystkie z nizej wymienione sygnaly z urzadzen zainstalowanych na

obiekcie:

1) alarm,

2) alarm wstepny (pre-alarm),

3) awaria urzadzenia,

4) nieprawidtowa praca urzadzenia,

5) urzadzenie wylgczone,

6) aktywowany izolator urzadzenia,

7) przekroczony zakres kompensacji dryftu czujki,

Funkcje programowalne: w centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinno
by¢ mozliwe skonfigurowanie wszystkich nizej wymienionych funkcji:

1)

2)

Tryby ,,obstuga obecna” / ,,obstuga nieobecna’:

a) wlaczanie o okreslonych godzinach,

b) przetaczanie sygnatem zewnetrznym,

C) wybierane r¢cznie,

d) programowalne warto$ci czasu na potwierdzenie oraz rozpoznanie sytuacji,

e) wybierany rodzaj pracy sygnalizatoréw akustycznych podczas odliczania
pierwszego czasu (wylaczony, wiaczony, pulsujacy).

Zachowanie czujek:

a) powinno by¢ mozliwe wybieranie zgdanego zestawu parametrow dla kazdej
czujki w centrali przy uzyciu oprogramowania narz¢dziowego,

b) dla poszczegdlnych urzadzen powinno by¢ mozliwe konfigurowanie wspotpracy
z koncepcja trybow pracy ,,obstuga obecna” /,,obstuga nieobecna”.
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3) Przyczyny i efekty sterowan:

a) centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaré6w powinny umozliwiaé
tworzenie ztozonych zalezno$ci miedzy przyczynami i Skutkami sterowan,
wykorzystujacych funkcje logiczne (sumeg, iloczyn, negacje) lub ich kombinacje.

b) Ponadto, sterowania mogg by¢ programowane z uwzglednieniem funkcji centrali
oraz zalezno$ci czasowych.

4) Sygnalizatory akustyczne:

a) centrala powinna umozliwia¢ wybieranie rodzaju sygnatu dzwigkowego oraz
glosnosci. Dla kazdego sygnalizatora powinno by¢ mozliwe wybranie maks.
dwoch sygnatow dzwickowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby réznych
scenariuszy alarmowania.

5) Wskazniki zadzialania:

a) powinno by¢ mozliwe konfigurowanie poszczegolnych wskaznikow zadziatania,
tak aby byly aktywowane przez dowolna sposrod kilku czujek.

Wylaczanie — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny pozwalaé¢ na

wylaczanie poszczegoélnych urzadzen, stref, sekcji lub obszaréw. Dla kazdego wytaczenia

powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ automatycznego anulowania po uplywie
zaprogramowanego czasu.

Tryb remontowy — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinny by¢

wyposazone w tryb remontowy, ktéry mozna wilaczaé na czas prowadzenia prac

remontowych w budynku. W tym trybie, we wszystkich czujki z wybranego obszaru
zostaje wlaczony zestaw parametrow ,,remont” o obnizonej czuto$ci.

Tryby testowe — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinny pozwalaé

na przeprowadzanie nastgpujacych testow:

1) Test kontrolek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna
umozliwia¢ przeprowadzenie testu LED 1 wySwietlacza poprzez wilaczenie
wszystkich kontrolek oraz wlaczenie wszystkich pikseli wyswietlacza.

2) Test czujek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetaczanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki
zostaja przetaczone na zwigkszong czutos¢, rowniez te z zestawem parametréw
zapewniajgcym wigksza odpornos$¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wiaczac si¢ wskaznik zadziatania, nie nast¢puje jednak aktywowanie sygnalizatorow
akustycznych i sterowan. Jezeli testowana czujka jest podlaczona bezposrednio do
gniazda z sygnalizatorem akustycznym, to sygnalizator powinien wiaczy¢ sie na
krotki czas.

3) Test instalacji — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow pozwala na
przetaczanie stref w tryb testu instalacji. Na czas testu, w danej strefie wszystkie
czujki zostaja przetaczone na zwigkszong czuto$¢, rowniez te z zestawem parametrow
zapewniajgcym wigksza odpornos$¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wlaczac sie wskaznik zadziatania czujki, a takze powinny by¢ aktywowane wszystkie
zaprogramowane sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

4) Test ,,Walk test” — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetaczanie grup w tryb testu ,,Walk test”. Gdy czujka zostanie pobudzona,
sygnalizatory akustyczne sa wigczane na 10 sekund.

Dodatkowe karty — sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny

pozwala¢ na zainstalowanie nastgpujacych, dodatkowych kart:

1) Kkarta rozszerzenia petli,

2) 2 karty z 4 wyjsciami sygnalizatorow akustycznych kazda,

3) karty sieciowe,

4) Karta interfejsu RS232,

5) karta interfejsu RS485.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na wymiane

uszkodzonego modutu oraz na weryfikacje, czy wersja oprogramowania uktadowe nowe;j

karty jest odpowiednia dla gléwnego oprogramowania.
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t.  Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozar6w powinna pozwala¢ na wymiang
uszkodzonego modutu podczas pracy systemu..

U. Centrala systemu wykrywania 1 sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na
konfigurowanie kategorii zdarzen, ktoére maja by¢ wyswietlane.

v. W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinny by¢ dostepne maks. 4

koncepcje alarmowania.

W. Programowalny czas utrzymywania si¢ aktywnego stanu na wejsciu, po ktérym wejscie

jest uznawane za aktywne.
X. Licznik alarmow, ktéry mozna konfigurowac:
1) jako licznik alarméw z jednej lub kilku central,
2) ze zliczaniem alarmow testowych / bez zliczania alarmow testowych.
y. Swiattowodowe moduly sieciowe o zasiggu transmisji jednomodowej 40 km,
wielomodowej 4 km.

8.15 OPROGRAMOWANIE NA KOMPUTER PC DO ZDALNEGO
STEROWANIA | WYSWIETLANIA INFORMACJI

System powinien by¢ przystosowany do sterowania z komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem, ktore moze taczy¢ si¢ z centralg systemu w celu zdalnego odczytywania
informacji oraz obslugiwania. Interfejs graficzny oprogramowania powinien by¢
zaprojektowany w taki sposob, aby stanowit bezposrednia replike centrali i zapewniat dostep
do wszystkich informacji oraz funkcji, ktore sa dostepne w centrali.

System powinien by¢ przystosowany do sterowania przy uzyciu aplikacji zainstalowanej na
smartfonie, pozwalajacej na zdalne odczytywanie informacji oraz obshugiwanie. Interfejs
graficzny oprogramowania powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby stanowil
bezposrednia replike centrali i zapewnial dostgp do wszystkich informacji oraz funkcji, ktore sa
dostepne w centrali. Bezpieczenstwo przesylania danych powinno by¢ zapewnione poprzez
powigzanie numeru IMEI smartfona z centrala.

8.16 DRUKARKA ZDARZEN

System powinien by¢ przystosowany do podigczenia drukarki zdarzen. Drukarka powinna by¢
monitorowana, a jej awarie sygnalizowane w centrali lub na konsoli obstugowe;j.

System powinna pozwala¢ na programowanie kategorii zdarzen alarmowych, awarii lub
komunikatow, ktore maja by¢ drukowane.

Powinno by¢ mozliwe podtaczenie drukarki poprzez:

4.
5.
6.

port RS 232 - drukarka wewng¢trzna,
port RS 232 - drukarka zewnetrzna,
port Ethernet - drukarka zewnetrzna

8.17 URZADZENIA PERYFERYJNE

8.17.1Czujki (wymagania ogolne)

7.

Punktowe czujki dymu oraz czujki ciepta powinny by¢ montowane w gniazdach jednego typu,
tak aby umozliwi¢ tatwe ich wymienianie.

Czujki powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed nieuprawnionym wyjgciem
z gniazda.

Zamiana czujki na czujke¢ innego typu powinna by¢ sygnalizowana ostrzezeniem o awarii.
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10. Wyjecie czujnik nie moze prowadzi¢ do utraty innego urzadzenia.

11. Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujace sygnaly z
czujnikow.

12. Wszystkie czujki powinny by¢ wyposazone we wbudowany izolator zwar¢.

13. Okablowanie petli dozorowych powinno by¢é wykonane bez odgatezien , jednak system
powinien by¢ przystosowany do podtaczania okablowania o takiej topologii, aby zapewnic
wieksza uniwersalno$¢ w catym okresie eksploatacji.

8.17.2Neuronowe czujki pozarowe z technologia ASA

Neuronowe czujki pozarowe powinny by¢ wyposazone w technologi¢ zaawansowanej analizy
sygnaléw ASA (Advanced Signal Analysis), ktora polega na poréwnywaniu sygnatéw z czujnikow
przez algorytm z dynamicznie modyfikowanym zestawem parametrow, a tym samym gwarantuje
najszybsza mozliwg reakcj¢ na wszystkie rodzaje pozardéw przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
odpornoséci na zjawiska zwodnicze. Neuronowa czujka pozarowa powinna by¢ wyposazona w
komorg optyczng z dwoma zrodtami §wiatta, oswietlajacymi aerozole z réznych kierunkéw, a takze
w dwa czujniki temperatury. Czujki powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-7, w tym dotyczace
badania z pozarem testowym TF1, oraz norm EN54-5 i CEA, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Czujki powinny by¢ zaprojektowane w sposob zapewniajacy duza odpornos¢ na kurz,
zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mieé
nastgpujace cechy:

1. wybierane zestawy parametrow ASA, dostosowane do specyficznych wymagan,
2. 3 rbzne poziomy zagrozenia do zré6znicowanego aktywowania alarmow,

3. programowalne, sterowane czasowo przetaczanie wlasciwosci czujki,
4

kompensowanie stopniowo osadzajacego si¢ kurzu i zanieczyszczen w celu zapewnienia statej
czutosci w diugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz utrzymywac stalej czutosci, do
centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,

5. wykrywanie pracy w nicodpowiednich warunkach $rodowiskowych i przesytanie do centrali
oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuacji,

6. wewngetrzne funkcje diagnostyczne zapewniajace prawidtowe dzialanie komory optycznej oraz
uktadow elektronicznych, przesylanie do centrali oddzielnych sygnatow informujacych o
awariach,

7. redundancja pozwalajaca na prace przy uszkodzeniu jednego czujnika,
8. wbudowany izolator zwar¢,

9. oddzielnie sterowane wyjScie zewnetrznego wskaznika zadzialania, ktore moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

10. wbudowany wskaznik zadzialania o kacie widoczno$ci 360°,
11. zakres temperatur pracy od -25 °C do + 55 °C,
12. kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

8.17.3Zasysajace czujki dymu

Zasysajaca czujka dymu powinna by¢ urzgdzeniem adresowalnym, podtagczonym bezposrednio do
petli dozorowej. Czujka powinna mie¢ nastgpujgce wlasciwosci:

1. maksymalna powierzchnia dozorowanego obszaru do 800 m?,
2. 4 kontrolki stanu alarmu,
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paskowy wskaznik stezenia dymu,
paskowy wskaznik przeptywu powietrza,
kontrolka awarii,

kontrolka oczyszczania,

kontrolka pylu w probkowanym powietrzu,

O N o g W

stezenia dla alarmu informacyjnego, alarmu wstgpnego oraz alarmu pozarowego 1
konfigurowane w zakresie od 0,03 do 2 %/m,

9. stezenie dla alarmu pozarowego 2 konfigurowane w zakresie od 1,0 do 20 %/m,

10. 7 zestykow przekaznikow do sygnalizowania alarmu informacyjnego, alarmu wstgpnego,
alarmu pozarowego 1, alarmu pozarowego 2, awarii, oczyszczania oraz pytu,

11. wbudowany izolator zwar¢.
8.17.4Moduly z czterema wejSciami

Moduty wejsciowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Moduty wej$ciowe powinny by¢ podtaczane bezposrednio do petli dozorowej i nie moga
wymagaé podigczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut powinien zajmowa¢ jeden adres, ale
powinien by¢ wyposazony w cztery niezaleznie programowalne wejscia. Ponadto, moduly
wejsciowe powinny mie¢ nastgpujace wlasciwosci:

wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,

mozliwo$¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
wbudowany izolator zwar¢,

kontrolki LED sygnalizujace normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwo$¢ konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

N o gk~ w0 DdPE

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczysta pokrywa
zapewniajaca widocznos$¢ kontrolek,

8. wprzypadku instalowania modutdow na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach wilgotnych
lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$¢ montazu w obudowie IP65 z przezroczysta pokrywa
zapewniajaca widoczno$¢ kontrolek,

9. moduly powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
10. temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
11. kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

8.17.5Moduly z czterema wejSciami / wyjSciami

Moduty wejscia/wyjscia powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty. Moduty wej$cia/wyj$cia powinny by¢ podtgczane bezposrednio do petli dozorowe;j i nie
moga wymagac podigczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut powinien zajmowac jeden adres,
ale powinien by¢ wyposazony w cztery niezaleznie programowalne wejscia i cztery niezaleznie
programowalne wyjscia. Ponadto, moduty wejscia/wyjécia powinny mie¢ nastepujace wiasciwosci:

1.  wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
2.  mozliwos¢ konfigurowania wejs$¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

3. obcigzalno$¢ wyjs¢ 250 Vac / 4 A oraz 30 Vpc / 4 A dla obcigzenia rezystancyjnego,
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11.
12.
13.

wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggla lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1
do 20 sekund,

wbudowany izolator zwar¢,

kontrolki LED sygnalizujace normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
mozliwo$¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,
filtr opdznienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczysta pokrywa
zapewniajgca widocznos¢ kontrolek,

w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkdéw lub w innych miejscach wilgotnych
lub narazonych na zachlapanie, mozliwo$¢ montazu w obudowie IP65 z przezroczysta pokrywa
zapewniajaca widocznos¢ kontrolek,

moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

8.17.6Reczne przyciski alarmowe

Reczne przyciski alarmowe powinny wyzwala¢ alarm po stluczeniu szybki oraz by¢ przeznaczone
do montazu podtynkowego lub natynkowego oraz posiadac certyfikaty zgodnos$ci z normami EN54-
11 i ENb54-17. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk pozwalajacy na szybkie
sprawdzenie dziatania bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz pozarowy powinien miec tez
nastgpujace wlasciwosci:

1.
2
3.
4
5.

6.
7.

wbudowany izolator zwar¢,
wskaznik zadzialania,
mozliwo$¢ zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajgcej,

bezprzewodowy adapter ulatwiajacy przeprowadzanie testow, umozliwiajacy sprawdzanie
biezacego statusu oraz diagnostyke okablowania,

temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,
kompatybilno$¢ elektromagnetyczna przynajmniej S0V/m,

kategoria ochronna obudowy przynajmniej 1P44.

8.17.7Adresowalne sygnalizatory akustyczne — kolor czerwony

Sygnalizatory akustyczne powinny by¢ urzadzeniami adresowalnymi, podtaczanymi bezposrednio
do petli i zasilanymi bezposrednio z petli. Powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-3 oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Ponadto, powinny mie¢ nastgpujace wasciwosci:

1.

N o gk~ N

zintegrowany izolator zwar¢, tak aby sygnalizator mogt emitowaé dzwiek nawet w przypadku
zwarcia petli,

zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontazem,

11 programowalnych rodzajow sygnatu dzwigkowego, wybieranych z centrali,
mozliwos$¢ przetaczania rodzaju dzwigku na potrzeby ostrzegania oraz ewakuacji,

petna synchronizacja z innymi sygnalizatorami akustycznymi podtgczonymi do centrali,
3 programowalne poziomy glo$nosci, wybierane z centrali,

natezenie dzwicku w odlegtosci 1 m przynajmniej 99 dBA,
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8. kolor czerwony RAL 3000,
9. zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C,
10. kompatybilno$¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50 V/m,

8.17.8Gniazdo czujki

Gniazdo czujki powinno mie¢ nastepujace wlasciwosci:

1. mozliwo$¢ podigczania przewoddw o przekroju 0,2 — 1,5 mm?,

2. miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm? lub zaciski 2,5 mm?.
3. Kolor biaty RAL 9010.

8.17.9Gniazdo czujki

Gniazdo czujki przeznaczone do instalowania adresowalnego sygnalizatora akustycznego lub
sygnalizatora akustyczno-optycznego powinno by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego
na uderzenia i zarysowania. Duzy otwor w gniezdzie pozwala na ponowne wykorzystanie otworow
wywierconych na potrzeby starszych systemow. Zaciski polgczeniowe bezsrubowe
»pomaranczowe”. Do czujek pozarowych =z adresowalnym przetwarzaniem sygnalow.
Przystosowane do podtynkowego doprowadzenia zasilania. Przystosowane do natynkowego
doprowadzenia zasilania, $rednica kabla maks. 6 mm.

4.  mozliwo$é podlaczania przewoddéw o przekroju 0,2 — 1,5 mm?,
5. miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm? lub zaciski 2,5 mm?.
6. Kolor bialy RAL 9010.

8.18 WIZJA LOKALNA

Sprawdzi¢ obszary oraz warunki pod katem zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi tolerancji
montazu oraz innych warunkow wptywajacych na wykonywanie prac.

Do prac montazowych przystapi¢ tylko po skorygowaniu niezadowalajacych warunkow.
8.19 MONTAZ:

1. Prace montazowe bgdg wykonane zgodnie z wymaganiami najnowszych przepiséw IEE oraz
przepisow krajowych.

2. Okablowanie natynkowe trzeba uktada¢ starannie stosujagc wytrzymale zamocowania
W odstepach zgodnych z zaleceniami producenta.

Gdy tylko jest to mozliwe, trzeba unikac¢ tgczenia kabli poza obudowami urzadzen.

4. Kable przechodzace przez Sciany zewnetrzne trzeba umieszcza¢ w gladkiej tulei z metalu lub
innego niehigroskopijnego materialu, uszczelnionej na styku ze $ciang. Przepust musi by¢
nachylony w dot w kierunku zewnetrznym i powinien by¢ uszczelniony odpowiednim
materiatem wodoodpornym.

5. Gdy kable, rurki lub kanaly kablowe przechodza przez podtogi, $ciany, przegrody lub sufity,
przejscie trzeba uszczelni¢ materiatem ogniochronnym o odporno$ci ogniowej wystarczajacej
do zachowania integralnosci konstrukc;ji.

6. Na pokrywie kazdej puszki polaczeniowej trzeba umiesci¢ opis ,,System sygnalizacji
pozarowe;j”.
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W odleglosci do 25 mm od konca kazdego z przewodow trzeba w sposob trwaty umiescic¢
identyfikator.

W calej instalacji trzeba stosowaé spojne kodowanie barwne przewodoéw systemu wykrywania
i sygnalizacji pozarow.

Okablowanie wewnatrz obudow trzeba rozmieszcza¢ w sposob umozliwiajacy regulowanie i
konserwowanie sprzgtu.

8.20 PUSZKI POLACZENIOWE, OBUDOWY ORAZ OSPRZET
INSTALACYJNY

10.
11.

12.

13.

14.

Puszki powinny by¢ instalowane pionowo i mocno osadzone.

Tam, gdzie jest to wymagane, na puszkach trzeba instalowac pierscienie przedtuzajace z
zaslepkami.

Puszki potaczeniowe, do ktérych sa doprowadzone kanaly podtynkowe trzeba montowac
podtynkowo.

Po wstepnym montazu, na wszystkich gniazdkach, ztgczach, taczéwkach trzeba zainstalowac
pokrywy zabezpieczajace przed kurzem. Pokryw tych nie wolno zdejmowaé do czasu
podtaczenia okablowania, gdy zostang zamontowane docelowe ostony lub urzadzenia.

Na wszystkich pokrywach puszek potaczeniowych trzeba umiesci¢ nalepke Iub etykiete
sitodrukowg ,,System wykrywania i sygnalizacji pozarow”.

8.21 PRZEWODY

Kazdy przewo6d powinien by¢ oznaczony tak samo, jak na rysunkach. Przy kazdym przytaczu
trzeba zamontowac oznaczniki przewodow. Oznaczniki przewodow trzeba mocowacé na state w
odlegtosci do 5 cm od konca przewodu. Opisy na oznacznikach musza by¢ widoczne.

Wszystkie przewody trzeba dostarczy¢ i zainstalowaé zgodnie z wymaganiami przepisow
krajowych oraz zaleceniami producenta.

Przewody sygnalizatoréw optycznych oraz akustycznych musza mie¢ $rednice minimum 1,5
mm, potaczenia linii sygnatowych trzeba wykonywac skretka 1,0 mm.

Wszystkie potaczenia przewodow musza by¢ wykonane za pomoca ztaczy nielutowanych.
Wszystkie ztgcza musza by¢ instalowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Na koncach przewodow wielodrutowych, podtaczanych do zaciskow Srubowych lub ztgczek
kotkowych, trzeba montowaé zaprasowywane koncoéwki widetkowe. Rozmiar koncowki
widetkowej oraz tulei izolacyjnej powinien by¢ dostosowany do przekroju przewodow.

Przez ulozeniem przewodoéw wykonaweca instalacji powinien uzyskac aprobate proponowanego
kodowania barwnego przewodow systemowych, tak aby umozliwi¢ szybkie identyfikowanie
typow obwodow.

Okablowanie wewnatrz podcentral trzeba rozmieszcza¢ i uktadaé w sposob umozliwiajacy
regulowanie i konserwowanie sprzetu.

8.22 URZADZENIA

8.

Przekazniki oraz inne urzadzenia montowane w obudowach dodatkowych muszg by¢ dobrze
zamocowane na szynie DIN lub w inny sposob zapewniajacy stabilno$¢ mechaniczng.

Okablowanie wewnatrz obudow trzeba rozmieszcza¢ w sposob umozliwiajgcy regulowanie i
konserwowanie sprzetu.
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10.

Wszystkie urzadzenia trzeba podtacza¢ do odpowiedniej puszki elektrycznej lub montowaé w
jej wnetrzu.

8.23 IDENTYFIKACJA

1.
2.

Kazdy przewdd trzeba trwale oznaczy¢ na obu koncach stosujac alfanumeryczne oznaczniki.

W calej instalacji trzeba stosowaé spojne kodowanie barwne przewodow systemu wykrywania
i sygnalizacji pozarow.

8.24 ROZRUCH

Trzeba przeprowadzi¢ inspekcje oraz testy catego systemu w celu sprawdzenia, czy jego dziatanie
jest zgodne ze specyfikacja oraz wymogami przepisow krajowych. W szczego6lnosci sprawdzié:

1.

@

N o g &

10.

11.

prawidtowe dziatanie wszystkich recznych przyciskow alarmowych oraz automatycznych
czujek pozarowych,

prawidtowos$¢ opisow/etykiet na wszystkich urzadzeniach ,

czy aktywowanie kazdego z przyciskow alarmowych oraz kazdej z automatycznych czujek
pozarowych skutkuje wyswietleniem prawidtowego tekstu oraz prawidlowym wskazaniem
strefy na wszystkich koniecznych urzadzeniach sygnalizacyjnych,

zgodnos$¢ poziomdw cisnienia akustycznego z wymaganiami krajowymi,
prawidtowos$¢ dziatania urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego,
zgodnos¢ przyczyny i efektéw sterowan z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

zgodnos¢ rozmieszczenia wszystkich recznych przyciskow alarmowych oraz automatycznych

czujek pozarowych z wymaganiami krajowymi,

prawidtowos¢ dziatania wszystkich funkcji pomocniczych, takich jak sprowadzanie wind czy

sterowanie elektrozaczepami drzwi.

Zasilanie awaryjne jest sprawdzane poprzez wykonanie:

a. pelnego testu zasilania zapasowego poprzez odlaczenie zasilania sieciowego na 72 godziny
oraz symulowanie petnego alarmu pozarowego przez 30 minut.

Wszystkie kontrolki awarii oraz odpowiadajace im obwody sprawdza si¢ poprzez symulowanie
odpowiednich warunkow awarii.

Trzeba wykona¢ 1 zaprotokotowaé pomiary wszystkich rezystancji izolacji, ciaglosci
uziemienia oraz impedancji obwodow.

8.25 DOKUMENTACJA

Po ukonczeniu prac wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujaca dokumentacje:

1.

jeden zestaw rysunkow systemu oraz szczegotowych schematéw okablowania w postaci
drukowanej oraz w formacie CAD,

dwa zestawy instrukcji montazu, obstugi i konserwacji systemu,

pelna liste zainstalowanych urzadzen zawierajacg zaprogramowane parametry, teksty oraz
przyporzadkowania,

dokumentacj¢ wszystkich zaprogramowanych przyczyn i efektow sterowan,
dokumentacje faktycznej topologii okablowania obiektu,

kopi¢ oprogramowania systemu na ptycie CD lub dyskietce,
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8.26

8.27

8.28

7. dziennik systemu.
SZKOLENIE

Nalezy zapewnic¢ nastepujace szkolenia:

1. wykonawca powinien przeprowadzi¢ pelne szkolenie w zakresie obslugi systemu oraz
obowigzkéw uzytkownika dla co najmniej dwoch o0sob wyznaczonych przez klienta,

CERTYFIKACJA

Po ukonczeniu prac wykonawca dostarczy nastepujace swiadectwa zgodnie z wymogami przepisow
krajowych:

1. $wiadectwo projektu,

2. $wiadectwo montazu,

3. Swiadectwo rozruchu,

4, $wiadectwo odbioru,

5.  $wiadectwo weryfikacji.

NORMY | PRZEPISY

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta
rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta
przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia
Wytyczne Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z
pozniejszymi zmianami)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh pozarowych
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o Woytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali
o Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

8.29 Uwagi ogodlne

- Zastosowane urzgdzenia w poszczegolnych systemach muszg posiadac stosowne
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowey.

- Szczegoty montazowe urzgdzen i instalacji zawarte sg w DTR dostarczanej przy zakupie
przez producenta/dystrybutora.

- Firma wykonujgca instalacje powinna posiadac stosowne uprawnienia oraz
potwierdzenia przeszkolenia w zakresie montazu, programowania i obstugi systemu
wydane przez producenta lub przedstawicielstwo firmy.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej
dokumentaciji.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w

niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

- Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji

oddymiania w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku
koordynacji wykonania instalacji oddymiania z innymi branzami Wykonawca ma
Zrealizowac na wtasny koszt.

- Rysunki i czeS¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg

obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyc¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
dokumentacjg.

- W zwigzku ze ztoZzono$cig projektu, specyfikg budynku oraz planowang przebudowg
realizacja projektu bezwzglednie wymaga na kazdym etapie nadzoru projektanta instalacji.

8.30 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Szkoty Podstawowej w Skutach
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8.31 Zakres opracowania

Przewiduje sie calkowita ochrone obiektu systemem detekc;ji i sygnalizacji pozarowe;j
(SSP).

Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen
sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie
zastosowanie jako podstawowych czujek czujek dymu i temperatury, charakteryzujgcych
sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu

pozarow, w ktorych pojawi¢ sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury

oraz moze pojawic sie tlenek wegla. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF1
do TF9. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w podwdjny izolatory
zwarc.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez
SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanow na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,

wyjscia sterujgce do Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,

monitoring (wybranych) urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,

monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale
mikroprocesorowg wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien
umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czuto$ci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala
SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

e pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

e umozliwia¢ podtgczenie petli o maksymalnej dlugosci 3.3km,

¢ mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

e umozliwia¢ zabudowanie drukarki umozliwiajgcej wydruk pamieci zdarzen,
umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementdw liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz.,

e umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

¢ mie¢ wbudowany port Ethernet.

e umozliwiac¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementow liniowych na
okre$lony czas lub na state,

e wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

e umozliwiac¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomocg wyjsé
przekaznikowych z programowalng funkcjqg fail-safe,

e umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych,

e umozliwiac logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

¢ umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
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jednoczesnie,

e umozliwia¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatorow akustycznych,

e umozliwia¢ podtgczenie do 252 elementow adresowalnych na jednej linii dozorowej,

e umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

e umozliwia¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

e umozliwia¢ komunikacje z systemem zarzgdzajgcym po protokole BACnet,

e umozliwiaC¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe,

e mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla
nich miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

e umozliwia¢ poditgczenie czujek liniowych dymu oraz czujek ptomienia bezposrednio
na liniach dozorowych centrali,

e umozliwia¢ zdalne potgczenie za pomocg aplikacji mobilnych (smartfon, tablet)

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogdlng dwustopniowg organizacje alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowaé czynniki powodujgce nieuzasadnione
alarmy (np. duze zapylenie lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosc
potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg i zastosowanie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne
nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zakfada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opo6znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie
najkrotsze.

Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z
projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub odstgpienie od
zabezpieczenia.

8.32 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac¢ (odczytaé) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180
sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
skasowac, w przypadku potwierdzenia prawdziwos$ci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.
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ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm |l stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwoch lub wiecej detektordw,

przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od
innych urzgdzen przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central
automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem
alarmowania w strefie.

8.33 Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 0.22. na parterze.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 6 linii
dozorowych typu A/ B centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do
uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.
Projektowana instalacja SSP opierad sie bedzie na urzadzeniach:

e wielosensorowych czujkach dymu
zasysajacych czujkach dymu
adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

e wskaznikach zadziatania.
Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzagdzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie
przeciwpozarowej na terenie RP.

8.34 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika

przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczac¢ zadnych innych urzgdzen. Na
wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw o pojemnosci 100 Ah.

Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc¢ ta musi
by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad
instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie
krotszym niz 24 h, minimalna pojemnosc¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego
moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72
h do 30 h. czas ten mozna dalej skroci€ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do
dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespét prgdotworczy lub
zapasowa bateria rezerwowa.
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Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzic, czy
urzgdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w
ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatorow nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

8.35 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSY 1x2x1,0 lub ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSH 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 lub o innej
Srednicy z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH9O0.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykonaé np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

Szczegotowy dobodr kabli zostat przedstawiony na schemacie systemu SAP

8.36 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowe;j,

e odlegtosc¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkad,
Scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

e W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢
instalowania czujek od tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

e odlegtosc¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

e sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

e czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary
zrgce oraz zapylenie,

e dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwe;j
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w
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stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgc
0golng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli
7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci tagczenia czujek w ramach jednej linii dozorowe;,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

e reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na scianach, na wysokosci od 1,2
m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze widoczne i
dostepne, oraz mozliwa byta ich obstuga techniczna,

e przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia
zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykonac pod katem 90 stopni,

e fgczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.
Przejscia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za
pomocg certyfikowanych przepustéow przeciwpozarowych,

e przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagang klasg PH.

8.37 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami
zawartymi w projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzgdzeniach
systemu sygnalizacji Pozarowej. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez
zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje
sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych.
Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarc,
zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu
centrali.

8.38 Elementy wchodzace w skitad systemu

Centrale:

Centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

0 szczegdblnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z
duzg liczbg wspdtpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej, 0 doskonale nadaje sie do
stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczeristwa ,inteligentnych” budynkéw ze
wzgledu na zdolno$¢ do przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systeméw integracji i
nadzoru.

Czujki:

—wielosensorowa czujka dymu, ciepta i tlenku wegla,

—zasysajgca czujka dymu

Reczne ostrzegacze pozarowe:

—reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkoéw
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Sygnalizatory adresowalne:

— adresowalny sygnalizator akustyczny
Elementy wejs¢/wyjsé:

— element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj

8.39 Centrale pozarowe:

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
koordynowania pracy wszystkich urzagdzen w systemie oraz podejmowania decyzji
0 zainicjowaniu alarmu pozarowego,

wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektdw, zwtaszcza duzych lub
rozlegtych np. hoteli, biurowcéw, magazynow, obiektéw zabytkowych,
Linteligentnych” budynkéw z duzg liczbg wspotpracujgcych urzadzen automatyki
pozarowe;.

Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1km w przypadku kabla
miedzianego lub nawet do 40 kilometrow w przypadku stosowania swiattowodu
jednomodowego.

Charakterystyka ogélna systemu:

centrala pozwala na modernizacje istniejgcych instalacji sygnalizacji pozarowej
system. Linie/petle dozorowe pozostajg bez zmian, wymienia sie tylko centrale w
wymaganym zakresie.

bardzo tatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie. Mozliwy dostep do
systemu w wielu punktach,

zdalny dostep do systemu, poprzez sie¢ Ethernet. Wbudowany protokét BACnet,
nie wymagajgcy stosowania dodatkowych urzgdzen,

zdolnos¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z
wykorzystaniem wielu wariantow alarmowania oraz powigzan logicznych, pomiedzy
zachodzgcymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli dziatania sterowanych
urzgdzen automatyki pozarowej,

mozliwos¢ instalowania obudéw z wyposazeniem centrali w szafach 19

calowych, typu Rack,

izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych,
umozliwiajg dowolne rozmieszczanie elementow w petlach dozorowych,
upraszczajgc znacznie projektowanie instalacji,

mozliwo$¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskac
oszczednosci na kosztach okablowania,

mozliwos¢ instalowania na petli dozorowej 252 adresowalnych elementéw
liniowych,

umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu, czujek zasysajgcych oraz czujek
ptomienia bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

mozliwos¢ stosowania elementéw sterujgcych/przekaznikdw ze zestykami o
napieciu roboczym 250 VAC z programowang funkcjg ,fail safe” — programowania
bezpiecznego potozenia stykow przekaznikdw w przypadku awarii zasilania,
mozliwo$¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup
wyj$¢, ktére majg by¢ jednoczesnie wysterowane,

mozliwos$é synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych
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jednoczesnie,

e mozliwosc¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych
sygnalizatorow akustycznych,

e mozliwos¢ wysterowania i zasilania sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe,

e mozliwos¢ zabezpieczania obiektow ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez
zastosowanie czujek iskrobezpiecznych.

e urzgdzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji
norm europejskich.

8.40 Czuijki:

Wielosensorowa czujka dymu, ciepta i tlenku wegla, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury oraz moze pojawic sie tlenek wegla. Charakteryzuje sie podwyzszong
odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie
podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwojnego uktadu detekcji ciepta zapewnia
podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt. Moze pracowac w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma 10 mozliwych trybow pracy, ktére umozliwiajg
uzytkownikowi najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do pracy w okreslonym
Srodowisku.

8.41 Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do

przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do
instalowania wewnatrz obiektow.

8.42 Sygnalizatory adresowalne:

Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewngtrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowe.
Sygnalizator akustyczny zasilany jest z petli.

Przewidziany jest do instalowania na Scianie lub suficie za pomocg gniazda. Wyposazony
jest w wewnetrzny izolator zwaré. Temperatura pracy — 25 °C do + 70 °C.

8.43 Elementy wejs¢/wyjs¢:

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

sterowania automatycznych urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
kontroli zadziatania ww. urzadzen,

sterowania sygnalizatorami,

kontroli stanu dowolnych urzgdzen,

przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemdw przeciwpozarowych.
Wejscia elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow
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normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na
zewnatrz obiektow (szczelnos¢ obudowy IP66). Przewidziany jest do pracy w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Dostepne sg w szesciu
odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:
Element kontrolno-sterujgcy 4 wej — 4 wyj.
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina
sprawng czesc linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczny dla
stykow przekaznika to 2 A, max napiecie 30VDC dla modutu. Max. prad przetgczny dla
stykéw przekaznika to 4 A, max napiecie 250VAC/30VDC dla modutu . Dziatanie
elementow moze by¢ programowane i polega na wyborze:

e rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,
funkcji jakg spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC),
czasOw opodznienia wysterowania, wysterowania, opoznienia kasowania i
kasowania.

8.44 ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
e dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
e wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na
zastosowane urzgdzenia lub certyfikaty,
e protokoty z pomiaréw, oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:
e sposob wykonania instalacji jest zadawalajgcy,
metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte
w dokumentacji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,
e wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w
projekcie.

8.45 ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji
pozarowej nalezy umiescic:

e instrukcje obstugi centrali,

¢ instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzenia,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

e ksigzke przeglgddéw okresowych,

e wykaz osOb powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie
o0sbéb zajmujgcych sie systemem SAP.
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Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i
instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

8.46 KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okres$lajg ramowy i szczegotowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

e czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrocona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

e Zzapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce,

e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu prgdotworczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

e przeprowadzono test wskaznikdéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego W kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizaciji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzenh centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

e W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwaciji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat
ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.
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Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢, aby
specjalista:

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli
raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Dokumentacja: Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka
odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty
wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

8.47 Tablica sterowan

Z Zamkniete

Wyt | Wytgczone

P Praca normalna
(o) Otwarte
PP Praca pozarowa

ROP | Reczny ostrzegacz pozarowy
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Sterowanie z Alarm poiarowy Ilstupnia | Alarm pozarowy Il stopnia
= Parter | I Ipigtro |
Symbol £
Lp. Rodzaj o Y _ 5 _ _ Element dozorowy S.SP _ RPO
. Lokalizacja |urzadzenia £ |Czujka pom. . Czujka pom. . Potwierdzenie
urzgdzenia H . Czujka klatka . Czujka klatka ROP
B uiytkowe, ulytkowe, alarmu w ROP Parter R
w schodowa schodowa . I Pigtro
korytarze korytarze centrali przez
1 2 3 4 5 6 7 3 9 9 [10]11]12 13 14 15 1617 [18[19]20] 21
Kurtyna Kurtyna
1 0.01 P P P P P
powietrzna powietrzna wit Wyt Wyt
2
3 DrzwizKD | Calyobiekt| kb | z |  z z z z o [ o [ o
4
5
6
12/0/1-10i
Sygnalizacja . L5/1/1-4+
7 Caty obiekt wi wi Wt
akustyczna ty SYE. W wvt wvt wvt vt vt
gniazdach
Winda osobowa
. . Klatka
zjazd na poziom Platforma
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9. SPIS RYSUNKOW

En/1 INSTALACJE TELETECHNICZNE RZUT PARTERU
En/2 INSTALACJE TELETECHNICZNE RZUT | PIETRA

Projektant: Sprawdzajacy:

Janusz Bojanowski inz. Zbigniew Wojnarowski

upr. bud.195/68, 248/89 WL w specjalnosci instalacji, sieci upr. bud.. GP.II-8346-263/76w spec instalacyjno-
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