EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J W SKULACH
Inwestor: Gmina Zabia Wola; ul. Gléwna 3, 96-321 Zabia Wola.

Obiekt: Budynek Szkoty Podstawowej w Skutach, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Zabia Wola,
dz. nr ew. 34, obreb: 0030 Skuty.
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1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem zawarta w dniu 08.05.2018r.,
- inwentaryzacja budynku podlegajacego ekspertyzie,
- wizja lokalna,

- normy 1 przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej w Skutach.
Zakres opracowania obejmuje ekspertyze techniczng istniejacego budynku pod katem mozliwosci

jego przebudowy i rozbudowy.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku szkoly w celu stwierdzenia,

czy istnieje mozliwos$¢ jego przebudowy wg zamierzen projektowych.

2. Dane szczegélowe
2.1. Charakterystyka budynku istniejacego

Budynek Szkoty Podstawowej w Skulach zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 34, polozonej przy
skrzyzowaniu drogi powiatowej (ul. Mszczonowska) i drogi gminnej (ul. Potnocna).

Dziatka, na ktorej znajduje si¢ przedmiotowy budynek w czesci potnocno-zachodniej jest raczej
ptaska, od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej teren posiada dos¢ duzy spadek w kierunku
potnocnym.

Budynek szkoty jest dwukondygnacyjny zlokalizowany wejsciem od strony potudniowo-
wschodniej. Przedmiotowy budynek w rzucie posiada ksztalt zblizony do prostokata z wysunigtym
ryzalitem czg$ci wejsciowej 1 takim samym z tytu budynku.

Budynek jest o konstrukeji tradycyjnej murowanej. Budynek jest niepodpiwniczony.

2.2. Ogoblna ocena stanu istniejgcego

Stan techniczny konstrukcji budynku ocenia si¢ jako dobry. Nie wida¢ spekan elementow
konstrukcyjnych. Nie sa widoczne takze ugiecia.

Elementy wykonczenia:

Stolarka - stolarka okienna pcv, do wymiany — nie spetnia warunkow izolacyjnosci cieplne;j.



Pokrycie dachu — papa, warstwy pokrycia dachu nie spelniajag warunkow izolacyjnosci cieplnej —

nalezy dociepli¢.

Sciany zewnetrzne — nalezy dociepli¢.

2.3. Zamierzenia projektowe

Obiekt bedzie petnil funkcj¢ uzytecznosci publicznej — o§wiaty i szkolnictwa oraz sportu.

Potaczenie sali sportowej z istniejgcym budynkiem zaktada si¢ na osi podtuznej budynku.

Funkcja istniejagcego obiektu nie ulega zmianie.

Zakres projektowanych robot budowlanych dotyczacych czesci istniejace;:

demontaz elementow takich jak:

- stare okna 1 drzwi zewngetrzne,

- parapety zewngtrzne i wewnetrzne,

- obrobki blacharskie,

- rynny dachowe i rury spustowe,

- instalacja odgromowa,

- opraw o$wietleniowe zewnetrzne,

- elementy, ktore nie moga by¢ zakryte w wyniku prac termomodernizacyjnych np. tablice
informacyjne;

skucie na elewacjach tynkow zniszczonych 1 odstajacych 1 uzupetnienie ich ubytkow,
docieplenie Scian zewngtrznych welng mineralng grubosci 12 cm, ocieplenie §cian nalezy
wykona¢ metodg lekko mokra z zastosowaniem dodatkowej warstwy siatki zbrojacej wokot
budynku do wysokos$ci 2,5 m, wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego
barwionego w masie, wspotczynnik przenikania ciepta dla §ciany zewnetrznej U=0,23
W/mK,

odkopanie $cian piwnic, oczyszczenie, wykonanie nowej hydroizolacji, docieplenie §cian
fundamentowych styropianem XPS grubosci 10 cm, ponizej terenu zabezpieczenie folig
kubetkowa, wykonczenie cokotu ponad gruntem tynkiem mozaikowym zywiczno-
akrylowym,

docieplenie dachu welng mineralng gr. 25 cm, wykonanie nowego pokrycia z papy,
wywini¢cie papy na kominy, wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu U=0,18 W/m?K,
montaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej, montaz obrébek
podrynnowych, nadrynnowych,

montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, powlekanej,

montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych, wspotczynnik przenikania ciepta dla okien



U=0,9 W/m?K, wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m?K

docieplenie o$ciezy okien i drzwi,

montaz parapetéw zewnetrznych,

wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku, montaz instalacji odgromowe;j
na elewacji pod warstwg ocieplenia, wykonanie nowego uziomu otokowego,
docieplenie, zamontowanie nowych obrébek blacharskich i nowego pokrycia z dwoch
warstw papy termozgrzewalnej daszku nad wejsciem gtownym,

remont schodow zewnetrznych 1 pochylni przy wejsciu gldownym, oblozenie ptytkami
antyposlizgowymi schodoéw zewnetrznych, od$wiezenie balustrady pochylni,

montaz nowych opraw opraw o$wietleniowych zewnetrznych na budynku,

montaz zdjetych na czas budowy tablic informacyjnych i innych elementow,
uporzadkowanie terenu wokot budynku,

Roboty wewngtrzne:

uzupehienie tynkow i malowanie o$ciezy po wymianie okien i drzwi,

uzupetnienie wszelkich ubytkow w §cianach oraz malowanie po wykonaniu robot
instalacyjnych,

rozbidrka $ciany na parterze pomigdzy istniejaca kuchnia i zmywalnia w celu utworzenia
sekretariatu, uzupetnienie ubytkow w $cianach i posadzce, malowanie, utozenie wyktadziny
pev,

remont schodéw wewnetrznych, wykonanie oktadziny schodow, wymiana balustrady,
montaz platformy dzwigowej dla niepetnosprawnych,

rozbiorka pomieszczenia gospodarczego na parterze, uzupekienie ubytkéw w $cianach i
posadzce, malowanie, utozenie wyktadziny pcv,

rozbiorka fragmentu $ciany zewnetrznej na parterze w celu utworzenia §wietlicy,
uzupehienie tynkow w $cianach istniejacych, malowanie skucie istniejacej posadzki,
wykonanie nowej posadzki oraz utozenie wyktadziny pcv,

demontaz krat okiennych w sali gimnastyczne;,

zamurowanie 3 otwordéw okiennych w istniejacej sali gimnastycznej, wykucie otworéw
drzwiowych do projektowanej kuchni i zmywalni,

remont tazienek, skucie glazury i gresu, utozenie nowych ptytek, w tazience na I pigtrze
wydzielenie pomieszczenia gospodarczego,

na | pietrze wyburzenie §cianki pomiedzy istniejagcym sekretariatem a pokojem do terapii w
celu utworzenia pokoju nauczycielskiego,

montaz $cianki przesuwnej w sali na I pigtrze w celu podzielenia sali na dwie mniejsze,



wykucie otworu na dodatkowe drzwi,
* podzielenie sali nad istniejacg salg gimnastyczna na dwie mniejsze, wymurowanie $cianki,
malowanie, utozenie wyktadziny pcv,
* montaz nowych oktadzin na posadzkach — wyktadziny pcv,
* montaz nowych obudow grzejnikow.
Powyzsze prace budowlane nie naruszaja uktadu konstrukcyjnego obiektu.
Rozbiorce ulegaja Scianki dziatowe. Nad nowo projektowanymi otworami nalezy przewidzie¢
nadproza.
Nie zmienia si¢ sposob przeznaczenia obiektu i nie ulegaja zmianie dopuszczalne obcigzenia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zasadami wiedzy techniczne;.

3. WhiosKki i zalecenia

Stwierdza si¢, ze mozna wykonac¢ zalozone prace. Nie zagrazaja one konstrukcji obiektu.
Muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1

zgodnie z zasadami bhp 1 wszelkimi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowata:

mgr inz. Ewa Owczarek



