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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor:
Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizaciji:
Skuty
ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
jedn. ewid.: 14056_2 Zabia Wola, obreb: 0030 Skuty
powiat: grodziski
wojewodztwo: mazowieckie

Przedmiot opracowania:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzadzeniami
budowlanymi

Podstawa opracowania:

« umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.

» Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt
Rafat tuniewski, grudzien 2017)

« mapa do celdéw projektowych skala 1:500

« ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

« warunki techniczne

» opinia geotechniczna

« obowigzujgce normy i przepisy

» wizja lokalna
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy istniejgca — 454,20 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana - 712,20 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie —1166,40 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca — 695,40 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana — 581,40 m?
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie —1276,80 m?
Kubatura czesci istniejgcej —2800,50 m*®
Kubatura czes$ci projektowanej —3878,50 m*®
Wymiary budynku po rozbudowie - 26,37 m x 57,51 m
Liczba kondygnaciji — Il kondygnacje
Wysokos$¢ budynku istniejgcego - 8,98 m
Wysokos$¢ budynku projektowanego -10,84 m

Sposob dostosowania do krajobrazu i do otoczenia
Projektowany budynek swoim ksztattem, wysokoscig oraz formg dostosowany jest do
istniejgcego budynku, otoczenia i krajobrazu.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych:

Nosnosci i statecznosci konstrukcji

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia
catosci lub czesci budynku, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
uszkodzenia czesci budynkdéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukciji, zniszczenia na skutek wypadku,
w stopniu proporcjonalnym do jego przyczyny.

Bezpieczenstwa pozarowego

Budynek i urzagdzenia z nim zwigzane zaprojektowane w sposob zapewniajgcy w razie
pozaru nos$nosS¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzgdzenia, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
pozaru na sgsiednie budynki, mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Higieny, zdrowia i Srodowiska

Budynek zaprojektowany z materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sgsiadow, w szczegolnosci
w wyniku: wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw
w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub
gleby, nieprawidtowego usuwania i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej
lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych Ilub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania
sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.
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Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w sposéb niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

Ochrony przed hatasem

Budynek i urzagdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom
hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwit im prace w zadowalajgcych
warunkach.

Oszczednosci enerqii i izolacyjnosci cieplnej

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan minimalnych
wskaznika EP oraz przegrody i wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Budynek zaprojektowano w sposob zapewniajgcy wykorzystanie zasobéw naturalnych
w sposob zrownowazony oraz zapewnia trwatosS¢ obiektu budowlanego, wykorzystanie
przyjaznych $Srodowisku surowcow oraz wykorzystanie lub recykling obiektu
budowlanego po rozbidrce.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow. Budynek
bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej. Zaopatrzenie w energie
elektryczng ze zlgcza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na przedmiotowej
dziatce. Zaopatrzenie w energie cieplng z kottowni gazowe;.

Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow

Scieki odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodptywowego, wody opadowe
odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone dziatki. Odpady state bedg
magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach na smieci ustawionych na
utwardzonym placyku i okresowo wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu

Dostep do ustug teletechnicznych w projektowanej czesci zostanie zapewniony poprzez
potgczenie projektowanego budynku do szafy RACK znajdujgcej sie w czesci
istniejgce;.

Mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Rozwigzania techniczno — funkcjonalne budynku umozliwiajg swobodny dostep do
elementow i urzgdzen budynku w celu przeprowadzania okresowych remontéw
i konserwacji w celu utrzymania ich wtasciwego stanu technicznego.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektdbw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczeqgolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
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W budynku zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, wysokosc¢
pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest przewidziany jako schron, ukrycie ani inny
obiekt zwigzany z wymaganiami obrony cywilne;j.

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskg
Nie dotyczy — obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Obiekt zlokalizowano na terenie dziatki Inwestora, przy uwzglednieniu minimalnych
przewidzianych w przepisach odlegtosci od obiektow sgsiednich, granic dziatek oraz
infrastruktury. Szczegdtowe usytuowanie obiektu przedstawiono w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany budynek nie ma negatywnego wptywu na konstrukcje i uzytkowanie
obiektéw zlokalizowanych na terenie sgsiadujgcym z dziatkg Inwestora. Projektowana
lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza osobom trzecim
korzystania z mediow, nie przestania budynkow sgsiednich i nie pozbawia doswietlenia
pomieszczen w nich sie znajdujgcych.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
zgodnie z Informacjg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz opracowywanym przez
kierownika budowy Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie rozbudowe budynku szkoty podstawowej w Skutach. Obiekt bedzie petnit
funkcje uzytecznosci publicznej — oswiaty i szkolnictwa oraz sportu. Budynek projektuje
sie we wschodniej czesci terenu inwestycji. Potgczenie sali sportowej z istniejacym
budynkiem zaktada sie na osi podtuznej budynku. Cata bryta budynku zostata
podzielona parterowym fgcznikiem na czes¢ szkolng oraz sportowg. Projektuje sie
podobne wysokosci budynku istniejgcego i projektowanej sali gimnastycznej. W
tgczniku pomiedzy szkotg i projektowang salg sportowg przewiduje sie zaplecze sali
sportowej obejmujgce zespodt higieniczno - sanitarny dla dziewczat i chtopcdéw oraz WC
dla osoby niepetnosprawnej, szatnie dla dziewczat i chtopcow, pokdj nauczyciela W-F,
gabinet lekarski, pokdj psychologa, pomieszczenie dla harcerzy oraz magazynek
podreczny sprzetu sportowego. W tgczniku znajduje sie réwniez gtdbwne wejscie do
czesci sportowej z dojSciem do czesci istniejgcej szkoty. Projektowana kuchnia i
zmywalnia w bezposrednim sgsiedztwie jadalni. Swietlica przewidziana w czesci
projektowanej budynku. Ponadto projektuje sie termomodernizacje czesci istniejgce;j
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oraz w niewielkim zakresie przebudowe kilku pomieszczen. Planowane zmiany w czesci
istniejgcej wynikajg z potrzeby przeksztatcenia szkoty w szkote podstawowg
osmioklasowg. Funkcja istniejgcego obiektu nie ulega zmianie.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Zakres projektowanych rob6t budowlanych dotyczgcych czesci istniejgce:
- demontaz elementow takich jak:

- stare okna i drzwi zewnetrzne,
- parapety zewnetrzne i wewnetrzne,
- obrobki blacharskie,
- rynny dachowe i rury spustowe,
- instalacja odgromowa,
- opraw oswietleniowe zewnetrzne,
- elementy, ktére nie mogg byC zakryte w wyniku prac termomodernizacyjnych
np. tablice informacyjne;
skucie na elewacjach tynkow zniszczonych i odstajgcych i uzupetnienie ich
ubytkow,
demontaz istniejgcego ocieplenia, docieplenie Scian zewnetrznych wetng
mineralng grubosci 20 cm, ocieplenie Scian nalezy wykona¢ metodg lekko mokrg
z zastosowaniem dodatkowej warstwy siatki zbrojgcej wokot budynku do
wysokosci 2,5 m, wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego barwionego
w masie, wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej U=0,19 W/m?K,
odkopanie Scian piwnic, oczyszczenie, wykonanie nowej hydroizolacji,
docieplenie scian fundamentowych styropianem XPS grubosci 15 cm, ponizej
terenu zabezpieczenie folig kubetkowg, wykonczenie cokotu ponad gruntem
tynkiem mozaikowym zywiczno - akrylowym,
docieplenie dachu wetng mineralng gr. 25 cm, wykonanie nowego pokrycia z
papy, wywiniecie papy na kominy, wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu
U=0,18 W/m?K,
montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej,
montaz obrébek podrynnowych, nadrynnowych,
montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, powlekanej,
montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych, wspotczynnik przenikania ciepta dla
okien U=0,9 W/m?K, wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m?K
docieplenie osciezy okien i drzwi,
montaz parapetow zewnetrznych,
montaz rolet zewnetrznych,
wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku, montaz instalacji
odgromowej na elewacji pod warstwg ocieplenia, wykonanie nowego uziomu
otokowego,
docieplenie, zamontowanie nowych obrobek blacharskich i nowego pokrycia z
dwdch warstw papy termozgrzewalnej daszku nad wejsciem gtéwnym,
remont schodéw zewnetrznych i pochylni przy wejsciu gtdwnym, obtozenie
ptytkami antyposlizgowymi schodéw zewnetrznych, montaz nowej balustrady
pochyini,
montaz nowych opraw opraw oswietleniowych zewnetrznych na budynku,
montaz zdjetych na czas budowy tablic informacyjnych i innych elementow,
uporzgdkowanie terenu wokot budynku,

Roboty wewnetrzne:
uzupetnienie tynkdw i malowanie osciezy po wymianie okien i drzwi,
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uzupetnienie wszelkich ubytkbw w scianach oraz malowanie po wykonaniu robot
instalacyjnych,

rozbidrka Sciany na parterze pomiedzy istniejgca kuchnia i zmywalnia w celu
utworzenia sekretariatu, uzupetnienie ubytkow w Scianach i posadzce,
malowanie, utozenie wyktadziny pcy,

remont schodow wewnetrznych, wykonanie okfadziny schodow, wymiana
balustrady,

montaz platformy dzwigowej dla niepetnosprawnych,

rozbidrka pomieszczenia gospodarczego na parterze, uzupetnienie ubytkow w
Scianach i posadzce, malowanie, utozenie wykfadziny pcv,

rozbiorka fragmentu Sciany zewnetrznej na parterze w celu utworzenia swietlicy,
uzupetnienie tynkow w $cianach istniejgcych, malowanie skucie istniejgcej
posadzki, wykonanie nowej posadzki oraz utozenie wykfadziny pcyv,

demontaz krat okiennych w sali gimnastycznej,

zamurowanie 3 otworow okiennych w istniejgcej sali gimnastycznej, wykucie
otworow drzwiowych do projektowanej kuchni i zmywalini,

remont tazienek, skucie glazury i gresu, utozenie nowych ptytek, w tazience na |
pietrze wydzielenie pomieszczenia gospodarczego,

na | pietrze wyburzenie Scianki pomiedzy istniejagcym sekretariatem a pokojem
do terapii w celu utworzenia pokoju nauczycielskiego,

montaz Scianki przesuwnej w sali na | pietrze w celu podzielenia sali na dwie
mniejsze, wykucie otworu na dodatkowe drzwi,

podzielenie sali nad istniejgcg salg gimnastyczna na dwie mniejsze,
wymurowanie $cianki, malowanie, utozenie wyktadziny pcy,

skucie istniejgcych posadzek oraz wykonanie nowych wraz z warstwami
wierzchnimi,

montaz nowych obudow grzejnikéw,

Zakres projektowanych robaét instalacyjnych w czesci istniejgce;:

instalacja zimnej wody (przewiduje sie poidetko wody pitnej),

instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,

instalacja hydrantowa,

instalacja gazowa,

podfgczenie armatury do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej,
instalacja kanalizacji deszczowej — odwodnienia liniowe,

przebudowa kottowni (zastepujgc piec olejowy piecem gazowym)
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w klasie VII wyposazonej w
dygestorium,

wymiana instalacji elektryczne;:

- wymiana przewodow na przewody bezhalogenowe,

- wymiana dzwonkow,

- wymiana opraw oswietleniowych,

- wymiana osprzetu elektrycznego (gniazd, wtgcznikéw),

- wymiana rozdzielnicy istniejgcej (gtdbwnej i na pietrze) i wytgcznika p.poz,
- doposazenie w system sygnalizacji pozaru SAP,

- wymiana kamer CCTV na jeden standard z kamerami w czesci projektowanej,
- dodatkowe punkty elektryczno logiczne w salach lekcyjnych,

- wymiana instalacji odgromowej,

- doposazenie o system kontroli dostepu,

- doposazenie w system przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych,
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- doposazenie w system domofonowy,

Opis projektowanych elementéw budowlanych w czesci projektowanej:
fundamenty, sciany fundamentowe gr. 24 cm wykonane z betonu C25/30

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkoéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm i
zelbetowe, ocieplone wetng mineralng grubosci 20 cm, wykonczenie
cienkowarstwowym tynkiem, wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany
zewnetrznej U=0,19 W/m?K,

Sciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr.
24cm,

Sciany dzialtowe murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 12 cm,

stropy gestozebrowe na belkach sprezonych,

dach z dzwigaréw deskowych z drewna litego, ocieplony styropianem gr. 25 cm,
pokrycie dachu z papy,

obrobki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej,

rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej,

okna i drzwi zewnetrzne pcv, wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien U=0,9
W/m2K, wspotczynnik przenikania ciepfa dla drzwi U=1,3 W/m?K,

Elementy instalacyjne w czes$ci projektowane;j:

instalacja zimnej wody zasilana z istniejgcej instalacji w budynku (przewiduje sie
poidetko wody pitnej),

instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,

instalacja solarna

instalacja hydrantowa,

instalacja gazowa,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie podtogowe przewiduje sie w hali
sportowej, korytarzu w czesci sanitarno-szatniowej, pomieszczeniu harcerzy oraz
w Swietlicy; w pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie grzejniki) oraz
zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,

na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej, przebudowano kottownie
(zastepujgc piec olejowy piecem gazowym) znajdujgcg sie na parterze
istniejgcego budynku,

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ( w hali sportowej dodatkowo
przewiduje sie chtodzenie),

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

instalacja elektryczna ( system SAP, instalacja dzwonkowa, instalacja LAN,
instalacja CCTYV, instalacja KD, instalacia SSWIN, instalacja przywofania,
instalacja odgromowa, oprawy oswietleniowe, instalacja na potrzeby wentylaciji,
instalacja na potrzeby kottowni,instalacja domofonowa, instalacja fotowoltaiczna)

Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu

Na rozbudowe Szkoty Podstawowej w Skutach sktadajg sie sala gimnastyczna oraz
zaplecze sali gimnastycznej, bedace jednoczesnie tgcznikiem z budynkiem istniejgcej
szkoty. W miejscu potgczenia tgcznika z budynkiem istniejgcym projektuje sie dylatacje
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grubosci 18 cm. Sala gimnastyczna projektowana jest na rzucie prostokgta o wymiarach
12,54x26,04m. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary deskowe z drewna litego oparte
na wiencach i podciggach oraz scianach zelbetowych grubosci 24cm, wykonanych z
betonu C25/30. Zaplecze sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym o ksztatcie zblizonym do prostokagta o wymiarach 15,20x23,74m.
Konstrukcje nosng stanowig sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm o
gestosci  objetosciowej 1800kg/m*® i  wytrzymatosci 20MPa na zaprawie
cienkowarstwowej. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary deskowe z drewna litego
oparte na wiencach i podciggach zelbetowych. Projektowany obiekt zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej, a warunki geotechniczne okreslono jako ztozone.

Poziom: +0,00= 163,17m n.p.m.

Struktura przegréd budowlanych:

S1 - sciana zewnetrzna istniejaca U=0,20 W/m2K

Sciana istniejgca bez ocieplenia 45 cm
Ptyty ze skalnej wetny mineralne;j 20 cm
Tynk 1cm
S2 - sciana zewnetrzna projektowana U=0,20 W/m?K

Tynk gipsowy + farba 1cm
Sciana z bloczkéw silikatowych 24 cm
Ptyty z wetny mineralnej 20 cm
Tynk 1cm
S3 - Sciana zewnetrzna projektowana U=0,20 W/m?K

Tynk gipsowy + farba 1cm
Sciana zelbetowa 24 cm
Ptyty z wetny mineralnej 20 cm
Tynk 1cm
S4 - sciana fundamentowa zewnetrzna istniejgca

Sciana fundamentowa istniejgca 40 cm
Polistyren ekstrudowany XPS 16 cm

Folia kubetkowa (nad terenem tynk mozaikowy) -

S5 - Sciana fundamentowa zewnetrzna projektowana

Sciana betonowa z betonu C25/30(B30) posmarowana

dwukrotnie (po obu stronach sciany) lepikiem lub

innym srodkiem o podobnych wtasciwosciach 24 cm
Polistyren ekstrudowany XPS 16 cm
Folia kubetkowa (nad terenem tynk mozaikowy) -

S6 - sciana fundamentowa wewnetrzna projektowana

Sciana betonowa z betonu C25/30(B30) posmarowana

dwukrotnie (po obu stronach sciany) lepikiem lub

innym srodkiem o podobnych wtasciwosciach 24 cm

P1 - posadzka na gruncie U=0,29 W/m2K
Wyktadzina PCV 0,3cm
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Wylewka samopoziomujgca 0,3cm

Wylewka betonowa 8 cm
Folia PE 0,1cm
Polistyren ekstrudowany XPS 10 cm
Folia PE 0,4 cm
Ptyta zelbetowa 15 cm
Piasek 35cm
P2 - posadzka w sali gimnastycznej
Wyktadzina sportowa 0,7 cm
Wylewka samopoziomujgca 0,3cm
Wylewka betonowa 10 cm
Folia PE 0,1cm
Polistyren ekstrudowany XPS 8 cm
Folia PE 0,4 cm
Ptyta zelbetowa 15 cm
Piasek 35cm
St1 - strop miedzykondygnacyjny

Warstwa wykonczeniowa 2cm
Beton 6 cm
Folia PE 0,1cm
Ptyty styropianowe twarde 4 cm
Strop gestozebrowy 20 cm

D1 - dach U=0,15 W/m?K

Ptyta warstwowa 16 cm
Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe
Bitumiczna emulsja gruntujgca -
Strop 20 cm
Tynk -

D2 - dach U=0,15 W/m?K

Ptyta warstwowa 16 cm
Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe 180 cm
Przestrzen instalacyjna -

Sufit podwieszany -

Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych:
U Sciany zewnetrznej < Udop = 0,20 W/m?K przy ti >16 °C

U stropodachu < Udop = 0,15 W/m?K przy ti >16 °C
U podtogi na gruncie < Ugop = 0,30 W/m?K
Okna zewnetrzne < Ugop = 0,90 W/m?K
Drzwi zewnetrzne < Ugop = 1,30 W/m?K

4. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z teqgo obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Budynek zostat przystosowany dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Na terenie dziatki zostaty przewidziane miejsca postojowe dla
0sOb niepetnosprawnych. Ponadto w terenie zaprojektowano miejscowe obnizenie
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kraweznika pomiedzy parkingiem a chodnikiem. W budynku nie wystepujg progi. W
budynku zaprojektowano toalete przystosowana dla o0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, pomieszczenie to jest wyposazone
w odpowiednie uchwyty utatwiajgce korzystanie z urzgdzen sanitarnych. Dostep do
wszystkich  kondygnacji zapewniony poprzez projektowany dzwig osobowy
zlokalizowany w istniejgcej czesci budynku.

5. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano—-instalacyjnego

Instalacja elektryczna
Zapotrzebowanie w energie elektryczng w ilosci 39kW, zasilanie z projektowanego
ztgcza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego przy budynku.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
instalacje okablowania strukturalnego,
instalacja monitoringu,
instalacja SSWiN/KD,
instalacja dzwonkowa,
instalacja domofonowa,
instalacje przywotfania,
instalacja sygnalizacji pozaru,
oswietlenia ogolnego,
oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia ewakuacyjnego,
osSwietlenia zewnetrznego,
gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
instalacja dla potrzeb wentylaciji,
instalacja na potrzeby kottowni,
instalacji odgromowej,
instalacja fotowoltaiczna,

Instalacja c.o.
Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie projektowana kottownia
gazowa o mocy 250 kW.

Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celéw bytowo -gospodarczych
oraz przeciwpozarowych z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Pétnocnej
poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
Zrodtem ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana kottownia
gazowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do projektowanego
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie sciekdw deszczowych powierzchniowo na tereny zielone dziatki.
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Instalacja wentylacji

Projektuje sie nastepujgce instalacje wentylacji:
* mechaniczng nawiewno-wywiewnej z odzyskiem,
» grawitacyjna,
« grawitacyjng wspomagang wentylatorami;

6. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z przepisami dotyczgcymi
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw stanowi odrebne opracowanie.

7. Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wpltyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzenia sciekow

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej. Scieki bytowo —
gospodarcze bedg odprowadzane do szczelnika zbiornika bezodptywowego. Wody
opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone dziatki.
Brak odpaddw i sciekéw technologicznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczenh gazowych.

Odpady state
Odpady state bedg magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach na $mieci

ustawionych na utwardzonym placyku i okresowo wywozone przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo.

Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego zwigzanego
z uzytkowaniem obiektu nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wptyw obiektu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne nie przekroczy
dopuszczalnych norm. Istniejgce elementy przyrodnicze zostang przeksztatcone tylko
w niezbednym zakresie bezposrednio zwigzanym z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja wymaga wycinki drzew.

8. Mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwoS¢ zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Uwarunkowanie
Rodzaj zrédta wynikajace Uwagi
z potozenia
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fotowoltaiczne

Stonce -kolektory |Korzystne Mozliwos¢ uzyskiwania energii solarnej do podgrzewania
stoneczne wody w projektowanym obiekcie.
Stonce — panele| Korzystne Mozliwos¢ uzyskiwania energii elektrycznej do zasilania

urzgdzen elektrycznych w projektowanym obiekcie.

Wiatr

Niekorzystne

Projektowany budynek sgsiaduje z innymi, istniejgcymi
budynkami i drzewami, hatas generowany przez turbine.
Koszt zakupu urzadzen.

Woda Niekorzystne Brak ptywéw wodnych na dziafce.

Biomasa Srednio korzystne | Mozliwo$¢ wykorzystania biomasy do ogrzewania w
kazdej postaci. Koniecznos¢  wygospodarowania
pomieszczenia na sktad opalu, mate mozliwoSci
zautomatyzowania pracy kottowni.

Ciepto ziemi Srednio korzystne | Mozliwo$¢ czerpania ciepta poprzez odwierty pionowe.

Wysoki koszt zakupu urzgdzen, koniecznos¢ stosowania
niskotemperaturowego ogrzewania ptaszczyznowego.

Ciepto powietrza

Srednio korzystne

Mozliwos¢ korzystania z ciepta zawartego w powietrzu
zewnetrznym. Mniejsza sprawnoS¢ w poréwnaniu z
sondami ziemnymi. Sprawnos¢ silnie uzalezniona od

temperatury  zewnetrznej.  Niewystarczajgca  ilo$¢
wytworzonego w ten sposob ciepta.
Kogeneracja Srednio korzystne |Wysokie koszty inwestycyjne zakupu urzadzen.
gazowa KoniecznoS¢ ciagtej pracy urzgdzen gazowych ktore w

skojarzeniu wytwarzajg energie elektryczna.

Z analizy tej wynika ze:
» energia wiatréw i ptywow wodnych jest niemozliwa do zastosowania ze wzgledu

na warunki terenowe oraz spoteczne,
» skojarzona produkcja cieptfa i energii elektrycznej ze wzgledu na wysoki koszt i
ograniczenia wynikajgce z koniecznosci ciggtej pracy uktadu gazowego jest

niemozliwa do zastosowania,

+ ze wzgledu na warunki klimatyczne pompa ciepta oparta na energii powietrza
osigga zbyt matg sprawnos¢ w okresie grzewczym,

« pompa ciepta oparta na wymiennikach gruntowych ze wzgledu na wymog
niskotemperaturowych parametrow czynnika grzewczego znacznie ograniczajg
mozliwosci wyboru uktadu grzewczego;

Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie energii solarnej na cele wytwarzania
energii elektrycznej. Na dachu budynku projektuje sie kolektory stoneczne oraz panele

fotowoltaiczne.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyczne parametry techniczne czesci projektowane;j

- Funkcja

- Powierzchnia zabudowy
- Powierzchnia uzytkowa
- Wymiary budynku

- Liczba kondygnacji

— budynek uzytecznosci publicznej
712,20 m?

581,40 m?

26,38m x 30,96m

Il kondygnacje nadziemne
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Wysokos¢ - 10,84 m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku oraz jego otoczeniu nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
nie majg miejsca zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaprojektowano w kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowg. Ze wzgledu na wysokos$¢ obiekt kwalifikuje sie do budynkow niskich.

Zagrozenie wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia oraz miejsca
zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

Strefa pozarowa ZL Il spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,D”

gtéwna konstrukcja nosna - R30
konstrukcja dachu - brak wymagan
strop - REI30

Sciana zewnetrzna - EI30

Sciana wewnetrzna - brak wymagan
przekrycie dachu - brak wymagan

Wszystkle elementy w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO)

Podziat na strefy pozarowe
Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg. Budynek odciety od czesci
istniejgcej sciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Podziat obiektu na strefy pozarowe - jedna strefa pozarowa
Kategoria zagrozenia ludzi : - ZLII (pow. strefy 747 m? < 8000m? )

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zaprojektowano o dtugosci nie wiekszej niz
50 m. Korytarze podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek zostat usytuowany przy budynku istniejgcym. Pomiedzy
budynkiem istniejgcym a projektowanym zaprojektowano sciane oddzielenia
pozarowego. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia pozarowego wykonane
z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych.

Warunki ewakuaciji

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz ( wyjscie gtdbwne, wyjscie od strony boiska, wyjscie bezposrednio z sali
gimnastycznej. Ponadto projektuje sie przejscie do budynku istniejgcego tj. do innej
strefy pozarowej.

Spetniono nastepujgce parametry pozarowe:
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» Dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach ZL <40 m,
+ Szeroko$¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 90 cm.
« Szerokos$¢ drég ewakuacyjnych w poziomie min. 140 cm.

» Dtugosc dojscia w strefie ZL 1ll 30 m przy jednym kierunku dojscia i 60 przy
dwoch.
Budynek nalezy oznakowac¢ znakami wg PN-EN ISO 7010/2012.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przewody spalinowe i dymowe wykonane 2z wyrobéw niepalnych. Przewody
wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne
przewodow wentylacyjnych mozna stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne
elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, o dtugosci nie wiekszej niz 4m. Elastyczne
elementy tgczagce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym dtugosc nie powinna przekraczac 0,25 m. 1zolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb nierozprzestrzeniajgcy ognia. Przewody
wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob by w razie pozaru nie oddziatywaty
na elementy budowlane z sitg wiekszg niz 1kN. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu Ilub klapy odcinajgcej. W przewodach
wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji. Filtry i ttumiki zabezpieczone przed
przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie czgstek. Przewody wentylacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazone wyposazone Ww
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia pozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ lub powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatdow i wyrobéw tatwo zapalnych,
toksycznych ani intensywnie dymigcych. Sufity podwieszane wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zaprojektowane materialy budowlane wystepujgce w obiekcie uzgadniane byly z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych zgodnie z § 5 ust. Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego po wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U.
2015 poz. 2117) i sg elementami uzgodnienia. Wszystkie rozwigzania alternatywne
nalezy przedstawi¢ Projektantowi celem stwierdzenia czy zaproponowane materiaty
spetniajg zatozenia projektowe pod wzgledem przeciwpozarowym. W przypadku
stwierdzenia, iz parametry materiatbw wbudowanych réznig sie od parametrow
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rozwigzania projektowego, zgodnie z art. 36a. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,
odstepstwo to jest istotne i dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku
W obiekcie przewidziano:
« oSwietlenie ewakuacyjne, awaryjne
« system sygnalizacji pozaru,
+ instalacje odgromowa,
» podreczny sprzet gasniczy,
» sie¢ hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem poétsztywnym o dt. 30 m,
» wytgcznik pozarowy pradu,

Gasnice

W projektowanym budynku nalezy rozmiesci¢ 4 gasnice wielkosci srodka gasniczego 6
kg. Na parterze projektuje sie 3 gasnice, na | pietrze 1 gasnice. Gasnice rozmieszczone
od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek do najblizszej gasnicy w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

Droga pozarowa
Doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu nie jest wymagane.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenie pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione bedzie z dwoch
istniejgcych hydrantow zewnetrznych. Hydranty zlokalizowane na przedmiotowe;j
dzialce w odlegtosci 10 m od chronionego obiektu oraz w pasie drogowym ulicy
Ptacowej w odlegtosci 78 m od obiektu. Hydranty o sumarycznej wydajnosci 20dm?/s
(2x10dm?/s).

Warunki ochrony przeciwpozarowej w czesci istniejgcej nie ulegajg zmianie.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk magr inz. arch. Adam Gotebiewski
upr. bud.07/LOOKK/2012 upr. bud.38/LOOKK/2017
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