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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizacji:

Skuty

ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
obreb: 0030 Skuty

Przedmiot opracowania

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Podstawa opracowania

« umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.

« Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)

» Zlecenie inwestora;

« mapa do celdéw projektowych skala 1:500,

« ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

« warunki techniczne,

» koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

» wizja lokalna,

« podkfady architektoniczne — budowlane,

« aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji wentylacyjnych.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
inwestycji Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Projekt obejmuje:

e uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hali sportowej oraz zaplecza
sanitarno-szatniowego CNW1,

e uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaplecza gastronomicznego
CNW2,

e ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen szkolnej
przestrzeni czasu wolnego CNW3,

e uktad wentylacji grawitacyjnej wspomagany wentylacjg mechaniczng w pozostatych
pomieszczeniach.

2. OBLICZENIA STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Zatozenia przyjete do obliczen

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego :
Okres zimowy ( lll strefa klimatyczna)

— temperatura: -20 °C
— entalpia: -18,5 kd/kg
— zawartos¢ wilgoci 0,6 g/kg
— wilgotnos¢ wzgledna: 100 %
Okres letni ( Il strefa klimatyczna)
— temperatura: 30 °C
— entalpia: 60,6 kJ/kg
- zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
— wilgotnos¢ wzgledna: 40-60 %

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego :
Okres zimowy

— temperatura: 16-24 °C
- wilgotnos¢ wzgledna: 40-60 %
Okres letni
— temperatura: 18-26 °C
— wilgotnos¢ wzgledna: 40-60 %

llos¢ powietrza wentylacyjnego:

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w
zalezno$ci od charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang
krotno§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza swiezego
przypadajgce na jedng osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.
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llos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci
wymian:
V=n-V, [m3h]

gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m?]
n -wymagana krotno$é wymian w pomieszczeniu, [h™]

llos¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan
higienicznych dla cztowieka:

V=n-V; [m3h]

gdzie: V, - ilo$¢ powietrza $wiezego przypadajgca na jedng osobe, [m*/h (osoba)]
n -ilos¢ osob

Wielkosci przyjete do obliczen wentylacji:

— strumien powietrza zewnetrznego na jedng osobg przy klimatyzaciji

lub wentylacji i otwieralnych oknach w budynkach niemieszkalnych 30 mih
przy zakazie palenia
— strumien powietrza zewnetrznego na jednego widza hali sportowej 30 m?h
— strumien powietrza zewnetrznego na jednego sportowca 100 m¥h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jedng miske ustepowa: 50 m?h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jeden natrysk: 100 m3/h

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WENTYLACJI
Hala sportowa (uktad CNW1)
Charakterystyka rozwigzan

Dla sali sportowej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza rownych:

+ strumien powietrza nawiewanego Vn=7140m%h,
« strumien powietrza wywiewanego Vw=5650 m?/h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewng, zewnetrzng stojgcg z odzyskiem ciepta, funkcjg chtodzenia oraz
nagrzewnicg glikolowg. Centrale zlokalizowano przy budynku hali sportowej. Centrala
spetnia¢ bedzie takze funkcje nawiewng dla pomieszczen zaplecza sanitarno-szatniowego

Zakonczeniem kanatéw nawiewnych w hali sportowej bedg dysze dalekiego zasiegu,
na korytarzu natomiast nawiewniki. Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki
wywiewne.

Zaplecze gastronomiczne (uklad CNW2)
Charakterystyka rozwigzan
Dla pomieszczen zaplecza gastronomicznego projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza rownych:
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+ strumien powietrza nawiewanego Vn=1480 m%/h,
+ strumien powietrza wywiewanego rownym Vw= 1300 m?h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewng, zewnetrzng, stojgcg z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg
glikolowg. Centrale zlokalizowano na dachu.

Zakonczeniem kanatow nawiewnych bedg nawiewniki. Jako elementy wywiewne
zaprojektowano wywiewniki.

Pomieszczenia dziennego pobytu (uktad CNW3)
Charakterystyka rozwigzan
Dla pomieszczen szkolnej przestrzeni czasu wolnego projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza rownych:
+ strumien powietrza nawiewanego Vn=2140 m3h, zys
 strumien powietrza wywiewanego rownym Vw= 2140 m?h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewng, wewnetrzng, podwieszang z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg
wodng. Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu 0.12.

Zakonczeniem kanatow nawiewnych bedg nawiewniki. Jako elementy wywiewne
zaprojektowano wywiewniki.

Pozostate pomieszczenia
Charakterystyka rozwigzan
Dla pozostatych pomieszczen w budynku (w tym pomieszczen zaplecza sanitano-
szatniowego) projektuje sie wyciggi oparte na kanatach grawitacyjnych, wspomaganych
wentylatorami wyciggowymi podtgczonymi bezposrednio lub kanatami elastycznymi typu
flex.

Transfer powietrza do pomieszczen z korytarza realizowany bedzie przez podciecia w
dolnej czesci drzwi. Zrédlem powietrza dla w/w pomieszczen bedzie centrala CNW1.
Ponadto jako dodatkowe zrodio Swiezego powietrza przewiduje sie nawiewniki okienne
oraz infiltracje.

Dygestorium

Charakterystyka rozwigzan

Istota uktadu regulujgcego prace dygestorium jest przepustnica z sitownikiem, ktora
W momencie rozpoczecia pracy dygestorium podaje sygnat na regulator, a on otwiera
przepustnice na wyciggu z dygestorium. Jednoczesnie pomieszczenie posiada wentylacje
nawiewno-wywiewng. Na gtownym elemencie nawiewu umieszczono ukitad regulujgcy
przeptyw, dzieki czemu do pomieszczenia jest nawiewana stata ilo§¢ powietrza swiezego
w ilosci 600 m3/h, nie zaleznie od zmienny pracy innych czesci instalacji wentylacji. Na
gtbwnym elemencie wywiewu umieszczono regulator, ktory podczas pracy dygestorium
rownowazy ilos¢ powietrza usuwanego z pomieszczenia. Zwiekszenie ilosci wycigganego
powietrza przez dygestorium skutkuje zmniejszeniem ilosci powietrza usuwanego prze
instalacje wywiewna.

Uktad sktada sie z:
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e Nawiew: regulator statego wydatku RN/400.
e Digestoria: regulator TVLK/250-100/TRB/FH 200-800 m3/h
e Wywiew: regulator zmiennego wydatku TVR/400.

Dobér urzadzen
Uwzgledniajgc przeznaczenie pomieszczen oraz wymagane wydajnosci wywiewu
dobrano nastepujace wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjna:
1. Wentylatory tazienkowe:
+ wyciggowe o niskim poziomie hatasu o wydajnosciach 50 [m?h]
+ wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 70 [m®h]
« wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 100 [m?3/h]
+ wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 150 [m3/h]
« wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 180 [m?3/h]
2. Wentylatory kanatowe:
« wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 100 [m?3/h]
« wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 150 [m?/h]
« wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 400 [m3/h]

Zestawienie obliczen strumieni powietrza dla pomieszczen przedstawiono w zatgczniku nr
1.

4. WARUNKI WYKONANIA | EKSPLOATACJI

Kanaly i ksztattki

Instalacje wentylacji zaprojektowano 2z kanatdow prostokagtnych z blachy
ocynkowanej. Potgczenia kanatow i ksztattek wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-B-
76002:1996. Elementy instalacji powodujgce wibracje (centrale) powinny by¢ tgczone z
siecig kanatow przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiegania przenoszeniu
sie wibracji i hatasu na pozostatg czesc instalacji. W celu uszczelnienia potgczen kanatow
okragtych , zaleca sie stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o szerokosci 10
cm. Do wszystkich elementow zainstalowanych na kanatach  powietrznych nalezy
zapewni¢ dostep dla obstugi i konserwacji. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen.

Montaz kanatéw i central

Jezeli producent systemu przewodow nie zaleci inaczej, do mocowania kanatéw
stosowac¢ obejmy wykonane z blachy ocynkowanej z gumowg wktadkg amortyzujgca z
podwojnym gwintem. Zawieszenia nalezy montowa¢ co 2 mb dtugosci kanatu oraz w
poblizu zmiany kierunku dystrybucji powietrza. Zawieszenia przytwierdzane sg do
elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy ocynkowanych galwanicznie pretéw
gwintowanych i tulei kotwigcej z gwintem wewnetrznym.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w otworach o wymiarach
od 50 do 100 mm wiekszych od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacja.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
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powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Na przejsciu kanatdw wentylacyjnych z pomieszczenia technicznego do innych
pomieszczen zastosowac klapy przeciwpozarowe.

Izolacja

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewngatrz budynku nalezy zaizolowac¢
matami z wetny skalnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowej, o grubosci
2cm.

Do izolacji kanatéw na zewnatrz nalezy zastosowacé ptyty z wetny skalnej o grubosci
10cm, przykrywane dodatkowo zewnetrzng blachg stalowg ocynkowang.

Krawedzie styku mat izolacyjnych nalezy skleja¢ miedzy sobg samoprzylepng tasma
aluminiowa.

Rewizje

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia instalacji poprzez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kgcie wiekszym niz 45st., a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Nalezy zapewni¢ dostep do nastepujgcych urzgdzen zamontowanych w przewodach:
— klapy pozarowe (z jednej strony)
— nagrzewnice (z dwoch stron)
— filtry (z dwdch stron)
— wentylatory przewodowe (z dwdch stron)
— ttumiki hatasu ( z dwdch stron)
— urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Inne uwagi
Instalacje nalezy wykonac i dokonac jej odbioru zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przebi¢ w scianach zewnetrznych i wewnetrznych,
tak aby umozliwi¢ prowadzenie kanatéw wentylacyjnych.

Wytyczne o instalacji elektrycznej

Projekt powinien uwzgledni¢: podigczenie wszystkich urzgdzen elektrycznych
zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-ruchowg, doprowadzenie zasilania do szaf
zasilajgco sterowniczych z elementami automatyki.
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Wytyczne do projektu c.o.

Zapewni¢ dostarczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic glikolowych uktadu
CNW1, CNW 2 oraz wodnych uktadu CNW3 znajdujgcych sie w centralach
wentylacyjnych. Parametry czynnika grzewczego: 70/50 °C.

Wytyczne do automatyki i sterowania

Sterowanie i automatyka wentylacji majg zapewnia¢, na podstawie informacji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulacje temperatury w pomieszczeniu;
- regulacje wydajnosci powietrza;
- regulacje stopnia odzysku energii.

Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez zawdr regulacyjny z
sitownikiem umieszczonym przed nagrzewnica.

6. UWAGI

Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo wystgpic do projektanta o mozliwosc
zastosowania urzadzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych
niz podane w projekcie, — wykonawcéw spetniajgcych zapisy dokumentacji projektowe;j i
STWIORB. Karty katalogowe urzadzen, na podstawie ktérych byty dokonywane obliczenia
sg dostepne w jednostce projektowe].

. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.
. Zamontowane mogg by¢ wytacznie rury, armatura oraz urzgdzenia, posiadajgce

wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub
aprobaty techniczne.

. Montaz i obstuga urzgdzen wg zalecen producenta.

. Uzupetnieniem opisu technicznego sg rysunki przedstawiajgce umiejscowienie
urzgdzen i sposob prowadzenia przewodow.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie

oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. do proj. LOD/2149/POOS/13 upr. bud. do proj. LOD/0993/PWOS/08
w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen bez ograniczen
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