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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJA C.O. | Z.N.

Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizacji:

Skuty, ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34

obreb: 0030 Skuty

Przedmiot opracowania

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Podstawa opracowania

umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.
Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt
Rafat Luniewski, grudzien 2017)

mapa do celdow projektowych skala 1:500

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

warunki techniczne,

opinia geotechniczna,

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

wizja lokalna,

podkfady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji ogrzewczych.
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1. Zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.0.) i
ciepta technologicznego na potrzeby zasilania nagrzewnic (z.n.) dla inwestycji
rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

Opracowanie obejmuje zagadnienia zwigzane z instalacja wewnetrzng
centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic w budynku:
« obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen,
» lokalizacja grzejnikéw,
* |okalizacja ogrzewania podtogowego,
* lokalizacja armatury i urzgdzen,
« zestawienie rysunkéw do wykonania instalacji.

2. Rozwiagzania projektowe

Zrodtem ciepta na potrzeby ogrzewania oraz zasilania nagrzewnic bedzie kociot
gazowy o mocy 250 kW zlokalizowany w kottowni istniejgcego budynku, wspétpracujgcy
z kolektorami stonecznymi na potrzeby cieptej wody uzytkowej. Moc kolektorow zostata
dobrana na pokrycie 30kW mocy na cele c.w.u.

Do ogrzewania pomieszczen w nowo-projektowanej czesci szkoty projektuje sie
grzejniki ptytowe, grzejniki tazienkowe oraz ogrzewanie podtogowe. Instalacja c.0. w
czesci istniejgcej budynku pozostaje bez zmian, z wyjgtkiem pomieszczenia sali
sportowej, ktore ulegaja przebudowie.

Ukfad zasilajgcy c.o. podzielony bedzie na dwa obiegi grzewcze centralnego
ogrzewania (Obieg CO1, Obieg CO2,), dwa obiegi zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych (Obieg ZN1, Obieg ZN2,) oraz obieg c.w.u. Kazdy obieg c.o.
wyposazony jest w indywidualny mieszacz i uktad pompowy.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg, pompowa,
pracujgcg w uktadzie zamknietym, trojnikowym. Przewody obiegu c.0. z rur
wielowarstwowych z sieciowanego polietylenu z aluminiowg warstwg antydyfuzyjna.

Rurociggi zlokalizowane w gtéwnych ciggach komunikacyjnych (hol, korytarz)
prowadzi¢ nalezy pod stropem, natomiast odejscia zasilajgce poszczegdlne grzejniki
(oraz podejscia do grzejnikdw) w warstwie ocieplenia w posadzce oraz w bruzdach
Sciennych.

Projektuje sie rowniez instalacje zasilajgcg nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych. Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w catosci
zostanie wykonana z rur stalowych. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem.

3. BILANS CIEPLNY BUDYNKU

WEASNOSCI BUDYNKU
Kubatura pomieszczenh ogrzewanych V= 3804 m®
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Wskaznik zapotrzebowania ciepta budynku g= 10,3 W/m?®

Powierzchnia pomieszczenh P= 827 m?
Wskaznik zapotrzebowania ciepta budynku q= 47,5 W/m2
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie ZOT 13779
Strata ciepta na w entylacje minimaing ZOV,min 25485
Strata ciepta przez inflitracje 2%5-Z®V,i 6360
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje oV 25485
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA) 39264
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 39264

4. INSTALACJAC.O.
4.1. Parametry pracy poszczegolnych obiegéw grzewczych c.o.

o Ogrzewanie podtogowe

Zrédto: CO podiogowe", Zastosow anie: Ogrzew nictw o, Medium: Woda

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 34,7
Moc catkow ita [W] 30217
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 11,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 326,7
o Ogrzewanie grzejnikowe

Zrédlo: "co grzejnikowe", Zastos ow anie: Ogrzew nictw o, Medium: Woda

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 48,7
Moc catkowita [W] 8908
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 9
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 74,7

4.2. Obliczenia cieplne instalacji

Obliczenie mocy cieplnej potrzebnej na ogrzanie projektowanego obiektu
wykonano przy pomocy programu InstalSystem — Instal OZC w oparciu o0 norme PN-
EN 12831:2006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano dla Il strefy wg PN-76/B-03420.
t,=-18°C
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Projektowane temperatury wewnetrzne pomieszczen ustalono zgodnie z normg
PN-EN 12831.
Przyjete temperatury pomieszczeh wraz z zapotrzebowaniem na ciepto, okreslono na
rzucie parteru i pietra w czesci rysunkowej opracowania.

4.3. Opis ogolny projektowanej instalacji c.o.

Zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, pompowag, pracujgcg w ukfadzie
zamknietym, trojnikowym, zasilang z kotta gazowego znajdujgcego sie w
pomieszczeniu kottowni. W czesci istniejgcej budynku instalacja c.o. nie ulega zmianie,
Z wyjatkiem pomieszczenia sali sportowej, ktére ulega przebudowie.

Rurociggi zasilajgce poszczegodlne grzejniki prowadzi¢ w warstwie ocieplenia w
posadzce oraz w bruzdach Sciennych. Rurociggi zlokalizowane w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych (korytarz, hol) nalezy prowadzi¢ pod stropem.

Przewody instalacji c.o. nalezy wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych, z
sieciowanego polietylenu, z aluminiowg warstwg antydyfuzyjna.

Pomieszczenia bedg ogrzewane gtéwnie za pomocg grzejnikdw ptytowych
zasilanych od dotu. W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie grzejniki tazienkowe.
Wszystkie grzejniki projektuje sie z zaworami termostatycznymi oraz odcinajgcymi.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
* grzejniki stalowe ptytowe,
* grzejniki tazienkowe tzw. drabinki.
* ogrzewanie podtogowe
* nagrzewnice w centralach wentylacyjnych

Rozmieszczenie poszczegdlnych grzejnikow wg rzutow projektu centralnego
ogrzewania. W pomieszczeniach oznaczonych jako Swietlica, pomieszczenie harcerzy,
sala sportowa oraz w ciggach komunikacyjnych zaprojektowano wodne ogrzewanie
podtogowe w technologii mokrej. Czynnik grzewczy dla obiegu ogrzewania
podtogowego przygotowywany jest indywidualnie poprzez zestawy mieszajgce
zamontowane przed kazdym rozdzielaczem ogrzewania podtogowego.

Przy projektowaniu jako petle grzewcze zastosowano rury z polietylenu
sieciowanego PE-X srednicy 16x2,0mm. Wiasciwg dystrybucje wody grzewczej do
poszczegolnych petli ogrzewania podiogowego zatozono poprzez rozdzielacze
ogrzewania podtogowego zamontowane w szafkach podtynkowych.

Zaprojektowano belki rozdzielacza ze stali nierdzewnej. Regulacja przeptywu dla
poszczegolnych petli odbywa sie przy pomocy przeptywomierzy montowanych na
rozdzielaczu zasilajgcym. Rozdzielacz powrotny wyposazony jest w zawory z
sitownikami  umozliwiajacy regulacje  ogrzewania  ptaszczyznowego. Przed
rozdzielaczem zaprojektowano reczne zawory rownowazgce z nastawg wstepng oraz
komplet zaworow odcinajgcych. Dodatkowo na kazdym wyjSciu z rozdzielacza
zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce.
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Rozstaw, dtugos¢ poszczegdlnych petli grzewczych oraz uktad petli grzewczych
przedstawiony zostat na rysunku rzutu parteru oraz rzutu pietra.

Lokalizacja rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zostata przedstawiona na
rzucie parteru.

Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia ppoz. (w przepustach ogniochronnych),
pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy stropu (zgodnie z
opracowaniem Architektury).

Przewody instalacji c.o0. nalezy zaizolowac termicznie tak, aby straty ciepta byty na
racjonalnie niskim poziomie. Grubosci izolacji cieplnej przewodow zasilajgcych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢c wymagania okreslone w
zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238) i by¢ nie mniejsze niz
podano w tabeli ponize;j.

Lp ot st (1 (e e Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/m*K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzgce v, wymagan z poz. 1+4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 . . N Y2 wymagan z poz. 1+4
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

8 Przewody ggrzewanla powietrznego (w czesci 40mm
ogrzewanej)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (w czesci 80mm

nieogrzewanej)

5. INSTALACJA Z.N.
5.1. Parametry pracy poszczegélnych obiegéw grzewczych z.n.
o Obieg ZN1

Zrédio: "ZN", Zastos ow anie: Ogrzew nictw o, Medium: Woda z glikolem etylowym 10 %

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 49,4
Moc catkow ita [W] 37716
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 23,4
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 131
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. Obieg ZN2

Zrédto: "ZN", Zastosow anie: Ogrzew nictw o, Medium: Woda

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70 49,5
Moc catkowita [W] 29676
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 22
Pojemnos$ ¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 48,3

5.2. Opis ogolny projektowanej instalacji z.n.

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego na potrzeby zasilania
nagrzewnic wentylacyjnych oraz kurtyny powietrznej. Nalezy jg wykonac¢ w catosci z rur
stalowych prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Bedzie to instalacja
pompowa, dwururowa, w uktadzie zamknietym.

Parametry poszczegolnych urzgdzen, ktére nalezy zasili¢ okreslono na
podstawie projektu Instalacja wentylacji.

Przeptyw czynnika grzewczego dla poszczegdlnych nagrzewnic bedzie
regulowany przy pomocy tréjdrogowego zaworu mieszajgcego, w ktére wyposazone sg
projektowane centrale wentylacyjne. Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w dwa zawory
kulowe odcinajgce, zawory spustowe oraz odpowietrzniki automatyczne. Dodatkowo
projektuje sie zawory rownowazgce na powrocie z nagrzewnic.

Dwie z projektowanych nagrzewnic central wentylacyjnych bedg zasilane
glikolem. Projektuje sie wymiennik ptytowy typu woda-glikol, zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni. Pozostata nagrzewnica oraz kurtyna powietrzna zasilane bedg
woda.

Przewidziano zainstalowanie odpowietrznikdw automatycznych z zaworem
odcinajgcym, umieszczonych przy nagrzewnicach oraz w najwyzszych punktach
instalacji zasilajgcej nagrzewnice. Przewiduje sie roéwniez odpowietrzenie pionow
doprowadzajgcych czynnik do central.

Przejscia przewodow przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac
jako przejscia p.poz. (analogicznie jak w przypadku instalacji c.o.).

Przewody instalacji z.n. nalezy zaizolowac termicznie tak, aby straty ciepta byty
na racjonalnie niskim poziomie (analogicznie jak w przypadku instalacji c.o.).

6. UWAGI

Zamontowane mogg by¢ wylgcznie rury, armatura oraz urzgdzenia, posiadajgce
wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania
lub aprobaty techniczne.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie 2z instrukcjami
producentow.
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Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo wystgpi¢ do projektanta o mozliwosc
zastosowania urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych
i uzytkowych niz podane w projekcie — wykonawcdw spetniajgcych zapisy dokumentacii
projektowej i STWIORB. Karty katalogowe urzgdzen, na podstawie ktérych byty

dokonywane obliczenia sg dostepne w jednostce projektowe.

Projektant:

mgr inz. Jakub Mik

upr. bud. do proj. LOD/2149/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. do proj. LOD/0993/PWQOS/08
w specjalnosci instalacyjne;j

bez ograniczen
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