
1. Przyłącze kolektora, w ylot ¾″ (z uchw ytami połączenia hydraulicznegol) 

2. Przyłącze kolektora, w lot ¾″ (z uchw ytami połączenia hydraulicznego) 

PARAMETRY TECHNICZNE

Efektyw ność optyczna % 85,1

4,107

0,016

Powierzchnie referencyjne 

Pow ierzchnia brutto 2,522

Pow ierzchnia apertury 2,4

Pow ierzchnia absorbera 2,36

Kolektor/Obudowa 

Konf iguracja Rama odlew ana ciśnieniow o 

Długość, szerokość, w ysokość patrz rysunek w ymiarow y 

Materiał Aluminium 

Waga kg 39

Powierzchnia 

Obróbka pow ierzchni Połączenie metalu i ceramiki (CERMET) - TiNOX 

Stopień absorpcji % 95

Poziom emisji % 5

Zaw artość nośnika ciepła l 2,92

Forma przepływ u meandryczna 

Ilość przyłączy 4

Wykonanie przyłączy Króćce przyłączeniow e 

Osłona szklana (osłona przezroczysta) 

Nazw a produktu Szkło bezpieczne z antyrefleksem 

Poziom transmisji % > 95,0 

Grubość mm 3,2

Izolacja cieplna 

Materiał Wełna mineralna 

Przew odność cieplna W/(mK) 0,04

Pojemność cieplna kJ(kgK) 840

Grubość mm 20

Limity zastosowania 

Temperatura stagnacji ° C 167

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 10

Dopuszczalny nośnik ciepła Mieszanina glikolu i w ody 

Przepływ  w łaściw y ok. 15-40 

Przepływ  nominalny w  jednym kolektorze l/h 40-100 

Pochylenie kolektora min 20° 

Pochylenie kolektora maks. 80° 

a1 W/(m2K) 

a2 W/(m2K2) 

m2 

m2 

m2 

l/(h m2) 


