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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KOTLOWNIA GAZOWA

Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizaciji:

Skuty

ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
obreb: 0030 Skuty

Przedmiot opracowania
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi
Podstawa opracowania

umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 .
Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)

mapa do celdw projektowych skala 1:500,

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

warunki techniczne,

opinia geotechniczna,

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

wizja lokalna,

podkfady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji ogrzewczych.
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1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji kottowni gazowej dla inwestycji
Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

2 Dane ogoéine
2.1. Podstawy obliczen

« Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o 39,1 kW
« Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby z.n. 67,4 kW
« Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.w.u. 30,0 kW
taczne zapotrzebowanie na ciepto 250 kW
Parametry pracy instalacji wewnetrznych: 70/50 °C

2.2. Dane obiegow

Obieg 1 — c.o. 1 (istniejacy)

Obieg 2 — c.o0. 2 (istniejacy)
Obieg 3 — c.o. 3 (podiogowka)

Moc [kW] 30,2
Strata cisnienia [kPa] 11,5
Obieg 4 — c.o. 4 (grzejniki)
Moc [kW] 8,9
Strata cisnienia [kPa] 9,0
Obieg 5 -z.n1
Moc [kW] 29,7
Strata cisnienia [kPa] 22,0
Obieg 6 —z.n.2
Moc [kW] 37,7
Strata cisnienia [kPa] 23,4
Obieg 7 - c.w.u.
Moc [kW] 30,0

3. Opis przyjetego rozwigzania projektowanej kottowni

Projektowana kottownia, pokrywajgca zapotrzebowanie ciepta dla centralnego
ogrzewania (istniejgcego i projektowanego budynku), zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej, zlokalizowana jest w istniejgcej
czesci budynku, na parterze.

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na ciepto dobrano stojgcy gazowy
kondensacyjny kociot grzewczy o mocy 250kW. Parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
Odprowadzenie spalin kominem wewnetrznym dwusciennym ze stali kwasoodpornej o
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$rednicy rury wewnetrznej @ 250mm.
Ukfad zasilajgcy podzielony jest na 7 obiegdw grzewczych:
* OBIEG 1 : istniejgcy centralnego ogrzewania
* OBIEG 2 : istniejgcy centralnego ogrzewania
* OBIEG 3 : centralnego ogrzewania (ogrzewania ptaszczyznowe)
* OBIEG 4 : centralnego ogrzewania (grzejniki)
» OBIEG 5 : zasilania nagrzewnic centrali CNW3 (czynnik: woda) oraz kurtyny
powietrznej
* OBIEG 6 : zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych CNW1, CNW2 (czynnik:
glikol 35%)
« OBIEG 7 : przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepto na potrzeby c.w.u. zapewniane jest przez kociot wspétpracujgcy z uktadem
10 wysokosprawnych kolektoréw stonecznych umieszczonych na dachu sali sportowej
poprzez zasobnik o pojemnosci 1000l. Zastosowane rozwigzanie zapewnia odpowiednig
ilos¢ cieptej wody oraz petni role bufora zabezpieczajgcego instalacje solarng przed
przegrzaniem w okresie letnim. Dodatkowo w celu ochrony przeciwstonecznej kolektorow
stonecznych projektuje sie rolety. Tkanina, z ktérej wykonane sg rolety to mieszanina PCV
oraz poliestru dedykowana do zastosowan zewnetrznych.

Kociot posiada sterownik pogodowy (zgodnie z wytycznymi producenta). Sterownik
umozliwia regulacje obiegow z mieszaczem i bez mieszacza, a takze obiegu tadujgcego
podgrzewacz c.w.u. i obiegu cyrkulacji c.w.u.

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze
szwem. Pofgczenia rur po stronie grzewczej (zasilajgcej i powrotnej do rozdzielacza)
wykonacC jako spawane i kotnierzowe. Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza sie
stosowanie rur instalacyjnych srednich wg PN-H-74200. Rurociggi z rur stalowych
czarnych oczysci¢, odtlusci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg i jednokrotnie
farbg nawierzchniowg. Rurociggi prowadzone w pomieszczeniu kottowni nalezy
zaizolowac otulinami dzielonymi z pianki polietylenowej (twarda) o grubosci Scianki
zgodnie z DZ.U. Nr 201 /08 poz. 1238 zat. 2 pkt. 1.5 oraz z normg PN -B-02421.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury (zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
dotyczacych zabezpieczen instalacji ogrzewan wodnych) poprzez naczynie wzbiorcze
oraz zawor bezpieczenstwa. Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie stanu wody w
kotle, montowane réwnolegle do pionowego odcinka przewodu zasilajgcego z kotta. W
technologii kottowni musi pojawi¢ sie réwniez zabezpieczenie pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. w postaci naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa.

4. Wentylacja kottowni

Powietrze do spalania bedzie doprowadzane bezposrednio do kotta poprzez kanat
powietrza do spalania @200mm. Doprowadzenie powietrza do spalania do Kkotta
zaprojektowano z uzyciem przewodu z czerpnig w $cianie zewnetrznej. Wywiew
powietrza z kottowni przewidziano kanatem grawitacyjnym @ 250m . Nawiew powietrza do
kottowni zapewniony bedzie przez nawiewnik $cienny.
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5. Ochrona przeciwpozarowa

Kottownia stanowi pomieszczenie, oddzielone od pozostatych pomieszczen
Scianami i stropem oddzielenia przeciwpozarowego. Gtowny awaryjny wytgcznik prgdu
musi by¢ zlokalizowany na zewnagtrz kottowni przy wejsciu gtbwnym. Drogi ewakuacyjne z
kottowni oraz usytuowanie urzgdzen p.poz oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami.

Drzwi dla pomieszczenia kottowni powinny otwierac sie zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), byc tatwe do otwarcia (bez uzycia klamki), o szerokosci w
Swietle min. 0,9 m. Przejscia przewoddw przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach
stalowych ostonowych stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowe;j
réwnej odpornosci ogniowej przegrody (zgodnie z projektem Architektury).

6. Wytyczne automatyki

Kociot posiada sterownik pogodowy (zgodnie z wytycznymi producenta). Sterownik
umozliwia regulacje obiegow z mieszaczem i bez mieszacza, a takze obiegu tadujgcego
podgrzewacz c.w.u. i obiegu cyrkulacji c.w.u. Kottownia pracuje przez caty rok, z czego w
okresie gdy temp zewnetrzna jest powyzej 16 °C ciepto bedzie dostarczane tylko na
potrzeby c.w.u. Automatyka kottowni bedzie sterowata pracg wszystkich pomp. Krzywe
grzania kotta bedg ustawiane wg wskazan czujnika temperatury zewnetrznej, minimalna
temperatura na zasilaniu kotta to 65°C.

Raz w miesigcu na sterowniku jest ustawiany przegrzew c.w.u. w celu dezynfekciji
instalacji. Przegrzew odbywa sie zawsze pierwszego dnia miesigca o godzinie 4:00 nad
ranem. Pompa cyrkulacji c.w.u. jest zatgczana gdy temperatura wody w zasobniku
spadnie ponizej 40°C, a wylgczana gdy temperatura w zasobniku osiggnie temp 55°C.
Kociot jest wylaczany automatycznie, gdy: w budynku wybuchnie pozar, detektor gazu
wykryje zagrozenie wycieku, czujnik stanu wody zadziata. Kociot powinien pracowac¢ z
priorytetem cieptej wody uzytkowe;.

7. Doprowadzenie gazu do kottow i system bezpieczenstwa instalacji

Zasilanie kotta w gaz ptynny nalezy zrealizowa¢ wedtug opracowania Instalacji
Gazowej. Aby zapewnic¢ ciggtg skutecznos¢ aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej nalezy przynajmniej raz do roku przeprowadzi¢ przeglad techniczny jego
elementoéw wraz z kalibracjg detektoréw DEX.

W kuchni oraz kottowni nalezy zastosowana kratki szczelnie zamykane.

8. Odprowadzenie spalin

Kociot nalezy podtgczy¢ do komina spalinowego wyprowadzonego nad dach
kottowni. Komin musi by¢ szczelny. System odprowadzania spalin nalezy tak zamontowaé
aby umozliwiony byt odptyw kondensatu do kotta. Komin nalezy wykona¢ w systemie
nadcisnieniowym, ze stali kwasoodpornej.

9. Wytyczne branzowe

W pomieszczeniu kottowni wykonac:
* kanat nawiewny zgodnie z w/w wytycznymi,
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zapewni¢ wentylacje grawitacyjng pomieszczenia kottowni zgodnie z w/w
wytycznymi,

posadzke z materiatow niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury oraz na
uderzenia,

poditoga ze spadkiem w kierunku studni schtadzajgcej (ze szczelnym wtazem)
drzwi wejsciowe niepalne o odpornosci ogniowej zgodnie z aktualnymi przepisami,
szerokos¢ co najmniej 0,9m i otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mie¢
od wewnagtrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni
pod naciskiem.

Do odrebnego projektu czesci elektrycznej:

kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie
Zz wymaganiami stopnia ochrony |IP-65,

w pomieszczeniu kottowni wykonac gniazda elektryczne zgodne z wymaganiami
stopnia ochrony dla kottowni,

zasili¢ urzgdzenia kotlowni oddzielnym obwodem elektrycznym,

wykonac¢ ochrone urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
dla poszczegdlnych urzadzen,

Do odrebnego projektu wod-kan:

w pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ umywalke/zlew ,

doprowadzi¢ wode do stacji uzdatniania wody ,

na podtagczeniu zimnej wody oraz przed stacjg uzdatniania wody zamontowac
zawor antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003,

powstaty kondensat kierowa¢ na neutralizator, a nastepnie do studzienki
schtadzajgce;.

UWAGI:

Elementy instalacji gazu wg oddzielnego opracowania P.B. Instalacja gazu.
Kottownie wykonac¢ z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia w kottowni montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i obowigzujacymi przepisami,

W widocznym miejscu umiescic instrukcje obstugi kottowni.

Podczas prac montazowych nie uzywac otwartego ognia,

Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢ w tych
miejscach widoczne znaki i napisy.

Uzupetnieniem specyfikacji sg rysunki .

Kazda zamiana urzadzenia podlega ocenie wediug wymagan
ustanowionych w projekcie i wymaga zgody inwestora oraz projektanta.
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Projektant:

mgr inz. Jakub Mik

upr. bud. do proj. LOD/2149/POOS/13
w specjalnosci instalacyjne;j

bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. do proj. LOD/0993/PWOS/08
w specjalnosci instalacyjne;j

bez ograniczen
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