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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI — ZAGADNIENIA OGOLNE
I1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor : Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

1.2. Przedsigwzigcie: Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzadzeniami
budowlanymi

1.3 Branza: Konstrukcja

1.4 Faza : Projekt budowlany

1.5 Lokalizacja : Skuty, ul. Mszczonowska 3

96-321 Zabia Wola
nr ewidencyjny dziafki: 34
obreb: 0030

12. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt konstrukcji zostat opracowany w oparciu o:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczny;

- dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska.
I13. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Skutach wraz z urzadzeniami budowlanymi na dzialce o numerze
ewidencyjnym 34 . Zakres obejmuje projekt budowlany konstrukeji.

I4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE ISPOSOB JEGO POSADOWIENIA
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, stwierdza sig:
e Powierzchnia terenu pod wzglgdem hipsometrycznym nie jest zréznicowana. Deniwelacje

terenu w obrgbie omawianego budynku dochodza do 0,10m.

e Pod warstwa nasypow niekontrolowanych o miazszosci do 2,5 m, wystepuja piaski drobne,

piaski $rednie, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste o miazszo$ci do 5,0- 7,0 m p.p.t.
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Na obszarze projektowanego budynku nalezy wymieni¢ warstwy nieno$ne: nasypy

niekontrolowane na pospotke zaggszczona do Is=0,98.

Do glebokosci 5,0- 7,0 m (gltebokos¢ wykonanych odwiertoéw) stwierdzono wystgpowanie
wod gruntowych na poziomie -2,5m p.p.t., za$ intensywne saczenia wystgpuja na poziomie

-1,7mp.p.t.

Na podstawie § 4.1. pkt 2 i pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012r.) oraz wykonanej opinii geotechnicznej, projektowany obiekt zaliczono do II

kategorii geotechnicznej, a warunki geotechniczne okreslono jako zlozone.

POSADOWIENIE

Ze wzgledu na przemarzanie gruntu, posadowienie fundamentéw na poziomie nie nizszym niz

1,0 m p.p.t. Z uwagi na zréoznicowane uwarstwienie podloza w wykonanych wierceniach, w

projekcie przyjeto najniekorzystniejszy wariant warstw gruntu pod catoscia fundamentow.

Zwierciadto wod gruntowych na czas prowadzenia robot obnizy¢ do poziomu 0,5 m ponizej dna

wykopu. Posadowienie budynku bezposrednie na *lawach 1 stopach fundamentowych

zelbetowych w warstwach geotechnicznych okreslonych jako:

piaski drobne o stopniu zaggszczenia Ip=0,50 (ggstosci objgtosciowej: 1,75; kacie tarcia

wewngtrznego: 30,4),

piaski $rednie o stopniu zaggszczenia Ip=0,50 (gestosci objetosciowej: 1,85; kacie tarcia

wewngetrznego: 33,0),

piaski gliniaste o stopniu plastycznosci 1;,=0,30 (ggstosci objetosciowej: 2,10; kacie tarcia

wewngtrznego: 16,4; spojnosci: 28,0),

piaski gliniaste o stopniu plastycznosci [;=0,60 (ggstosci objgtosciowej: 2,05; kacie tarcia

wewngetrznego: 10,8; spojnosci: 18,9),

gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1;=0,15 (ggstosci objgtosciowej: 2,20; kacie tarcia

wewngtrznego:19,2; spojnosci: 33,45),

gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1,=0,30 (gestosci objgtosciowej: 2,10; kacie tarcia

wewngetrznego:16,4; spojnosci: 28,0),
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gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci 1;=0,60 (ggstosci objgtosciowej: 2,05; kacie tarcia

wewngetrznego: 10,8; spojnosci: 18,9).

Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu C8/10 o grubosci min. 10cm.

UWAGA:

W przypadku ewentualnego prowadzenia robdt ziemnych w obrgbie gruntéw spoistych nalezy

chroni¢ je przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych osadéw lub

dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu z wodami opadowymi lub

gruntowymi, uplastycznione partie gruntu nalezy wymieni¢. Wszystkie prace ziemne

wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

I5. OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

I5.1. Dane materialowe:

Beton (fundamenty, rdzenie, podciagi, nadproza monolityczne, wieice) C25/30 (B30);

Stal zbrojeniowa: klasy A-IIIN gat. BSOOSP oraz BS00A f,qs = 420MPa;

Dach : dzwigary deskowe z drewna litego wg odrebnego opracowania

zrealizowanego przez firme ,,Projecon’;

Sciany:

- $ciany konstrukcyjne zaplecza sali projektuje si¢ z bloczkéw wapienno — piaskowych gr.
24cm o gestosci  objetosciowej 1800kg/m® i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie
cienkowarstwowej firmowej;

- §ciany sali gimnastycznej zelbetowe grubosci 24 cm z betonu C25/30 (B30);

I5.2. Obciazenia stale i zmienne uzytkowe

- strefa obciazenia $niegiem: 2

- strefa obciazenia wiatrem: I
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Obciazenie stropu nad parterem (przyjeto, ze strop przenosi obciazenia z dachu).

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem pofaci dachu z przegrodg 2,16 1,50 3,24
lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 2, obiekt nizszy
niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub
obiektami wyzszymi -> Qk = 0,9 kN/m2, h = 1,0 m -> C2=2,0)
[2,160kN/m2]
2. Plyty dachowe [0,160kN/m2] 0,16 1,10 0,18
3. Belki drewniane [0,063m x 0,10m] [0,038kN/m2] 0,04 1,30 0,05
4. wigzary drewniane ze Sciankg petng lub kratowg o rozpietosci 0,34 1,30 0,44
L=24,00 m [0,336kN/m2]
5. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow 0,50 1,40 0,70
wentylowanych, w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie
obcigza konstrukciji stropu z dostepem poprzez wytaz
rewizyjny) [0,5kN/m2]
6. Weina mineralna w ptytach twardych grub. 25 cm 0,50 1,30 0,65
[2,0kN/m3-0,25m]
7. Samoprzylepna papa paroizolacyjna [0,02kN/m2] 0,02 1,30 0,03
8. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1 cm [16,0kN/m3-0,01m] 0,16 1,30 0,21
9. Technologiczne [0,500kN/m2] 0,50 1,20 0,60
> 4,38 1,39 6,09
Obciazenia stropu nad parterem w czesci pietrowe;j.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 2,80
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadéw przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
[2,0kN/m2]
2. Warstwy wykonczeniowe [0,300kN/m2] 0,30 1,30 0,39
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 1,44 1,30 1,87
zageszczony grub. 6 cm [24,0kN/m3-0,06m]
4. Folia PE 0,00 1,30 0,00
5. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,30 0,03
6. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1 cm [16,0kN/m3-0,01m] 0,16 1,30 0,21
7. Technologiczne [0,500kN/m2] 0,50 1,20 0,60
> 4,42 1,33 5,90
Obciazenie dachu facznika.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem pofaci dachu z przegrodg 2,16 1,50 3,24
lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5 (strefa 2, obiekt nizszy
niz otaczajacy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub
obiektami wyzszymi -> Qk = 0,9 kN/m2, h = 1,0 m -> C2=2,0)
[2,160kN/m2]
2. Piyty dachowe [0,160kN/m2] 0,16 1,10 0,18
3. Belki drewniane [0,063m x 0,10m] [0,038kN/m2] 0,04 ,30 0,05
4. Technologiczne [0,500kN/m2] 0,50 1,20 0,60
> 2,86 1,42 4,07
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Obciazenie dachu sali gimnastycznej.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,72 1,50 1,08

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk =
0,9 kN/m2, nachylenie potaci 5,0 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2]

2. Panele fotowoltaiczne [0,800kN/m2] 0,80 1,10 0,88
3. Plyty dachowe [0,160kN/m2] 0,16 1,10 0,18
4. Belki drewniane [0,063m x 0,10m] [0,038kN/m2] 0,04 1,30 0,05
5. Technologiczne [0,500kN/m2] 0,50 1,20 0,60
6. Sufit podwieszany [0,350kN/m2] 0,35 1,30 0,45
7. Warstwa gipsowa z piaskiem grub. 1 cm [16,0kN/m3-0,01m] 0,16 1,30 0,21
> 2,73 1,26 3,45
Obcigzenie wiatrem $cian tacznika.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem sciany nawietrznej wg PN-B- 0,25 1,50 0,38

02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=163 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=3,4 m, -> Ce=0,67, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=3,4 m, B=22,3 m, L=9,0 m ->
wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,253kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem $ciany zawietrznej wg PN-B- -0,11 1,50 -0,17
02011:1977/Az1/Z21-1 (strefa |, H=163 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=3,4 m, -> Ce=0,67, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=3,4 m, B=22,3 m, L=9,0 m ->
wsp. aerodyn. C=-0,3, beta=1,80) [-0,109kN/m2]

3.  Obcigzenie wiatrem $ciany bocznej wg PN-B- -0,18 1,50 -0,27
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=163 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=3,4 m, -> Ce=0,67, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=3,4 m, B=22,3 m, L=9,0 m ->
wsp. aerodyn. C=-0,5, beta=1,80) [-0,181kN/m2]

> -0,04 -0,06
Obciazenie wiatrem $cian sali gimnastycznej.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem sciany nawietrznej wg PN-B- 0,38 1,50 0,57

02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=163 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=12,3 m, L=25,8 m
-> wsp. aerodyn. C=0,7, beta=1,80) [0,378kN/m2]

2. Obcigzenie wiatrem Sciany zawietrznej wg PN-B- -0,22 1,50 -0,33
02011:1977/Az1/Z21-1 (strefa |, H=163 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=12,3 m, L=25,8 m
-> wsp. aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) [-0,216kN/m2]

3. Obcigzenie wiatrem $ciany bocznej wg PN-B- -0,38 1,50 -0,57
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa |, H=163 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,0 m, -> Ce=1,00, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=12,3 m, L=25,8 m
-> wsp. aerodyn. C=-0,7, beta=1,80) [-0,378kN/m2]

PO -0,22 -0,33
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Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa szpachlowki gipsowe typu "nidalit" grub. 1 cm 0,12 1,30 0,16
[12,0kN/m3-0,01m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 24 cm 4,32 1,10 4,75
[18,0kN/m3-0,24m]
3. Weitna mineralna w ptytach twardych grub. 16 cm 0,32 1,30 0,42
[2,0kN/m3-0,16m]
4. Warstwa kleju do wetny mineralnej grub. 1 cm 0,17 1,30 0,22
[17,0kN/m3-0,01m] [0,170kN/m2]
5. Warstwa tynku grub. 0,4 cm [19,0kN/m3-0,004m] 0,08 1,30 0,10
[0,080kN/m2]
PO 5,01 1,13 5,65
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 24 cm 4,32 1,10 4,75
[18,0kN/m3-0,24m]
2. Warstwa szpachléwki gipsowe typu "nidalit" grub. 2x1 cm 0,24 1,30 0,31
[12,0kN/m3-0,02m]
P 4,56 1,11 5,06
Sciany zelbetowe sali gimnastycznej.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa szpachlowki gipsowe typu "nidalit" grub. 1 cm 0,12 1,30 0,16
[12,0kN/m3-0,01m]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,00 1,30 7,80
zageszczony grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m]
3. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 16 cm 0,32 1,30 0,42
[2,0kN/m3-0,16m]
4. Warstwa kleju do wetny mineralnej grub. 1 cm 0,17 1,30 0,22
[17,0kN/m3-0,01m] [0,170kN/m2]
5.  Warstwa tynku grub. 0,4 cm [19,0kN/m3-0,004m] 0,08 1,30 0,10
[0,080kN/m2]
% 6,69 1,30 8,70
Sciany dziatowe.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, sitbwka grub. 12 cm 1,80 1,10 1,98
[15,0kN/m3-0,12m]
2. Warstwa szpachléwki gipsowe typu "nidalit" grub. 2 cm 0,24 1,30 0,31
[12,0kN/m3-0,02m]
P 2,04 1,12 2,29
Sciany fundamentowe.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,00 1,30 7,80
zageszczony grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m]
2. Styropian grub. 12 cm [0,45kN/m3-0,12m] 0,05 1,30 0,07
3.  Warstwa kleju do styropianu grub. 1 cm [17,0kN/m3-0,01m] 0,17 1,30 0,22
4. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 0,08
P 6,04 1,30 8,17
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Centrala wentylacyjna podwieszana (1 szt.): ob. skupione: 3,33 kN x 1,1 =3,67 kN

ob. powierzchniowe: 0,63 kN/m2 x 1,1 = 0,70 kN/m2

Centrala wentylacyjna dachowa (1 szt.):  ob. skupione: 3,40kNx 1,1 =3,74 kN

ob. powierzchniowe: 1,83 kN/m2 x 1,1 =2,01 kN/m2

16.3. Przyjete materialy do obliczen konstrukcji

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o polskie normy:

e PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

e PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe. Obciazenia budowli.
Obciazenia zmienne technologiczne.

e PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

e PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprgzone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe, projektowanie 1 obliczenia.

UWAGA:

II.

Normy wykorzystane w projekcie zawieraja wszystkie dostepne w dniu oddania projektu

aktualizacie i uzupelnienia.

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI
Na rozbudowe Szkoty Podstawowej w Skutach skladaja si¢ sala gimnastyczna oraz zaplecze
sali gimnastycznej, bedace jednoczesnie tacznikiem z budynkiem istniejacej szkoty. W miejscu
potaczenia tacznika z budynkiem istniejacym projektuje si¢ dylatacj¢ grubosci 18 cm.
Sala gimnastyczna projektowana jest na rzucie prostokata o wymiarach 12,54x26,04m.
Konstrukcj¢ dachu stanowia dzwigary deskowe z drewna litego klasy C24 oparte na wiencach i
podciagach oraz $cianach zelbetowych grubosci 24cm, wykonanych z betonu C25/30. Warstwy
wykonczenia dachu zgodnie z projektem architektonicznym.
Zaplecze sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym (z wylaczeniem czgsci pigtrowej
pomigdzy osiami 4-5/B-C), niepodpiwniczonym o ksztalcie zblizonym do prostokata o

wymiarach 15,70x24,24m. Konstrukcj¢ no$na stanowia S$ciany z bloczkow wapienno-
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piaskowych gr. 24cm o gestosci objetosciowej 1800kg/m’ i wytrzymato$ci 20MPa na zaprawie
cienkowarstwowej. Konstrukcje dachu stanowia dzwigary deskowe z drewna litego klasy C24
oparte na wiencach i1 podciagach zelbetowych. Warstwy wykonczenia dachu zgodnie z
projektem architektonicznym.

Poziom: £0,00= 163,17m n.p.m.

II.1. FUNDAMENTY

Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie budynkéw na tawach i stopach fundamentowych na
poziomie:

- sala gimnastyczna: -2,65m p.p.p.= 160,52m n.p.m.

« lacznik sali gimnastycznej: -1,85m p.p.p.= 161,32m n.p.m.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg zbrojeniowa B5S00SP (A-IIIN).
Minimalne otulenie prgtdw zbrojeniowych wynosi 50mm. Pod fundamentami nalezy wyla¢
warstwe podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm. Szczegotowe rozwiazania taw
fundamentowych przedstawiono w projekcie wykonawczym. Z taw oraz stop fundamentowych
nalezy wypusci¢ pionowe prety (startery) do polaczenia z pretami pionowymi rdzeni oraz $cian

zelbetowych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci zgodnie z wytycznymi

projektu architektury.

Poz.1.1 Lawa zelbetowa 60x40cm Lcal=49,82m - Spod: -1,85m
Poz.1.2 Lawa zelbetowa 40x40cm Lcat=30,00m - Spod: -1,85m
Poz.1.3 Lawa zelbetowa 80x40cm Lcal=13,68m - Spod: -1,85m
Poz.1.4 Lawa zelbetowa 60x40cm Lcal=5,60m - Spdd: od -1,85 do -2,65m
Poz.1.5 Lawa zelbetowa 140x40cm  Lcal=76,20m - Spdd: -2,65m
Poz.1.6 Lawa zelbetowa 40x40cm Lcal=7,79m - Spdd: -2,65m
Poz.1.7 Stopa zelbetowa  100x100x40cm - 1 szt. Spod: -1,85m
Poz.1.8 Stopa zelbetowa 70x60x40cm - 1 szt. Spod: -1,85m

I1.2. SCIANY FUNDAMENTOWE
W obiektach projektuje si¢ zelbetowe $ciany fundamentowe o gr. 24cm zbrojone podwdjna
siatka z pretow #8 co 25cm ze stali BSOOSP (A-IIIN), wykonane z betonu C25/30 do rzednej
-0,16m. wzgledem projektowanego poziomu ,,0” budynku. Sciany fundamentowe nalezy

zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci zgodnie z wytycznymi projektu architektury.
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I1.3. POSADZKI

W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe zbrojone o grubosci
15cm z betonu C25/30. Na zewnatrz budynku, przy osi E projektuje si¢ ptyte zelbetowa na
gruncie grubosci 20 cm z betonu C25/30 pod centrale wentylacyjna. W projektowanych ptytach
nalezy ulozy¢ dwie warstwy siatki zbrojenia zgodnie z opracowaniem graficznym projektu
wykonawczego. Pod plytami podposadzkowymi oraz ptyta zelbetowa na gruncie projektuje sig
warstwe piasku, zaggszczonego do wspodlczynnika [s=0,95. Warstwy posadzkowe wg projektu

architektonicznego.

Poz.2.1 Ptyta podposadzkowa zbrojona I5cm  305,00m2 Spod: -0,31m
Poz.2.2 Ptyta podposadzkowa zbrojona 15cm  318,00m2 Spdd: -0,38m
Poz.2.3 Ptyta zelbetowa na gruncie 20cm 6,66m?2 Spdd: -1,57m

I1.4 RDZENIE ZELBETOWE

Rdzenie zelbetowe monolityczne utwierdzone w lawach i stopach fundamentowych. Rdzenie
zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stala B500SP (A-IIIN). Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm. Sciany murowane laczyé z rdzeniami zelbetowymi za pomoca
systemowych tacznikéw K2 przy uzyciu kotew o $rednicy 8mm. Szczegdtowe rozwiazania
rdzeni zelbetowych przedstawiono w czesci graficznej projektu wykonawczego.

Poz. 4.1 Rdzen 24x48cm L=483cm 1szt. Gora: +3,38
Poz. 4.2 Rdzen 24x24cm L=483cm 1szt. Gora: +3,38
Poz. 4.3 Rdzen 24x60cm L=483cm 1szt. Gora: +3,38
Poz. 4.4 Rdzen 24x40cm L=483cm 2szt. Gora: +3,38

1.5 SCIANY

Zaplecze sali gimnastycznej

Sciany projektuje si¢ z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24 cm o gestosci objetosciowej
1800kg/m’ i wytrzymato$ci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej. Do murowania $cian zaleca
si¢ zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej o wytrzymatosci 10MPa.

Sala gimnastyczna

Sciany sali gimnastycznej projektuje si¢ jako zelbetowe grubosci 24 cm. Wykonane z betonu
C25/30 (B30) oraz zbrojone podwojna siatka pretow ze stali BSOOSP (A-IIIN) . Szczegdtowe

rozwiazania $cian zelbetowych przedstawiono w czgsci graficznej projektu wykonawczego.
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Poz.8.1
Po0z.8.2
Poz.8.3

Sciana zelbetowa gr.24cm Lcal=25,80m 1szt. Goéra: +7,60m

Sciana zelbetowa gr.24cm Lcat=25,80m Iszt. Gora: +7,60m
Sciana zelbetowa gr.24cm Lcat=12,30m 2szt. Gora: +7,60m

I1.6 PODCIAGI I NADPROZA

Podciagi i nadproza monolityczne

Podciagi 1 nadproza zelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte (za wyjatkiem podciagdéw

Po0z.3.1.4- Poz 3.1.6 jednostronnie zamocowanych w $cianie Zelbetowej sali gimnastycznej),

oparte na $cianach i rdzeniach. Elementy przyjeto z betonu C25/30, zbrojone stala B5SOOSP

(AIIIN). Min. otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegdlowe rozwigzania

podciagdw 1 nadprozy zelbetowych przedstawiono w czgsci graficznej projektu wykonawczego.

Poz.3.1.1
Poz.3.1.2
Poz.3.1.3
Poz.3.1.4
Poz.3.1.5
Poz.3.1.6
Poz.3.1.7
Poz.3.1.8
Poz.3.1.9
Poz.3.1.10
Poz.3.1.11
Poz.3.1.12

Podciag
Podciag
Podciag
Podciag
Podciag
Podciag
Podciag
Podciag
Podciag
Nadproze
Nadproze
Nadproze

Nadproza stalowe

24x78cm  L=450cm 1szt.
24x40cm  L=454cm Iszt.
24x30cm  L=237cm 1szt.
24x40cm  L=974cm 1szt.
24x40cm  L=544cm Iszt.
24x40cm  L=544cm Iszt.
24x30cm  L=250cm 1szt.
24x58cm  L=644cm Iszt.
24x58cm  L=614cm 1szt.
24x25¢cm  L=154cm 1szt.
24x25cm L=201cm Iszt.
24x25cm L=201lcm Iszt.

Spaod:
Spaod:
Spod:
Spad:
Spad:
Spad:
Spaod:
Spaod:
Spad:
Spad:
Spad:
Spad:

+2,60  Belka 1-przest.
+2,98  Belka 1-przgst.
+3,08  Belka 1-przgst.
+2,98  Belka 2-przgst.
+2,98  Belka 1-przgst.
+2,98  Belka 1-przgst.
+3,08  Belka 1-przest.
+2,80  Belka 1-przgst.
+2,80  Belka 3-przest.
+2,10  Belka 1-przgst.
+2,60  Belka 1-przgst.
+2,60  Belka 1-przgst.

W zwiazku z poszerzeniami oraz wyburzeniami otworéw drzwiowych 1 okiennych w budynku

istniejacym, zaprojektowano nadproza stalowe ze stali S235. Kolejno$¢ prowadzenia robot oraz

szczegdly wykonania opisane zostaly na odpowiednim rysunku wykonawczym.

NS 3.1.1
NS 3.1.2
NS3.1.3
NS 3.1.4
NS 3.2.1
NS 3.22
NS3.23
NS 3.24

1100
I 180
1200
1300
1100
1100
1140
1100

gr.§ciany 38cm, Is=104cm
gr.sciany 38cm, Is=152cm
gr.§ciany 38cm, I1s=170cm
gr.sciany 38cm, Is=500cm
gr.§ciany 38cm, Is=104cm
gr.sciany 38cm, Is=104cm
gr.§ciany 38cm, Is=152cm
gr.sciany 38cm, Is=104cm

Nadproza prefabrykowane

1x2szt.
1x2szt.
1x2szt.
1x3szt.
1x2szt.
1x2szt.
1x2szt.
1x2szt.

154cm
242cm
640cm
620cm
159¢cm
175cm
242cm
154cm
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Przyjeto nadproza prefabrykowane L19 typu N w S$cianach no$nych ukladane podwdjnie.

Szeroko$¢ nadprozy odpowiada grubosci $ciany — wg rysunkéw schematu konstrukeji K/2.

II. 7 WIENCE

Monolityczne wience zelbetowe $cian zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stala
B500SP(A-IIIN). Przyjeto wience o szerokosci $cian nosnych. Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegoétowe rozwiazania wiencow przedstawiono w czgsci

graficznej projektu wykonawczego.

Poz.5.1.1 24x30cm Lcal=89,28m Spaod: +3,08
Poz.5.2.1 24x32cm Lcat=13,92m Spod: +6,10
I1.8 STROPY

Nad zapleczem sali gimnastycznej w czg$ci parterowej oraz na pigtrze projektuje si¢ stropy
gestozebrowe na belkach sprezonych gr. 20cm z betonu klasy C25/30, o klasie odpornosci
ogniowej REI 30. Przed wyborem danego producenta stropdw nalezy sprawdzi¢ zdolnos¢
elementow do przeniesienia wymaganych obciazen zewngtrznych (ponad cigzar wlasny) zgodnie
z rysunkami K5.1 oraz K5.2, zawartymi w czesci graficznej projektu wykonawczego.
Szczegdlowe warstwy wykonczenia stropodachu zgodnie z projektem architektonicznym.
Pokazane w projekcie rozwiazanie stropéw nalezy traktowac jako przyktadowe — dopuszcza sig
zastosowanie rozwiazania zamiennego, przy spetnieniu zalozen projektowych i akceptacji
projektanta.

1.9 SCHODY ZELBETOWE

Monolityczne schody zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stala BSOOSP (A-
IIIN). Min. otulenie prgtow zbrojenia w gruncie 5,0cm. Szczegotowe rozwiazania schodow

przedstawiono w czg¢$ci graficznej projektu wykonawczego.

Poz.7.1  Schody zZelbetowe gr.20cm 10x15x35 Iszt.
Poz.7.2  Schody na gruncie gr.15cm 3x15x35 Iszt.
Poz.7.3  Schody na gruncie gr.15cm 3x15x35 2szt.
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11.10 DACH

Konstrukcj¢ dachu nad sala gimnastyczna oraz zapleczem stanowia dzwigary deskowe z drewna
litego klasy C24. Dach nad sala gimnastyczna 4-spadowy o nachyleniu 7°. Dach czg$ci
parterowej zaplecza 3-spadowy o katach nachylenia potaci 4°, 7° oraz 9,4°. Dach nad pigtrem

tacznika 3-spadowy o nachyleniu 7°. Poziomy oparcia dzwigarow:

- +3,38m w czgsci parterowej facznika,
. +6,42m w czgsci pigtrowej tacznika,
«  +7,60m na $cianach zelbetowych sali gimnastycznej,

Szczegdty konstrukecji dachu wg rysunkow konstrukcyjnych oddzielnego opracowania
zrealizowanego przez firm¢ PROJECON. Szczegotowe warstwy wykonczenia dachu zgodnie z

projektem architektonicznym.

Uwaga! Rozstaw ptatwi dachowych o wymiarach 10x5cm z drewna litego klasy C24

przyimowaé nie szerze] niz 1.0m (ze wzgledu na warunek usztywnienia elementéw $ciskanych

pasow gornych kratownic).

I1.11 KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI DACHOWEJ

Pod centralg wentylacyjna dachowa projektuje si¢ stalowa konstrukcje wsporcza z rur
kwadratowych o wymiarach 50x50x3mm. Rury wykonane ze stali S235. Konstrukcja
montowana do stropu nad parterem za pomoca kotew do betonu. Szczegdtowe rozwiazania

przedstawiono w czgsci graficznej projektu wykonawczego.
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III. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA

W czasie wykonywania elementow konstrukcji zelbetowej nalezy zapewnic jej petna statecznosé

we wszystkich fazach montazu. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ technologicznych zasad

dotyczacych czasu rozbiorki deskowan konstrukcji zelbetowe;.

Transport elementéw konstrukcji nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy powstanie

trwalych odksztatcen tych elementow.

II1.1. PIELEGNACJA 1 DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkoéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym mrozu)
przez ich oslanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

e utrzymywac ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementoéw portlandzkich,

e polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac od chwili jego
powierzchniowego stwardnienia,

e przy temperaturze +15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe,

e przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

II1.2. UWAGI KONCOWE:

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002r. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (§ 204 pkt.7),

obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do statej kontroli odksztalcen konstrukcji.

- Projekt rozpatrywac¢ tacznie z projektem architektonicznym oraz z projektami branzowymi.

- Zmiany w stosunku do rozwiazan konstrukcyjnych w niniejszym projekcie, mozliwe sa jedynie

po uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji.

- Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow

posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie, w §wietle przepisow

ustawy Prawo budowlane.
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- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod kierownictwem i1 nadzorem o0s6b
uprawnionych w oparciu o projekt organizacji i technologii robdt opracowany przez
wykonawcg.
- Wszystkie watpliwosci techniczne nalezy konsultowa¢ w trybie N.A. z biurem autorskim
opracowania

- Obliczenia statyczne zataczone sa do egzemplarza archiwalnego biura

Wykorzystane programy obliczeniowe:
- SPECBUD - firmy: Biuro Inzynierskie SPECBUD s.c.
- RM-WIN 2D, FD-WIN - firmy: CadSiS Biuro Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Owczarek mgr inz. Romuald Chomiczewski
upr. bud. 141/00/ WL upr. bud.413/73 LW
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