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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
6) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

7) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m?#K] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?K] [W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?*K] [W/m2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g [\\I,VV'}E]?.ZKH WT2021 U o
1 | Oknozewnetrzne | OZ1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy




2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kottownia gazowa

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
ziemny

u-Gaz

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 16055,82 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nug

0,95

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-

1K

Sprawnos¢ regulacji e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu nug

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji 1u,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1 ot

0,81

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom,to

1159,39

kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kottownia gazowa

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 482,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos$¢ przesytu nw.q

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nwwt 0,45 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomwes 70,08 kWh/rok

Nazwa zrodta

Kolektory stoneczne

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 482,61 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kolektory sloneczne

Sprawno$¢ wytwarzania nwg 3,00 -
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Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesyltu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

100

Sprawnos¢ przesytu nwq

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos¢ akumulacji nw.s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwwt 1,53 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipomw 171,36 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Sie¢

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E, 5042,04 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 612,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc t 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 0,80 -

. , Sciemnienie fotokomdrkowe z czutoscig na $wiatto
Rodzaj regulacji dzi

zienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom% - kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qxn Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 16055,82 |19780,97 |25237,25
Suma 16055,82 |19780,97 |25237,25
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 482,61 1075,32 |1393,10
2 Kolektory stoneczne 482,61 315,43 514,08
Suma 965,21 1390,75 |1907,18
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu. Qx. Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Sie¢ - 5042,04 |15126,13
Suma - 5042,04 |15126,13
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 27,81 kWh/(m?2rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx1+Quw+Qx+Eeipom) / As 45,12 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 42270,56 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 69,07 KWh/(m2-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qe/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

612,00

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPuxsw

uzytkowej

45,00

kKWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

A EPL

25,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

70,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

69,07 <

70,00

Warunek spetniony
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocaniany budynek

50 ;100 150 200

250

300

T

Wymagana dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

7) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowg Egom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 168,64
Wentylacja 990,76
3 Przygotowanie cieptej wody 241,44

CE10



