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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt gospodarki wodno-sciekowej dla inwestyc;ji
Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi:
* wewnetrzng instalacje wodociggowa,
* wewnetrzng instalacje hydrantowsg,
* wewnetrzng kanalizacje sanitarng.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

* Umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.

* Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)

* koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,
* warunki techniczne,

* opinia geotechniczna,

* wizja lokalna,

* podkfady architektoniczne — budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 wraz z
pdzniejszymi zmianami);

* Aktualne normy i przepisy,

» Katalogi producentéw.

3. Rozwigzania projektowe

Projektowany budynek sali sportowej oraz zaplecza sanitarno-szatniowego bedzie
zasilany w wode poprzez przebudowywane przytgcze wykonane z rur PE100 SDR 11 o
8r. @63x5,8 zakonczone zestawem wodomierzowym w istniejgcym budynku.

W istniejgcej czesci budynku projektuje sie wymiane instalacji c.w.u. Instalacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Ochrona przeciwpozarowa budynku zapewniona bedzie przez 4 hydranty DN25.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku ztobka odprowadzone bedg projektowanym
przykanalikiem @160, do istniejgcej przepompowni $ciekdw a nastepnie do oczyszczalni
Sciekow znajdujgcej sie na dziatce Inwestora.

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg systemem rur spustowych
prowadzonych po elewacji budynku. Scieki z powierzchni utwardzonych odprowadzane
bedag systemem odwodnien liniowych.
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4. Instalacja zimnej wody
4.1. Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych

4.2. Przeptyw obliczeniowy wody zimnej

NORMATYWNY WYPLYW WODY Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Normatywny | Suma wyplywu
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Liczba | wyplyw wody | zimna | ciepla
dm’/s dm’/s | dm’/s
1 bateria umywalkowa 21 0,07 1,47 1,47
2 pluczka zbiornikowa 14 0,13 1,82
3 zawor do pisuaréw 1 0,3 0,3
4 zawor czerpalny 4 0,15 0,6
5 bateria natryskowa 5 0,15 0,75 0,75
6 bateria zZlewozmywakowa 5 0,07 0,35 0,35
5,29 2,57
£q= 7,86

Ze wzgledu na specyfikacje dziatania obiektu przeptyw obliczeniowy wynosi:

Qop = 4,4 (3qn)027 -3,41 = 4,4 - (7,86)027 -3.41 = 4,27 dm¥/s = 15,4 m¥h

4.3. Materiat

Instalacje zimnej wody projektuje sie z rur PE wielowarstwowych z izolacjg
samogasngca grubosci 10 mm w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach sciennych
oraz w warstwie styropianu w posadzce. Ztgczki mosiezne wyposazone w dwa oringi
uszczelniajgce oraz system kontroli wycieku, lub zaprasowywane z PPSU. Instalacja dla
celéw ppoz. z rur stalowych ocynkowanych srednich tgczonych z ksztattkami za pomoca
gwintowania (tj. przewody gtéwne, odgatezienia do HP i do zaworéw odcinajgcych w
szafkach).

Armature odcinajgcg sg zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane
bedg przed bateriami oraz przy ptuczkach ustepowych.

4.4. Montaz instalacji

Przewody poziome gtéwne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego,
natomiast przewody rozdzielcze w posadzce (w warstwie docieplenia na parterze).
Natomiast przewody pionowe, w tym podejscia pod przybory sanitarne nalezy prowadzi¢ w
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bruzdach $ciennych. Przewody mocowac¢ do Scian i podtoza za pomocg odpowiednich
uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie
izolacje o wiasciwos$ciach samogasngcych grubosci 10 mm.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowac przepust w
tulei ochronnej. Przejscia przewoddw przez przegrody (Sciany, stropy) oddzielenia
pozarowego wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych materiatem
uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Minimalna grubosc¢ przykrycia bruzd zaprawg cementowg lub betonowg wynosi 4
cm zaprawa klasy Z-100, B-10.

Przed zalaniem betonem lub zaprawg instalacje nalezy wyptuka¢ wodg i poddac
prébie szczelnosci na zimno.

4.5. Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg
zimng nalezy wykonac po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i
nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc cisnienie w instalacji, za pomocag
pompy do badania szczelnosci. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w
wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 baréw (cisnienie
robocze 3,5bar).

Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (lub wg zalecen producenta
rur). Probe szczelnosci dla rur ocynkowanych prowadzi¢ zgodnie z warunkami badania
odbiorczego szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddéw
metalowych, a rur z tworzywa sztucznego zgodnie z warunkami badania odbiorczego
szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego (badanie wstepne, gtdwne, uzupetniajgce).

4.6. Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatnia czynnoscig przed
oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach
wodociggowych.

Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., (Dz.
U. Z 2015 r. Nr 0, poz. 1989) w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajgcej
wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonhczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak
czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
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chlorowanego, ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetniaé czystg
wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ stezenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien byC przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody
powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
ptukania jw.

5. Instalacja p.poz.

5.1. Opis instalacji

Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje ppoz., tj. 4 hydrantow o
Srednicy 25 mm z wezem potsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]), prgdownicg
z pyszczkiem 10mm, zlokalizowanych na parterze budynku.

Podejscia wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w
bruzdach i pod stropem.

Hydranty zaleznie od miejsca zlokalizowania umieszczone sg w szafce
przeznaczonej do zawieszenia na $cianie lub we wnece w szafce z obudowg. Za
tréjnikiem rozdzielajgcym instalacje przeciwpozarowg i instalacje socjalno-bytowg, na
odgatezieniu instalacji socjalno-bytowej, nalezy zastosowaé zawér pierwszenstwa.

Instalacja wody do celoéw p.poz. zabezpieczona przed wtdérnym zanieczyszczeniem
spowodowanym przez przeptyw zwrotny zaworem antyskazeniowym typu EA. Dopiero za
zaworem pierwszenstwa mozna dokonac przejscia na przewody z tworzyw sztucznych na
czesci bytowo-gospodarczej instalacji wodociggowe.

5.2. Przeptyw obliczeniowy wody na cele ppoz.

Do celdw p.poz w budynku chwilowy przeptyw wody przy uwzglednieniu otwarcia 2
hydrantow wewnetrznych o srednicy DN25 wyniesie:

Qppoz. =2 - 1 dm3/s + 0,15-Qpy= 2,64 dm3/s = 9,51m3/h

5.3. Zawor pierwszenstwa

Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametréw wody do celow
ppoz. na odpowiednim poziomie, zamontowany na instalacji wewnetrznej socjalno-bytowej
po wejsciu przytgcza wodociggowego do budynku. W przypadku pozaru, jezeli w
wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celdéw gasniczych nastgpi
spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarcze;j.

6. Instalacja wody cieptej
6.1. Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji cieptej wody uzytkowej
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Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706.

W projekcie przyjeto ze 50% Sredniego dobowego zapotrzebowania na wode zimng

stanowi woda ciepfa.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode wynosi 2100m?/d.

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

e
qhs’r_ ¢

gdzie:
t — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby [h]. Przyjeto 10h.

2100

=———"=210 3/h.
qhsr 10 dm /h

Wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru wody:

Nh =9,32 * U 0244 []
gdzie:
U — liczba uzytkownikow
Nh = 9,32 * 180024 = 2,63

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode:

Qmaxh=Qérh*Nh[dm3/d]

g maxh =210* 2,63 = 551,25 dm3/ h = 0,551 m3/h = 15,31 * 105 m¥/s.

Maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplna podarzewacza:
Q=V - p-cw- At[kW]

gdzie:

V — strumien przeptywu objetosciowego wody [m3/ s],

At — réznica temperatur [K], parametry instalacji 55/10°C, At =45°C.
cw — Ciepto wiasciwe wody [kJ/kg-K],

p — gestosé wody [kg/m3].

Q= (15,31 - 10-° - 1000 - 45- 4,2) = 28,94 kW.

6.2. Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

Projektuje sie dwa podgrzewacze cieptej wody uzytkowej. Pierwszy o pojemnosci
1000 dm? zasilany z kolektoréw stonecznych, a drugi o pojemnosci 400 dm? zasilany z

kotta gazowego.
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6.3. Instalacja solarna

Na dachu hali sportowej projektuje sie kolektory stoneczne. System solarny
wykorzystywa¢ bedzie energie stoneczna do podgrzania cieptej wody uzytkowej.
Projektuje sie 10 kolektorow stonecznych, o powierzchni 25,2m? kazdy. tgczna
powierzchnia to 252 m?2.

6.4. Armatura

W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci, w instalacji wody cieptej
powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38 °C, zapobiegajgce
poparzeniu. Z tego powodu w toaletach stanowigcych zaplecze sanitarne oddziatéw oraz
w toaletach ogdlnodostepnych projektuje sie szafki podtynkowe z zaworem cyrkulacyjnym
termostatycznym i mieszaczem. Z szafek woda zmieszana o odpowiedniej temperaturze
rozprowadzona jest do umywalek i natryskow.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéow i szafek pod nimi.
Projektuje sie baterie umywalkowe uruchamiane dzwignig, przez przycisk lub
automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw.

Charakterystyka armatury dla oséb niepetnosprawnych

W toaletach dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie miski ustepowe o zwiekszonym
wysiegu i wysokosci (wysokos¢ do gornej czes¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm).
Urzgdzenie uruchamiajgce sptukiwanie powinno by¢ zamontowane z boku na wysokosci
nie przekraczajgce 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepetnosprawnych nie zaleca
sie stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzgdzen sptukujgcych.

6.5. Materialy

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje sie z rur polietylenowych
wielowarstwowych z izolacjg samogasngcg grubosci 10 mm. Zigczki mosiezna
wyposazone w dwa oringi uszczelniajgce oraz system kontroli wycieku, lub
zaprasowywane z PPSU.

Armature odcinajgcg projektuje sie wykonac¢ poprzez zawory przelotowe kulowe
proste i katowe z poétSrubunkami i uszczelkami typu ,0-ring” (zespolone z filtrem
siatkowym) instalowane przed bateriami.

W celu zapewnienia termicznego rownowazenia w instalacji cyrkulacyjnej projektuje
sie zastosowanie wielofunkcyjnych termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych z
automatycznym sterowaniem procesu dezynfekciji.

6.6. Montaz instalacji

Przewody poziome gtéwne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego,
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natomiast przewody rozdzielcze w posadzce (w warstwie docieplenia na parterze, w
warstwie wyrdwnawczej na pietrze). Natomiast przewody pionowe, w tym podejscia pod
przybory sanitarne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody mocowac do scian
i podtoza za pomocg odpowiednich uchwytéw (obejm) w odstepach wg instrukciji
producenta.

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie
izolacje o whasciwosciach samogasngcych grubosci 10 mm.

Minimalna grubos$¢ przykrycia przewoddéw zaprawg cementowg lub betonowg
wynosi 4 cm, zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku gdy nie ma takich mozliwosci
warstwe zaprawy nalezy wzmocnic siatkg stalows.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
stosujgc wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi). Przed zalaniem betonem lub
zaprawg instalacje nalezy wyptuka¢ wodg i poddac prébie szczelnosci.

6.7. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po zakonczonej z
wynikiem pozytywnym probie instalacji wody zimne;j.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u.
przy temperaturze 70°C. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania
szczelnosci. Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 6 baréw (cie$ninie robocze 3,5 bar). Badanie
nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi (lub wg zalecen producenta rur).
Prébe szczelnosci dla rur ocynkowanych prowadzi¢ zgodnie z warunkami badania
odbiorczego szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddw
metalowych, a rur z tworzywa sztucznego zgodnie z warunkami badania odbiorczego
szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego (badanie wstepne, gtdwne, uzupetniajgce).

6.8. Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji c.w.u. i cyrkulacji jest ostatnia czynnoscig przed
oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach
instalacji.

Ptukanie przeprowadza sie czystg wodg wodociggows, ktéra powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., (Dz.
U. Z 2015 r. Nr 0, poz. 1989) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas
ptukania okres$la sie na podstawie wynikdw obserwacji stanu wyptywajgcej wody z
przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak
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woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, ktére nalezy wprowadzac¢ do przewodu. Przewdd nalezy napetnia¢ czystg
wodg z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub
wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ stezenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien byC przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody
powinna zapewni¢ 10-krothg wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
ptukania jw.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej
lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczna lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w nigj
wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania
w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

7. Kanalizacja sanitarna

Lp. Rodzaj armatury Liczba AWS
1 Umywalka 21 0,5
2 Ustep 14 25
3 Pisuar | 0,5
4 wpust podlogowy 2 1
5 Brodzk natrysku 5 1
6 Zlewozmywak 5 0,5
7 Urzadzenia kuchenne 1 1

L AWS 56,5

Obliczenia przeptywu obliczeniowego w instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji:

Qs =0,7 - VYAws = 0,7 - ¥56,5= 5,3 dm?¥/s

7.1. Materialy

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PP trojwarstwowych
niskoszumowych o poziomie hatasu wedlug normy EN14366 oraz wedtug DIN4109,
charakteryzujgcych sie poziomem hatasu 12 dB(A) przy przeptywie 2 dm®s. Potgczenia
kielichowe uszczelniane za pomocg uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Klasa
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samogasniecia B2 wedtug DIN 4120. Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow.

Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy montowac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PP niskoszumowych, natomiast poziomy ukfadane w gruncie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych rur PP.

Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ 0,5 m, zakonczone
rurg wywiewng. Na kazdym pionie ok. 30cm powyzej posadzki zamontowacC rewizje
(czyszczaki).

W celu odprowadzenia sciekdéw z projektowanego poidetka ( na parterze w
czesci istniejgcej) nalezy zastosowac maty agregat przeznaczony do pompowania sciekow
do istniejgcego pionu.

Dodatkowo w celu podczyszczenia sciekow z dygestorium zalezy zastosowac¢ mini
separatory, ktére nalezy zamontowac pod zlewozmywakiem.

Charakterystyka sptuczek

Sptuczki nadtynkowe z przeznaczeniem do misek ustepowych, o regulowanej ilosci
sptukiwanej wody w przedziatach 6/3 dm?, 4,5/3 dm?, 4/2 dm?® wykonana w standardzie
odpowiadajgcym normie EN 14055, o poziomie hatasu ponizej 20 dB.

Agregat podnoszacy

Agregat przeznaczony jest do pompowania $ciekow z WC lub z umywalki.
Wyposazony jest w zintegrowany rozdrabniacz. Wykonany jest z materiatu
kompozytowego o tatwej do oczyszczania powierzchni. Dno agregatu wykonane jest ze
spadkami ograniczajgcymi gromadzenie sie osadow.

7.2. Montaz instalaciji

Montaz rurociggdéw instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Piony spustowe, poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedtug zatgczonych
rysunkow.

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ sposob umozliwiajgcy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach,
bruzdach, lub w obudowach). Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowac za
pomocg uchwytow lub wspornikéw albo wieszakdw z elastycznymi podktadkami. Uchwyty
piondw powinny mocowaé¢ rure pod kielichem. Wszystkie elementy przewoddw
spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podtogg najnizszej kondygnacji utozy¢ w
gruncie po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy.

Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej rury nalezy wykona¢ réwniez piaskiem
pozbawionym grubszych frakcji oraz zagesci¢. Nastepnie wykopy zasypywac¢ gruntem
rodzimym lub piaskiem warstwami o gr. 30cm. Kazdg warstwe nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie.
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Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami
zawartymi w PN - EN 1610:2002, oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP na w/w prace.

W miejscach przejs¢é przewodow kanalizacyjnych, uktadanych pod poziomem
posadzki, przez elementy konstrukcyjne budynku, nalezy wykona¢ przepusty z rur
stalowych grubos$ciennych, o Srednicy wiekszej o jeden rozmiar od rury kanalizacyjnej.

8. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku projektuje sie system
rur spustowych przebiegajgcych po elewacji budynku.

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg do instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowe;.

9. Zalecenia koncowe

Zamontowane mogg byC wytgcznie rury, armatura oraz urzgdzenia, posiadajgce
wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub
aprobaty techniczne.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami
producentow.

Cato$¢ robdt budowlano - montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacji
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi: Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych i Kanalizacyjnych.

Zamawiajagcy i wykonawca ma prawo, w porozumieniu z projektantem,
zastosowania urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych niz podane w projekcie — wykonawcow spetniajacych zapisy
dokumentacji projektowej i STWIORB. Karty katalogowe urzadzen, na podstawie
ktorych byly dokonywane obliczenia sg dostepne w jednostce projektowe;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Mik mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13 upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08

do proj. bez ograniczen w specjalnosci do proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej instalacyjnej
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