Armature podtgczy¢ do iftniejqcego pionu kanalizacji sanitarnej |
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1. Armatura powinna by¢ zamocowana w sposob umozliwiajgey jej konserwacije.
2. Armature odcinajgeq nalezy instalowaé:
- na rozgafezieniach gfownych przewoddw rozdzielczych poziomych
— przed i za wodomierzem
- przed i za pompg
- przed urzqdzeniomi (spfuczki ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki)
przed rozdzielaczami
. Armatura grzybkowa powinna mie¢ cidnienie skierowane pod grzybek.
. Armature nalezy montowa¢ zgodnie z kierunkiem przepfywu wody wskazanym strzatkq na korpusie.
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. W armaturze mieszajqcej i czerpalnej przewdd wody cieptej powinien byé podfqczony zawsze z lewej strony.

HYDRANT WEWNETRZNY DN25
WYM.HYDRANTU (780x1010x180mm)
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LEGENDA:

@m szafka nascienna z zaworem termostatycznym i mieszaczem
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DN15 Zawdr termostatyczny do cyrkulacji [nastawa, srednica]
— | Zimna woda
——— Ciepfa woda
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Instalacje wod-kan - Rzut pietra

— — | Cyrkulacja

— | Woda zmieszana

INSTALACJE, ZIMNEJ WODY, CIEPLEJ WODY, CYRKULACJ ORAZ WODY ZMIESZANEJ WYKONAC Z RUR POLIETYLENOWYCH,
WIELOWARSTWOWYCH Z ILOZACJA SAMOGASNACA GRUBOSCI 10MM. PRZEWODY POZIOME GLOWNE | ROZDZIELCZE PROWADZIC W
POSADZCE A PODEJSCIA POD PRZYBORY SANITARNE PROWADZIC W BRUZDACH SCIAN. NA PARTERZE W CZESCI ISTNIEJACEJ
BUDYNKU ORAZ NA PIETRZE INSTALACJE, NALEZY PROWADZIC POD SUFITEM.
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@ Pion wodny

Pion zimnej wody na cele ppoz.

——— | Zimna woda na cele ppoz.

71| Hydrant DN25

INSTALACJE, ZIMNEJ WODY NA CELE PPOZ. WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH.
PRZEWODY PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH ORAZ POD SUFITEM.

—— | Kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce
-----| Kandlizacja sanitarna prowadzona pod stropem

@7‘ Pion wywiewny wyprowadzony ponad dach

[R7] | Rewizja instalacji kandlizacji sanitarne;

SCHEMAT PODYACZENIA PRZYBOROW

PRZYBOR

SREDNICA PODEJSCIA

SREDNICA PODEJSCIA

Wg%j a@gg . KAN. SANITARNE
UMYWALKA | 2x PE14x2,0 50PP
NATRYSK | 2x PE14x2,0 50PP
ZLEW 2x PE14x2,0 50PP
L ACZKA PE14x2,0 50PP
PLUCZKA | PE14x2,0 110PP
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