I1.1 DANE OGOLNE
1.1. Inwestor :

1.2 Przedsiewziccie:

1.3 Branza:
1.4 Faza:

1.5 Lokalizacja :

Projekt geotechniczny zostat opracowany w oparciu o:

Gmina Zabia Wola

IT PROJEKT GEOTECHNICZNY

ul. Gtéwna 3

96-321 Zabia Wola

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami

budowlanymi

Konstrukcja

Projekt budowlany

Skuty, ul. Mszczonowska 3

96-321 Zabia Wola

nr ewidencyjny dziafki: 34, obreb: 0030
I11.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

—Projekt konstrukeji,

— Dokumentacjg¢ geologiczno- inzybierska danego terenu.

I1.3 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Podczas prac budowlanych nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby nie doszlo do dodatkowego

nawodnienia utworéw zalegajacych w podtozu. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob,

aby w jak najmniejszym stopniu obniza¢ parametry geotechniczne gruntdéw, natomiast same prace

fundamentowe nalezy wykona¢ mozliwie w porze suche;j.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym oraz obowiazujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

1.4 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Tabelaryczne zestawienie parametrow fizykomechanicznych przewiercanych gruntow:

Stan gruntu Kat Moduty
N . -, Wilgotnos¢ Gestost tarcia PR . domet Wskaznik | Wspdlczynnik
wars:wy . Symbol Stopien Stopie naturalna objetosciowa | wewnet Sp[cI:(JPno]sc plerwotneg.o © gz?gﬁwrzziny skonsolid | materialowy
——— Rodzaj gruntu (wg pkt. zage;.szcze plasfyf:zno %] [t/m?] rznega E odksztalcenia e —— RS (wg pkt. 3.2)
. 1.4.6) nia sci T [MPa]
cznej Fl [MPa]
Ipm) AL wh () p(") o, M cum Eol™ Mo™) B ¥
w-14,0 1,85
+
1A Ps [MSa] ) 0,50 AW-22,0 2,00 33,0 79,9 94,7 0,90 1+0,10
w-16,0 1,75
+
1B Pd [FSa] 0,50 nw-24,0 1,90 30,4 46,0 61,9 0,80 10,10
- 0,15 12,0 2,20 19,2 33,45 31,9 41,9
- A A
8 0,30 14,52 2,10 16,4 28,0 22,2 29,2 0,75 10,10
- 0,604 15,864 2,05 10,8 18,9 12,1 16,0

w- grunt wilgotny, nw -grunt nawodniony

4 _ parametry oznaczone metodg A wg PN-81/B-03020
bez oznaczenia- parametry oznaczone wg PN-81/B-03020;
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1.5 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNIKOW BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN

GEOTECHNICZNYCH
— wspotczynnik korekcyjny wytrzymatosci betonu na $ciskanie: y.=1,40;
— wspotczynnik korekcyjny wytrzymatosci stali y~=1,15;
— wspotczynnik korekcyjny wielkos$ci obcigzenia y,~1,20;
— wspotczynnik korekcyjny cigzaru gruntu pod fundamentem v,,=0,9;

— wspotczynnik korekcyjny no$nosci gruntu m=0,81

1.6 OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W istniejacych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podtozu grunty nie powinny

oddziatywa¢ na posadowienie fundamentow projektowanego budynku. W celu ochrony przed

przemarzaniem fundamentéw zachowa¢ glebokos$¢ posadowienia ponizej 1,00m p.p.t.

I1.7 OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ

STATECZNOSCI.

- Lawa fundamentowa Poz.1.1

Wymiary: B =0,60 m L=10,50m H=0,40m
Odpor graniczny podioza:

QtNB = BL(mc'Nc'Cu(r)'ic + mD'ND'pD(r)'g'Dmin-iD + mB-NB-pB(r)-g-B-iB) = 2860,06 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 1136,59 kN <m-Qung = 0,81:2860,06 = 2316,65 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.
Osiadanie fundamentu:

Osiadanie pierwotne: s = 1,03 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie: s= s+ A-s=1,03+0:0,00 =1,03 cm,

- Lawa fundamentowa Poz.1.2

Wymiary: B =0,40m L=11,70m H=040m
Odp6r graniczny podtoza:

QfNB = BL(mc'Nc‘Cu(r)'ic + mD'ND'pD(r)'g'Dmm'iD + mB'NB'pB(r)'g'B'iB) = 15 1 8,65 kN

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 855,77 kN <mQug = 0,81-1518,65 = 1230,11 kN.
Whniosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Osiadanie fundamentu:

Osiadanie pierwotne: s =0,91 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s+ As=0,91 +0-0,00=0,91 cm,
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- Lawa fundamentowa Poz.1.3

Wymiary: B =0,80 m L=508m H=0,40m
Odp6r graniczny podioza:
Qe = BL(mc Nercypyic + Mp Nppogy € Damin'ip + M Npppeyg-B-ig) =2121,57 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 620,50 kN <m-Qqug = 0,81-2121,57 = 1718,47 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

Osiadanie fundamentu:

OOsiadanie pierwotne: s = 1,22 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspoétczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s+ As=1,22+0:0,00 =1,22 cm,

- Lawa fundamentowa Poz.1.5

Wymiary: B=1,40m L=2580m H=040m
Odpor graniczny podioza:
Qe = BL(m¢'Nercypyic + Mp' Np*Pogy € Dimin'ip + MpNpppey g B-is) = 9440,03 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, =4558,31 kN <m'Qug = 0,81:9440,03 = 7646,42 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Osiadanie fundamentu:

Osiadanie pierwotne: s = 0,88 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie: s= s+ As=0,88 +0-0,00 =0,88 cm,

- Lawa fundamentowa Poz.1.6

Wymiary: B=0,40m L=238m H=0,40 m
Odp6r graniczny podtoza:
Qs = BL(mc NerCyeyic + mMp Nppoay € Dimin'lp + Mp-Npppey g B-ig) = 369,92 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=160,30 kN <m-Qug = 0,81:369,92 = 299,63 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

Osiadanie fundamentu:

Osiadanie pierwotne: s =0,73 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspoélczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s+ A-s=0,73 +0:0,00 = 0,73 cm,

- Stopa fundamentowa Poz.1.7

Wymiary: Bx=1,00m By=1,00m H=040m
Odpor graniczny podioza:
Quix = B:By(mc"Ne'Cypyick T Mp Np*pogy € Dimin‘ing + M N pPrey g Byiss) = 834,60 kN.
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Qmay = B:By(mc"Ne-Cuwyicy T Mp Nppoe g Dmin‘iny + M N peey g-By-isy) = 838,60 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 397,64 kN < m'min(Qmgx,Qmzy) = 0,81:834,60 = 676,03 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

Osiadanie fundamentu:

Osiadanie pierwotne: s = 0,97 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie: s= s+ A-s=0,97 +0:0,00 = 0,97 cm,

- Stopa fundamentowa Poz.1.8
Wymiary: Bx =0,60 m By=0,70m H=0,40m
Odpor graniczny podtoza:
Quix = B:By(mc"Ne'Cupyick T+ Mp'Np*pog € Dimin‘ing + M N Ppey g Byiss) = 268,19 kN.
Qmey = B:By(mc"Ne-Cupyicy T Mp Nppoe g - Dmin‘iny + M N peey g-By-isy) = 294,35 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N, = 143,28 kN < m'min(Qmaex,Qmzy) = 0,81:268,19 = 217,24 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spetniony.

Osiadanie fundamentu:

Osiadanie pierwotne: s = 0,50 cm.

Osiadanie wtorne: s = 0,00 cm.

Wspoélczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s+ A-s=0,50+ 0-0,00 =0,50 cm,

I1.8 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW
Wielkos$ci parametrow geotechnicznych oraz rodzajow gruntow podano w punktach od I1.3 do 1.4,
ponadto przyjeto nastepujace obciazenia fundamentow:

- Lawa fundamentowa Poz.1.1
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: Zg,. = -0,58 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia” [kN/m] [KN/m] | [kNm/m] -]
1 D 87,3 0,0 0,00 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dlugotrwate,

- Lawa fundamentowa Poz.1.2
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: Zg,. = -0,58 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia” [KN/m] [KN/m] | [kKNm/m] -]
1 D 63,0 0,0 0,00 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dtugotrwate,
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- Lawa fundamentowa Poz.1.3
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: Zg,. = -0,58 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia® [kKN/m] [KN/m] | [kNm/m] [-]
1 D 91,0 0,0 0,00 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dtugotrwate,

- Lawa fundamentowa Poz.1.5
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: Zg,. =-1,38 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia® [kN/m] [kN/m] [KNm/m] [-]
1 D 118,7 -3,8 -27,00 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dtugotrwate,

- Lawa fundamentowa Poz.1.6
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: Zg,. =-1,38 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia® [kN/m] [KN/m] | [kNm/m] [-]
1 D 60,0 0,0 0,0 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dlugotrwate,

- Stopa fundamentowa Poz.1.7
Wzgledny poziom przytozenia obciazenia: zg,. = -0,58 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N H, H, M, M, Y
obciazenia’® [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-]
1 D 362,0 1,0 0,0 0,00 -1,50 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dtugotrwate,

- Stopa fundamentowa Poz.1.8
Wzgledny poziom przylozenia obciazenia: Zg =-0,58 m.
(wzgledem istniejacego poziomu terenu =162,30 m n.p.m)

Lp Rodzaj N H, H, M, M, Y
obcigzenia” [KN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] [-]
1 D 131,0 7,3 0,0 0,00 13,00 1,20

" D — obciazenia state, zmienne dtugotrwate,

1.9 SPECYFIKACJA DO BADAN W CELU ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Wykopy:

— Na obszarze projektowanego budynku nalezy wymieni¢ warstwy nienos$ne: nasypy niekontrolowane
na pospotke zageszczong warstwowo do 1s=0,97;

— Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie;

— Pod plyty podposadzkowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, a nastepnie zaggescié
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ja mechanicznie do 1520,95;

—  Przy stwierdzeniu w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych lub stabszych niz podano
w dokumentacji geotechnicznej nalezy je wymieni¢ na pospolkg i zaggscic do I = 0,97
a w przypadku niewielkich miazszo$ci tych gruntoéw wykona¢ podlewke z chudego betonu;

Odbiory:
— Nalezy wykona¢ badania zaggszczenia kazdej warstwy dla okreslenia wskaznika I, (np. badania

ptyta dynamiczna, badania laboratoryjne);

— Ponadto nie przewiduje si¢ innych badan lub specjalistycznych robot geotechnicznych;

IL10 OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT
BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM
Z uwagi na odnotowanie w poziomie posadowienia fundamentow intensywnych saczen w gruntach,
zwierciadto wod gruntowych na czas prowadzenia robot nalezy obnizy¢ do poziomu 0,5 m ponizej dna

wykopu.

IL11 OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO GRUNTU,
NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne,
czynnosci kontrolne nad budowa powinny objac nastgpujace elementy:

— weryfikacja warunkow gruntowych tj. zgodnosci przyjetych w projekcie warunkéw z rzeczywistymi;
— weryfikacja warunkéw wodnych tj. okreslenie poziomu wod gruntowych w momencie prowadzenia
prac ziemnych;

— kontrola stanu podtoza gruntowego wystgpujacego w poziomie posadowienia;

— kontrola prac ziemnych (prawidlowego zaggszczenia wybudowanego gruntu);

— kontrola wptywu prowadzonych prac ziemnych na tereny sasiednie.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Owczarek mgr inz. Romuald Chomiczewski
upr. bud. 141/00/ WL upr. bud.413/73 LW
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