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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Skutach
wraz z urzgdzeniami budowlanymi

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Skuly ul. Mszczonowska 3, 96-321 Zabia Wola
dziatka o nr ewidencyjnym: 34
obreb: 0030 Skuty

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:100/100
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DATA:
05.2019
AR INSTALACJE SANITARNE Poors 5 g
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/2149/PO0S/13 NR RYSUNKU:
mgr inz. Jakub Mik do proj. w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
ASYSTENT PROJ: WZ/ 0 1
SPRAWDZAJACY: upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08 NR STRONY:
mgr inz. Marcin Sledz do proj. w specjalnosci instalacyjnej WZ1 1

bez ograniczen




