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ZAWARTOSC PROJEKTU INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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Opis techniczny do projektu

Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Rzut parteru
Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Rzut pietra
Instalacja wentylacji i klimatyzacji - Rzut dachu
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizaciji:

Skuty

ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
obreb: 0030

Przedmiot opracowania

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Podstawa opracowania

umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.
Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)

Zlecenie inwestora;

mapa do celéw projektowych skala 1:500,

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

warunki techniczne,

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

wizja lokalna,

podkfady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji wentylacyjnych.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla
inwestycji Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi

Projekt obejmuije:

e uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej hali sportowej oraz zaplecza
sanitarno-szatniowego CNW1,

e uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zaplecza gastronomicznego
CNW2,

e ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen szkolnej
przestrzeni czasu wolnego CNW3,

¢ uktad wentylacji grawitacyjnej wspomagany wentylacjg mechaniczng w pozostatych
pomieszczeniach.

2. OBLICZENIA STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Zalozenia przyjete do obliczen

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego :
Okres zimowy ( lll strefa klimatyczna)

— temperatura: -20 °C
- entalpia: -18,5 kJ/kg
— zawartosc¢ wilgoci 0,6 g/kg
— wilgotnos¢ wzgledna: 100 %
Okres letni ( Il strefa klimatyczna)
— temperatura: 30 °C
- entalpia: 60,6 kJ/kg
— zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
— wilgotnos¢ wzgledna: 40-60 %

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego :
Okres zimowy

— temperatura: 16-24 °C
— wilgotnos$¢ wzgledna: 40-60 %
Okres letni
— temperatura: 18-26 °C
— wilgotnos¢ wzgledna: 40-60 %

llos¢ powietrza wentylacyjnego:

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w
zalezno$ci od charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce kryteria: wymagang
krotno§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza swiezego
przypadajgce na jedng osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.
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llos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci
wymian:
V=n-V, [m*h]

gdzie: V, - kubatura pomieszczenia, [m°]
n - wymagana krotno$¢é wymian w pomieszczeniu, [h]

llos¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan
higienicznych dla czlowieka:

V=n-V; [m%h]

gdzie: V; -ilo$¢ powietrza swiezego przypadajgca na jedng osobe, [m*/h (osoba)]
n -ilos¢ osob

Wielkosci przyjete do obliczen wentylacji:

— strumien powietrza zewnetrznego na jedng osobg przy klimatyzaciji

lub wentylacji i otwieralnych oknach w budynkach niemieszkalnych 30 mih
przy zakazie palenia
— strumien powietrza zewnetrznego na jednego widza hali sportowe;j 30 méh
— strumienh powietrza zewnetrznego na jednego sportowca 100 m3/h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jedng miske ustepowa: 50 m3h
— strumien powietrza wentylacyjnego na jeden natrysk: 100 m3/h

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WENTYLACJI
Hala sportowa (uklad CNW1)
Charakterystyka rozwigzan

Dla sali sportowej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza rownych:

strumien powietrza nawiewanego Vn=7140m?h,

strumien powietrza wywiewanego Vw=5650 m?h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewng, zewnetrzng stojgcg z odzyskiem ciepta, funkcjg chfodzenia oraz
nagrzewnicg glikolowg. Centrale zlokalizowano przy budynku hali sportowej. Centrala
spetnia¢ bedzie takze funkcje nawiewng dla pomieszczeh zaplecza sanitarno-szatniowego

Zakonczeniem kanatéw nawiewnych w hali sportowej bedg dysze dalekiego zasiegu,
na korytarzu natomiast nawiewniki. Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki
wywiewne.

Zaplecze gastronomiczne (uktad CNW2)

Charakterystyka rozwiagzan
Dla pomieszczen zaplecza gastronomicznego projektuje sie wentylacje
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mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza rownych:
strumien powietrza nawiewanego Vn=1480 m?®h,
strumien powietrza wywiewanego réwnym Vw= 1300 m3/h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewng, zewnetrzng, stojgcg z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg
glikolowa. Centrale zlokalizowano na dachu.

Zakonczeniem kanatow nawiewnych bedg nawiewniki. Jako elementy wywiewne
zaprojektowano wywiewniki.

Pomieszczenia dziennego pobytu (uktad CNW3)
Charakterystyka rozwigzan
Dla pomieszczen szkolnej przestrzeni czasu wolnego projektuje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatkach powietrza réwnych:
strumien powietrza nawiewanego Vn=2140 m?/h, zys
strumien powietrza wywiewanego rownym Vw= 2140 m%h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez centrale
nawiewno-wywiewna, wewnetrzng, podwieszang z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnicg
wodng. Centrale zlokalizowano w pomieszczeniu 0.12.

Zakonczeniem kanatow nawiewnych bedg nawiewniki. Jako elementy wywiewne
zaprojektowano wywiewniki.

Pozostate pomieszczenia
Charakterystyka rozwigzan
Dla pozostatych pomieszczeh w budynku (w tym pomieszczenh zaplecza sanitano-
szatniowego) projektuje sie wyciggi oparte na kanatach grawitacyjnych, wspomaganych
wentylatorami wyciggowymi podtgczonymi bezposrednio lub kanatami elastycznymi typu
flex.

Transfer powietrza do pomieszczenh z korytarza realizowany bedzie przez podciecia w
dolnej czesci drzwi. Zrédtem powietrza dla w/w pomieszczen bedzie centrala CNW1.
Ponadto jako dodatkowe zrodto swiezego powietrza przewiduje sie nawiewniki okienne
oraz infiltracje.

Dygestorium

Charakterystyka rozwigzan

Istota uktadu regulujgcego prace dygestorium jest przepustnica z sitownikiem, ktéra
W momencie rozpoczecia pracy dygestorium podaje sygnat na regulator, a on otwiera
przepustnice na wyciggu z dygestorium. Jednoczesnie pomieszczenie posiada wentylacje
nawiewno-wywiewng. Na gtownym elemencie nawiewu umieszczono uktad regulujgcy
przeptyw, dzieki czemu do pomieszczenia jest nawiewana stata ilos¢ powietrza swiezego
w ilosci 600 m3/h, nie zaleznie od zmienny pracy innych czesci instalacji wentylacji. Na
gtdbwnym elemencie wywiewu umieszczono regulator, ktory podczas pracy dygestorium
rownowazy ilos¢ powietrza usuwanego z pomieszczenia. Zwiekszenie ilosci wycigganego
powietrza przez dygestorium skutkuje zmniejszeniem ilosci powietrza usuwanego prze
instalacje wywiewna.
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Uktad skfada sie z:
e Nawiew: regulator statego wydatku
e Digestoria: regulator 200-800 m3/h
¢ Wywiew: regulator zmiennego wydatku

Dobér urzadzen
Uwzgledniajgc przeznaczenie pomieszczeh oraz wymagane wydajnosci wywiewu
dobrano nastepujgce wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjna:
1. Wentylatory tazienkowe:
wyciggowe o niskim poziomie hatasu o wydajnosciach 50 [m3/h]
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 70 [m*/h]
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 100 [m?®h]
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 150 [m®h]
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 180 [m?®h]
2. Wentylatory kanatowe:
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 100 [m?®h]
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 150 [m?®h]
wyciggowy o niskim poziomie hatasu o wydajnosci 400 [m?®h]

Zestawienie obliczen strumieni powietrza dla pomieszczen przedstawiono w zatgczniku nr
1.
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4. KARTY KATALOGOWE URZADZEN

Dane techniczne centrali CNW1

Mawiew MCKS057225L-PFRAVAWHWCSL+AD+FC+O0+A

Wydatek 7140 m3h Cignizria dysp. 250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrzmym.

|Przepustnice i kroéce wiotowe | 5 Pa
Filtr | 112 Pa
Spadak cignienia powietza Zoctaw filirow  B.FLA M5
obiczaniowy 112 Pa
filtr czysty 24 Pa
fitr brudny 200 Pa
Predkose w oknia fillra 1.8 mis
Wymiennik obrotowy 144 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiod -2000 =GR Powi. wilot igl4n “Cfe
Pow. wylot Tidgs 0% Piow. wylat S R
Oipary obczaniows 144 B Cpory oblicz amioms 118 Pa
Predhost w okria wym. 26 mE Prediess w akinie wym 21 ms
Spramnoss 1 % Wymiennik RRE1_MCHKos
Moc @wna Bt KW Pmetwomik czestotbwoscs FAL D,37onapecie pradu  1x230/ 3230y
Moc utajona 184 KW
1w age {Oblczenia riora wwrgledniajg zmiane sprawnoéc, opordw powiatr 8 ez pozostehych parematniw eneqgatyczmy ch
a8 wrgledu na prrasloniecis boczne. jerel takie wyslepuja.
Wentylator |
WENTYLATOR VF2 MCEDSa
Wiydakek T140 m¥h Cis_ dynam 26 Pa Moo I EW Hapiecs 4050 ViHe
Oipory przephewu 250 Pa Cis. stat. &4 Pa DChnaty 1420 ¢min Mat. pradu 618 A
Cibnaty 1318 r'min Cis. catk. L Czesiotimoss 45 Hz Obiraty maks. 1550 rmin
Moc na wala 1.81 KW Sprewnost maks. TEBE 3 SFP 0,012k /m¥s  Cozestoll. meks 55 He
Moc - fillry cryste 1,56 N Pratwomik crestotbwesch CVTH 4 00mapecis pradu o
Hales 681 125 250 500 1000 2000 4000 B0OOO dB
Wit dB EB57 76 728 707 70 653 61,2 563 TBE
Wyt 9B 717 B1,2 77,4 793 7B7 TOE 666 56,9 B5.E
Magrzewnica wodna 20 Pa
Wiymiannik WCL1_MCKos Krdcios R1-
Whedateh: 7140 mah Rodza czynnika Gikaol atyianoey
Powelrzs wial 545,9 L Lawaross coynnika 35 %
Powieirze wylol 2z 116 oG Temperatura crynrisa BOfB0 G H
Moc 40,9 K Prrephea czynnika 1,91 m¥h
Oipary praephw bz} Pa Spadek cisniena 28 kPa
'Wisp. oboirenia 0.E2 Paojemnogs wymsanrika 4,02 dm
Predhose w ohria wym. 23 mis
Chiodnica wodna 117 Pa
W ymiznnk 'WCLab MCKos Krditos Rt 1fa”
Wydalek: 7140 m¥h Rodzaj czynnika Gilol atylenowy
Poweizs wlot 3245 o LN Lawertosd coymmika 35 %
Poweize wy ol 23762 o Pl Tempearalura coynnika T2 =G
Moc 20,55 KW Przaphyw czyrinika 575 m¥h
Opory przepheau a7 Pa Spadek cignizna 18,6 kPa
Wap. obeigzenia 052 lose skropén 6,81 kgh
Predkose w okria wym. 23 mis Poje mnog wy miennika 15,86 dma




| Thumik szumu

| 17 Pa

|Przepus|n'n:a-i krocce wylotowe | 0 Pa
Wywiow MCKS055725R-ESSLPFVFRR+AD+FC+0+A
Wydatek 5850 m3‘h Cisnienie dysp. 250 Pa |
Unwaga: Centrala w owykonaniu zewnetrzmm.
| Tiumik szumu | 11 Pa

Filtr | 108 Pa
Spadei cEnienia powistza Zestaw fiirow B.FLE Ms
oblcraniowy 108 Pa
filfr crysty 13 Pz
filtr brnudiny 200 Pa
Predkose w okria filtra 1,5 m's

Wentylator
WENTYLATOR VFz MCKCSa
Wdalek 5650 myh Cis. dynam 16 Pa Mac 3 kW Mapleca Fxa00/50 ViHE
Opory przephwu 250 Pe Cig._ stat. 438 Pa Chraty 1420 ¥min Mat. pradu 518 A
Cibmoty 1105 r'min Cis. calk. 504 Pa Cresiotimost 3 He Otroby make. 1550 r'min
Moc na waks 1,12 KW Sprawmosc maks. 703 % SHP 068K 'm¥e  Cresioll maks 55 He
Moc - filiry czyste 0,88 KN Poatwomik crestotiwosck CVTH 4 O0mapeecie pradu w0y
Hales B3 125 250 500 1000 2000 4003 8000 dB
Wit dB BB 745 683 &3 &4 608 566 505 T3
Wylot dB 728 782 TI3 TES Ti# BADS 61,7 547 az.2

Dane techniczne centrali CNW2

Mawiew MCKS011515L-PFRAVAWHSL+AD-FC+0+A

Wydatek 1480 m3h

Cisnienia dysp. 150 Pa

Uwrapa: Cantrala w wykonaniu zewnetrzmm

|Frzepush1i::9 i krocce wiotowe

| 4Pa
Filtr | 110 Pa
Spadek cigniena posetza Zeztaw filraw  B.FLR M3
oblczaniowy 113 Fa
filtr cxy sty 38 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predrose w okmie filtra 24 m#s
Wymiannik obrotowy 150 Pa
Hewiew ZIKA Wywiew ZIMA
Povar, wihot -20M00 =G Pow, wiat 20040 "GRG
Pow. wylot BE5 L% Pow. wylal 11,708 G
Opory oblcrenioss 154 B Cpory obiic eniowe 138 Pa
Predkose w okris wym, 27 mis Prredinds w oknis wym 24 ms
Spranmoss 738 % Wymisnnik RR1_MCH
Moc ama 135 KW Pzetwomik crestotbecdc: FAL 0.37onapecie prady 1x230/3z230W
Moc utajona 45 KW
Lwag

Obbczenia rotora iwzgledniajg rmiane sprawnceci, oponw powstz 3 orsz porosiefch pareameaindw ensmetvcomych
8 wrphedy na presloniecie boczne, jekeh takia wyslepuia.




Wentylator |
WENTYLATCR YWF2 MCHioa
Wydaiek 1480 m¥h it dynam 28 Pa Moc 075 KW Mapieds 240050 WiHE
Opory przsphywy 150 Pa Cis. stat. 525 Pa Chroty 2825 Fimin Mat. pradu 168 A
Cibroty 2800 1'min Cis. calk. 551 Pa Czestotiwoss 43 Hz Oroty maks. 3800 rv'min
Moc nrawale 0,3 KN Sorewnost maks. 761 % SFP 07538 'my¥e  Crestoll meks & H
Moc - filiry czyste 0,26 WA Preiwomik czestoliwmosch CVTH 0.75mapeecie praduixzan’3ce3oy
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 BO00 dB
Wil dB &48 B21 BE &2 BS &L5 598 .6 T3
Wyt dB GBS BAS 71,7 Ti1 T45 V08 E74 617 7B
Magrzewnica wodna 87 Pa
W ymiznnik WGl MCKD1 Krdcoa Azg-
Wydakek 1450 m¥h Rodza] czynnika Gikal stylenow
Poweize wiot 7. 5051 b O Zawernoss czynmika a5 ¥
Poaiedrzs wylol 220 =0 Temparatura coynnisa BOVR0 o
Mo T2 KW Przephra coynnika 0,34 m¥h
Oipory preaphywu BT Pa Spadek cisniena 0.4 kPa
W ap. oboigbenia 0,55 Proje mnoéd wy miennika 1,36 dm?
Predkosc w okris wym. 26 miEs
| Tlumik szumu | 15 Pa |
|Frzapusmicei kracoe wylotowe | 0Pa |
Wywiew MCKS011315R-SLPFVFRR+AD+FC+0+A
Wydatsk 1300 m3h Cisnieria dysp. 150 Pa |
Uwega: Cantrala w wykonaniu zesmnetzmym.
|Frzepusmil:ei krocoe wlotowe | 0 Pa |
[ Tlumik szumu | 11 Pa |
Filtr | 115 Pa
Spadelk ciEniena powsstza Toslaw fitrow BFLA Ms
oblczeniowy 115 Pa
filtr czy sty 28 Pa
filtr brudmny 204 Pa
Predkosé w okres filira 24 mis
Wentylator |
WENTYLATOR VF1_MCK
‘W ydaiek 1300 m¥h Cig. dymam 36 Pa Moc 075 EW Mapiecia 40050 WiHe
Opory przephewy. 150 Pa Cig. stat. 414 Pa Chraty 2825 ¢min Mat. pradu 1,68 A
Dbty 37 r/min Gig. calk. 452 Pa Czesiolimres 54 Her Tbroty maks. 4B Timin
Moz nawals 02z KN Sprewnosc maks. 743 % SFp 0,578 'm¥s  Cresioll maks. Bl He
Moc - hiliry czyste 0,18 KN Pratwomik crestotiwosck CVTH 07 5Smapiece pradud x230/ 3230y
Hales 83 125 250 500 1000 2000 4003 B000 dB
Wil dB BOE 573 GBI, B6 656 B3Z 628 599 T2
Wylot 0B 611 527 B53 693 T35 744 BA6 4.1 TB.7
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Dane techniczne centrali CNW3

Mawiew MCET032220R-PFCPEWHVFSL+AD+FC+A

Wydatek 2140 ma'h

Cisnienie dysp, 200 Pa

|Frza-pu5lnh:ei kracce wiotowe | 1Pa
Filtr | 114 Pa
Spadek cisnienia powiatz 3 Zaslaw fiirom P.FLR M5
obbcranicwy 114 Pa
filtr crysty 28 Pa
filtr brudmny 200 Pa
Predkose w okree filrs 1.5 mie
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 126 Pa
Manwiaw Wiywiew
Pow. wiot -200D 0% Poow. wiok e T
Pow. wylol 13T 0% Poow. wylot -A8985 0
Oipory obfcraniows 1% Pa Oposy oblic eniowe 132 Pa
Prediost w oknie wym. 1.6 mis Prreiocs w obonis wym. i6 mia
Moc 21 kW Wymianmik CPR1_MCKToa
Sprawnost E4,3 Y
Hagrzewnica wodna 23 Pa
W ymiannil WiCL1 MCKToz Krdcoa R
Wydakek 2140 m3'h Ridzaj cxynnika Wodsz
Powieizs wiol 11778 o L Temperatura crynnika BOED e
Powelrzs wyldl a4 S Proaphea czyrmila 0.3z m¥h
Moo 7.4 kW Soadak cifniena 0.4 kPa
Oipory preaphewu 23 Pz Pioje mnoes wymiennika 1.41 dma
Wsp. obcigrenia 0,38
Predkost w oknis wym. 1.8 mis
Wentylator
WENTYLATOR WFi_MCKTao3
Wiydaiek 40 m¥h Cie_ dynam 14 Pa Moc 2x075 KW Napiecie 3w23I0A0K50 VHE
Opory przephewy 200 Pa Cig. stat 486 Pa Doty 2850 «min Mat. pradu 2x 28547 A
Obroty 2537 r/min Cig_ calk 500 Pa Crestotiimost 45 H Ohbraty make. 3600 K'min
Moc nawale 2x022 KY Sprewnose maks. 676 % SFP 063N ImYe  Coesill meks w He
Mot - fillry crysta 0,36 KN Pmamwomik czestotwosck x F.OVTR Orébiecie praduz230i 3230y
Hales 83 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wit dB E74 B48 71,7 GHE 654 627 G4 594 75,8
Wyt dB 602 681 TE1 728 746 714 E74 64 E1
| Thumik szumu | 22 Pa |
| Przepusinice i kroéce wylotowe | 0 Pa |
Wywiow MCKT032220R-SLPFVFCPRES+AD+FC+A
Wydatek 2140 mah Cisnienie dysp. 200 Pa |
|Przepustnice i kraéce wiotowe | 0 Pa |
| Tlumik szumu | 22 Pa |
Filtr | 114 Pa
Spadak cignienia poaistza Tosiaw fitrdw  PFLA M5
nbdczenivwy 114 Pa
filkr czysty 28 Fa
filtr brudmny 200 Pa
Pradkosé w okmea filire 1.5 mis




Filtr 114 Pa
Spadak cignisnia powistza Zostaw filrdw P.FLR Ms
obdczanicery Pa
filtr cxysty Pa
fikr brudny 2 Pa
Predkoss w okrie filtra 1 s

=B

[

Wentylator
WENTYLATOR WFi. MCKToa
Wydaek 2140 mth Cis. dynam 14 Pa Maoc 23075 EW Mapiecie IxPINLDNS0 ViHe
Opory przephewy 200 Pa Cis. stat 458 Pa Chroty 2850 «min Nat pradu 2x28547 A
Doty 2504 rfmin Cis_ calk 483 Pa Crestollmsost 44 He Croty maks: 3600 rmin
Moc nawale Z2x 021 KW Sprewnost maks. 675 % SFP 060K 'my¥e  Cresiotl maks & He
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5. WARUNKI WYKONANIA | EKSPLOATACJI

Kanaty i ksztattki

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatow prostokatnych z blachy
ocynkowanej. Potgczenia kanatow i ksztattek wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z PN-B-
76002:1996. Elementy instalacji powodujgce wibracje (centrale) powinny by¢ tgczone z
siecig kanatow przy zastosowaniu potgczen elastycznych dla zapobiegania przenoszeniu
sie wibracji i hatasu na pozostatg cze$¢ instalacji. W celu uszczelnienia potgczen kanatow
okragtych , zaleca sie stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o szerokosci 10
cm. Do wszystkich elementéw zainstalowanych na kanatach powietrznych nalezy
zapewni¢ dostep dla obstugi i konserwacji. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen.

Montaz kanatéw i central

Jezeli producent systemu przewodow nie zaleci inaczej, do mocowania kanatéw
stosowac¢ obejmy wykonane z blachy ocynkowanej z gumowg wktadkg amortyzujgca z
podwojnym gwintem. Zawieszenia nalezy montowaé¢ co 2 mb dtugoéci kanatu oraz w
poblizu zmiany kierunku dystrybucji powietrza. Zawieszenia przytwierdzane sg do
elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy ocynkowanych galwanicznie pretow
gwintowanych i tulei kotwigcej z gwintem wewnetrznym.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach o wymiarach
od 50 do 100 mm wiekszych od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacja.

Przejscia przewodow instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Na przejsciu kanatdbw wentylacyjnych z pomieszczenia technicznego do innych
pomieszczen zastosowac klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym.
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Izolacja

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowac
matami z wetny skalnej z jednostronng oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowej, o grubosci
2cm.

Do izolacji kanatéw na zewnatrz nalezy zastosowac ptyty z wetny skalnej o grubosci
10cm, przykrywane dodatkowo zewnetrzng blachg stalowg ocynkowana.

Krawedzie styku mat izolacyjnych nalezy skleja¢ miedzy sobg samoprzylepng tasmag
aluminiowa.

Rewizje

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ czyszczenia instalacji poprzez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kgcie wiekszym niz 45st., a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Nalezy zapewni¢ dostep do nastepujgcych urzgdzen zamontowanych w przewodach:
— klapy pozarowe (z jednej strony)
— nagrzewnice (z dwoch stron)
— filtry (z dwdch stron)
— wentylatory przewodowe (z dwdch stron)
— ttumiki hatasu ( z dwdch stron)
— urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Inne uwagi
Instalacje nalezy wykonaé i dokonac jej odbioru zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane
Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przebi¢ w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,
tak aby umozliwi¢ prowadzenie kanatéw wentylacyjnych.

Wytyczne o instalacji elektrycznej

Projekt powinien uwzgledni¢: podtgczenie wszystkich urzadzen elektrycznych
zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-ruchowg, doprowadzenie zasilania do szaf
zasilajgco sterowniczych z elementami automatyki.

Wytyczne do projektu c.o.

Zapewni¢ dostarczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic glikolowych uktadu
CNW1, CNW 2 oraz wodnych uktadu CNW3 znajdujgcych sie w centralach
wentylacyjnych. Parametry czynnika grzewczego: 80/60 [IC.

Wytyczne do automatyki i sterowania

V13



Sterowanie i automatyka wentylacji majg zapewnia¢, na podstawie informacji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:
- regulacje temperatury w pomieszczeniu,
- regulacje wydajnosci powietrza;
- regulacje stopnia odzysku energii.
Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez zawdr regulacyjny z
sitownikiem umieszczonym przed nagrzewnicg.

7. ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zestawienie central wentylacyjnych

Wydajnosc¢

. , wy- | sprez typ na- moc ha- wymiary [mm] ciezar ilosé

uktad | typ centrali |nawiew wiew | [Pa] | grzewnicy grzewnicy (HxLxD) [kg] ilos¢
[m3/h] (m/h] [kW]
stojaca, ze-

NW1 wnetrzna 7140 5650 | 250 | glikolowa 40,9 2030x3560x1600 | 1148 1
NW2 dachowa 1480 1300 | 150 | glikolowa 7,2 1030x2590x715 339 1
NW3 | podwieszana | 2140 2140 | 200 wodna 7,4 1932x2750x475 413 1
8. UWAGI

Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo wystgpi¢ do projektanta o mozliwos¢
zastosowania urzgdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych
niz podane w projekcie, — wykonawcéw spetniajgcych zapisy dokumentacji projektowe; i
STWIORB. Karty katalogowe urzadzen, na podstawie ktorych byty dokonywane obliczenia
sg dostepne w jednostce projektowe;.

. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.
. Zamontowane mogg byC¢ wytgcznie rury, armatura oraz urzgdzenia, posiadajgce

wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub
aprobaty techniczne.

zanieczyszczeniem w czasie transportu.

Montaz i obstuga urzgdzen wg zalecen producenta.
Uzupetnieniem opisu technicznego sg rysunki przedstawiajgce umiejscowienie
urzgdzen i sposob prowadzenia przewodow.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
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