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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DROGOWEGO

Inwestor:
Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizacji:
Skuty
ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
obreb: 0030 Skuty

Przedmiot opracowania:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzagdzeniami
budowlanymi

Podstawa opracowania:
e umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 .
e Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat

tuniewski, grudzien 2017)

mapa do celdw projektowych skala 1:500

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

warunki techniczne

opinia geotechniczna

obowigzujgce normy i przepisy

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

wizja lokalna
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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Skutach
wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 34 w Skutach potozonej przy
skrzyzowaniu drogi powiatowej (ul. Mszczonowskiej) i drogi gminnej (ul. Pdétnocnej). Teren
inwestycji od strony pétnocno - zachodniej graniczy z cmentarzem parafialnym, od strony
potnocnej i pétnocno-wschodniej z terenami rolniczymi stanowigcymi wtasnos¢ prywatng. Od
potudniowego wschodu i potudnia dziatke szkoty okalajg drogi. Od strony potudniowo-
zachodniej teren szkoty poprzez droge graniczy z terenami zabudowy jednorodzinnej i
zabudowy zagrodowej, w przewazajgcej czesci dwukondygnacyjnej. Od strony wschodniej
naprzeciw budynku szkoty znajduje sie drewniany kosciot objety ochrong konserwatorska.
Dziatka, na ktorej planuje sie przedmiotowg inwestycje jest terenem zagospodarowanym,
zabudowanym, uzbrojonym i ogrodzonym. Obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowany
jest budynek szkoty, budynek mieszkalny, w ktérym znajdujg sie mieszkania nauczycieli oraz
budynek gospodarczy. Na dziatce znajduje sie boisko szkolne potozone na potnoc od szkoty
oraz dwa place zabaw dla dzieci mtodszych. W zwigzku z kolizjg jednego placu zabaw z
projektowanym budynkiem oraz projektowang droga pozarowa planuje sie jego rozbiorke. Drugi
plac zabaw oraz boisko pozostajg bez zmian. Istniejgce ogrodzenie pozostaje bez zmian. W
poétnocno — wschodniej czesci dziatki znajduje sie kilkadziesigt drzew, czes¢ z nich bedgcych w
kolizji z projektowanym parkingiem przeznaczonych do wycinki. Dziatka w czesci potnocno-
zachodniej jest wtasciwie ptaska, od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej spadek terenu
w kierunku pétnocnym tj. dz. ew. 32/9. Roznica poziomdéw wynosi okoto 3,0 m. Istniejgcy wjazd
na dziatke z ul. Mszczonowskiej zlokalizowany na wprost budynku mieszkalnego dla nauczycieli
pozostaje bez zmian. Istniejgcy budynek usytuowany rownolegle do ul. Mszczonowskiej, jest to
budynek dwukondygnacyjny, w rzucie ksztatt zblizony do prostokgta z wysunietym ryzalitem
czesci srodkowej. Wejscie do budynku zlokalizowane od strony potudniowo-wschodniej, dojscie
utwardzone od ul. Pétnocnej. Dojazd do budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowej, przy
ktorym zlokalizowane sg miejsca postojowe. Parking dla samochodow o nawierzchni
stabilizowanej. Planowana rozbudowa budynku szkoty od strony potnocno-wschodniej. Planuje
sie w niewielkim zakresie rozbudowe czesci dydaktycznej oraz budowe sali sportowej wraz z
zapleczem. Cata bryta budynku zostata podzielona na dwie czesci parterowym tgcznikiem.
Czes¢ nowo projektowana z bezposrednim potgczeniem z terenami sportowymi i zielonymi
szkoty. Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

3. Warunki gruntowo — wodne

Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zroznicowana. Deniwelacje
terenu w obrebie budynku dochodzg do 0,10m. Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o
migzszosci do 2,5 m, wystepujg piaski drobne, piaski Srednie, piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste o migzszosci do 5,0- 7,0 m p.p.t.Na obszarze projektowanego budynku nalezy
wymieni¢ warstwy nienosne: nasypy niekontrolowane na pospoétke zageszczong do 1s=0,98.Do
gtebokosci 5,0- 7,0 m (gtebokos¢ wykonanych odwiertow) stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych na poziomie -2,5m p.p.t., zas intensywne sgczenia wystepujg na poziomie -1,7 m
p.p.t.Na podstawie § 4.1. pkt 2 i pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) oraz
wykonanej opinii geotechnicznej, projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej,
a warunki geotechniczne okreslono jako ztozone.
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4. Rozwiagzania projektowe
Rozwigzania w planie sytuacyjnym

Budynek
Lokalizacje projektowanej rozbudowy zaproponowano od strony potnocno-wschodniej.

Projektuje sie budynek skfadajgcy sie z dwoch czesci tgcznika oraz sali sportowej. Sala
sportowa zlokalizowana prostopadle do budynku istniejgcego.

Utwardzenia terenu

Ciggi piesze

Projektuje sie utwardzenie terenu przy budynku. Ciggi piesze potgczone z wejsciami do
budynku oraz z projektowanymi parkingami. Wokét budynku projektuje sie opaske z kostki
betonowej. Opaska szerokosci 50 cm. Projektuje sie utwardzenie ciggow pieszych z kostki
betonowej grubosci 6 cm.

Przyjeto nastepujgcy typ konstrukcji nawierzchni dla ciggéw pieszych:

Rodzaj materiatu Grubosc¢ (cm)
Kostka drogowa betonowa bezfazowa — kolor szary 6
Podsypka wyréwnawcza cementowo — piaskowa 1:4 4
Warstwa odsgczajgca z piasku 10
Razem 22
Ciggi jezdne

Na przedmiotowe] dziatce projektuje sie ciggi jezdne. Ciggi jezdne stanowig dojazd do
projektowanych miejsc postojowych. Projektuje sie utwardzenie ciggow jezdnych z kostki
betonowej grubosci 8 cm.

Przyjeto nastepujgcy typ konstrukcji nawierzchni dla ciggdéw jezdnych

Rodzaj materiatu Grubosc¢ (cm)
Kostka drogowa betonowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 5
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm 15
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 20
Piasek mechanicznie zageszczony do 1s=0,98 40
Razem 88

Miejsca postojowe

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie 26 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce
przeznaczone dla osob niepetnosprawnych oraz jedno miejsce dla dostaw. Jedno miejsce
postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa.
Projektuje sie utwardzenie miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm.

Przyjeto nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni dla miejsc postojowych

Rodzaj materiatu Grubosc¢ (cm)
Kostka drogowa betonowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 5
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Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm 15
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm 20
Piasek mechanicznie zageszczony do 1s=0,98 40

Razem 88

Parametry kostki betonowej dla ciggow pieszych i jezdnych i miejsc postojowych

Projektuje sie utwardzenie ciggow pieszych i jezdnych z betonowej ptyty brukowe;j,
wibroprasowanej, dwuwarstwowej (warstwa konstrukcyjna i warstwa wierzchnia), warstwa
wierzchnia: powierzchnia gtadka z cieniowanymi kolorami w kolorze wapien szary. Format o
dtugich panelowych ksztattach, o wymiarach 68x18, 53x18, 53x12, 38x12, 30x12 w grubosci 6
cm dla ciggébw pieszych oraz 8cm dla ciggow jezdnych. Ptyta na etapie produkcji
zabezpieczona w masie betonowej przez zastosowanie srodkow hydrofobowych oraz
nawierzchniowo przez impregnacje systemowg. Plyta przeznaczona do nawierzchni ciggow
pieszych i jezdnych dla pojazdéw lekkich do 3,5 tony.

Wiasciwosci kostki:
- reakcja na ogien — A1
odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — zadowalajgca
emisja azbestu — brak zawartosci azbestu
wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu = 3,6 MPa
wspotczynnik przewodnosci cieplnej - 1,40 W/(m*K)
trwatos¢ — zadowalajgca
dopuszczalne odchytki wymiarowe - dtugos¢, szerokosc¢: + 2 mm
wysokos¢: £ 3 mm
nasigkliwos¢ - Klasa 2 (B)
odpornos¢ na Scieranie - Klasa 4 (1)
odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - Klasa 3 (D)

Zjazd
Do obstugi komunikacyjnej przedmiotowego obiektu wykorzystywany jest istniejacy zjazd z ul.
Mszczonowskiej, ktory pozostaje bez zmian.

Odwodnienie

Na terenie inwestycji wystepuje rowniez koniecznos¢ zebrania i odprowadzenia wod
deszczowych. Wody deszczowe z parkingdw oraz innych utwardzen bedg odprowadzane
powierzchniowo po terenach zielonych w obrebie planowanej inwestycji. W chodnikach
projektuje sie odwodnienia liniowe odprowadzajgce wode od rury spustowej na teren zielony.

Rozwigzania dla niepetnosprawnych
Dla zapewnienia udogodnien dla oséb niepetnosprawnych w opracowanej dokumentacji zostaty
przewidziane obnizone krawezniki.
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Roboty ziemne i rekultywacja terenu
Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

e korytowanie (gtebokosc¢ koryta: ~0,90 m dla ciggow jezdnych i miejsc postojowych,
~0,25 m dla ciggow pieszych, ~0,50 m dla zjazdéw, ~0,60 m dla zatoki autobusowej,
~0,20 m dla sciezki rowerowej, ~0,90 m od poziomu projektowanej niwelety jezdni) do
poziomu roboét ziemnych.

e Roboty ziemne zwigzane z przebudowa urzgdzen uzbrojenia terenu.

e Na projektowanych terenach zielonych w granicach rob6t przewidziano wykonanie
makroniwelacji. Roboty te bedg obejmowaty m.in.:

e zdjecie istniejgcego humusu wraz z jego hatdowaniem,

e przemieszczenie gruntu dla wyrdwnania terenu i zasypania nierdwnosci terenu,

e rozscielenie catosci humusu o grubosci nie mniejszej niz przez przystgpieniem do robot
(min. 15 cm) z obsianiem mieszanka traw.

Ostona smietnikowa
Projektuje sie utwardzony plac na pojemniki na odpadki z ostong smietnikowg. Ostona
zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci dziatki, przy projektowanym parkingu.

Ostona smietnikowa z wypetnieniem Scian z desek, do ustawienia 5 kontenerow
o pojemnosci 1110 | kazdy.

Wymiary przy podstawie:
* wysokos¢: 2630 mm
« gtebokosé¢: 3240 mm
» szerokos¢: 4820 mm

Opis:

» konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo

+ profil kwadratowy o wymiarach 80x80 mm i Sciance1,5 mm i Sciance 1,5 mm

» przekrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej
wypetnienie scian i drzwi z desek (kolor brgzowy lub ciemny brgz), deski malowane
wysokiej jakosci preparatem do drewna elewacyjnego z naturalnym woskiem pszczelim,
farba odporna na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV

« zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna, drzwi otwierane na 180 stopni

« rynna odprowadzajgca wode z dachu

* Sruby i kotwy do zmontowania i osadzenia na podtozu
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Plac zabaw

Na terenie inwestycji projektuje przeniesienie istniejgcego placu zabaw. Plac zabaw dla dzieci
zlokalizowany w potnocno-wschodniej czesci dziatki. Place zabaw zaprojektowano o
nawierzchni syntetycznej bezpiecznej. Wszystkie urzadzenia zabawowe do przeniesienia z
istniejgcego placu zabaw.

Nawierzchnia placu zabaw

Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng, poliuretanowg, bezspoinowg, syntetyczng
z przeznaczeniem na place zabaw wykonang na bazie granulatu gumowego i kleju
poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana
jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa
to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Projektuje sie zakonczenie nawierzchni
kraweznikiem elastycznym o wysokosci 250 mm, dtugosci 1000 mm i szerokosci 50 mm
przeznaczonym do wykanczania elastycznych powierzchni. Zaprojektowano nawierzchnie
w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5015.

1 EPDM 10 mm

SEH 20-110mm

—

Dane materiatowo — konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowej:

Podbudowa - montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu
przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego famanego.
Podbudowa grubosci 15 cm.

Warstwa amortyzujgca - warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od
3 mm do 8 mm. Warstwa grubosci 11 cm.

Warstwa uzytkowa - warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm.
Grubos¢ warstwy na catej ptaszczyznie placu zabaw 10 mm.

Catkowita grubos¢ nawierzchni (warstwa amortyzujgca i uzytkowa) wynosi 12 cm, co zapewnia
maksymalng swobodna wysokos¢ upadku do 2,8 m.

Parametry warstwy uzytkowe;:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,83+0,11 MPa,
- wydtuzanie wzgledne przy zerwaniu 7816 %,
- twardo$¢ 54+3°ShA,
. Scieralnos¢ 0,141+0,029 mm,
- przyczepnos$¢ miedzywarstwowa > 0,5 Mpa,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie 171£35 N,
- predkosc przesigkania wodg 4600+£800 mm/h,
- odpornos¢ na uderzenia 60080 mm/h,
- mrozoodporno$¢ < 0,1 %;
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Kraweznik elastyczny o wysokosci 250mm, dtugosci 1000mm i szerokosci 50mm przeznaczony
do wykanczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placow zabaw. Wykonany jest
z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wiasciwosci kraweznika:
- opor poslizgu w warunkach suchych od 105 PTV, w warunkach mokrych do 75 PTV,
odpornosc¢ na $cieranie w urzgdzeniu Tabera od 560 mg,
wytrzymato$¢ na rozcigganie od 0,65 MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu od 40 %,
spadek wytrzymatosci na rozcigganie w cyklach hydrotermicznych od 6%,
zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych od
10%,
ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez Sladow uszkodzen lub zmian
wygladu zewnetrznego,
odpornos¢ na sztuczne starzenie przy kontrascie prébki naswietlanej i nie naswietlanej
w skali szarej od 4 stopnia;

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie go w ziemi lub fawie betonowej. Lgczenie
elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbonowych kotkbw montazowych
fi 1I5mm x 95mm (cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwodch krawedziach kazdego
elementu).

Przyjeto nastepujacy typ konstrukcji nawierzchni syntetycznej placu zabaw:

Rodzaj materiatu Grubosc¢ (cm)
Mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM 1,0
Mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu SBR 11,0
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4/16mm 5,0
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16/64mm 10,0
Piasek 10,0
Razem 37

Zestawienie urzgdzen placu zabaw
Na placach zabaw projektuje sie przeniesienie nastepujacych urzgdzen zabawowych:

1. Hustawka wahadtowa — 1 szt.

2. Hustawka wazka — 1 szt.

3. Bujak - 1 szt.

4. Tandem — 1 szt.

5. Zestaw wiezowy - 1 szt.

6. Szescian sprawnoSciowy — 1 szt.
7. tawka — 2 szt.

8. Kosz na Smieci -1 szt.

9. Tablica informacyjna

Projektowana zielen

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa oraz krzewy. Drzewa i krzewy bedgce w kolizji
z planowang inwestycjg przeznaczone do wycinki. Projektuje sie wycinke 104 drzew. Wycinke
powinien dokonac¢ wykwalifikowany zespot pilarzy przy zastosowaniu przepiséw bhp. Projektuje
sie nasadzenie 104 sztuk drzew liSciastych — lipy drobnolistnej i klonu zwyczajnego. Pozostata
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zielen to zielen niska w postaci trawnikow.

Przygotowanie terenu

Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyrownany. Prace
zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty
nalezy zniszczy¢ za pomocg herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin. Sadzenie drzew powinno sie odbywac z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng.

Materiat sadzeniowy
Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i przeznaczony do
wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny by¢é zahartowane, réwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione, zachowywa¢ odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i systemem
korzeniowym. Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi. Nie nalezy sadzi¢
roslin z odkrytym systemem korzeniowym.
Projektuje sie nasadzenia:

« Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) - 16 sztuk

» Klon zwyczajny (Acer platanoides L.) - 14 sztuk
Drzewa 2z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym. Materiat minimum trzykrotnie
szkotkowany. Minimalny obwdd drzew mierzony na wysokosci 100 cm: 12-14 cm.

Technika sadzenia

Lokalizacje poszczegodlnych gatunkow wraz z okresleniem gestosci sadzenia pokazano na
projekcie uktadu zieleni . Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin
przypadajgcy na pozng jesien lub wczesng wiosne. Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé
zasade jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili
posadzenia. Na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia drzew zaleca sie catkowitg
zaprawe dotow. Doty o 1m Srednicy i 1 m gtebokosci. W projekcie przyjeto wiezby sadzenia w
zaleznosci od gatunku i miejsca.

Po posadzeniu rosliny nalezy podla¢. W tym celu nalezy przy sadzeniu drzew uformowac mise,
zagtebienie wielkosci 5-10 cm( o srednicy 1m), ktéra umozliwi gromadzenie sie wody wokot
roslin i nie pozwoli na jej sptywanie. Po podlaniu roslin gleba zwykle osiada i nalezy jg
uzupetnié. Glebe wokét roslin nalezy $ciétkowaé 10 cm warstwy kory. Sciétkowanie zatrzymuje
zgromadzong w glebie wilgo¢, ogranicza rozwdj chwastéw oraz utatwia pielegnacje drzew oraz
sgsiadujgcego trawnika. Pod drzewami nalezy sciotkowac na powierzchni o srednicy 1 m wokot
pnia, nie nalezy sypa¢ kory bezposrednio przy pniu drzewa tylko w odlegtosci 7-15 cm od
niego.

Zaktadanie roslinnosci zielonej

Caly teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia
drzew i krzewow, bedzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje sie wysypanie
20 cm ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed siewem watowa¢ watem gtadkim, a potem watem
kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw ( mieszanka traw: zycica
trwata - 20%, kostrzewa czerwona kepkowa — 30%, kostrzewa czerwona roztogowa — 15%,
kostrzewa owcza szczeciniasta — 15%, kostrzewa trzcinowa — 20%). Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla przesigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przed watowaniem
kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego. Zaktadanie trawnikow zaleca sie prowadzic
w okresie od poczgtku maja do potowy wrzesnia. W poczatkowej fazie wzrostu nasion traw
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nalezy trawnik nawadniac.

Prace pielegnacyjne
Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na:

podlewaniu, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokoét drzew i krzewdw,

odchwaszczaniu ziemi

nawozeniu ( czestotliwosc i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu. Rosliny posadzone
jesienig, nawozimy wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny

sadzone wiosng powinny dosta¢ niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od
posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu — 0,05 kg pod jedng sadzonke.

Pielegnacji trawnikow: pielenie, nawozenie, koszenie, dosiewanie trawnikow
uzupetnianiu kory do warstwy 10 cm,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu zdrowotnosci roslin ( zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikow
srodkami ochrony roslin),

wymianie uschnietych drzew,

wymianie drzew porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia,

Uwaga:
Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe materiatow i urzgdzen nalezy traktowac jako

przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowacC inne materiaty o nie gorszych parametrach
technicznych.

Projektant:

mgr inz. Ewa Owczarek

uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. uprawn. 141/00/Wt

Sprawdzajacy:

mgr inz. Romuald Chomiczewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. uprawn. 413/73AW
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