Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane “EKOBUD” s.c.
Ewa i Remigiusz Owczarek
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin NIP: PL 8331181146

KOBUD sc. ADRES DO KORESPONDENCJI - PRACOWNIA PROJEKTOWA

93-312 £6dz, ul. Tuszynska 155
Tel./fax: 42 632-19-72 lub tel: 42 632-08-91

_ www.ekobud.net.pl
E-mail: biuro@ekobud.net.pl lub ekobud3@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt:
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami
budowlanymi
Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizacji:
Skuty
ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
jedn. ewid.: 14056_2 Zabia Wola, obreb: 0030 Skuty

powiat: grodziski, wojewddztwo: mazowieckie

Branza: INSTALACJE ZEWNETRZNE WOD-KAN
mgr inz. Jakub Mik
Projektant: upr. bud. nr LOD/2149/POOS/13 05.2019r
do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j ' '
Wspétpraca:

mgr inz. Marcin Sledz
Sprawdzajqcy: upr. bud. nr LOD/0993/PWQOS/08 05.2019r.
do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej ' '

MAJ 2019

Wz1



© O N Ok wbd-=

ZAWARTOSC PROJEKTU

Zawartosc projektu

Opis techniczny do projektu

Plan sytuacyjny

Profil przytgcza wodociggowego
Szczegoty weztdw W1 i W5
Schemat zestawu wodomierzowego
Profil kanalizacji sanitarnej
Szczegot studni rewizyjnej

Szczegdt odprowadzania Sciekow deszczowych

1:500
1:100/100

1:100/200

str. Wz2
str. Wz3-Wz10

Str. Wz11
str. Wz12
str. Wz13
str. Wz14
Str. Wz15
Str. Wz16
Str. Wz17

Wz/01
Wz/02
Wz/03

Wz/04
Wz/05
Wz/06
Wz/07

Wz2



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Inwestor:
Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizacji:
Skuty
ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
obreb: 0030 Skuty

Przedmiot opracowania:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami
budowlanymi

Podstawa opracowania

umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.

Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)
mapa do celéw projektowych skala 1:500,

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

warunki techniczne,

opinia geotechniczna,

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

wizja lokalna,

podkfady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania zewnetrznych instalacji wod-kan.
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego i zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji Rozbudowy Szkoty Podstawowej
w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

Zakres opracowania obejmuje:

Przytgcze wodociggowe;

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

Odwodnienia liniowe

2. Rozwigzania projektowe

Zrodtem wody dla omawianej inwestycji bedzie sie¢ wodociggowa @90
zlokalizowana w ulicy Potnocne;j.

Projektuje sie przebudowe przytacza wodociggowego na wykonane z rur
polietylenowych PE100 SDR 11 o $r. @63x5,8 zakonczone zestawem wodomierzowym w
istniejgcym budynku. Miejsce wpiecia przebudowywanego przytgcza do sieci zlokalizowane
jest w punkcie punkcie W1 -zgodnie z rys. Wz/01

Opracowanie obejmuje roéwniez instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej
wykonang z rur PVC o $r. @160 i @200. Scieki z istniejgcego i nowo-projektowanego
budynku odprowadzane bedg do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw przez przepompownie
Sciekdw (oznaczona jako S1). W zwigzku z koniecznoscig usuniecia instalacji
kanalizacyjnej pod nowo projektowanym budynkiem wykonano na istniejgcej instalaciji
studzienke kanalizacyjng (S5)-zgodnie z rys. Wz/01- Plan sytuacyjny. Projektowana
studzienka wraz z nowo projektowanym odcinkiem instalacji zewnetrznej umozliwi
odprowadzenie sciekdw z istniejgcej czesci budynku i ich transport do przepompowni (S1)
a nastepnie do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw.

Ponadto na terenie inwestycji wystepuje konieczno$¢ powierzchniowego
odprowadzenia wéd deszczowych. Scieki deszczowe z projektowanego dachu odbierane
bedg poprzez system rynien i rur spustowych. Dodatkowo projektuje sie odwodnienia
liniowe odprowadzajgce wode z istniejgcych i nowo-projektowanych rur spustowych.

3. Przytacze wodociggowe
3.1. Opis rozwigzan

Zgodnie z "Warunkami technicznymi przytgcza wodociggowego" wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczondw, projektowany budynek
bedzie zaopatrywany w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz przeciwpozarowych z
przebudowywanego przytagcza na terenie dziatki inwestora z rur polietylenowych PE100
SDR 11 o $r. @ 63x5,8.

Wiaczenie do sieci wodociggowej, nalezy wykonaC poprzez trojnik kotnierzowy
DN80/DN50 wraz =z fgcznikami rurowo-kotnierzowymi. Dodatkowo projektuje sie
kotnierzowg zasuwe przytaczeniowg DN50 o obudowie malowanej proszkowo i o
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parametrach okreslonych przez producenta.

Orientacyjne zagtebienie osi w miejscu wigczenia projektowanego przytgcza wynosi
1,8m. Przytacze wodociggowe ukfadaC ze spadkiem zgodnym z czescig rysunkowg

opracowania.

Po demontazu obecnego zestawu wodomierzowego projektuje sie nowy w
pierwszym pomieszczeniu po wejsciu projektowanej instalacji wodociggowej do budynku.

3.2. Bilans wody dla Szkoty Podstawowej

Zatozono:

dzieci : 150 oséb

pracownicy : 30 os6b

czas uzytkowania obiektu : 8h

Qasr = qc - 2U = 25 dm3/d-osobe - 150 dzieci + 15 dm3/d-osobe - 30 pracownicy = 4,2m3/d

QJdmax= Qa¢r - Ng = 4,2 . 1,3 =5,46 m3/d

Qhsr= Qamax / T = 5,46 /10 = 0,546 m3/h = 546 dm3/h = 0,15dm?%/s

Ohmax = Gher * Nn = 0,546 m3h - 3 = 1,638 m3h = 1638 dm3h = 0,46 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy (budynek nowoprojektowany + istniejacy)

NORMATYWNY WYPLYW WODY Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Normatywny | Suma wyplywu
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Liczba | wyplyw wody | zimna | ciepla
dm’/s dn?/s | dm?/s
1 bateria umywalkowa 21 0,07 1,47 1,47
2 pluczka zbiornikkowa 15 0,13 1,95
3 zawor do pisuaréw 1 0,3 0,3
4 zawor czerpalny 4 0,15 0,6
5 bateria natryskowa 5 0,15 0,75 0,75
6 bateria zlewozmywakowa 5 0,07 0,35 0,35
5,42 2,57
2q, 7,99

Ze wzgledu na specyfikacje dziatania obiektu przeptyw obliczeniowy wynosi:
Qo =4,4 (3qn)*?7 -3,41 = 4,4 - (7,99)%27 -3,41 = 4,3 dm3/s = 15,49 m3/h

3.4 Dobor wodomierza

Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy mokrobiezny o srednicy

DN40 oraz o nastepujgcej charakterystyce pracy:
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ciggty strumien objetosci Q* = 16 m3/h
prég rozruchu — 33,3 dm3/h

Zestaw wodomierzowy wyposazony w:

dobrany wodomierz wielostrumieniowy mokrobiezny o $srednicy DN40,
zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe réwnoprzelotowe DN50,

filtr siatkowy DN50,

zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN5O0.

Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany w oddzielnym pomieszczeniu
technicznym, w istniejgcym budynku.

Do celéw ppoz w budynku chwilowy przeptyw wody przy uwzglednieniu otwarcia
2 hydrantéw wewnetrznych o $rednicy DN25 wyniesie:

Qppoz. =2 - 1 dm3¥/s + 0,15-Qpy= 2,65 dm3/s = 9,54 m3/h

Dla potrzeb zabezpieczenia p.poz nowoprojektowanego budynku postuzg 2 hydranty
80 w odlegtosci do 75m zlokalizowane na sieci PVC 90 , a w odlegtosci do 150m jeden
hydrant 80 na sieci PVC ®1 10.

4. Kanalizacja sanitarna
4.1. Opis rozwigzan

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg odprowadzane systemem rur PVC-U k.
S (SDR 34) ze $ciankag litg o s$rednicy @160. Rury tgczy sie za pomocg kielichow
wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.

Scieki sanitarne czesci istniejgcej i nowo projektowanej budynku odprowadzane
bedg do istniejgcej oczyszczalni Sciekow. Projektuje sie nowy odcinek instalacji
zewnetrznej, ktéry wigczony zostanie do instalacji juz istniejgce;.

Miejscem wtgczenia bedzie przepompownia $ciekbw oznaczona jako S1- zgodnie z
rys. Wz/01. Odcinek wykonany bedzie z rur PVC-U kl. S (SDR 34) ze Sciankg litg o
$rednicy ©@200. W zwigzku z koniecznoscig usuniecia fragmentu instalacji znajdujacej sie
pod nowo projektowanym budynkiem przewiduje sie wykonanie na istniejgcej instalaciji
studzienki kanalizacyjnej (S5). Projektowana studzienka wraz z nowo projektowanym
odcinkiem instalacji zewnetrznej umozliwi odprowadzenie Sciekow z istniejgcej czesci
budynku i ich transport do przepompowni Sciekéw (S1).

Poziom wiaczenia, spadki i dtugosci rurociggbw pokazano na profilu instalaciji
kanalizacji sanitarnej. Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac zlecen zawartych
w instrukcji wykonywania instalacji, wydanych przez dostawce, bgdz producenta.

Przed posadowieniem studni S1 oraz S5 nalezy sprawdzi¢ droznosé¢ istniejgcej
instalaciji.
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4.2. llos¢ odprowadzanych sciekéw

Ogdlna ilos¢ odprowadzanych sciekdw rowna bedzie zapotrzebowaniu wody
budynku projektowanego.

Obliczeniowy przeptyw Sciekow z projektowanego obiektu obliczono na podstawie
PN-92/B-01707:

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

Lp. Rodzaj armatury Liczba AWS
1 Umywalka 21 0,5
2 Ustep 15 2,5
3 Pisuar 1 0,5
4 wpust podlogowy 2 1
5 Brodzik natrysku 5 1
6 Zlewozmywak 5 0,5
7 Urzadzenia kuchenne 1 1

X AWS 59

Qs =0,7 - VYAws = 0,7 - V59= 5,4 dm3/s

4.3. Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej

Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne z tworzywa o Srednicy
600mm i betonowe o Srednicy réwnej 1000mm. Studnie projektuje sie z wlazami typu
lekkiego, typu A. Dodatkowo projektuje sie dwie studnie kaskadowe.

Nie dopuszcza sie wkazoéw z czesciami ruchomymi.

Projektuje sie studnie z dnem petnym, wykonane z prefabrykatéw betonowych.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1. Opis rozwigzan

Na terenie inwestycji projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych
za pomocg odwodnienia liniowego. Projektuje sie odwodnienie liniowe na ruch lekki o klasie
wytrzymatosci koryta z rusztem B125. Materiaty stosowane do wykonania odwodnien
liniowych muszg posiadaC¢ deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcy
produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 1433.
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6. Roboty ziemne i warunki realizacji
6.1. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy
istniejacego uzbrojenia traktowa¢ nalezy jako orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne
nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem
recznym.

Rozpoczecie prac winno by¢é poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z
wymogami prawa budowlanego.

Przed przystgpieniem do wykopow przebieg uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem
wiasciciela bezposrednio w terenie, a dla uscislenia jego przebiegu wykonac¢ reczne
poprzeczne sondy.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub
podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomic wtasciciela.

Kolizje z istniejacym badz projektowanym uzbrojeniem o odlegtosci miedzy przewodami
mniejszej niz 30 cm zabezpieczyC rurg ochronng przynajmniej o 2 dymensje wiekszg od
przewodu chronionego.

6.2. Roboty ziemne

Do wykonania wykopu pod przewody wodociggowe przyjeto  wykop
waskoprzestrzenny o Scianach umocnionych przez szalowanie petne.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac
podsypke o grubosci min. 30 cm z piasku. Podsypka nie moze zawiera¢ kamieni ani
zadnych materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luzno utozona i nieubita aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla przewodu.

Nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure wykona¢ obsypke z tego samego
materiatu co podsypka. Obsypke zageszcza¢ warstwami do wspoétczynnika 1,0. Reszte
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym.

Armature na projektowanej sieci wodociggowej nalezy oznakowaé tabliczkami
emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopach suchych wasko- przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr oraz  szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.
30 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.
Ukfadanie rur moze odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Szczegotowe warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych
wg instrukcji producenta.

Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany
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spadek przewodow. Uktadanie wykonacC na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wéd gruntowych nalezy
wykona¢ tymczasowe odwodnienie terenu. Powstatg wode odprowadzi¢ powierzchniowo.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyc.

Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie, a przytgcze
wodociggowe wraz z podejsciem pod wodomierz oraz przytgcze kanalizacyjne zgtosi¢ do
gestora sieci wodociggowej tj. ZGKiMGM celem odbioru.

Urobek z wykopow sktadowac na odktad. Materiaty przeznaczone do wbudowania
nalezy sktadowac wzdtuz trasy.

Rury ostonowe na przewodach kanalizacji mocowaé przy pomocy ptéz w odstepach
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy poddaé prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

6.3. Pozostate uwagi

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia wymagane
przepisami.

Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty i certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Catosc¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych: Czes¢ E. Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4: Instalacje
wodociggowe (2012) oraz Zeszyt 6: Instalacje kanalizacyjne (2013) oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia powinny posiadaé¢ aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed zamowieniem gotowych studzienek nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu do
punktu zerowego i skorygowac¢ wysokosci studni do terenu. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat
wigczenia odptywow w studni.

W trakcie eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych, w szczegdlnosci separatoréw i
osadnikéw, bedg powstawac¢ odpady osadowe. Nalezy zlecaC okresowe czyszczenie ww.
urzgdzenh oraz usuwanie powstatych odpaddéw przez miejskie stuzby porzadkowe.

7. Zalecenia koncowe

Zamontowane mogg byC¢ wylgcznie rury, armatura oraz urzgdzenia, posiadajgce
wymagane przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub
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aprobaty techniczne.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow.
Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo wystgpi¢ do projektanta o mozliwos¢ zastoso-
wania urzgdzen i wyrobow o niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych niz poda-
ne w projekcie — wykonawcow spetniajgcych zapisy dokumentacji projektowej i STWiORB.
Karty katalogowe urzagdzen, na podstawie ktérych byly dokonywane obliczenia sg dostepne

w jednostce projektowe.

Projektant:

mgr inz. Jakub Mik

upr. bud. do proj. LOD/2149/PO0OS/13
w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. do proj. LOD/0993/PWOS/08
w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen
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