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Szczegdt podfqczenia grzejnika ptytowego

Sciana_budynku

Mocowanie grzejnika do $ciany

rzejnik ptytowy %

Obudowa grzejnika

Zawor termostatyczny
Podwdne przylacze

grzejnikowe proste

Zasilanie c.o.
Powrdt c.o.

rzejnik
Obudowa grzejnika
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LEGENDA : Dane pomieszczenia ogrzewanego
projektowane zasilanie KP T K/P - kondygnacja/nr pomieszczenia
_________ projektowany powrdt Q T [C] - projketowana temp. wewnetrzna
projektowane zasilanie nagrzewnic Q [W] - projektowanie obcigzenie cieplne pom.

_________ projektowany powrdt nagrzewnic
Dane grzejnika

T projektowane grzejniki L [mm] - diugos¢ grzejnika
rojektowana nagrzewnica centrali wentylacyjej H [mm] — wysokost grzefiika
— prol 9 ynel D [mm] - gfebokos¢ grzejnika
FO zawdr regulacyjny
. - . . Q [W] - moc grzejnika
oo projektowany pion instalacji grzewczej DNZ0
2,70 Zawdr réwnowazqey : Srednica / nastawa

UWAGI:

przewoddw z zastosowaniem kompensatordw naturalnych typu U, L, Z.

§ciennych lub wewngqtrz sciany k—g.

wystajqcych poza przegrode

sropdw tego.

bedq zamontowane ww przybory,

Dla odcinkdéw protych Instalacji powyzej 10m nalezy wykona¢ kompensacje

Gféwna instalacja wewnetrzna prowadzona jest w warstwie posadzki na parterze,
w warswie sufitu podwieszanego na pietrze, zejscia do przybordw w bruzdach

Wymiary i istniejqce rozwiqzania kostrukcyjno—materiatowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Wszelie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w osfonach rur stalowych,

Przepusty instalacyjne o $rednicy wikgkszej niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktdérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz El 60 lub REI60, a niebedqcych elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej (EI) Scian i

W miejscach wystepowania prysznicy i misek ustepowych, petle ogrzewania
podtogowego ukfada¢ z zachowaniem odlegfosci 30 cm od Sciany, na ktoérej

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 £6d2, ul. Tuszyiiska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach

LOKALIZAGIA INWESTYCJE Skuty, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Zabia Wola

dz. nr ewid. 34
obreb: 0030 Skuty

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

bez ograniczen
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BRANZA: INSTALACJE SANITARNE FODPIS: FAZA PW
PROJEKTANT: upr. bud. LOD/2149/PO0S/13 NR RYSUNKU:
mgr inz. Jakub Mik do proj. w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
ASYSTENT PROJ: CO/ 02
SPRAWDZAJACY: ) upr. bud. nr LOD/0993/PWOS/08 NR STRONY:
mgr inz. Marcin Sledz do proj. w specjalno$ci instalacyjnej C01 7




