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Kociot, sterownik oraz gtdéwno pompe obiegowo zasilic poprzez

przetacznik faz
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Wszystkie metalowe obudowy urzoadzeh zna jdujacych sie w kottowni

musza zostac¢ podtaczone do szyny wytrdéwnawczej przewodem o
przekroju hie mnie jszym niz 6mme

Rozmieszczenie obwoddw zasila jacych urzodzenia technologiczne

kotltowni nalezy przyjac zgodnie z projektem branzy sanitarnej -
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ROZDZIELNICA Rk

Rozdzielnica podtynkowa

Pompy musza byc wyposoazone w mozliwos€ ptynnego sterowania

Moc predkoscia obrotowa za pomoco zewnhetrznego sterownika.
zalnsta Zawory tréjdrogowe halezy zasili€ z obwodu przypisanego do
N lowano Nozwa wspbiprocujocej z nim pompy.
kW] Jako przewody sterownicze uzy& przewody LIHCH 8x0,14mm2
le 0,50 ZUW, Kazdy aparat nalezy wyposazy¢ w styk kontrolny, monitorujocy
stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podtaczyc
13 0,20 Kociot olodtiS‘twy mdoni‘tomi:jcheA\jCE‘tan aparatéw. Listwe monitorujaca
podtaczyc do szafy .
14 - Rezerwa Obudowy wyposazyé w poanel operatorski
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Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wytacznik
nadprodowy o prodzie znamionowym 16A i
charakterystyce wytoczonia B, z cztonem rdznicowo-prodowym o

pradzie réznicowym 30mA i charokterystyce A

_HDGs _3x1,5mm2

Olbwody halezy dzieli€ na poszczegbdlhe fazy tak, aby obcigzenie
kazdej z faz byto tokie samo, lub rdéznito sie nie wiecej niz 5%

Sygnalizator

_NKGs _4x1,5mm2

Zasilic sprzed wytqgcznika p.poz
budynku kablem NKGs 3x1,5mm2

Lokalizacje centrali oraz czujnikéw gazu i
zaworu MAG oraz sygnalizatora przyjg¢ na
podstawie rzutu kotfowni/instalacji gazowej,
projektu branzy sanitarnej.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

KOBUD pRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W
SKULACH WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Skuly

KOMORA ZACISKOWA CENTRALKI MD-2Z
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ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dz. nr e. 34; obreb 0030 jedn. ewid.: 14052_2 Zabia Wola, obreb: 0030 Skuty
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TYTUL RYSUNKU: SKALA:
ROZDZIELNICA Rk
oA Maj 2019
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE FopPs: P PW
PROJEKTANT: NR RYSUNKU:

upr.  bud.195/68, 248/89 WL w specjalnosci

Janusz Bojanowski instalacji, sieci urzadzen elektrycznych

ASYSTENT PROUJ: E 8
mgr inz. Robert Nawrot

SPRAWDZAJACY: upr. bud. GP.II-8346-263/76 w specjalnosci NR STRONY:
inz. Zbigniew Wojnarowski instalacyjno - inzynieryjnej w zakr. sieci
elektrycznych bez ograniczen




