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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJA GAZOWA
Inwestor:

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizacji:

Skuty, ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34

obreb: 0030 Skuty
wojewddztwo: toédzkie

Przedmiot opracowania
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi
Podstawa opracowania

umowa nr RI1.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 .
Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt Rafat
tuniewski, grudzien 2017)

mapa do celéw projektowych skala 1:500,

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

warunki techniczne,

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora,

wizja lokalna,

podktady architektoniczne — budowlane,

aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji wentylacyjnych.
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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji gazu ptynnego dla potrzeb kotta
kondensacyjnego oraz urzgdzen kuchennych znajdujgcych sie w budynku Szkoty
Podstawowej w Skutach.

2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Kolizja z istniejgcym przytgczem wodociggowym oraz instalacjg kanalizacji
sanitarnej. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomié¢ uzytkownika Szczegdty przebiegu
trasy instalacji gazowej, zewnetrznej wg rysunku G/02.

3 .Rozwigzania projektowe
Zaprojektowano ukfad dwdéch zbiornikéw nadziemnych, kazdy o pojemnosci 4850
dm?®, utozonych obok siebie wzgledem dtuzszych bokéw zbiornika.

4. Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci Il A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-
10,0% wg PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo — powietrzna moze by¢ niebezpieczna w
tym zakresie przy normalnych wartosciach cisnienia i temperatury.

W fazie ciekitej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe
wagi wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ze wzgledéw
bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piagtej
granicy zaptfonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.

Intensywnos¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekow. Orientacyjne wartosci odparowania propanu wynoszg: 22kg/h dla poboru
okresowego i 14,2 dla poboru dtugotrwatego.

5. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow
Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujgce przepisy
prawne, zasady bezpieczenstwa i ochrony p. poz. oraz stanowig podstawe do wyboru
lokalizacji parku zbiornikowego na szczegdtowym planie zagospodarowania posesiji.
Zbiorniki nie mogg byc¢ zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek i
wlotow kanalizacyjnych.
Zbiorniki powinny by¢ posadowione na ptycie betonowej o grubosci 25cm.
Odlegtosci parku zbiornikowego i przytgcza gazowego nalezy w rozwigzaniach
szczegotowych ustalac w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21
listopada 2005 r. (Dziennik Ustaw Nr 243/2005 poz.2063), Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.92 r.(dziennik Ustaw Nr 121/13 poz 1138) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75/2002 poz.
690), a takze normy i przepisy branzowe dotyczgce sieci gazowych.

G4



6. Zagadnienia ochrony srodowiska

6.1 Zagrozenia dla atmosfery

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig
armature umozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wypltyw gazu do atmosfery.
Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik préb wytrzymatosciowych
i ci$nieniowych rurociggdw i zbiornikdw. Zrédtem zanieczyszczen atmosfery mogg byé
jedynie chwilowe krotkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza
sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

6.2 Zagrozenie dla wéd gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia

gleby i wéd gruntowych.
7. Wymagania BHP i p.poz.

Zgodnie z art. 56,57,58,59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalaciji
zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatac;ji.
Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatdbw tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.
Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez zastosowania
kosiarek iskrzgcych.
W poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesicC tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym lub wybuchowym.
Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw serwisu awaryjnego.
Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego
min. 6 kg.
Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.
Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.
Spawanie przewodéw moze by¢ wykonywane wytgcznie przez spawaczy posiadajgcych
wymagane uprawnienia.
Zabezpieczenie przed skutkami ulatniania sie gazu:
Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowej GX sktada sie z:
- kurka kulowego z gtowicg zamykajgcg typu MAG
- detektora gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX
- modutu alarmowego typu MD
Modut alarmowy (sygnalizacyjno-sterujgcy) typu MD steruje pracg detektora gazu oraz
generuje impulsy zamykajgce gtowice MAG.
Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu w mieszaninie z powietrzem powoduje
natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu i uruchomienie sygnalizacji dzwiekowej z
jednoczesnym przestaniem impulsu elektrycznego do gtowicy, ktdra automatycznie odcina
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doptyw gazu do chronionej instalaciji.
Detektory nalezy umiesci¢ nie wyzej niz 0,15m nad podtogg, z dala od drzwi i otworéw
nawiewnych wentylacji
W pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowac czujnik zaniku ciggu zintegrowany z modutem
sterujgcym (Aktywny System Bezpieczenstwa )
W momencie zaniku ciggu zostanie odciety doptyw gazu.
W pomieszczeniu kuchni i kottowni nalezy zamontowac¢ kratki wywiewne na wysokosci
posadzki

8. Charakterystyka techniczna zbiornika.
Zaprojektowano ukfad dwdch zbiornikéw nadziemnych, kazdy o pojemnosci 4850

dm?, utozonych obok siebie wzgledem diuzszych bokéw zbiornika.
Wymiary zbiornika
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Zbiornik nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

8.1 Konstrukcja

Podstawowa konstrukcja zbiornikow jest zgodna z dyrektywg PED/97/23/EC oraz
normami zharmonizowanymi. Zbiorniki wykonane sg z blach ze stali weglowej, pokrytej
wysokiej jakosci trojsktadnikowg powtokg malarskg w kolorze biatym, o duzej refleksyjnosci,
co stanowi ochrone przed nadmiernym nagrzewaniem sie zbiornika. Powtoka objeta jest
gwarancjg jakosci i trwatosci.

8.2 Wyposazenie

Standardowo zbiorniki naziemne LPG wyposazone sg w nastepujgcg armature:
zawor napetnienia — przytgcze 1 % do autocysterny,
zawor poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepetnienia — przytgcze dla
reduktora | stopnia, gwint wewnetrzny ,
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zawor serwisowy/awaryjne oproznienie zbiornika — przytgcze ¥4"do autocysterny,
wskaznik napetienia ,
zawor (zawory) bezpieczenstwa z zaworem odcinajgcym.

Dodatkowa armatura zbiornikéw nadziemnych:
zawoér poboru fazy ptynnej,
zawor powrotu fazy ptynnej,
przytgcze i sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napetniania oraz temperatury,
dodatkowe przytgcza do celéw technologicznych,
Catos¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocg
kotpaka z tworzyw sztucznych.

8.3 Rurociagi i armatura.

Rurociggi wysokiego i sredniego cisnienia nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu
k. R lub R 35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen
gwintowanych wytgcznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywaé
tasmy teflonowej do gazu. Rurociggi uktadane w ziemi od redukgcji | stopnia do szafek z
zaworem MAG oraz reduktorami Il stopnia zaprojektowano z rur PE100.
Maksymalne robocze cisnienie w zbiornikach wynosi 1,56 MPa. Pierwszy stopien redukcji
ma za zadanie obnizyC ci$nienie fazy gazowej do wartosci 0,1-0,2 MPa. Zaprojektowany
reduktor zamontowany zostat bezposrednio przy zbiornikach.

Reduktor llI-go stopnia wraz z kurkiem gtownym instalacji gazowej oraz zaworem
MAG zamontowano w szafce gazowej umieszczonej na zewnetrznej Scianie zasilanego
budynku.

W skrzynkach gazowych zastosowana system aktywnego bezpieczenstwa z
zaworem MAG.

Zbiornik nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

9. Zewnetrzna instalacja gazowa
Roboty ziemne

Wykop pod przytgcze gazowe powinien mie¢ gtebokos¢ min 1,05 m i szerokos¢ min
0,25 m, dno wykopu powinno by¢ dokfadnie oczyszczone z kamieni,korzeni i podobnych
czesci statych.

Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 25 cm, a nad gazocigg
nadsypka z piasku 10 cm.

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu
gazociggu nalezy wykona¢ nadsypke z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury, a nastepnie
czesciowo zasypaC wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym
zageszczonym do wysokosci 30 — 40 cm i utozyC zotta tasme ostrzegawczg o szerokosci
0,1-0,2 m, a nastepnie zasypywac¢ wykop do konca, zageszczajgc warstwami grunt.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na zageszczenie gruntu wokot miejsc potgczen rur.
Przewody prowadzone nad ziemig wykonano z rur stalowych bez szwu wg normy PN-84/H-
74219 i zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie farbg przeciwrdzewng a
nastepnie farbg chlorokauczukowg. Potgczenia poszczegdlnych odcinkéw nalezy wykonac
jako spawne, kotnierzowe lub gwintowane.
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Przewody zbiornikowe zbiornikowe obcigzone armaturg powinny by¢é odpowiednio
podparte.

Przewody stalowe prowadzone pod ziemig zabezpieczono antykorozyjnie za
pomocg tasm izolacyjnych polietylenowych.

Skrzyzowanie przewodéw z kanalizacjg nalezy wykona¢ za pomocg rur ochronnych
zgodnych z normg PN-91/M-34501.

10. Wytyczne branzowe

10.1 Branza budowlana

Nalezy posadowi¢ zbiorniki stalowe na ptycie betonowej zgodnie z projektem
Konstrukcji.

Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornikéw powinna uwzgledni¢ fatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze
to by¢, ale nie musi, jednoczesnie droga dla autocysterny z gazem. Tankowanie zbiornikow
gazowych z drogi (dz. nr 155) za pomocg przewodu tlocznego.

10.2 Branza elektryczna
Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sg;

1. PN - 86/E - 05003 / 01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

2. PN — 89/E — 05003 / 03. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75/2002)

4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd. 2. Warszawa, WNT 1996

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego
Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach
20 x 3 mm..
Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:
uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty
betonowe.

jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia

utozy¢ przegrode izolacyjna.

odlegtos¢ kabli elektromagnetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza

niz 1,0 m.

pofgczenia uziomdéw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie
poszczegolnych czesci ukladu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja.

w razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania

nalezy uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5
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m.
do potgczen przewoddédw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 20 x 3 mm
liczba przewoddéw odprowadzajgcych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajgcej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie moze by¢ mniejsza niz 2.
przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone
wzdtuz obwodu ptyty betonowej nie przsci rezystancji do uziomu otokowego nie moze
by¢ wieksza niz 7.

Instalacje odgromowg mogg montowaé osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro — energetycznych z
uprawnieniami do wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych
instalacje nalezy podda¢ badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne ,E” w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro- energetycznych z
uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno- pomiarowych.

Na podstawie pomiarow nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z
wymogami. Badania okresowe nalezy przeprowadza¢ raz w roku przed okresem
burzowym, nie p6zniej jednak niz 30 kwietnia.

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczyC przed korozjg wazeling
bezkwasowa. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkrecaniem.
Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzgdzenia
piorunochronnego zgodnie z PN — 86/E-05003 /01.

Szczegotowe schematy instalacji odgromowych zgodnie z wytycznymi i projektem
instalacji elektrycznej. Doboru materiatdw do montazu instalacji nalezy dokonywac zgodnie
Z powyzszymi zaleceniami.

Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny. W
przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia okreslonych wymogow,
uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba
dodatkowych uziomoéw poziomych lub pionowych powinna by¢ réwna liczbie przewodow
odprowadzajgcych w zewnetrznym urzgdzeniu piorunochronnekraczaty 10.

11. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, produkowanych
zgodnie z PN-EN 10208-1:2000 ($rednich, czarnych) fgczonych poprzez spawanie.
taczenie rur powinno by¢ wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jakosci
spawania - A [ci$nienie robocze <10 kPal].

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1 m ponizej przewoddw elektrycznych i urzgdzen iskrzgcych. Przewody instalaciji
gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej 0 20 mm.

Gaz doprowadzony bedzie do nastepujgcych urzadzen w kottowni:

kotta gazowego kondensacyjnego 1 szt. 18,8 m*/h

Maksymalny pobér gazu przez urzadzenia znajdujgce sie w kottowni wynosi 18,8m?/h.
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Gaz doprowadzony bedzie do nastepujgcych urzadzen kuchennych:
kuchenki gazowej z piekarnikiem 1 szt. 1,2 mh

Maksymalny pobér gazu przez urzgdzenia kuchenne wynosi 1,2 m%h.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw gazowych w pomieszczeniach, w ktérych
posadzka znajduje sie ponizej poziomu terenu.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian (dopuszcza sie
prowadzenie ich w bruzdach ostonietych nie uszczelnionymi ekranami lub wypetionych -
po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji- fatwo usuwalng masg tynkarska, nie
powodujgcag korozji przewoddw). W kuchni oraz kottowni zastosowana kratki szczelnie
zamykane.

Wypelnianie bruzd, w ktérych sa prowadzone przewody z rur miedzianych, jest
zabronione.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z
kazdej strony stropu.

Urzagdzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie
jak kotty gazowe lub ogrzewacze pomieszczen powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia
przed skutkami spadku cisnienia lub wytgczenia doptywu gazu oraz spetniaC wymagania
Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzgdzenie gazowe nalezy potgczy¢ na state z przewodami instalaciji,
- kurek odcinajgcy doptyw gazu umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny posiadac
sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng potwierdzong aktualng opinig kominiarska.
Jezeli ilos¢ kanatdéw wentylacyjnych i spalinowych jest niewystarczajgca nalezy wybudowac
dodatkowe kanaty zgodnie z opinig kominiarskg. W przypadku stosowania wentylacji
mechanicznej wyciggowej nalezy bezwzglednie wykonacC zblokowany ukfad wentylacji
nawiewno — wywiewnej. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢
przed korozja poprzez dokfadne oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podkiadowg
chlorokauczukowg i nawierzchniowg olejng. Po wykonaniu prac montazowych instalacje
nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie rowne 100 kPa.

12. Wytyczne eksploatacyjne

Rozruch instalacji
Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich kohcowek
rurociggéw podfgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetnic
gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zaworow.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy czes¢
zewnetrzng instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego drugim etapem jest
odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktore dokonujemy poprzez podtgczenie przewodu do
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instalacji przed urzgdzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewnatrz budynku.
Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowa¢ szczelnos¢ pofgczen. Podczas
przedmuchiwania przewodow zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz
uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikéw i urzadzen elektrycznych.

Préba szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje gazowg nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci przy udziale dostawcy gazu. W tym celu instalacje nalezy wypetni¢ sprezonym
powietrzem. Czas trwania préby 30minut, przy uzyciu manometru spetniajgcego wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ sSwiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosic:

0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,1 MPa.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujagcej sie w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtdwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek
ciSnienia. Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktoéry
powinien by¢ podpisany przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W
przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od
daty przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponowni

Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy, instalacji nalezy na biezgco kontrolowac stan
potgczen, prawidtowos¢ pracy ciggow redukcyjnych oraz prawidtowos¢ funkcjonowania
armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci lub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika) nalezy
natychmiast poinformowac o tym dostawce gazu.

Napetnianie zbiornika

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢é 85% catkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé
szczegolne srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

13. UWAGI

Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane
wytgcznie za zgodg Przedsiebiorstwa Projektowo - Budowlanego ,EKOBUD” s.c. Ewa i
Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin. Dotyczy to w szczegdlnosci
rozwigzan materiatowych. Wszelkie zmiany prowadzenia przewodow nalezy nanieS¢ na
rysunek powykonawczy i oddac¢ do dyspozycji Inwestora.

W przypadku wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z niniejszg dokumentacja,
a takze stwierdzenia istotnych odstepstw od tej dokumentacji, Biuro zgtosi zgdanie
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wstrzymania tych robot, o czym powiadomi wtadze budowlane.
Podstawa prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.
U.z5.12.2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo, w porozumieniu z projektantem, zastosowania
urzgdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych niz podane w
projekcie — wykonawcéw spetniajgcych zapisy dokumentacji projektowej i STWIORB. Karty
katalogowe urzgdzen, na podstawie ktorych byly dokonywane obliczenia sg dostepne w

jednostce projektowe;j.

1. Podczas prac montazowych nie uzywac otwartego ognia,
2. Uzupetnieniem specyfikacji sg rysunki wykonawcze.
3. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne

dopuszczenia

i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

4. Wszystkie zmiany nalezy konsultowaé z jednostkg projektowa.

Projektant:

mgr inz. Jakub Mik

upr. bud. do proj. LOD/2149/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Sledz

upr. bud. do proj. LOD/0993/PWOS/08
w specjalnosci instalacyjnej

bez ograniczen
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