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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor:
Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Miejsce realizaciji:
Skuty
ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
jedn. ewid.: 14056_2 Zabia Wola, obreb: 0030 Skuty
powiat: grodziski
wojewodztwo: mazowieckie

Przedmiot opracowania:

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzadzeniami
budowlanymi

Podstawa opracowania:

« umowa nr RI.272.1.10.2018.10 zawarta z Inwestorem w dniu 08.05.2018 r.

+ Koncepcja Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Skutach (autor: MKW Projekt
Rafat tuniewski, grudzien 2017)

+ mapa do celéw projektowych skala 1:500

« ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

« warunki techniczne

» opinia geotechniczna

« obowigzujgce normy i przepisy

» wizja lokalna
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Skutach wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy istniejgca — 454,20 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie —1083,20 m?
Powierzchnia catkowita istniejgca — 898,10 m?
Powierzchnia catkowita po rozbudowie —1553,40 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca — 695,40 m?
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie —1260,30 m?
Kubatura czesci istniejgce;j —2800,50 m*®
Kubatura czes$ci projektowane;j -3800,50 m*®
Wymiary budynku po rozbudowie — 26,37 m x 57,51 m
Liczba kondygnaciji — Il kondygnacje
Wysokos$¢ budynku istniejgcego - 8,98 m
Wysoko$¢ budynku projektowanego -10,84 m

Sposob dostosowania do krajobrazu i do otoczenia
Projektowany budynek swoim ksztattem, wysokoscig oraz formg dostosowany jest do
istniejgcego budynku, otoczenia i krajobrazu.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych:

Nosnosci i statecznosci konstrukcji

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia
catosci lub czesci budynku, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukciji, zniszczenia na skutek wypadku,
w stopniu proporcjonalnym do jego przyczyny.

Bezpieczenstwa pozarowego

Budynek i urzagdzenia z nim zwigzane zaprojektowane w sposob zapewniajgcy w razie
pozaru nosnoS¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie
pozaru na sgsiednie budynki, mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Higieny, zdrowia i Srodowiska

Budynek zaprojektowany z materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw lub sgsiadow, w szczegolnosci
w wyniku: wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw
w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub
gleby, nieprawidtowego usuwania i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej
lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych Ilub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania
sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w sposob niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.
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Ochrony przed hatasem

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom
hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwit im prace w zadowalajgcych
warunkach.

Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan minimalnych
wskaznika EP oraz przegrody i wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplne;.

Zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Budynek zaprojektowano w sposob zapewniajgcy wykorzystanie zasobéw naturalnych
w sposob zrownowazony oraz zapewnia trwatosS¢ obiektu budowlanego, wykorzystanie
przyjaznych Srodowisku surowcow oraz wykorzystanie lub recykling obiektu
budowlanego po rozbidrce.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow. Budynek
bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej. Zaopatrzenie w energie
elektryczng ze zlgcza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na przedmiotowej
dziatce. Zaopatrzenie w energie cieplng z kottowni gazowe;j.

Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow

Scieki odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodptywowego, wody opadowe
odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone dziatki. Odpady state bedg
magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach na smieci ustawionych na
utwardzonym placyku i okresowo wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu

Dostep do ustug teletechnicznych w projektowanej czesci zostanie zapewniony poprzez
potgczenie projektowanego budynku do szafy RACK znajdujgcej sie w czesci
istniejgce;j.

Mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Rozwigzania techniczno — funkcjonalne budynku umozliwiajg swobodny dostep do
elementow i urzgdzen budynku w celu przeprowadzania okresowych remontéw
i konserwacji w celu utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci  publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w _szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

W budynku zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, wysokosc
pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe.

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy — projektowany obiekt nie jest przewidziany jako schron, ukrycie ani inny
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obiekt zwigzany z wymaganiami obrony cywilne;j.

Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskg
Nie dotyczy — obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Obiekt zlokalizowano na terenie dziatki Inwestora, przy uwzglednieniu minimalnych
przewidzianych w przepisach odlegtosci od obiektow sgsiednich, granic dziatek oraz
infrastruktury. Szczegdtowe usytuowanie obiektu przedstawiono w Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Projektowany budynek nie ma negatywnego wptywu na konstrukcje i uzytkowanie
obiektéw zlokalizowanych na terenie sgsiadujgcym z dziatkg Inwestora. Projektowana
lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza osobom trzecim
korzystania z mediow, nie przestania budynkow sgsiednich i nie pozbawia doswietlenia
pomieszczen w nich sie znajdujgcych.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy
zgodnie z Informacjg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz opracowywanym przez
kierownika budowy Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie rozbudowe budynku szkoty podstawowej w Skutach. Obiekt bedzie petnit
funkcje uzytecznosci publicznej — oswiaty i szkolnictwa oraz sportu. Budynek projektuje
sie we wschodniej czesci terenu inwestycji. Potgczenie sali sportowej z istniejgcym
budynkiem zaktada sie na osi podtuznej budynku. Cata bryta budynku zostata
podzielona parterowym fgcznikiem na czes¢ szkolng oraz sportowg. Projektuje sie
podobne wysokosci budynku istniejgcego i projektowanej sali gimnastycznej. W
taczniku pomiedzy szkotg i projektowang salg sportowg przewiduje sie zaplecze sali
sportowej obejmujgce zespodt higieniczno - sanitarny dla dziewczat i chtopcdéw oraz WC
dla osoby niepetnosprawnej, szatnie dla dziewczat i chtopcow, pokdj nauczyciela W-F,
gabinet lekarski, pokdj psychologa, pomieszczenie dla harcerzy oraz magazynek
podreczny sprzetu sportowego. W tgczniku znajduje sie réwniez gtdbwne wejscie do
czesci sportowej z dojSciem do czesci istniejgcej szkoty. Projektowana kuchnia i
zmywalnia w bezposrednim sgsiedztwie jadalni. Swietlica przewidziana w czesci
projektowanej budynku. Ponadto projektuje sie termomodernizacje czesci istniejgce;j
oraz w niewielkim zakresie przebudowe kilku pomieszczen. Planowane zmiany w czesci
istniejgcej wynikajg z potrzeby przeksztatcenia szkoty w szkote podstawowg
osmioklasowg. Funkcja istniejgcego obiektu nie ulega zmianie.

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe

Zakres projektowanych robét budowlanych dotyczgcych czesci istniejgce;:
demontaz elementow takich jak:

- stare okna i drzwi zewnetrzne,

- parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

- obrébki blacharskie,

- rynny dachowe i rury spustowe,

- instalacja odgromowa,

- opraw oswietleniowe zewnetrzne,
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- elementy, ktore nie mogg byC¢ zakryte w wyniku prac termomodernizacyjnych np.
tablice informacyjne;
- skucie na elewacjach tynkow zniszczonych i odstajgcych i uzupetnienie ich

ubytkow,
demontaz istniejgcego ocieplenia, docieplenie Scian zewnetrznych wetng
mineralng grubosci 20 cm, ocieplenie Scian nalezy wykona¢ metodg lekko mokrg
z zastosowaniem dodatkowej warstwy siatki zbrojgcej wokot budynku do
wysokosci 2,5 m, wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego barwionego
w masie, wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej U=0,19 W/m?K,
odkopanie Scian piwnic, oczyszczenie, wykonanie nowej hydroizolaciji,
docieplenie scian fundamentowych styropianem XPS grubosci 15 cm, ponizej
terenu zabezpieczenie folig kubetkowg, wykonczenie cokotu ponad gruntem
tynkiem mozaikowym zywiczno - akrylowym,
docieplenie dachu wetng mineralng gr. 25 cm, wykonanie nowego pokrycia z
papy, wywiniecie papy na kominy, wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu
U=0,18 W/m?K,
montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej,
montaz obrébek podrynnowych, nadrynnowych,
montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej, powlekane;,
montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych, wspotczynnik przenikania ciepta dla
okien U=0,9 W/m?K, wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m?K
docieplenie osciezy okien i drzwi,
montaz parapetow zewnetrznych,
montaz rolet zewnetrznych,
wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku, montaz instalacji
odgromowej na elewacji pod warstwg ocieplenia, wykonanie nowego uziomu
otokowego,
docieplenie, zamontowanie nowych obrobek blacharskich i nowego pokrycia z
dwdch warstw papy termozgrzewalnej daszku nad wejsciem gtéwnym,
remont schodéw zewnetrznych i pochylni przy wejsciu gtdwnym, obtozenie
ptytkami antyposlizgowymi schodéw zewnetrznych, montaz nowej balustrady
pochyini,
montaz nowych opraw opraw oswietleniowych zewnetrznych na budynku,
montaz zdjetych na czas budowy tablic informacyjnych i innych elementow,
uporzgdkowanie terenu wokot budynku,

Roboty wewnetrzne:
uzupetnienie tynkdw i malowanie osciezy po wymianie okien i drzwi,
uzupetnienie wszelkich ubytkbw w scianach oraz malowanie po wykonaniu robot
instalacyjnych,
rozbiérka Sciany na parterze pomiedzy istniejgca kuchnia i zmywalnia w celu
utworzenia sekretariatu, uzupetnienie ubytkobw w Scianach i posadzce,
malowanie, utozenie wyktadziny pcyv,
remont schodow wewnetrznych, wykonanie okfadziny schodow, wymiana
balustrady,
montaz platformy dzwigowej dla niepetnosprawnych,
rozbidérka pomieszczenia gospodarczego na parterze, uzupetnienie ubytkow w
Scianach i posadzce, malowanie, utozenie wykfadziny pcyv,
rozbiorka fragmentu Sciany zewnetrznej na parterze w celu utworzenia swietlicy,
uzupetnienie tynkow w $cianach istniejgcych, malowanie skucie istniejgcej
posadzki, wykonanie nowej posadzki oraz utozenie wykfadziny pcyv,
demontaz krat okiennych w sali gimnastycznej,
zamurowanie 3 otworow okiennych w istniejgcej sali gimnastycznej, wykucie
otworow drzwiowych do projektowanej kuchni i zmywalini,
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remont fazienek, skucie glazury i gresu, utozenie nowych ptytek, w tazience na |
pietrze wydzielenie pomieszczenia gospodarczego,

na | pietrze wyburzenie Scianki pomiedzy istniejgcym sekretariatem a pokojem
do terapii w celu utworzenia pokoju nauczycielskiego,

montaz Scianki przesuwnej w sali na | pietrze w celu podzielenia sali na dwie
mniejsze, wykucie otworu na dodatkowe drzwi,

podzielenie sali nad istniejgcg salg gimnastyczna na dwie mniejsze,
wymurowanie $cianki, malowanie, utozenie wyktadziny pcy,

skucie istniejgcych posadzek oraz wykonanie nowych wraz z warstwami
wierzchnimi,

montaz nowych obudow grzejnikow,

Zakres projektowanych robot instalacyjnych w czesci istniejgcej:
instalacja zimnej wody (przewiduje sie poidetko wody pitnej),
instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji,
instalacja hydrantowa,
instalacja gazowa,
poditgczenie armatury do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej,
instalacja kanalizacji deszczowej — odwodnienia liniowe,
przebudowa kottowni (zastepujgc piec olejowy piecem gazowym)
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna w klasie VIl wyposazonej w
dygestorium,
- wymiana instalacji elektryczne;j:
- wymiana przewodow na przewody bezhalogenowe,
- wymiana dzwonkow,
- wymiana opraw oswietleniowych,
- wymiana osprzetu elektrycznego (gniazd, wtgcznikéw),
- wymiana rozdzielnicy istniejgcej (gtobwnej i na pietrze) i wytgcznika p.poz,
- doposazenie w system sygnalizacji pozaru SAP,
- wymiana kamer CCTV na jeden standard z kamerami w czesci projektowane;,
- dodatkowe punkty elektryczno logiczne w salach lekcyjnych,
- wymiana instalacji odgromowej,
- doposazenie o system kontroli dostepu,
- doposazenie w system przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych,
- doposazenie w system domofonowy,

Opis projektowanych elementéw budowlanych w czesci projektowane:

» fundamenty, sciany fundamentowe gr. 24 cm wykonane z betonu C25/30

« $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm i
zelbetowe, ocieplone wetng mineralng grubosci 20 cm, wykonczenie
cienkowarstwowym tynkiem, wspotczynnik przenikania ciepta dla Sciany
zewnetrznej U=0,19 W/m?K,

« $ciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr.
24cm,

« $ciany dzialowe murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 12 cm,

» stropy gestozebrowe na belkach sprezonych,

» dach z dzwigarow deskowych z drewna litego, ocieplony styropianem gr. 25 cm,
pokrycie dachu z papy,

« obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej,

« rynny i rury spustowe z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej,

« okna i drzwi zewnetrzne pcv, wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien U=0,9
W/m2K, wspotczynnik przenikania ciepfa dla drzwi U=1,3 W/m?K,
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Elementy instalacyjne w czesci projektowanej:

+ instalacja zimnej wody zasilana z istniejgcej instalacji w budynku (przewiduje sie
poidetko wody pitnej),

+ instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji,

* instalacja solarna

+ instalacja hydrantowa,

* instalacja gazowa,

+ instalacja kanalizacji sanitarne;,

* instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie podtogowe przewiduje sie w hali
sportowej, korytarzu w czesci sanitarno-szatniowej, pomieszczeniu harcerzy oraz
w Swietlicy; w pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie grzejniki) oraz
zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,

* na potrzeby centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej, przebudowano kottownie
(zastepujgc piec olejowy piecem gazowym) znajdujgcg sie na parterze
istniejgcego budynku,

+ wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ( w hali sportowej dodatkowo
przewiduje sie chtodzenie),

+ wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

» instalacja elektryczna ( system SAP, instalacja dzwonkowa, instalacja LAN,
instalacja CCTYV, instalacja KD, instalacia SSWIN, instalacja przywofania,
instalacja odgromowa, oprawy oswietleniowe, instalacja na potrzeby wentylaciji,
instalacja na potrzeby kottowni,instalacja domofonowa, instalacja fotowoltaiczna)

Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu

Na rozbudowe Szkoty Podstawowej w Skutach skitadajg sie sala gimnastyczna oraz
zaplecze sali gimnastycznej, bedace jednoczesnie tgcznikiem z budynkiem istniejgcej
szkoty. W miejscu potaczenia tgcznika z budynkiem istniejgcym projektuje sie dylatacje
grubosci 18 cm. Sala gimnastyczna projektowana jest na rzucie prostokgta o wymiarach
12,54x26,04m. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary deskowe z drewna litego oparte
na wiencach i podciggach oraz scianach zelbetowych grubosci 24cm, wykonanych z
betonu C25/30. Zaplecze sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym o ksztatcie zblizonym do prostokgta o wymiarach 15,20x23,74m.
Konstrukcje nosng stanowig sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm o
gestosci  objetosciowej 1800kg/m3® i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie
cienkowarstwowej. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary deskowe z drewna litego
oparte na wiencach i podciggach zelbetowych. Projektowany obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej, a warunki geotechniczne okreslono jako ztozone.

Poziom: £0,00= 163,17m n.p.m.

Struktura przegrod budowlanych:

S1 - sciana zewnetrzna istniejaca U=0,19 W/m2K

Sciana istniejgca 53 cm
Ptyty ze skalnej wetny mineralne;j 20 cm
Tynk 1cm
S2 - Sciana zewnetrzna projektowana U=0,19 W/m?K

Tynk gipsowy + farba 1cm
Sciana z bloczkéw silikatowych 24 cm
Ptyty z wetny mineralnej 20 cm
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Tynk

S3 - $ciana zewnetrzna projektowana U=0,19 W/m?K
Tynk gipsowy + farba

Sciana zelbetowa

Ptyty z wetny mineralnej

Tynk

S4 - sciana fundamentowa zewnetrzna istniejgca
Sciana fundamentowa istniejgca

Polistyren ekstrudowany XPS

Folia kubetkowa (nad terenem tynk mozaikowy)

S5 - sciana fundamentowa zewnetrzna projektowana
Sciana betonowa z betonu C25/30(B30) posmarowana
dwukrotnie (po obu stronach $ciany) lepikiem lub

innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach

Polistyren ekstrudowany XPS

Folia kubetkowa (nad terenem tynk mozaikowy)

S6 - sciana fundamentowa wewnetrzna projektowana

Sciana betonowa z betonu C25/30(B30) posmarowana
dwukrotnie (po obu stronach $ciany) lepikiem lub
innym $rodkiem o podobnych wtasciwosciach

P1 - posadzka na gruncie U=0,29 W/m2K

Wyktadzina PCV 0,3cm
Wylewka samopoziomujgca 0,3cm
Wylewka betonowa 8 cm
Folia PE 0,1cm
Polistyren ekstrudowany XPS 10 cm
Folia PE 0,4 cm
Ptyta zelbetowa 15 cm
Piasek 35cm
P2 - posadzka w sali gimnastycznej
Wyktadzina sportowa 0,7 cm
Wylewka samopoziomujgca 0,3cm
Wylewka betonowa 10 cm
Folia PE 0,1cm
Polistyren ekstrudowany XPS 8 cm
Folia PE 0,4 cm
Ptyta zelbetowa 15 cm
Piasek 35cm
St1 - strop miedzykondygnacyjny

Warstwa wykonczeniowa 2cm
Beton 6 cm
Folia PE 0,1cm
Ptyty styropianowe twarde 4 cm
Strop gestozebrowy 20 cm

D1 - dach U=0,14 W/m?K
Ptyta warstwowa 16 cm
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Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe - -
Bitumiczna emulsja gruntujgca -

Strop 20 cm

Tynk -

D2 - dach U=0,14 W/m?K

Ptyta warstwowa 16 cm
Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe 180 cm
Przestrzen instalacyjna -

Sufit podwieszany -

Wspotczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych:
U sciany zewnetrznej < Udop = 0,20 W/m?K przy ti >16 °C

U stropodachu < Ugop = 0,15 W/m?K przy ti >16 °C
U podtogi na gruncie < Ugop = 0,30 W/m?K
Okna zewnetrzne < Udop = 0,90 W/m2K
Drzwi zewnetrzne < Ugop = 1,30 W/m?K

4. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepethosprawne

Budynek zostat przystosowany dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Na terenie dziatki zostaty przewidziane miejsca postojowe dla
0sOb niepetnosprawnych. Ponadto w terenie zaprojektowano miejscowe obnizenie
kraweznika pomiedzy parkingiem a chodnikiem. W budynku nie wystepujg progi. W
budynku zaprojektowano toalete przystosowana dla o0s6b niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, pomieszczenie to jest wyposazone
w odpowiednie uchwyty ufatwiajgce korzystanie z urzgdzen sanitarnych. Dostep do
wszystkich kondygnacji zapewniony poprzez projektowany dzwig osobowy
zlokalizowany w istniejgcej czesci budynku.

5. Rozwiazania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano—-instalacyjnego

Instalacja elektryczna
Zapotrzebowanie w energie elektryczng w ilosci 39kW, zasilanie z projektowanego
ztgcza kablowo — pomiarowego zlokalizowanego przy budynku.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
instalacje okablowania strukturalnego,
instalacja monitoringu,
instalacja SSWiN/KD,
instalacja dzwonkowa,
instalacja domofonowa,
instalacje przywofania,
instalacja sygnalizacji pozaru,
osSwietlenia ogolnego,
oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia ewakuacyjnego,
osSwietlenia zewnetrznego,
gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
instalacja dla potrzeb wentylaciji,
instalacja na potrzeby kottowni,
instalacji odgromowej,
instalacja fotowoltaiczna,
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Instalacja c.o.
Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie projektowana kottownia
gazowa o mocy 250 kW.

Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celéw bytowo -gospodarczych
oraz przeciwpozarowych z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Pétnocnej
poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
Zrédtem ciepta dla potrzeb cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana kottownia
gazowa.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku bedg odprowadzane do projektowanego
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie sciekdw deszczowych powierzchniowo na tereny zielone dziatki.

Instalacja wentylacji

Projektuje sie nastepujgce instalacje wentylacji:
* mechaniczng nawiewno-wywiewnej z odzyskiem,
» grawitacyjna,
« grawitacyjng wspomagang wentylatorami;

6. Charakterystyka energetyczna
Charakterystyka energetyczna sporzgdzona zgodnie z przepisami dotyczgcymi
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw stanowi odrebne opracowanie.

7. Dane techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wpltyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaopatrzenie w wode i sposob odprowadzenia sciekow

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej. Scieki bytowo —
gospodarcze bedg odprowadzane do szczelnika zbiornika bezodptywowego. Wody
opadowe i roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone dziatki.
Brak odpaddw i sciekow technologicznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczenh gazowych.

Odpady state
Odpady state bedg magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach na $mieci

ustawionych na utwardzonym placyku i okresowo wywozone przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i pola elektromagnetycznego zwigzanego
z uzytkowaniem obiektu nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
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glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wptyw obiektu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne nie przekroczy
dopuszczalnych norm. Istniejgce elementy przyrodnicze zostang przeksztatcone tylko
w niezbednym zakresie bezposrednio zwigzanym z realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Inwestycja wymaga wycinki drzew.

8. Mozliwosci racjonalnego wykorzystywania odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwoS¢ zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Uwarunkowanie

fotowoltaiczne

Rodzaj zrédta wynikajace Uwagi
z potozenia
Stonce -kolektory |Korzystne Mozliwos¢ uzyskiwania energii solarnej do podgrzewania
stoneczne wody w projektowanym obiekcie.
Stonce — panele|Korzystne Mozliwos¢ uzyskiwania energii elektrycznej do zasilania

urzgdzen elektrycznych w projektowanym obiekcie.

Wiatr

Niekorzystne

Projektowany budynek sgsiaduje z innymi, istniejgcymi
budynkami i drzewami, hatas generowany przez turbine.
Koszt zakupu urzadzen.

Woda Niekorzystne Brak ptywéw wodnych na dziafce.

Biomasa Srednio korzystne |Mozliwo$¢ wykorzystania biomasy do ogrzewania w
kazdej postaci. Koniecznos¢  wygospodarowania
pomieszczenia na sktad opalu, mate mozliwosci
zautomatyzowania pracy kottowni.

Ciepto ziemi Srednio korzystne |Mozliwo$¢ czerpania ciepta poprzez odwierty pionowe.

Wysoki koszt zakupu urzadzen, konieczno$¢ stosowania
niskotemperaturowego ogrzewania ptaszczyznowego.

Ciepto powietrza

Srednio korzystne

Mozliwos¢ korzystania z ciepta zawartego w powietrzu
zewnetrznym. Mniejsza sprawnoS¢ w poréwnaniu z
sondami ziemnymi. Sprawnos¢ silnie uzalezniona od

temperatury  zewnetrznej.  Niewystarczajgca  ilo$¢
wytworzonego w ten sposob ciepta.
Kogeneracja Srednio korzystne |Wysokie koszty inwestycyjne zakupu urzadzen.
gazowa Koniecznos¢ ciagtej pracy urzgdzen gazowych ktore w

skojarzeniu wytwarzajg energie elektryczna.

Z analizy tej wynika ze:
» energia wiatréw i ptywow wodnych jest niemozliwa do zastosowania ze wzgledu

na warunki terenowe oraz spoteczne,
» skojarzona produkcja cieptfa i energii elektrycznej ze wzgledu na wysoki koszt i
ograniczenia wynikajgce z koniecznosci ciggtej pracy uktadu gazowego jest

niemozliwa do zastosowania,

» ze wzgledu na warunki klimatyczne pompa ciepta oparta na energii powietrza
osigga zbyt matg sprawnos¢ w okresie grzewczym,

« pompa ciepta oparta na wymiennikach gruntowych ze wzgledu na wymog
niskotemperaturowych parametrow czynnika grzewczego znacznie ograniczajg
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mozliwosci wyboru uktadu grzewczego;
Optymalnym rozwigzaniem jest wykorzystanie energii solarnej na cele wytwarzania
energii elektrycznej. Na dachu budynku projektuje sie kolektory stoneczne oraz panele
fotowoltaiczne.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyczne parametry techniczne czesci projektowane;j

Funkcja — budynek uzytecznosci publicznej
Powierzchnia zabudowy — 703,30 m?

Powierzchnia uzytkowa — 623,60 m?

Wymiary budynku — 26,37m x 28,07m

Liczba kondygnaciji — Il kondygnacja nadziemna
Wysokos¢ - 10,84 m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
W budynku oraz jego otoczeniu nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo oraz
nie majg miejsca zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaprojektowano w kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Budynek stanowi jedng
strefe pozarowg. Ze wzgledu na wysokos$¢ obiekt kwalifikuje sie do budynkow niskich.

Zagrozenie wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej nie wystepujg pomieszczenia oraz miejsca
zagrozone wybuchem.

Klasa odpornos$ci pozarowej
Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

Strefa pozarowa ZL Il spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej ,,D”

gtéwna konstrukcja nosna - R30
konstrukcja dachu - brak wymagan
strop - REI30

Sciana zewnetrzna - EI30

Sciana wewnetrzna - brak wymagan
przekrycie dachu - brak wymagan

Wszystkle elementy w budynku sg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO)

Podziat na strefy pozarowe
Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg. Budynek odciety od czesci
istniejgcej Sciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Podziat obiektu na strefy pozarowe - jedna strefa pozarowa
Kategoria zagrozenia ludzi : - ZLINI (pow. strefy 747 m? < 8000m? )

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zaprojektowano o dtugosci nie wiekszej niz
50 m. Korytarze podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowany budynek zostat usytuowany przy budynku istniejgcym. Pomiedzy
budynkiem istniejgcym a projektowanym zaprojektowano sSciane oddzielenia
pozarowego. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia pozarowego wykonane
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z materiatow niepalnych, a wystepujgce w nich otwory zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych.

Warunki ewakuaciji

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz ( wyjscie gtdwne, wyjscie od strony boiska, wyjscie bezposrednio z sali
gimnastycznej. Ponadto projektuje sie przejscie do budynku istniejgcego tj. do innej
strefy pozarowe;j.

Spetniono nastepujgce parametry pozarowe:
» Dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach ZL < 40 m,
+ Szerokos¢ wyjs¢ w swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 90 cm.
+ Szerokos¢ drég ewakuacyjnych w poziomie min. 140 cm.

» Dtugosc dojscia w strefie ZL 1l 30 m przy jednym kierunku dojscia i 60 przy
dwoch.
Budynek nalezy oznakowac¢ znakami wg PN-EN ISO 7010/2012.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalaciji uzytkowych

Przewody spalinowe i dymowe wykonane 2z wyrobéw niepalnych. Przewody
wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne
przewodow wentylacyjnych mozna stosowac tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne
elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, o dtugosci nie wiekszej niz 4m. Elastyczne
elementy tgczagce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym dtugosc nie powinna przekraczac 0,25 m. 1zolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb nierozprzestrzeniajgcy ognia. Przewody
wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposob by w razie pozaru nie oddziatywaty
na elementy budowlane z sitg wiekszg niz 1kN. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie kroétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu Ilub klapy odcinajgcej. W przewodach
wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji. Filtry i tumiki zabezpieczone przed
przeniesieniem do ich wnetrza palgcych sie czgstek. Przewody wentylacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazone wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia pozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosS¢ lub powinny byc¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie zastosowano materiatdow i wyrobéw tatwo zapalnych,
toksycznych ani intensywnie dymigcych. Sufity podwieszane wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zaprojektowane materialy budowlane wystepujgce w obiekcie uzgadniane byly z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych zgodnie z § 5 ust. Rozporzgdzenia
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Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego po wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U.
2015 poz. 2117) i sg elementami uzgodnienia. Wszystkie rozwigzania alternatywne
nalezy przedstawi¢ Projektantowi celem stwierdzenia czy zaproponowane materiaty
spetniajg zatozenia projektowe pod wzgledem przeciwpozarowym. W przypadku
stwierdzenia, iz parametry materiatbw wbudowanych réznig sie od parametrow
rozwigzania projektowego, zgodnie z art. 36a. ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,
odstepstwo to jest istotne i dopuszczalne jest jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe.

Urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku
W obiekcie przewidziano:
+ oSwietlenie ewakuacyjne, awaryjne
« system sygnalizacji pozaru,
+ instalacje odgromowa,
» podreczny sprzet gasniczy,
» sie¢ hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem pétsztywnym o dt. 30 m,
» wytgcznik pozarowy pradu,

Gasnice

W projektowanym budynku nalezy rozmiesci¢ 4 gasnice wielkosci srodka gasniczego 6
kg. Na parterze projektuje sie 3 gasnice, na | pietrze 1 gasnice. Gasnice rozmieszczone
od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cziowiek do najblizszej gasnicy w
odlegtosci nie wiekszej niz 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

Droga pozarowa
Doprowadzenie drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu nie jest wymagane.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenie pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione bedzie z dwdch
istniejgcych hydrantow zewnetrznych. Hydranty zlokalizowane na przedmiotowe;j
dziatce w odlegtosci 10 m od chronionego obiektu oraz w pasie drogowym ulicy
Ptacowej w odlegtosci 78 m od obiektu. Hydranty o sumarycznej wydajnosci 20dm?/s
(2x10dm?/s).

Warunki ochrony przeciwpozarowej w czesci istniejgcej nie ulegajg zmianie.

Szczegotowy opis techniczny

Fundamenty
Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynkéw na tawach i stopach
fundamentowych na poziomie:

« sala gimnastyczna: -2,65m p.p.p.= 160,52m n.p.m.

» fgcznik sali gimnastycznej: -1,85m p.p.p.= 161,32m n.p.m.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg zbrojeniowg B500SP (A-
[lIN). Minimalne otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 50mm. Pod fundamentami
nalezy wyla¢ warstwe podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm. Z taw oraz
stop fundamentowych nalezy wypusci¢ pionowe prety (startery) do potgczenia z pretami
pionowymi rdzeni oraz scian zelbetowych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wptywem wilgoci. Szczegotowe rozwigzania taw i stop fundamentowych przedstawiono
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w projekcie konstrukcyjnym.

Sciany fundamentowe

W obiektach projektuje sie betonowe Sciany fundamentowe o gr. 24cm wykonane z
betonu C25/30 do rzednej -0,16m. wzgledem projektowanego poziomu ,0” budynku.
Elementy Zelbetowe zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci.
Na scianach fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonac izolacje pionowg cieplng z
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 14 cm i zabezpieczy¢ go folig kubetkows.
Szczegodtowe rozwigzania Scian  fundamentowych przedstawiono  w projekcie
konstrukcyjnym.

Posadzki

W przekroju podtogi na gruncie zaprojektowano ptyty podposadzkowe zbrojone o gr. 15
cm z betonu C25/30. W plytach podposadzkowych zbrojonych nalezy utozy¢ dwie
warstwy siatki zbrojenia. Pod ptytami podposadzkowymi projektuje sie warstwe piasku,
zageszczonego do wspotczynnika 1s=0,95.

Rdzenie i stupy zelbetowe

Rdzenie Zzelbetowe monolityczne utwierdzone w tawach i stopach fundamentowych.
Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg BS500SP (A-IlIN). Min.
otulenie pretdw zbrojeniowych wynosi 30mm. Sciany murowane fgczyé z rdzeniami
zelbetowymi za pomocg systemowych tgcznikow K2 przy uzyciu kotew o Srednicy 8mm.
Szczegotowe  rozwigzania rdzeni  zelbetowych przedstawiono w  projekcie
konstrukcyjnym.

Sciany nadziemia

Zaplecze sali gimnastycznej

Sciany projektuje sie z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm o gestosci
objetosciowej 1800kg/m?3 i wytrzymatosci 20MPa na zaprawie cienkowarstwowej. Do
murowania Scian zaleca sie zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej o wytrzymatosci
10MPa.

Sala gimnastyczna

Sciany sali gimnastycznej projektuje sie jako zelbetowe grubosci 24 cm. Wykonane z
betonu C25/30 (B30) oraz zbrojone podwadjng siatkg pretéw ze stali B500SP (A-11IN) .
Szczegotowe rozwigzania scian zelbetowych przedstawiono w czesci graficznej
projektu wykonawczego.

Parametry techniczne bloczkéw gr. 24 cm:

*  Wymiary:
o dtugos¢: 333 £2mm
> szerokosc: 240 £ 2 mm
°  WYysSOKOSC: 199+ 1 mm
+ Klasa gestosci: 1 800 kg/m?

« Srednia wytrzymato$é na $ciskanie w stanie wilgotno$ci ustabilizowane;
6+2%:20/ 25 N/mm?

« Wspoiczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze
+10°C:A=0,65 W/(m-K)

» lzolacyjnos¢ akustyczna

> Sciany wewnetrzne: Ra1 =57 dB
> Sciany zewnetrzne: Ra2 = 54 dB
» Dyfuzja pary wodnej
> wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: M=5/25
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> przepuszczalno$é pary wodnej: 5=0,08+0,4-10"0 kg/(m-s-Pa)

» Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)
* Mrozoodpornosc: 50 cykli
« Zuzycie: 15 szt./m?

« Cechy szczego6lne produktu:
> blok profilowany na pioro i wpust
° murowanie na zaprawie do cienkich spoin
> wewnetrzne kanaty elektryczne

Scianki dziatowe grubo$ci 12 cm murowaé z bloczkéw silikatowych.
Parametry techniczne bloczkéw gr. 12 cm:

*  Wymiary:
o dtugos¢: 333 £ 2 mm
> szerokosc: 120 £ 2 mm
°  WYysOKOSC: 199+ 1 mm

« Klasa gestosci:1 400 kg/m?
« Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie wilgotnosci ustabilizowanej 6+2 %:

15 N/mm?2
«  Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 °C:A =
0,50 W/(m-K)
» lzolacyjnos¢ akustyczna
> $ciany wewnetrzne: Ra1 =47 dB
> $ciany zewnetrzne: Ra2 =44 dB
» Dyfuzja pary wodnej
> wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: M=5/10
> przepuszczalno$é pary wodnej: 0=0,2+0,4-10"1° kg/(m-s-Pa)
» Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)
« Odpornosc¢ ogniowa: REI'90 / EI 120
*  Mrozoodpornosc¢: 25 cykli
« Zuzycie: 15 szt./m?

« Cechy szczego6lne produktu:
> blok profilowany na pioro i wpust
° murowanie na zaprawie do cienkich spoin
> wewnetrzne kanaty elektryczne
> blok drgzony

Przewody wentylacyjne wykonac z ksztattek silikatowych 24 x 24 cm.

Do murowania z bloczkéw silikatowych nalezy zastosowac cienkowarstwowg zaprawe
klejagca (do stosowania wewnatrz i na zewnatrz).

Dane techniczne zaprawy:
» klasa zaprawy: M10 wg EN 998-2
« czas dojrzewania: ok. 5 min
» czas zuzycia: ok. 4 godz.
» uziarnienie: 0 - 0,1,2 mm
» zuzycie wody: ok. 5 | na 25 kg
» zuzycie: ok. 1,5 kg/m 2 na 1mm grubosci warstwy
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» opakowanie: 25 kg
» reakcja na ogien A1
» poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie 0,3 N/mm2 (wartos¢ tab.)

Sciany zewnetrzne z warstwg ocieplenia z plyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 20 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt A=0,038W/mK natomiast dla bloczkow
silikatowych A=0,65 W/mK.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych wynosi U=0,20 W/m2K.

Parametry techniczne wetny mineralnej:

Parametry techniczne piyt z twardej wetny mineralnej:

« Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,038 W/mK

+ Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,45-1,20 KN/m3

» Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty = 40
kPa

» Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy
wierzchniej ptyty =70 kPA

» Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?

+ Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

» Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym

odksztatcenie 5 mm: 2650 N

+ Wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 10 kPa
« Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze DS(70,-) <1 %

» Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70 oC) i
wilgotnosciowych (90%) DS(70,90) <1%
» Klasa reakcji na ogien A1 wyrob

Podciagi i nadproza

Podciggi i nadproza zelbetowe

Podciggi i nadproza Zzelbetowe zaprojektowano jako wolnopodparte (za wyjatkiem
podciggow Poz.3.1.4- Poz 3.1.6 jednostronnie zamocowanych w Scianie zelbetowej sali
gimnastycznej), oparte na scianach i rdzeniach. Elementy przyjeto z betonu C25/30,
zbrojone stalg B500SP (AllIN). Min. otulenie pretow zbrojeniowych wynosi 30mm.
Szczegotowe rozwigzania podciggow i nadprozy zelbetowych przedstawiono w
projekcie konstrukcii.

Nadproza prefabrykowane

Przyjeto nadproza prefabrykowane L19 typu N w S$cianach nosnych ukfadane
podwojnie. Szerokos¢ nadprozy odpowiada grubosci Sciany — wg rysunkéw w projekcie
konstrukciji.

Wience

Monolityczne wience zelbetowe scian zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg
B500SP(A-IIN). Przyjeto wience o szerokosci scian nosnych. Min. otulenie pretow
zbrojeniowych wynosi 30mm. Szczegotowe rozwigzania wiencow przedstawiono w
projekcie konstrukcii.

Schody
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Monolityczne schody zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30, zbrojone stalg
B500SP (A-IlIN). Min. otulenie pretow zbrojenia w gruncie 5,0 cm. Szczegotowe
rozwigzania schoddéw przedstawiono w projekcie konstrukciji.

Stropy

Nad zapleczem sali gimnastycznej w czesci parterowej oraz pietrowej projektuje sie
stropy gestozebrowe na belkach sprezonych gr. 20cm z betonu klasy C25/30, o klasie
odpornosci ogniowej REI 30. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono w projekcie
konstrukciji.

Dach

Konstrukcje dachu nad salg gimnastyczng oraz zapleczem stanowig dzwigary deskowe
z drewna litego. Dach nad salg gimnastyczng 4-spadowy o nachyleniu 7°. Dach czesci
parterowej zaplecza o kgtach nachylenia potaci 4°, 7° oraz 9,4°. Dach nad pietrem
tacznika o nachyleniu 7°. Poziomy oparcia dzwigarow:

+ +3,38m w czesci parterowej tgcznika,

+ +6,42m w czesci pietrowej fgcznika,

+ +6,90m na scianach zelbetowych sali gimnastycznej,
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w projekcie konstrukcji.

Zaprojektowano dach nad zapleczem o nastepujgcych warstwach:

+ ptyta warstwowa gr. 16cm

» konstrukcja dachu — dzwigary deskowe -

* wetna mineralna gr. 25 cm

* papa paroizolacyjna gr. 3,5 mm

* bitumiczna emulsja gruntujgca -

» strop gr. 20 cm

« tynk -
Zaprojektowano dach nad salg sportowg o nastepujgcych warstwach:

+ ptyta warstwowa gr. 16cm

» konstrukcja dachu — dzwigary deskowe wys. 180 cm

« przestrzen instalacyjna )
- sufit podwieszany )

Dostep na dach zapewniony przy pomocy drabiny techniczne;j.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg za pomoca
rynien i rur spustowych. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo po
terenach zielonych w granicach przedmiotowej dziafki.

Nad wejsciami zaprojektowano daszki na wspornikach ze stali nierdzewnej w kolorze
szarym RAL 7004. Pokrycie daszkéw ze szkta akrylowego bezbarwnego gr. 6 mm.
Materiat z akrylu oraz czesci metalowe odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i promieniowanie ultrafioletowe.

Pityta warstwowa — ptyta dachowa

Ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym. Ptyta dachowa o szerokosci modularnej
1000 mm i trapezowym uksztattowaniu powierzchni zewnetrznej. Ptyty sktadajg sie z
dwéch oktadzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno — izolacyjnego. Rdzen
wykonany z bezfreonowej pianki poliuretanowej o gestosci okoto 40 kg/ m?, o wysokiej
izolacyjnosci termicznej. Grubosc ptyty 160/205 mm. Grubos¢ oktadziny 0,5 mm. Masa
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ptyty 15,96 kg/m?.

Kominy
Kominy wentylacyjne murowane z ksztattek silikatowych o wymiarach 24x24 cm

i Srednicy otworu 16 cm. Kominy ponad dachem nalezy ociepli¢ wetng mineralng
gr. 10 cm. Kominy otynkowane tynkiem silikonowym. Na kominy nalezy wywing¢ 40 cm
papy. Na kominach zaprojektowano nasady kominowe zabezpieczajgce kanat
wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego oraz przedostawaniem sie
do kanatu wentylacyjnego wody deszczowej. Nasady kominowe wykonane z aluminium
w kolorze szarym (rozwigzanie systemowe).

Drabina techniczna

Dostep na dach zapewniony przy pomocy drabiny technicznej. Drabina techniczna
wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor szary. Drabina szerokosci min. 50 cm.
Powyzej 3 m nad poziomem dachu drabina zaopatrzona w obrecze ochronne
zabezpieczajgce przed upadkiem. Obrecze ochronne w rozstawie nie wiekszym niz 80
cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 30 cm. Odlegtosci miedzy
szczeblami drabiny nie wieksze niz 30 cm.

Opierzenia i parapety

Parapety zewnetrzne oraz opierzenia attyk zaprojektowano z blachy powlekanej
w kolorze szarym. Parapety wewnetrzne wykonane z marmuru syntetycznego gr. 3 cm i
szerokosci 30 cm. Krawedzie i narozniki zaokraglone.

Dzwi

Urzadzenie jest podnosnikiem pionowym, hydraulicznym przemieszczajgcym sie po
pionowych prowadnicach za pomocg prowadnikéw Slizgowych, napedzanym przez ttok
hydrauliczny. Dzwig przystosowany do transportu oséb niepetnosprawnych.

Udzwig 630 kg / 8 os6b
Predkos¢ 0,40 -0,50 - 0,62 m/s
Wysokos¢ podnoszenia 12,60 m

Liczba przystankéw 4

Liczba dojsc¢ 4

Kabina nieprzelotowa

Wymiary kabiny, szer. x gteb. {1100 x 1400 mm

Drzwi szybowe Automatyczne, teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm

Drzwi kabinowe, wyposazone | Automatyczne, teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm
w kurtyne swietlng

Szyb wymiar wewnetrzny 1550 x 1750 mm

Podszybie 1000 mm

Nadszybie 3300 mm

Typ napedu hydrauliczny
Maszynownia w prefabrykowanej szafie
Sterowanie mikroprocesorowe
Zasilanie dzwigu 400/690V
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Elementy wykonhczenia dzwiqu:

Kabina — panele laminat 001-005, struktura ciemno szara,
Podtoga — wyktadzina gumowa czarna,
Sufit — ze stali nierdzewnej,
Lustro — V2 Sciany tylnej,
Porecz — stal nierdzewna,
Oswietlenie — usytuowane w suficie LED,
Panel dyspozycyjny — wykonany jest ze stali nierdzewnej, podswietlany, z przyciskami
opisanymi w jezyku Brajla, zlokalizowany na bocznej scianie, na panelu  wystepujg
elementy tj.:
- cyfrowy pietrowskazywacz ze strzatkami informujgcymi o kierunku ruchu kabiny,
- oswietlenie awaryjne,
- przyciski z oznaczeniami poszczegolnych przystankow,
- przycisk uruchamiajgcy wezwanie stuzb ratowniczych,
- przycisk otwierania i zamykania drzwi,
Drzwi w kabinie - automatyczne, teleskopowe, stal nierzewna
Drzwi na przystankach — automatyczne, teleskopowe,
Kasety wezwan - wykonane ze stali nierdzewnej, pietrowskazywacz na przystanku
podstawowym,
Sterowanie — mikroprocesorowe, zbiorczo$¢ dot
System tacznosci — zgodny z PN-EN 81-20/50 — standardowo linia stacjonarna
Kontrola dostepu — winde nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu — kluczyk lub chip
zabezpieczajgce przed nieautoryzowanym uzyciem;

Podtogi i posadzki

Posadzka na poziomie + 0,00

W obiekcie na wykonanej ptycie zelbetowej nalezy utozy¢ izolacje z folii izolacyjnej 2 x
0,4 mm. Nastepnie wykonac¢ izolacje cieplng ze styropianu EPS 100 grubosci 10 cm. Na
styropianie nalezy utozy¢ folie PE a nastepnie wykona¢ warstwe wyrownawczg z
betonu grubosci 8 cm. Nastepnie nalezy potozy¢ warstwe wykonczeniowg posadzki
rozng w zaleznosci od pomieszczenia (wg tabel zamieszczonych na rzutach
poszczegolnych kondygnacii).

Posadzka na poziomie + 3,15

Na wykonanym stropie nalezy wykonac izolacje ze styropianu EPS 100 grubosci 4 cm.
Na styropianie nalezy wykonac izolacje z folii przeciwwilgociowej i wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z betonu grubosci 6 cm. Nastepnie nalezy potozy¢ warstwe
wykonczeniowg posadzki rézng w zaleznosci od pomieszczenia (wg tabeli
zamieszczonych na rzutach poszczegolnych kondygnacii).

W obiekcie zastosowano wykonczenie posadzek o nastepujacych parametrach:

Wyktadzina pvc

Wykfadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wifasciwosciach akustycznych,
z wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego
w masie i kalandrowanego z wtopionymi chipsami. Rekomendowana do normalnego
i duzego natezenia ruchu. Nie zawiera metali ciezkich (otow, kadm), brak barwnikow
z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentéw uznanych za rakotwodrcze, brak
formaldehyddéw, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z przepisami
REACH.

» grubosc¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm
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grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm — barwiona w masie.
klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
grupa Scieralnosci wg EN 649 T

wgniecenie resztkowe - 0,06mm

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK

zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne - TAK
zabezpieczenie powierzchniowe — TAK

surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH 100% przetwarzane —
recyklingowane TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 ug/ m3

Przyktadowa kolorystyka

PO e
- - w

W pomieszczeniach tzw. ,mokrych” pod gresami nalezy zastosowac hydroizolacje w

postaci akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania hydroizolacji i zabezpieczen

wodochronnych.

Parametry techniczne hydroizolaciji:
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Gestos¢ wyrobu ok. 1,2 g/cm?
Zaw. czesci statych 64%

Odczyn pH 7,5-8,5

Gestosc¢ strumienia dyfuzji pary wodnej 3 g/(m2 d)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5700

Kapilarne podcigganie wody 0,005 kg/(m? h'72)
Przyczepnosc¢ do betonu, cegty ceramicznej = 1,5 MPa
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 21,5 MPa
Maksymalne naprezenie rozciggajgce 22,0 Mpa
Wydtuzenie przy maksymalnym naprezeniu 225 %

Wodoszczelnos$¢ powtoki

brak przecieku przy

cisnieniu

0,5 MPa
Odpornosc¢ na dziatanie wody o temp. 60°C
okreslona przyczepnoscig do podtoza = 3,5 MPa
Czas schniecia ok.3 h
Odpornosc¢ na powstawanie rys w podtozu,
maksymalna szerokosc rysy, przy ktérej
nie nastepuje pekniecie powtoki 2,0 mm

Zaprojektowano posadzki z gresu o parametrach nie gorszych niz:

Gres do pom. Rozdzielni positkdbw, zmywalni, pom. Porzgdkowego, kottowni
Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, powierzchnia matowa, strukturalna szkliwione
do zastosowania na podtogi.
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Wymiar

29,7 x 59,8 x 0,85 cm

Nasigkliwos¢ wodna E<0,5%
Sita tamigca = 2000 N
Wytrzymato$¢ na zginanie > 50 N/mm?

Odpornosc¢ na $cieranie powierzchni

IV klasa Scieralnosci

Skutecznos¢ antyposlizgowa

R 10

Odpornosc¢ na szok termiczny odporne
Mrozoodpornosé odporne
Odpornos¢ chemiczna min GHB
Odpornosc¢ na plamienie Klasa 5

Gres do toalet
Ptytki

ceramiczne prasowane na sucho,

powierzchnia matowa,

szkliwione do

zastosowania na podtogi.

-

-

Wymiar 59,3 x59,3x1cm
Nasigkliwos¢ wodna E<0,5%

Sita tamigca = 3000 N
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 40 N/mm?
Odpornosc¢ na Scieranie powierzchni IV klasa $cieralnosci
Skutecznos¢ antyposlizgowa R 10
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Odpornosc¢ na szok termiczny odporne
Mrozoodpornosé odporne
Odpornos¢ chemiczna min GHB
Odpornosc¢ na plamienie Klasa 5

Sala sportowa

Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa punktowo sprezysta o grubosci min. 12 mm.
Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajgcym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania
(zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki
niszczenia). Dzieki swojej konstrukcji, przeciwdziata rowniez poslizgom. Jest odporna
na dziatanie bakterii i chemikalidéw, tatwa w utrzymaniu czystosci. Z warstwg uzytkowg
z kalandrowanego PCV o grubosci min. 2,0mm. W sSrodku wzmocniona/zbrojona
podwojng siatkg z witokna szklanego gwarantujgca wielofunkcyjnos¢ wyktadziny.
Podwdjne widkno szklane zagwarantuje dtugoletnie uzytkowanie.

Wiasciwosci techniczne:
Grubosc¢ catkowita: min. 12mm
Warstwa uzytkowa (PCV) grubos¢ min. 7,0 mm
Warstwa spodnia (sprezysta ) z pianki PCV — min. 4,8 mm
Ognioodpornosc- Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

Wiasciwosci sportowe:
- Pionowe odbicie pitki = 90% ( wg. EN 12 235)
Odpornosc¢ na poslizg (wskaznik przesuwania) — min. 105 (wg. EN 13 036-4)
Amortyzacja wstrzgséw — min. 45% (Grupa P3) (wg. EN 14 808)
IPI (Impact Protection Index-index wspotczynnik ochrony uderzeniowej ) -
najwyzszy na rynku= 88%. Redukcja natychmiastowa ryzyka kontuzji. Bardzo
wysoka ochrona (powyzej 80%)

Sciany dziatlowe tynki i oktadziny

Sciany dziatowe murowane z elementéw wapienno - piaskowych grubosci 12 cm.
Miejsca przechodzenia kanatow wentylacyjnych oraz piondéw kanalizacji sanitarnych
nalezy obudowywac ptytami g-k na stelazu z profili stalowych. Kabiny do wc wysokosci
200 cm fgcznie z przeswitem oraz drzwi z laminowanej ptyty widrowej grubosci 3 cm na
profilach aluminiowych malowanych proszkowo, brzegi pionowe wykonczone profilami
przylgowymi, nézki i zawiasy ze stali nierdzewnej. Przeswit nad podtogg 15 cm. Kabiny
w kolorze biatym.

Wykonczenie Scian

Wykonczenie scian w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z oznaczeniami na
rzutach poszczegodlnych kondygnacji. Na $cianach w wiekszosci pomieszczen
zaprojektowano system sktadajgcy sie z tynku gipsowego, malowanego farbg o
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zatozonych parametrach, kolorystyka np. RAL 1015. W pomieszczeniach ,mokrych” na
Scianach zaprojektowano glazure.

Glazura:
Zaprojektowano wykonczenie scian glazurg o parametrach nie gorszych niz:

Glazura do toalet
Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione do zastosowania na sciany.

Wymiar 25x40x 0,85 cm
Nasigkliwos¢ wodna E>10%

Sita tamigca =1200 N
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 25 N/mm?
Odpornosc na szok termiczny odporne
Odpornos¢ chemiczna Klasa A
Odpornosc¢ na plamienie Klasa 5

Glazura do rozdzielni positdw, zmywalni, pomieszczenia porzgdkowego
Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione do zastosowania na sciany.
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Wymiar 25x40x0,85cm
Nasigkliwo$¢ wodna E>10%

Sita famigca =1200 N
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 25 N/mm?
Odporno$¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ chemiczna Klasa A
Odpornosc¢ na plamienie Klasa 5

Scianka mobilna
Na | pietrze zaprojektowano modutowg, przesuwng Scianke akustyczng dzielgcg sala
na dwie mniejsze.
Parametry techniczne Scianki:
+ Wysoka izolacja akustyczna Rw= min. 53 dB
« Grubosc¢: 88 mm
*  Wymiar Sciany: 578 x 315 cm
«  Waga: 32 km/m?
« Obstuga: manualna,
+  Woysokosc¢ do stropu: 3,15 m
+ Wykonczenie powierzchni: antywibracyjnie zawieszona ptyta MDF gr.10 mm
laminowana melaming z kolekcji producenta, z mozliwo$cig wymiany w razie
potrzeby
» Podwieszenie: prowadnica aluminiowa typu R — kolor biaty RAL 9010, 1 wozek
jezdny dla kazdego elementu przesuwnego
« Konstrukcja: 1 element przyscienny SL, 8 elementéw standardowych VE,
1 element teleskopowy TE, 1 element przyscienny WA
« Certyfikaty i deklaracje: Deklaracja wtasciwosci uzytkowych ptyt MDF B-s2,d0;
Certyfikat izolacyjnosci Rw; Deklaracja zgodnosci CE

Kabiny wc

Kabiny wc z ptyty HPL gr. min. 13 mm wysokosci 200 cm na profilach aluminiowych
malowanych proszkowo oraz nozkach i zawiasach ze stali nierdzewne,;.

Szerokos¢ drzwi do kabin 80 cm w Swietle przejscia.

Obudowy na grzejniki

Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach w ktorych bedg przebywaé dzieci nalezy
obudowa¢ ostonami, ochraniajgcymi od bezposredniego kontakiu z elementem
grzejnym. Zaprojektowano ostony grzejnikowe z lakierowanej ptyty MDF gr. min. 12 mm
z nawierconymi otworami w ksztaicie koét. Otwory o $rednicy 60 mm. Ostony
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0 zaokrgglonych krawedziach i rogach. Ostony powinny by¢é o okoto 20 cm szersze
i wyzsze od wymiarow grzejnika i odstawac od niego o okoto 4 cm.

Wykonczenie sufitow
Wykonczenie sufitbw w poszczegdlnych pomieszczeniach wg tabelek zamieszczonych
na rzutach poszczegolnych kondygnacji. W budynku zaprojektowano kilka typow
sufitéw podwieszanych.

Pomieszczenie dla harcerzy, pom. psychologa, gabinet lekarski, pokdj trenera
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej twardej

» Klasa pochtfaniania A dla dystansu 200 mm

+  Wymiar 1200,600x600

«  Grubos¢ 19 mm

+ Krawedz prosta

« Odpornos¢ na dziatanie wilgoci 95 % RH

« lzolacyjno$¢ Dnfw=28dB

« Ciezar ptyt okoto 3,0 kg/m2

+ Kolor welonu wykanczajgcego RAL 9010

Pomieszczenia sanitarne, porzgdkowe i przygotowania positkdw
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej twardej

« Klasa pochtaniania A dla dystansu 200 mm

o Wymiar 600x600

o Grubos¢ 15 mm

« Krawedz prosta
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Odpornosc¢ na dziatanie wilgoci 98% RH
Klasa czystosci ISO 4

|zolacyjno$¢ Dnfw 28dB

Kolor zblizony do RAL 9010

Waga okoto 2,4 kg/m2

Pochtanianie 0,80

Profile z ksztattownikow stalowych

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:
1) Profil katowy przyscienny 25x25

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych

2) Profil gtowny T24 o grubosci 0,45 mm kolor identyczny z kolorem ptyty akustycznej,
w rozstawie 600 mm dla ptyt z wetny drzewnej i 1200 mm dla sufitdéw z wetny
mineralne;.

3) Profile poprzeczne T24 600i 1200 mm w kolorze ptyty akustycznej

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych.

4) wieszaki o odpowiedniej nosnosci i rozstawie do ciezaru ptyt. ( wg wytycznych
producenta).

Sufit w hali sportowej

Ptyty akustyczne, dekoracyjne dwuwarstwowe ptyty akustyczne z wetny drzewnej
taczonej magnezytem Kolor zblizony do RAL 1014 malowane fabrycznie, ostateczna
probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi. Montaz za pomocg niewidocznych malowanych na kolor ptyt wkretow
systemowych. Montaz pod konstrukcji w rozstawie max. 1000 mm. Wieszaki co 900
mm.

klasa pochtaniania 1,00(L) dla niskich czestotliwosci przy opuszczeniu 0 200 mm
szerokos¢ widkna 1 mm

grubos$¢ 50 mm

wymiar paneli 1200,600x600

duza odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne ( klasa 1A)

tolerancja +/-1mm

krawedz fazowana AK 01

niska emisyjnos¢ czgstek statych

kolor wg projektu wnetrz

mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu hatasu( trwatos¢
funkcji akustycznej)

« zabezpieczenie przed pyleniem wetny (wetna wktadana do workow
akustycznych).

Profile z ksztattownikow stalowych
Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji
dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje sie nastepujace typy profili stalowych:

1) Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i sciennych oraz
w poddaszach.

taczniki

Do montazu i sufitow stosuje sie nastepujgce typy tgcznikow:

tacznik wzdtuzny i krzyzowy - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60. Wieszaki proste
ES 125 lub noniuszowe. Konstrukcja zgodna z zaleceniami producenta.
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Whkrety

Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy
uzywacé tylko specjalnych, systemowych blachowkretow oraz wkretow do drewna
w kolorze ptyty.

Stolarka

Drzwi zewnetrzne i okna

Drzwi zewnetrzne z PCV, 7-komorowe profile ramy i skrzydta wykonane z materiatu
pierwotnego, w klasie A, o gtebokosci zabudowy min. 82 mm.

Uw < 0,81 W/(m?K)* ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug < 0,5 W/
(m?K). Szyby zespolone dwukomorowe Ug < 0,5 W/(m?K) (wewnetrzna szyba
laminowana VSG 33.1). Kolor zblizony do RAL 7039. Drzwi wyposazone
w samozamykacze.

Parametry szklenia

Parametry dotyczgcy szklenia w oknach od strony potudniowej i zachodniej:
* szkto laminowane bezpieczne o parametrach nie gorszych niz:

* przepuszczalnos¢ swiatta — Lt = 61,7 %

+ odbicie swiatta zewnetrznego — Lr (zew.) = 14,4 %

» catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej— g = 33,5 %

* wspotczynnik przenikania ciepta — Ug = 0,5 W/m2*K

* klasa antywtamaniowosci - P2A

* izolacyjnosc¢ akustyczna — Rw = 40 dB

Parametry szyb od strony pétnocnej i wschodniej:

* szkto laminowane bezpieczne o parametrach nie gorszych niz:
* przepuszczalnosc¢ swiatta — Lt = 74,3 %

+ odbicie swiatta zewnetrznego — Lr (zew.) = 17,3 %

« catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej— g = 51,3 %

* wspotczynnik przenikania ciepta — Ug =0,5 W/m2*K

* klasa antywtamaniowosci - P2A

* izolacyjnosc¢ akustyczna — Rw = 40 dB

Konstrukcje wewnetrzne bez odpornosci ogniowej

System do wykonywania niewymagajgcych izolacji termicznej przegrdd i konstrukciji do
zabudowy wewnetrznej takich jak: drzwi, okna. Umozliwia takze wykonywanie
konstrukcji dymoszczelnych. Gtebokos¢ profilu 50mm czyni go jednym
z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

* Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-
6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996;
wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN
12020-2:2004,

»  Wymiary profili :

gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,
gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 57 mm,
gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50,2 mm,
szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 47 — 120 mm dla oscieznicy oraz
67 — 200 mm dla stupka/poprzeczki,
Grubos¢ Scianek profili: 1,5+2,5 mm,
Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
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PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornos¢ na obcigzenia
plonowe . . |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta:
Odpornosc  na  skrecanie| ¢, 3 PN-EN 1192:2001
statyczne:
Odpornos¢ na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:
Odpornosc¢ na uderzenie )
ciatem miekkim i ciezkim: Klasa 2 PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na wielokrotne
cykliczne Klasa 5 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalnosc powietrza: |Klasa 2 PN-EN 1227:2001
|zolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 22 do 32
dB
Dymoszczelnosc¢: S.iS PN-EN 13501-
a wm 2+A1:2010
Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowaC profile o odpowiednio dobranej

sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato H/350
rozpietosci,

Potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania
przy zastosowaniu systemowych elementéw zigcznych z dodatkowym
klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane
dla danego systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja
systemowg; typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiarow
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one wykonane ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy zigczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do
wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji
systemowej,

Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-
1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
systemowaq; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki
zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu; dobor uszczelek uzalezniony
jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie
uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposob gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornosc¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc przylgi
spoin; uszczelki muszg by¢ wymienialne; nalezy tylko i wytgcznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe,

Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczehn zgodnie z dokumentacjg
systemows,

Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaC nastepujace wymagania:
wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych
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defektow w postaci: chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtrgcen, kraterow,
matowych plam, poréw wgtebien, rys i zadrapan, przy ogladaniu z odlegtoSci
3 m dla elementow przeznaczonych do zastosowan wewnatrz obiektow.
Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobrym kryciem (ZUAT-
15/111.16/2007),
grubos¢ nominalna: nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN SO
2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008,
odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007,
twardos$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7;
wedtug Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN
ISO 2815:2005,
odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po
1000 godz. wg PN-EN ISO 9227:2007,
odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej w temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-
EN I1SO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwaranciji na niezmiennosc¢
koloru,
w przypadku, gdy proszkowe powioki poliestrowe na ksztattownikach
aluminiowych sg wykonywane przez wytwoérnie posiadajgce znak jakosci
QUALICOAT, powtoki te powinny spetniac Wymagania Techniczne Znaku
Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3,

» Szklenie wg zestawienia stolarki,

» Mozliwos¢ wykonania okien podawczych,

* Mozliwos¢ zastosowania drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz

wrebowych,
» Mozliwos¢ wykonania drzwi przesuwnych (recznie i automatycznie),
» Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac
przektadkg z PCV lub EPDM,

Konstrukcje o odpornosci ogniowej

System stuzy do wykonywania przeciwpozarowych scian i drzwi o klasach odpornosci
ogniowej El 15; El 30; El 45; El 60, ktore sg stosowane jako przegrody budowlane
zewnetrzne i wewnetrzne. Pozwala na produkcje szerokiej gamy konstrukcji drzwi,
Scian oraz ich kombinacji. Umozliwia takze wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych.
Profile termoizolowane systemu skftadajg sie z dwoch czesci aluminiowych,
wewnetrznej i zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Role izolacji
w profilach spetniajg tasmy z poliamidu wzmocnionego wibknem szklanym o szerokosci
32mm. Profile wykonywane sg w dwoch wariantach konstrukcyjnych, réznigcych sie
stopniem wypetnienia komor ksztattownikéw aluminiowych wktadami izolacyjnymi,
ognioochronnymi.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

* Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium EN AW-
6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996;
wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN
12020-2:2004,

»  Wymiary profili :

gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74,8 mm,
gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 74,8 mm,
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gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,8 mm,
szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 40 — 103 mm dla oscieznicy oraz
dla stupka/poprzeczki,

Grubos¢ Scianek profili: 1,8+2,0 mm,

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornosc¢ na obcigzenia
pronowe - Klasa 3 PN-EN 1192:2001
dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta:
Qdpornosc na skrecanie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
statyczne:
Odpornos¢ na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:
Qdpornosc na uderzenie Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem miekkim i ciezkim:
Odpornos¢ na wielokrotne
cykliczne Klasa 6 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa A4 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnos¢: Klasa R7 PN-EN 12154:2002
Dymoszczelnos¢: S.iS PN-EN 13501-
a’¥m 2+A1:2010
Antywlamaniowos¢: RC2iRC3 PN-EN 1627:2012
Wspotczynnik ramowy dla profili: | Us =2,55+2,7
W/m#*K
Obcigzenie wiatrem: c1 PN EN 12210 :
2001
Przepuszczalno$¢ powietrza (dla |as1,0 m3/ )
drzwi): (meh+daPa??) PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢ (dla drzwi): Klasa 3A PN-EN 12208:2001
» Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej

sztywnosci, tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/200
rozpietosci lub 15 mm oraz 1/300 rozpietosci dla drzwi,

» Potagczenia elementéw wykonywaC przy pomocy zagniatania lub skrecania
przy zastosowaniu systemowych elementéw zigcznych z dodatkowym
klejeniem (jezeli jest wymagane),

« Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane
dla danego systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacjg
systemowsg; typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiarow
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one wykonane ze stali
nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

+ Elementy zigczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do
wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentaciji
systemowej,

» Uszczelki powinny byC wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub
elastomeru termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-
1:2003; ksztatt i wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
systemowaq; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki
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zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng systemu; dobor uszczelek uzalezniony
jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie
uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposob gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornosc¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc przylgi
spoin; uszczelki muszg by¢ wymienialne; nalezy tylko i wytgcznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe,

« Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczeh zgodnie z dokumentacja
systemows,

» Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

» Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych
defektow w postaci: chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtrgcen, kraterow,
matowych plam, porow, wgtebien, rys i zadrapan, przy oglgdaniu z odlegtosci
3 m dla elementow przeznaczonych do zastosowan wewnatrz obiektow.
Powtoka powinna mie¢ rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-
15/111.16/2007),
grubos¢ nominalna: nie mniej niz 60pm oznaczana wg PN-EN [SO
2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008,
odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007,
twardos$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7;
wedtug Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN
ISO 2815:2005,
odpornos¢ na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po
1000 godz. wg PN-EN ISO 9227:2007,
odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej w temperaturze
40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 wg PN-
EN I1SO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwaranciji na niezmiennosc¢
koloru,
w przypadku, gdy proszkowe powioki poliestrowe na ksztattownikach
aluminiowych sg wykonywane przez wytwoérnie posiadajgce znak jakosci
QUALICOAT, powtoki te powinny spetniac Wymagania Techniczne Znaku
Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3,

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

Drzwi ogolnego przeznaczenia

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40 mm, przeznaczone do pomieszczen wewnetrznych
o duzym natezeniu ruchu z izolacjg akustyczng o poziomie nie nizszym niz 32dB. Drzwi
wyposazone w zamek podklamkowy, 3-czesciowe niklowane zawiasy oraz posiadajgce
uszczelke opadajgca. Wypetnienie stanowig 3 petne poprzecznie prasowane ptyty
wiorowe. Rama skrzydta wykonana jest z drewna egzotycznych drzew lisciastych. Cata
konstrukcja pokryta jest obustronnie ptytg HDF o grubosci minimum 3mm i gestosci
min. 760 kg/m3. Powierzchnia drzwi laminowana okleing HPL grubosci min. 0,7mm.
Zawiasy 3 czesciowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Zamocowanie — 3
zawiasy na skrzydto. Klamka typu U-form (bezpieczna) wykonana ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Rozety okragte. Drzwi wyposazone w zamek zapadkowo- zasuwkowy
typu Yale.
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Drzwi przeznaczone do pomieszczen mokrych

Drzwi ptycinowe grubosci min. 40mm, przeznaczone do pomieszczeh wewnetrznych
narazonych na wystepowanie duzej wilgotnosci. Drzwi wyposazone w zamek
podklamkowy oraz 3-czesciowe zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej. Rama
skrzydta wykonana jest z pityty wodoodpornej. Wypetnienie stanowi poprzecznie
prasowana kanatowa ptyta wiorowa. Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x3mm
o gestosci minimalnej 760kg/m?. Powierzchnia oraz brzegi drzwi jest laminowana
okleing HPL grubosci min. 0,7 mm. Drzwi z toalet na komunikacje ogolng wyposazone
w samozamykacze. Zawiasy 3 czesciowe wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Zamocowanie — 3 zawiasy na skrzydio. Klamka typu U-form
(bezpieczna) wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Rozety okragte. Drzwi
wyposazone w zamek zapadkowo- zasuwkowy typu Yale.

Rolety zewnetrzne

Na parterze budynku projektuje sie rolety zewnetrzne naokienne. Rolety projektuje sie
zarébwno w czesci istniejgcej jak i projektowanej. Roleta montowana wraz z oknem.
Skrzynka umieszczona we wnece pod nadprozem. Roleta obustronnie obudowana.
Rolety sterowane elektrycznie. Rolety w kolorze szarym RAL 7035.

Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrza o podstawie z polimerbetonu, krawedz ze stali ocynkowane;.
Przystosowane do ruchu pieszego i przejazdu wozkow inwalidzkich. Materiat przykrycia
wycieraczek - mata wycieraczki o konstrukcji nosnej z aluminium z wypetnieniem
z rypsu w kolorze szarym. Odptyw @ 110 w podstawie.

Woycieraczka wewnetrzna z wytrzymatych widkien polipropylenu zbierajgca wode i brud.
Skutecznie osusza obuwie. Dzieki spodowi wykonanemu z gumy antyposlizgowej mata
wejsciowa nie sSlizga sie i nie zawija. Kolory: antracyt. Materiat: 100% polipropylen.
Grubosc: ok. 14 mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm. Spod: guma antyposlizgowa.
Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez koniecznosci wykonania
dodatkowego wgtebienia.
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Elewacje
Miejsca wystepowania poszczegolnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunkach
elewacji. Jako wiodgce wykonczenie scian zaprojektowano:

Bezspoinowy system ocieplenia_z ptytg termoizolacyjng z wetny mineralnej i tynkiem z
efektem samoczyszczenia.
Wymagania formalne wobec systemu:
« Europejska Aprobata Techniczna potwierdzona w aprobacie technicznej
klasyfikacja ogniowa systemu co najmniej A2, s2-d0;
« potwierdzona w aprobacie technicznej mozliwo$¢ zastosowania bezcementowej,
dyspersyjnej masy zbrojgce;j.

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:
» Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu:
> sucha zaprawa mineralna do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
- do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
> odporna na wystepowanie rys skurczowych,
> przyczepnos¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa,
> przyczepnos¢ zaprawy do betonu (MPa):
w stanie powietrzno-suchym
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h
suszenia

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7|=1,5
dniach suszenia

\YAY

1,5
1,0

» Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralne;j
Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie
powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w tabeli.

Produkowane fabrycznie ptyty z wetny mineralnej (MW) zwykte i lamelowe wedtug

PN-EN 13162

Opis, wtasciwosci MW ptyty lamelowe MW ptyty zwykte

Reakcja na ogien Klasa A1

Opér cieplny (M20IK)W ghr?:é;;)g%/ przy oznakowaniu CE wedtug

Grubosc¢ MW-EN 13162 — TS MW-EN 13162 — T4
lubTS

Stabilnos¢ wymiarow

w okreslonych warunkach MW-EN 13162 — DS(TH)

temperatury i wilgotnosci

Nasigkliwos¢ wodg przy

krotkotrwatym zanurzeniu MW-EN 13162 — WS

(czesciowym)

Nasigkliwos¢ wodg przy

dtugotrwatym zanurzeniu MW-EN 13162 — WL(P)

(czesciowym)

Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego | _ 5

pary wodnej (4) ~

Minimalna wytrzymato$¢ na MW-EN 13162 —|[MW-EN 13162 -
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rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych, w TR80 TR15
warunkach suchych

PN-EN 1607

» taczniki mechaniczne

o

Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie

aprobaty technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych wydanej przez

producenta,

Obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08 kN,

Sztywnosc¢ talerzyka = 0,60 kN/mm,

mocowane z talerzykami VT 2G zwiekszajgcymi docisk oraz umozliwiajgcymi

zabezpieczenie zaslepkami wetny mineralnej, zapobiegajgce powstawaniu

miejscowych mostkow termicznych,

ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw - okreslone wg obliczen statycznych

w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

sposOb mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju

podfoza/materiatu Scian elewacyjnych:

= dla podtozy z materialow pelnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty
betonowe warstwowe) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tgcznika = 25 mm,

= dla podtozy z materiatbw ceramicznych, strukturalnych (pustaki
ceramiczne, cegta kratowka, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane lub
wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 25 mm,

= dla podtozy z betonow lekkich, gazobetonow ftgczniki wbijane Iub
wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 60 mm.

« Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

o

o

o

o

o

gotowa do uzytku masa dyspersyjna,

posiadajgca ziarno prowadzgce, gwarantujgce zachowanie wymaganej
grubosci warstwy zbrojonej,

do aplikacji recznej i maszynowej,

odporna na wystepowanie rys skurczowych,

przyczepnosc zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa,

« Siatka zbrojgca

tkanina z widkna szklanego,

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w petni rownomiernie przenoszgca naprezenia,

szerokos¢ = 110cm,dtugos¢ = 50mb,

impregnowana przeciwalkalicznie,

ciezar powierzchniowy = 160 g/m? ,

Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku po starzeniu = 20,
Naprezenia zrywajgce po stazeniu [%] = 50,

+ Posrednia warstwa gruntujgca - zgodnie z aprobatg techniczng systemu
» Masa tynkarska z efektem lotosu

o

o

zewnetrzna masa tynkarska wg EN 15824,

masa tynkarska z efektem lotosu (nie mylic z tzw. efektem perlenia)
umozliwiajgca sptywanie brudu razem z deszczem,
zbrojona wtdknami,
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> do aplikacji recznej i maszynowej,
> do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C,
>z mozliwoscig barwienia w masie,
- dostepna w fakturach: baranek oraz modelowanej, umozliwiajgcej wykonanie
tynku na gtadko,
- odporna na powstawanie rys skurczowych,
- klasa reakcji na ogien A2-s1, dO wg EN 13501-1,
> zabezpieczona srodkami biobdjczymi o wydtuzonym uwalnianiu sie,
> 0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2,
° 0 bardzo wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne,
> gestos¢ objetosciowa [g/cm?] 1,7 — 1,9,
- absorbcja wody (podcigganie kapilarne) < 0,05 kg/(m? * h'/2),
> wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y 25 — 40,
> wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K),
+ Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegodlnych
elewaciji
> listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium
o grubosci min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem,
- Klipsy do tgczenia odcinkow listew startowych zapewniajgce wymagang
dylatacje,
> profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg
z wtokna szklanego,
> listwy kapinosowe,
o listwy przyokienne,
- profile dylatacyjne,
> tasmy uszczelniajgce,
- profile do tgczenia obrobek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia,
> korki piankowe do zaslepiania otworow po rusztowaniach puszki do montazu
gniazdek wtykowych w termoizolaciji,
- wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegolnych elewacji powinny
by¢ dostarczone przez dostawce systemu i zgodne z jego wytycznymi.
+ Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego
w aprobacie technicznej
wodochtonnos$é po 1 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <1
wodochtonnos$é po 24 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <0,5
- uktad z tynkiem <0,5

przyczepnosc¢ warstwy wierzchniej do
styropianu [MPa]

- w warunkach laboratoryjnych =0,08
- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornosci
odporno$¢ na uderzenie po starzeniu I

[kategoria]
opor dyfuzyjny wzgledny [m] <0,2
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, d0
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Uwaga:
Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe materiatow i urzgdzen nalezy traktowac jako

przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowac inne materialy o nie gorszych
parametrach technicznych.

Projektant: Sprawdzajgcy:
magr inz. arch. Jarostaw Kowalczyk mgr inz. arch. Adam Gofebiewski
upr. bud.07/LOOKK/2012 upr. bud.38/LOOKK/2017
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