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1. OPIS TECHNICZNY

Inwestor: ]
Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3

96-321 Zabia Wola

M-sce realizaciji:
Skuty
ul. Mszczonowska 3
96-321 Zabia Wola
dziatka nr ew. 34
obreb: 0030

Przedmiot inwestycji:
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Skutach wraz z urzagdzeniami budowlanymi.
Podstawa opracowania:

* mapa do celow projektowych skala 1:500

* ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* warunki techniczne

* opinia geotechniczna

* obowigzujgce normy i przepisy

* wizja lokalna

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest wytyczenie nowej trasy kablowej, kabla
telekomunikacyjnego.

1.2 Zawartos$c¢ opracowania
Niniejsza dokumentacja zawiera:
e opis techniczny,

e rysunki techniczne

1.3 Istniejace przylgcze

Na terenie szkoty znajduje sie istniejgce przytgcze telekomunikacyjne, ktore nie jest
w kolizji z projektowang rozbudowg o sale sportowa.

1.4 Projektowana trasa kablowa

Zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji z projektowang salg sportowg
przy Szkole Podstawowej w Skutach wydanymi przez Orange Polska S.A. nalezy wytyczy¢
trase kablowg tak aby unikngc¢ kolizji z projektowang rozbudowa.

Gtebokosc¢ uktadania kanalizacji powinna byc¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu ziemi wynosito 0,7m. Kanalizacje nalezy wykonac¢ z rur o srednicy 125mm i
grubosci scianki  11.4mm. Studnie kablowe muszg posiada¢ zabezpieczenia
antywlamaniowe. Studnie nalezy zabezpieczyé przed erozjg. Na terenie uzbrojonym
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wykopy dla utozenia kanalizacji muszg by¢ wykonane recznie pod nadzorem instytucji
posiadajgcych swoje ciggi instalacyjne w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Trasa w terenie wytyczona =zostanie na podstawie planéw sytuacyjnych.
Szczegotowe ustalenia przebiegu urzgdzen podziemnych winny by¢é dokonane na
podstawie przekopow kontrolno — sprawdzajgcych. Gtebokos¢ wykopow wynosi 0,7m.
Szerokos$¢ wykopow zalezna jest od ilosci rur w warstwie i zamyka sie w przedziale 0,50 —
0,70 m. W przypadku przejs¢ przez jezdnie stosuje sie metody przewiertu i przecisku
unikajgc zrywania nawierzchni drég i ulic. Po utozeniu ciggu rur wykopy nalezy zasypac,
zerwang poprzednio nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trawniki i tereny
Zielone odtworzyc.

Skrzyzowanie z urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane
prostopadle z dopuszczalng odchytkg w przypadku przewodéw uzbrojenia podziemnego do
30°.

1.5 Warunki prowadzenia robot

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odptatny nadzor nad pracami prowadzonymi
naiw poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy zlecic firmie wskazanej przez operatora.
Przed zleceniem nadzoru potwierdzi¢ we wiasciwe] jednostce uprawnienia firmy do
prowadzenia nadzoru nad pracami w zakresie zabezpieczenia urzgdzen teletechnicznych.

Przed rozpoczeciem prac ustali¢c harmonogram prowadzenia robot, nalezy skoordynowaé
harmonogramy poszczegdlnych operatorow.

Wszelkie prace na i w poblizu prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (zabrania sie prowadzenia prac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego blizej niz 2 m od zlokalizowanych uprzednio przekopem
kontrolnym urzgdzen technicznych) w przypadku ich odkrycia fakt ten nalezy zgtosi¢
prowadzgcemu nadzor.

1.6 Badania

Badaniom przy zblizeniach i skrzyzowaniach podlegajg w szczegdlnosci:

a) sprawdzeniu materiatéw uzytych do budowy,

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,

c) wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan przytgcza z drogami publicznymi
i jezdniami.

1.7 Dokumentacja powykonawcza

Kierownik Budowy wykona petng dokumentacje powykonawczg przytgcza oraz kabli
telekomunikacyjnych, ktorg przekaze wiasciwej komérce bezposrednio po
zakonczeniu budowy.

Dokumentacja powykonawcza przytgcza teletechnicznego powinna byé sporzgdzana
przez wykonawce i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do
zatwierdzania dokumentacji formalno - prawne,;.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegoélnosci doktadne dane o przebiegu ciggow
kablowych oraz stan powykonawczy w miejscach zblizeh i skrzyzowan przytgcza z innymi
urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego, a takze dane dotyczgce profilu przytgcza na poszczegdlnych
odcinkach ciggu, typu rur, typu i rozmieszczenia studni itp. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana jako odrebny dokument powykonawczy.
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Jako zatgczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone:

1. atesty dostawcodw na materiaty podstawowe uzyte do budowy, a zwtaszcza na rury,
rury przepustowe, tgczniki rur itp.

2. protokoty odbioru indywidualnego robot wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z innymi urzgdzeniami wg wtasciwych norm.

1.8 Uwagi konncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy Scistym
przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejgcych urzgdzen podziemnych
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wlasciwy nadzér techniczny ze
strony uzytkownikdw istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaC sie z trescig pism

uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.
W obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sag
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego.

Prace w poblizu linii energetycznych prowadzi¢ recznie w porozumieniu z Rejonem
Energetycznym Zyrardéw — PGE Dystrybucja

Projekt przebudowy sieci teletechnicznej zostat uzgodniony z Orange Polska S.A.
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, ul. Brzeska 24
Warszawa.

Zestawienie materiatow:

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢

1 Rura RHDPE 125 m 70

3 Studnia kablowa SKR-1 Szt. 2

4 Zestaw uszczelniajgcy Szt. 4

5 Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,5 m 320

6 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 80

7 Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 80

8 Mufa kablowa Szt. 12
Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Joanna Strzelecka inz. Zbigniew Wojnarowski

upr. bud. 0864/97/U w spec. teletechnicznej w zakr. tele- | upr. bud. GP.I-8346-263/76 w specjalnosci insta-
komunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg teleko- lacyjno - inzynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych
munikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infra- | pez ograniczen

strukturg towarzyszaca
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