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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUŁACH

S1 - ściana zewnętrzna istniejąca U=0,20 W/m2/K

Ściana istniejąca bez ocieplenia    45 cm

Płyty ze skalnej wełny mineralnej    20 cm

Tynk      1 cm

S2 - ściana zewnętrzna projektowana U=0,20 W/m2/K

Tynk gipsowy + farba    1 cm

Ściana z bloczków silikatowych   24 cm

Płyty z wełny mineralnej   20 cm

Tynk     1 cm

S3 - ściana zewnętrzna projektowana U=0,20 W/m2/K

Tynk gipsowy + farba    1 cm

Ściana żelbetowa    24 cm

Płyty z wełny mineralnej   20 cm

Tynk     1 cm

S4 - ściana fundamentowa zewnętrzna istniejąca

Ściana fundamentowa istniejąca   40 cm

Polistyren ekstrudowany XPS   16 cm

Folia kubełkowa (nad terenem tynk mozaikowy) -

S5 - ściana fundamentowa zewnętrzna projektowana

Ściana betonowa z betonu C25/30 (B30)

posmarowana dwukrotnie (po obu stronach ściany)

lepikiem lub innym środkiem o podobnych

 właściwościach    24 cm

Polistyren ekstrudowany XPS   16 cm

Folia kubełkowa (nad terenem tynk mozaikowy) -

S6 - ściana fundamentowa zewnętrzna projektowana

Ściana betonowa z betonu C25/30 (B30)

posmarowana dwukrotnie (po obu stronach ściany)

lepikiem lub innym środkiem o podobnych

 właściwościach    24 cm

P1 - posadzka na gruncie U=0,30 W/m2K

Wykładzina PCV     0,3 cm

Wylewka samopoziomująca   0,3 cm

Wylewka betonowa    8 cm

Folia PE     0,1 cm

Polistyren ekstrudowany XPS   10 cm

Folia PE     0,4 cm

Płyta żelbetowa    15 cm

Piasek      35 cm

P2 - posadzka w sali gimnastycznej U=0,30 W/m2K

Wykładzina sportowa     0,7 cm

Wylewka samopoziomująca   0,3 cm

Wylewka betonowa    8 cm

Folia PE     0,1 cm

Polistyren ekstrudowany XPS   10 cm

Folia PE     0,4 cm

Płyta żelbetowa    15 cm

Piasek     35 cm

ST1 - strop między kondygnacyjny

Warstwa wykończeniowa   2 cm

Beton     6 cm

Folia PE     0,1 cm

Płyty styropianowe twarde   4 cm

Strop międzykondygnacyjny   20 cm

D1 - dach U=0,18 W/m2K

Płyta warstwowa    16 cm

Konstrukcja dachu - dźwigary deskowe  -

Bitumiczna emulsja gruntująca   -

Strop     20 cm

Tynk     -

D2 - dach U=0,18 W/m2K

Płyta warstwowa    16 cm

Konstrukcja dachu - dźwigary deskowe  180 cm

Przestrzeń instalacyjna    -

Sufit podwieszany    -

D3 - dach U=0,15 W/m2K

Papa wierzchniego krycia   0,52 cm

Papa podkładowa    0,3 cm

Wełna mineralna    25 cm

Papa paroizolacyjna    -

Istniejący dach    -
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