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1. PODSTAWA WYKONANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia niniejsza zostala wykonana na zlecenie Urzedu Gminy Zabia Wola.
Celem opracowania jest przeanalizowanie i ocena rozwigzan projektowych oczyszczalni

sciekow dla Zabiej Woli w aspekcie oddziatywania na srodowisko.
2. SYNTETYCZMNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia w | etapie jest projektowana na 250 m3/d $ciekow, w tym Scieki dowozone z
terendw nie skanalizowanych do ok. 18 m3/d.

Scieki z miejscowosci Zabia Wola i okolic bedg doprowadzane grawitacyjnym kanatem do
przepompowni. Stad, beda tloczone przez sitopiaskownik, zlokalizowane w budynku, do
jednego z dwach dziatajacych naprzemiennie reaktorow biologicznych. Po procesie
napowietrzania w odpowiednim cyklu i sedymentacii, sklarowane i oczyszczone $cieki beda
odprowadzane do odbiornika wodnego — rowu melioracyjnego M-30 i dalej do rzeczki
Mrowny.

Osady $ciekowe w ilosci docelowej 4,9 m3/d bedzie tlenowo stabilizowany (po tym procesie
osad nie zagniwa | nadaje sie do dalszego wykorzystania) i wywozony co 2 do 3 dni na
miejska oczyszczalnie w Mszczonowie.

Scieki dowozone, przecietnie 2 do 3 wozow dziennie, beda odprowadzane przez uktad
hermetyczny bez wydzielania specyficznego odoru przez sito do zbiornika retencyjnego,
skad po wstepnym usrednieniu i napowietrzeniu, $cieki beda podawane rownomiernie do
jednego z dwoch reaktorow, tak jak scieki doprowadzane z kanalizacii.

Zastosowana technologia w peni dopowiada wspotczesnym rozwigzaniom technologicznym
i stanowi techniki w zastosowaniu dla tak malych oczyszczalni sciekow.

Zastosowane rozwigzanie jest typowe dla setek matych oczyszczalni w zakresie ilosci
$ciekdw od 50 do 2000 m3/d. Jest to rozwigzanie proste w eksploatacji, niezawodne,
dostosowane do wzrostu ilosci sciekdw wraz z rozbudowa systemu kanalizacii.

Przyjete rozwigzanie wywozu osadu do wiekszej oczyszczalni Sciekow, w ktdrej sg
odpowiednie urzadzenia do odwadniania i higienizacji osadow jest uzasadnione.
Zwymiarowanie obiektow — kubatury, obcigZzenia hydrauliczne i fadunkiem zanieczyszczen
sg dobrane bardzo bezpiecznie, co gwarantuje bardzo wysoki efekt oczyszczania, ktory na
pewno bedzie wiekszy od wymagan prawnych dla Sciekow doprowadzanych do wod
powierzchniowych.,

Obiekt jest w petni hermetyzowany. Takie rozwigzania, podnoszace znacznie koszt obiektu,
sa w tym wypadku uzasadnione polozeniem oczyszczalni w poblizu terenow mieszkalnych.

Daje to peing gwarancje, ze ucigzliwosc oddziatywania oczyszczalni nie przekroczy granic jgj



dziatki w tak pod wzgledem emisji zapachowych (praktycznie brak jakichkolwiek
nienaturalnych zapachowy) jaki i hatasu.

Mozna stwierdzi¢, ze zastosowane rozwigzania techniczne, w peini eliminujg uciazliwosé
obiektu dla mieszkarcdw oraz wykluczajg oddziatywanie na inne elementy Srodowiska.

Ze wzgledu na zastosowanie dwoch reaktoréw biologicznych, minimalizuje sie ryzyko awari
technicznych. W przypadku koniecznosci wymiany systemu napowietrzania po ok. 8 latach
eksploatacji, mozna na kilka dni wytaczyc¢ jeden reaktor bez pogorszenia jakosci $ciekow na
odplywie.

3. OCENA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ASPEKCIE WPLYWU NA
SRODOWISKO

3.1, WPLYW NA TERENY PRZYLEGLE
Jak juz zaznaczono w p.2, obiekt jest w petni hermetyzowany (rzadkos¢ przy takich matych
oczyszczalniach). Takze Zzrodta hatasu (dmuchawy) sa w pelni izolowane, co eliminuje
ucigzliwosc hatasu.
Projektant zadbat tez o eliminacje ucigzliwosci wystepujgcej czesto przy zlewni Sciekow
dowozonych. Tutaj zlewnia jest w petni hermetyzowana. Poniewaz ilosé Sciekow
dowozonych jest nieznaczna, nie wystapi tez ucigzliwosé spowodowana ruchem pojazdow
asenizacy|nych.
Hermetyzacje zaprojektowano nawet dla reaktoréw biologicznych, ktére nie powodujg
zadnych ucigzliwosci zapachowych. Hermetyzacja ich zagwarantuje natomiast
wyeliminowanie rozprzestrzeniania sie aerozoli, ktore wystepuja w bezposredniej bliskosci
reaktorow w wyniku napowietrzania sciekow.

3.2.  WPLYW NAWODY GRUNTOWE | WODY ODBIORNIKA SCIEKOW

Foniewaz system kanalizacji jest nowoczesny, a wiec w petni szczelny, zbiormiki
technologiczne (zhiornik sciekow dowozonych, reaktory SBER) s3 projektowane jako
monolityczne, nie ma powodow do obaw, ze moze nastapic zanieczyszczenie gleby czy tez
wod gruntowych.

Odprowadzane do rowu melioracyjnego Scieki beda posiadaty znacznie wyzszy stopien
czystosci, niz to jest wymagane w przepisach dla sciekdw odprowadzanych do wod
powierzchniowych i gleby.

W wyniku wprowadzenia sciekow oczyszczonych do rowu melioracyjnego nie zajdg zadne
niekorzystne zmiany w tym odbiorniku — odwrotnie — prawdopodobnie parametry Sciekow
bedg lepsze niz wody w rowie powyzej zrzutu Sciekdw. Wynika to z faktu, ze wody z



melioracji niosg duzo zanieczyszczen organicznych z pol, zwigzki azotu i fosforu z nawozow
mineralnych oraz zawiesiny z wod opadowych.

MNiewielka ilos¢ odprowadzanych sciekow do rowu nie spowoduje istotnego wzrostu poziomu
wody w tym odbiorniku, a wiec nie zagrozi wylaniem lub podtopieniem okolicznych terenow.

Poniewaz nie nastgpi pogorszenie jakosci wod odbiornika — rowu melioracyjnego, nie ma
tym bardzie| jakiegokolwiek zagrozenia dla dalszych zbiornikéw wodnych potaczonych z tym

rowem — stawow czy rzeki Mrowny.

3.3. GOSPODARKA ODPADAMI W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

Ma kazde] oczyszczalni powstajg odpady | osady z procesu oczyszczania.

Sa to piasek oddzielony w piaskowniku | wigksze zanieczyszczenia pochodzgce zwlaszcza z
gospodarstw domowych. Odpady te sg dokladne odcedzane ze Sciekow i zbierane w
hermetycznym pojemniku, a nastepnie wywozone na skltadowisko odpadow komunalnych,
zgodnie z odpowiednim zezwoleniem.

Powstajacy osad sciekowy, stanowi biomase, ktdra przyrasta w wyniku rozktadu
zanieczyszczen. Biomasa ta po procesie diugotrwatego napowietrzania, co jest tzw.
procesem stabilizacji tlenowej, nie posiada zapachu i nie zagniwa. Po odwodnieniu moze by¢
wykorzystywana do celdw nawozowych,

Wywoz osadu w formie zageszczone| pulpy, przy tak niewielkie] produkcji osadu, do
oczyszczalni w Mszczonowie jest rozwigzaniem stusznym, gdyz w tak matej oczyszczalni nie
jest celowe instalowanie skomplikowanych urzadzen do odwadniania osadu i jego
pasteryzacji. Obnizy to koszty eksploatacji oczyszczalni | pozwoli na obnizenie oplat za scieki

ponoszonych przez ludnosé.

4 WNIOSKI

1. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne s3 typowe dia matych i srednich
oczyszczalni sciekow komunalnych, sg pewne w eksploatacii, fatwe w obsludze oraz
bezpieczne dla srodowiska. Autor niniejszego opracowania projektowat i uruchamiat
podobne oczyszczalnie nie tylko dla Sciekow bytowych, ale takze dla bardzo
stezonych sciekow przemystowych. Podobne rozwigzanie sg propagowane przez
pracownikow naukowych Politechniki Warszawskiej, Wydziat Inzynierii Srodowiska
we wspolpracy z firmami projektowymi | wykonawczymi takich oczyszczalni.
Rozwigzania te sprawdzily sig | sg oferowane takze obecnie przez renomowane firmy
w Niemczech, USA.



. Zastosowane rozwigzania technologiczne minimalizujg ucigzliwosE oczyszczalni
wobec Srodowiska oraz dla pobliskich terenéw mieszkalnych. Oczyszczalnia ta
posiada peing hermetyzacje, bardzo dobrze zabezpieczenie przed emisjg hatasu.
Jakos¢ sciekow oczyszczonych bedzie lepsza niz jakosc wod odbiormnika wodnego —
rowu melioracyjnego. Nie zachodzi zatem niebezpieczenstwo zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych w wyniku odprowadzania Sciekow.

Niewielki udzial sciekéw dowozonych w ogéinej iloci $ciekdw doprowadzanych do
oczyszczalni nie bedzie stanowi€ ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow, gdyz
ruch pojazdéw asenizacyjnych bedzie niewielki — 2 do 3 dojazdéw na dzien.

Peina hermetyzacja punktu zlewnego eliminuje uciazliwosci zapachowe
charakterystyczne dla przestarzatych nie hermetyzowanych punktéw zlewnych.
Budowa takiej oczyszczalni na pewno polepszy jakoéé zycia mieszkancow Zabiej
Woali i okolic, a przede wszystkim wyeliminuje dziesigtki tzw. szamb, stanowigcych
duza ucigzliwosc ze wzgledu na wywdz Sciekow oraz zagrozenie dla wod
podziemnych i gleby. Eliminacja tych szamb z biegiem lat polepszy jako$¢ wod
podziemnych, zwlaszcza polozonych w warstwach gleb przepuszczalnych, ktdre jak
wykazujg badania hydrologiczne, sg znacznie zanieczyszczone zwigzkami
pochodzenia fekalnego.

Jest wiec sprawa pilna i istotng dla mieszkancow Zabiej Woli i okolic jak najszybsza

realizacja zaprojektowanej oczyszczalni sciekow wraz z systemem kanalizacii.



