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I. Informacje ogolne

1.Podstawy prawne opracowania ,Projektu zataen...”

Niniejszy ,Projekt zateen...” opracowany jest w oparciu o art.7, ust. 1 pktustawy
0 samorzdzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy ,Prawo engi@ae”.
Wyciagi z wymienionych ustaw zamieszczonepsnize;.

Wyciag z ustawy z dnia 08 marca 1990 ,Ustawa o Sagaaiz Gminnym” (Dz. U. 142 poz.
1591 z 2001r. z . zmianami)

Art. 7

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty aaldo zada wtasnych gminy.
W szczegolnéci zadania wlasne obejmugprawy:

1.

© N Oabh

tadu przestrzennego, gospodarki nieruchéri@mi, ochronysrodowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej,

gminnych drdg, ulic, mostéw, placéw oraz organizaghu drogowego,
wodocihgdw i zaopatrzenia w wed kanalizacji, usuwania i oczyszczad@ekow
komunalnych, utrzymania czyst i porzadku oraz urzdzen sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadéw komunalnyctgogatrzenia w energi
elektryczm i cieplmg oraz gaz,

lokalnego transportu zbiorowego,

ochrony zdrowia,

pomocy spotecznej, w tymsmdkow i zaktadow opiekiczych,

gminnego budownictwa mieszkaniowego,

edukacji publicznej,

kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytjickultury oraz ochrony
zabytkéw i opieki nad zabytkami,

10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekregnych i uradzen sportowych,
11.targowisk i hal targowych,

12.zieleni gminnej i zadrzewie

13.cmentarzy gminnych,

14.porzdku publicznego i bezpiecastwa obywateli oraz ochrony przeciviaoowe]

| przeciwpowodziowej, w tym wyposania i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,

15.utrzymania gminnych obiektéw i wdzen uzyteczndci publicznej oraz obiektow

administracyjnych,

16.polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom eigzy opieki socjalnej,

medycznej i prawnej,
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17.wspierania i upowszechniania idei samdi@avej, w tym tworzenia warunkow do
dziatania i rozwoju jednostek pomocniczych i wi@dnaia programow pobudzania
aktywnaici obywatelskiej;

18. promocji gminy,

19.wspotpracy i dziatalngi na rzecz organizacji pozadowych oraz podmiotéw
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwigt 2003 r.
0 dziatalndci pazytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96070 873,
z p&n. zm.),

20.wspotpracy ze spoteczémami lokalnymi i regionalnymi innych patw.

Wyciag z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 ,Prawo energetyoe” (Dz. U. nr 153 poz. 1504
z 2003r. z p@n. zmianami)

.Prawo energetyczne” to bazowy dokument prawny gitspodarki energetycznej, ktéry
okresla jej kierunki i mechanizmy dziatania, powotujewrdiez ,Projekt zataen do planu
zaopatrzenia w ciepto, eneggelektryczn i paliwa gazowa”. Ponej zamieszczono zapisy
ustawy odnosgce s¢ do zada Gminy i opracowania planéw energetycznych:

Art. 17.

Samorad wojewoddztwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzemigenerg¢ i paliwa na
obszarze wojewodztwa w zakresie gkvaym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgogthplanow
zaopatrzenia w enexkgi paliwa z politylky energetyczppaistwa.

Art. 18.

1. Do zada wlasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ereetgktryczm, ciepto i paliwa
gazowe nalgy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieptterge elektryczm i paliwa gazowe na
obszarze gminy;

2) planowanie éwietlenia miejsc publicznych i drog znajdaych s¢ na terenie gminy;

3) finansowanie @wietlenia ulic, placéw i drog publicznych znajdeych s¢ na terenie
gminy.

2. Gmina realizuje zadania, o ktérych mowa w ustgbdnie z:

1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennagw przypadku braku takiego
planu - z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w Stud uwarunkowa i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) odpowiednim programem ochrony powietrza pgayn na podstawie art. 91 ustawy z dnia
7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrodsodowiska.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie magastosowania do autostrad i drég ekspresowych
W rozumieniu przepiséw o autostradach ptatnych.
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Art. 19. 1. Wdjt (burmistrz, prezydent miasta) opracowujejgkt zat@zen do planu
zaopatrzenia w ciepto, ene¢gielektrycza i paliwa gazowe, zwany dalej ,projektem
zalazen”.

2. Projekt zatgen sporadza s¢ dla obszaru gmingo najmniej na okres 15 lat i aktualizuje
CO najmniej raz na 3 lata.

3. Projekt zatgen powinien okrélac:

1) ocer stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotragimea na ciepto, energi
elektryczny i paliwa gazowe;

2) przedsjwziecia racjonalizujce wytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw gazeh;

3) mazliwosci wykorzystania istnigcych nadwyek i lokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzgkdnieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanyesh odnawialnychzrédtach
energii, energii elektrycznej i cieptazyikowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalaginpystowych;

4) zakres wspoOtpracy z innymi gminami.

4. Przedsibiorstwa energetyczne udegghiajg nieodptatnie wojtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) plany, o ktérych mowa w a@.ukt. 1, w zakresie dotygzym terenu
tej gminy oraz propozycje niegtne do opracowania projektu zaén.

5. Projekt zatgen podlega opiniowaniu przez samguawvojewédztwa w zakresie koordynacji
wspOtpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgagdne politykag energetyczspaistwa.

6. Projekt zatgen wyktada s¢ do publicznego wghblu na okres 21 dni, powiadany@jo tym
W SposOb przyty zwyczajowo w danej miejscowa.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowam@®patrzeniem w ciepto, enetgi
elektryczmy i paliwa gazowe na obszarze gminy snpfawo sklada wnioski, zastrzeenia
I uwagi do projektu zalaen.

8. Rada gminy uchwala zaenia do planu zaopatrzenia w ciepto, engregiektryczn
| paliwa gazowe, rozpatrag jednoczénie wnioski, zastrzesnia i uwagi zgtoszone w czasie
wytozenia projektu zateen do publicznego wgbu.

Art. 20. 1. W przypadku, gdy plany przedsiorstw energetycznych nie zapewniegalizacji
zatazen, o ktérych mowa w art. 19 ust. 8, wojt (burmistprezydent miasta) opracowuje
projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energjiektryczn i paliwa gazowe, dla obszaru gminy
lub jej czsci. Projekt planu opracowywany jest na podstawibwatonych przez radtej
gminy zat@en i winien by z nim zgodny.
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2. Projekt planu, o ktérym mowa w ust. 1, powinianiera:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji FmxegoIinych systemow zaopatrzenia
w ciepto, energi elektryczn i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym

la) propozycje w zakresie wykorzystania odnawidingdet energii i wysokosprawnej
kogeneraciji;

2) harmonogram realizacji zada

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych edstwzie¢ oraz zrodio ich
finansowania.

3. (uchylony).
4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o ktéryswanw ust. 1.

5. W celu realizacji planu, o ktorym mowa w ust. dnina mae zawierd umowy
Z przedsibiorstwami energetycznymi.

6. W przypadku gdy nie jest mawa realizacja planu na podstawie umow, rada gmidia
zapewnienia zaopatrzenia w ciepto, engrgliektryczm i paliwa gazowe - mae wskazé
w drodze uchwatyetcze$é planu, z ktég prowadzone na obszarze gminy dziatania rpbsgz
zgodne.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzefgetycznych i sposob ich zaspokajania
na terenie Gminy, okékenie potrzeb energetycznych oramdet ich pokrycia do 2026r.
z uwzgkdnieniem planowanego rozwoju gminy.

Zakres ,Projektu zateen...” wynika bezpgrednio z ustawy ,Prawo energetyczne” (Dz. U.
nr 153 poz. 1504 z 2003r. z 0 zmianami) i obejmuje:

— ocere stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotraginta na ciepto, energi
elektryczmny i paliwa gazowe,
— przedsgwziecia racjonalizujce wytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych,
- moaozliwosci wykorzystania istnigcych nadwyek i lokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzgkdnieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energiektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalaginpystowych,
— zakres wspoétpracy z innymi gminami.
Powyzsze zagadnienia omoéwione zogtaondrbnie dla cieptownictwa (rozdziat 1),
elektroenergetyki (rozdziat 1V) i gazownictwa (razat V). Wspétpraca z innymi gminami
przedstawionadulzie w rozdziale VIII.
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Planowanie energetyczne Gminy pozostageistym zwizku z innymi planami i strategiami
rozwoju tworzonymi przez gmén planami przedsbiorstw energetycznych oraz innych
uczestnikOw rynku energetycznego, tj.:

- studium uwarunkowa i kierunkdbw zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg@tegs rozwoju gminy,
programem ochron§rodowiska;

— planami energetycznych operatorow sieciowych (ptp@s/ch i dystrybucyjnych) oraz
innych przedsibiorstw energetycznych dziadglych na terenie gminy;

— planami odbiorcéw ciepta, energii elektrycznej i liwa gazowych, wspdlnot
mieszkaniowych, itp.

3. Polityka energetyczna pastwa/regionu — zal@genia programowe

Strategia pastwa ksztattujca najwaniejsze kierunki rozwoju polskiej energetyki zar@vn

w perspektywie krotkoterminowej, jak i do 2030 rokuzyjta zostata przez RadMlinistrow

w dniu 10 listopada 2009 roku, w dokumencieoljityka energetyczna Polski do 2030

roku”. Podstawowe kierunki polityki energetycznejnp@va, zgodnie z zapisami w/w

dokumentu, obejmuij

— poprawe efektywndci energetycznej;

— wzrost bezpieczestwa dostaw paliw i energii;

— dywersyfikacg struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzegprowadzenie
energetykigdrowej;

- rozwdj wykorzystania odnawialnyciiédet energii, w tym biopaliw;

— rozwoj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii;

— ograniczenie oddziatywania energetykisnadowisko.

Dla kazdego ze wskazanych kierunkéw sformutowamecsle gtdwne, w zafmosci od
potrzeb cele szczegbétowe, dziatania wykonawcze, s@po ich realizacji wraz
z odpowiedzialnymi podmiotami oraz przewidywanekgfe

Plan dziata polityki energetyczney:

Kierunek: Poprawa efektywKo energetycznej:

Cele gtowne:

- dazenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu glasppego, tj. rozwoju
gospodarki nagpujacego bez wzrostu zapotrzebowania na engrgrwotry;

- konsekwentne zmniejszenie energochidonpolskiej gospodarki do poziomu UE-15.
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Kierunek: Wzrost bezpiec#stwa dostaw paliw i energii:

Cele gtowne:

>

>

racjonalne i efektywne gospodarowanie zami wegla, znajdujcymi si na
terytorium RP;

zapewnienie bezpiecstwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikaapdet
i kierunkéw dostaw gazu ziemnego;

zwickszenie stopnia dywersyfikacfirodet dostaw ropy naftowej, rozumianej jako
uzyskanie ropy naftowej z xdych regionow swiata, od ranych dostawcow
z wykorzystaniem alternatywnych szlakéw transpoytcivy

budowe magazyndéw ropy naftowej i paliw ptynnych o pojeréziach zapewniarych
utrzymanie cigtosci dostaw, w szczegol§o w sytuacjach kryzysowych;
zapewnienie agtego pokrycia zapotrzebowania na engrgirzy uwzgédnieniu
maksymalnego niiwego wykorzystania krajowych zasobOw oraz przgjsch
srodowisku technologii.

Kierunek: Dywersyfikacja struktury wytwarzania egieelektrycznej poprzez wprowadzenie

enerqgetyki adrowej:

Cel gtowny:

>

przygotowanie infrastruktury dla energetykidjowej i zapewnienie inwestorom
warunkéw do wybudowania i uruchomienia elektrowndrpwych opartych na
bezpiecznych technologiach, z poparciem spoteczhymzapewnieniem wysokiej
kultury bezpieczéstwa pdrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, prayakdnia,
budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji kel®wni jadrowych.

Kierunek: Rozwdj wykorzystania odnawialnyztddel energii, w tym biopaliw:

Cele gtowne:

>

wzrost udziatu odnawialnyctrodet energii w finalnym ziyciu energii co najmniej
do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost teggkaznika w latach
nastpnych;

osiagni¢ccie w 2020 roku 10% udziatu biopaliw w rynku palivansportowych, oraz
zwickszenie wykorzystania biopaliw Il generacii;

ochrorg laséw przed nadmiernym eksploatowaniem, w celygkenia biomasy oraz
zrownowaone wykorzystanie obszaréw rolniczych na cele OXEym biopaliw, tak
aby nie doprowadzido konkurencji pomidzy energetyk odnawialn i rolnictwem
oraz zachowaroznorodnd¢ biologiczrs;

wykorzystanie do produkcji energii elektrycznejnisfacych uradzen pigtrzacych
stanowsacych wiasné¢ Skarbu Pastwa;

zwickszenie stopnia dywersyfikacjrodet dostaw oraz stworzenie optymalnych
warunkéw do rozwoju energetyki rozproszonej opame lokalnie dosgpnych
surowcach.
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Kierunek: Rozwdj konkurencyjnych rynkéw paliw i egi

Cel gtéwny:
> zapewnienie niezaktdconego funkcjonowania rynkoviiwpa energii, a przez to
przeciwdziatanie nadmiernemu wzrostowi cen.

Kierunek: Ograniczenie oddziatywania energetykmalowisko:

Cele gtowne:

-> ograniczenie emisji COdo 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczéstwa energetycznego;

> ograniczenie emisji SOi NOy oraz pytdbw (w tym PM10 i PM2,5) do pozioméw
wynikajacych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych

- ograniczenie negatywnego oddziatywania energetgkstan wod powierzchniowych
I podziemnych;

> minimalizacja skladowania odpadéw poprzez jak magze wykorzystanie ich
w gospodarce;

- zmiana struktury wykorzystania energii w kierunkattnologii niskoemisyjnych.

W dokumencie do gtébwnych nadzi realizacji polityki energetycznej zalicza sibwniez
dziatania samogddw terytorialnych w tym: ustawowe dziatania uwztyliajgce priorytety
polityki energetycznej petwa, m. in. poprzez zastosowanie partnerstwa i —
prawnego (PPP); zhierarchizowane planowanie pzasste, zapewnigfe realizagj
priorytetow polityki energetycznej, planéw zaopatra w energi elektryczm, ciepto

i paliwa gazowe gmin oraz planéw rozwoju przebgrstw energetycznych.

Najwazniejsze dziatania wspomageg przewidziane do realizacji na szczeblu regigmaln

lokalnym:

— dazenie do oszezindsci paliw i energii w sektorze publicznym poprzealigacg dziataa
okreslonych wKrajowym Planie Dziata na rzecz efektywsia energetycznej

— maksymalizacja wykorzystania istrgjeggo lokalnie potencjatu energetyki odnawialnej,
zaréwno do produkcji energii elektrycznej, cieptdntodu, produkcji skojarzonej, jak
rowniez do wytwarzania biopaliw ciektych i biogazu;

— zwigkszenie wykorzystania technologii wysokosprawnegawarzania ciepta i energii
elektrycznej w uktadach skojarzonych, jako korzggtralternatywy dla zasilania
systemoéw cieptowniczych i dych obiektow w energj

- rozwdj scentralizowanych lokalnie systeméw cieptmaych, ktory umaliwia
osiggniccie poprawy efektywrii i parametréw ekologicznych procesu zaopatrzenia
w ciepto oraz podniesienia lokalnego poziomu bezsestwa energetycznego;

- modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzdiiccéw sieci dystrybucji energii
elektrycznej, ze szczegllnym uwgghieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci
zasilapcych tereny charakteryzigych sé niskim poborem energii;

11



Projekt zt@er do planu zaopatrzenia w ciepto, energlektryczg i paliwa gazowe dla Gmingabia Wola —
aktualizacja, opracowany na lata 2011-2026

— rozbudowa sieci dystrybucji gazu ziemnego na terenatabo zgazyfikowanych,
w szczegOlngci terenach potnocno-wschodniej Polski;

— wspieranie realizacji w obszarze gminy inwestyagjirastrukturalnych o strategicznym
znaczeniu dla bezpiearstwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przedzystkim
budowy sieci przesytowych, infrastruktury magazyegw kopalni surowcow
energetycznych oraz dych elektrowni systemowych.

- Zadania szczegOtowe na lata 2009-2012 przyuiawane Gminom, jako podmiotom
odpowiedzialnym za ich wdzenie obejmy (zgonie z Programem dziala
wykonawczych na lata 2009-2012

1.3.6. Rozwaenie maliwosci wprowadzenia w planach zagospodarowania prastero
obowigzku przyhczenia st do sieci cieptowniczej dla nowych inwestycji realivanych na
terenach, gdzie istnieje takadtepraca cigta;

1.6.4. Rozszerzenie zakresu zatoi plandw zaopatrzenia w ciepto, energlektryczn
I paliwa gazowe o planowanie i organizadgiatan magcych na celu racjonalizacguzycia
energii i promowanie rozwran zmniejszacych zuycie energii na obszarze gminy — 2010 r.

2.42.3. Wykorzystanie obowikOw w zakresie przygotowania planéw zaopatrzemmang
w ciepto, energi elektryczm i paliwa gazowe do zagiowania wyeksploatowanych
rozdzielonychzrédet wytwarzania ciepta jednostkami kogeneracyjnyipraca cigta.

4.5.4. Przeprowadzenie, we wspoipracy z sagummn lokalnym, kampanii informacyjnej
przekazujce] petry i precyzyjry informacg na temat korzci wynikajgcych z budowy
biogazowi — 2010r.

Krajowy Plan Dziatan dotyczacy efektywndci energetycznejto dokument okrdajacy cel
indykatywny w zakresie oszedndsci energii na rok 2016. Plan stanowi realizacgpisu art.

14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europeg i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r.
w sprawie efektywrioi kaicowego wykorzystania energii i ustug energetycznych
a zaproponowane w nirgrodki i dziatania postiy oszczdnaici energii o zakladan8%

w stosunku dosredniego zaycia energii finalnej z lat 2001-2005 - cel indyahy.
Dokument okré&la rowniez cel pdredni, stanowjcy zaréwnosciezke dochodzenia do celu
gtéwnego, jak te orientacyjny wskanik postpu w jego realizacji. Cel goedni to 2%
spadek ziycia energii do 2010r.

Krajowy Plan Dziatan w zakresie energii zerddet odnawialnych (Projekt)
Cel krajowy do 2020 roku w zakresie udziatu energizrodet odnawialnych w kecowym

zZuzyciu energii brutto wynosi 15%, natomiast w zakeesidzialu odnawialnyclerédet
w sektorze transportowym 10%.
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W zakresie rozwoju OZE w obszarze elektroenergepykewiduje si przede wszystkim

rozwoj zrodet opartych na energii wiatru oraz biomasie. \Wszarze cieptownictwa

i chtodnictwa przewiduje siutrzymanie dotychczasowej struktury rynku, przyzglgdnieniu

geotermii oraz energii stonecznej.

Prognozy dotyczee zuycia poszczegolnych 8oikow energii do 2020 roku:

— spadek z#ycia wegla;

- wazrost 0 11% produktow naftowych, o 11% gazu ziegon® 40,5% energii odnawialnej,
17,9% zapotrzebowania na energlektryczn.

Dodatkowymi dokumentami kierunkygymi ,,Projekt zatgen...”, sa:

- Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Radyia 11 lutego 2004r.
Celem dyrektywy jest wzrost sprawged produkcji energii elektrycznej poprzez zkszenie
rbwnoczesnego wytwarzania ciepta i energii elekdng we wspolnym procesie
technologicznym, jak najldej miejsca jej ziycia, tj. odbiorcy kacowego (kogeneracja
rozproszona). Rozwdj skojarzonych systemow produdgrgii maliwy jest na obszarach
objetych scentralizowanym systemem zaopatrzenia w @ie@wigzany jest bezpwednio
Z rozbudowy sieci cieptowniczych.

= Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i\Radinia 23 kwietnia 2009r.
W sprawie promowania stosowania energiz@glet odnawialnych.

Gtébwnym zataeniem dyrektywy, ktora jest elementem pakietu ktynanego UE, jest
zobligowanie Pastwa Cztonkowskiego do promowania, zgdmia i wspierania inwestycji
i rozwoju na rynku odnawialnyctrodet energii. Dyrektywa rowniewymaga usprawnienia
i ulatwienia procedur administracyjnych w odniegienlo realizacji inwestycji wzrodia
energii odnawialnej. Cel ikziowy dla Polski to oggniccie 15% udziatu energii zerodet
odnawialnych w kacowym zuyciu energii brutto w 2020 roku. Wskazany udziat EOZ
w bilansie energetycznym jest obaukowy, tj. prawnie wizacy pod sankej karm.

= Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. 0 wspieraniu ¢@nodernizacji i remontow;
Ustawa okréa zasady udzielania  wsparcia  finansowego preedsié
termomodernizacyjnych i remontowych m@jch na celu m.n. zmniejszenie
zapotrzebowania na eneggdostarczam na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
uzytkowej oraz ogrzewania budynkéw mieszkalnych, ®jszienie strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach cieptowniczych oraz zasitgch je lokalnych zrédtach ciepta,
wykonanie przydcza technicznego do scentralizowanegddia ciepta, zamian zrodet
energii nazrodta odnawialne lub zastosowanie wysokosprawngghkeraciji. Przewidzian
formg wsparcia jest premia termomodernizacyjna, remoatayp kompensacyjna na sptat
kredytu.
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Sektor energetyczny w dokumentach strategicznych:

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013aktada:

— usprawnienie infrastruktury energetycznej,

— zwigkszenie energii produkowanej w uktadzie skojarzonym

- zwigkszenie energii wytworzonej z odnawialnyaidet energii,

- popraw efektywndci energetycznej gospodarki, unowogzenie  sektora
energetycznego, rozwoj systemow przemystowychgqaeh transgranicznych,

— wspieranie rozwoju rozproszonych i lokalnych rynkgaliw i energii.

Zgodnie z diagnaz zawary w dokumencieNarodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013 wspierajce wzrost gospodarczy i zatrudnieniestan techniczny krajowej
elektroenergetycznej sieci przesylowej nie stanpagraenia dla bezpieczstwa dostaw
energii elektrycznej do odbiorcow. Wymaga natomiasikcesywnej modernizacji

I przebudowy. (...)

Stan techniczny gazowych rur@gdow przesytowych nale ocené jako dobry, a ich
rozbudowa stworzyta rmlbwosci przesytania paliwa z rownych punktéw systemu
przesytowego. Nadal jednak jest zorientowany w Wschod-Zachod, co oznacze, Polska
uzaleniona jest infrastrukturalnie od dostaw gazu ze Ndsiu.

Niska dywersyfikacjazrédet dostaw gazu ziemnego oraz ograniczonelimmsci jego
magazynowania stwarzgjgtdbwne zagréenie dla bezpieczsetwa energetycznego, ktorego
nie gy w stanie bez wsparcia finansowego raza¢ mechanizmy rynkowe. W przypadku ropy
naftowej — mimo niedostatecznej dywersyfikadjdet dostaw — odpowiednia infrastruktura
umcliwiajgca dostawy drog morslg sprawia, ze zagrdenie bezpieczstwa dostaw jest
mniejsze. W przeciwistwie do sieci przesylowej gorzej prezentuje stan sieci
dystrybucyjnych. Nie rozwijaly sione w takim samym tempie, jak sieci przesytowe i w
rezultacie nadal wiele miejsco¥ w Polsce nie jest oftiych systemem przewodowego
dostarczania gazu. Szczegolnie zta jaksieci dystrybucji energii elektrycznej waije na
terenach wiejskich. Budowa sieci dystrybucji enestgiktrycznej na terenach wiejskich miata
miejsce czsto jeszcze w latach 50- i 60-tych, co powodigeznaczna ich eZé ulegta ju
zueyciu eksploatacyjnemu. Przeglsiorstwa energetyczne nie dokopupwestycji w tym
obszarze ze wzglu na ich nierentownd. Dodatkowo, w efekcie trwgych na tych
terenach procesow rozwojowych, stale¢ksrza st zapotrzebowanie na eneggelektryczg
oraz wymagania, co do jej jaka. Straty i r&nice bilansowe energii elektrycznej stangwi
prawie 10% energii wytworzonej brutto. Redukcjassieciowych dokonana poprzez wzrost
efektywngci przesytu i dystrybucji energii przektatlgic bedzie na wymierp oszcednasé
paliw i zmniejszenie zanieczyszczenmlowiska.

W ramach szczego6towego celu horyzontalnego NSR@oyia i modernizacja infrastruktury
technicznej i spotecznej map] podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurengyjno
Polski”, zaklada st m.in.: dywersyfikag; Zrédet energii oraz ograniczenie negatywnej presji
sektora energetycznego fradowisko naturalne.
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Polityka energetyczna wojewodztwa mazowieckiego

Udziat samorzdu wojewodztwa w planowaniu energetycznym obejmuje:

- planowanie zaopatrzenia w energpaliwa na obszarze wojewédztwa;

— opiniowanie planéw rozwoju przegbiorstw energetycznych dziadaych na obszarze
wojewodztwa,;

— opiniowanie gminnych projektéw zaten do plan6éw zaopatrzenia w ciepto energi
elektryczm i paliwa gazowe.

Zapisy programowe Regionalnego Programu  Operacyjnego  Wojewodztwa

Mazowieckiego na lata 2007-2013w zakresie energetyki uwzginione zostaty

w Priorytecie 4 Srodowisko, zapobieganie zagemiom i energetyka”, Dziatanie: 4.3

Ochrona powietrza, energetyka. Cel dziatania torgpwep jakdci powietrza, zapewnienie

bezpieczéstwa energetycznego oraz zWszenie wykorzystania odnawialnychrodet

energii. Potrzeba realizacji dziatlania wynika 2z ikoandgci ograniczenia emisji

zanieczyszcze do atmosfery oraz zekszenia udzialu OZE (odnawialnycnddet energii)

w produkcji energii.

W ramach Priorytetu IV planowane jest m.in. wspardziataa zmierzagcych do ochrony

powietrza, poprzez modernizacgystemow cieptowniczychzrodet wytwarzania ciepta

i energii oraz termomodernizacje budynkéw. Promawarprzede wszystkim:

v' inwestycje w technologie wykorzystige alternatywnérédta energii w szczegoélda ze
zrodet odnawialnych,

v inwestycje w zakresie kogeneracji o wysokiej spradein w szczegollnéti ze zrodtami
energii z OZE, w tym rOwniegazu,

v inwestycje shiagce ograniczeniu nadmiernego zgaia paliw i poprawie sprawsoi
energetycznej,

v' inwestycje dotycgce rozbudowy i modernizacji infrastruktury elekineegetycznej w
celu zapewnienia bezpiedstwa energetycznego regionu,

v inwestycje umaliwiajace przyhczenie OZE do sieci elektroenergetycznej,

v inwestycje stiagce rozbudowie sieci gazowych na obszarach wiejskich

Uzasadnieniem dla realizacji inwestycji w ramachotepriorytetu jest diagnoza systemu

energetycznego, tj.:

— zly stan infrastruktury energetycznej, ktory stvearzagraenie dla bezpiechstwa
energetycznego regionu i stanowi pawa bariery w rozwoju przedsiiorstw;

— malepca ilos¢ surowcéw energetycznych néawiecie, ktéra wymusza koniecz§to
ograniczenia ich ziycia oraz szukanie nowych, alternatywnyaiddet energii, w tym
zrodet odnawialnych.

Dziatania w odnawialne zrédta energii oraz poprawa istrjegj infrastruktury
elektroenergetycznej zekszz poziom sprawn&ei energetycznej | zagwarariuj
bezpieczéstwo dostaw energii w regionie.
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DokumentProgram Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2007-
2010 z uwzgddnieniem perspektywy do 2014r.(przyjety Uchwabh Nr 19/07 Sejmiku
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 19.02.2007r.) veskg kierunki dziatd zmierzagce
do realizacji celow ochronyrodowiska, w tym celu nadgdnego: ,ochrona waloroéw
przyrodniczych i poprawa standarddswodowiska” zaktada réwnig dziatania z zakresu
polityki energetycznej, gie w celu gitdbwnym 6.2. Zrownowane wykorzystanie materiatow,
wody i energii oraz rozwdj proekologicznych formadalnasci gospodarcze;j:
> Cel dtugoterminowy: 6.1.4. Kontynuacja dziatavigzanych z poprawjakaoici powietrza
atmosferycznego.
Cel strategiczny do 2014 r.: @ghiecie standardéw jakei powietrza atmosferycznego.
Kierunki dziata:
v Ograniczenie emisji zanieczyszaze duzych zrodet spalania paliw — pozwolenia
zintegrowane,
v Eliminowanie weggla jako paliwa w kottowniach lokalnych i gospodasch
domowych;
v Zwigkszanie wykorzystania odnawialnyehodet energii, w szczegolia energii
geotermalnej i biomasy;
Promocja ekologicznych @nikéw energii;
Konsekwentna realizacja programow ochrony powietpaejmowanych w
wyniku kolejnych rocznych ocen jaga powietrza,
v Przygotowanie zafen rozwoju $rodlgdowego transportu wodnego na terenie
wojewodztwa.
> Cel dlugoterminowy: 6.2.2. Zrbwnowane wykorzystanie energii
Cel strategiczny do 2014 r.: Zmniejszenie energwouidci gospodarki i wzrost
wykorzystania odnawialnyckrédet energii.
Kierunki dziata:
v Promocja najlepszych degnych technik (BAT) w zakresie zmniejszenia
materiatochtonngci i odpadowéci produkciji;
v Wspieranie podmiotéw gospodarczych w zakresie rnadfiego gospodarowania
zasobams$rodowiska;
Upowszechnianie wykorzystywania odnawialnycbdet energii;
Promocja podmiotow gospodarczych posiacggh certyfikaty i znaki jakei;
Promocja ekologicznych @nikéw energii;
Zwigkszanie wykorzystania odnawialnygiodet energii;
Wzmocnienie struktur zagdzaniasrodowiskowego.

NN NN

Gtownym celem polityki zagospodarowania przestregon wojewddztwa okione w
zakresie systemOw energetycznych, zgodnie z dokiemerPlan Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewoddztwa Mazowieckiego to  zapewnienie bezpiearswa
energetycznego, rozumianego jako pokryciedmego i perspektywicznego zapotrzebowania
odbiorcéw na paliwa i energiprzy zachowaniu wymagdaochrony srodowiska. Cele
szczegotowe to przdede wszystkim zaspokojenie @btaribiorcow w zakresie planowanego
zapotrzebowania na moc i energjpewnd¢ zasilania, wysokie standardy dostarczanej
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energii, maliwosci przylaczenia do sieci potencjalnych przysztych odbiorc@estosowanie
systemoOw przesytowych gazu i ropy naftowej do pleswmych zmian w strukturze zycia
energii pierwotnej i prognozowanego wzrostu zaphimvania na te saiki energii. Z
punktu widzenia oggania strategicznych celow rozwoju wojewoddztwa maeokiego
realizowane &da dziatania obejmuage:

- dostosowanie gtéwnyctirodet energii do wymaga UCTE oraz wymagan ochrony
srodowiska poprzez modernizagjobejmujca elektrowné Kozienice, Zespot Elektrowni
Ostrokka, elektrocieptowni Zeraa w Warszawie;

- poprawe niezawodndci zasilania krajowego systemu energetycznego i ¢kszenie
mozliwosci tranzytowych na kierunki Wschéd-Zachdéd oraz ¢kszenie sprawrigi
technicznej i pewniei zasilania w obszarze aglomeracji warszawskiag aegionu poprzez
rozbudowe i modernizagj systemu energetycznego, w tym uzupetnienie wokétsaawy
elektroenergetycznej sieci przesylowej wysokiegmi¢da o warszawski poOtpigcien
potudniowy oraz planowana linia przesytowa WN MitasSiedlce (Ujrzandw);

- dopuszczaniprzebudowy istniejacych linii elektroenergetycznyt o napgciu 220 kV na
linie o napéciu 400 kV lub na linie wielotorowe (wielonagiowe);

- uzyskanie nowyclpotaczer z krajowym uktadem przesytlowym gazuzwigkszapcym
wydajna¢ techniczg systemu poprzez rozbudewazocigow wysokiego énienia, w tym
w obszarze aglomeracji warszawskiej (m.in. DN 7@nRelszczyzna-Kayezyn, Kaweczyn-
Swierk, DN 700 Ciechanéw-Nasielsk, Nasielsk-Blonmmzna potudniu DN 500 Wronow-
Radom-Piotrkdw Trybunalski;

- dostosowaniesystemow przesytowych ropydo planowanych zmian w strukturzezygaia
energii pierwotnej oraz prognozowanego wzrostu #apbowania na produkty ropy naftowej
poprzez m.in. budoygv rurochgow przesytowych (planowany rurggi Morze Kaspijskie-
Brody-Gdask);

- poprawa pewndci zasilania systemu rozdzielczo-odbiorczegoi dostosowanie
istniejgcych obiektow sieciowych do wymagachronysrodowiska poprzez modernizadj
budowe linii przesytowych i stacji 110/15 kV oraz modezacg siecisredniego i niskiego
napkcia ze szczegélnym wskazaniem obszaréw wschodpi@nocnej czsci wojewodztwa;

- rozw0j alternatywnych, odnawialnych zrédet energii ze szczegélnym uwzglnieniem
biomasy i wody oraz wdd geotermalnych, energii miastoca.

4. Energia odnawialna — ogélne informacje

Zgodnie z ustaw Prawo energetyczneodnawialne zrédto energii (OZE) tozrddio
wykorzystupce w procesie przetwarzania energwiatru, promieniowania stonecznego,
geotermaln, fal, pmdéw i ptywéw morskich, spadku rzek oraz energiozyskiwan

Z biomasy, biogazu wysypiskowego, azalbiogazu powstateqgo w procesach odprowadzania
lub oczyszczaniéciekOw albo rozktadu sktadowanych sgiek raslinnych i zwierzcych
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W przypadku odnawialnycirddet energii zakltadaginwestycje w kada gahz tej dziedziny
energetyczneyj:

1. Biomasa — wykorzystanie technologii pozwadgih na jej zgazowanie oraz przetwarzanie
na paliwa ciekte; racjonalne korzystanie z bioggmchodacego z wysypisksmieci,
oczyszczalnciekdw i innych odpadow;

2. Energetyka wiatrowa — wykorzystanie tego niekengjonalnegdrodta zarowno nagtizie

jak i morzu;

3. Energetyka wodna — inwestycje w MEW (Mate Elektnie Wodne) oraz w wksze
instalacje bdacymi nieszkodliwymi dl&rodowiska;

4. Energia geotermalna — propagowanie pomp cigpiawod termalnych;

5. Energia staca — pozyskiwanie energii przyyciu kolektoréw stonecznych oraz systemoéw
fotowoltaicznych.

Ustawa Prawo energetyczne w zakresie OZE reguluje:

- szczegOlne zasady zwane z przyczaniem do sieci oraz przesylem energii elektryczne
wytworzonej przez przeddiiorstwa energetyczne wykorzysjog OZE;

- zasady sprzedg energii elektrycznej wytworzonej przez przetsrstwa energetyczne
wykorzystupce OZE;

- wydawanie i obrotwiadectwami pochodzenia (tzw. zielofwiadectwa) wydawanymi dla
energii uzyskanej z odnawialnyéghbdet energii.

Prawo energetyczne przewiduje po stronie przbédsistw energetycznych posiagleych
koncesy w zakresie obrotu energelektryczm, oraz ktorzy sprzedajenerge elektryczm
konsumentom iywajacym jej dla wtasnych potrzeb na terenie Polski, valoek zakupu
energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnyehdet energii. Obowizek zakupu odnosi
si¢ rbwniez do energii cieplnej.

Rozw0j OZE jest jednym 2z priorytetow wymienionych wwokumencie ,Polityka
Energetyczna Polski do 2030 roku”. Celesdiowe i warunki konieczne dla rozwoju
odnawialnychzrodet energii to:

— Wzrost udzialu OZE w k@owym zuyciu energii z 7,2% w 2007r. do 15% w 2020r.
i 20% w 2030r.;

— Wzrost wykorzystania biopaliw z 1% w 2005r. d&d.@ 2020r.;

— Ochrona zasobéwdeych, promocja rdin energetycznych;

— Budowa przynajmniej jednej biogazowni rolniczekazdej gminie;

— Wsparcie dla produkcji usdzen do wytwarzania energii z OZE;

— Utrzymanie systemu wsparcia dla wytwarzania eneetgktrycznej z OZE oraz
wprowadzenie nowych systeméw wsparcia dla cie@&E;

— Stworzenie warunkow dla rozwoju farm wiatrowy@hmorzu;

— Bezpdrednie wsparcie dla budowy nowych instalacji wyteadich i sieci dla OZE.

W/w dokument przewiduje mechanizmy, ktére gapclkecat do rozwoju odnawialnych
zrodet energii, tj.:

- zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z adimalnychzrodet energii z akcyzy,
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- Swiadectwa pochodzenia (tzw. zielonsviadectwa) i inne mechanizmy wspiejeg
przedsgbiorstwa wytwarzajce energi pochodzca z OZE. Prawa majkowe wynikagce ze
swiadectwa pochodzenia gbywalne i stanowitowar gietdowy,

- ulgi podatkowe,

- wsparcie projektbw OZE z funduszy UE i ochrofrpdowiska. Inwestorzy plamgy
realizacg projektow dotyczcych OZE mog wnioskowa o srodki z funduszy europejskich,
jak rowniez z narodowych funduszy przeznaczonych na ochrodrodowiska.
W szczegolngéci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu$eodowisko dosfpne g
srodki z Funduszu Spojdoi. Istnieje rownie mazliwos¢ ubiegania s o dotacje
z regionalnych programéw operacyjnych. Narodowy dtsz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej oferujérodki finansowe, w ramach ktorych mp@y¢ realizowane
projekty dotycace OZE.

Szersz charakterystyk poszczegolnychrodet energii odnawialnej wraz z odniesieniem do
mozliwosci rozwoju i pozyskania energii w oparciu o zastigalne GminyZabia Wola
przedstawiono w dalszej €zi opracowania.
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Il. Charakterystyka Gminy Zabia Wola

1. Potazenie, warunki naturalne
Gmina Zabia Wola potaona jest w centralnej Polsce na terenie wojewddztwa
mazowieckiego. Administracyjnie naledo powiatu grodziskiego i graniczy beZpednio z
sz&cioma gminami:

v od zachodu z GminRadziejowice (powiatyrardowski),
od potudniowego zachodu z GmiMszczonow (powiatyrardowski),
od wschodu z GminNadarzyn (powiat pruszkowski),
od poétnocy z Miastem i GminGrodzisk Mazowiecki (powiat grodziski),
od potudniowego wschodu z Miastem | GmiFarczyn (powiat piasecagki) i Gmimg
Pniewy (powiat gréjecki).
Gmina posiada korzystny ukiad komunikacyjny — potfma jest w odlegkei ok. 30 km na
potudniowy zachdd od Warszawy, przy drodze krajokax§ Warszawa-Katowice.
Powierzchnia gminy wynosi 106 Knil0561 ha), co stanowi ponad 28% ogdlnej powierizch
powiatu (pod wzgidem zajmowanej powierzchni gmiabia Wola jest najwksz gmimng
wiejska powiatu). Liczba mieszkadw wynosi 6993 osoby (stan na 31.12.2010 r. wg:dirz
Gminy). Do wikszych skupisk ludnei na terenie gminy zaliczamgabia Wole, Zelechéw,
Hute Zabiowolsk oraz Bukowk.

AN NI NN

Gmina Zabia Wola jest gmin wiejska, w ktérej do niedawna dominowato rolnictwia
terenie gminy nie wyspujg obszary przemystowdlV strukturze gytkowania gruntéw doming;j
uzytki rolne zajmugce powierzchri 7013 ha, co stanowi ponad.66% powierzchni ogolnej
gminy (w tym grunty orne 5353 ha, sady 393 hki, 864 ha, pastwiska 903 ha) — dane GUS
za 2005 rok www.stat.gov.pl. Udziat laséw z powddnzia 2425 ha stanowi 23% ogolnej
powierzchni gminy. Na terenie gminy nie wy®lja obszary przemystowe. Produkcja
rolnicza nie jest intensywna. W zygku z przewag gruntéw o niskiej przydatsoi rolniczej
oraz potageniem w obgbie bardzo silnej presji aglomeracji warszawskiezegnaczenie
rolnicze faktycznie traci swoje miejsce na rzecesmkalnictwa. Tradycyjnie tereny gminy
Zabia Wola wchodgz w sktad terenéw zaplecza lokalnego ruchu rekreaejrystycznego
Warszawy.

Terytorialny podziat gminy wydzielit 32 jednostkiomocnicze (sotectwa) obejmge 42
MiejSCOWGCI:

Lp. Sotectwo Miejscowd¢ Powierzchnia
sotectwa (knf)
1. | Bartoszéwka Bartoszowka 7,053069
2. | Bieniewiec Bieniewiec 1,921736
3. | Bolestawek Bolestawek 1,257287
4. | Bukoéwka Nowa Bukowka 2,177640
Stara Bukéwka 0,421094
Rumianka 0,855350
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5. |Ciepte Ciepte 0,748763
Ciepte Pierwsze 0,844878
Grzmigca 1,471867
6. | Grzegorzewice Grzegorzewice 4,750237
7. | Grzymek Grzymek 1,843483
8. | HutaZabiowolska Hut&abiowolska 1,825099
Jozefina 0,317476
9. | Jastrzbnik Jastrgbnik 1,172142
10. | Kaley Kalen 2,564407
11. | Kalex-Towarzystwo Kalé-Towarzystwo 2,330624
12. | Lasek Lasek 2,389038
13. | Musuly Musuty 5,934188
14. | Oddziat Oddziat 1,221873
15. | Ojrzanéw Ojrzanéw 4,579278
16. | Ojrzanéw-Towarzystwq Ojrzanow- 1,852850
Towarzystwo
Lisowek 0,889674
17. | Osowiec ag¢ wsi Osowiec
18. | Osowiec Parcela € wsi Osowiec 5,198043
19. | Petrykozy Petrykozy 6,398928
Redlanka 1,043900
20. | Pigki Stubickie Piéki Stubickie 0,752644
21. | Pigki Zarebskie Piéki Zarebskie 1,745619
22. | Piotrkowice Piotrkowice 4,327048
23. | Siestrzg Siestrzé 3,561640
24. | Skuly Skuty 7,955139
25. | Slubica A Stubica A 1,089611
26. | Stubica B Stubica B 0,868460
Stubica Dobra 1,465995
27. | Slubica-Wié Stubica-Wid 1,407421
28. | Wiadystawow Wiadystawow 1,383975
Przeszkoda 0,663168
29. | Wycinki Osowskie Wycinki Osowskie 1,227315
Zalesie 1,329779
30. | Zaebhy Zakhy 5,363110
31. |Zabia Wola Zabia Wola 4,410043
32. | Zelechow Zelechow 6,757135
Razem 105,371026
*wg danych Urzdu GminyZabia Wola
Zroznicowanie terytorialne poszczegoélnych sotectw jeghaczne. Najmniejszym

powierzchniowo sotectwami (potgj 200 ha) s Pienki Stubickie, Stubica A, Jastgbnik,
Oddziat, Bolestawek, Stubica WiePienki Zargbskie, Grzymek i Bieniewiec. Najgkszymi
sotectwami, o powierzchni pows] 700 ha s Skuty, Petrykozy i Bartoszowka oraz
Zelechéw, Muskuly, Zaby i Osowiec (0 powierzchni powgj 500 ha) — dcznie wiw
sotectwa zajmuj blisko 72% powierzchni gminy.

GminaZabia Wola potaona jest w obszarze metropolitalnym Warszawgscgminy
od strony poétnocno-wschodniej ggkzona jest w olgb aglomeracji warszawskiej, ktorej silne
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oddziatywanie w diej mierze decyduje o kierunku rozwoju gminy. W zziiu z potaeniem
gminy, przewiduje si ograniczenie zagospodarowania rolniczego, a gtéwikierunkiem
rozwoju jest obstuga wzrasiaych potrzeb mieszkaniowych oraz utrzymanie i rgzZwndkcji
przyrodniczo-rekreacyjnych. W strukturze przestregnwybranych terendw, zwlaszcza
wzdtuz drog krajowych dominowabeda tereny ustug, przemystu i sktadow. Wedtug zapiséw
w ,Studium uwarunkow...” na terenie gminy przewiduje esiprodukcg rolng tylko w
niewielkiej cz$ci gminy, na obszarach o kompleksagtanych gleb, dla pozostatych terenéw
rolnych gminy zaklada si rozwdj osadnictwa oraz rozwo0j pozarolniczych dzied
gospodarki, w formie mikro- i matych przeelsiorstw. Przecinara gmirg droga krajowa
nr 8 zgodnie z ,KoncepgjPolityki Przestrzennego Zagospodarowania Krajahswi ma
korytarz transportowy o0 znaczeniu europejskim, madst droga krajowa nr 50, stan@ea
odcinek skrajnej potudniowej granicy gminy stanéwma tzw. ,dua obwodnie
warszawsk”. W powigzaniu z korytarzami transportowymi zostalty wyznaszopasma
przyspieszonej aktywngei spoteczno — gospodarczej. Wyznaczenie Kkorytarmalazio
odzwierciedlenie w polityce przestrzennej gminy zea wyznaczenie wzdidrogi krajowej
obszaréw wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczeggrobpcego przemyst, sktady, handel,
magazyny.

Wedtug klasyfikacji fizyczno-geograficznej PolskiKlondrackiego obszar gmir&abia
Wola potaony jest na pograniczu dwéch makroregionéw Niz8rpdkowomazowieckiej
I Wzniesien Potudniowomazowieckich, w ofdsie mezoregionu Rowniny towicko-Biskiej
(40% powierzchni gminy) i Wysoczyzny Rawskiej. Rémantowicko-Btaaska urozmaicona
jest wzniesieniami morenowymi i wmiami dolin rzecznych (wysoké rzedu
135-150 m n.p.m.) — dzialania lodowca w okresiedal@acenia srodkowopolskiego
I battyckiego. Pozostala ex gminy (obejmwca Wysoczyzea Rawslk) zostata
uksztattowana w okresie zlodowacenieodkowopolskiego — najwgze tereny stanowi
obszar Wzniesienia Mszczonowskiego (nagay punkt gminy - rejon Petrykoz
ok. 195 m n.p.m.).

Obszar GminyZabia Wola potaony jest w dorzeczu Wisty, a beZpednio w dorzeczu
Bzury i jej doptywow Pisi i Utraty. Na terenie gngimaj swojezrodta rzeki: Mrowna, Pisia
Tuczna, Utrata, Rokitnica Stara i nienazwany dop®isi Tucznej @dczy sk z nig po za
granicami gminyZabia Wola). Zasoby wod powierzchniowych stgich s niewielkie.
Wiekszai¢ stawow i jezior znajduje sina potudniu i pétnocy gminy, petnione gtéwnie
funkcje retencyjne oraz hodowli ryb. Do napméejszych zbiornikéw zaliczamy: stawy w
miejscowdci Grzegorzewice zasilane przez Pi€ggoling (obejmuj pow. ok. 80 ha), stawy
I zbiornik ,Grzymek” w Petrykozach, 4 stawy we WWisthwowie przeznaczone na hodowl
ryb oraz staw rybny w Musutach.

Przez teren gminy przebiegapasegi uzytkowych pozioméw wodorimych w utworach
dolnej i gornej kredy - GZWP nr 401 ,Niecka toédzka'Strefa wodonina uktada si od
Wiskitna przez Léne Odpadki, Kurowice po Kotliny i jest uznawanadsszar najwysze]
ochrony wod kredowych (ONO). Obszar na potudnigepatrefy podlega wysokiej ochronie
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wod (OWO). Podstawowym poziomem wodéngm jest poziom czwartogdowy, ktorych
jest kilka, te gibsze na kilkudziesciu metrach & poziomami mgdzymorenowymi (pod
naporem, wydostajsiec na powierzchri — np.zrédta w Wardzynie).

Klimat Gminy Zabia Wola jest typowym dlgrodkowej Polski i charakteryzuje esi
przenikaniem cech klimatu kontynentalnego i ocearmego oraz znaczrzmienndcia stanow
pogody (zwiaszcza wiogh Lokalne cechy warunkoéw klimatycznych scharakteryaoev
zostaty nasfpujaco:

NS N N N N N A R RN

2. Sytuacja demograficzna

srednia temperatura roczna 7,

srednia temperatura najcieplejszego miesi(lipiec) +18,9 C,
srednia temperatura najzimniejszego miesi(stycze) —3,6°C,
liczba dni mr@nych o max temperaturze doby pajio°C — od 30 do 50 dni w roku,
liczba dni z przymrozkami o min temperaturze pejD°C — od 100 do 100 dni w roku,
sredni okres zalegania pokrywgieznej 40-60 dni,
srednia suma opaddow rocznych 540 mm,
parowanie terenowe povwsg] 500 mm rocznie,
sredni okres wegetacyjny 180-210 dni,
przewaga wiatrow zachodnich ¢sto bywag rowniez wiatry potudniowo-zachodnie).

Wedtug danych Urgdu Gminy (stan na dzie 30.12.2010r.) teren Gminyabia Wola
zamieszkiwato 6993 osoby. Wskak sredniej gstasci zaludnienia dla gminy ksztattujeesi
na poziomie 66 0s6b/Km przy sredniej dla powiatu grodziskiego 223 osobyfkaraz dla
wojewddztwa mazowieckiego 147 osébfknMieszkaicy gminy stanowd jedynie 8,5%

0gotu mieszkacow powiatu grodziskiego oraz 0,13% miesm@v wojewodztwa. Przebieg

procesdw demograficznych determinuje rownEdGznicowany w poszczegoélnych grupach
wiekowych wspétczynnik feminizacji oraz struktunadhagci wedtug wieku wskazgga na
tendeng nietypowy dla gmin wiejskich — zmniejszanie¢sibdsetka ludnai w wieku
poprodukcyjnym. Zestawienia podstawowych wiglliooraz miernikdw charakteryzigych

sytuacg oraz przebieg proceséw demograficznych na ter&migny Zabia Wola pokazano

ponize;.

Liczba mieszkacow gminy w latach 1999-2010:

Rok 1999 2000 2001 2002 2008 2004 2005 2006 2007 0820 2009 | 2010
Liczba 5619 | 5729| 5802 588y 6005 6097 6200 6335 6H00 665301 6 6993
mieszkacow

* Dane GUS - www.stat.gov.{ktan na koniec roku)

** dane Urzdu GminyZabia Wola (stan na 31.12.2010r.)
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Liczba mieszkaricéw Gminy Zabia Wola w latach 1999-2010
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Z powyzszego zestawienia wynika, ma przestrzeni ostatnich lat zaobserwowenzna staty

wzrost liczby mieszkecow — gtownie za sprayvdodatniego salda migracji. Obserwuje si
réwniez wzrost liczby matych gospodarstw (0 powierzchnbhl) oraz spadek liczby
gospodarstw utrzymagych s¢ z produkcji rolnicze;j.

Stan zaludnienia poszczegdlnych sotectw gminy:

W zalenosci od wielkdsci, jego potaenia, rodzaju petnionej funkcji oraz zagospodaraaan
terenu uzaleniony jest stopig koncentracji ludnéci poszczegolnych sotectw. Dane
statystyczne dotygeze stanu zaludnienia sotectw gminy zestawiono wizsaej tabeli (wg

danych Urzdu Gminy - stan na 31.12.2010r.):

Lp. Sotectwo Miejscowéé Liczba ludnosci Gestos¢ zaludnienia
(0s./knf)
1. | Bartoszéwka Bartoszowka 214 ~ 30,3
2. | Bieniewiec Bieniewiec 202 ~ 105,11
3. | Bolestawek Bolestawek 62 ~ 49,3
4. | Bukowka Nowa Bukowka,
Stara Bukéwka, 342 ~99,0
Rumianka
5. | Ciepte Ciepte, Ciepte Pierwsze 234 ~76,3
Grzmigca
6. | Grzegorzewice Grzegorzewice 153 ~32,2
7. | Grzymek Grzymek 88 ~ 47,7
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8. | HutaZabiowolska Hut&abiowolska, 399 ~186,2
Jozefina
9. | Jastrgbnik Jastrzbnik 87 ~ 74,2
10. | Kalex Kalen 291 ~ 1134
11. | Kalex-Towarzystwo Kalé-Towarzystwo 157 ~ 67,3
12. | Lasek Lasek 85 ~ 35,6
13. | Musuty Musuty 210 ~ 254
14. | Oddziat Oddziat 119 ~97,4
15. | Ojrzanéw Ojrzanow 207 ~ 45,2
16. | Ojrzanow-Towarzystwg  Ojrzanow-Towarzystwo, 143 ~52,1
Lisowek
17. | Osowiec og¢ wsi Osowiec 390 ~ 75,0
18. | Osowiec Parcela €% wsi Osowiec 326 ~ 50,9
19. | Petrykozy Petrykozy, 175 ~167,6
Redlanka
20. | Pigki Stubickie Piéki Stubickie 23 ~ 30,5
21. | Pidgki Zarebskie Pigéki Zarebskie 22 ~12,6
22. | Piotrkowice Piotrkowice 113 ~ 26,1
23. | Siestrze Siestrzé 222 ~62,3
24. | Skuly Skuty 241 ~ 30,3
25. | Stubica A Stubica A 105 ~ 96,3
26. | Stubica B Stubica B, 120 ~514
Stubica Dobra
27. | Slubica-Wig¢ Stubica-Wig 55 ~39,0
28. | Wiadystawow Wiadystawow, 116 ~ 56,6
Przeszkoda
29. | Wycinki Osowskie Wycinki Osowskie, 376 ~147,0
Zalesie
30. | Zaeby Zarby 194 ~ 36,1
31. | Zabia Wola Zabia Wola 828 ~187,7
32. | Zelechow Zelechow 694 ~102,7
Razem 6993 ~72,4

* wedtug danych Urgdu Gminy

Najwyzszy wskanik gestaici zaludnienia na 1 kfrposiadaj sotectwaZabia Wola oraz Huta
Zabiowolska, odpowiednio 187,7 osébfkrmraz 186,2 ososby/Km Najnizsze wskaniki
notuje s¢ w sotectwach Pi&ki Zarcbskie, Piotrkowice, BartoszOwka, Skuty i Rke
Stubickie. Najliczniej zamieszkanymi sotectwami: sZabia Wola, Zelechéw, Huta
Zabiowolska i Osowiec -atznie zasoby ludzkie na tym terenie stanpponad 33% ogotu
lokalnej spoteczngi.

W ksztattowaniu wielkoi zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywakie czynniki, jak:
przyrost naturalny, saldo migracji, wspétczynnikifeizacji oraz struktura wiekowa ludsm.
W odniesieniu do GminyZabia Wola wskéniki opisupce sytuagj oraz zmiany
demograficzne mioa uzna za charakterystyczne dla ogdtu gmin powiatu wsolemb
l6dzkiego. Charakterystylposzczegolnych czynnikdw przedstayvaintsze punkty:

Ruch naturalny ludndi:

Wskaznikiem okrélajacym tendengj rozwoju populacji obszaru gminy przyrost naturalny
Oblicza s¢ go odejmujc liczbe zgondw w danym okresie od liczby urodzin. Dane
statystyczne odnosee s¢ do terenu Gminyabia Wola w latach 2002-2009 zamieszczono
poniej:
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Wyszczegolnienie: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8200 2009
Przyrost naturalny ogétem -12 -2( -15 -28 -3 3 7 18
w tym: mezczyzni| -12 -7 -10 -16 0 -2 9 4
kobiety| O -13 -5 -7 -3 5 -2 14
Urodzenia na 1000 ludia 7,7 198 7,0 6,2 11,4 10,3 10,p 12{4
Zgony na 1000 ludrigi 9,8 13,1 9,5 9,9 11,8 9,8 9,2 9,7
Przyrost naturalny na 1000 ludico 2,1 -3,4 -2,5 -3,7 -0,5 0,5 1,1 2,7

* dane GUS - www.stat.gov.pl

Migracje ludngci:

Na zmiany liczby ludngi, poza przyrostem naturalnym, mpajéwniez wpltyw migracje
zewretrzne. Wskaniki migracji ludngci na pobyt staty notowane w latach 2002-2009
zamieszczono poiej:

Wyszczegdlnienie: 2002 2003 2004 2005 20p6 2007 820009
Saldo migracji wewetrznej 96 | 138| 106/ 125 136 162 151 223
Saldo migracji zagranicznych 1 0 1 1 2 0 1 il

* dane GUS - www.stat.gov.pl

Struktura ludnéci wedtug ptci i wedtug wieku:

W 2009 roku na 100 eaczyzn zamieszkapych obszar Gminyabia Wola przypadato
100 kobiet, co w gciu ogélnym oznacza rownowagv strukturze ptci. Wspotczynnik ten
zmienia s¢ jednak w zalenosci od wieku, w starszych grupach wiekowych zdecyaloe
przewaaja kobiety — na 100 gxzczyzn przypadaty 204 kobiety (w wieku poprodukcyy
Niewielka liczebna przewagagitzyzn wysgpuje wérod ludndgci w wieku do 59 rokuzycia

- na 100 mzczyzn przypada 91 kobiet.

Calasciowy wspotczynnik feminizaciji w latach 2002-2009:

Wyszczegolnienie: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 82p@009

kobiety na 100 grczyzn 101 101} 102 101 10L 101 100 1p0O

* dane GUS - www.stat.gov.pl

Struktura ludnéci gminy pod wzgidem wieku przedstawiagshastpujaco:
v 21,9% ogo6tu ludngei stanows osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat),
v 63,8% 0gotu ludngi stanows osoby w wieku produkcyjnym, w tym:
- 63,7% w wieku produkcyjnym mobilnym;
- 36,3% w wieku produkcyjnym niemobilnym;
v 14,3% osoby w wieku poprodukcyjnym.
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Struktura ludnéci gminy, wedtug ekonomicznej grupy wieku:

Wiek
Wyszczegolnienie: przedprodukcyjny Wiek produkcyjny: | Wiek poprodukcyjny:
(0-17 lat):
2007rok
w liczbach bezwzghnych, 1456 4194 931
w tym:
kobiet 684 2006 618
mezczyzn 772 2188 313
w odsetkach 22,1 63,7 14,2
2008 rok
w liczbach bezwzglnych, 1476 4312 949
w tym:
kobiet 680 2059 636
mezczyzn 796 2253 313
w odsetkach 21,9 64,0 14,1
2009 rok
w liczbach bezwzghnych, 1527 4452 1000
w tym:
kobiet 701 2126 313
mezczyzn 826 2326 671
w odsetkach 21,9 63,8 14,3

* dane GUS - www.stat.gov.pl

Struktura ludnéci wedtug ekonomicznych grup wieku jest zbla do struktury w skali
wojewoOdztwa mazowieckiego i powiatu. Luddogminy jest nieco mtodsza miludndci
calego wojewddztwa, dla wojewddztwa z0u nizszy jest udziat os6b w wieku
przedprodukcyjnym (w 2009 roku — 15,1% ogoétu mieszkw wojewodztwa), a waszy w
wieku poprodukcyjnym (w 2009 roku - 17,6% ogo6tu szikencOw wojewodztwa).

Obcigzenie demograficzne:

Obcigzenie demograficzne, czyli udziat oso6b utrzymywanyth 100 oséb pracigych
odzwierciedla zmiany, jakie mina obserwowa w ostatnim czasie i jakiegla sie nasila
w przyszidgci. Wielkos¢ wskanika obchzenia demograficznego dla gmirabia Wola w
latach 2005-2009 przedstawia pisre zestawienie:

Wyszczegolnienie: 2005 2006 2007 2008 2009
Ludnas¢ w wieku nieprodukcyjnym na 59,5 57,9 56,9 56,2 56,8
100 os6b w wieku produkcyjnym
Ludnaé¢ w wieku poprodukcyjnym na 63,9 64,3 63,9 64,3 65,5
100 os6b w wieku przedprodukcyjnym
Ludnas¢ w wieku poprodukcyjnym na 23,2 22,6 22,2 22,0 22,5
100 os6b w wieku produkcyjnym

* Dane GUS - www.stat.gov.pl
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Obserwowane zmiany dotygzprzede wszystkim stopniowego spadku liczby oso6b
niepracujcych (dzieci i oséb starszych) przypaggch na osoby pracge, co wynika
przede wszystkim niskiego odsetka luéiriav wieku poprodukcyjnym.

Podsumowanie sytuacji demograficznej Gn#fapia Wola

Z analiz rozwoju ludnéci na przestrzeni ostatnich lat wynikasdovyrazny wzrost liczby
ludnasci gminy. Zmiany te g nastpstwem dwdéch zjawisk demograficznych - dodatniego
przyrostu naturalnego i dodatniego salda migratggrost przeptywow ludrii z miasta na
wies wigze Sk zarOwno z ograniczeniem popytu na gracmiastach, co statogsczynnikiem
zatrzymugcym (lub sktaniggcym do powrotu) ludn@ na obszarach wiejskich, jak i z celami
rezydencjalnymi (mieszkay duzych miast, zgodnie z tendegauropejsk przeprowadzaj

sie na obszary wiejskie funkcjonalnie zwane z miastem w poszukiwaniu zdrowszych
warunkowzycia). Wzrost liczby ludn&i na wsi 4czy sk z dynamicznym wzrostem liczby
gospodarstw domowych, wzrostem udziatu obszarowskieh w rozmieszczeniu zasobow
pracy oraz zwikszaniem liczby ludni@i w wieku przedprodukcyjnym.

Prognoza liczby ludn@i do 2026 roku

Wedtug Gtownego Urdu Statystycznego w Warszawie, liczba mieszka wojewodztwa
mazowieckiego &dzie systematycznie rosta. Zmiany demograficzngla bwynikiem
wysokiego dodatniego wskiaika migracji ludnéci na pobyt staty, przy nieznacznie ujemnej
stopie przyrostu naturalnego. Prognoza sformutowdlaa obszarow wiejskich zaktada
niewielki spadek zasobdéw ludzkich w latach 2022%03ako wynik wysokich
niekorzystnych dysproporcji poguzy wielkacig urodzé i zgondw. Dane statystyczne GUS
dotyczce prognozy liczby ludrigi przedstawia ponsza tabela:

o Do roku:
Wyszczegolnienie: 2015 2020 2026
Wojewodztwo mazowieckie 5 353 636 5429 840 5475 167
Obszary wiejskie 1878 773 1886 722 1878 636

* wg Prognoza ludriei na lata 2008-2035, www.stat.gov.pl

Opierajc sk na powyszej prognozie, jak rownte na przedstawionej wgj zmian
demograficznych Gminyabia Wola sformutowano nasiujaca prognoz ludndici, ktéra
wykorzystana zostanie na potrzeby niniejszego apvania:

W sinienie: Do roku:
yszczegolinienie: 2015 2020 2026
Gmina Zabia Wola 7023 7395 7726

* obliczenia wkasne — prognoza ma charakter szamugk
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3. Mieszkalnictwo

Na poziomzycia ludngci w wysokim stopniu wptywaj warunki mieszkaniowe. Istnigje
warunki mieszkaniowe na terenie gminyzblizone do warunkéw mieszkaniowych w kraju.
W poéinocnej i potnocno-wschodniej gzi gminy dominuje zabudowa jednorodzinna i
matomiasteczkowa. Na potudniu, ze wgzll na rolniczy charakter gminy przema
zabudowa zagrodowa, co jednak zdean rokiem ulega zmianie.

Stan budynkéw wskazujee niektore z obiektéw wymagamodernizacji. W samym centrum
miejscowdci funkcja mieszkaniowaatzy st z funkcp ustugows. Im dalej od centrum
gminy, tym zabudowa stajeg¢siuzniejsza. Na terenach obeézgch, wzdhi gtéwnych ulic,
wystepuja budynki o funkcji zagrodowej oraz budynki jednazothe wybudowane w latach
osiemdziegitych i dziewecdziesptych XX wieku. § to obiekty o architekturze
substandardowej. Negatywnym zjawiskiem jest obsemane w ostatnich latach rozproszenie
zabudowy po terenie catej gminy. Powstapwe obiekty mieszkalne w miejscach, ktore
powinny pozostaterenami otwartymi.

Na terenie Gminyabia Wola (dane wg GUS waww.stat.gov.p), stan na koniec 2009 roku,
znajdup sie 2622 mieszkania @¢znej powierzchni tytkowej 246986 m Przecitna liczba
0s6b na 1 mieszkanie wynosita 2,66 (wskk dla powiatu grodziskiego — 2,62, dla
wojewddztwa mazowieckiego — 2,6), pragoa powierzchnia iytkowa 1 mieszkania
wynosita 94,2 i (wskanik dla powiatu — 79,7 fri wojewodztwa wynosi — 68,97

Warunki mieszkaniowe na terenie Gmirgabia Wola w poréwnaniu do warunkéw
przecetnych w powiecie i w wojewddztwie - podstawowe daaeieszczono w tabeli:

Wyszczegolnienie: Gm|\r/1va Zabia Powiat grodziski Wolewo.dztv\./o
ola mazowieckie
< Lliczbaizb w mieszkaniu: 3,95 3,77 3,52
£ |liczba os6b na 1 mieszkanie: 2,66 2,62 2,60
8" [liczba 0s6b na 1 izb 0,67 0,70 0,74
£ [pow. wytkowa 1 mieszkania (t 94,2 79,7 68,9
pow. wytkowa na 1 osap(nr): 35,4 30,4 26,4

* dane GUS - www.stat.gov.pl, obliczenia wtasne
Z powyzszego wynika, 2 na tle wojewddztwa i powiatu, gmina dysponuje basoi

mieszkaniowymi znacznie lepszymi pod watgm warunkow zamieszkania od pragcych
na terenach wiejskich powiatu i wojewodztwa.
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Zmiany w zasobach mieszkaniowych GmZabia Wola w latach 200800¢:

Wyszczegdblnieni 2005 2006 20C7 2008 2009
Liczba mieszka 2257 | 2321 | 238z | 2498 | 2622
Liczba izb 8323 | 8659 | 899C | 9628 | 10354
Przecétna liczba izb w mieszkaniu 3,68 3,73 3,71 3,85 3,95
Pow. tzytkowa w tys. M 185,9| 194,9 | 204,4 | 223,5| 246,9
Przecétna powierzchniazytkowa 1mieszkania (w i) 82,4 84,0 | 85,¢ 89,5 94,2
Przecétnapowierzchnia iytkowa ni 1 osolg (w nr) 29,5 30,4 | 31,C 33,2 35,4

* dane GUS - www.stat.gov.pbbliczenia whasr

Z posiadanych danych wynikae gmire Zabia Wola podobnie jak tereny wojewddztw
z kazdym rokiem cechuje poprawa warunkéw mieszkaniow W poréwnaniu do 2(4 roku,
jakos¢ i komfort mieszka ulegt znacznemu podwgzenit. Nasgpit wzrost przecitnej
powierzchni aytkowej jednego mieszkania 12,6 nf oraz przeigtnej powierzchn

uzytkowej mieszkania na jedna 0sob6,0 nf.
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Zasoby mieszkaniowe, podziat do 2002 roku wedtugesk budowy - dane Narodowego
Spisu Powszechnego Luditdi Mieszkan:

Wyszczegolnienie:
Okres budowy Ogétem: Powierzchnia uzytkowa (w m?) | Srednia powierzghnia wytkowa
' mieszkania (w nf)
przed 1918 37 2276 61,5
1918-1944 171 8515 49,8
1945-1970 514 31281 60,8
1971-1978 237 17567 74,1
1979-1988 307 27795 90,5
1989-2000* 187 20953 112,0
2001-2002* 152 19842 130,5

*gcznie z ledacymi w budowie

Z powyzszego wynika, 7 biorac pod uwag okres budowy budynkéw mieszkalnych na
terenie gminyZabia Wola nalgy stwierdzé, ze okoto 13% ogdinych zasobow stangwi
budynki najstarsze, 32% - budynki wybudowane w clatd945-1970 oraz okoto 55%
budynki wzniesione w latach 1971-2002. Podziatl hésomieszkaniowych, ze wzglu na
wielkos¢ powierzchni aytkowej, przedstawia sinastpujaco: 8% to budynki najstarsze, 24%
- budynki z okresu 1945-1970 oraz 68% budynki 2ekr1971-2002.

Budynki powstate po 1988 roku i znajdcg sé potencjalnie w najlepszym stanie
technicznym stanowi ponad 40% wszystkich budynkow. Mieszkania nowedaneé do
uzytku po 2002 roku to ponad 38% zasobdw mieszkanibv@minyZabia Wola.

Budynki nowe oddane darytkowania w latach 2004—-2009:

Wyszczegolnienie: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dRaz

Budynki mieszkalne: 72 77 85 79 127 127 561

Powierzchnia 8947 | 11450| 11321 12084 19929 24367 88098
wytkowa (nf):

Pow. aytkowa

. : 124,3 148,7 133,2 152,9 156,9 1918 155/4
1 mieszkania (t

Kubatura 41981 | 52683| 49024 55434 84478 91850 #
mieszka (m°)
Budynki niemieszkalne: 12 19 15 11 6 13 76

Powierzchnia

g
tytkowa (): 1281 12982 4493 12901 1798 5938 39393

Kubatura

o 4885 88911 22355 110661 11317 47203 #
niemieszkal. (At

* Dane GUS - www.stat.gov.pl, obliczenia wtasne

tacznie w latach 2004-2009 oddano doytku 567 budynkéw mieszkalnych o przgokej
powierzchni uytkowej jednego mieszkania wynasej 155,4 M.
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‘enie

191,8

2009

Stan zabudowy mieszkaniowej, naleocenat pod kgtem okresu powstania, technolo
wykonania oraz stosowanych materiatéw budowlar- generalnie zastosowaitechnologie
w budynkach zmienialy siwraz z uptywem czasu rozwojem technolog wykonania
materiatdw budowlanych iwykonczeniowych. Pocgvszy od najstarszych budynko
w ktérych zastosowano mury wykonane z cegly wr drewnianymi siopami, kaczac na
budynkach najnowoc#riejszych, gdzie zastosowano dobre ocieplenie pbzk
budowlanych materiatami termoizolacyjnymi. Istgiejakze budynki starsze, w ktoryc
zostaty wykonane prace remontowe i termomodernjracyocieplenie stropodadw,
ociepleniescian szczytowych i ostonowych, wymiana okien nappésne, modernizacj
instalacji grzewczej).

O sytuacji mieszkaniowej i jakoi warunkéw mieszkaniowyckwiadczy réwnie stopied
wyposaenia w instalacje technicz-sanitarne. Dane zamiegzomno w tabel

Wyszczegélnienie: | Liczba mieszkai | Udziat %

2004* rok

Wodochg 1 558 78,2

tazienka 11621 558 70,0

Centralne ogrzewanie 516 23,2
2009* rok:

Wodochg 2 385 91

tazienka 2175 83

Centralne ogrzewanie 1750 66,7

Gaz sieciowy 982 37,4
2002** rok

Ciepta woda bizca | 1135 66,3
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Gaz z sieci 374 21,8
Gaz z butli 1002 58,5
Sposo6b ogrzewania — CO zbiorowe 10 0,6
Sposbb ogrzewania — CO indywidualne 1099 64,2
Sposbb ogrzewania - piece 514 30,0

* Dane GUS - www.stat.gov.pl
** Narodowy Spis Powszechny

Stan wyposzenia mieszkéd w podstawowe ugdzenia komunalne ulega systematycznej
poprawie. W 2009 roku 91% budynkéw wypasaych byto w wodoaig, 83% budynkow
mieszkalnych posiadato taziepkhatomiast 66,7% centralne ogrzewanie.

Obszar GminyZabia Wola, mimo rolniczych tradycji, charakteryzsije nisky przydatnécia

do celéw wysokotowarowej produkcji rolnej, bowieme@waaja grunty o niskiej bonitaciji
gleb i mate obszarowo gospodarstwa rolne. Obedni&@% gospodarstw domowych zalicza
sie do gospodarstw rolnych, ale jednogze tylko dla 7% ogdtu z nich praca w rolnictwie
stanowi gtéwnezrodito utrzymania. St tez, rolnictwo traci swoje dotychczasowe znaczenie
na rzecz szybko rozwijggych s¢ funkcji mieszkaniowych i gospodarczych. Jest ooibm
postrzegana jako atrakcyjne miejsce do zamieszkaeriavzgédu na walory przyrodnicze,
przystpne ceny gruntow budowlanych i relatywnie dobre nsinikowanie z Warszayw

I innymi gsiednimi miastami (miejsca pracy) oraz prowadzetrmtalngci gospodarczej,
zwtaszcza w bezgoednim gsiedztwie drogi krajowej Nr 8 (szybki wzrost liczppdmiotow
gospodarczych). Gmina posiadaz tewieloletnie tradycje osadnictwa rekreacyjnego
(letniskowego), jednak obserwuje; ibecnie sila presg wiascicieli na przeksztatcanie ich
w dziatki budowlane (domy mieszkalne catorocznepsi®da te atrakcyjne tereny
inwestycyjne (ok. 140 ha) potone w bezp&rednim gsiedztwie drogi krajowej Nr 8
w miejscowgciach: Siestrz@ PrzeszkodaZabia Wola, Nowa i Stara Bukowka, Oddziat,
Stubice. Na tych terenach thma lokalizow& obiekty produkcyjne, sktadowo-magazynowe,
obiekty biurowe oraz bazy i zaplecza technicznérykth ucyzliwosé dla mieszkacow

i $srodowiska przyrodniczego nie wykracza poza grarde&éatki. Obstuga tych terendw
odbywa& si¢ bedzie poprzez uktad drég zbiorczych z @dpsiicia do drogi krajowej Nr 8 za
posrednictwem  bezkolizyjnych  gzidow  komunikacyjnych:  wiaduktow, przejazdow
gospodarczych, kiadek dla pieszych, zgodnie z Korjgeprzystosowania tej drogi do
parametréw drogi ekspresowe;j.

4. Charakterystyka infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w woca

Gmina Zabia Wola posiada pejnsie¢ wodochgows. Zaopatrzenie mieszkedw gminy w
wode odbywa z wodoaigdéw zbiorowych, dla ktorychrodiem wody s ujecia zlokalizowane
we wsiach: Musuly, BartoszéwkaZelechéw. Andrespol). Wedtug danych GUS (stan na
31.12.2009 rok) diuge sieci wodocigowej wynosi 237,1 km, do ktorej pragkzonych jest
1986 szt. budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zankiasia.
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Kanalizacja

Gmina Zabia Wola nie posiada sieci kanalizacji komunaligtiniep jedynie kanalizacje
zakltadowe wraz z oczyszczalniatiekow. Scieki z gospodarstw asodprowadzane do
bezodptywowych zbiornikbw — szamb, a rasie wywa@one wozami asenizacyjnymi do
oczyszczalni sciekbw. Zgodnie z ,Koncepgj programowo-przestrzean gospodarki
sciekowej gminy” planowane jest wykonanie 4 oczysheizsciekOw na potrzeby gminy oraz
odprowadzenie &%ci sciekdw (z terendw poétnocno-zachodnich i pétnocnatveginich) do
uktadéw kanalizacyjnych gminy Grodzisk Mazowieckicelu maksymalnego wykorzystania
naturalnego nachylenia terenu. Przewidugetakze odprowadzeniéciekdw z miejscowsri
Osowiec do oczyszczalniciekdw we wsi Bieniewiec przez teren wsig¢iyk (gmina
Grodzisk Mazowiecki). Zaktada ¢silokalizacg oczyszczalnisciekbw w miejscowéciach:
Zabia Wola (odbior wod rzeka Mrowna), Skuty (odbiasd przez Karczunek — doptyw rzeki
Pisia Tuczna), Bieniewiec (odbiér wod przez rz¥¥ezyk — doptyw rzeki Pisia Tuczna) oraz
Petrykozy (odbiér woéd — rzeka Karczunek). W celuekazenia efektywniei, oraz obgcia
siech kanalizacyja maksymalnego obszaru gminy przewiduje sudow przepompowni
sciekow. Docelowdscieki okoto 2% mieszkacdw maj by¢ oczyszczane w przydomowych
oczyszczalniackciekow.

Zaopatrzenie w ciepto
Opis stanu zaopatrzenia w ciepto zamieszczono dziale Il niniejszegmpracowania.

Elektroenergetyka
Opis stanu systemu elektroenergetycznego zamiasacze rozdziale IV niniejszego
opracowania.

Gazyfikacja
Opis stanu zaopatrzenia gminy w gaz sieciowy osaggektywy rozwoju sieci uwzglnione
zostaly w rozdziale V niniejszego opracowania.

Unieszkodliwianie odpadow komunalnych

Zrodlem powstawania odpadéw komunalnyeh skupiska ludzkie, obiekty zyteczngci
publicznej oraz zaklady produkcyjno—ustugowo-hamaio Istotnym elementem
wptywajgcym na sklad oraz jaké odpadow komunalnych jest charakter danego obszaru.
Z reguty tereny wiejskie wykazaipdpady z mniejszym udziatem materii organiczneégkae
papieru, co jst konsekwengj segregowania odpadéw w indywidualnych posesjach
Z przeznaczeniem na kompost (m.in. odpady kuchenmngraw polowych, przydomowych
ogrodow) oraz do spalania w warunkach domowychftek papier, itp.).

Na terenie Gminyabia Wola, w miejscowii Petrykozy, funkcjonuje sktadowisko odpadéw
innych komunalnych, na terenie ktorego prowadz@sh ¢widencja iléciowa i jak@gciowa
dowazonych odpadéw. Okres eksploatacji skladowiska pidaano na 20 lat, czyli od
1993 roku do 2013 roku. Od 2003 roku na tereniengnwprowadzona jest selektywna
zbiorka odpaddéw w miejscu ich powstawania tj. wagmkarstwach domowych.
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Komunikacja

Gmina posiada korzystny uktad komunikacyjny o zeaoz regionalnym

i migdzynarodowym. Przez teren gminy przebiggijogi krajowe: Nr 8 relacji Warszawa -

Wroctaw i Nr 50 relacjZyrardow - Gréjec. Ponadto przez teren gminy pragjedrogi:

- wojewddzka Nr 876 Chudolipie — Piotrkowice — Manyarczyn- tG;

- powiatowe: Grodzisk — Siestnze- Ojrzandéw — Tarczyn, Grodzisk — Jézefina, piae)
przez miejscow Zabia Wola,Zelechéw — Kalg, Ojrzanéw — Zagby, Zabia Wola —
Bartoszéwka — Osuchéw), Bukéwka — Skuty, PiotrkanvicGrzegorzewice;

- gminne:Zabia Wola —Zelechéw, Skuty — Grzegorzewice, Hufabiowolska — Jozefina,
Musuly — Zalesie, Bieniewiec — OddziZlelechéw — Krakowiany, Zaby — Many, Skuty
— Pienki Stubickie, Skuty — Bartoszéwka, Oddziat — SkuStubica — Pigki Stubickie,
Grzegorzewice — Lasek, Piotrkowice — Petrykozy, ekas- Petrykozy (nr 384213),
Stubica Dobra — Stubica A.

Uzupetnieniem sieci drog krajowych, wojewddzkiclowsatowych oraz gminnychasdrogi

wewretrzne nie zaliczone do drog publicznych obstggej osiedla mieszkaniowe,

zapewniajce dojazd do poszczegoélnych gospodarstw oraz aljgheggrunty rolne i léne
oraz podmioty gospodarcze.

5. Sfera gospodarcza

Gmina Zabia Wola jest gmin wiejska, w ktorej charakter rolniczy stopniowo zgsija
funkcje mieszkalne, ustugowe oraz rekreacyjne. &@nie gminy nie wygpuja obszary
przemystowe. Produkcja rolnicza nie jest tu intewsy. W zwizku z przewag gruntéw o
niskiej przydatnéci rolniczej oraz poteeniem w ob¢bie bardzo silnej presji aglomeracji
warszawskiej przeznaczenie rolnicze faktyczniel tsamje miejsce na rzecz mieszkalnictwa.
Tradycyjnie tereny gminy.abia Wola wchodgz w sktad terenéw zaplecza lokalnego ruchu
rekreacyjno-turystycznego Warszawy. Do nafsizych pracodawcdéw na terenie gminy
nalery zaliczye:

FINCO STAL Sp. z 0.0. Nowa Bukdéwka 10tabia Wola,

Finco-Stal Serwis Sp. z 0.0. Nowa Bukéwka ul. SkaifsZabia Wola,

TECHNI ART. Sp. z 0.0. Nowa Bukdwka ul. Rumiankogy&abia Wola,

CANPOL Sp. z 0.0. Stubica B ul. GranicznaZpia Wola,

TOYKA Poland Sp. z 0.0. Nowa Bukowka,

TOPSIL Spétka Jawna Stubica B ul. GranicznZ#&hia Wola,

UNI VEG POLAND ul. Winiowa 1,Zabia Wola,

BIS plettac Sp. z 0.0. Region Warszawa Oddzigbidneczna 1Zabia Wola,

BSL TRUCK ul. Przejazdowa 1Zabia Wola,

POLSKA SPECIAL STEEL Sp. z 0.0. Grzymek ul. Spaeerd A,

Ro-Ma Zaktady Nargdzi Skrawagcych Sp. z 0.0. Siestrzell. Nadrzeczna 7,

Schiico International Polska Sp. z 0.0. SiesttteZelechowska 2,

BADA PAK S.J. ul. Zagrodowa 63, Bieniewiec,

SHELL POLSKA Sp. z 0.0. Stacja Paliw Przy Trasi&dbia Wola,

PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw Przeszkoda 70Zzbia Wola,

AN N NN N U N U U N N N NN
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v Osrodek ¢zykow Obcych PERFECK Milena Stankiewicz Kaf€owarzystwo
ul. Osadnicza 2®abia Wola.

Obszary wykazywane jakozytki rolne stanowq ponad 50% powierzchni gminy. Obszary
faktycznie uytkowane w produkcji rolniczej stanoaviw gminie Zabia Wola okoto 30%
uzytkow rolnych (wedtug danych powszechnego spisunegb 2002). Z powodu niskiej
optacalndci produkcji rolnej na glebach o niskich klasachibacyjnych (na terenie gminy
wystepuja gleby klas 1lI-VI z przewag klas V-VI) zmniejsza si w ostatnich latach
powierzchnia gruntdw wykorzystywanych rolniczo. ¢z z tych gruntdw uzyskata
wytaczenie z produkcji rolnej i zgodnie z planem miejggm mae by wykorzystywana na
cele budownictwa mieszkaniowego, inwestycji prodgikgch i ustugowych.

W gminie przewaaja mate gospodarstwa rolne do 2 ha (63% gospodamdtwah stanowg
gospodarstwa mate o powierzchni 1-5 ha, 15% - lmardate o powierzchni do 1 ha, 16% -
srednie o powierzchni 5-10 ha oraz 6% gospodarstwmwierzchni powyej 10 ha). Na
terenie gminy brak jest wyspecjalizowanejegaiprodukcji; przewanie uprawia si zbaza,
gtdéwnie zyto, pszeni¢ owies oraz ziemniaki. Niewielki procent stangwgospodarstwa
ogrodnicze.

Sfera dziatalnéci innej niz rolnictwo indywidualne na terenie Gmingabia Wola
reprezentowana jest gtdwnie przez osoby fizycznewpdzce dziatalné¢ gospodarcz
Podmioty gospodarki narodowej zaewidencjonowaneejestrze REGON w latach 2005-
20009:

Wyszczegolnienie: 2005 2006 2007 2008 2009
Podmioty gospodarcze ogotem: 471 511 544 611 672
Sektor publiczny ogétem 8 10 10 1C 10

w tym: paistwowe i samorgowe 6 8 7 7 7

jednostki prawa bugttowego

Sektor prywatny ogétem: 463 501 534 601 662
w tym:

osoby fizyczne prowadze dziatalné¢ 390 421 445 510 564
gospodarcz
spétki handlowe: 33 34 37 37 44
spoiki handlowg z udziatem kapitatu 11 11 11 11 10
zagranicznego:
spotdzielnie: 2 2 2 2 2
fundacje 1 1 1 1 1
stowarzyszenia i organizacje spoteczng; 5 7 8 9 9

* Dane GUS - www.stat.gov.pl

Na terenie gminy w ostatnich latach gt rozwdj handlu, rzemiosta oraz gastronomii.
Najsilniejsza dynamik wzrostu w cigu ostatnich lat wykazuje dziatakto handlowa.
W gminie nie ma diych handlowych podmiotow gospodarczychsrdd prowadzcych
dziatalng¢ gospodarcgz wieksza¢ to podmioty jednoosobowe zajmog sé handlem
obwaznym lub wynajmujcych powierzchnie.
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[ll. Zaopatrzenie w energie cieplna

Jednym z wazniejszych elementow w planowaniu energetycznym géseslenie wielkaci
zapotrzebowania na ciepto w danym regionie. Odpiarterenéw wiejskich (wg GUS), gdzie
nie istniej systemy cieptownicze skladap s¢ ze scentralizowanychrodet ciepta i sieci
cieptowniczych, zaywaja na pokrycie potrzeb cieplnych ponad 50% catkovatégalnego
zwycia energii w Polsce (33% w gospodarstwach, 7%oMictwie, 12% w ustugach). Na
terenach wiejskich dominwjobiekty wyposaone w indywidualnezrédia ciepta, a wiadze
gminne nie dyspongjdanymi na temat wiellkgi i struktury zuaycia energii cieplnej. W
zwigzku z powyszym w celu oceny wiellégi zapotrzebowania na ciepto odbiorcéw
wiejskich w niniejszym opracowaniu pogano s¢ wskanikami umieszczonymi w
opracowaniu ,Analiza statystyczna zapotrzebowan&a atepto w gminach wiejskich”
(Matgorzata Trojanowska, Tomasz Szul).

1. Charakterystyka stanu obecnego

Na terenie gminyZabia Wola nie funkcjonujzaktady produkujce ciepto oraz jednostki
zajmupce s¢ dystrybucy ciepta. Typ zabudowy wygbujacy na terenie gminy — przewaga
rozproszonych siedlisk jednorodzinnych, zagrodowsrcstanowi techniczne utrudnienia we
wprowadzeniu  zbiorczych  (scentralizowanych) syst@mocieptowniczych, a z
ekonomicznego punktu widzenia wyklucza zasadmdh istnienia.

Zaspokojenie potrzeb cieplnych gminy odbywawgioparciu o:

- lokalne systemy cieptownicze,

- kottownie lokalne opalanegglem, gazem, olejem,

- kottownie zaktadowe,

- indywidualne zrodta i urzdzenia grzewcze na paliwa stateepel, odpady drzewne,
drewno, stoma), gaz, olej opatowy, energia elelngc

Najwickszz pod wzgédem wielkdci potrzeb cieplnych grupodbiorcoéw energii na terenie
gminy stanowq odbiorcy zasilani zezrodet indywidualnych. Potrzeby cieplne tej grupy
odbiorcow energii cieplnej stanayiokoto 70% catkowitego zapotrzebowania gminy na
ciepto. Indywidualne kottownie centralnego ogrzeimaw wigkszaci wyposaone § w
przestarzate, niskoefektywne kotlty nggiel i koks. Czsto do ogrzewania wykorzystywane
sa najgorsze (najtssze) gatunki wgla i powszechnie - odpady, ktére powstaj kazdym
gospodarstwie domowym.

Przewaga rozproszonych siedlisk jednorodzinnycgratiowych na terenie gminy — stanowi
techniczne utrudnienia we wprowadzeniu zbiorczydteljtralizowanych) systeméw
cieptowniczych, a z ekonomicznego punktu widzenigklucza zasadrié ich istnienia.
Gmina Zabia Wola zasilana jest w gaz ziemny z krajowegstesyu sieci gazowych.
Najwiecksza grup; odbiorcéow gazu ziemnego przewodowego stapowodbiorcy
zlokalizowani w sotectwach poétnocnej ¢dei gminy. § to odbiorcy indywidualni
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komunalno-bytowi oraz odbiorcy grupy przemystowdugswej, zurywajgcej gaz gtdwnie
na potrzeby c.w.u. Liczba odbiorcow gazénie od 784 w 2005 roku do 1019 odbiorcow w
2009 roku. Cegs¢ odbiorcéw wykorzystuje gaz ziemny do ogrzewanidymkow (okoto 65%
catkowitego zuycia gazu na terenie gminy stanowizycie gazu wykorzystywane do
ogrzewania mieszky Koszty wykorzystania gazu jako czynnika grzevgrzes zbyt
wysokie dla wgkszasci mieszkacow, dlatego te rzadko jest on wykorzystywany do celow
grzewczych; tasze jest ogrzewanie budynkéw tradycyjnymi sposobamyli za pomog
paliwa statego typu ggiel i koks.

Uwarunkowania w zakresie sposobu uzyskania engogiieléw grzewczych
| przygotowania cieptej wody:

1) Podstawowym rimikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynkowesakalnych
i obiektéw zlokalizowanych na terenie gminy, z uwag dos¢pnas¢ oraz maliwosci
finansowe mieszkecow, jest paliwo state, przede wszystkiragiel kamienny. W niewielkim
stopniu do ogrzewania pomieszfzeykorzystywany jest rowniegaz ziemny (dogpnas¢ do
gazu ziemnego posiada okoto 50% miegzkav gminy) oraz olej opatlowy. Zamiana paliwa
na inne ni wegiel kamienny w zabudowie prywatnej, ze waiyl na koszty inwestycyjne
obejmupce modernizagjkottowni i wymiare kottow, jak i cerg paliwa, jest aktualnie rzadko
stosowana.
2) Na terenie gminy przewagstanowi rozproszona zabudowa zagrodowa oraz za@audo
jednorodzinna: domy wolnostme prywatne ,starego i nowego” budownictwa. V¥¢psijgca
na przewaajacym terenie niska ggtas¢ cieplna ze wzgdow technicznych unienibwia
wprowadzenie zdalczynnych systemow cieptowniczych,ekonomicznego punktu widzenia
wyklucza zasadrig ich istnienia.
3) Zrédtem energii do ogrzewania pomieszcze zabudowie jednorodzinnej i zagrodowsej s
wbudowane systemy grzewcze w postaci instalacjitragrego ogrzewania, trzonéw
kuchennych oraz piecow kaflowych (o szacunkowepspiici 40-50%). Kottownie c.o.
z reguly pracy dwufunkcyjnie, co umdiwia dostaw ciepta na potrzeby grzewcze oraz
przygotowanie c.w.u. Z daginych danych statystycznych wynikag ponad 65% mieszka
w gminie wyposaonych jest w indywidualne instalacje centralnegazewania, ktére
ogrzewag 75% powierzchni kytkowej. Paleniska piecowe (piece akumulacyjreeziie
pracuj dla 514 mieszkao facznej powierzchni zytkowej 27 737 rh (wykorzystano dane z
Narodowego Spisu Powszechnego Mie&zR802r., jednoczmie zakladajc, ze budynki
powstate w latach 2003-2009 charakteryzujezszy standard zamieszkania, gdzie pracuj
instalacje c.0.). Spos6b uzyskania energii dlaveejizewczych w zabudowie mieszkaniowej
wynika ze struktury wiekowej budynkow oraz ich staiechnicznego — z reguty budynki
.,nowe” oraz po remontach posiagajptasne instalacje centralnego ogrzewania. Kottewni
C.0. najcesciej pracuyp dwufunkcyjnie, co umdiwia produkcg ciepta na potrzeby grzewcze
oraz do przygotowania cieptej wodyzytkowej. Charakterystyk systemu grzewczego
gospodarstw domowych Gmirabia Wola, wg danych Narodowego Spisu Powszechnego
Ludndici i Mieszkar 2002 rok przedstawia parsze zestawienie:
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Wg sposobu ogrzewani
Wyszczegolnienie Ogotem c.o. c.o.
zbiorowe | indywidualne piece inne
Liczba mieszka 1711 10 1099 514 88
Powierzchnia gytkowa 139 787 392 106 195 | 27 737 5463
mieszka (m?)
Mieszkania zamieszkane sl 1694 10 1093 503 88
Powierzchniauzytkowa mieszka 138 700 392 105666 | 27 176 5 466
zamieszkanych stale {jn

Mieszkania wg zrodet zasilania w ciepto

5,14% 0,58%

M c.0. zbiorowe
Oc.o. indywidualne
[ piece

Oinne

4) do celéw kulinarnych i podgrzewania wody ngfedej wykorzystywane gkuchnie na ga
ziemny (w miejscowsriach o dosfpncici do sieci gazowej), gaz z butli proj-butan oraz
kuchnie elektryczne, uzupetniap takze paleniska kuchenne oraz termy elektre.

5) budynki wyteczndci publicznej wyposzone g w instalacje grzewcze, ktérych stosuje
si¢ ekologiczne néniki energii. Zestawienie instalacji grzewczych udgnkach ayteczndgci
publicznej zamieszczono pasj:

Nazwa obiektu Pow. , Zréd%o Moc zrodta Rodzaj Zuzycie opatu/ciepta
uzyt. (m°) ciepla (kw) paliwa (w skali roku)
Publiczne 2296 piec
Gimnazjum w gazowy gaz
Jozefinie 225, 225, 76 408 487 M=
Publiczna Szkota 1884 piec 144 255,04 tona rej.
Podstawowa w gazowy gaz
Jozefinie
Publiczna Szkota 678,4¢ piec 125 gaz 111 587 m=
Podstawowa w gazowy 405,30 tona rej
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Nazwa obiektu Pow. , Zr(’)dio Moc zrodia Rodzaj Zuzycie opaiu/ciepta
uzyt. (m°) ciepta (kW) paliwa (w skali roku)
Ojrzanowie
Publiczna Szkota 1500 piec 215 olej oo
Podstawowa w olejowy opatowy 16 OOtO I|trovv_ = 5,65
ona rej.
Skutach
Urzad Gminy 321,5 piec 42 gaz
gazowy 12 826 M =
Agronomdéwka 287,5 piec 24 gaz 4 529,43 tona rej.
gazowy
Dom Kultury 397 piec 40 gaz 30 592 i
gazowy 10 803,40 tona re;j.
Osrodek Zdrowig 973,64 piec 100, 34 gaz 7 601w
gazowy 2 684,25 tona rej.
Budynek szkoty| 497 piec 42 gaz 10 152 fre
— Stubica Dobra gazowy 3 585,13 tona re;j.

* dane Urzdu Gminy wZabiej Woli

6) zastosowanie obecnie dgmtych ekologicznych rsmikow energii (odnawialnezrédta
energii) do celéw grzewczych i c.w.u. ma charaktmydentalny. Obecnie GminZabia
Wola zia@yta wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 200Z2 inwestycji
polegajicej na budowie kolektorow stonecznych na potrzelbyc (o mocy zainstalowania
energii cieplnej 1,31 MW), ktérym ofdych jest 257 gospodarstw domowych.

Aktualne zapotrzebowanie mocy i energii ciepinej:
Wedtug stanu na 31.12.2009 roku na terenie Gnidapia Wola znajdowaly si2622
mieszkania, 0 agcznej powierzchni iytkowej 246,9 tys. m Ponad 97% zasobéw
mieszkaniowych to mieszkania stangee wlasné¢ oséb fizycznych. Powierzchnia
ogrzewana budynkéw na terenie gminy, wedtug ictkdjirprzedstawia si nastpujaco:
— zabudowa mieszkaniowa — 246 986 m
— obiekty pod dziataln@ gospodarcz— okoto 30 000 A
— placéwki wyteczngci publicznej administrowane przez ddzGminy — okoto 10 000 fn
— pozostate obiekty (szacunkowo) — 5 008 m

Zatozenia (stan obecny):

- okoto 55% budynkéw mieszkalnych wybudowano po 196Ru (przyjmuje sj, ze
Z zastosowaniem energoosaiaych technologii). Budynki nowe to okoto 44%
catkowite] powierzchni gytkowej (oraz kubatury) mieszkav gminie (wgkszy metra);

- przecetna powierzchnia iytkowa mieszkania wybudowanego po 1990 roku wynosi
okoto 120,00

- budynki wytkowane na terenie gminy powstawaly wzmgm okresie, zgodnie
Z przepisami i normami obogdujgcymi w okresie ich budowy. Poniewanie jest
mozliwe w sposob wiarygodny ustalvieku budynkéw, przyjto wskaniki przeckttnego
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rocznego ziycia energii cieplnej na ogrzanie imbudynku jednorodzinnego
w wysokdci 315 kWh/nf. Odpowiada to jednostkowemu zapotrzebowaniu mocy —
0,07 kWinf;

- powierzchnia ogrzewana za pomodokalnych kottowni (budynki #zyteczndci
publicznej) wynosidcznie okoto 10 tys.f

- wskaniki zapotrzebowania na ciepto zabe @ od wieku budynku, gdy pewne
technologie budowlane zmienialyesiv okreslony sposob w czasie. W przymdinym
stopniu mana przypisd budynkom o okrdonym wieku wskanik zwzycia energii.
Orientacyjne wskaniki zapotrzebowania na ciepto w zatesci od wieku budynku
przedstawia pousza tabela:

Budynki budowane w latach Sredni wskaznik zuzycia energii cieplnej (KWh/nta)
do 1966 240 — 350
1967 — 1985 240 — 280
1985 — 1992 160 — 200
1993 — 1997 120 - 160
po 1998 90 - 120

- zapotrzebowanie ciepta dla budynkéw handlowych fugmswnvych okrélono jak dla
budynkow jednorodzinnych. Powierzchnie tych obiektésg porownywalne
z powierzchni przecetnego budynku mieszkalnego, a ¢sto zlokalizowane &
w budynkach mieszkalnych;

- zapotrzebowanie ciepta dla obiektowzyteczndci publicznej okrélono wg mocy
zainstalowanej w kottowniach;

- zapotrzebowanie na moc ciepldo przygotowania cieptej wodyytkowej w budynkach
mieszkalnych okrdono na podstawie normatywnych wieskosredniodobowego ziycia
cieptej wody uytkowej w odniesieniu do 1 mieszik@. Przygto jednostkowe ztycie
cieptej wody w wielkéci 80 dni/mieszkaca/doly. Przeliczeniowy jednostkowy
wskanik zapotrzebowania ciepta na ten cel ustalono wsokgici 0,015 kW/n.
W budynkach pozostatych, tj. obiektaclkiyteczngci publicznej oraz dla podmiotéw
gospodarczych (handel, ustugi) zapotrzebowanieenacel przyto w wysokaci 10%
zapotrzebowania na ogrzewanie.

Uwzgledniajgc powyzsze zat@enia i wielk@ci szacunkowe otrzymamy roczne aktualne
zapotrzebowanie ciepta na poziomie:

Wyszczegolnienie: (MW)
Budynki mieszkalne 17,3
Budynki sfery dziatalnéci gospodarczej 2,1
Budynki wyteczndci publicznej (administrowane przez
; 1,1
Urzad Gminy)
Pozostate budynki 0,4
RAZEM 20,9
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Roczne ziycie energii na ogrzewanie i przygotowanie cieptedy okr&lono na poziomit
314,4 TJ.

WyszczegOblnienie (TJd/a)

CcO 263,3
Ccwu 51,1

RAZEM 3144

m

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawc

Podstawowym problemem z jak boryka s¢ GminaZabia Wola podobnie jak budownictw

w catym kraju jest zty stan techniczny obiektéw, seka energochtongé oraz sposo

ogrzewania budynkdéw, gtdwnie paliwami statymi,esto niskiej jakéci. Sytuacja taki
tworzy zjawisko zwane ,nisk emsjg” i dotyczy gtéwnie zrédet emitugcych

zanieczyszczenia przez kominy do 40 m wysckoRacjonalizacja w zakresie reduk
zwzycia energii w sektorze mieszkaniowym Zgleindywidualnie od $swiadomdci

I mozliwosci finansowych wéscicieli budynkow

Zuzycie energii do celéw grzewczych w budynkach mieszych zaley od r&nych

czynnikéw, na niektore z nich mieszky nie mag wptywu, jak np. potaenie geograficzn

domu. Polska bowiem podzielona jest na 5 stref &iytznych z uwei na temperatury
zewrgtrzne w okresie zimowym. Najzimniej jest w V steeftj. na potudniu w Zakopane
i na pétnocnymwschodzie (Etk, Suwatki), natomiast najcieplej jesstrefie | na potnocny-

zachodzie w pasie od Gikka do Myliborza, kory lezy pomkedzy Szczecinem a Gorzowe
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Wielkopolskim. GminaZabia Wola znajduje siw Ill strefie klimatycznej, dla ktorej
zewretrzna temperatura obliczeniowa wynosf@@onizej zera.

STREFA ¥

Ostroleka
‘Ciechanow

STREFA Il

=
Kielce:

i e Przemyst
_ & Bielsko Blﬂl'ﬂ‘ Krosno ¢

_ N
ZIMOWY STREFA

Kolejng sprava jest usytuowanie budynku. Budynek w centrum miaségje mniej energii
niz taki sam budynek usytuowany na otwartej przestrizanwzniesieniu. Istnigj czynniki,
ktére powody duze zwycie energii na ogrzewanie, a ktére to przyczynymaow duym
stopniu ograniczy Pierwsz, gtbwmg przyczyry s3 nadmierne straty ciepta. $kiszas¢
budynkdéw nie posiada bowiem dostatecznej izolagjmtcznej. W uproszczeniu rata
przyja¢, ze ochrona cieplna budynkow wybudowanych przed 1198ést staba, przegina
w budynkach z lat 1982-1990, dobra w budynkach pamwsh w latach 1991-1994
I w koncu bardzo dobra w budynkach zbudowanych po 199nergochtonn& wynika
zatem z niskiej izolacyjriai cieplnej przegrdd zewtrznych, a wgc scian, dachow i podiag.
Duze straty ciepta powodajtakze okna, ktére na ogdh siieszczelne i niskiej jakoi. Drug
wazhg przyczyr dwzego zuycia paliw i energii, a tym samym wysokich koszt@a
ogrzewanie jest niska sprawi#tauktadu grzewczego. Wynika to przede wszystkim skiej
sprawndci samegozrodia ciepta (kotta), ale tak ze zlego stanu technicznego instalacji
wewretrznej, ktora zwykle jest rozregulowana, a ruky izolowane i podobnie jak grzejniki
zarasniete osadami statymi. Ponadto brak jestziweosci tatwej regulacji i dostosowania
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zapotrzebowania ciepta do zmieg@jch s¢ warunkédw pogodowych (automatyka kotta)
i potrzeb cieplnych w poszczegéinych pomieszczéniafprzygrzejnikowe zawory
termostatyczne). Sprawfto domowej instalacji grzewczej mioa podziek na 4 gtéwne
skfadniki. Pierwszym jest sprawdtosamegazrodia ciepta (kotla, pieca). Moa przyjc, ze
im starszy kociot tym jego sprawdio jest mniejsza, natomiast sprawéonp. piecow
ceramicznych (kaflowych) jest okoto o potewnniejsza ni dla innych kottéw. Dalej jest
sprawnd¢ przesytania wytworzonego wrodle (kotle) ciepta do odbiornikéw (grzejniki).
Jezeli pomieszczenie ogrzewane jest np. piecem cemmyme Strat przesylu nie ma, gdy
zrodio ciepta znajdyj sie w tym samym pomieszczeniu. W przeciwnym wypadku kociot
W piwnicy) przesytanie ciepta ngpuje za pomag wody w przewodach (rurach). Brak
izolacji rur oraz wieloletnia eksploatacja instgldmez jej ptukania z pewnscia powoduj
obnizenie jej sprawngi. Trzecim skladnikiem jest spraw§towykorzystania ciepta, ktora
zwigzana jest m.in. z usytuowaniem grzejnikbw w pomngesmiu. Ostatnim elementem
mocno wplywagcym na catkowd sprawné¢ instalacji jest mgliwos¢ regulacji systemu
grzewczego. Takie elementy jak przygrzejnikowe zgwtermostatyczne w pgdzeniu
z nowoczesnymi grzejnikami o mate] bezwiagno(szybko s§ wychtadzag i szybko
nagrzewaj) oraz automatyka kotta (np. pogodowa) pozwaigwet trzykrotnie zmniejszy
strat regulacji w stosunku do instalacji starej.

Ocere stanu obecnego zaopatrzenia w ciepto na terenieyGhabia Wola wykonano metad
analizy SWOT:

Mocne strony

- Zmodernizowane/ekologiczne systemy grzewcze ditybkow wyteczndci publicznej
- Gazyfikacja gminy — ok. 50% obszaru gminy posisidéa gazow

- Produkty uboczne dziatalég rolniczej — biomasy, ktéra me by wykorzystana dg
produkcji energii cieplnej
- Zasoby gleb o niewielkiej przydatéw rolniczej, ktore mog by¢ wykorzystane pod upraw
,roslin energetycznych” np. szybko ragrych gatunkéw drzew lub étin

- Zaspokojenie potrzeb odbiorcow w zakresie ¢wstsci paliw  weglowych —
bezpieczéstwo energetyczne

Szanse

- Rozbudowa sieci gazowej na obszar catej gminy

- Mozliwos¢ pozyskania zewgtrznychsrodkow finansowych na termorenowagbiektow
uzyteczndci publicznej

- Dostpnaé¢ nowych technologii racjonalizagych zuycie ciepta w gospodarstwach
domowych

- Wzrostswiadomdaci ekologicznej mieszkecow

- Modernizacjazrodet wytwarzania ciepta w gminie w oparciu o wykgstanie lokalnych
odnawialnychzrodet energii jakim jest biomasa

- Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontérefgrencyjne kredyty dla ludiéai)
- Rozw0j odnawialnyclirédet energii w oparciu o lokalne zasoby

- Pozyskanie srodkéw zewntrznych (kredyt preferencyjny, granty bezzwrotnea | n
popularyzagj i dofinansowanie instalacji wykorzystgych odnawialnerodta energii Wrod
mieszkacow gminy
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Stabe strony

- Rozproszona zabudowa, utrudapég wprowadzenie zbiorowych systeméw grzewczych
- Nieekonomiczne systemy ogrzewania wkgzaci budynkow mieszkalnych

- Brak srodkow finansowych na modernizacidomowych instalacji grzewczych oraz
ocieplanie budynkéw przez miestkédw (wysokie bezrobocie, ubenie spoteczniwi
lokalnej)

- Generalnie roggte ceny wszystkich saikdéw ciepta, z zwlaszcza najmniej szkodliwych dla

srodowiska, np. energii elektrycznej

Zagrozenia

- Rosnyce koszty wykorzystania proekologicznychsmi&dw energii na potrzeby grzewcze
(olej opatowy, energia elektryczna, gaz) — brakbitte] polityki cenowej na rynku paliw
energetycznych

- Zanieczyszczenigrodowiska — piece gglowe w wikszaci budynkéw powoduj znaczi
emisg pytdw, tlenkdéw vegla, siarki i popiotéw

- Brak pos¢pu w zakresie rozwoju sieci gazowej w gminie (wyedéoszty ogrzewania
gazem ziemnym, niewielkie zainteresowaniedgd mieszkacow)

- Brak dziata inwestycyjnych w zakresie modernizacji instalgcgewczych oraz
zminimalizowania strat ciepta poprzez termomodextjizbudynkow mieszkalnych

Podstawowe cele Gmirgabia Wola w zakresie zaopatrzenia w engcggpln:

- Rozpowszechnianie informacji o odnawialnyénddtach energii i ich efektywnym
wykorzystaniu dla potrzeb cieptowniczych: podniesgwiadomdci rolnikow z zakresu
odnawialnych zrodet energii, ktore mogliby stosowaw swoich domach i
gospodarstwach, promocja wykorzystania odnawialriyddet energii jako sposobu na:
ochrorg $érodowiska, ograniczenie kosztow utrzymania gospsidar domowych
i przedstbiorstw oraz zrodio dodatkowych dochodéw, jak rowmigako sposob na
prowadzenie wiasnej dziatalém gospodarczej (plantacjestm energetycznych);

- Budowa $wiadomaci ekologicznej mieszkmdéw w  zakresie racjonalnego
gospodarowania cieptem, w tym réwhidazenie do zminimalizowania zanieczysztze
powietrza atmosferycznego (w postaci pytdw i gazow)

- Upowszechnianie termomodernizacji budynkéw miesakal oraz maliwosci
skorzystania z utatwiefinansowych wynikajcych z ustawy o wspieraniu przegsriec
termomodernizacyjnych i remontow;

- Analiza maliwosci i optacalndci wykorzystania alternatywnyclkirodet energii dla
potrzeb pozyskania energii cieplnejzenie do pozyskanigrodkow wspoétfinansuacych
inwestycje energetyczne z funduszy zetranych, w tym Unii Europejskiej;

- Kontynuacja prac inwestycyjnych z zakresu termomuidacji budynkéw gminnych
wraz z modernizagjinstalacji grzewczych;
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3. Zamierzenia inwestycyjne

Na terenie gminy nie przewiduje¢sbudowy zbiorczych systeméw cieptowniczych.¢€cz
instalacji grzewczych w budynkachiyieczngci publicznej poddana zostata modernizaciji i
wymianie. Prace inwestycyjne polegaty gtdwnie naderaizacji istniggcych kottowni oraz
wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Planmavajest kontynuacja dziata
modernizacyjnych systemu ogrzewania na terenie ymilaznym etapem w zakresie
zracjonalizowania potrzeb cieplnych budynkdaviswestycje z zakresu termomodernizacji,
tj. ocieplenia scian zewwtrznych i stropéw, wymiany okien na energooszce,
modernizacji systeméw wentylacji. Realizacjdzialaan inwestycyjnych w zakresie
modernizacji systemu ogrzewania i termomodernizdjdynkow uzaleniona jest od
mazliwosci finansowych bugetu gminy.

Za dziatania efektywne natg uzn& przeprowadzone w ostatnich latach prace inwestgcy;
zakresu termomodernizacji budynkow i modernizaggtesmow grzewczych w budynkach
administrowanych przez Wd Gminy. Zestawienie inwestycji zrealizowanych oraz
planowanych do realizacji (na najde 3 lata) przedstawia paske zestawienie:

Inwestycja: Opis:
Inwestycja zostata zrealizowana w 2007 roku, w r@ma
Termomodernizacja budynku | ktérej dokonano:

Osrodka Zdrowia - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- ociepleniacian budynku,

Termomodernizacja budynku Wdu GminyZabia
Wola obgta wymiare stolarki okiennej i drzwiowej w
2005 roku oraz wymianpieca gazowego.

Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w
zakresie — wymiana stolarki okiennej i drzwiowegor
ociepleniescian budynku.

Ocieplenigician zewntrznych, ocieplenie stropu nad
Termomodernizacja budynku | ostatnia kondygnagj wykonanie nowych obrébek
Szkoty Podstawowej w blacharskich oraz demontainstalacja nowych rynien
Jozefinie dachowych to zakres planowanej do wykonania
termomodernizacji szkoty podstawowej w Jézefinie.
Termomodernizacja budynku OSP w Bartoszéwce
bedzie obejmowata ocieplenéeian zewwtrznych
budynku, wykonanie obrébek blacharskich, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz dostosowanie
wygospodarowanego pomieszczenia na cele kottowni.

Termomodernizacja budynku
Urzedu Gminy

Termomodernizacja budynku
Agronomowki

Termomodernizacja budynku
OSP w Bartoszéwce

*wg danych UG wZabiej Woli
W budynkach mieszkalnych powinnce systematycznie eliminowakotlownie na paliwa

state. Z uwagi na czysié atmosfery proponuje giprzeprowadzanie wszystkich inwestycji
z zakresu modernizacji systemOw cieptowniczych warojp 0 nowe rozwizania
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technologiczne, ograniczg@e zanieczyszczenia poch@de ze spalania poszczegdlnych
mediow grzewczych.

Racjonalizacja systeméw ogrzewania przeprowadzangcznike z  dziataniami
termomodernizacyjnymi przyczyni ¢sido poprawy warunkéw cieplnych, a tym samym
pozwoli ograniczy ilos¢ spalanego paliwa (tzw. efekt oszdmcsciowy). Przed
przysgpieniem do termomodernizacji budynku rigleorzeprowadzi ,audyt energetyczny”,
co pozwoli prawidiowo zweryfikowa potrzeby cieplne budynku oraz dobraptymalne
rozwigzania techniczne.

4. Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej

Przedstawiona prognoza zaopatrzenia mocy i energiilnej ma charakter szacunkowy i
opiera s¢ na ogolnie dogpnych danych statystycznych (dane GUS, informagwazte

w Narodowym Spisie Powszechnym Ludaid Mieszkan Gmina WiejskaZabia Wola 2002,
dane z Urzdu Gminy Zabia Wola), wskanikach energetycznych oraz informacjach z
ankietyzacji przeprowadzonej na terenie Gmidgbia Wola dla potrzeb niniejszego
opracowania. Osoby ogrzeweg¢ mieszkania w budynkach istnigych, nie musz
uzyskiwa& zgody na funkcjonowanie piecow domowych, nie pgdje kontroli w zakresie
wielkosci emisji i nie wnosz optat za korzystanie Zeodowiska, nie podlegajakze kontroli

w zakresie rodzaju i jakkai spalanych paliw.

Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej damku 2026:

ZALOZENIA:

= Aktualniesrednia powierzchniaaytkowa mieszkania, przypadap na mieszkaa gminy
wynosi 35,3 m, przy przecitnej wielkaici jednego mieszkania réwnej 94,19°.m
W latach 2004-2009 wybudowano i oddano dojtkowania 4cznie 567 mieszka
o catkowitej powierzchni iytkowej réwniej 88 098 M co daje przeegtna wielkosé
nowego mieszkania réwn 1554 m. W w/w latach powstalo 76 budynkéw
niemieszkalnych o atznej powierzchni 39 393 (srednia powierzchnia budynku
518,3 n);

= Aktualne zapotrzebowanie na ciepto w skali catelggzaru gminy wynosi 20,9 MW,

= Obliczone na podstawie szacunkOw rocznezyei@ energii na ogrzewanie i
przygotowanie cieptej wody okileno na poziomie€314,4 TJ (v tym c.o. 263,3 TJ i
c.w.u.51,1TJ);

= Obliczenia zapotrzebowania na moc cigptfto ogrzewania budynkdéw i przygotowania
cieptej wody uytkowej, dla budownictwa mieszkaniowego przeproveedzw oparciu o
wskaznik przecetnego rocznego zycia energii na ogrzewanie 1°rbudynku, przyjty
jako prognoza do 2026 roku w wysadkd 130 kWh/nf. Jednostkowe zapotrzebowanie
ciepta wyniesie zatem 0,037 kW/m

- Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cieptej ywaodytkowe] okréglono na tych
samych zasadach jakdla stanu istuego;
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— Dodatkowo przyjmuje si szacunkowy wskanik zmniejszenia zapotrzebowania — w

stosunku do

roku 2010

na ciepto w wyniku termoeraiacji
mieszkalnych: 5% do roku 2016, 10% do roku 202% G206 do roku 2026;

budynkow

= Zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej prognozowesedtug trzech scenariuszy:

Scenariusz |- tempo przyrostu liczby nowych miesakdedzie na poziomie potowy
aktualnego rocznego przyrostu;
Scenariusz I+ zostanie zachowane aktualne tempo przyrosthylinbwych mieszkg
Scenariusz I+ wzrgnie tempo przyrostu liczby nowych miesika

SCENARIUSZ |

Przyrost wynikaj acy ze

Zmniejszenie wynikajace

Suma (stan obecny + przyrosty)

# zwiekszenia liczby budynkéw z termomodernizacji
2016 2021 2026 2016 2021 2026 2016 2021 2026
Moc
(MW) 0,45 0,80 1,14 -0,91 -1,53 -3,24 20,44 20,17 18|8
Erz%%'a 3,76 6,69 9,82 377| -7.41] -113% 31439 31368 ,&BI2
SCENARIUSZ lI
Przyrost wynikaj acy ze Zmniejszenie wynikajace
# zwiekszenia liczby budynkéw z termomodernizacji Suma (stan obecny + przyrosty)
2016 2021 2026 2016 2021 2026 2016 2021 2026
Moc 4 -
(MW) 0,98 1,99 3,88 -0,91 -1,53 -3,24 20,97 21,36 21,64
Erz%%'a 6,95 14,1 2292 | -377| -7.41| 1131 31758  324[73 5%
SCENARIUSZ 1lI
Przyrost wynikajacy ze Zmniejszenie wynikajgce Suma (stan obecny + przyrosty)
# zwiekszenia liczby budynkéw z termomodernizacji
2016 2021 2026 2016 2021 2026 2016 2021 2026
Moc ) ) ) o L
(MW) 1,51 2,65 4,99 0,91 1,53 3,24 21,5 22,02 22,65
Erz%%'a 9,95 19,25 | 26,04 | -377| -7.41] -11,3% 320,58  326/24 29,B

5. Zestawienie nénikéw ciepta

Najwickszy udziat w zaspokajaniu potrzeb energetycznyahing Zabia Wola ma paliwo
state, tj. wegiel kamienny i produkty przerébkiggla. Na kolejnych miejscach w strukturze
wykorzystania paliw dla potrzeb grzewczych, alegskim udziale zaspokajania tych potrzeb,
ma drewno (wykorzystywanadznie z paliwami wglowymi w kottach uniwersalnych), olej
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opatowy, gaz ziemny. Energia elektryczna wykorzwstya jest przede wszystkim do
przygotowywania cieptej wody, spowodowane jest tossnkowo niskimi nakftadami
inwestycyjnymi wykonania instalacji grzewczej i wazxzaj jest to jedyna obecnie
alternatywa wykonania instalacji cieptej wodyytkowe;.

Struktura zu zycia nasnikdw energii do celéw grzewczych budynkow

mwegiel kamienny i produkty wglopochodne = drewno olej opatowy ®gaz pltynny

6. Przedsgwziecia racjonalizujace uzytkowanie ciepta

Zapotrzebowanie na eneggtieplms, na przestrzeni najlibzych lat, powinno sukcesywnie
spadé. Wynika to z maliwosci wprowadzania nowych technologii, charaktergzygh se
znacznie lepszymi wspotczynnikami przenikania @epd”. Normy, okrélajgce maksymalm
wartas¢ tego wspotczynnika, ulegaty nagtijagcym zmianom (dla budynkéw mieszkalnych
I uzyteczndci publicznej):

Wspotczynnik ,U”

EOdfaé PN-64/B- PN-74/B- | PN-82/B- | PN-91/B- | Rozporadzenie z| Rozporadzenie z
przegrody 03404 03404 02020 02020 2002 . 2008 .
budowlane;

Sciana 1,16 1,16 0,75 0,55 0,3-0,45 0,3
zewretrzna
Stropodach 0,87 0,7 0,45 0,3 0,3 0,25

Okno 1,7-1,8*
zespolone 3.5 2.9 2,6 2,6 20-26 1,8-2,6**

Drzwi 35 29 25 3.0 26 26
zewn;trzne

* dla budynkéw mieszkalnych

** dla budynkéw zamieszkania zbiorowego
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Zaréwno w budynkachayteczndgci publicznej jak i w mieszkaniach rawa podjé¢ dziatania,

ktore przyczynj si¢ do poprawy ich bilansu cieplnego. Do dziatgch naley zaliczy np.:
v"ocieplanie stropodachévgian zewwtrznych, stropow piwnic;

wymiana okien i drzwi;

modernizacja instalacji grzewczych;

zamontowanie zaworow termostatycznych, podzielnik@pta, licznikbw sterowania

automatycznego.

U

7. Lokalne nadwyzki oraz zasoby paliw i energii
Na terenie Gminy nie wygbuja nadwyki ciepta. Ogdlna analiza zasobOw orazziveosci

pozyskania i wykorzystania w celach energetycznyigkonwencjonalnyctzrédet energii
zostala przedstawiona w dalszegsz opracowania (rozdziat VII).
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IV. Zaopatrzenie w energg elektryczna
1. Charakterystyka stanu obecnego

Zaopatrzenie w energjest podstawowym czynnikiem niegmym dla egzystencji ludioi,
jednak uytkowanie energii wywiera najwkszy szkodliwy wptyw narodowisko spérod
wszystkich rodzajow aktywroi cztowieka na Ziemi. Jest to wynikiem zaréwno aygnej
ilosci uzytkowanej energii, jak i istoty przemian energetygzh, ktérym energia musi by
poddawana w celu dostosowania do potrzeb odbiorcow.
Zaopatrzenie terenu Gmin¥abia Wola w energi elektryczm odbywa si z krajowego
systemu elektroenergetycznego. Gmizbia Wola ley w zaseégu dziatania Spotki Polskie
Sieci Elektroenergetyczne — Centrum S.A. Operat@gstemu dystrybucyjnego dziagaym
w zasegu terytorialnym GminyZabia Wola jest PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d@eren
(Rejon Energetycznyyrardéw), wchodgca w sktad Grupy Energetycznej — PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A.
Przedstawiona poej charakterystyka i ocena systemu elektroenergeggo oparta zostata
na informacjach uzyskanych od w/w spotki oraz zaydr w dokumentach strategicznych
gminy. Obecnie przez teren Gmigbia Wola nie przebiegadna linia o nagtiu 220 kV.
Gtéwnym punktem zasilania (tzw. GPZ) Gmigbia Wola jest nowoczesna, wybudowana
w 2007 roku stacja elektroenergetyczna 110/15 k\legiX, wyposaona w transformator
110/15 kV o mocy znamionowej 10 MVA. Stacja ,Ké&lepotagczona jest z systemem
elektroenergetycznym 110 kV liniami ,Huta Zawadzk&alen” oraz ,Kaleh — Tarczyn”.
GminaZabia Wola zasilana jest zagpednictwem magistralnych linii 15 kV:
> wyprowadzonych ze stacji 110/15 kV ,Kéle
Kalen — Zabia Wola,
Kalen — Osowiec,
Kalen — Ojrzanéw,
Kalen — Bukowka,
Kalen — Ciepte,
Kalen — Mszczonow (Zalesie — tor komunalny),
Kalen — Mszczonow (Zalesie — tor przemystowy),
> wyprowadzonych ze stacji 110/15 kv ,Mszczonow”:

> Mszczonbw — Bronistawow,

> Mszczondw — Ciepte 1.

N2 2B 2 N N 2 2

Istniepcy system zasilania Gmingabia Wola zaspokaja obecne oraz perspektywiczne
potrzeby elektroenergetyczne odbiorcow, przy zahu standardowych przerw w
dostarczaniu energii.

Energia elektryczna odgrywa podstawgomle w intensyfikacji rozwoju regionu w zakresie
jego rozwoju gospodarczego oraz w zakresie podma&siwarunkow bytowych luddoi tj.
zapewnienia maksymalnego komfogtgcia i pracy.
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Teren GminyZabia Wola zasilany jest za pomot51 stacji transformatorowych. Ogéln
charakterysty& stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowahyoa terenie gminy
Zabia Wola przedstawia pasiza tabela:

Lp. Nr eksploat. Nazwa stacji/miejscowéé Wykonanie Moc stacji Uzytkownik
stacji (kVA)
STACJE NAPOWIETRZNE

1 2-1745 Bartoszowka/Bartoszéwka 1 stupowp 63 Eatgkg

2 2-1751 Bartoszowka/Bartoszéwka 2 stupowp 63 Eatgkg

3 2-1097 Bartoszowka/Bartoszéwka 4 stupowp 63 Eatgkg

4 2-1099 Bartoszowka/Bartoszéwka 5 stupowp 100 daigka

5 2-1096 Bartoszowka/Bartoszéwka 6 stupowp 63 Eatgkg

6 2-A120 Bieniewiec/BADA-PAK stupowa 63 Obcy

7 2-1136 Bieniewiec/Bieniewiec stupowa 100 Energaty

8 2-A218 Bieniewiec/Bieniewiec Kasprzycka stupowa # Obcy

9 2-1213 Bieniewiec/Bieniewiec Oddziat stupowa 100 | Energetyka
10 2-1222 Bieniewiec/Bieniewiec Polam stupowa 250| nergetyka

11 2-1144 Bolestawek/Bolestawek stupowa 63 Engkget
12 2-A181 Bukowka/Bukéwka TOYKA stupowa 400 Obcy
13 2-A272 Bukowka Nowa/Bukéwka FINCO- stupowa # Obcy

STAL

14 2-1133 Bukowka Nowa/Bukowka Nowa stupowa 100 rgeyka

15 2-1830 Bukowka Nowa/Bukdwka Rzemiosto stupowa 0 40 | Energetyka
16 2-1134 Bukowka Nowa/Bukéwka Stara stupowp 63 rgetgka

17 2-A086 Bukowka Nowa/Masarnia stupowa 63 Obcy

18 2-1103 Ciepte/Ciepte Kalel stupowa 40 Energetyka
19 2-1202 Ciepte/Ciepte Kale2 stupowa 100 Energetyka
20 2-1086 Grzegorzewice/Grzegorzewice 1 stupowa 63| Energetyka
21 2-1084 Grzegorzewice/Grzegorzewice 2 stupowa 63| Energetyka
22 2-1204 Grzegorzewice/Grzegorzewice 3 stupowa 63| Energetyka
23 2-1085 Grzegorzewice/Grzegorzewice Patac stupoywa 63 Energetyka
24 2-1145 Grzmjica/Grzmjca stupowa 63 Energetyka
25 2-1937 Grzymek/Grzymek 2 stupowg 100 Energetyka
26 2-1137 Grzymek/Grzymek Stubica stupowa 63 Ergkge

27 2-A078 Grzymek/Grzymek SPEC stupowa 250 Obcy
28 2-1132 Hut&abiowolska/Hut&Zabiowolska stupowa 100 Energetyka
29 2-1994 Hut&abiowolska/Hut&Zabiowolska 2 stupowa # Energetyka
30 2-1524 Hut&abiowolska/Hut&Zabiowolska stupowa 160 Energetyka

JUNOPOL
31 2-1872 Hut&abiowolska/Hut&Zabiowolska stupowa 100 Energetyka
0s.
32 2-1828 Hut&abiowolska/Hut&Zabiowolska stupowa 250 Energetyka
TERRA

33 2-1125 Jastebnik/Jastrgzbnik stupowa 63 Energetyka
34 2-1127 Jastebnik/Zabia Wola 1 stupowa 160 Energetykal
35 2-1489 Jozefina/Jozefina stupowa 100 Energetyka
36 2-1200 Jozefina/JOzefina szkota stupowa 100 detgka

37 2-1104 Kalé/Kalen 1 stupowa 50 Energetyka
38 2-1612 Kal#/Kalen mat. bud. stupowa 160 Energetykal
39 2-1108 Kalé Towarzystwo/Kalé Tow. 2 stupowa 75 Energetyka
40 2-1107 Kalé Towarzystwo/Kalé Tow. 3 stupowa 30 Energetyka
41 2-1088 Lasek/Lasek 1 stupows 160 Energetyka
42 2-1087 Lasek/Lasek 2 stupows 63 Energetykia
43 2-0987 Lasek/Lasek Letnisko stupowa 63 Energetyk
44 2-1106 Lisowek/Liséwek stupowa 40 Energetyka
45 2-1129 Musuty/Musuty 1 stupowa 40 Energetyka
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46 2-1130 Musuty/Musuty 2 stupowa 63 Energetyka
47 2-1191 Musuty/Musuty 3 stupowa 63 Energetyka
48 2-1997 Musuty/Musuty 4 stupowa # Energetyka
49 2-2011 Musuty/Musuty 5 stupowa # Energetyka
50 2-1194 Musuty/Osowiec 3 stupowa| 63 Energetyka
51 2-1931 Musuty/Wycinki Osowskie 2 stupowd # Emdtyfa

52 2-1138 Oddziat/Oddziat stupowa 100 Energetyka
53 2-1118 Ojrzanéw/Ojrzan6w 1 stupows 20 Energetykia
54 2-1119 Ojrzanéw/Ojrzan6w 2 stupows 30 Energetykia
55 2-1117 Ojrzanéw/Ojrzan6w 3 stupows 100 Energetyk
56 2-1659 Ojrzanéw/Ojrzanéw 4 stupows 100 Energetyk
57 2-1660 Ojrzanow/Ojrzanow 5 stupowd 75 Energetykia
58 2-1113 Ojrzanow/Ojrzanéw Os. Szkol. stupowp 160| Energetyka

59 2-1192 Osowiec/Osowiec 1 stupowa 75 Energetyka
60 2-1193 Osowiec/Osowiec 2 stupowa 100 Energetyka
61 2-1863 Osowiec/Osowiec 4 stupowa 63 Energetyka
62 2-1899 Osowiec/Osowiec 5 stupowa 160 Energetyka
63 2-1900 Osowiec/Osowiec 6 stupowa 63 Energetyka
64 2-1901 Osowiec/Osowiec 7 stupowa 160 Energetyka
65 2-1902 Osowiec/Osowiec 8 stupowa 100 Energetyka
66 2-1965 Osowiec/Osowiec 9 stupowa 63 Energetyka
67 2-1582 Osowiec/Osowiec Osiedle stupowp 160 kg

68 2-1910 Osowiec/Osowiec Parcela 1 stupowa 250 rgengka

69 2-1911 Osowiec/Osowiec Parcela 2 stupowa 160 rgengka

70 2-1912 Osowiec/Osowiec Parcela 3 stupowa 160 rgengka

71 2-1927 Osowiec/Osowiec Parcela 4 stupowa 100 rgengka

72 2-2000 Osowiec/Osowiec Przepompownig stupowa 160 Energetyka

73 2-1966 OsowieZhAbia Wola 8 stupowa 25 Energetykal
74 2-1092 Petrykozy/Petrykozy 1 stupowa 63 Eneilgety
75 2-1091 Petrykozy/Petrykozy 2 stupowa 63 Eneilgety
76 2-1089 Petrykozy/Petrykozy 3 stupowa 63 Eneilgety
77 2-A082 Piéki Stubickie/Ogrodki stupowa 63 Obcy

78 2-1141 Pigki Stubickie/Pigki Stubickie stupowa 63 Energetyka
79 2-1109 Pigki Zarebskie/Piéki Zarebskie 1 stupowa 63 Energetyka
80 2-1110 Pigki Zarebskie/Piéki Zarebskie 2 stupowa 63 Energetyka
81 2-1093 Piotrkowice/Piotrkowice 1 stupows 75 Ejetyka

82 2-1095 Piotrkowice/Piotrkowice 2 stupows 20 Ejetyka

83 2-1090 Piotrkowice/Piotrkowice 3 stupows 40 Ejetyka

84 2-1094 Redlanka/Redlanka stupowa 100 Energetyka
85 2-1135 Rumianka/Rumianka stupowa 160 Energetyka
86 2-1189 Siestrz¢Siestrzaé 1 stupowa 75 Energetyka
87 2-1201 Siestrz¢Siestrzé 2 stupowa 100 Energetyka
88 2-1514 Siestrz¢Siestrzé 3 stupowa 63 Energetyka
89 2-1560 Siestrz¢Siestrza 4 stupowa 63 Energetyka
90 2-1972 Siestrz¢Siestrzé 5 stupowa 160 Energetyka
91 2-1190 Siestrzé¢Siestrzé Las stupowa 100 Energetyka
92 2-1199 SiestrzéWezyk Chawtowo stupowa 63 Energetyka
93 2-A310 Siestrze # # Obcy

94 2-1102 Skuty/Ciepte Skutly stupowa 63 Energetyka
95 2-1098 Skuty/Skuty stupowa 63 Energetyka
96 2-1746 Skuty/Skuty 2 stupowa 40 Energetyka
97 2-1100 Skuty/Skuty 3 stupowa 63 Energetyka
98 2-1535 Skuty/Skuty Laiczowka stupowa 63 Energetyka
99 2-1750 Skuty/Skuly Osada OZLP stupowa 63 Engkget
100 2-1101 Skuty/Skuty SKR stupowa, 63 Energetyka
101 2-1956 Skuty/Skuty 4 stupowa 100 Energetyka
102 2-1140 Slubica/Stubica B stupows 160 Energetyka
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103 2-1143 Stubica/Stubica Stara stupowa 63 Engkget
104 2-2012 Stubica Dobra/Stubica Dobra stupowja 40| nergetyka
105 2-1205 Wiadystawow/Wiadystawédw Letniskg 1 shwpo 100 Energetyka
106 2-1219 Wiadystawow/Wiadystawédw Letniskqg 3 shwpo 250 Energetyka
107 2-1536 Wiadystawow/Wiasystawdw Letniskg 1 shwpo 160 Energetyka
108 2-1188 Wiadystawow/Wiadystawow stupowa 63 Energetyka
Przeszkoda
109 2-1229 Wiadystawow/Wiadystawow Letniskg 4 shwpo 100 Energetyka
110 2-1490 Wycinki Osowskie/Wycinki Osowskie stupow 63 Energetyka
111 2-1909 Wycinki Osowskie/Wycinki Osowskie| 1 swa 100 Energetyka
112 2-1960 Wycinki Osowskie/Wycinki Osowskie| 3 swa 100 Energetyka
113 2-1970 Wycinki O2-1578sowskie/Wycinki | stupowa 400 Energetyka
Osowskie 4
114 2-1578 Wycinki Osowskie2-1561/Wycinki | stupowa 160 Energetyka
Osowskie Let.
115 2-1928 Zalesie/Grzymek stupows 100 Energetyk
116 2-1561 Zalesie/Zalesie stupowa 50 Energetyk
117 2-1128 Zalesie/Zalesie 3 stupowa 160 Energetyk
118 2-1959 Zalesie/Zalesie 4 stupowa 160 Energetyk
119 2-1114 Zaby/Zarby 1 stupowa 30 Energetyka
120 2-1116 Zaby/Zarby 2 stupowa 160 Energetyka
121 2-1115 Zaby/Zarby 3 stupowa 30 Energetyka
122 2-1111 Zatby/Zarby 4 stupowa 20 Energetyka
123 2-1224 Zaby/Zarby 5 stupowa 75 Energetyka
124 2-1230 Zaby/Zarby 6 stupowa 75 Energetyka
125 2-1640 Zaby/Zarby 7 stupowa 40 Energetyka
126 2-1641 Zaby/Zarby 8 stupowa 63 Energetyka
127 2-A161 Zabia Wola/BSL TRUK stupowa 100 Obcy
128 2-A105 Zabia Wola/PETROLAND stupowa 63 Obcy
PRZESZKODA
129 2-A160 Zabia Wola/UNIVEG stupowa 63 Obcy
130 2-1126 Zabia WolaZabia Wola 2 stupowa 160 Energetykal
131 2-1501 Zabia WolaZabia Wola 3 stupowa 100 Energetykal
132 2-1502 Zabia WolaZabia Wola 4 stupowa 63 Energetyka
133 2-1503 Zabia WolaZabia Wola 5 stupowa 75 Energetyka
134 2-1504 Zabia WolaZabia Wola 6 stupowa 250 Energetykal
135 2-1505 Zabia WolaZabia Wola 7 stupowa 250 Energetykal
136 2-1976 Zabia WolaZabia Wola oczyszczalnia  stupowa 100 Energetyka
137 2-1120 ZelechowZelechéw 1 stupowa 63 Energetyka
138 2-1980 ZelechowZelechéw 10 stupowa 100 Energetykal
139 2-2029 ZelechowZelechéw 11 stupowa 63 Energetyka
140 2-2024 ZelechowZelechéw 12 stupowa 63 Energetyka
141 2-2029 ZelechowZelechow 14 stupowa 250 Energetykal
142 2-1726 ZelechowZelechéw 2 stupowa 63 Energetyka
143 2-1123 ZelechowZelechéw 3 stupowa 100 Energetyka
144 2-1124 ZelechowZelechow 4 stupowa 50 Energetyka
145 2-1121 ZelechowZelechow 5 stupowa 63 Energetyka
146 2-1122 ZelechowZelechéw 6 stupowa 30 Energetyka
147 2-1727 ZelechowZelechéw 7 stupowa 160 Energetyka
148 2-1728 ZelechowZelechéw 8 stupowa 40 Energetyka
149 2-1974 ZelechowZelechéw 9 stupowa 100 Energetyka
150 2-1105 ZelechowZelechéw hydrofornia stupowa 63 Energetykd
151 2-1779 ZelechéwZelechow Krzewinki stupowa 63 Energetyka
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Podstawowe informacje o liczbie odbiorcéw orazzymiu energii elektrycznej przez
odbiorcow, zasilanych n&rednim i niskim nagiciu na terenie gminyabia Wola w latach
2005-2009 przedstawigponizsze tabele (wg PGE Dystrybucja S.A. Oddziatt.éderen):

ROK Liczba odbiorcéw
zasilanych z sieci SN zasilanych z sieci nN
2005 8 3422
2006 10 3 586
2007 12 3 849
2008 13 4 087
2009 14 4 356

*wg PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Léd Teren

Zuzycie energii elektrycznej Rok
przez odbiorcow (KWh) 2005 2006 2007 2008 2009
zasilanych z sieci SN 7 858 597 8870299 107771481296 921 12 304 26[
zasilanych z sieci nN 9 424 578 10457011 11 82013014136 14587 881
RAZEM | 17283 175| 19327310 22479547 24311057 261892

* wg PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £éad Teren

Struktura zuzycia energii elektrycznej w Gminie Zabia Wola
w 2009 roku

odbiorcy zasilani
z sieci SN

odbiorcy zasilani
46%

z sieci nN
54%

Przystpujac do opracowania niniejszego  projektu  przeprowadzonankiety

Z przedstawicielami poszczegoélnych sotectw, w ltbrgcenie poddano istniey stan sieci
elektroenergetycznej zasHapj dany teren (informacje zawarte w ankietach goamie
sygnalizuj dany problem wyspujacy w danym sotectwie lub jego brak, jest to wynik
konsultacji z lokaln spotecznécig). Wyniki ankiet zamieszczono w tabeli:
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Sotectwo Ocena systemu elektroenergetycznego
Bartoszowka - stan sieci elektroenergetycznej ecsinjako dobry,
- ponadnormatywne spadki nagia nie wysgpuja,
- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnealkwresie modernizacji i
rozbudowy sieci
Bieniewiec -
Bolestawek - stan sieci elektroenergetycznej ocsnigko przestarzaty;
- wystepuja ponadnormatywne spadki nagia;
- wskazano na potrzelvymiany stupéw oraz sieci elektroenergetycznej
Bukoéwka - techniczny stan sieci elektroenergetycznej oceinigako dostateczny;
- wystepuja ponadnormatywne spadki napia,;
- obecnie zachodzi potrzeba modernizacji i remoigci,s
- wskazano na potrzeby inwestycyjne w zakresie ptzgh do sieci
Ciepte - wys¢puja ponadnormatywne spadki nagia;

- wskazano na potrzeby inwestycyjne w zakresie vapmistupéw drewnianych

Grzegorzewice

- stan sieci elektroenergetycznejiacg: jako sredni;
- wystepuja ponadnormatywne spadki nagia;
- wskazano na potrzelmodernizacji oraz budowy nowych odcinkéw sieci

Grzymek

- stan sieci elektroenergetycznej ocerigakd dobry,

- ponadnormatywne spadki nagian nie wys¢puja,

- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnekvesie modernizacji i
rozbudowy sieci

Huta
Zabiowolska

- wskazano na potrzelbudowy nowych odcinkdw sieci

Jastrgbnik

- techniczny stan sieci elektroenergetycznej oceinigako dobry;
- wystepuja ponadnormatywne spadki nagia na ,starej” linii;
- obecnie zachodzi potrzeba modernizacji i remoatarggo” odcinka sieci,

Kalen

- stan sieci elektroenergetycznej ocenigako zadawalagy;
- wystpuja ponadnormatywne spadki nagia,;
- aktualnie wskazano na potrzelsymiany stupow elektroenergetycznych.

Kalen-
Towarzystwo

- stan sieci elektroenergetycznej ocenggako zly, przestarzaty;

- wystpuja ponadnormatywne spadki nagia,;

- wskazano na potrzebmodernizacji sieci, wymianstupow oraz budogrnowych
odcinkéw sieci (ul. Dluga, KateTowarzystwo-Kal&)

Lasek

- stan sieci elektroenergetycznej ocerifakp zly, przestarzaly;

- wystpuja ponadnormatywne spadki nagia,;

- wskazano na potrzelmodernizacji oraz budowy nowych odcinkéw siecicwa
tereny pod budownictwo

Musuty

- stan sieci elektroenergetycznej ocenigako dobry;
- nie wskazano na wygiowanie spadkow nags;

Oddziat

- ponadnormatywne spadki nggpg zdarzaj sic,
- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnakvesie modernizaciji i
rozbudowy sieci

Ojrzanow

- stan sieci elektroenergetycznej oceifgako przestarzaty;
- wystepuja ponadnormatywne spadki napia,;
- obecnie wskazano na potrzahodernizacji oraz budowy nowych odcinkow sie

2Ci

Ojrzanow-
Towarzystwo

- stan sieci elektroenergetycznej ocenggako dobry,
- ponadnormatywne spadki nagia nie wysgpuja,
- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnakvesie modernizaciji i

rozbudowy sieci
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Osowiec

- stan sieci elektroenergetycznej ocenigko dobry (modernizacja w 2009 rokd
- ponadnormatywne spadki napia nie wysgpuja,

- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnakvesie modernizacji lub
remontu sieci,

- wskazano na potrzeby inwestycyjne w przy&ztay zakresie budowy nowych
odcinkdéw sieci

Osowiec Parcels

I - stan sieci elektroenergetyczrajia s¢ jako dobry (modernizacja w 2010 roky
- ponadnormatywne spadki nagia nie wys¢puja,

- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnakvesie modernizacji lub
remontu sieci;

- wskazano na potrzeby inwestycyjne w zakresietmychowych odcinkow sieci
ul. Dworcowa

Petrykozy

- stan sieci elektroenergetycznej ocsRifko sredni, wymagajcy modernizaciji,
- wystepuja ponadnormatywne spadki napia,;
- obecnie wskazano na potrzehodernizacji oraz budawnowych odcinkéw sieci

Pienki Stubickie

- stan sieci elektroenergetycznejrmaest jako dobry,

- ponadnormatywne spadki nagia nie wysgpuja,

- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnakvesie modernizaciji i
rozbudowy sieci

Pienki Zargbskie

- stan sieci elektroenergetycznej ocenigagio dobry,

- ponadnormatywne spadki nagia nie wys¢puja,

- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnakvesie modernizaciji i
rozbudowy sieci

1),

1),

Piotrkowice

- stan sieci elektroenergetycznej ogesgijako przestarzaty, wymaggay
modernizacji,

- wystepuja ponadnormatywne spadki napia,;

- obecnie wskazano na potrezahodernizacji oraz budowy nowych odcinkéw sie

2Ci

Siestrzé

- stan sieci elektroenergetycznej ocenggagio dobry,

- ponadnormatywne spadki nagia nie wys¢puja,

- obecnie wskazano na potrzeby inwestycyjne w zngymiany stupow
drewnianych na ul. Nadrzecznej.

Skuty

Stubica A

Stubica B

- ponadnormatywne spadki ra nie wys¢puja,
- wskazano na potrzeby inwestycyjne w zakresie \apmistupow drewnianych

Stubica-Wig

Wiadystawow

- stan sieci elektroenergetycznej acshijako dobry,

- ponadnormatywne spadki nagia nie wys¢puja,

- obecnie wskazano na potrzeby inwestycyjne w z&ngymiany stupow
drewnianych na ul. Gléwnej.

Wycinki
Osowskie

Zargby

- stan sieci elektroenergetycznej ocenjgao przestarzaty, wymaggiy
modernizacji,
- wystepuja ponadnormatywne spadki napia;

- obecnie wskazano na potrezahodernizacji oraz budowy nowych odcinkdw sie
w celu dostosowania do obecnego zapotrzebowania

2Ci

Zabia Wola

- stan sieci elektroenergetycznej ocshipako sredni,
- ponadnormatywne spadki nagia nie wysgpuja,
- obecnie nie wskazano na potrzeby inwestycyjnekvesie modernizacji sieci

Zelechéw

- stan sieci elektroenergetycznej ocenigmkd niezadawalagy;
- wystepuja ponadnormatywne spadki napia;

- obecnie wskazano na potrezahodernizacji oraz budowy nowych odcinkdw sie

2Ci
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OSWIETLENIE ULICZNE

Na podstawie ustawyrawo energetycznéart. 18 ust. 1) do zadawtasnych gminy
w zakresie zaopatrzenia w energiektryczm nalezy miedzy innymi planowanie &wietlenia
miejsc publicznych i drog, znajdigych sé na terenie gminy oraz finansowanie tego

oswietlenia.

Na terenie GminyZabia Wola zainstalowanych jesicinie 1038 punktow swietlajacych

drogi o catkowitej mocy 78,55 kW.

Stan uradzen oswietleniowych na terenie gminy przedstawia gemna tabela:

MIEJSCOWO SC NR OPRAWY SODOWE RAZEM
STACJI 50w | 70W | 100W | 150W | 250W | 400W | OPRAW
Bartoszowka 2-1099 5 9 - - - 14
Bieniewiec 2-1136 - 23 - - - 23
Bolestawek 2-1144 - 14 - - - 14
Ciepte 2-1202 - 2 - 1 - 3
Grzegorzewice 2-1085| 12 5 - - - 17
1-1086 - 12 - - - 12
2-1084 - 2 - - - 2
2-1204 8 5 - - - 13
Grzymek 2-1928 - 9 - - - 9
2-1137 - 1 - 2 - 3
HutaZabiowolska 2-1872 | 6 32 - - - 38
2-1132 10 - - - - 10
2-1524 - - - 16 - 16
Jozefina 2-1200 | ¢ - - 8 - 14
2-1489 - 4 - - - 4
Kalen 2-1104 2 19 - - - 21
2-1202 - 18 - - - 18
Kalen Towarzystwo 2-1108 - 21 - - - 21
Lasek 2-1088 6 - - 1 - 10
Musuty 2-1911 - - 24 - - 28
Oddziat 2-1213 8 10 - - - 18
2-1138 28 6 - - - 34
Ojrzanow 2-1259 - 15 - 1 - 17
2-1117 - 9 - - - 9
2-1119 - 1 - - 1 1
2-1659 - 10 - - - 10
Osowiec 2-1582 - 28 - - 1 28
2-1193 - 20 - - - 20
2-1192 - - - 2 - 2
2-1901 - 17 - - - 18
2-1899 - 9 - - - 9
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Osowiec 2-1140 - 14 - - - 14
2-1900 - 8 - - - 8
Petrykozy 2-1089 | 12 9 - - - 21
2-1092 18 2 - - - 20
Pienki Stubickie 2-1144 - 7 20 - 3 30
Piotrowice 2-1095 6 2 - - 1 9
Przeszkoda 2-1188 - - - - 3 3
Redlanka 2-1094 - 7 - - - 7
Rumianka 2-1135 - 7 - - 1 8
Siestrzé 2-1560 5 9 - 4 6 24
2-1189 3 2 - - - 5
2-1190 - 25 | - - - 25
Skuty 2-1097 | 12 8 6 9 - 35
2-1746 - 13 - - - 13
2-1101 7 - - 10 - 17
2-1084 - 11 - - 11
Stubica W 2-1143 - 8 - - - 8
Stubica A 21137 - 18 - - - 18
Stubica B 2-1140 - 19 - - - 19
Stara Bukowka 2.1132 - 17 - - - 17
Wiadystawow 2-1205 - 32 - - - 32
Wycinki Osowskie 2-1490 - 19 - - - 19
2-1960 - 1 | - - - 11
Zalesie 2-1561 - 2 - - - 2
2-1159 - 1 | - - - 11
2-1128 - 22 | - - - 22
Zargby 2-1114 - 4 - - - 4
Zabia Wola 2.1127 4 17 - - 4 25
2-1501 13| 18| - - - 31
2-1502 6 - - 1 - 7
2-1505 | 22 4 - - - 26
2-1504 | 15 - - - - 15
Zelechow 2-1120 10 29 - - - 39
2-1123 9 6 - - - 15
2-1776 - 13 | - - - 13
RAZEM # 233 | 675| 950 55 24 1038
Planowane do realizacji # - 15 - - - 15
w 2011 roku - Ojrzanéw
RAZEM # 233 690 50 55 24 1053

W 2011 roku gmina planuje wybudowanig@wetlenia ulicznego w miejscowoi Ojrzanow
w ilosci 15 szt. o mocy 70W (lampy sodowe). Nowe punkgyietleniowe to zrodta
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energooszegine

. Szacuje gi ze srednioroczne ziycie energii elektrycznej naswietlenie

drogowe osjgnie wartd¢ okoto 315 000 kWh.

Wedtug informacji ankietowych uzyskanych od przadstieli poszczegdlnych sotectw,
ogolny stan éwietlenia drogowego oceniony zostat amicowanie. W cgsci sotectw

wskazuje s ha

braki w éwietleniu oraz konieczr$é rozbudowy linii Gwietleniowej.

Wyniki ankiet zamieszczono w tabeli:

vy

D

Sotectwo Ocena $wietlenia ulicznego

Bartoszowka - stan dwietlenia ocenia gijako dobry;
- wskazuje s na potrzeb zainstalowania @vietlenia ulicznego - ul.
Mszczonowsk

Bieniewiec -

Bolestawek - stan dwietlenia ulicznego oceniagsjako niezadawalagy;
- wskazano na potrzeby inwestycyjne dotyez modernizacji oraz rozbudoy
oswietleniaulicznego (okoto 600 m)

Bukoéwka - stan @wietlenia ulicznego oceniagsjako dobry;
- wskazuje si na potrzeb zainstalowania éwietlenia ulicznego: Nowa Bukéwh
(ulice Gajowa, Zielony Gaj, Dzikiej Rg), Rumianki (ulice Owocowa, Orzechow|
Polnych Kwiatéw) oraz modernizgdstniepcegooswietlenia

Ciepte - wskazuje sina brak éwietlenia ulicznego,

- istnieje potrzeba zatenia gwietlenia we wsi Ciepte, Cieple Pierwsze, Grzerai

Grzegorzewice

- wskazano na potrz&londowy dwietlenia — ul. Bajeczna oraz uzupetnienie ng
Tarczyaskiej

L ul.

Grzymek

- stan @wietlenia ulicznego oceniagsjako dobry;
- wskazano na potrzebzamontowania dodatkowych lampgwietleniowych ng
terenie ws

Huta Zabiowolska

- potrzeby inwestycyjne w zakresie budow§weetlenia — Jézefina (nowe ulic
m.in. Bajkowa, Nowa) oraz Huféabiowolska (ul. Léna, Polna)

D

0]

Jastrzbnik - stan éwietlenia ulicznego oceniagsjako zty;

Kalen - wskazano na potrzebbudowy @wietlenia w kierunkuZelechowa i cgsciowo w
kierunkuZabiej Wol

Kalen- - W 0g0Inej ocenie stanswietlenia ulicznego oceniono jakeedni;

Towarzystwo - wskazano na konieczéiorozbudowe oswietlenia ul. Diugiej na odcinku Kate
Kalen Towarzystwi

Lasek - W 0g0lInej ocenie sawietlenie uliczne oceniono pozytywnie;
- wskazano na koniecz&iooswietlenia ulicsw. Anny, Stonecznej oraz Popiela

Musuty - stan istnigcego dwietlenia ocenia sijako zly;
- wskazuje s na potrzeb modernizacji éwietlenia ulicznego na ul. Grodziskiej.

Oddziat - stan @wietlenia ulicznego oceniagsjako dobry;

Ojrzanéw -

Ojrzanéw- - stan istnigjcego dwietlenia ocenia gijako sredni;

Towarzystwo - wskazano na konieczfiobudowy dwietlenia ulic w Ojrzanowie Towarzystw
(Dtuga, Tarczyiska, Dziatkowa, Zadtek) oraz miejscowsii Lisowek (ulica
Iglasta, WEniowa, Gruszkowa)

Osowiec - stan @wietlenia ulicznego oceniagsjako dobry;

- wskazano na potrzelzamontowania dodatkowych lamp na stupach wzdtu
ul. Szkolne

Osowiec Parcela

- stan @wietlenia ulicznego oceniagsjako dobry;

- modernizagj oraz dobudow oswietlenia ulicznego wykonano w 2010 roku
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Petrykozy - stan istniggego dwietlenia ocenia gijako sredni;
- wskazuje s na potrzeb modernizacji éwietlenia ulicznego — Redlanka
ul.Swierkowa (500m);
- potrzeby inwestycyjne w zakresie budow§weetlenia — ulice: Gtowna, Trakt
Krolewski, Jesionowa, PrzejazdoviZzpdlana i Brzozowa (okofo 5 km)
Pienki Stubickie | stan @wietlenia ocenia gijako dobry;
- wskazuje si na potrzeb dalszej modernizacjisavietlenia ul. Wiewiorki
Pienki Zargbskie | - wskazano na konieczZddudowy dwietlenia ulicznego wzdiuul. Fiotkowej
Piotrkowice - stan istniegego @dwietlenia ocenia sijako dobry;
- wskazuje s na potrzeb modernizacji i budowy @vietlenia ulicznego np
przystankach autobusowych PKP Grzegorzewice i IRotice oraz przejazd
kolejowy ul. Piaskowa
Siestrzé - stan dwietlenia ocenia gijako dobry;
- wskazuje si na potrzeb daswietlenia ul. Skrajnej i ul. Objazdowej
Skuty -
Stubica A -
Stubica B - wskazuje sina potrzeb modernizacji éwietlenia — ul. Graniczna i ¢&¢
ul. Stonecznej
Stubica-Wig -
Wiadystawow | stan @wietlenia ocenia gijako dobry;
- wskazuje si na potrzeb ustawienia dwoch stupow na ul. Gtéwnej w kierunku
poinocnyn
Wycinki -
Osowskie
Zarchy - stan éwietlenia ulicznego oceniagsjako niezadawalagy; brak dwietlenia ulic w
ok. 95% sotectw:
- wskazano na potrzeby inwestycyjne dotyez budowy éwietlenia ulicznego
gtéwnych ulic: Kasztanowa, Séjki, Skowronia, Stoavik
Zabia Wola - wskazano na konieczédudowy @wietlenia ulicznego wzdbuulic: Jesionowej,
Polnej, Wkniowej i Sportowej
Zelechow - stan @wietlenia ulicznego oceniagsjako niezadawalagy;
- wskazano na potrzeby inwestycyjne dotyezawietlenia ulicznego —
ul. Chelmaiskiego, Sosnowa, Krakowfiaka, Bocianow, Babiego Lata
2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.
Ocena stanu obecnego systemu elektroenergetycznagterenie GminyZabia Wola
wykonana metoglanalizy SWOT:
Mocne strony
- Nowoczesna, wybudowana w 2007 roku stacja elek#metyczna 110/15 kV ,Kalg
wyposaona w transformator 110/15 kV 0 mocy znamionoweMMA,;
- Zadawalajcy stan techniczny wkszadci elementéw i urgdzen systemu sieci;
- Pewndc¢ i bezpieczastwo zasilania,
- Dogodne warunki dla rozbudowy sieci;
- Istniegcy system zasilania gminy, zaspakaggj obecne i perspektywiczne potrzeby

elektroenergetyczne odbiorcow (przy zaoiu standardowych przerw w dostarcz

energii).
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Stabe strony

- Ponadnormatywne spadki nega odczuwalne w niektorych rejonach gminy;

- Wymagajce modernizacji/wymiany elementy konstrukcji sielektroenergetycznej;

- Zty stan (lub brak) linii éwietlenia drogowego, w szczegokeow obmbie drog gminnych i
lokalnych.

Szanse

- Sprawny system wymiany informacji pagdzy Gmirg a Zakladem Energetycznyn
w zakresie nowych terendéw inwestycyjnych wymaggth uzbrojenia w energ
elektroenergetyczy

- Podejmowanie dziatena rzecz reelektryfikacji wsi;

- Rozw0j odnawialnyclirédet energii;

- Srodki zewrtrzne na rozwdj i modernizacjsieci elektroenergetycznych, w tym ha
ograniczenie strat technicznych zamanych z przesytlem energii.

>

Zagrozenia

- NiewspoOtmierné¢ dziatan inwestycyjnych w zakresie modernizacji/odtworzenia
przestarzatych i wyeksploatowanych elementéw siesiosunku do potrzeb

Podstawowe cele Gmirkabia wola w zakresie zaopatrzenia w eneetgktryczn:

- zapewnienie agtosci dostaw energii elektrycznej o weawych parametrach do
wszystkich miejscow&zi w gminie - koordynacja dziala Samorzadu lokalnego z
Zaktadem Energetycznym, zaangaanie w planowanie energetyczne;

- doprowadzenie sieci energetycznej do terendow padaanych pod inwestycje
(budownictwo mieszkaniowe, dziataktogospodarcy, rekreacs itp.) wedtug ,Studium
uwarunkowa.....” i miejscowych planéw zagospodarowania przestnego;

- konserwacja i rozbudowa liniiswietlenia drogowego, w kontéie poprawy jakéci
oswietlenia i zminimalizowania energochtorficolamp gwietleniowych.

3. Prognoza zapotrzebowania na moc i enekgelektryczna

Do czynnikow ksztattujcych wielkag¢ zapotrzebowania na eneygilektryczm nalezg przede

wszystkim:

> aktywna¢ gospodarcza, rozumiana jako wielkoprodukcji i ustug oraz aktywrsé
spoteczna, czyli liczba mieszakastandard i komfortycia mieszkacow,

> cena, w odniesieniu do movosci wykorzystania innych rémikdw energii (np. do
ogrzewania pomieszcfporaz 0szcanci;

> energochtonn& produkcji i ustug oraz ziycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych (energochton&® do przygotowania positkow, c.w.u.swietlenia, napdu
sprztu gospodarstwa domowego, itp.

W okresie do 2026 roku zaklada svzrost zuaycia energii elektrycznej do przygotowania
positkdw, ogrzewania pomieszeze przygotowania cieptej wody zytkowej. Wzrost ten
uwarunkowany jest wyposaniem gospodarstw domowych w odpowiednieadzenia,
stanem sieci elektrycznej niskiego rempa i instalacji elektrycznych w budynkach oraz
wzgledami ekonomicznymi. Wysoka cena energii elektrygcme sprzyja wykorzystaniu jej
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do omawianych celéw (szczegodlnie do ogrzewania pemtizé). Jednak zalety energii
elektrycznej jako wygodnego i czystegmdia energii powodygj ze pewna czs¢ odbiorcéw
wybierze ten sposéb ogrzewania i przygotowaniatdsi

Prognoza zapotrzebowania na enggiéktryczn — zat@enia ogolne:

1) zapotrzebowanie na enegglektryczm dla odbiorcow indywidualnych dotyczy gtéwnie
oswietlenia, napdu sprztu gospodarstwa domowego i ewentualnie wytwarzamau.
Energia elektryczna konsumowana przez gospodambweowe, tj. wykorzystywana na
cele socjalno-bytowe stanowi obecnie nakszy odbior i taka struktura zycia
utrzymana zostanie w okresie prognozy;

2) wykorzystanie energii elektrycznej do celow grzeyetr jest i lgdzie w najbliszym
czasie marginalne;

3) catkowite zuycie energii na poziomie gminy w 2009 roku wynio2&892,1 MWh;

4) catkowite zuycie energii elektrycznej przez odbiorcéw zasildnycsieci nN w 2009r.
wynosito 14587,8 MWh;

5) zuwzycie energii elektrycznej naswietlenie uliczne i drogowe ksztattowatoesha
poziomie 3150000 kWh. Szacunkowo petgj iz z uwagi na rozwoj gminy i
powstawanie nowych ulic, wz§nie zwycie energii na w/w ceirednio o okoto 15%;

Dodatkowo przyjto, ze rozwoéj gminy w zakresie gospodarczyguhie s¢ odbywat zgodnie
ze wskanikami rozwoju makroekonomicznego catego kraju.ghozy dotyczce zikycia
energii elektrycznej w Polsce (wedtudPqlityki energetycznej Polski do 2030 rdku
wskazuy, ze zapotrzebowanie na energlektryczra (w stosunku do roku bazowego 2006)
wzrast& bedzie w sredniorocznym tempie zlibbnym do 2,3%, przy czym przyrostyda
relatywnie nksze w pierwszym okresie 10-letnim prognozy.

Uwzgledniajgc informacje otrzymane z zaktadu energetycznega powysze zataenia i
uwagi proponuje giwariantows prognoz zapotrzebowania na enegglektryczm na terenie
Gminy Zabia Wola:

Wariant | — przygto wylacznie zat@enia i prognozy uwzgtiniagce skutki spowolnienia
gospodarczego, a tak realizag} polityki energetycznej Unii Europejskiej, w tym kpatu
klimatyczno — energetycznego zawarte w dokumere@ityka energetyczna Polski do 2030
roku”;

Wariant Il — uwzgkdnia prognozy zawarte w dokumencie ,Polityka engigaa Polski do
2030 roku” oraz obserwowane w ostatnim okresie mgniaapotrzebowania na energi
elektryczm w Gminie Zabia Wola w oparciu o przyrost nowych odbiorcéowmpe
zagospodarowywania terendéw inwestycyjnych przewiagth pod zabudayvmieszkaniow,
rekreacg i dziatalng¢ gospodarcg
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Wyniki prognozy w zalenosci od przygtego wariantt

2009 Wariant 2016 2021 2026
(MWh) # (MWh) (MWh) (MWh)
26 892 War'iant [ 29 601 32 968 37 689

Wariant Il 32 528 36 510 42 462

Prognozowane, calkowite zycie energii elektrycznej dla GminZabia Wol;, wediug

wariantow.

ektryczng

| 42462

Wariant Il
Wariant |
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Szacunkowe zmianyzuzycia energii elektrycznej wedtu¢ wariantow w 2009 i 2026 roku

Szacunkowa wielki& zuzycia energii elektrycznej zalaa kedzie od rozwoju gospodarcze
gminy oraz poziomuzycia mieszkacow w przyszigci. W okresie perspektywistycznyr
przyrost zapotrzebowania na energiektryczm dotyczy:

- odbiorcéw indywidualnych- wywotany rozwojem budownictwa mieszkaniowego, kt
bedzie s¢ odbywat poprzez budaywdomow jednorodzinnych, statym przyrostem lic:
urzadzen elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwacmaaych (sprzt agd, rtv,
komputery itp.) oraz przewidywanym vostem wykorzystania ergar elektrycznej dc
ogrzewania;

- podmiotéw gospodarczych, w ty

v’ uslug, rzemiosta i obiektéwzyteczndci publicznej, ktére powstanv dostosowanii
do rozwoju budownictwa; wydajecsjednak,ze w tej dziedzinie nie nagti zbyt duzy
przyrost zapotrzebowania energii, poniewahgnicty zostat pewien stan nasycenie
tym zakresie;

v' pozostatych form dziataldoi gospodarcze— wywotany rozwojem istniggych i
powstawaniem nowych podmiotow; okienie potrzeb perspektywistycznych j
niezwykle trudne, poniewanie znane & rodzaje dzialalnici gospodarczej, ktér
mog Si¢ pojawik na terenie gminy; ma¢ jednak na uwadze tendencje
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wprowadzania nowoczesnych, energoosdnych technologii zalmno, ze przyrost
ten nie lgdzie wysoki w stosunku do stanu obecnego;
- gospodarki komunalnej — przewiduje ginaczny wzrost zapotrzebowania: powstaowe
ulice, oczyszczalnie i przepompowsigekow, wzr@dnie zapotrzebowanie energii zmane z
rozbudowg infrastruktury technicznej. Zwzany z tym wzrost zapotrzebowania na erergi
bedzie czsciowo zrekompensowany zmniejszeniem jepymia w wyniku modernizacji i
wprowadzania energoosztinych uradzea

Prognozy zapotrzebowania na energjiektryczmn, ta jak i na ciepto, gaz ziemny, obarczone
sa3 zwykle niepewnécia ze wzgédu na niemaliwy do precyzyjnego okigenia poziom
zmian cen ngnikdbw energii. Zmiany cen saikbw mog wplywat zarbwno na wielka
zuzycia energii, jak i na strukteirzuzycia przez odbiorcéw poszczegolinychsmi@&ow energii.

W przedstawionej prognozie (Wariant 1) uwgdhiono dotychczasowe tendencje rozwoju
spoteczno-gospodarczego gminy obserwowane na peestostatnich lat, w tym przede
wszystkim zmiany demograficzne, rozwoj budownictweeszkaniowego, sferdziatalngci
gospodarczej.

4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

Zamierzenia inwestycyjne wyznaczone na szczeblyowsan i regionalnym to przede
wszystkim przeprowadzenie dziataisprawniagcych stan infrastruktury energetycznej, w
tym zapewnienie wkxiwego dosfpu do zaopatrzenia ludém i podmiotéw gospodarczych
na wsi w energi elektryczm oraz popraw jej jakasci (rozwaoj elektryfikaciji wsi).

Linie najwy;szego nagcia

Zgodnie z,Planem Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnggpysztego zapotrzebowania
na energe elektryczg’ opracowanym przez PSE Operator S.A. w latach 20A@R5
planowana jest budowa linii 400 kV relacji KoziegiOttarzew. Linia ta przechodzbedzie
przez teren Gminyabia Wola, przez sotectwa: Bieniewiec, Bukdéwka, pieoraz Pigki
Zarebskie.

Dla nowoprojektowanej linii 400 kV wydzielony zosta pas technologiczny o szerdkp
70 metrow (po 35 metrow w obie strony od linii osiaz ustanowione zostamastpujace
wytyczne dotyczce wytkowania terenu w pasie technologicznym w/w 400 kV:

1) W pasie technologicznym linii:

> ustala s} zakaz realizacji obiektéw budowlanych przeznaczbma staty pobyt ludzi, tj.:
- zakazuje si lokalizowania budynkéw mieszkalnych i budynkowzyieczndgci
publiczne] typu szkofa, szpital, internatiobek, przedszkole i podobne oraz innych
budynkow uyteczndci publicznych takich jak ogrdd publiczny, placgawy, ogrodki
dziatkowe, cmentarz, teren koszar itd.,
- zakazuje si lokalizowania miejsc statego przebywania ludziwigzku z prowadzom
dziatalnGcig gospodarcyg, turystyczm, rekreacyjs,
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> nalezy uzgadnia warunki zagospodarowania terenu oraz lokalizagzelkich obiektow
z Wi&cicielem linii,

> nie wolno tworzy hatd, nasypow w pasie technologicznym linii oragz: roslinnosci
wysokiej pod ling i w odlegigci 6,5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
fazowego (Wswietle koron) dla linii 400 kV,

2) Teren w pasie technologicznym linii nie redoy¢ kwalifikowany jako teren przeznaczony

pod budow mieszkaniow ani jako teren zwizany z dziatalnécia gospodarcz (przesytow)

Wiasciciela linii;

3) Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w afimie pasa technologicznego linii i w jego

najblizszym gsiedztwie powinny b§zaopiniowane przez Wieiciela linii;

4) Zalesienia terendéw rolnych w pasie technologiozrinii moga by¢ przeprowadzone w

uzgodnieniu z Wiicielem linii;

5) Lokalizacja budowli zawieragych materiaty niebezpieczne zawowo, stacji paliw i stref

zagrazonych wybuchem oraz farm wiatrowych w pasie techgickznym oraz jego

sgsiedztwie wymaga dodatkowych uzgodnieWiascicielem linii;

6) Dopuszcza si ewentualg budow elektroenergetycznych linii  wielotorowych,

wielonapeciowych po trasie istniegych linii elektroenergetycznych 400 kV. Obecnie

istniejgca linia elektroenergetyczna zostanie w takim pazigp poddana rozbidrce przed

realizacy nowych linii. Dopuszcza ei takze odbudow, rozbudow, przebudow i

nadbudow istniegcych linii oraz linii, ktére w przyszkei zostag ewentualnie wybudowane

na ich miejscu. Realizacja inwestycji po trasienigggcych linii nie wyhcza maliwosci

rozmieszczania stupéw oraz podziemnych, naziemhyzimadziemnych obiektéw i wydzen

niezlednych do korzystania z linii w innychzndotychczasowe miejscach.

Linie sredniego i niskiego naptcia

Wedtug informacji uzyskanych z zaktadu energetygongPlan rozwoju PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lafl-Teren w latach 2011-2015 w zakresie zaspokoj@mégnego i przysztego
zapotrzebowania na eneggielektryczp” przewiduje na terenie GminyZabia Wola
nastpujace inwestycje w zakresie projektéw azwanych z przyczeniem nowych odbiorcow
oraz wytworcow:
> przylaczenie w latach 2011-2012 do sieci elektroenergejcnowych odbiorcéw IV i V
grupy przyhczeniowej o 4cznej mocy przyczeniowej 5459 kW. W celu przgzenia
w/w/ odbiorcow planowana jest rozbudowa sieci etmtergetycznej obejmyga
budowe:
v 6 stupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kW,
v linii sredniego napgiia 15 kV o 4cznej dlugéci 3,62 km,
v linii niskiego nap¢cia o gcznej diugeéci 22,55 km,
v 203 szt. zjczy kablowych 0,4 kV,
v przylaczy o hcznej dtugéci 9,3 km, w tym 219 szt. a¢zy kablowych;
> modernizagj sieci elektroenergetycznejredniego i niskiego naggia obejmugca
budowe:
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v 6,95 km liniisredniego nagcia 15 kV,
v 11 stacji transformatorowych 15/0,4 kV,
v 18,95 km linii niskiego napcia 0,4 kV.

Perspektywiczny plan rozwoju do roku 2030 Oddziehdz-Teren przewiduje nagiujace

inwestycje terenie Gmingabia Wola:

> rozbudow rozdzielni 110 kV stacji 110/15 kV ,Kabg =zainstalowanie drugiego
transformatora 110/15 kV o mocy znamionowej 10 M¥draz budow drugiej sekcji
rozdzielni 15 kV;

> modernizacje linii 110 kV ,Huta Zawadzka-Kaleoraz ,Kalen-Tarczyn”.

Przeprowadzenie kompleksowych dzfategsprawniagcych stan infrastruktury energetycznej,
w tym zapewnienie wkziwego dosipu do zaopatrzenia Iludém i podmiotow
gospodarczych w enetgielektryczm oraz popraw jej jakasci uznaje si za dziatania
niezkedne dla rozwoju obszaréw wiejskich, w tym dla uncm@nienia rolnictwa, rozwoju
dziatalngci gospodarczej oraz przygniecia atrakcyjnych inwestycji.

Tereny rozwojowe GminyZabia Wola
(pod zabudove mieszkaniows oraz przemyst i dziatalngé gospodarczo -ustugow)

Gmina Zabia Wola potéona jest w obszarze metropolitalnym Warszawyscgminy od
strony potnocno-wschodniej wdzona jest w olgb aglomeracji warszawskiej, ktorej silne
oddziatywanie w diej mierze decyduje o kierunku rozwoju gminy. W gimifwg Studium
uwarunkowa i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego gmipyzewiduje si
ograniczenie i restrukturyzacjzagospodarowania rolniczego i jego obsgtug kierunku
rozwoju mieszkalnictwa, dziatek rekreacyjnych onazwybranych terenach ustug, przemystu
i sktadow. Studium przewiduje produkcjolng tylko w niewielkiej czsci gminy, na
obszarach o kompleksaelyznych gleb, dla pozostatych terenow rolnych gnuaktada si
rozwoj osadnictwa oraz rozwo0j pozarolniczych dziedgospodarki, w formie mikro- i
matych przedsbiorstw.

Budownictwo mieszkaniowe

Tereny pod intensywny rozwoj budownictwa mieszkam@igo skupione siw poétnocnej
czesci obszaru gminy (tereny patone w zasigu silnego wptywu aglomeracji warszawskiej),
gtéwnie w sotectwach:Zabia Wola, HutaZabiowolska, JdzefinaZelechéw, Osowiec,
Wycinki Osowskie, Musuty, Ojrzanow oraz Zalesiezéwidziana minimalna powierzchnia
dziatki na terenach zabudowanych wyrdsidzie 1000 rf, natomiast na terenach dotychczas
niezabudowanych oraz na terenach o malgjtagci zabudowy 1500 fn Ponadto wg
wprowadzonych zmian do ,Studium uwarunkdwa’ obszary przeznaczone pod zabudow
zlokalizowane $ w miejscowdciach: Jastrgbnik, Grzegorzewice, Piotrowice, Stubica B,
Bieniewiec, Siestrze Zarby oraz Skuty.
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Przemyst oraz dziataldé gospodarcza i ustugowa

Strefa wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego olggmtereny potéone wzdhd drog
krajowych nr 8 i 50, w pasie 0 szerékood - 300 m do okoto 500 m. Obecnie w obszarze
tym znajduj sie tereny przemystu, sktadow i magazyndw, ustug otemeny rolne

i (w niektorych cesciach strefy) rozproszona zabudowa mieszkaniowa.ni@ktorych
obszarach w bliskim gsiedztwie drogi krajowej nr 8 wygiuje rozproszona zabudowa
zagrodowa (pojedyncze siedliska). W obszarze (giéveotectwa Siestridei Przeszkoda)
planuje s¢ stret wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego, ustugugsprodukcyjnych,
przemystu, ustug obstugi ruchu tranzytowego, skiadémagazynoéw, handlu, oraz
istniejgcego rolnictwa.

Dla nowych rejonow urbanizacji i grup odbiorcéw ztiedna kzdzie rozbudowa istniggych
sieci 15 kV i budowa nowych stacji transformatoratvyna warunkach okflenych przez
Zaktady Energetyczny — szczegétowy obraz terendiemyalnego zainwestowania wynika z
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzengedoy Zabia Wola.

Inwestycje zwazane z rozbudogvsieci energetycznych uzateone g od rozwoju gminy,
zasobnéci mieszkacow, polityki pastwa w obszarze budownictwa. Na terenach
przeznaczonych pod rozwoj ustug oraz dziak&hgospodarczej nie mioa w chwili obecnej
oszacowé zapotrzebowania na eneggalektrycza — bedzie to maliwe na etapie uzgodnie

Z przysztymi inwestorami - dlatego inwestycje w e rozwoju sieci elektroenergetycznej,
ktora jest podstawowym medium dla rozwoju nowydkeréw, powinny przebiegaw scistej
wspotpracy i koordynacji dziakeinwestoréw, samogdu gminy z Zakladem Energetycznym.
Lokalizacg terendw o potencjalnym zgkszonym zapotrzebowaniu na energitj.
przewidzianych pod rozwéj funkcji mieszkaniowyclstugowych, produkcyjno-ustugowych
przedstawia zgtznik graficzny do niniejszego ,Projektu zaéa...”.

5. Lokalne nadwyzki oraz zasoby paliw i energii

Zaktad Energetyczny dysponuje rezervimocy pozwalaica na przydczenie nowych
odbiorcow.
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V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe
1. Charakterystyka stanu obecnego

Gaz sieciowy jest obecnie jednym z podstawowycinikow energetycznych przyjaznych
dla srodowiska, znajdurych coraz szersze zastosowanigywhny jest przede wszystkim na
potrzeby bytowe, grzewcze i przemystowe. W coragksaym zakresie gaz wykorzystywany
jest jako alternatywny rodzaj paliwa stosowany wttdwniach produkujcych ciepto,
wypieragc paliwa state, charakteryzge s¢ w procesie spalania wysokim stopniem emisji
szkodliwych zwizkéw dosrodowiska naturalnego. Ma to miejsce szczegodlnigenanach,
gdzie brak jest scentralizowanygtbdet ciepta.

Dystrybuch gazu ziemnego dla gminyabia Wola zajmuje si Mazowiecka Spoétka
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Warszawie. Obszar dziatdazowieckiej Spotki Gazownictwa
Sp. z 0.0. pokrywa pétnocno-wschoglieizesé Polski, o powierzchni 87 tys. Kimco stanowi
okoto 28% powierzchni Polski - obszar wojewoddztwaazowieckiego, todzkiego,
podlaskiego oraz ezciowo warmnsko-mazurskiego, lubelskiegdwictokrzyskiego. Na tym
obszarze znajduje ¢si761 miejscowsci, w tym 120 miast, weczagc w to aglomeragj
Warszawy i todzi. Gtéwnymi odbiorcami gazyg edbiorcy indywidualni, ktorzy stanowi
okoto 98% wszystkich odbiorcéw spétki i okoto 53%tlowitej sprzeday gazu. Odbiorcy
biznesowi stanowgiokoto 2% ogotu klientow, nabywgjych okoto 34% catkowitej sprzetia
gazu przez spo¥k Ponad 70% dystrybuowanego gazu przez MSG Spo.zpozypada na
odbiorcow z Warszawy i okolic, 22% — na t0dokolice, a pozostate 7% — na Bialystok
i okolice. Spoétka zajmuje sigidwnie rozprowadzaniem gazu niskieg&radniego dnienia.
Spotka obstuguje 1,5 min odbiorcéw, gana diugéc¢ sieci przesytowych i rozdzielczych
wynosi ponad 26 tys. km.

W chwili obecnej Spotka prowadzi swojiziatalng¢ poprzez sz&€ oddziatow terenowych -
Zaktady Gazownicze: Biatystok, Ciechanow, £p#insk Mazowiecki, Radom, Warszawa,
ktorych dziatalné¢ koordynuje i nadzoruje Oddziat Zaz Przedsjbiorstwa w Warszawie.
Wsparcie wszystkich jednostek organizacyjnych Spatkakresie ustug teleinformatycznych
prowadzi Oddziat IT w Warszawie.

GminaZabia Wola podzielona jest na dwa obszary: potnatrayakteryzujcy si rozwinicta
siech gazow oraz potudniowy, gdzie brak jest sieci gazowej.e@be okoto 40%
powierzchni gminy posiada siggazu przewodoweg&redniego dnienia, ktora zasilana jest
ze stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia zlakavanej w miejscowsxi Kulkowka,
Gmina Radziejowice (0o maksymalnej przepust&ivd600 ni/h i stopniu wykorzystania w
ok. 60%).
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Obecnie poziom zainteresowania rozwojem sieci gam»gj w poszczegolnych sotectwach
gminy ksztattuje si nastpujaco (wedtug przeprowadzonych ankiet):

Lp. Sotectwo Opis

1. | Bartoszéwka Obecnie brak jest sieci gazowegrenie sotectwa
Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 45 odbiorcow.
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 2.

2. | Bieniewiec -

3. | Bolestawek Obecnie brak jest sieci gazowej rente sotectwa
Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 20 odbiorcow.
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 1.

4. | Bukoéwka Liczba gospodarstw korzygtajch z gazu ziemnego — 20 odbiorcéw
Liczba gospodarstw zainteresowanych poeeniem gazu — 40 odbiorcow.
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 1.

5. | Ciepte Obecnie brak jest sieci gazowej na tersofectwa.
Istnieje zainteresowanie miesakaw podiczeniem gazu.
Brak punktow wymiany butli gazowych.

6. | Grzegorzewice Obecnie brak jest sieci gazowégremie sotectwa
Liczba gospodarstw zainteresowanych poeeniem gazu — 40 odbiorcow.
Liczba punktéw wymiany butli gazowych — 1.

7. | Grzymek Obecnie brak jest sieci gazowej na tersmtectwa.
Istnieje zainteresowanie miesak@w podyczeniem gazu.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

8. | HutaZabiowolska| Liczba gospodarstw korzyssaych z gazu ziemnego — 60 odbiorcow.
Istnieje zainteresowanie padkzeniem gazu — nowi odbiorcy
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 1.

9. | Jastrgbnik Obecnie brak jest sieci gazowej na tereniectala
Istnieje due zainteresowanie mieszi@w podhczeniem do sieci gazowej
istnieja mazliwosci techniczne.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

10. | Kalea Liczba gospodarstw korzysiaych z gazu ziemnego — 43 odbiorcow
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 2.

11. | Kaler- -

Towarzystwo

12. | Lasek Obecnie brak jest sieci gazowej na tergohectwa
Wedtug przeprowadzonej ankiety istnieje zainterestw podiczenia do sieqg
gazu ziemnego.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

13. | Musuty Liczba gospodarstw korzystajch z gazu ziemnego — 22 odbiorcow.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

14. | Oddziat Liczba gospodarstw korzystaich z gazu ziemnego — 8 odbiorcow.
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 2.

15. | Ojrzanbéw -

16. | Ojrzandw- Liczba gospodarstw korzysiajych z gazu ziemnego — 30 odbiorcéw.

Towarzystwo Istnieje zainteresowanie padkeniem gazu mieszkey wsi Liséwek — 12

odbiorcow.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

17. | Osowiec Liczba gospodarstw korzystgich z gazu ziemnego — 20odbiorcéw.

18. | Osowiec Parcela| Obecnie brak jest sieci gazoaégrenie sotectwa

Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 100 odbiorcéw.

Liczba punktéw wymiany butli gazowych — 1.
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19. | Petrykozy Obecnie brak jest sieci gazowej rente sotectwa
Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 60 odbiorcow.
Liczba punktéw wymiany butli gazowych — 1.

20. | Piaki Stubickie | Liczba punktéw wymiany butli gazowyehO.

21. | Pieki Zarcbskie | Obecnie brak jest sieci gazowej na tererecsua
Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 10 odbiorcow.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

22. | Piotrkowice Obecnie brak jest sieci gazowejemanie sotectwa
Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 5 odbiorcow.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

23. | Siestrze Liczba gospodarstw korzystajch z gazu ziemnego — 15 odbiorcow.
Brak punktéw wymiany butli gazowych.

24. | Skuly -

25. | Stubica A -

26. | Stubica B Liczba gospodarstw korzystgich z gazu ziemnego — 15 odbiorcow.

27. | Stubica-Wi¢ -

28. | Whadystawow Liczba gospodarstw korzystgch z gazu ziemnego — 15 odbiorcéw.
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 1.

29. | Wycinki -

Osowskie

30. | Zaeby Liczba gospodarstw korzysiajch z gazu ziemnego — 11
Liczba gospodarstw zainteresowanych poréniem gazu — 109 odbiorcéw.
Liczba punktéw wymiany butli gazowych — 1.

31. | Zabia Wola Liczba gospodarstw korzystajch z gazu ziemnego — 190 odbiorcow.
Istnieje zainteresowanie padkzeniem gazu — nowi odbiorcy.
Liczba punktow wymiany butli gazowych — 3.

32. | Zelechow Liczba gospodarstw korzygtajch z gazu ziemnego — 60.
Liczba gospodarstw zainteresowanych pomktniem gazu — 50 odbiorc
(ul. Krakowiaiska, Karolkowa, Nad lasem, Do Utraty, Miodowa, RQ
Malinowa, Sarnia).
Liczba punktéw wymiany butli gazowych — 1.

Aktualnie istnieje zainteresowanie miesa&dw gminy podiczeniem do sieci gazowej,
szczegolnie tych odbiorcow, ktorzy do przygotowgmisitkdw wykorzystuj gaz w butlach
propan-butan. Punkty wymiany butli gazowyehzéokalizowane w wikszaci miejscowdci
gminy.
Obecnie z gazu z sieci korzysta 1019 odbiorcéwygié gospodarstwa domowe.

Sprzeda gazu z terenu gminyabia Wola w latach 2005-2009 przedstawia pere

zestawienie:
Sprzedaz gazu w tys. ni
llos¢ Gospodarstwa domowe
Rok odbiorcow Ogotem w tym Przemyst Ustugi
gazu Ogotem ogrzewajcy mieszkania | Handel Pozostali
2005 784 586,20 278,00 182,30 308,20
2006 806 656,40 294,80 211,50 361,60
2007 876 800,40 302,00 170,70 498,40
2008 928 1012,50 425,50 299,50 587,00
2009 1019 1 909,30 1 289,00 1 249,10 620,30

*dane Gazownia tédzka Dziat Obstugi Klientow Bizoegch
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) roku

darstwa domowe

yst, ustugi, handel i
aali

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawo

Ocena stanu obecnego systemu gazowniczego nagtgmimyZabia Wol: wykonana zostata
metod, analizy SWOT:

Mocne strony

-Mozliwos¢ dostarczenia gazu w #oiach niezbdnych dla kompleksowej gazyfikagminy.
- Dobry stan techniczny istnigjej sieci gazow:
- Zainteresowanie gazyfikacge strony lokalnej spoteczém

Stabe strony

- Wysokie koszty przyicza gazowec
- Wzrastajce ceny gazu

Szanse

- Pewnd¢ dostaw gazu
- Zwickszapce st zapotrzebowanie na gaz zien
- Wykorzystanie gazu sieciowego do ogrzewania miet

Zagrozenia

- Wysokie koszty przyicza gazowego dla whkszaci rodzin
- Utrzymujce s¢ niekorzystne relacje cenowe ogrzewania za pgrgazu siecioweg
w stosunku daradycyjnych nénikdw energi

Celem podstawowym gminZabia Wolaw zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny
prowadzenie monitoringu zapotrzebowania na inwestyaggagowe na terenie gminy ofri
podgcie stara w kierunku dalszej rozbudowy sieci gazo\
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3. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i rravosci rozwoju sieci gazocigowe;j

.Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakiaza do roku 2030 nagti sukcesywny
wzrost krajowego ziycia energii finalnej. Catkowite zapotrzebowanie ewerge finalng
wzrosnie 0 31%, przy czym najwekszy wzrost ponad 90% przewidywany jest w sektorze
ustug; natomiast w sektorze przemystu wzrost temiggie ponad 30%. W horyzoncie
prognozy przewiduje siwzrost finalnego ziycia gazu ziemnego o okoto 35%, energii
elektrycznej 0 64% oraz energii odnawialnej béepaniego zaycia o 45%.

Prognozowany wzrost zapotrzebowania na engrigirwotry w okresie do 2030 roku wynosi
ok. 27%, przy czym wzrost ten ngsit gtownie po 2020 roku ze wazglu na wysze
bezwzgédnie przewidywane wzrosty PKB oraz w@g elektrowni gdrowych o niszej
sprawndci wytwarzania energii elektrycznej zniw zrodtach wglowych. Udziat energii
odnawialnej w catkowitym ziyciu energii pierwotnej wzKmie z poziomu okoto 6% w 2010
roku do 11% w 2020 roku i 12% w 2030 roku.

Zuzycie gazu w Gmini&Zabia Wola w 2009 roku wyniosto 1 909 306.Mbecnie (stan na
31.12.2009 rok) z dostaw gazu sieciowego korzy€ia9lodbiorcow.

Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny —zeaia ogolne:

1) na koniec 2009 roku z dostaw gazu sieciowego kteydacznie 1019 odbiorcow;
najliczniejsza grupa odbiorcow to gospodarstwa dee)o

2) zwycie gazu w 2009 roku ksztattowatog sha poziomie 1 909,30 tys’mnajwicksze
catkowite zuycie gazu w skali roku, wygbuje po stronie gospodarstw domowych —
ponad 67% catkowitego odbioru;

3) w okresie prognozy nie przewidujes sstotnych ogranicze wynikajgcych z dosipu do
zasobOw gazu ziemnego. Zgodnie z zapisami dokumgtdlityka energetyczna Polski
do 2030 roku” mogce wysgpi¢ ograniczenia czasowe dotyce maliwego tempa
wzrostu dostaw wynikajz logistyki kontraktéw importowych i inwestycjiesiiowych;

4) w szacunkach zapotrzebowania na gaz (szczegoln@ugoterminowej perspektywie
czasowej) uwzgldniono zamierzenia polityki energetycznejngiava, w ktorej day
nacisk ktadzie si na maliwos¢ pozyskania energii zerodet niekonwencjonalnych
(chociaby na potrzeby c.w.u).

Dodatkowo zatgono, ze do 2026 roku stopiezgazyfikowania Gminyabia Wola wynosi
bedzie 60%, tendencje demograficzne utrzyyresg na dotychczasowym poziomie, 2kszy
si¢ liczba gospodarstw domowych, korzysta z gazu do celéw grzewczych (rowindzigki
zmniejszeniu kosztow ogrzewania po termomodernizegynkow), posip wplynie na
podwyzszenie stopyyciowej spotecziestwa oraz zwikszy komfort uytkowania nénikow
energii, w tym gazu oraz nagpt przyrost zuycia gazu ziemnego przez odbiorcéw
instytucjonalnych.
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Szacunkow zapotrzebowanie na gaz ziemny w Gmifiia wola (w tys. I°) przedstawia

ponizsza tabela:

Wariant do roku 2016 do roku 2021 do roku 2026
Podstawowy 2167,3tys. m 2 580,1 tys. m 29155 tys. m
Efektywnosciowy 2167,3 tys.m 2 358,4 tys.rh 2 553,3 tys. m

Powyzsze prognozy wynikajz przewidywanego sukcesywnego zmniejszangausiziatu
paliw weglowych w produkcji ciepta na rzecz paliw gazowyclenergii elektrycznej
W wariancie Efektywnéciowym uwzgédniono wiksze wykorzystanie odnawialnyzrodet
energii.

7abia

026

4. Zamierzenia inwestycyjn

Biorac pod uwag strategiczne cele rozwoju Gmimabia Wola zaktada sirozbudove systemu siec
gazowych w obszarach przewidzianych do zurbanizaw Nalery przewidzi€ popraw pewndci
zasilania siecgazowej poprzez dostosowanie istpogch sieci do wymageochronysrodowiska ora:
modernizagj i budowe nowych siec

Gazyfikacjaobszarow gminy nie oblych siecy gazowy przez przedsgbiorstwo gazownicz
bedzie maliwa, jesli zaistniep techniczne i eknomiczne warunki budowy odcinkéw sie
gazowych. Wprzypadku braku maiwosci budowy odcinkow sieci gazowych, zgodnie z
7 pkt 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja alisg mae by realizowana n:
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warunkach okrdonych w odebnych umowach zawartych pogdey przedsibiorstwem
gazowniczym a gminbadz odbiorg.

Linia ogrodzé powinna przebiegaw odlegi@dci minimum 1 metra od gazagu w rzucie
poziomym. Dla budownictwa jednorodzinnego szafkzayge (otwierane od ulicy) powinny
by¢ zlokalizowane w linii ogrodze a w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym
z zargdzapcym siecy gazows. W liniach rozgraniczagych gminnych drog publicznych
oraz drog niepublicznych, nale zarezerwowa trasy dla projektowanej sieci gazowe;.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdseci gazowe okia:

- dla gazocjgébw wybudowanych w dniu 12 grudnia 2001 roku oraztygm terminie —
Rozporadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001r@Rm. Nr 97, poz. 1055);

- dla gazocigbw wybudowanych przed 12 grudnia 2001 r. — Rozpuzenie Ministra
Przemystu i handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (D2Nr 139, 686).

Finansowanie inwestycji (gazagi i przylacza) odbywa siw catdci ze srodkéw whasnych
przedsgbiorstwa gazowniczego, odbiorca ponosi jedynie togdazylaczeniowy okreslong w
aktualnie obowgzujacej , Taryfie dla ustug dystrybuciji paliw gazowychMSG sp. z 0.0.”

Plany inwestycyjne dotygze rozwoju gazyfikacji na terenie gmirabia Wola obejmuj
budowe sieci gazowej w miejscowoiach: Bartoszowka, Skuty oraz Grzegorzewice.
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VI. Przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie ciepta, energii elektrycznej i paliw
gazowych

Racjonalizacja kytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gaaeh sprowadza si
do poprawy efektywniwi ekonomicznej wykorzystania frakOw energii przy jednoczesnej
minimalizacji szkodliwego oddziatywania seodowisko. Osignieccie tego celu mdiwe jest
przez realizagjdziatan w nas¢pujacych obszarach:

1) Modernizacja zrédet ciepta — cz¢$¢ budynkéw na terenie gminy ogrzewana jest za
pomog instalacji grzewczych bazigych na paliwach statych, tj.¢giel i koks. Sprawna
urzadzen grzewczych wynosi odpowiednio:

-od 20-25% dla piecow gglowych,

-od 50-60% dla kottéw wglowych,

-od 87-88% dla kottow gazowych.

Modernizacjazrodet ciepta przynosi nie tylko efekt ekonomiczrafe rownie znaczco
wplywa na emisgj zanieczyszczegazowych do atmosfery. Porownanie kosztow wytwoieze
1GJ ciepta dla mnych rodzajow nénika energii przy zatmnym zapotrzebowaniu 15 kW
przedstawia pousze zestawienie:

# Gaz Olej opatowy Energia elektryczna
Zapotrzebowanie mocy cieplnej
- na ogrzewanie (kW) 12 12 12
- ha c.w.u. (kW 3 3 3
Sredni czas wykorzystania mocy 2100 h
Roczne zapotrzebowanie energii
cieplnej (GJ/rok) 120 120 120
Gaz ziemny Olej ,Ekoterm” Licznik jednotaryfowy
Kaloryczna¢ paliwa 35 MJ/m 42,6 MJ/kg
Sprawnd¢ ogrzewania 88% 88% 97%
Roczne zaycie paliwa (zuaycie 3900 ni 3800 dn 32500 kwh
energii)
. : Licznik jednotaryfowy
Cena paliwa (netto) Taryfa W-3 2,34 zilm (taryfa G12)
Jednostkowy koszt ciepta (z/GJ) 31,5z 74,4 z 5,60t

2) Efektywne wykorzystanie wyprodukowanego ciepta zmniejszenie zapotrzebowania na
energe cieplmm mazna osigmé¢ przez podejmowanie dzidtazwigzanych z efektywniwia
wykorzystania tej energii, tj. termorenowacja inb@modernizacja budynkéw, modernizacja
dziatapcych systemow grzewczych w budynkach, stosowangmehtow pomiarowych

i regulatorow zaycia energii, itp. Samoge Gminy powinien promowai wspier& dziatania

w tym zakresie, np. stosigj ulgi podatkowe dla inwestorow, ktérzy przewigapstosowanie
ekologicznych i efektywnychrédet energii
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3) Zwiekszenie efektywnéci wykorzystania energii elektrycznej - ograniczanie ziycia
energii elektrycznej m@ by realizowane na poziomie: Zaktadu Energetycznego —
modernizacja stacji transformatorowych i linii psgwych, Zarzdcy drog -
energooszezine d@wietlenie uliczne oraz na poziomiezytkownika — wprowadzanie
energooszeginego éwietlenia pomieszczg modernizacja 40z wymiana energochtonnych
urzadzen gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru engaggodziny poza szczytem
energetycznym.

Potencjat ekonomiczny racjonalizacji zzgia energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych rani si¢ znacznie w zalaosci od sposobu aytkowania energii elektryczne;.
Jego wielké¢ szacuje si hastpujaco:

od 10% do 25% w dwietleniu, napdach artykutdw gospodarstwa domowego, pralkach,
chtodziarkach i zamearkach, kuchniach elektrycznych;

od 25% do 40% dodatkowo dlazueia energii elektrycznej do ogrzewania pomiesacze
Gtébwne kierunki racjonalizacji to powszechna edykad dostp do informacji

o energooszezinych uradzeniach elektroenergetycznych. W przypadku ograeva
pomieszcze potencjat tkwi w termomodernizacji miesakisbudynkow.
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VII. Mo zliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasobow paliw
i energii, z uwzgkdnieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energielektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji pgmystowych

1. Wstep

Zgodnie z ustaw Prawo energetyczne Rrojekt zataen “(art. 19, pkt 3) powinien
okreslac m. in. wykorzystanie istniggych nadwyek i lokalnych zasobow paliw i energii,
z uwzgkdnieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanyesh odnawialnychzrédtach
energii, energii elektrycznej i cieptazydkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalaagnpystowych.

Pod pogciem ,,odnawialne Zrodto energii” (OZE) wedlug ustawy,Prawo energetyczne”
(art. 3 pkt 20)rozumie s¢: Zrodto wykorzystugce w procesie przetwarzania energviatru,
promieniowania stonecznego, geotermailnfal, prgdéw i ptywoéw morskich, spadku rzek
oraz energg pozyskiwag z biomasy, biogazu wysypiskowego, azéabiogazu powstatego
w procesach odprowadzania lub oczyszczaitiakow albo rozkiadu sktadowanych sztak
roslinnych i zwierzcych.

Nalezy zauway¢, ze zasoby energii odnawialnej (rozpatrywane w skgpdibalne)) g

nieograniczone, jednak ich potencjat jest rozprogzetd koszty wykorzystania znacznej

czesci energii zezroédet odnawialnych,aswyzsze od kosztow pozyskiwania i przetwarzania
paliw organicznych, jak rowniejagdrowych. Dlatego te udziat alternatywnychzrodet

w procesach pozyskiwania, przetwarzania, gromadziemytkowania energii jest niewielki.

Z dniem 25 czerwca 2009r. wesztazycie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009w.sprawie promowania stosowania energizegdet

odnawialnychobligujagca Pastwa Cztonkowskie UE do promowania, zgcdmia i wspierania
inwestycji wzrédta energii odnawialnej. W zaizniku | do w/w dyrektywy zapisany zostat
dla Polski 15% udziat energii zardédet odnawialnych liczony w stosunku do finalnego
zuzyciu energii w 2020r.

Zgodnie z zatgeniami polityki energetycznej pstwa wtadze gminne, w jak najszerszym

zakresie, powinny uwzetini¢c zrodta odnawialne w pozyskiwaniu energii, w tym iehlory

ekologiczne i gospodarcze dla swojego terenu. dityegnergetyka odnawialna to niewielkie
jednostki wytworcze zlokalizowane blisko odbiorchazupce na lokalnie dogpnych
surowcach, istotne dla podniesienia bezpigstrea energetycznego skali lokalnej.

Do najwaniejszych korzyci wynikajacych z wykorzystania odnawialnycirodet energii

zalicza sg:

v' rozw0j gospodarczy regionu, aktywizacja lokalnejotspzndci — wykorzystanie
nadwyzek stomy na cele energetyczne, aiwosci zagospodarowania odtogéw, ugordéw i
wprowadzanie dodatkowegaoddia dochoddw dla rolnikéw, np. poprzez upgamesiin
energetycznych; zwkszenie upraw przemystowych, powstanie wyspecjal@o/ch
podmiotow zajmujcych sé zbiorem lub dostaw biomasy itp.;
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v ograniczenie emisji zanieczyszéazew szczegolnéci dwutlenku wegla — wdraenie
przedsgwzie¢ opartych na wykorzystaniu paliw ekologicznychz@grzyniéé wymierne
korzyéci z zakresu ochronyrodowiska, zmiana paliwa w dych kottowniach czy
likwidacja indywidualnych zrédet weglowych, powodujcych tzw. ,niska emigj
zmniejszy ucizliwos¢ zycia mieszkacow;

v' obnizenie kosztéw pozyskania energii — odnawiain&dta charakteryzyjsic nizszymi
kosztami zmiennymi, np. koszt z{/GJ biomasy (drevehamy) jest niszy niz wegla, gazu
czy oleju opatowego;

v' powstanie dodatkowych miejsc pracy na poziomielloka — zatrudnienie przy produkcji
I przygotowaniu biopaliw, w obstudze przegsorstw inwestuyjcych w OZE daje
kilkakrotnie wicej miejsc pracy iw energetyce tradycyjnej;

v/ promowanie regionu jako czystego ekologicznie —zazegdlnéci ma to znaczenie w
regionach, gdzie przewidujezsiozwoj funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych;

v’ wzrost bezpieczstwa w skali lokalnej i do poprawy zaopatrzenie werge do
wzmacniania bezpiecastwa w skali lokalnej i do poprawy zaopatrzenia nerge w
szczegOlnéci terendw o stabej infrastrukturze energetyczmay), rozwoj lokalnego
systemu rozdzielczego energii elektrycznejgzanego z wprowadzeniem mocy z matych
elektrowni wodnych.

Ze wzgkdu na fakt,ze odnawialnezrodia energii to stosunkowo nowe zagadnienie i nie
zawsze dobrze znane, pzgji przedstawiono krotk charakterystyl poszczegodlnych
rodzajowerodet energii wraz z odniesieniem do iosci wykorzystania nadwiek

i lokalnych zasobdw paliw i energii w Gmirif@bia Wola.

2. Mozliwosci wykorzystania i zastosowania odnawialnyclirodet energii
2.1. Hydroenergetyka

Polska nie posiada zbyt dobrych warunkéw do rozvemjergetyki wodnej — przyjmuje
sie, ze hydroenergetyczne zasoby techniczne wynolsato 13,7 tys. GWh na rok, z czego
ponad 45% przypada na rzekisk. Udziat energetyki wodnej w krajowej produkcji egie
elektrycznej wynosi obecnie okoto 1,1%. Z zasadyailiwosci rozwdj malej energetyki
wodnej nie jest zwrany z potrzebami systemu elektroenergetycznegstvm ale ma
wylgcznie charakter lokalny. Technologia matych elekttowodnych obejmuje pozyskiwanie
energii z ciekbw wodnych, przy czym maksygaimc zainstalowan w pojedynczej
lokalizacji okr&la sie na okoto 5 MW (w rzeczywistd wigksz@d¢é elektrowni ma moc
zainstalowap rzedu kilkuset kW). Rola matych elektrowni wodnychojaldnawialnych
Zzrédet, mae by wazna nie tylko z punktu widzenia wytwarzania eneeigiktrycznej, ale
takze dla regulacji stosunkéw wodnych (gkgzenie retencji wod powierzchniowych polepsza
warunki uprawy re@lin) oraz srodowiska.
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Osig hydrograficzg wojewodztwa mazowieckiego jest rzeka Wista, calen znajduje
si¢ w dorzeczu tej rzeki. Sterzeczna wojewoddztwa charakteryzuje diza iloscig ciekow
wodnych o matych przeptywach, ktore okresowo w sezaipatdow wysychgj Duze ilosci
wody prowadzi jedynie Wista i jej gtdbwne doptywy, Warew i uchodzcy do niej Bug oraz
Pilica. O potencjale energetycznym rzek decydujeeplyw i maliwosci pietrzenia.
Wojewodztwo mazowieckie posiada kilka rzek o zmageh przeptywach, jest to: Narew,
Bug, Pilica, Bzura, Wkra, Omulew, Orzyc, Radomkianwé& Prawa, ltanka, lecz najeZcie]

o ptaskich dolinach, co uniemiwia uzyskanie korzystnych spadéw. Wedlug szacunko
zasoby hydroenergetyczne rzek na obszarze wojewadatazowieckiego wynogzokoto
13,5 MW, przy maliwosci produkcji ponad 65 GWh/a. Najlepsze warunki
zagospodarowania hydroenergetycznego posiadagki: Radomka, Wkra, Skrwa Prawa,
Orzyc, lzanka, Liwiec.

Na obszarze wojewoddztwa (wg ,Programu #heosci wykorzystania odnawialnych
zrodet energii dla wojewddztwa Mazowieckiego) jest @lektrowni wodnych, o mocy
zainstalowania 21,45 MW, w tym elektrownie zalicgadto MEW — 1,45 MW. Wikszas¢
elektrowni przyjczonych jest do systemu energetycznego, tylkoazieé wykorzystywane
sa na potrzeby wiasne. Najgkisza elektrownia znajdujeeshad Zalewem Zegragkim —
Debe 0 mocy 20 MW, natomiast pozostate to obiektyozyrponiej 250 MW.

Elektrownie wodne na obszarze wojew6dztwa mazowegck przedstawia poisze
zestawienie:

Lokalizacja Rzeka (km) Moc Wielkosé prod. elektr. Uwagi
(MW) (MWKk/rok)

Debe Narew 21,6 20 91 000

Nadolnik Skrwa Prawa 77(9 0,022 0-100

Radotki Skrwa Prawa 9,0 0,088 0 obecnie nie wykorzystywana

Maszewo - 0,055 100-350 wylot z miejskiej

oczyszczalnsciekow
Plock - 0,06 100-350 wylot z oczyszczalnéciekow
PKN Orlen

Soczewka Skrwa Lewa 2,6 0,1 100-350

Gasewo Mottawa 7,1 0,002 b.d.

Kalinowiec Liwiec 35,8 0,134 500

Smrock Orzyc 13,0 0,1 -

Brudnice Wkra 0,05 300

Lubowidz Wkra 0,035 100-350

Bolecin Whkra 38,7 0,225 350-1500

Kamion Rawka 32[7 0,1 277

Piaseczno Radomka 1,16 0,03 224

Piastow Radomka 30/0 0,05% 293

Gulin Radomka 51,0 0,04 153

Zameczek Radomka 56,1 0,05 236

Domaniéw Radomka 64,8 0,244 820

Wymystow Radomka 0,03 40

Borowiec Drzewiczka 1,0 0,05 239

Tokary Toczna 6,0 0,015 elektrownia pracaca na
potrzeby wiasne wigiciela

Ludwinéw Rzdza 0,004 elektrownia pracaca na
potrzeby wtasne wigiciela

*Zrodlo — Program midiwosci wykorzystania odnawialnycirédet energii dla wojewodztwa Mazowieckiego
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Mozliwoséci budowy elektrowni wodnych na terenie GminyZabia Wola:

Caly obszar gminy znajdujecsiv obrbie zlewni rzeki Bzury. Na terenie gminy znajgisje
obszaryzrodliskowe rzek Utraty, Mrownej, Rokitnicy Stard}jsi Tucznej i Pisi @goliny.
Brak jest naturalnych, dych zbiornikbw wodnych, dé powszechnegsnatomiast niewielkie
sztuczne zbiorniki w dolinach rzek i dnach nieceikapiskowych.
Zestawienie danych o zbiornikach wodnych na tergniey Zabia Wola:

716t Liczba Pow. Srednia | Wysokoé¢é | Retencja
Zlewnia, rzedu S - | Nazwallokalizacja| lustra | gtebokosé | pietrzenia (md)
zasilania | obiektow
wody (ha) (m) (m)
- . Pisia stawy/ 65 1,2 15 780
Pisia Gygolina Gagolina Grzegorzewice
Pisia Tuczna | Zrédliska 5 stawy/Petrykozy 4 1.3 15 50
Pisia Tuczna | Zrodliska 3 stawy/Petrykozy 1 1 1,3 13
- PisiaTuczn staw/Petrykozy 0,6 1 1,3 8
PisiaTuczna 1 : )
a (w korycie rzeki)
Pisia Tuczna Pisia > stawy/Petryk_ozy 0,5 1 1,2 5
Tuczna (obok rzeki)
Pisia zbiornik/ 4,1 1,2 2,5 50
Pisia Tuczna 1 Grzymek
Tuczna . .
(w korycie rzeki)
Mrowna Mrowna 4 stawy/ . 2.5 1 2 25
Wiadystawow
Mrowna Mrowna 1 staw/Musuty 2,4 1,3 2,18 30

*, Studium uwarunkowai kierunkéw zagospodarowania przestrzenniggoia \Wola” 2005r.

W sumie zebrana powierzchnia opisanych zbiornikdwasi nieco ponad 80 ha, gtna ich
retencja to prawie 1000 hwody. Na terenie gminy znajdugic nieugte powyzej zbiorniki
wodne: na rzece Utrata w miejscawpOjrzanow w gsiedztwie granicy administracyjnej
gminy, zbiorniki w miejscowsci Osowiec (pozostat¢ dawnego zaleenia dworskiego) na
doptywie rzeki Pisia Tuczna oraz liczne bezodptywdokalne zabagnienia i oczka wodne.
Obecnie na terenie gminy nie funkcjopupate elektrownie wodne oraz nie istgiepiorniki
wodne, ktore uzasadniatyby przeprowadzenie takialestycji w przysziéci.

2.2. Energia wiatru

Ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) jest zjaemskpowszechnym i wykorzystywanym
przez ludzi na ichaytek ju od tysgcy lat. Szacuje 8j ze globalny potencjat energii wiatru
jest rowny obecnemu zapotrzebowaniu na energlektryczg. Obiektywne cechy
i specyficzne wkxiwasci energetyki wiatrowe) czygi jg wyjgtkowym i wymagagcym
Zzrodtem energii dla inwestorow, operatorow sieci kiteenergetycznej oraz planistow
i spoteczngci lokalnych. Identyfikacja cech i warunkow rozwejiergetyki wiatroweyj:
= bardzo wysoka zatmos¢ wydajnaci elektrowni wiatrowej od pdkosci wiatru;
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= nierdbwnomierny rozktad zasobdw energii wiatru nazasze kraji— warunki wiatrowe g
znaznie zr@nicowane na obszarze catego kr— zasoby energii wiatru pokazano
ponizszej mapie.

Krajowe zasoby energii wiatru
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Il - Bardzo korzystna eteorologi

Il - Korzystha
I - Mato korzystna
Y- MNiekorzystha

Aktualizacja mapy na podstawie okresu obserwacyjnego 197 1-2000

Wedtug opracowanych i opublikowanych przez Institateorologii i Gospodarki Wodn
map wietrzngci dla obszaru Polski wyka, ze tereny uprzywilejowane pod wgzdgm
zasobow energii wiatru to przede wszystkim wyleriorza Baltyckiego (a szczegolnie je
srodkowa, najbardziej wyswta na potnoc cz¢ od Koszalina po Hel oraz wyspa Uzna
Suwalszczyznasrodkowa Wielkopolst i Mazowsze, Beskidlgski i Zywiecki, Pogorz
Dynowskie i Bieszczady. Dodatkowo istnieje szergtych mniejszych obszaréw, gc
lokalne warunki klimatyczne i terenowe szczegOlemzyjaj; rozwojowi energetyt
wiatrowej, np. okolice Kielc;

= skomplikowane metody oceny zasobéw zaréwno w mikroskali (dla gypjeze)

inwestycji), jak i w mezoskali (np. dla catego krg
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- brak maliwosci transportu nénika energii, rozproszonerodto - konwersja energii
wiatru w energj elektryczm lub inmg forme energii wytecznej, jest w sposéb naturalny
Zwigzana z miejscem wygiowania jej zasobow. Wie sk to z dodatkowym problemem
dostpu do sieci elektroenergetycznej o odpowiednichapatrach technicznych
i powigzania rozwoju sieci z rozktadem zasobdéw energiitiwia Ponadto budowa
elektrowni wiatrowych jest ograniczona stanem zpgdarowania terenéw, a ze wegl
na ograniczenigrodowiskowe meliwa na obszarach niezabudowanych, przawe na
gruntach rolnych;

= trudno przewidywalne parametry ruchowe (moc chwapwelektrowni wiatrowych
w okresie krétkoterminowym (do 48 godz.).

Predkos¢ wiatru, a wec i energia, jak mazna z niego czerga ulega zmianom dziennym,

mieskcznym i sezonowym. Zaréwno w cyklu dobowym, jak eazenowym (lato-zima)

obserwuje si korzystn zbieznos¢ miedzy prdkoscia wiatru, a zapotrzebowaniem na energi

W przypadku energii wiatru optacalne jest budowas#®wni wiatrowych w obszarach

o najkorzystniejszych warunkach wiatrowych, a pkujiu energii elektrycznej w sgtzeniu

z istniegcg siecy elektroenergetyczn Dotychczasowe badania dowiodig aby optacalne

bytlo wykorzystanie elektrowni wiatrowych (przy aobeh zasadach konkurencyjceo

w odniesieniu do innychBrodet energii), przy obiektach éej mocy (np. powgj 30 kW),

niezlzdne jest wysgpowanie srednich rocznych pdkosci wiatru powyej 55 m/s na

wysokdaci wirnika elektrowni wiatrowychSrednie roczne prdkasci wiatru w Polsce wynogz

3,8 m/s w zimie i 2,8 m/s latem ¢Bkasci powyej 4 m/s wysgpujg na wysokeci ponad 25 m

w wigkszej cgsci kraju, natomiast prdkasci powyej 5 m/s tylko na niewielkim jej obszarze

na wysokgci powyej 50 m (wg H. Lorenc). Mate sitownie wiatrowe pigece na tzw. si@

wydzielom np. dla celéow grzewczych w malych gospodarstwaaimych, mog by¢
stosowane dla pdkasci wiatru powyej 3m/s. Pomimoze wydajndé silnika wiatrowego
zaley przede wszystkim od gokosci wiatru, istotne znaczenie majréwniez warunki
lokalizacji obiektu w terenie, gélyorak swobodnego przeptywu wiatru wydatnie ogramicz
prace wirnika, jeli jest on instalowany na stosunkowo niskich wysckeoh (np. wieach
0 wysokeci do 12m).

Predkos¢ wiatru w poszczegolnych strefach przedstawiazsza@ zestawienie:

Rejon Srednia predko$é¢ wiatru na wys. 20m n.p.g. (m/s)
| 5-6
Il 4,5-5
11 4-4,5
v, V, VI warunki niekorzystne i tereny wagzone , w<4

Wedtug opracowanych dla obszaru Polski stref ermgecgeych wiatru £rodio Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wojewddztwo mazeekie lezy w rejonie uznawanym
za korzystny lub bardzo korzystny pod watgm zasobow wiatru i potencjatu technicznego
dla budowy matych elektrowni wiatrowych Okoto 50%ojewddztwa posiada potencjat
energetyczny wiatru na poziomie pavey 1250 kWh/rok/rh Oprécz duych systemowych
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farm wiatrowych na terenie wojewddztwa mdgy¢ instalowane elektrownie autonomiczne
matej mocy np. dla potrzeb rolnictwa, pompownie tvaae. Obszary preferowane dla
rozwoju matej energetyki wiatrowej zajmaugachodri i srodkowg czgs¢ wojewodztwa,
szczegOlnie powiaty: ptocki, péski, miawski, ciechanowski, grojecki oraz garviski.
Obecnie na terenie wojewodztwa znajduje kilkanacie sitowni wiatrowych, a jedynie
elektrownia w Rembertowie o0 mocy 250kW padiona jest do Krajowego Systemu
Energetycznego. Wykorzystanie sity wiatru zma uzna za najbardziej rozwojowe 3nod
wszystkich zrédet energii odnawianej. Wedtug ,Programu aeosci wykorzystania
odnawialnychzrodet energii dla Wojewodztwa Mazowieckiego” plarama jest budowa
elektrowni wiatrowych m.in. na terenie gminy: Grgduo mocy 72MW (powiat
ciechanowski), Wyszogréd o mocy 20MW (powiat ptyckdarwolin o mocy 12MW (powiat
garwolinski), Dgbrowa Koztowska o mocy 1,5MW (powiat radomski), [d&so 0 mocy
1MW (powiat ptocki), Bodzanéw o mocy 0,9MW (powjatbcki), Arynédw o mocy 0,75MW
(powiat miski), Wygoda o mocy 0,6MW (powiat garwaski), Zielona o mocy 0,55MW
(powiat zuromiaski) oraz Szydtowo Cwiklin o mocy 0,2MW, Pamina o mocy 0,1MW,
Klwatka i Wilczy Targ o mocy 0,095MW.

Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzenneggewddztwa mazowieckiego
podstawowym uwarunkowaniem dla lokalizacji enerlgetyiatrowej jest zaréwno nidiwosé¢
odbioru wytworzonej energii przez system energetycjak rownie ochrona terenéw o
wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych.

Mozliwosci wykorzystania energii wiatru na terenie GminyZabia Wola:

GminaZabia Wola ley w zaségu tzw. Ill ,korzystnej” strefy energetycznej wiatrwedtug
podziatu prof. H. Lorenc. Przynaieos¢ terenu do tej strefy energetycznej stanowi gydh
mozliwosciach efektywnej pracy sitowni wiatrowej. Dodatkowalezy rozpozné wszelkie
lokalne czynniki, ktére magnie sprzyjé tego typu przedswzigciom (np. rzeba terenu,
pokrycia terenu) — rozktad gtkosci wiatru zaley od lokalnych warunkow topograficznych.
Obecné¢ duzych, zwartych kompleksow daych wplywa modyfikujco na warunki
klimatyczne, charakterystyczne dla danej dzielkiapatyczne;.

Teoretycznie na terenie gminy istnienozliwosci pozyskania energii z wiatru, jednak dla
potwierdzenia optacalgoi dwzych inwestycji niezbdne g pomiary $redniej rocznej

i sezonowych wielkéci energii wiatru oraz zasobOw energii wiatru (wsjndla wskazanych
wysokasci zawieszenia wirnika turbiny wiatrowej na danyanenie. Funkcjonowanie matych
przydomowych sitowni wiatrowych, przy spetnieniudstawowych warunkow lokalizaciji, tj.
monta urzgdzenia z dala od zwartych zabuddwadrzew oraz innych obiektow
ograniczajcych sik wiatru, daje wysoki wskanik pewndgci optacalndci inwestycji.
Pozyskanie kilkuprocentowego udziatu pokrycia nueysych potrzeb elektroenergetycznych
przez pozyskanie energii wiatru ma atuty: gospasarc poprzez poprawwykorzystania
w miejscu pracy linii energetycznyahednich i niskich nagt; spoteczne — np. aktywizacja
terendw stabo zaludnionych o ubogich glebach okatogiczne — brak emisji i sktadowania
substancji szkodliwych.
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Koncepcje z zakresu budowy elektrowni wiatrowyclelwili obecnej mog byc interesujce
dla potencjalnych inwestorow, poniewvagodnie z ustag Prawo Energetyczi (art. 9a)
przeds¢biorstwa energetyczne gsobowgzane do zakupu energii elektrycznej wytwarz:
w tego rodzaju urgdzeniach (w odnawialnycirodtach energii

2.3. Energia stoneczna

Energia promieniowania stonecznego, rozumiana réwnomierny strumie energii
emitowany przez Stoe, to z punktu widzenia ekologii najbardziej atngke zrédto energii
odnawialnej (brak efektow ubocznych, szkodliwychsjenoraz zubéenia naturalnyct
zasobow w trakcie wykorzystywania). Praktycznéliwosci pozyskiwania energii stoneczi
uzalenione g od warunkoéw klimatycznych, ktére na terenie Potskiechowanegsduzg
réznorodndgcig i specyfi, co wynika gtéwnie zecierania sg wptywu dwdch odmiennyt
frontéw atmosferycznych: atlantyckiego i tynentalnegoRoczna gstas¢ promieniowanie
stonecznego nataszczyzp poziona waha s¢ w granicach 95(- 1250 kWh/r, przecitna
liczba godzin stonecznych (tzw. ustonecznienie)ggucroku to okoto 16( godzin na rok,
przy czym wart® maksymalna wygbuje w Gdyni —1671 godz./rok, a minimalna
Katowicach i wynosi 1234 godz./r

Rozktad sum promieniowania na jednostk powierzchni ptaskiej przedstawia rysunek

T . o .
900 kWh/m2 *
o i ﬁ“ Ry s 1 —
~, 7

%

4
-
#

* Sredn:%aroczne sumy promieniowania stonecznego catkge padajcego na jednostkpowierzchni poziome
w kWh/
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Warunki meteorologiczne charakteryzigic nierbwnomiernym rozktadem promieniowania
stonecznego w cyklu rocznym, w ktérym dominujesgzmiestcy sezonu wiosenno-letniego
— blisko 80% catkowitej sumy nastonecznienia przigpaa miesice na przestrzeni kwiedie
— wrzesié. Strumié promieniowania stonecznego docigm do powierzchni Ziemi dzieli
sie na trzy sktadowe, tj. promieniowanie begmanie - pochodzi od widocznej tarczy
stonecznej, promieniowanie rozproszone - powstaj@ymiku wielokrotnego zatamania na
skfadnikach atmosfery; promieniowanie odbite - pwyes w skutek odii od elementow
krajobrazu i otoczenia. Warto zaukyd, ze w caggu dwoch tygodni Skice wypromieniowuje
na powierzchri ziemsl tyle energii, ile ludzk& jest w stanie wykorzystéaw ciagu catego
roku. W Polsce generalnie istrjajobre warunki do wykorzystania energii promienioisa
stonecznego przy dostosowaniu typu systeméw saihansci urzagdzen wykorzystugcych €
energe do charakteru, struktury i rozkiadu w czasie premowania stonecznego.
Podstawowe metody i systemy konwersji promienioawatdnecznego w eneggstonecza,
dzielimy na:

- kolektory i inne systemy solarne — konwersjatéstniczna (cieplna) polegaga na
przemianie energii promieniowania stonecznego wgaeieplny;

- uktady fotowoltaniczne, hybrydowe i podobne z utaodi ogniw fotowoltaicznych —
konwersja fotoelektryczna  (fotowoltaiczna) polegaj na przemianie energii
promieniowania stonecznego w energlektryczg. W polskich warunkach klimatycznych
stosowanie urzdze: wykorzystujcych energi stoneczp do produkcji energii elektrycznej
uznaje st za nieoptacalne.

Najbardziej rozpowszechnigntechnologi aktywnego pozyskiwania energii stoneczngj s
instalacje (gtownie kolektory ptaskie) do podgrzeima wody uytkowej (c.w.u.). Dla
zapewnienia przygotowania c.w.u. dla jednej osatiyzebasrednio od 1 do 1,5 fikolektora
stonecznego. W polskich warunkach klimatycznych Rotektora stonecznego pozwala
uzyska od 300 kWh do 500 kWh energii rocznie. Z punktlzenia wykorzystania energii
promieniowania stonecznego w kolektorach ptaskggstotniejszymi parametramigsoczne
wartosci nastonecznienia (insolacji) - wydajgce ilas¢ energii stonecznej padaej na
jednostk powierzchni ptaszczyzny w oleym czasie. Przy waro nastonecznienia
w okresie wiosenno-letnim na poziomie 950 do 108M/kf, zapotrzebowanie na c.w.u.
mae by pokryte przez energistoneczp maksymalnie w ok. 85%, a w skali roku na
poziomie 60%. Przeghie przez okres 220 dni w roku woda zmdy podgrzana do
temperatury okoto BIC. Optacalné¢ stosowania kolektoréw stonecznych w produkcjitejep
wody uytkowej, uzalgniona jest od poziomu zapotrzebowania oraz wielkaen energii
pozyskiwanej zé&rédet konwencjonalnych. Za szczegodlnie rentownajazse wykorzystanie
kolektorow stonecznych do produkcji cieptej wodw dioteli, pensjonatéw, scodkéw
wypoczynkowych, pol namiotowych, basendéw i obieképartowych wykorzystywanych
w lecie oraz dla zaktadow przemystowyckymajcych due ilosci cieptej wody.
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Srednie ustonecznienie w Polsce, godziny/rok
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Srednie uslonecznienie w roku

*Zrodto: Ocena konkurencyjia wykorzystania energii odnawialnej w wojewodztwéezkim

Wojewodztwo mazowieckie, w skali kraju, charaktefgz st stosunkowo korzystnymi
warunkami nastonecznienia $rednioroczne sumy nastonecznienia dla wojewddztwa
ksztattup sie na poziomie od 1400-1550 w zachodnigjscz, do 1600-1650 na wschodzie.
Wiegkszai¢ obszaru wojewddztwa charakteryzuje sicznym catkowitym promieniowaniem
w granicach 3700-3800 MJfmjedynie w zachodniej egci przekracza 3800 MJ/m
natomiast w rejonie warszawskim, ze wryl na przemystowe zanieczyszczenia powietrza
wartasci 3 mniejsze. Maliwe do pozyskania zasoby okle sk na poziomie 10.900TJ, przy
nieznacznym wykorzystaniu w stanie obecnym — watasoby to cigle blisko 100%
istniejgcego potencjatu. Istnieje de zainteresowanie jednostek samdre terytorialnego w
zakresie mgliwosci wykorzystania energii solarne;.
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*Rejonizacja obszaru Polski pod wzdem maliwosci wykorzystania energii stonecznej

Wedtug rejonizacji Polski pod wzglem maliwosci wykorzystania energii stonecznej,
wojewodztwo mazowieckie znajdujee¢sw zasggu rejonu centralnego (RIII), jedynie
wschodnia cgs¢ wojewodztwa do rejonu wschodniego (RIl)sreldniony potencjat energii
uzytecznej (w KWh/rf) w w/w rejonach cigu roku przedstawiashastpujaco:

Rejon Rok I-XII Pétrocze letnie IV-1X | w tym Sezon letni IV-VIIl | P6ékocze zimowe X-1lI
RII 1081 821 461 260
RIII 985 785 449 200

*wedtug: Tymiaski Jerzy Wykorzystanie odnawialnycfrédet energii w Polsce do 2030 roku. Aspekt eneogety i

ekologiczny’, Warszawa 1997

Na terenie wojewddztwa powstato wiele inwestycjigzanych z energetykstoneczg - w
chwili obecnej zainstalowano kolektory stoneczndacznej powierzchni ponad 1006m
(najwiecej przedsiwzie¢ zrealizowano w powiecie ptockim). Kolektory stomae na terenie
wojewddztwa wykorzystuje siprzede wszystkim do podgrzewania cieptej wodytkowej,
sporadycznie na potrzeby rolnicze (suszenie plonavardzo rzadko instalowangagniwa
fotowoltaiczne.

Mozliwosci wykorzystania energii stonecznej na terenie GminZabia Wola:

Na terenie GminyZabia Wola catoroczne napromieniowanie stoneczneyvijajpce przez
1600 h (przez 18,2% roku) przy optymalnym pochylemdlbiornika (kolektora np. ptaskiego
— dla odbioru energii cieplnej, lub modulu fotoveatiznego — dla przetworzenia
promieniowania stonecznego w energiieplra), czyli pochyleniu wynosgcym 30 do
poziomu i przy zorientowaniu idealnie na potudnigynosi 1000-1100 kWh/fm
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(3800 MJ/m). W warunkach klimatycznych pangjch na terenie gminy, przede wszystkim
zaleca s wykorzystanie energii stonecznej w sezonie letrdlm podgrzewania wody
uzytkowej (budownictwo mieszkaniowe, szkoty itp.) br& suszarnictwie. Energstoneczn
zaleca s stosowd@& przede wszystkim w okresie letnim, a w pozostatykresie
w skojarzeniu z innymizrédtami. W rachunku ekonomicznym optacaéostosowania
kolektorow stonecznych do podgrzewania wodyytkowej dla potrzeb gospodarstw
domowych jest mata.

Catkowity koszt inwestycji dla typowej czteroosol®wodziny, w zalenosci od rodzaju
kolektorow stonecznych oraz producenta, to okoto X tys. PLN. Wymagana minimalna
pojemna@¢ zbiornika cieptej wody dla czteroosobowej rodzipgwinna wynosi 200L.
Zazwyczaj zbiorniki na cieptwode (zasobniki cieptej wody) wypogane § w grzatk
elektryczm lub podwdjr wezownice umazliwiajaca zima ogrzewanie wody za pomg&otta
centralnego ogrzewania. Prosty szacunkowy okrestewroniesionych naktadéw, w oparciu
0 uzyskane w kolejnych latach osgzdmcici konwencjonalnego naika energii, jest dtugi

I siegga 7-10 lat. Przy ocenie optacadnpinwestycji naley uwzgkdni¢ rowniez konkretne
warunki zamontowania uktadow solarnych oraz indywide preferencje odbiorcow.
Kolektory stoneczne magby¢ wykorzystywane na terenach, gdzie rozetyijest przemyst
szklarniowy lub w indywidualnych szklarniach - pea&olektorow stonecznych naoa
skojarzy¢ z wezownicami grzejnymi z tworzyw sztucznych, umieszgganw gruncie pod
uprawami. Przy odpowiednim zbilansowaniu potrzedplkeiych dla okrdonej uprawy, ciepto
skumulowane w wzownicy w chagu dnia byloby w nocy oddawane do gruntu utatyaaj
w nim jednoczénie ruch wilgoci ku gorze i przyspieszajwiosenig wegetagj danej réliny
(od potowy marca do potowy maja). Kolektory stormeezumaliwiaja réwniez w prosty
spos6b podwaszenie temperatury wody studziennej z 8@alo 17-25°C, co jest korzystne
dla efektow uprawy rdin. Na terenach z rozwigiym sadownictwem i warzywnictwem
(w gospodarstwach o powierzchni 8 ha, w tym sadépowierzchni 4 ha) mdiwe jest
wykorzystanie energii stonecznej pozyskiwanej wektdrach w suszarniach tunelowych do
suszenia warzyw i owocOw. Eneggstoneczy zaleca s stosowdé przede wszystkim
w okresie letnim, a w pozostatym okresie w skojaizez innymi zrodtami. W rachunku
ekonomicznym optacaldé stosowania kolektorow stonecznych do podgrzewamoaly
uzytkowej dla potrzeb gospodarstw domowych jest mata.

Catkowity koszt inwestycji dla typowej czteroosol®wodziny, w zalenosci od rodzaju
kolektorow stonecznych oraz producenta, to okoto X tys. PLN. Wymagana minimalna
pojemnda¢ zbiornika cieptej wody dla czteroosobowej rodzpgwinna wynosi 200 litrow.
Zazwyczaj zbiorniki na cieptwode (zasobniki cieptej wody) wypogane § w grzatk
elektryczm lub podwdjr wezownice umazliwiajaca zima ogrzewanie wody za pomg&otta
centralnego ogrzewania. Prosty szacunkowy okrestewroniesionych naktadéw, w oparciu
0 uzyskane w kolejnych latach osgzdmcici konwencjonalnego naika energii, jest dtugi

I siegga 7-10 lat. Przy ocenie optacadnpbinwestycji naley uwzgkdni¢ rowniez konkretne
warunki zamontowania uktadéw solarnych oraz indywide preferencje odbiorcow.
Obecnie wykorzystanie energii stonecznej, jako edamegozrédta energii, w skali kraju
jest coraz bardziej rozpowszechniane.
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Za celowe uznanalery pozyskiwanie energii stonecznej w sezonie letdmnpodgrzewania
cieptej wody uytkowej (krotszy okres zwrotu kosztéw i ¢ksza optacalni inwestyciji
bedzie w obiektach o diym zapotrzebowaniu na ciepvode), a w okresie zimowym jako
wspomaganie systeméw konwencjonalnych. Instalacjebhiaja koszty ogrzewania wody
0 50 — 60% rocznie, a w sezonie letnim nawet w 1L0®4rdzo dug zalety kolektorow jest
redukcja emisji szkodliwych gazow i pytow, co wplgwa popraw czystagci powietrza.
Zaktada sj, ze wykorzystywanie energii stonecznej na terenie i@niabia Wola lbdzie
w najblizszych latach miato charakter ogranigzsjsk jedynie do pojedynczych przypadkéw
wytwarzania cieptej wody z zastosowaniem najprgstskolektorow stonecznych.

Aktualnie na terenie Gmingabia Wola instalacje do pozyskiwania energii staneg nie g

rozpowszechnione. Planowana jest budowa kolektastomecznych dla potrzeb c.w.u. o
mocy 1,31 MW zainstalowania energii cieplnej — gmilazyta wniosek o dofinansowanie
w/w inwestycji w ramach RPO WM 2007-2013, ktory pheje 257 gospodarstw domowych.

2.4. Ciepto geotermalne

Energia geotermalna to wewtnzne, naturalne ciepto Ziemi nagromadzone w skalaaz

w wodach wypetniagych pory i szczeliny skalne, ktérezmea wykorzystaprzede wszystkim
na potrzeby produkcji energii elektrycznej, eneoygiplnej (poprzez cieptownie geotermalne
i pompy ciepta) oraz w balneologii. Wody geotermeahalegay pod powierzchmi prawie
80% terytorium Polski, jednak ich temperatura jegbsunkowo niska ina znacznych
obszarach nie przekracza T Przyjmuje si, ze przy wysokich temperaturach (120-4Gp
optacalne jest wykorzystanie zasobow wod geoteyohldo produkcji energii elektrycznej,
przy nkiszych temperaturach wchodzi w rachupozyskanie do celéw cieptowniczych,
klimatyzacyjnych, wytwarzania cieptej wody:zytkowej w systemach miejskich
I przemystowych oraz do celow rekreacyjnych. Zasoégine wod geotermalnych w Polsce
to wedtug szacunkoéw okoto 4 mld Mg t.p.u. (4 mylitom paliwa umownego).

Oszacowanie potencjalu energii geotermalnej zliwe; do uzyskania wijze sk

z koniecznécig oceny zasobow eksploatacyjnych, tj. przeprowadeenbbnych odwiertow,
ktore wymagaj wysokich naktadow finansowych. Wielkozasobow eksploatacyjnych waod
geotermalnych sprowadzae¢sido udokumentowania realnej i racjonalnej Aiveosci
eksploatacji wod z okébong wydajnacig w ustalonym lub nieograniczonym przedziale na
danym terenie. Przy ocenie wielicd zasobow eksploatacyjnych i wlovosci budowy
instalacji geotermalnych nate wzig¢ pod uwag nastpujgce uwarunkowania (wedtug
W. Goreckiego, Wydziat Geologii, Geofizyki i Ochipiirodowiska, Akademia Gérniczo-
Hutnicza, Krakow):

- energia uzyskana z wdd geotermalnychzendy wykorzystywana w miejscach
wydobywania wod. Zasoby eksploatacyjnedgb wiec ograniczone do rejondw miast
i miejscowdci, rejondw przemystowych, rolniczych i rekreacyymgpoczynkowych;

- ze wzgidu na znaczp kapitatochtonneé¢ inwestycji geotermalnych, lokalny rynek
cieptowniczy powinien ldybardzo atrakcyjny, zdolny do przygniecia inwestorow;
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- budowa instalacji geotermalnych w naturalny spgms@raniczona jest do obszarow,
gdzie wystpujg wody geotermalne o optymalnych wiasnach.
Ekonomiczna zasadéd (optacalnéc) wykorzystania zasobow wod i energii geotermalnej
zalezy od wielu czynnikow, do najwaiejszych nalgy zaliczyt:
- warunki hydrogeotermalne, tj.: wydajfio eksploatacyjna wod podziemnych oraz
temperatura woéd geotermalnych (moc cieplnacia)), gkboka¢ zalegania warstwy
wodonanej (koszt wykonania otworéw), sktad chemiczny ywoitheralizacja (koszty
eksploatacji);
- obcigzenie instalacji ciepta geotermalnego, tj.: roczngpdtczynnik obgtenia instalacji —
czas wykorzystania petnej mocy cieplnejcig, stopi@ schtodzenia wody geotermalnej,
odlegtai¢ geotermalnych otworéw wiertniczych od odbiorcyptae(naktady na rurocig
przesytowy wody geotermalnej), koncentracja zapbtrevania na ciepto na obszarze jego
odbioru (naktady na siedystrybuciji ciepta);
- otoczenie makroekonomiczne rozumiane jako:
* konkurencyjné¢ (relacje cenowe w stosunku grddet konwencjonalnych, ceny paliw);
* proekologiczna polityka p@twa (dostpnasé srodkow finansowych na zasadach
preferencyjnych).
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Mapa temperatur zasobdw geotermalnych Polski na glebokosci
3000m wg prof. J. Sokolowskiego i innych (1987-2008r1.)
Mapa administracyjna Polskl - PPWK, Warszawa, 2007t
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& COPYRIGHT by Polska Geotermainh Asocacs im, Prok 1, Sokatowskiego
Krakow, 20081, fww,pga.ong.plf

*Mapa geotermalna Polski
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Prowincje i okregi geotermalne w Polsct

Nazwa Obszar Formacje Zasoby wod Zasoby wod Objetosé¢ wod E_nergia
. - geotermalnych | geotermalnych | geotermalnych cieplna
regionu/okregu [w km?| geologiczne [w km?) [min tpul* [m3km?] [tou*/km 2]
Grudziadzko — 20 000 Kreda/Jura, 3100 11 960 44 134 400 168 000
WarszawskKi Trias
Szcj{_zg(;)ii:(o - 67 000 | Kreda/Jura, Tric 2 854 18 812 42 266 600 246 000
’ Sudecko — 39 000 Perm/Trias 155 995 3 900 000 26 000
Swigtokrzyski
Perm/Karbon/ 162 1 600 000 13 000
Pomorski 12 000| Dewon/Jura/Tri 21
S
Lubelski 12 000 | Karbon/Dewol 30 193 2 500 000 16 000
. Kambr/Perm/ 241 2 500 000 16 000
Przybaltycki 15 000 Mez0z0ik 38
Podlaski 7000 Kambr/Pe_rm/ 17 113 2 500 000 16 000
Mezozoik
Przedkarpacki 16 000 Trl_alfz.élggﬁg(rjed. 362 1555 22 600 0000 97 000
Karpacki 13 000 Trias/Jura/Kreda 100 714 7 700 000 55 000
Trzeciorzd
RAZEM | 251 000 6 677 34 705 129 701 000 653 000

*tona paliwa umownego

Wody geotermalne w tych ojgach posiadajsrednp temperatuy w granicach od 45°
(Okreg Grudzgdzko-Warszawski), do 76° COkreg Szczedisko-todzki).

Okregi geotermalne Polski

DTgD
Freytaliycal "

[& T7°C]
Pamarnsk Dreg Grudr o ko-

R AR

Erowincia

Frordio: bl Grlwedymr 159401

* wg Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (EC BR Ekoinfo-serwis informacyjny ochiny srodowiska
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Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotbrepana terenie wojewodztwa
mazowieckiego obejmaijzachodnj i potudniowo — zachodaiczes¢. S to tereny znajdyge
sie w zasegu nhajbardziej zasobnego egu geotermalnego w Polsce (@§rGrudzadzko —
Warszawski). Znacznie szerszy zgswdrazen maze uzyska tzw. ptytka geometria (pompy
ciepta). Potencjalne zasoby energii geotermalneaa®mvano na poziomie 8.700 TJ. Bior
pod uwag temperatuy wody oraz mealiwag do osagniccia wydajndé studni okrélono
obszary o najwkszym potencjalne technicznym do energetycznegooreystania ztd
geotermalnych w wojewddztwie mazowieckim, t9 powiaty: ptocki,zurominski, ptaaski,
sierpecki, sochaczewski oragrardowski. Badania z#wod geotermalnych prowadzong s
w wielu rejonach, jednak niepewdgoco do optacalnici inwestycji jest barierograniczajca
wykorzystanie tegarddta energii odnawialnej.

Mozliwosci wykorzystania ciepta geotermalnego na terenie Gimy Zabia Wola:

Obecny stan rozpoznania wéd geotermalnych na ter@miny Zabia Wola nie jest
wystarczajgcy dla okrélenia optacalnéci inwestycji zwigzanych z budow cieptowni
geotermalnych na jej obszarze. Ewentualne inwestygymagaj oszacowania potencjatu
energii wod geotermalnych za pomgarébnych odwiertow. Z uwagi jednak na stosunkowo
niewielka gestas¢ cieplmp oraz na wysokie naktady inwestycyjne i wynd@j z nich koszt
ciepta, zwjzany réwnie z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi instalacjioggrmalnej,
atake na brak sieci cieptowniczych budowa cieptownitgaoalnych, z ekonomicznego
punktu widzenia, nie jest uzasadniona. Dotychczasdadania wskazyj ze budowa
systemow geotermalnych by optacalna w wikszych miejscowgciach, gdzie mdiwy
jest odbior ciepta o statej mocy i zBj ilosci. Preferuje to w pierwszej kolejfm duwze
aglomeracje o diej gestasci zabudowy z dobrze rozwigtym systemem cieptowniczym.
Mozliwe jest natomiast wykorzystanie energii wod paiskch i ciepta ziemi przy
zastosowaniu indywidualnych pomp ciepta. ddizenia tego typuasprodukowane i magbyé
stosowane w domach jednorodzinnych w terenach @reoszonej zabudowie. Zasoby
surowcowe tych systemowy georetycznie nieograniczone, ponievedta nagdowsy procesow
termodynamicznych w pompie ciepta jest istnieniezldnych r@nic temperatur mgdzy
nosnikiem ciepta a czynnikiem roboczym. Obecnie kasztalacji takich urzdzen i koszt
wytworzenia energii przewgza znacznierodta konwencjonalne.

Pompy ciepta
We wretrzu ziemi, pontej linii zamarzania panuje wzglnie stata temperatura, zinwvyzsza,

latem nisza nk na powierzchni ziemi. Fakt ten pozwala funkcjonéywampom ciepta, ktére
w zimie transmityj ciepto z witrza ziemi do waetrza budynkéw, a w lecie w odwrotnym
kierunku: z wetrza budynkow do wgtrza ziemi. Jakarodta ciepta wykorzystgjprzy tym
wody powierzchniowe i podziemne, grunt lub powietratmosferyczne. Pompa ciepta
wykorzystuje dolnezrodio ciepta (grunt, powietrze lub wg@ddo wygenerowania energii
cieplnej w gornymzrodle ciepta. Stosowany w pompach odpowiedni czymoboczy jest
sprzany i rozpezany, przez co uzyskuje esiefekt nagrzewania lub chtodzenia. Dla
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wytworzenia ciepta iytecznego odbiera ¢ina niskim poziomie temperaturowym ciepto
Z powietrza, wody lub gruntu, poprzez odparowaaynoika roboczego. Pompy cieptasju
do ogrzewania i klimatyzowania budynkéws ®&z wykorzystywane do przygotowywania
cieptej wody uytkowej. Pompy ciepta mag same zasila ogrzewanie budynkéw
| podgrzewanie cieplej wody zytkowe] lub te pracowa w kombinacji z innymi
urzadzeniami grzewczymi. W odg#dieniu od innych systeméw grzewczych, pompy nie
generuy ciepta, lecz przekazayjje. By mogly funkcjonowd niezlzdna jest co prawda
dostawa pewnej ikzi energii elektrycznej, paliwa czyzevysokotemperaturowego ciepta
odpadowego z zewtrz, jednak wkszaé, bo a& 75% potrzebnej do celow grzewczych
energii jest pobierana bezpednio z otoczenia. Stoggj pompy ciepta oszedza s¢ wigcej
energii nz wykorzystupc jakikolwiek inny system ogrzewania.

Pompy ciepta maj wiele zalet, ktorych nie posiadajnne systemy grzewcze.zWwvajgc
pomp ciepta mana zmniejsz§ wydatki na ogrzewanie, unikaegiyzyka paaru, zaczadzenia
czy wybuchu. Obecnie w pompach stosugersetoksyczne, niepalne i w peini biologicznie,
degradowalne czynniki robocze. Cata instalacja yjeacicho, a bdace czscig pomp rury
mog by¢ eksploatowane nawet przez 30 — 50 lat. Wszystkieatety sprawigj ze pompy
ciepta g coraz cgsciej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i petiych, trock
rzadziej znajduj natomiast zastosowanie w przeshey gdzie stag gtdownie do produkcji
pary, jak réwnie do suszenia, odparowywania i destylaciji.

2.5. Lokalne nadwyki energii z proceséw produkcyjnych oraz zasoby pawk

Na terenie GminyZabia Wola nie # zlokalizowane zasoby paliw kopalnych oraz nie
wystepuja nadwyzki ciepta powstate w wyniku proceséw produkcyjnych.

2.6. Biogaz

Biogaz jest gazem powsiaym w procesie fermentacji beztlenowej materii oiganej,

podczas ktorej substancje organiczne rozkladaneprgez bakterie na zwdki proste.

W procesie fermentacji beztlenowej do 60% substangpnicznej zamienianej jest w biogaz.

Biogaz nadajcy sk do celow energetycznych by pozyskany poprzez:

= biochemiczny rozktad (fermentagjodchodow zwiergcych (obornik) w biogazowniach
rolniczych

Najwieksz; produkcg biogazu z odchoddw zwieych ména uzyska poprzez fermentagj

gnojowicy (lub obornika) trzody chlewnej i drobiprzy czym naby podkréli¢, ze dla

funkcjonowania instalacji biogazu najbardziej kastne  warunki  wyspujg

w gospodarstwach posiadaych powyej 20 sztuk bydta lub 80-100 sztuk trzody chlewnej

i stosupcych begcidtkowy chéw. Powstanie przefermentowanej gnojpwest korzystne

z rolniczego punktu widzenia — produkt ten posiegaze wisciwassi nawozowe i sorpcyjne,

anizeli substancja wygiowa oraz jest fatwiej przyswajalny przezslnay, jak réwnie

z ekologicznego punktu widzenia — ma mniej tajyay zapach, charakteryzujezanniejsz
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objetoscig, a jej stosowanie wptywa korzystanie na stan samyt pét i przylegtych terenéw
mieszkalnych.

Do istotnych ogranicze rozwoju biogazowni rolniczych ndle zaliczy potrzely diuzej
koncentracji chowu zwiegt, przy jednoczaie niskim udziale gruntéw ornych gyikdéw
zielonych (dla zagospodarowania odpadéw hodowlanydtte naktady inwestycyjne oraz
konieczné¢ przestrzegania emow technologicznych, takich jak: utrzymanie gtate
temperatury masy fermentacyjnej (na poziomie 2&86raz potrzeba filtracji gazu z uwagi
na due ilasci siarkowodoru i innych zwikkdéw agresywnych. Zagospodarowanie biogazu
z fermentacji gnojownicy optacalne jest weeluskali, kiedy wart& wyprodukowanej energii
jest weksza od wartéci energii zdytej na utrzymanie temperatury biomasy, oraz ket
naktadow inwestycyjnych nagi w okresie kilkuletnim.

Wedtug ,Zateen do strategii Narodowego Funduszu Ochrdrpdowiska i Gospodarki
Wodnej w zakresie wspierania rozwoju biogazowi iecdypch w Polsce” wojewddztwo
mazowieckie charakteryzuje¢sduzymi mazliwosciami wykorzystania biogazu rolniczego.
Potencjat techniczny biogazu wynosi okoto 138 mffy mtego z odchodéw pochagtych z
ferm bydta szacuje sina ok. 7 min My z ferm trzody chlewnej ok. 8 min%ra najwicej z
ferm drobiu ponad 120 min3inOptacalné¢ budowy biogazowi zaly od wielu czynnikéw,
m.in. bliskiego gsiedztwa licznych ferm w stosunku do biogazowizegjukoncentracji
zaktadow surowcowego przetworstwa rolnego, zgp@zego albo rzani (bezpieczéstwo
ciggtosci dostaw surowca), zapewnienia odpowiedniego zbwgpta lub energii elektryczne.
Powiaty, ktére charakteryzugic najbardziej korzystnymi warunkami do rozwoju bingani
rolniczych w wojewddztwie mazowieckim to: miawsktocki, siedlecki,zurominski (dwa
koncentracja ferm drobiu) oraz sierpecki, f#ki, ostrowski i ostraicki (wysoka
koncentracja bydta).

Cze$¢ terendw GminyZabia Wola charakteryzuje typowo rolnicze zagospoaanie, jednak
Zz uwagi na niewielk koncentragj oraz brak wyranej specjalizacji w produkcji typowo
zwierzcej mazliwosci pozyskania wystarczgjej ilosci odpaddw rolniczychasograniczone.
Przyjmuje s¢, ze w gospodarstwackrednich mieszanych (do 50 sztukzgich zwierzt)
budowa urgdzen do pozyskiwania biogazu z obornika, czy gnojowest nieoptacalna.

- fermentag} organicznych odpadéw przemystowych i konsumpcyjnya sktadowiskach;
Odpady organiczne stanayjeden z gtéwnych sktadnikow odpadéw komunalnydbgdy
one naturalnemu procesowi biodegradacji, czyli tadkwi na proste zweki organiczne.
W warunkach optymalnych z jednej tony odpadéw kaimyoh mée powsté ok. 400-500rh
biogazu. Jednak w rzeczywi&tb nie wszystkie odpady organiczne ulegaetnemu
rozkltadowi, a przebieg fermentacji zaleod szeregu czynnikéw. Dlategé pezyjmuje st, ze

z jednej tony odpadéw mma pozyskamaksymalnie do 200%iogazu.

Sktadowiska przyjmgge powyej 10000 t/rok odpadow powinny dywyposaone
w instalacje neutralizyice biogaz. Wypuszczanie biogazu bémamio do atmosfery, bez
spalenia w pochodni lub innego sposobu utylizgesit dzf w swietle obowdgzujgcych uméw
miedzynarodowych przepiséw oba@@iigcych w Unii Europejskiej, niedopuszczalne. Jest to
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rowniez niezgodne ze zobaygianiami Protokotu z Kioto. Dyrektywa COM 97/105 rdad

5 marca 1997 r. zaklada&e do roku 2010 naty zredukowa emisg gazu ze sktadowisk
odpadow do 25% catkowitej emisji z 1993 roku.

Na terenie wojewodztwa mazowieckiego zlokalizowangggt ok. 130 sktadowisk odpadow
komunalnych; wiksza¢ smieci na poszczegollnych skladowiskach nie podlesgregiacii.

W Polsce biogaz pozyskiwany z wysypiskieci gtdwnie wykorzystywany jest do produkcji
energii cieplnej i elektrycznej (tzw. kogeneracjgpergia generowana w skojarzeniuz@o
by¢ w catcgci zuzyta w obiekcie, jak tew catdci lub w czsci sprzedana do sieci lub innym
odbiorcom. Na terenie wojewodztwa najiisza instalacja energetyczna na bazie biogazu
wysypiskowego funkcjonuje w miejscowa tubna (Gmina Gora Kalwaria).

Na terenie gminy w miejscowoi Petrykozy funkcjonuje sktadowisko odpadow innydh
obogtne i niebezpieczne. Powierzchnia niecki sktadowamynosi 12 000 f Dno i skarpy
niecki wytazone g folia kwasoodporg oraz pokryte ochronnwarstwg piasku o grubgi
0,3m. Odwodnienie zka realizowane jest za frednictwem rurogigu drenarskiego o
srednicy 100 mm utzonego na dnie sktadowiska. Odcieki zbierane systerdeenarskim
kierowane s do studzienek zbiorczych ze szczelnym dnem. Stn#ziwykonane $ z
betonowych kggow osrednicy 800 mm. Wysoko studzienek jest sukcesywnie zkézana
w miare przyrostu objtosci ztoza sktadowanych odpaddw. Okres eksploatacji sktaskavi
przewidziany jest do 2013 roku.

Obecnie na terenie gminy nie ma atvosci wykorzystywania gazu ,wysypiskowego” do
celow energetycznych - #oi odpadéw komunalnychgszbyt mate, by z ekonomicznego
I technicznego punktu widzenia uznaasadn& przeprowadzania inwestycji zywanych
z ich unieszkodliwianiem w instalacjach do spalalila fermentacji. Ponadto z uwagi na
koniecznd¢ zamkngcia sktadowiska po roku 2013 oraz przeprowadzezkaltywacji terenu
inwestycje w tym zakresie siieuzasadnione ekonomicznie.

- fermentag} osadu czynnego w komorach fermentacyjnych w oezggdmiachiciekow.
Jednym 2z procesOw unieszkodliwiania osafhiekowego jest biochemiczny rozktad
w komorach fermentacyjnych, ktérego produktem wuwach beztlenowych jest biogaz
sktadapcy sk w okoto 70% z metanu. Uzyskany w ten sposéb biwgamga oczyszczenia
i jest zdywany w pierwszym ¢dzie do zasilania oczyszczalni, ktére gnatosunkowo
wysokie zapotrzebowanie wilasne zaréwno na epergiplry i elektryczg (ogrzewanie
budynkoéw technicznych, podgrzewanie reaktorow fickmych, komér fermentacyjnych,
itp.), czasem biogaz jest spalany w formie pocho8t@ndardowo z 1fnosadu mena
uzyska 10-20 mi biogazu. Pozyskanie biogazu do celéw energetyhzjgst uzasadnione
tylko na wikszych oczyszczalniach przyjpmyjchscieki w ilaéci ponad 8000-10000 Huloke.

Na terenie wojewodztwa mazowieckiego funkcjonujetok600 oczyszczalriciekow, g to

zaréwno oczyszczalnie komunalne jak i przemystolde.bezpdredniej produkcji biogazu
lepsze zastosowanie maja oczyszczalnie biologidi. mazliwego do pozyskania biogazu
zaleey od ilosci wytwarzanego osadudciekowego powstagego w wyniku przyrostu.
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Oczyszczalnigsciekdw charakteryzygjsic duzym zapotrzebowaniem cieplnym (ogrzewanie
budynkow technicznych, podgrzewanie komor fermejitgech itp.) i elektrycznym. Dlatego
w wickszasci uzyskiwane ciepto i energia elektryczmang/korzystywane na miejscu.

Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnisciekdw komunalnych zlokalizowana
miejscowdci Zabia Wola. Obiekt jest oczyszczalnimechaniczno - biologican

0 przepustowszi 250 ni/dobe. Oczyszczalnia obecnie przyjmujgieki z sieci kanalizacyjnej
miejscowdci Zabia Wola, Hut&Zabiowolska, Jozefina oraz Wycinki Osowskie, jak mds
scieki dowazone beczkowozami Osadygiekowe w ildci docelowej 4,9 rfid s tlenowo
stabilizowane (po tym procesie osad nie zagniwadaie s} do dalszego wykorzystania)
I wywozone na miejsk oczyszczalri we Mszczonowie, w eatotliwosci zaleznej od ilaci

i jakosci sciekdw dostarczanych na oczyszczaliata wydajnéé oczyszczalni nie stanowi
podstaw dla efektywnej pracy instalacji wykorzystych biogaz. Uregulowanie gospodarki
wodnos$ciekowej poprzez sukcesywmozbudow sieci kanalizacyjnej me@ przyczynt sie

do wzrostu iléci uzyskanego biogazu i racjonalizacji jego wykatapia, gtdwnie na
potrzeby wilasne oczyszczalni — w rachunkach ekooomyich pozyskanie biogazu do celéw
energetycznych jest uzasadnione tylko wkszych oczyszczalniach przyjmaych srednio
od 8000 do 100007éciekéw na dob.

2.7. Biomasa

Biomasa to najstarsze i najszerzej wspaiceewykorzystywane odnawialngddito energii.
Nalezg do niej zarowno odpadki z gospodarstwa domoweoi, pozostatéci po przycinaniu
zieleni miejskiej. Biomasa to cafa istriep na Ziemi materia organiczna, wszystkie
substancje pochodzeniaslianego lub zwiergcego ulegajce biodegradaciji. Biomassy
resztki z produkciji rolnej, pozostafo z lesnictwa, odpady przemystowe i komunalne. Jest to
masa materii organicznej, wszystkie substancje quamdnia rélinnego izwierzcego
ulegapce biodegradacji. Biomasa wykorzystywana energeigdn przede wszystkim:
— drewno i odpady drzewn@rewno kawatkowe, trociny, wiéry, gvki drzewne, kora,
paliwo uszlachetnione — brykiet drzewny, pelety);

Wiasciwosci energetyczne:

Wyszezeadlnienie: Wartos$é energetyczna | Wilgotnosé Gestosé Zawartoéc’_popioiu
y 9 (MJ/kg) (W %) (kg/m?) (% suchej masy)
Drewno kawatkowe 11-12 20-30 380-640 0,6-1,5
Zrebki drzewne 6-16 20-60 150-400 0,6-1,5
Kora 18,5-20 55-65 250-350 1,3,0
Brykiet 17,5-19,5 6-8 650-900 0,5-1,0
Pelety (granulat) 16,5-17,5 7-12 350-700 0,4-1,0

www.biomasa.org
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ch

*"Doradca Energetyczny” 6/2010

= rosliny pochodzce z upraw energetyczn' — charakteryzuyjce s¢ duzym przyrosten
rocznym,wysoka wartcsciag opatows, znaczg odporndciag na choroby i szkodniki ore
stosunkowo niewielkie wymagania glebo
Wyroéznia sk cztery podstawowe grupy dlom energetycznyc, tj. rosliny uprawne roczn
(zbaza, konopie, kukurydza, rzepak, stonecznik, scsudaskie, trzcina) rosliny drzewiaste
szybkiej rotacji {opola, osika, wierzba, eukalip); szybkorosace, rokrocznie plonage
trawy wieloletnie fniskanty, trzcina, mozga trzcinowata, trzcina lags); wolnorosnce
gatunki drzewiaste;
— produkty i odpadyolnicze— (stoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowanwmieki,
rzepak,ziarno energetycznpozostatéci przerobu owocow, zwiegze odchody.
Gtéwnie stosowanym ziarnem energetycznym jest qwkédry jest malo warkeiowym
ziarnem zbg o wartgci energetycznej ponad 17 MJ/K§rednio 3 tony owsa dajtyle samc
ciepta co 1 m oleju opalowego lub 2 tonyredniej jakdci wegla. Owies jest paliwer
relatywnie tanim, jego cena utrzymuje sd lat na niezmienionym poziomie i wynosi ok
300 zitor w sezonie do 250 zi/tan poza sezonem. Wada owsa jest problem z
diugotrwatym przechowywaniem, przy braku odpowiegimentylacji i wysokiej wilgotnéci
ziarno gnije, jest tez atakowane przez gryzc
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Najbardziej popularne jest wykorzystanie do celowergetycznych nadwgk stomy
0 nas¢pujacych wiagciwosciach:

Wyszczeg6inienie: Warto §¢ opatowa Wilgotnos¢ Ge;stoic’ Zawartoéc’_popio+u
(MJ/kg) (W %) (kg/m°) (% suchej masy)
Slomazotta 14,3 10-20 90-165 4,0
Stoma szara 15,2 10-20 90-16% 3,0

www.biomasa.org

Technologie energetyczne wykorzyatg biomas, obejmug m.in.:

* spalanie biomasy #tinnej;

* spalaniesmieci komunalnych;

* wytwarzanie oleju opatowego z dlm oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianyda d
celéw energetycznych.

Biomasa wykorzystywana energetycznie pochodzi wsd&ok dwoch gaki gospodarki, tj.
z rolnictwa oraz lénictwa i jest jednym z najbardziej obiegeych zrédet energii
odnawialnej, co wynika przede wszystkim z jej gi@gao atutu, jakim jest stosunkowo proste
pozyskanie. Szacujecsize nasz kraj, z uwagi na odpowiedniozgwareat ziem uprawnych,
ma maliwosci rozwoju rolnictwa energetycznego, tj. wprowadeempraw nénika zielonej
energii. Biomasa ma najgkisze maliwosci zwigkszenia udzialu OZE w finalnym zyciu
energii. Obecnie stoma i odpady drzewne to najbeygopularnezrodta biomasy jakarddta
energii odnawialnej.

Mozliwosci pozyskania energii z biomasy na terenie Gming.abia Wola:

Wystepujace na obszarze gminy surowce, tj. odpadki drewni&moeiny, rolniczy produkt

energetyczny: stoma, siano, flazepsute ziarno, maegmiel zastosowanie do produkciji
ciepta, tzn. mog by¢ spalane w sposob ekologicznie bezpieczny i efekyyanergetycznie.
Obecnie materialy te w nieznacznym stopniu gnogajdowg zastosowanie indywidualnie,
jako paliwo dodatkowe spalane w domowych paleniska@vartgci opatowe dla

przyktadowych rodzajow biomasy oraz paliw konwengjoych zamieszczono w tabeli:

Wyszczegolnienie Warté¢ opatowa MJ/kg
Stomazéita 14,3
Stoma szara 15,2
Trociny 14,5
Drewno odpadowe 13,0
Wegiel kamienny 25,0
Gaz ziemny 48,0

Przyrost biomasy &lin zalezy od intensywnéci nastonecznienia, biologicznie zdrowej gleby
i wody. W Polsce z 1 hazytkdw rolnych zbiera girocznie okoto 10 ton biomasy, co stanowi
rownowart@¢ okoto 5 ton wgla kamiennego (w szacunkach energetycznych prigjsig

ze dwie tony biomasy rownownae g jednej tonie wgla kamiennego). Szczegolnie cenna
energetycznie jest stoma rzepakowa, bobikowa i estonikowa zupetnie nieprzydatna
w rolnictwie. Z punktu widzenia emisji zanieczysetz najwaniejszy cechy biomasy jest
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zerowa emisja Cg poniewa ilos¢ tej substancji jest catkowicie akumulowana w peiee
fotosyntezy. Obok koniecz&o ochrony klimatu za wykorzystaniem biomasy przesmaa
nadprodukcjaywnaosci i bezrobocie na wsi.
Zwigkszenie wykorzystania biomasy pochgo z upraw energetycznych wymaga
utworzenia catego systemu obejauggo produke, dystrybucg i wykorzystanie biomasy.
Tak wiec dziatania powinny hyukierunkowane nie tylko na zaktadanie plantadg,ré@wniez
na zorganizowanie systemu magazynowania 1 dystiybpaliwa oraz zapewnienie
efektywnego wykorzystania biomasy. Biomasa pochcaz plantacji rélin energetycznych
moze by przeznaczona do produkcji energii elektrycznej loieplnej, a take do
wytwarzania paliwa cieklego lub gazowego. Tylko ndlegte rozwijanie wszystkich
elementéw systemu opartego na biomasie zenazapewri sukces. Uprawa §btin
energetycznych mme przyczynt siec do powstawania nowych miejsc pracy w gminie oraz
tworzenia lokalnych niezataych rynkow energii.
Rosliny energetyczne powinny charakteryza@wsic duzym przyrostem rocznym, wysek
wartasciag opatows, znaczp odporndcig na choroby i szkodniki oraz stosunkowo niewielkimi
wymaganiami glebowymi. Niezwykle istetrspravg jest rownieé mazliwos¢ mechanizacji
prac agrotechnicznych zgnanych z zaktadaniem plantacji oraz zbieraniem ypldgprawa
roslin energetycznych ma by¢ srednio wytkowana przez okres 15-20 lat.
Rosliny energetyczne uprawiane w Polsce:

— wierzba wiciowa

- $lazowiec pensylwaski, zwany réwnie malwg pensylwaska

— stonecznik bulwiasty, zwany powszechnie topinamivure

- réza wielokwiatowa

— rdest sachaliski

— trawy wieloletnie, m. in. miskant olbrzymi, miskaotikrowy, spartina preriowa,

palczatka Gerarda.

Z uwagi na to, 4 na terenie gminy obszary o glebach stabych przzome zostaty w
wiekszasci pod budownictwo mieszkaniowe i dziatashagospodarczo-ustugew(,Studium
uwarunkowa...”) nie jest planowana — na szeyskak — uprawa rélin energetycznych.

2.8. Wytwarzanie energii w skojarzeniu

Skojarzona gospodarka energetyczna to metoda r@&esoego pozyskiwania ciepta i energii
elektrycznej w procesie przeksztatcania energiirvpoéne] paliw. Obecnie wzrasta
zainteresowanie matymi uktadami skojarzonymi, kidryodbiorcami, przy zachowaniu
wskanika efektywnfri ekonomicznej inwestycji, mpgtaé sie: zaklady pracy, szpitale,
szkoty, osiedla mieszkaniowe.

Na terenie gminy Zabia Wola nie istnieje scentralizowany system ciepiczy.
Podstawowynyrédiem ciepta dla zabudowy mieszkaniowgjirsdywidualne kottownie oraz
piece wglowe. Placowki sfery publicznej wyposme @ w mate lokalne kottownie

102



Projekt zt@er do planu zaopatrzenia w ciepto, energlektryczg i paliwa gazowe dla Gmingabia Wola —
aktualizacja, opracowany na lata 2011-2026

pracupce dla wtasnych potrzeb, przystosowane do wytwaazaredium energetycznego o

niskich parametrach. Wszystkie kottownie funkcjaeej na terenie gminy wytwarzagiepto

do celow grzewczych i przygotowania cieplej wodythowej. W obecnych warunkach nie

ma maliwosci technicznych do skojarzonego wytwarzania ciapdmergii elektrycznej za

pomog lokalnychzrdodet ciepta.

Potrzeby energetyczne miesakdw Gminy Zabia Wola zaspokajane g spoprzez

konwencjonalne nmiki energii. Coraz cgciej spotykanym zjawiskiem, zaréwno w

wymiarzeswiatowym jak i krajowym, jest poszukiwanie i stosovie nowych rozwizaa w

zakresie alternatywnyctrodet energii. Za zmianami przemawia wiele czynmik@ wsrod

nich:

- nadmierne zanieczyszczenia w postaci tlenkow si@®, CQ, NOy, pytdw, powstajce
podczas spalaniaggla, ropy i jej pochodnych,

- malepce zasoby paliw kopalnych.

Rozwdj energetyki wykorzystggej zrodta odnawialne (OZE) ograniczany jest gtdwnie

poprzez czynniki o charakterze ekonomicznym, ale&apsychologicznym, spotecznym

instytucjonalnym i prawnym.

2.9. Podsumowanie:

Celem polityki energetycznej pstwa jest systematyczne zkszanie udziatu energii ze
zrédet odnawialnych w bilansie paliwowo-energetyamnkraju. Za zmianami przemawia
wiele czynnikéw, a Wréd nich: nadmierne zanieczyszczenia w postackéensiarki, CO,
CO,, NO,, pytéw, powstajce podczas spalaniacgla, ropy i jej pochodnych oraz maje¢
zasoby paliw kopalnych. Powszechnie uznage & Polska nie posiada zkgo potencjatu
energii odnawialnej, jednak poszczegokédta tej energii mogprzyczyné sie do wzrostu
bezpieczéstwa energetycznego na szczeblu lokalnym i regyma] w tym na terenach
o stabo rozwingtej infrastrukturze energetycznej, na terenachicayith o niskiej jakéci
gleb, ktére mog by¢ wykorzystane do upraw §lin przeznaczonych do produkcji biopaliw,
w rejonach o diym bezrobociu, jako nowe mlbwosci w powstawaniu miejsc pracy.
Samorzdy gminne, zgodnie z obogaujaca ustavg Prawo energetyczne, mapbowizek,

a zarazem prawo ksztattowania lokalnej politykirgegycznej. Jako podstavdo dziata na
lokalnych rynkach mina przyp¢ rozwoj matych projektow energetycznych opartych na
zrodtach odnawialnych, w tym lokalnych zasobachwpalenergii. Inicjatorem takich dziala

i tworca odpowiednich boztow zackcajagcych do owych przedsivzie¢ powinna by gmina.

Potrzeby energetyczne miesakéw Gminy Zabia Wola zaspokajane poprzez instalacje
bazugce na konwencjonalnych, a tym samym nieodnawialma@hikach energii. Wspne
analizy dokonane w oparciu o istrieg warunki klimatyczne, uwarunkowarsi@dowiskowe
I zagospodarowanie terenu wskagzupe gmina dysponuje potencjalem uttiajgcym
w réznej skali zastosowanie rozygen wykorzystupcych technologie bazage na
odnawialnychzrodtach energii.
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Wdrozenie odnawialnycltrédet energii zwgzane jest z poniesieniem, w patkowej fazie
inwestycji, wysokich naktadéw finansowych, ktorgewgielokrotnie weksze od péniejszych
kosztow eksploatacyjnych. Systemy pozwglaj wykorzystd odnawialnezrodta energii to
rozwigzania, ktorych rentowr$é nalery rozpatrywa w dtugim przedziale czasu, poniewa
niskie koszty eksploatacji zrownowawysokie naktady inwestycyjne w perspektywie kilku
lub kilkunastu lat.

VIII. Wspotpraca z innymi gminami

Koniecznd¢ uzgodnienia wspotpracy zasednimi gminami w zakresie tematycznym
niniejszego opracowania wynika z ustawy Prawo estgogne (art.19, ust.3, pkt 4).

Mozliwosci wspotpracy samogzlow lokalnych w zakresie systemdéw energetycznych,
gazowych oraz cieptownictwa oceniono na podstawrespondencji z gminamgcennymi.

Systemy cieptownicze

Aktualne potrzeby cieplne mieszi@w GminyZabia Wola zaspokajane 3a pomog zrodet
indywidualnych, tj. instalacji domowych oraz kottoiMokalnych obstugujcych zabudow
mieszkaniow, obiekty uyteczndci publicznej oraz podmioty gospodarcze. Obecnie ni
istnieja wspoélne, mgdzygminne systemy cieptownicze i nie przewiduje wiykorzystania
funkcjonupcych na obszarachgsiednich gmin systeméw cieptowniczych do ogrzewania
obiektéw na terenie Gmir¥abia Wola.

Systemy elektroenergetyczne

System energetyczny ma charakter regionalny igdaeny jest przez widaiwy terytorialnie
rejon energetyczny. Inwestycje =z zakresu moderjiizdab rozbudowy sieci
elektroenergetycznychéredniego i niskiego nagtia realizowane g w uzgodnieniu
z wiaéciwym terytorialnie Zaktadem Energetycznym, bezikomndci wspotpracy z innymi
gminami.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Gazyfikacja obszaru gminy przez przetisorstwo gazownicze dolzie maliwa, jesli
zaistniej techniczne i ekonomiczne warunki budowy odcinkévwecis gazowych.
W przypadku braku miiwosci budowy odcinkéw sieci gazowych, zgodnie z arpkl 1
Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja obszaréwemmé realizowana na warunkach
okreslonych w odebnych umowach zawartych pogdey przedsibiorstwem gazowniczym
a gmiry badz odbiorg.

Rozbudowa sieci gazowe] wymdgaedzie ustalé z dystrybutorem gazu — Mazowieck
Spoétks Gazownictwa Sp. z 0.0. w Oddziat Gazownia todzkiary uzalenia wszelkie
inwestycje od warunkow technicznych i spetnienigtdaiow ekonomicznej optacalda
przedsgwziecia.
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Przedmiotem wspotpracy poedizy Gminy Zabia Wola, a gminamiasiednimi mae by,

m.in.:

— wspotpraca w zakresie wykorzystania odnawialnyrcidet energii;

— mazliwosci pozyskania funduszy na inwestycje ekologiczne;

— upowszechnienie informacji o wdzeniach i technologiach ekologicznych oraz
energooszexnych.

Odpowiedzi gmin ssiadupcych z Gmin Zabia Wola, dotycze koordynacji dziata
w zakresie systemow energetycznych, stap@ahcznik do niniejszego opracowania.
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IX. Podsumowanie, wnioski, zalecenia

1. Stansrodowiska naturalnego — jaka&¢ powietrza

Do podstawowych czynnikow wplyg@jch na stan czysio powietrza nalgy zaliczy
dziatalng’¢ cztowieka (tzw. presja antropogeniczna) oraz wejsaym stopniu Eme procesy
naturalne zachodze w srodowisku.Za zanieczyszczenia powietrza davask obecnd¢

w atmosferze substancji statych, cieklych i gazbwgbcych naturalnemu ich sktadowi, lub
substancji naturalnych wygiujgcych w ilgciach nadmiernych, zagtajgcych zdrowiu
cztowieka, szkodliwych dla din i zwierzt i niekorzystnie oddziatggych na klimat oraz
sposob wykorzystania oktenych elementowrodowiska.W ogélnej ildci zanieczyszcie
emitowanych do powietrza domigugwutlenek siarki i tlenki azotu oraz pyty, bardpazne
ze wzgidu na zawarté’ metali cgzkich. Do antropogenicznycfrodet emisji zalicza si
energetyczne spalanie paliw; procesy technologistogsowane w zaktadach przemystowych;
transport; paleniska domowe oraz produkeplng. W skali globalnej sektor energetyczny,
gtébwnie energetyka zawodowa oraz cieptownictwo wpgdarce komunalnej i przesis,
stanowi najistotniejszeirodto oddziatywania nasrodowisko naturalne (imig). Emisja
zanieczyszczedo srodowiska, lpdgca wynikiem wykorzystywania znacznych¥cilgpaliw
weglowych, powoduje jego przeksztatcenia i zaburzerdanowagi fizyko-chemicznej
w postaci efektu cieplarnianego, ,kéa/ch” opadow, zakwaszenia gleb — podstawow
przyczyg zmian klimatycznych jest dwutlenekgla, za emigj ktdrego odpowiedzialny jest
gtéwnie sektor energetyczny. Przestrzenny rozkraibjiezanieczyszcieest zrGnicowany

I Zwigzany z rozmieszczeniem zgch zaktadoéw oraz miast ismdkéw o funkcjach
przemystowych.

Gtownezrodia zanieczyszczenia powietrza na terenie wojeivém mazowieckiego zwrane

s3 z dziatalndcig cztowieka (emisja antropogeniczna) i obejmuj

> emisg punktows pochodzca ze zorganizowanyctirédet w wyniku energetycznego
spalania paliw i przemystowych procesow technologych;

> emisg liniowg — komunikacyjg pochodzca gtdwnie z transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i lotniczego;

> emisg powierzchniowy, w skiad ktérej wchodgzanieczyszczenia komunalne z palenisk
domowych, gromadzenia i utylizaggiekdw i odpadow.

Wedtug informacji WIG w Warszawie emisja catkowita (punktowa, powierzofa i
liniowa) na terenie wojewddztwa mazowieckiego w2206ku wynosita:

v" dwutlenek siarki — 115 168,6 Mg;

v’ tlenek azotu — 94 457,9 Mg;

v tlenek wegla — 178 260,6 Mg;

v' pyt PM10 - 66 453,8 Mg.
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Udziat emisji substancji w emisji catkowitej w wajédztwie mazowieckim w 2009 roku
(WIOS):

Substancja Udziat w emisji catkowite] (w%)
emisji punktowe;j emisji powierzchniowe;j emisji liniowej
SO, 80,9 19,0 0,1
NO, 51,5 13,0 35,5
(6{0) 10,3 20,1 69,6
Pyt PM10 3,2 76,3 20,5

*Raport o stanigrodowiska w wojewddztwie mazowieckim” WE2009

Ocen jakdéci powietrza dokonuje sipod ktem ochrony zdrowia i ochrony dn dla
okreslonych stref oceny, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Srodowiska z dnia
06.03.2008r.,w sprawie stref, w ktérych dokonujee sbceny jakéci powietrza (Dz. U.

z 2008r. Nr 52, poz. 310). Ze wedlu na kryteria ochrony zdrowia, wyniki pomiarovgzgh
zanieczyszczeza 2009 rok wykazaty dotrzymanie rocznych dopusimgzh poziomoéw dla
dwutlenku siarki, tlenku wgla, benzenu oraz metalegkich zawartych w pyle. Przekroczona
zostata natomiast norma dla pylu PM10, ktéry jestieczyszczeniem zgdanym z sezonem
grzewczym i benzo/a/piranu, ktéry wgstije m.in. w spalinach samochodowych i dymie
tytoniowym, towarzyszy spalaniu odpadéw na powienzcziemi lub w paleniskach
domowych. Biogc pod uwag kryteria ochrony rélin przeprowadzona ocena wykazata
przekroczenie poziomu docelowego oraz celu diuguteswego sfzenia ozonu w powietrzu.
Ze wzgkdu na przekroczenia, zaréwno 24 godzinne, jak izmec wartéci poziomu
dopuszczalnego @ten pytu zawieszonego PM10 wyznaczono strefy, w ktidrikonieczne
jest podgcie dziatah naprawczych. Pomiary skladu chemicznego pytu wykana liczne
obszary przekroczenia poziomu docelowego dla bejgwménu. Za gtdwne przyczyny
przekroczé sfkzen substancji szkodliwych w powietrzu u## St zanieczyszczenia
z palenisk domowych, w tym rowriespalanie odpadéw w celach energetycznych,
przestarzate technicznie auta, azeakitugie, mrane zimy i upalne lata bez opaddéw. Przemyst
energetyczny ma podstawowe znaczenie dla stanuogeiypowietrza, taki stan rzeczy
wynika z wysokiej pozycji wgla kamiennego w o0g0lnej strukturze zycia energii
pierwotnej oraz z rogicego zapotrzebowania na energi

Zanieczyszczenia powietrza mpdotrze wszdzie i nie daj sie ograniczy do okrélonego,

wybranego obszaru, dlatega tea stan jakéci powietrza w GminigZabia Wola sktadajsic

dwie podstawowe przyczyny, oamej skali oddziatywaniaaggo:

- zrédla lokalne, m.in. emisja z lokalnych kottownieglowych i palenisk domowych,
transport samochodowy; nielegalne spalanie odpadow;

= zanieczyszczenia podlegeg procesowi rozprzestrzeniania gsiraz z masami powietrza
z gsiednich gmin i powiatow.

Jaka¢ powietrza w Gminie Zabia Wola oceniono definiag podstawowe zrodia
zanieczyszczewraz z odniesieniem do dephych ocen jak&i powietrza:
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Emisja powierzchniowa (niska)wynika z powszechrdci stosowania paliw statych,
szczegOlnie wgla kamiennego o niskiej jakoi, w domowych instalacjach grzewczych,
w tym rowniez spalania rénego rodzaju odpadoéw palnych, np. butelki oraz opania
plastikowe. Spalanigmieci powoduje uwalnianie do atmosfery girwjch gazow, jest to
proceder szczegOlnie szkodliwy dla lokalnej spabeézi. Wzrost sredniego sfzenia
zanieczyszcze pytowych i gazowych powstatych w wyniku emisji pewzchniowej notuje
sie cyklicznie w okresie zimowym, jest to zjawisko m@ine, zwizane z sezonem
grzewczym (wzrasta gtdwnieegenia dwutlenku siarki i pylu zawieszonego). Wynikkida
monitoringowych wskazugj ze emisja niska z palenisk domowych w mniejszygtodkach
miejskich oraz wiejskich ma ogromny udziat w og¢lamisji zanieczyszczedo powietrza.
Jednak jej wptyw uwidaczniagsw obszarach charakteryzaaych se zwart, gesta zabudowy.
Najwickszy grupe budynkow na terenie gminy stangwbudynki mieszkalne jednorodzinne
ito one w gltdbwnej mierze odpowiadafa nisk emisg. Zanieczyszczenia emitowang s
emitorami 0 wysokéci okoto 10m, co powoduje rozprzestrzeniani¢ Zanieczyszcze po
najblizszej okolicy - zbyt niska wysoké emitorow w powazaniu z czsty w okresie
zimowym inwersy temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczelndywidualne
gospodarstwa domowe nie posiadayzadzen ochrony powietrza, wielkd emisji z tych
zrodet jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie @uigirza zanieczyszcaez kottowni
lokalnych przez osoby fizyczne nie podlegaadnym ograniczeniom prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym.

Emisja liniowa (komunikacyjna)szczegolnie skoncentrowana jest wzdigdbwnych szlakow
komunikacyjnych i charakteryzujeesiluzg nierownomiernéciag w ciggu doby. W przypadku
zanieczyszcze pochodacych zesrodkéw transportuzrédito emisji znajduje ginisko nad
ziemig, co powoduje,ze substancje emitowane z silnikow pojazdow oddgjaha stan
czystaci szczegOlnie w najbiszym otoczeniu drog, a ich wpltyw maleje wraz z gitiécia.
Powolna, ale systematyczna tendencja wzrosgestzanieczyszcze komunikacyjnych
generowana jest nie tylko wzrostem liczby pojazd@e rownie zmniejszaniem 8i
ptynnaici ruchu na skutek remontéw i przebuddwdrdg. Na terenie Gmingabia Wola
emisja komunikacyjna szczegolnie nasilona jest wizgtownych szlakéw komunikacyjnych:
drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa-Wroctaw, drdgiajowej nr 50 relacji Ciechanow-
Ptonsk-Sochaczew-Gréjec-Msk Mazowiecki-Ostrow Mazowiecka oraz drogi wojewkieg
876 relacji Chudolipie-Piotrowie-Many-Tarczyn4.0 Na skutek intensywnego ruchu
samochodowego gtenie tlenkéw wgla, tlenkéw azotu, wglowodorow i pytu zawieszonego
mog miejscowo w warstwie przypowierzchniowej przekiagcwartaci dopuszczalne (brak
punktow pomiaru jak&i powietrza). Biogc pod uwag lokalne warunki zagospodarowania
terendw wokot sieci drogowej, tj. zabudewagrodow i jednorodzing o niskim stopniu
koncentracji, naltey stwierdzé, ze warunki wymiany powietrza i przewietrzenia terenu
ogranica kumulowanie s zanieczyszczepochodzacych zesrodkéw transportu.

Emisja punktowarozumiana jest jako emisja energetyczna i teclyictma, wynikajca

z powszechnai stosowania paliw statych @giel, koks) w przedsgbiorstwach oraz emisja
przemystowa z terenéw gmimgssednich. W ogolnej ocenie jai@ powietrza punktowa
emisja technologiczna zerddet zlokalizowanych na terenie gminy i w jej pebl ma
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marginalny wplyw na stan aerosanitarny jej obszhia .terenie Gminyabia Wola nie ma
duzych emitorow zanieczyszcZzedo powietrza (instalacji technologicznych), bradst]
zaktadow o profilu produkcji szczegolnie szkodliwydta srodowiska. Najblisze punktowe
zrodta zanieczyszczenia powietrza, Zxéne z dziatalnieia przemystovs oraz z gospodagk
komunalmn, zlokalizowane gna terenach podwarszawskich Wptyw na ggkpowietrza bda
mialy wiec zanieczyszczenia naptywag wraz z masami powietrza z okolicznych terenow
oraz zanieczyszczenia pochgde z lokalnych kottowni obiektowzyteczndci publicznej
oraz zaktadoéw przemystowych.

Informacje o wynikach bada jakosci powietrza w odniesieniu do obaaujgcych
standardéw podaje Wojewodzki Inspektorat Ochrémgdowiska w Warszawie, w tzw.
rocznej ocenie jalkk@i powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Ocena dokegana jest dla
stref okrélonych w drodzeRozporzdzenia MinistrasSrodowiska z dnia 6 marca 2008r. w
sprawie strefCaty powiat grodziski ze wzgllu na podziat stref dla SONO,, PM10, CO,
benzenu, otowiu, As, Ni, Cd i B/a/P przydzielonystd do strefy pruszkowsko-
zyrardowskiej. Natomiast ze wzglu na podziat stref dladhalezy do strefy mazowieckiej.

Klasyfikacja strefy pruszkowskayrardowskiej wedtug kryterium ochrony zdrowia:

Strefa Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych zanieczgisdla obszaru catej strefy
pruszkowsko- .
Rok 2009 A A C A A A A Al Al A C

* Roczna ocena jakei powietrza w wojewodztwie mazowieckim w 2009r.|4%8 w Warszawie

Klasyfikacja strefy pruszkowskayrardowskiej wedtug kryteriow ustanowionych dla carty
roslin:

Strefa Symbol klasy wynikowej dla poszczegélnych zanieczgslla obszaru catej strefy
pruszkowsko-
zyrardowska SO NO,
Rok 2009 A A

* Roczna ocena jakoi powietrza w wojewodztwie mazowieckim w 2009r.|08 w Warszawie

Wynikowe klasy dla poszczegdlnych zanieczysacaeyskane w ocenie rocznej dokonanej
Z uwzgkdnieniem kryteriow ustanowionych dla ochronylio— dane za 2009 r.

Nazwa Symbol klasy wynikowej dla poszczego6lnych zanieezgsdla celu ochrona rdin:
strefy/powiatu SO, NO, O

Strefa pruszkowsko-

A A C

zyrardowska

* Roczna ocena jakoi powietrza w wojewodztwie mazowieckim w 2009r.|08 w Warszawie

Strefa pruszkowskayrardowska ze wzgllu na przekroczenia wakm poziomu
dopuszczalnego gtenia pylu zawieszonego PM10 zaliczona zostata b stymagajcych
przeprowadzenia dziatanaprawczych. Przyczynprzekroczé dopuszczalnych poziomoéw
stezen pylu zawieszonego jest zgiiszona emisja z energetycznego spalania paliw kovce
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grzewczych, w tym ze szczegolnie gitiwej dla jakaci powietrza emisji niskiej z palenisk
domowych.

Przedstawione informacje dotycpodstawowych zanieczyszéz@owietrza w skali strefy
badania i stanowiwytacznie punkt wyjcia do oceny jakii powietrza w GminieZabia
Wola. Stan powietrza w ¢giu lokalnym zaley od charakteru gminy, wielkoi i gestcici
zrodet emisji, jak rownie od ilosci tadunkéw naptywajcych z terenowssiednich. Charakter
Gminy Zabia Wola oraz brak lokalizacji energochtonnegeeprystu wskazuje na niewielkie
oddziatywanie tych zr6det emisji na jak& powietrza. Do ogrzewania budynkéw
wykorzystuje st lokalne kottownie i paleniskagglowe, dlatego niska emisja to podstawowe
zrodto zanieczyszcze ktére najsilniej oddziatuje w sezonie grzewczym.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszatzalo powietrza atmosferycznego nale
podejmowa dziatania polegage na:

v kontynuaciji redukcji emisji zanieczyszeézee zrédet punktowych poprzez podnoszenie
sprawngci procesow produkcji, stosowanie paliw 0 mniejszgwartdci popiotu,
wprowadzenie odnawialnyckrddet energii, zmniejszenie strat przesylu enemijare
technologii lub profilu produkciji;

v' kontynuacji ograniczenie emisji zeddet komunikacyjnych poprzez doskonaleni systemu
zaradzania ruchem, dalszy rozwdj transportu publiczndgmlowe miejskich obwodnic
wraz z poiczeniami, kierowanie ruchu tranzytowego z oggiem miast, stosowanie
nowych niskoemisyjnych paliw i technologii w sysiemtransportu publicznego,
tworzeniesciezek rowerowych, tworzenie stref z zakazem ruchuzatiav cezkich;

v kontynuaciji ograniczenia emisji zeddet rozproszonych poprzez rozbudoeentralnych
systeméw cieptowniczych, ograniczenie strat ciegtdoudynkach, zmian paliwa oraz
sposobu ogrzewania indywidualnego budynkoéw, promoekologicznych nmikéw
energii i eliminowanie wgla.

2. Zaopatrzenie w ciepto

Charakterystyczny dla obszaréw wiejskich w krajgadniczy typ, wyspuje take na terenie
Gminy Zabia Wola (dominacja zabudowy prywatnej, jednorodgj, zagrodowej). Dla
ogrzania nowych mieszkazuwywa st mniejsze iléci energii cieplnej, co ogranicza
wielkosci zwywanego opatu (rmika energii) oraz emigj substancji szkodliwych do
srodowiska. Obiekty nowe budowane zgodnie z przepisami budowlanymi dotycymi
wymaganej izolacyjr&i termicznej oraz za pomgcsukcesywnie ulepszanych roza
technicznych i jakéciowych materiatdw budowlanych i wykozeniowych. Wgkszas¢
istniejpcych budynkdéw na terenie gminy jest niedostateczuwana termicznie (budynki
stare). Straty ciepta gs konsekwengj niewtasciwej struktury budowlanej, w tym:
nieszczelnych przegréd budowlanych, fgian, stropéw, dachéw, okien, drzwi, oraz
nadmiernej infiltracji powietrza, np. poprzez spginszpary. Wymagania dotygze
izolacyjnasci termicznej 8 umownie okrélane wartéciami wspoétczynnika przenikania
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ciepta ,U”. Nizszy wspotczynnik oznacza mniejsaicieczke” ciepta, a tym samym lepsz
izolacyjna¢ termiczry przegrody. W ramach przebudowy, remontéw kapiteinyndz
modernizacji naley dazy¢ do dostosowania izolacjcian zewwtrznych do obecnych norm.
Kompleksowa termomodernizacja budynkéw mieszkalnypblaczona ze wzrostem
swiadomdaci miejscowej ludnéci, co do sposobdéw minimalizacji strat energii aep,
zdecydowanie poprawi komfort cieplny mieszkaraz ograniczy wielk& kosztow
ponoszonych na opat.

Dodatkowo warto ksztattowaracjonalne postawyzytkownikdédw poszczegoéinych obiektéw
oraz wdraa¢ przedsgwzigcia niskonaktadowe, ktére réwiieprowadz do uzyskania
oszczdnasci energii, tj. :

- ogrzewanie - monfa zaworOw termostatycznych, monteekrandéw grzejnikowych,
utrzymanie niskiej temperatury w pomieszczeniacteusyitkowanych, odpowiednie
ustawienie mebli (zbyt blisko grzejnikdéw utrudniez@ptyw cieptego powietrza), wietrzenie
pomieszcze powinno by intensywne, ale przez krotki czas;

- ciepta woda - nie naly nagrzewa wody powyej ,rozdnej” temperatury — dla
zastosowa bytowo-gospodarczych wystarcza®6) mycie naczy metod, komorows, nie
pod biezaca wods.

Podstawowym nanikiem ciepta w budynkach mieszkalnych jest paliwtate: wegiel
kamienny, mial wglowy oraz koks, spalane w gtéwnej mierze w piecaejglowych

i kottowniach wbudowanych. Ogrzewanie gazowe naatasch zgazyfikowanych, gidwnie ze
wzgledow finansowych nie jest rozpowszechnione.

Zadaniem samogdu gminy jest wspomaganie likwidacji, tzw. niskeisji, ktorejzrodiem
s piece i kottownie wglowe, na rzecz ekologicznych systeméw ogrzewaR@pieranie

I promowanie przedswzig¢ indywidualnych widcicieli mieszka, polegagcych na
przechodzeniu na ekologicznie czyste rodzaje palmp energi elektrycz, energs ze
zrédet odnawialnych (m.in. kolektory stoneczne diatrpeb c.w.u.) itp. Dziatania, ktore
mozna podgc w tym zakresie to: stosowanie ulg podatkowych,twilenie przeptywu
informacji o maliwosci uzyskania dotacji lub preferencyjnego kredytu.

Wiekszai¢ budynkow uyteczndci publicznej zlokalizowanych na terenie gminy paks
zmodernizowanezrddta ciepta, bazgge gtdwnie na gazie ziemnym. Za dziatania celowe
nalezy uzna& dalsz modernizagj lokalnych kottlowni, w szczegoldoi w kontelécie
wymiany tradycyjnych kottéw wglowych na kotty ekologiczne, jak rowiienodernizag
instalacji wewwtrznych.

3. Zaopatrzenie w energi elektryczng
Obecny system zasilania w energglektryczna zapewnia bezpieczne pokrycie potrzeb
energetycznych gminy. Zasilanie w energiektryczn (podstawowe medium) rozwojowych

terenébw gminy tj. przewidywanych pod perspektywgzinwestycje mieszkaniowe,
ustugowo-handlowe i produkcyjno-ustugowe, wymagabedzie rozbudowy sieci
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elektroenergetycznej w sposob zapewguigjobstug istniegcych i planowanych obszaréw
rozbudowy.

W celu zapewnienia wysokiej niezawodaoio dostaw energii elektrycznej w przysatg
proponuje si wykonanie przez Zaktad Energetyczny praddiv sieci zasilajcej SN i nN
pod ktem ich przysziej modernizacji i rozbudowy. Wszelkidziatania zwjzane

z reelektryfikacg musz obejmowa nie tylko odnowienie starej infrastruktury, alekie
zwickszenie przepustowoi sieci wynikajcych z przyrostu liczby obecnie stosowanych
i wykorzystywanych odbiornikow elektrycznych. Preyodernizacjach i rozbudowie sieci
napowietrznychsredniego i niskiego nagtia standardem stajegsstosowanie przewodow
izolowanych, ktorych zaletw stosunku do linii tradycyjnych jest wysoka niepana,
mniejsza podatrié na zwarcia, dia odporné¢ na uszkodzenia mechaniczne spowodowane
czynnikami zewetrznymi (anomalie pogody oraz zadrzewienia). Usziemi mechaniczne
linii napowietrznych to jedna z giéwnych przyczyowstawania awarii w systemie zasilania
elektroenergetycznego. Poprawa efekty$enooswietlenia ulicznego oraz racjonalizacja
kosztow utrzymania @vietlenia ulicznego wymaga kompleksowego remontozibudowy

z uwzgkdnieniem zmniejszenia zycia energii elektrycznej poprzez instalowanie @pra
energooszezinych.

Realizacja zamierzerozwojowych dotyczcych systemow elektroenergetycznych wszystkich
poziomoOw napi¢ uzaleniona jest od stanu gospodarki i kondycji finanspweaktadu
Energetycznego. Rozwdj sieci elektroenergetycznyiehnaley do zadéa wtasnych gmin,
zatem wplyw polityki samogdu na rozw¢j tych systemow jest znikomy, jednak Inéz
znaczenia jest stwarzanie sprzygajch warunkoéw dla poszczegdélnych inwestyciji.
Najliczniejsz grupe odbiorcéw energii elektrycznej w Gminigabia Wola stanowi
gospodarstwa domowe. Stosowanie nowoczesnych, wgpokwnych, a tym samym
energooszednych uradzen elektrycznych oraz wymiana systemoOvéweetlenia zarowego
na cGwietlenie energooszednymi zrodtami, w tym fluoroscencyjnymi zracjonalizuje
wielkos¢ zwzycia energii elektrycznej przez finalnych odbiorcéigkonomiczny potencijat
racjonalizacji zaycia energii elektrycznej szacuje sid 10 — 20% w gwietleniu i nagdach
sprztu gospodarstwa domowego. Aktualnie wysoka cenagenelektrycznej nie sprzyja
wykorzystaniu jej na cele grzewcze.

Powszechnaswiadoma¢ i dostp do informacji o energooszginych uradzeniach
elektroenergetycznych to gtowny kierunek zracjarmliania wielkéci zuzycia energii
elektrycznej, a tym samym ograniczenia jej kosztow.

Proces obrienia wielkdci zuzycia energii elektrycznej dla celéw komunalno-byyow
bedzie w dhisze] perspektywie czasu kompensowany wzrostepycml ze wzgldu na
wzrastagca ilos¢ urzgdzen elektrycznych w gospodarstwach domowych, pominaaikp ich
energochtonngi.
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4. Zaopatrzenie w gaz

W ogblnej ocenie gaz sieciowy jest aktualnie jednym podstawowych rsmikow
energetycznych przyjaznych dl&odowiska, znajdacym coraz szersze zastosowanie.
Uzywany jest przede wszystkim na potrzeby bytowegwrze i przemystowe. W coraz
wickszym zakresie gaz wykorzystywany jest jako paliwtosowane w kottowniach
produkupcych ciepto, wypierac paliwa state, charakteryage s¢ w procesie spalania
wysokim stopniem emisji szkodliwych zyzkoéw dosrodowiska naturalnego. Ma to miejsce
szczegOlnie na terenach, gdzie brak jest scertradinychzrodet ciepta. Gaz sieciowy jest
nosnikiem energetycznym, ktéry oldla wyzszy standard wyposania w infrastruktuy
techniczi, a tym samym wptywa prorozwojowo dla zasilanegena.

GminaZabia Wola podzielona jest na dwa obszary: potnatrayakteryzujcy si rozwinicta
siech gazows oraz potudniowy, gdzie brak jest sieci gazowej.e@be okoto 40%
powierzchni gminy posiada sigazu przewodowegéredniego dnienia, ktéra zasilana jest
ze stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia zldakavanej w miejscowsxi Kulkdwka,
Gmina Radziejowice (0 maksymalnej przepust&ivd600 ni/h i stopniu wykorzystania w
ok. 60%).

Czynnikiem decyducym o przysipieniu do dziata inwestycyjnych w zakresie rozbudowy
gazyfikacji Gminy Zabia Wola bdzie due zainteresowanie spoteczne pgzyeniem do
sieci, w tym wykorzystania gazu sieciowego do oger@a mieszk& oraz aprobata
przewidywanych kosztéw. Zmiana sposobu ogrzewardkrzma jest jednak od relacji
cenowych pomidzy gazem a innymi gaikami energii. Rozbudowa sieci gazowe] ekgzy
komfort zycia lokalnej spoteczrgi, stanie si czynnikiem prorozwojowym dla terenu gminy
oraz przyczyni $i do zmniejszenia emisji zanieczyszez® powietrza (zwtaszcza GANO,

i SO,) w momencie konwers;ji istnigjych tradycyjnyclerodet ciepta na piece gazowe.
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X. Wykaz materiatdbw wykorzystanych przy opracowaniu

Projekt zalgen do planu zaopatrzenia w ciepto, energiektryczr i paliwa gazowe dla
Gminy Zabia Wola, 2006r.

Studium uwarunkow@i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Grifiyia Wola,
listopad 2005r.;

Plan Rozwoju Lokalnego Gmirgabia Wola na lata 2004-2013;

Program Ochrongrodowiska GminyZabia Wola, listopad 2004r.;

Plan Gospodarki Odpadami dla Gmingbia Wola, 2004r.;

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gmirgabia Wola do 2015 roku, styaz2008r.;

Program ochrongrodowiska dla powiatu grodziskiego na lata 200912@1perspektyw do
2016 roku;

Aktualizacja programu ochron§rodowiska dla powiatu grodziskiego na lata 200912@1
perspektyw do 2016 roku;

Raport o staniesrodowiska w wojewddztwie mazowieckim w 2009 roku,oj@divodzki
Inspektor Ochrongrodowiska w Warszawie, 2009;

Roczna ocena jakoi powietrza w wojewodztwie mazowieckim — raportraé 2009, WIG
Warszawa, marzec 2010;

Plan Zagospodarowania Przestrzennego WojewodztveaMackiego, Warszawa 2004;
Program maliwosci wykorzystania odnawialnychzrodet energii dla wojewddztwa
mazowieckiego uchwalony przez Sejmik Wojewodztwazdeeckiego 9 padziernika
2006r.;

OdnawialneZrédta Energii Mazowsze Rynkiem z Przysia

Krajowy plan dziatania w zakresie energiizédet odnawialnych (Projekt), Warszawa 2010;
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Mazowiegi na lata 2007-2013;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roRuawo energetyczne;

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu éenodernizacji i remontow;

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Minstieo Gospodarki, Warszawa 2009r.;
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i eredlgi 2030 roku, Agencja Rynku Energii S.A.;
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2018ienaice wzrost gospodarczy i
zatrudnienie;

-Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawizh zrédet energii w Polsce” —
praca badawcza - Europejskie Centrum Energii Odmae;,

Wytwarzanie energii w skojarzeniu A.W. R@ki i R. Szramka;

Centrum Alternatywnyclrodet Energii. Internetowy Serwer Elektrykow;

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludno Mieszkar oraz Powszechnego Spisu
Rolnego 2002;

Informacje od PGNIG Mazowiecki Oddziat Obrotu Gazenwarszawie, Gazownia £odzka,
Dziat Obstugi Klientow Biznesowych;

Informacje od Polskich Sieci Elektroenergetycznydbentrum S.A;

Informacje od PGE Dystrybucja S.A. OddziatiédTeren.
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XI. Mapa Gminy Zabia Wola
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