Wykonanie piecioletnich przegladow drog, zaloZenie pelnej ewidencji drog gminnych oraz
wykonanie systemu referencyjnego, fotorejestracii, inwentaryzacji pasa drogowego,
aktualizacja i opracowanie ksigzek drog wraz 7 wprowadzeniem danych do zaoferowanego
oprogramowania

1. Wykonanie przegladow pigcioletnich stanu technicznego ok. ........... drég gminnych potozonych na terenie
Gminy Zabia Wola (protokoly przegladu w formie wydrukéw oraz PDFdla kazdej drogi osobno) oraz ich
wprowadzenie do Ksiazki Drogi. Zakres kontroli obejmuje caty pas drogowy.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z2017r., poz.
1332 z pdzniejszymi zmianami) przegladowi podlegaja nastgpujace elementy pasa drogowego:

»  stan nawierzchni jezdni;

+  stan poboczy i odwodnienia;

. stan chodnikow i zatok;

«  stan oznakowania pionowego;

«  stan oznakowania poziomego;

. stan urzadzen BRD;

»  stan zieleni;

«  stan studzienek kanalizacyjnych.

*  stan przepustéw drogowych

2. Ewidencja drog gminnych, mostéw i przepustow

Zamawiajacy na cze$¢ drog posiada opracowane w wersji papierowej ksiazki drog i mostow, Wykonawca
zobowiazany bedzie zaktualizowaé bedace w posiadaniu zamawiajacego ksiazki oraz wykona¢ ewidencja dla
pozostatego zakresu zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,
obicktow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.), oraz wprowadzi¢ wszelkie dane do
oferowanego programu umozlwiajacego samodzielna aktualizacje i edycja.

3. Wykonani systemu referencyjnego
— System referencyjny winien przedstawia¢ model sieci drogowej, z uwzglednieniem wszystkich drog
zarzadzanych przez Zamawiajacego oraz droég wyzszej kategorii zlokalizowanych w granicach
administracyjnych Zamawiajacego.
— System referencyjny musi uwzgledniac:
e wezly sieciowe
e numeracj¢ odcinkow drog
e przebieg drog
e kierunki przebiegu drog
e pikietaz na drogach
— system referencyjny nalezy zrealizowa¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: opisanympikietazem lokalnym,
weztami sieciowymi i taczacymi je odcinkamimigdzyweztowymi
— przebieg drog nalezy zdefiniowac jako ciag nastepujacych po sobie punktoéwreferencyjnych (tj.
punktéw wzajemnych przeci¢é¢ osi drog objetych systememreferencyjnym) i taczacych je odcinkow
migdzyweztowych (tj. odcinkow drogograniczonych dwoma punktami referencyjnymi)
— wezel sieciowy nalezy opisa¢ 9-znakowym identyfikatorem,
— odcinek drogi definiowany jak podano powyzej; dodatkowo ma by¢ opisany przez nrdrogi
— system musi zachowac spdjnos¢ w zakresie numeracji punktow weztowychi odcinkow zdefiniowanych
w systemach referencyjnych dla drog nadrzednych naterenie gminy.
— Dostarczenie map
v" mapy modelu sieci drogowej (systemu referencyjnego) wykonane napodkladzie
topograficznym w uktadzie wspotrzednych ,,1992” nalezydostarczy¢ w formie wydruku na
podkiadzie papierowym - skala map: 1:10 000 — dla poszczegdlnych miejscowo$ci na terenie
gminy, po 3 szt. dla kazdej miejscowosci.
v\ przygotowane mapy musza zawiera¢ nastepujace informacje:
o legendg mapyo przebieg wszystkich drog uwzglednionych w systemie referencyjnym
o oznaczenie symbolami weztow sieciowych oraz ich numeracje
o podzial mapy na sektory wraz z ich numeracja




o opisanie wszystkich odcinkéw odpowiednim numerem drogi wrazz zaznaczeniem
kierunku rosnacego kilometraza
o oznaczenie wartosci pikietaza lokalnego z okreslonym interwatem 500m

v mape sieci drogowej (przekazanag w formie wydruku) nalezy dodatkowodostarczy¢ w formie
elektronicznej, w formacie umozliwiajacym przegladaniez poziomu oferowanego
Zamawiajacemu oprogramowania wspomagajacegozarzadzanie siecig drogowa (przegladarki
systemu referencyjnego).

v' Mapa w wersji elektronicznej (obslugiwana z poziomu oferowanegooprogramowania) musi
rowniez posiada¢ warstwy mapy ewidencyjnej (mapanumeryczna lub rastry), ktore zostang
dostarczone przez Zamawiajacego,

v' wszystkie informacje dotyczace zaprojektowanego systemu referencyjnegonalezy roéwniez
dostarczy¢ w formie bazy danych, zgodnej z oferowanymZamawiajacemu oprogramowaniem
wspomagajacym (przegladarka systemureferencyjnego),

4. Fotorejestracja pasa drogowego

— dokumentacj¢ fotograficzng nalezy wykona¢ w dowiazaniu do systemu referencyjnego, w
formie cyfrowych zdje¢ sekwencyjnych z interwatem wynoszacym ok 2- 5 m

— zdjecia nalezy wykona¢ przynajmniej z czterech kamer jednoczes$nie:

= widok do przodu

= widok do przodu / prawa strona drogi
= widok do przodu / lewa strona drogi
= widok do tytu

— zdjecia nalezy wykona¢ zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnacej kilometracji),

— minimalna rozdzielczos¢ zdjgé¢ dla widoku do przodu to 1600 x 1200, dla pozostatych 1280 x
960,

— Wraz z rejestracja zdjeciowa niezbedne jest pozyskanie informacjio wspotrzednych
geograficznych (GPS) wraz z doktadnym pozycjonowaniemkierunku jazdy pojazdu
pomiarowego,

— wykonane zdjecia nalezy przekazaé¢ na nosnikach typu DVD — 1 komplet orazna przenosnym
dysku twardym 2,5” USB 2.0

— nos$niki ze zdjeciami musza rowniez zawiera¢ oprogramowanie narzedziowe,uruchamiane
automatycznie po wtozeniu nosnika do napedu (bez wczesniejszejinstalacji), umozliwiajace
ich przegladanie oraz wykonywanie pomiarowelementow widocznych na zdjeciach;
wymagana jest mozliwos¢ przegladaniazdje¢ w dwoch trybach:

= standardowe przegladanie: automatyczne wyszukanie i prezentacja zdjecdla
wskazanego przez uzytkownika pikietaza i wybranych kamer

= odtwarzanie ciagle: automatyczna zmiana wyswietlanych zdje¢ dlawybranego
odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem tej drogi; uzytkownik wtakim trybie
pracy wybiera odcinek, kamery i pikietaz, od ktéregonastepuje odtwarzanie
ciagte,

= Jokalizowanie biezacego zdjecia na mapach GoogleMaps i Geoportal

— wraz z dokumentacja fotograficzna nalezy dostarczy¢ odpowiednieoprogramowanie (z
mozliwoscia kopiowania i przegladu na kazdym stanowisku w urzedzie bez dodatkowych
licencji) narzgdziowe, ktore umozliwi przegladanie zdjg¢ w oparciu osystem referencyjny i
kilometraz; wymagana jest jednoczesna prezentacja dlauzytkownika nastgpujacych informacji
dotyczacych miejsca wykonania

— przeglqdanych aktualnie zdje¢ (bez wzgledu na tryb przegladania):

pikietaz lokalny (dlugos¢ od poczatku odcinka)
» pikietaz drogi (dlugo$¢ w ramach wlasnosci zarzadcy)
» kilometraz globalny
* pomiar powierzchniowy elementéw widocznych na zdjgciach
= pomiarpolilinii
»  mozliwo$¢ wlaczenia na kazdym widoku z kamer siatki pomiarowe;j
Mozliwo$¢ kopiowania, podtaczenia ze zdarzeniami drodze.




5 Inwentaryzacja drég
— Inwentaryzacja w korytarzu drogi nalezy wykona¢ w oparciu o dane ewidencyjne okreslone w
Ksiazce Drogi w nastgpujacym zakresie:
- kolumny z zakresu 1-26, 31 tabeli 3aoraz 3bksiazki drogi
- kolumny z zakresu 1-4, 6-30, 32-34 i 38-40 tabeli 8 ksiazki drogi
- kolumny z zakresu 1-4 , 8-13 tabeli 9 ksiazki drogi
- kolumny z zakresu 1-4, 6-17 tabeli 10 ksiazki drogi
— Wyniki pomiaréw i obliczen nalezy przekaza¢ w formie bazy w zaoferowanym
oprogramowaniu, umozliwiajacym rowniez ichedycjg.
— Inwentaryzacji podlega zebranie nastgpujacych informacji:
inwentaryzacja parametrow technicznych drogi:
parametry elementéw korytarza drogi
(lokalizacja, szerokos¢, dtugosc, powierzchnia i rodzaj nawierzchni)
informacje o skrzyzowaniach
(lokalizacja, rodzaj, dtugo$é, zabezpieczenie/droga)
informacje o obiektach mostowych
(lokalizacja, rodzaj obiektu)
informacje o skrajniach
(lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokos$c¢, wysoko$¢)
inwentaryzacja zagospodarowania drog:
informacje o zjazdach
(lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szeroko$¢)
informacje o obiektach przydroznych
(lokalizacja, rodzaj obiektu)
inwentaryzacja wyposazenia drog:
informacje o oznakowaniu poziomym
informacje o oznakowaniu pionowym
informacje o barierach i ekranach
informacje o o$wietleniu

6. Dostarczenie i wdrozenie oprogramowania

B. Dostarczenie i wdrozenie oprogramowania
Dostarczone i uruchomione przez Wykonawce oprogramowanie musi umozliwia¢ wprowadzanie i
edytowanie danych drogowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektow mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, mostom i tunelom (tekst
jednolity — Dz. U. z 2005 r., nr 67, poz. 582 z pdzniejszymi zmianami).
Wymagania ogdlne dotyczace oprogramowania:

a) Oprogramowanie umozliwia pracg w 2 trybach:

I Stacjonarnym - na komputerach zamawiajacego (2 stanowiska), wyposazonych
w system operacyjny Windows 7 (64-bit), poprzez podglad i edycj¢ ewidencji
drog, ktorej baza danych jest zgromadzona na komputerach stacjonarnych
zamawiajacego (mozliwo$¢ pracy bez potaczenia internetowego).

. Zdalnym - za posrednictwem przegladarki internetowej, poprzez dostep do
oprogramowania i bazy danych zgromadzonych na serwerach Wykonawcy.

b) Oprogramowanie zdalne umozliwia bezpieczny dostep. Potaczenia przegladarkowe sa
szyfrowane.

c) Korzystanie z oprogramowania w trybie zdalnym ma charakter ustugi, gdzie wykonawca
gwarantuje odpowiedni poziom dostgpnosci do systemu, odpowiada za aplikacjg¢ i dane
(opiekuje si¢ baza danych).

d) Dostep do oprogramowania w trybie zdalnym jest bezptatny w okresie 1 roku, liczac od
daty przyjgcia bez zastrzezen przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacego. Po uptywie
bezptatnego okresu, zamawiajacy ma mozliwos¢ rezygnacji z dostgpu zdalnego i
korzystania wylacznie z wersji stacjonarnej (bez ponoszenia dodatkowych kosztéw) lub
mozliwo$¢ odptatnego przedluzenia dostepu zdalnego (zgodnie z kosztem okreslonym w
ofercie Wykonawcy).
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Dostep do danych jest mozliwy z urzadzen mobilnych (w trybie podgladu).

Mozliwo$¢ edycji danych topologicznych (obiektéw prezentowanych na tle mapy)
poprzez przegladarke WWW.

Mozliwo$¢ edycji atrybutow opisowych poprzez przegladarke WWW.

Baza danych klient-serwer, struktura jej musi mie¢ mozliwo$¢ gromadzenia danych
wymaganych przepisami tj. Ksiazka drogi, Ksiazka Obiektu Mostowego, System
referencyjny, Przeglady Drog, Przeglady mostow, Karta obiektu mostowego, Dane
eksploatacyjne nawierzchni - ocena stanu nawierzchni, Dane tematyczne np. o nat¢zeniu
ruchu (uzytkownik sam bgdzie mogt zdefiniowaé parametr).

Dane topologiczne (geometria) przechowywane w polu typu spatial z zachowaniem
projekcji geograficznej — domyslnie POLSKA 2000 (obstuga nastgpujacych uktadow
odniesienia WGS84, UTM, 1965, 1992, 2000). Do kazdego rekordu z danymi mozemy
podpia¢ dowolna ilos¢ dokumentow.

Archiwizacja/historyzacja danych — mozliwo$¢ przywrdcenia stanu na zadany dzief,
wszystkie zmiany sa zapamigtywane i archiwizowane.

Kontrola dost¢pu do danych — nadawanie uzytkownikom réznych praw:

e -edycja danych ( mozliwo$¢ ograniczenia edycji do typow elementow np. tylko
drzewa, tylko oznakowanie, tylko chodniki, lub kilka elementow, lub ograniczenie
administracyjne np. drogi nalezace do jednego rejonu, lub obszarowe ). Logowanie
wszystkich zmian.

e - przegladanie danych bez mozliwosci edycji ale z mozliwoscia tworzenia
raportéw lub podpinania dokumentow.

- tylko przegladanie danych

- ograniczenie ilo$ci uzytkownikéw, ktorzy moga jednocze$nie mie¢ dostgp do

bazy
Program powinien posiada¢ nastgpujace okna (widoki): okno nawigacyjne, okno z
profilem liniowym drogi, okno z fotorejestracja metryczng — widok minimumz czterech
kamer, okno z mapa oraz okno z widokiem tabelarycznym danych. Okna przedstawiajace
widok drogi (mapa, fotorejestracja, profil i tabela) sa ze soba powiazane i zaznaczenie
jakiego$ elementu w jednym oknie powoduje podswietlenie go W pozostatych oknach
(widokach).
Edycja danych — podstawowym oknem do edycji danych pasa drogowego jest okno z
mapa, umozliwia ono dodawanie nowych obiektow wszystkich typow ( liniowe,
powierzchniowe oraz punktowe), modyfikacje ich geometrii, kasowanie obiektow oraz
zmiang ich atrybutéw opisowych. Okno z profilem liniowym — umozliwia edycje
atrybutéw opisowych. Widok tabelaryczny — umozliwia edycj¢ atrybutow opisowych.
Cofanie zmian — musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ cofnigcia przynajmniej ostatniego
kroku (przycisk cofnij).
Zdjecia z fotorejestracji sa zapisywane poza baza danych
Pliki wymiany danych — producent oprogramowania udostepni dokumentacje
plikow wymiany danych (formatéw otwartych XML), poprzez ktoére bedzie mozliwe
zasilenie bazy danych przez podmioty trzecie.
Wykonawca zapewnia bezptatny i bezterminowy dostep do wszelkich posiadanych przez
siebie aktualizacji dostarczonego oprogramowania, przy czym przez aktualizacje rozumie
si¢ usuwanie btedow i wad produktu oraz dostosowywanie go do pracy z nowszymi
wersjami systemu operacyjnego na stanowiskach zamawiajacego, a nie rozszerzanie
funkcjonalnosci oprogramowania.

Wymagane funkcjonalno$ci oprogramowania.

Program oraz baza danych musi umozliwia¢ wprowadzanie i edycj¢ danych drogowych i obiektow
inzynierskich na potrzeby prowadzenia ewidencji drog i obiektow mostowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu humeracji i
ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom oraz innych danych okreSlonych przez Zamawiajacego w
specyfikacji.

Dane topologiczne pasa drogowego sa prezentowane na tle podktadéw mapowych jako dane
geograficzne w odpowiedniej projekcji, ktorych edycja geometrii i dodawanie tych danych
powinno odbywac¢ si¢ poprzez okno Mapa. Natomiast edycja danych opisowych (pdl tabeli) jak i
kasowanie bedzie mozliwa z poziomu trzech okien: Mapa, Profil Drogi Iub Tabela.

1.



10.

Jest tez grupa danych, ktéra nie musi posiada¢ geometrii np. objazdy drog, przeglady drog, dane
tematyczne- edycja tych danych bedzie si¢ odbywala poprzez okno Tabela z mozliwo$cia
dodawania nowych rekordéw lub poprzez import danych z innych formatéw ( preferowany XLS).

Program musi zapewnia¢ mozliwo$¢ generowania kompletu dokumentéwi rysunkow,

wymaganych przepisami dotyczacymi ewidencji drég i obiektow mostowych:

a) automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji)
raportow przewidzianych dla ksiazki drogi,

b) automatyczne generowanie zestawien zbiorczych (np. Formularz Danych o Sieci
DrégPublicznych).

€) automatyczny wydruk ksiazki drogi do pliku PDF,

d) generowane raporty muszg by¢ zgodne z wzorami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych(Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).

Wizualizacja elementdw sieci drogowej oraz wszystkich elementdw wystgpujacych w pasie
drogowym ma by¢ zapewniona w postaci mapy (warstwy numeryczne) oraz planu liniowego z
mozliwo$cia wyboru danych do wys$wietlenia. Program ma zapewni¢ mozliwo$¢ multiselekcji i
podswietlania jej we wszystkich widokach ( uzytkownik bedzie mogt recznie pozaznaczaé kilka
elementow na dowolnym widoku a na pozostatych widokach podswietla si¢ one automatycznie).
Nalezy tez zapewni¢ mechanizm automatycznego filtrowania ( zaznaczania) np. po typie elementu
( zaznaczy¢ wszystkie mosty na jednej lub wielu drogach) i nawigacji po tych elementach.
Grafika oznakowania pionowego i poziomego reprezentowana jest w postaci wektorowej na mapie
i profilu liniowym. Program musi posiada¢ edytor znakow nietypowych ( tablice E i F) i
zapisywac je w formacie DXF.
Okno nawigacji po systemie referencyjnym — w oknie uzytkownik ma mozliwos¢ wybrania
numeru drogi, odcinka mig¢dzywezlowego, pikietaza lokalnego dla odcinka lub pikietaza
globalnego dla drogi. W przypadku odcinkoéw miejskich nalezy przypisaé nazwy ulic dla
odcinkéw migdzyweztowych. W przypadku wyboru konkretnego punktu na drodze w oknie
nawigacyjnym, wszystkie inne widoki (okna) ustawiaja si¢ w wybranym przekroju.
Okno planu liniowego —okno przedstawia rzut z gory wszystkich elementow pasa drogowego
podlegajacych inwentaryzacji wzdtuz osi drogi . O$ drogi reprezentowana jest w oknie jako linia
prosta z naniesionymi na nia elementami systemu referencyjnego tj. z numerami punktow
weztowych, pikietazem lokalnym i globalnym drogi. Elementy powierzchniowe na odcinkach
prostych doktadnie odzwierciedlaja topologi¢ odpowiadajacym im elementéw na mapie. Okno ma
mozliwo$¢ wyswietlania treSci atrybutu opisowego elementéw pasa drogowego wybranego przez
uzytkownika.

Okno z Mapa — wysSwietla wszystkie dane pasa drogowego jako numeryczne warstwy

topologiczne w ogdlnie obowiazujacych projekcjach geograficznych. Jako tlo dla danych mozna

wcezyta¢ dane dostepne w technologii WMS/WMTS oraz warstwy cyfrowe w formatach shp lub
tab. Uzytkownik ma mie¢ mozliwos$¢ edycji danych drogowych, dodawania nowych obiektow,
modyfikowania geometrii tych obiektow oraz ich kasowania. Okno ma tez zapewnia¢ mozliwo$¢
edycji obiektéw graficznych innych warstw numerycznych np. zawierajacych teksty lub etykiety.

Okno ma mie¢ mozliwos¢ wydruku widoku w skali zdefiniowanej przez uzytkownika na

dowolnym formacie.

Generowanie statystyk. Program ma mie¢ funkcj¢ eksportu danych drogowych wraz z ich

atrybutami opisowymi do Excela. Dane sa podzielone na trzy grupy tj. dane powierzchniowe

(jezdnie, pobocza, chodniki, $ciezki rowerowe, tereny zielone itp.), dane liniowe ( linie

energetyczne, bariery, tancuchy itp.,), elementy punktowe ( drzewa, oznakowanie, lampy itp.),

kazda z tych grup lub pojedyncze typy elementow mozna wybra¢ i wyeksportowa¢ do pliku xls

wraz ze wszystkimi atrybutami opisowymi. Program ma mie¢ zaprojektowane okno do selekcji i

filtrowania danych, nawigacji po uzyskanym wyniku i mozliwosci wyeksportowania

wyselekcjonowanych podzbioréw do excela. Nalezy zaimplementowaé funkcje wyszukania ciagu
znakdéw w wybranych kolumnach.

Edycja systemu referencyjnego na mapie. Program ma posiada¢ graficzny edytor systemu

referencyjnego zaimplementowany w oknie Mapa. Edytor powinien posiada¢ nastepujace funkcje:

a) dodawanie nowego punktu weztowego i edycja jego atrybutéw opisowych,

b) definiowanie odcinka miedzyweztowego pomiedzy dwoma punktami weztowymi,

c) edycja atrybutow opisowych odcinka migdzyweztowego,

d) dzielenie odcinka migdzywegzlowego punktem weztowym,

e) kasowanie punktu weztowego,



f) kasowanie odcinka migdzyweztowego,

g) nadawaniepiketaza globalnego odcinkom migdzyweztowym,

h) edycja numeru drogi

i) automatyczna projekcja systemu referencyjnego na dane drogowe — przypisywanie
wszystkim danym drogowym atrybutéw opisowych z systemu referencyjnego.

11. Okno z fotorejestracja. W oknie mozna wilaczy¢ jednoczesnie widoki dla minimum czterech
kamer:
a) widok do przodu — jedna kamer,
b) widok do przodu / prawa strona drogi — jedna kamera
¢) widok do przodu / lewa strona drogi — jedna kamera,
d) widok do tylu — jedna kamera
e) mozliwos¢ wyswietlania zdjecia sferycznego.

12. Okno powinno by¢ wyposazone w nast¢pujace funkcje:
a) wyswietlanie lokalizacji aktualnie przegladanej fotorejestracji na mapie,
b) pomiar dtugosci i powierzchni na zdjgciu,
¢) kopiowanie zdje¢ do schowka,

13. Generowanie Mapy Techniczno-Eksploatacyjnej — program ma posiada¢ funkcje automatycznego
wygenerowania opisowych warstw numerycznych zawierajacych dane do wydruku mapy
techniczno-eksploatacyjnej. Elementy graficzne warstwy maja by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom. Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ edycji obiektow graficznych z mapy T-E, ich zmiany
lub dodawania nowych.

14. Przeglady drog. Program ma mie¢ funkcje importu wynikéw przegladéow drog z plikow XLS
(definicja plikow zostanie zataczona) lub wprowadzania ich poprzez edytor tabelaryczny.

Wymagania technologiczne:

— wersja jezykowa: oprogramowanie musi by¢ dostarczone w polskiej wersjijezykowej
obejmujacej:

o wszystkie elementu interfejsu uzytkownika

e dokumentacjeuzytkownika

— format bazy danych: relacyjna baza danych

— S$rodowisko systemowe: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7.

— mozliwosci pracy w sieci komputerowej: jednoczesny odczyt danych na wielustacjach
roboczych i edycja na jednej stacji w danym czasie

— integracja: wszystkie moduty oprogramowania musza stanowi¢ jedenzintegrowany
system

— mozliwo$¢ dotaczenia dodatkowych modutow zintegrowanych z wersjapodstawowa
systemu bez koniecznosci uprzedniego odinstalowania wersjipodstawowej

Filtry:

- Program musi umozliwia¢ ograniczanie zasobu dostgpnych danych, na przyktad w
celu wyszukania konkretnych obiektow na ograniczonym fragmencie sieci, dla
okreslenia ilosci lub w celu wygenerowania specjalnego raportu. Po zrealizowaniu
zadania, ograniczenia te beda bezproblemowo usunigte, aby dla innych zadan
ponownie byt dostgpny caly zasob danych.

- Program musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia filtrow sieciowych (operacji na sieci)

i filtrow obiektowych.

- Program musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia filtrow administracji terytorialnej i
administracji drogowe;j.

- Filtr operacji na sieci musi udostgpnia¢ innym modutom wybrany przez



uzytkownika fragment sieci.

- Filtr obiektowy musi udostepnia¢ innym modutom wybrane przez uzytkownika
obiekty drogowe, ale rowniezmusi wptywac na sie¢ drogowa.

- Program musi posiada¢ funkcje modyfikowania utworzonych wczesniej filtrow.
- Program musi posiada¢ funkcj¢ usuwania filtrow.

- Program musi posiada¢ funkcje importowania i eksportowania filtrow.
Wyswietlanie dodatkowej dokumentacji:

- System musi mie¢ mozliwos¢ wyswietlania szkicow i zdje¢ punktow weztowych
wybranego odcinka lub grupy odcinkow

- System musi mie¢ mozliwos¢ wyswietlania szkicow i zdje¢ drogowskazow
znajdujacych si¢ na wybranej przez uzytkownika drodze, odcinku lub grupie
odcinkéw

- System musi mie¢ mozliwos¢ wyswietlania zdjgc tablic z nazwami miejscowosci
znajdujacych si¢ na wybranej przez uzytkownika drodze, odcinku lub grupie
odcinkow.

- W systemie musi istnie¢ mozliwos¢ dodawania dokumentacji do bazy (pliki
graficzne, dokumenty) dla wybranych przez uzytkownika odcinkow i obiektow.

- W systemie musi istnie¢ mozliwos¢ drukowania przegladanych szkicow i zdjec.

- W systemie musi istnie¢ mozliwos¢ kopiowania przegladanych szkicow i zdje¢ do
schowka w celu pozniejszego wklejenia do zewnetrznej aplikacji.

- W systemie musi istnie¢ mozliwos¢ skalowania przegladanych szkicow i zdjec

- Aplikacja winna umozliwia¢ przypisanie do dowolnego obiektu dokumentow
(JPG, MP3, AVI, DOC, XLS, PDF oraz inne pliki dowolnego formatu)

- W systemie musi istnie¢ mozliwos¢ zarzadzania dokumentami tzn. musi istnie¢
mozliwoséimportowania i usuwania dokumentow.

Szkolenie
— Wykonawca w ramach realizacji zadania przeprowadzi szkolenie dla Zamawiajacego,
w zakresie obstugi oprogramowania. Szkolenie odbedzie si¢ w siedzibie
Zamawiajacego, we wczesniej ustalonym terminie.
Licencja
— Wykonawca zainstaluje oprogramowanie na wskazanych 2 stanowiskach w siedzibie
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone licencja.

= Podstawy prawne realizacji prac:

=

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - art.62ust.1pkt.2 ustawy,

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - art.20 ustawy,

3. Rozporzadzeniem w sprawie szczegdélowych warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784.),

4. Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

5. Rozporzadzeniem w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,

obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru numeréw nadanych

drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.)

N



http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000784
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124

