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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy
instalacji kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w m. Jdzefina, Gm. Zabia Wola na
terenie Szkoty Podstawowej (ul. Mazowiecka 1).

Kolejnos¢ realizadji poszczegdlnych obiektow:

1. demontaz istniejgcego odcinka k.s. —6,0 m,

2. montaz separatora tluszczu wraz z osprzetem: studzienkg do poboru probek oraz studzienkg

do oprozniania,

3. wigczenie do istn. PVC160.

2. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.
OB. JOZEFINA; DZ. 151/2

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie: budynek szkolny, budynki gospodarcze i mieszkalne,
obiekty oswiatowe, chodniki, tereny utwardzone i nieutwardzone, wjazd, ogrodzenie.

Elementy podziemne zlokalizowane w pasach drogowych: przewody k.s., k.d.,
wodociggowe, eNN, teletechniczne.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowane elementy separatora ttuszczu oczyszczg $cieki sanitarne wychodzace z
kuchni szkolnej i odprowadzg do istn. przewodu k.s.

5. Wplyw na srodowisko

Inwestycja umozliwi wstepne oczyszczenie Sciekdw i ich odprowadzanie do kanalizacji
gminnej. Inwestycja nie jest objeta Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

6. Informacje dodatkowe

- teren inwestycji nie jest objety ochrong na podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami,

- teren inwestycji nie jest terenem prowadzenia prac gérniczych,

- teren inwestycji nie jest terenem zmeliorowanym,

- opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujgcym w Gminie Zabia Wola,

7. Zestawienie dtugosci projektowanych obiektow

1. przewody k.s. PVC 160 i PE63 — 7,5 mb,
2. separator ttuszczu ze studzienkg do poboru probek i oprézniania — 1 kpl.

CZESC GRAFICZNA — RYS. 1, STR. 12



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
« mapy sytuacyjno - wysokosciowe,

« ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy
instalacji kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w m. Joézefina, Gm. Zabia Wola na
terenie Szkoty Podstawowej (ul. Mazowiecka 1).
4. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych taczonych
na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu PVC-U ze $cianka lita wg normy PN-EN
1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o Srednicy DN 160 x 4,7 i tgcznej dtugosci 4,5 m.

System kanalizacyjny zapewni grawitacyjny sptyw Sciekdw od istn. studni Si poprzez
zbiornik separatora ttuszczu i studzienki do poru probek do istn. przewodu PVC160.

5. Urzadzenia

1. Stt - separator tuszczu

Projektuje sie separator o srednicy DN1,0 m do zabudowy w ziemi ze zintegrowanym
osadnikiem o pojemnosci 200 |, nasada z tworzywa sztucznego, ptynna regulacja wysokosci
poziomu, ze szczelng zapachowa pokrywa klasy A/B wg PN-EN 124 z zeliwa wraz z uchwytem
do zdejmowania pokrywy. Doptyw i odptyw DN110/160 dla rur z tworzywa sztucznego.

Pojemno$¢ osadnika: 200 |
Pojemno$¢ separatora: 3701
Pojemnos$¢ ttuszczu odseparowanego: 120 |

2. Spr - studzienka do poboru probek

Projektuje sie studzienke z tworzywa sztucznego DNO,4 m do zabudowy w ziemi.
Doptyw i odptyw DN150 dla rur z tworzywa sztucznego. Komora do pobierania probek o
Srednicy DNO,4 m, nasada teleskopowa z pierScieniem zaciskowym, pokrywa klasy A/B
szczelna zapachowo, przykrecana.

3. So - studzienka do oprozniania z przewodem ssacym

Projektuje sie studzienke z tworzywa sztucznego DNO,4 m do zabudowy w ziemi z
teleskopowg nasadg o regulowanej wysokoSci z tworzywa sztucznego z pierscieniem
zaciskowym, z pokrywg klasy A/B z zeliwa z zamknieciem zapachoszczelnym, z potgczeniem



bagnetowym R 21/2” do podtgczenia do wozu asenizacyjnego. Studzienka winna by¢
wyposazona W przewdd zasysajgcy PE63 do oprdzniania o dtugosc L=2,0 m.

6. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowal rury PVC-U SDR34 klasy S Dz160x4,7, ktore posiadajg aprobate
techniczng i spetniajg wymagania PN. Montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja
wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw kanalizacyjnych z PVC oraz PE".

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywac¢ réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych.
Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
tlucznia grubosci 20 cm. W otworze przejéciowym przez Sciane studni umieszczona jest
fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwdr nalezy koniec sfazowac i powlec smarem
poslizgowym.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

7. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odlegtosci:

- od stupow 1,5m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 0,5 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metoda bezodkrywkowa w rurze ostonowe;j.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkéw bezpieczefistwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma: PN-
B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewoddw mierzone od powierzchni przewodu do rzednej terenu
— 1,2 m. Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odktad.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zZlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania



wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt skladowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metodg podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac réwnolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

9. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami
Projektowane rurociagi nie krzyzuja sie z zadnymi obiektami.
10. Uwagi dla Wykonawcy

a) instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

c) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z PVC, PP oraz
PE.

UWAGA:

- Budowe przytaczy realizowac pod nadzorem przedstawiciela UG

- Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg przewodu



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:
GMINA ZABIA WOLA
UL. SZKOLNA 3
96-321 OSOWIEC

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA INSTALACJII KANALIZACJI SANITARNEJ
Z MONTAZEM SEPARATORA TLUSZCZU

SZKOLA PODSTAWOWA IM. KAWALEROW ORDERU USMIECHU
UL. MAZOWIECKA 1 )
96-321 ZABIA WOLA, JOZEFINA

JEDN. EWID. 140506_2;
OB. JOZEFINA; DZ. 151/2

IMIE, I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Pawel Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Stupno, MARZEC 2019 r.



CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopow sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej szerokosci tyzki
oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektdw nadziemnych i
podziemnych pod nadzorem ich wiascicieli badz uzytkownikdw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie separatora z urzadzeniami pomocniczymi;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce zagospodarowanie: budynek szkolny, budynki gospodarcze i mieszkalne,
obiekty oswiatowe, chodniki, tereny utwardzone i nieutwardzone, wjazd, ogrodzenie.

Elementy podziemne zlokalizowane w pasach drogowych: przewody k.s., k.d.,
wodociggowe, eNN, teletechniczne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKTI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewoddw energetycznych. Gteboko$¢ wykopdw - 1,40 ~ 4,0 m. Wykopy nalezy
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujgcg tyzka koparki. Ziemie sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikac sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH



Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikdw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowigzek zapoznal sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi
instrukcjami:
« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty beda wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Witascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochoddw dostawczych, pracownikow, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikdw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.



Projektant: Stupno, 28.03.2019 .
mgr inz. Pawet Bobrowski

INFORMACIA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W Swietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z

pozniejszymi  zmianami informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA INSTALACJII KANALIZACJI SANITARNEJ
Z MONTAZEM SEPARATORA TLUSZCZU

Zlokalizowanej w miejscowosci:

JOZEFINA; GMINA ZABIA WOLA

na podstawie:

1.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z
15.06.2002 r., poz. 690),

Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (D.U. 2004 nr 92, poz. 880),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2015 poz. 469 z pdzniejszymi
Zmianami,

Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Dz.U 2013 poz. 1232 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. Ustaw 2012 poz. 463,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dziafki:

JEDN. EWID. 140506_2;
OB. JOZEFINA; DZ. 151/2

(piecze¢ i podpis projektanta)
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Pawet Bobrowski Stupno, 28.03.2019 r.
(imie i nazwisko)

Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo
(adres)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA INSTALACJII KANALIZACJI SANITARNEJ
Z MONTAZEM SEPARATORA TLUSZCZU

Zlokalizowanej w miejscowosci:

JEDN. EWID. 140506_2;
OB. JOZEFINA; DZ. 151/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych nr
MAZ/0201/PO0S/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

(piecze¢ i podpis projektanta)
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