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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego w m.
Jézefina, Gm. Zabia Wola na terenie Szkoty Podstawowej (ul. Mazowiecka 1).

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych faczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu
PVC-U ze $cianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o $rednicy DN 160 x 4,7 i tacznej dtugosci 4,5 m.

System kanalizacyjny zapewni grawitacyjny sptyw $ciek6w od istn. studni Si poprzez zbiornik separatora ttuszczu i studzienki do poru probek
do istn. przewodu PVC160.

Urzadzenia
Stt - separator ttuszczu

Projektuje sie separator o $rednicy DN1,0 m do zabudowy w ziemi ze zintegrowanym osadnikiem o pojemnosci 200 |, nasadg z tworzywa
sztucznego, ptynng regulacjg wysokosci poziomu, ze szczelng zapachowa pokrywa klasy A/B wg PN-EN 124 z Zzeliwa wraz z uchwytem do
zdejmowania pokrywy. Doptyw i odptyw DN110/160 dla rur z tworzywa sztucznego.

Pojemnos$¢ osadnika: 200 |

Pojemnos¢ separatora: 370 |

Pojemnos¢ ttuszczu odseparowanego: 120 |

Spr - studzienka do poboru prébek

Projektuje sie studzienke z tworzywa sztucznego DNO,4 m do zabudowy w ziemi. Doptyw i odptyw DN150 dla rur z tworzywa sztucznego. Ko-
mora do pobierania prébek o srednicy DNO,4 m, nasada teleskopowa z pierscieniem zaciskowym, pokrywa klasy A/B szczelna zapachowo,
przykrecana.

So - studzienka do oprézniania z przewodem ssacym

Projektuje sie studzienke z tworzywa sztucznego DNO,4 m do zabudowy w ziemi z teleskopowa nasada o regulowanej wysokosci z tworzywa
sztucznego z pierscieniem zaciskowym, z pokrywa klasy A/B z zeliwa z zamknigciem zapachoszczelnym, z potaczeniem bagnetowym R 21/2”
do podtaczenia do wozu asenizacyjnego. Studzienka winna by¢ wyposazona w przewdd zasysajacy PE63 do oprdzniania o diugosc L=2,0 m.

UWAGA.

1. Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okres-
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Kalkulacje szczegdtowa i uproszczong sporzadzono na podstawie analizy indywidualnej, kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych oraz
danych rynkowych. Przyjeto $rednie ceny rynkowe z | kwartatu 2019 r.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNRW 2, KNR 2, KNNR 4, KNNR 1.

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej i szczeg6towej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg srednich rynkowych cen materiatow w | kwartale 2019 r. Koszt zakupu ma-
teriatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

« koszt roboczogodziny 19 PLN/r-g
« koszty posrednie Kp - 60%o0dRiS
e zysk Z - 10% od (R+KpR)+(S+KpS)

OPIS PODSTAWY WYCENY:

1. ORGBUD wyd. I, II, IV,

2. WACETOB wyd |, Il

3. ORGBUD SERWIS wyd |
4. SEKOCENBUD
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Separator SP Jozefina

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- m3
d.1/0808-02 nych obudowag - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,
0m
1.2*3.0*3.6+1.2*2.5*3.55+1.2*2.0*1.6 m3 27.450
RAZEM 27.450
2|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w m3
d.1/0221-08 gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
1.0*2.5*3.5*3 m3 26.250
RAZEM 26.250
3|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm PODSYPKA m3
d.1/0511-02
1.2*0.15*7.5+2.0*1.0*3*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
2/45231300-8 |Roboty montazowe
4/KNNR 8 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.200 mm w wykopie ANALO- |m
d.2|0222-03 GIA
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC typu S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
6| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze-|m
d.2/0109-01 wnetrznej 63 mm ANALOGIA RUROCIAG DO OPROZNIANIA
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.2|/0804-02
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
8/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem be- |szt
d.2|0517-01 tonowym ANALOGIA SEPARATOR TtUSZCZU DN1,0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem be- |szt
d.2|0517-01 tonowym ANALOGIA STUDZIENKA DO POBIERANIA PROBEK DNO,4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem be- |szt
d.2|0517-01 tonowym ANALOGIA STUDZIENKA DO OPROZNIANIA DNO,4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m2
d.2/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ANA-
LOGIA
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm |m?2
d.2/1103-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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Separator SP Jozefina

KOSZTORYS INWESTORSKI

wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé
Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
1/45111200-0 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, 0~ |m?3 27.450
d.1/0808-02 $cianach zabezpieczonych obudowa - typ stupowy, przy
gtebokosci do 4,80 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
2|KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 26.250
d.1/08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne
3|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 2.250
d.1{0511-02 cm PODSYPKA
Razem dziat. Roboty ziemne
2/45231300-8 Roboty montazowe
4/KNNR 8 0222- |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.200 |m 6.000
d.2|03 mm w wykopie ANALOGIA
5/|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC typu S tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 5.500
d.2{0408-03 200 mm
6|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietyleno- |m 4.000
d.2/0109-01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm ANALOGIA
RUROCIAG DO OPROZNIANIA
7|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |m 5.500
d.2|02 mm
8/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - |szt 1.000
d.2/0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym ANALOGIA SEPARA-
TOR TEUSZCZU DN1,0
9|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - |szt 1.000
d.2/0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym ANALOGIA STUDZIEN-
KA DO POBIERANIA PROBEK DNO,4
10|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 315-425 mm - |szt 1.000
d.2/0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym ANALOGIA STUDZIEN-
KA DO OPROZNIANIA DNO,4
11|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub  |m?2 10.000
d.2|03 zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ANALOGIA
12|KNR 2-31 1103- |[Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregu-| m?2 10.000
d.2|05 larnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-

Razem dzial. Roboty montazowe

Ogoétem wartos$é kosztorysowa robot

Stownie:
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Separator SP Jozefina

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1/Roboty ziemne
2|Roboty montazowe
RAZEM
Stownie:
-5-
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Separator SP Jozefina

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. najednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Roboty ziemne
2 4-12 Roboty montazowe
RAZEM
Ogotem wartos$é kosztorysowa rob ot
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Separator SP Jozefina

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Warto$é

.|robocizna

89.2004

RAZEM

Stownie:
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Separator SP Jozefina

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|piasek m3 1.1710 1.1710
2.|pospdika - kruszywo nienormowane m3 3.3450 3.3450
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3230 0.3230
4.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIl |m3 0.0002 0.0002
5.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm | m3 0.0035 0.0035
iglaste diug. 8.9m
6.|woda z rurociggu m3 0.4950 0.4950
7.|woda m3 0.8730 0.8730
8.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 5.6100 5.6100
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 200 mm
9.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 |m 4.0800 4.0800
mm
10.|SEPARATOR TLUSZCZU DN1,0 szt 1.0000 1.0000
11.|STUDZIENKA DO POBIERANIA PROBEK DNO, |szt 1.0000 1.0000
4
12.|STUDZIENKA DO OPROZNIANIA DNO,4 szt 1.0000 1.0000
13.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzo- |szt 0.1210 0.1210
wych o §r.nominalnej 200 mm
14.| materiaty pomochicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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Separator SP Jozefina ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1.2390
2./ koparka gagsienicowa 1.00 m3 m-g 5.3802
3.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1.5975
4. zageszczarka m-g 2.5529
5./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1738
6./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
7.|samochéd skrzyniowy m-g 0.1140
8.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 4.1999
9.|obudowa -typ stupowy m-g 7.3566
10.|prosciarka do rur PE m-g 0.1700
RAZEM
Stownie:
-9-
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