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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Strona tytutowa.

2. Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

3. Dokumenty formalno — prawne.

4. Projekt budowlany cze$¢ opisowa oraz graficzna.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ ORAZ ZE ZOSTAJE WYDANY W STANIE KOMPLETNYM Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA SLUZYC.

Os$wiadczam, Ze opracowanie pt. ,,Projekt budowlany ,,ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO
PELNIACE FUNKCJE REKREACYJNE | SPORTOWE W MIEJSCOWOSCI WLADYSLAWOW’, 96,-321 Zabia
Wola , na dziatce 10/3 zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje
wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza Imie i nazwisko Nr dyplomu Popis
Projektant Architektura | mgr inz. Lukasz Gorzynski MA/040/05
Projektant Arc.hltektura inz. arch. kraj. Marzena Bronisz OGR. 301/2008
krajobrazu
Projektant Arc'hltektura mgr. inz. arch. kraj. Marlena Tomecka OGR. 68810
krajobrazu
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DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. Dyplom autoréw opracowania

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 roku
Okregowa Knmqa Kwalifikacyjna .
Mazowieckiej Okregowej 1zby Architekiow
ul. Madalifiskiego 20, 02-513 Warszawa
numer ewidencyjny uprawnien: MAK40/0S

DECYZJA NR KK/055/05
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 arl.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budwlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, N:9§.poz.888|M9_6.poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 859, Dz.U. 2 2005 r. Nr 113, poz. 959), at. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr , poz. 42,2 2002 1. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 12741 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864, oraz 2 2004 . Nr 141, poz. 1492, 0z V. }2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-l(odekspostwanlaadninisttmﬂ\ego(mpdtﬂly:
Dz. U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169,
poz. 1367, 7 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, DzU. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
fozpatrzeniu wniosku i na podstawie -dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowa, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlo2onego przed Komisjg Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowe
izby Architekiow :
stwierdza sig, ze

Pan magister inzynier architekt LUKASZ ANDRZEJ GORZYNSKI

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg ;

i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzgt mmejszex ptzys#ugule
Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Prewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill \)& Q _JX‘

Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Edward Wysocki

St
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski /‘08"'4/\

Czonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski

Czionek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski

Otrzymuja A
1. Wnioskodawca: Lukasz Andizej GOrzynski i
2 Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpsania do centrainego rejestru osob msa&ajqcych uprawnenia budowlane
Oxregowa Rada izby Architektow \
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K

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSEKEIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. bukasz Andrzej GORZYNSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkggi technicznych w budownictwie
w specjalnosa architeltoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA /040,05,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej 1Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1791.

Czlonek czynny od: 31-01-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekiow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1791-4D88-DBFY-6YBF-8D7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
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Wydsial Ogrodriciwa i Architektury Krgjob

3 Jelinosii Grganizacyjng] uereinn)
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7

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydziat Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

DYPLOM

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA

wydany w Rzeczypospolite] Polskie

)
X

Pani Marlena Anna Tomecka

data urodzenia |

miejsce urodzenia | NN

uzyskala

kwalifikacje drugiego stopnia

w formie stacjonamej

na kierunku architektura krajobrazu

w i i j teren6w

w obszarze nauk rolni . lesnych i ynaryjnych; nauk

technicznych oraz sztuki

o profilu ogélnoakademickim
tytut zawodowy magister inzynier architekt krajobrazu

wais

68810

= Zﬂ/w dlee
rof. dr hab. Zenia Michalojé
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Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany ,Zagospodarowanie miejsca publicznego petnigce
funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowosci” Wtadystawéw na terenie placu usytuowanego na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 10/3.

INWESTOR:

Gmina Zabia Wola
Ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA EWIDENCYJNA NR. 10/3 Z OBREBU 0035

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

POLANDSCAPE MARZENA BRONISZ
ul. Domaniewska 22a/54

02-672 Warszawa

tel. +48 533 311 234

email: info@polandscape.pl

Adres korespondencyjny:
Spacerowa 20a/19
00-592 Warszawa

AUTORZY:
e mgrinz. Lukasz Gérzynski — MA/040/05
e inZ. arch. kraj. Marzena Bronisz — OGR. 301/2008
e mgr. inz. arch. kraj. Marlena Tomecka - OGR. 68810

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU
Listopad 2019r.
PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie od Inwestora;
¢ Dokumentacja fotograficzna
e  Przepisy prawa budowlanego, normy;
o Wiedza i doswiadczenie projektantow.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e CZESC OPISOWA

o CZESC RYSUNKOWA/GRAFICZNA
UWAGI OGOLNE:

o Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z zatgczonymi rysunkami.
e Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami powinny by¢ wyjasnione z Projektantem na etapie
podpisywania umowy z Inwestorem.

Polandscape Marzena Bronlsz | WWW, polandscape pl I +48 533 311 234 | mfo@polandscape pl . 8
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o Wszelkie propozycie stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie muszg by¢ wyraznie opisane, uzasadnione i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora.
Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania rob6t tak jak ilustrujg
je rysunki i opis.

e Niezgodnosci i konflikty powstate pomiedzy projektantami branzowymi muszg zosta¢ przestawione
Inwestorowi przed rozpoczeciem robot. Roboty nalezy przeprowadzaé jedynie wedtug instrukcji Inwestora
lub Projektanta.

o Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zmiennych, tylko w wypadku gdy ich standard odpowiadaé
bedzie standardowi urzadzen wskazanych w projekcie, w celu zastosowania zmiennikéw nalezy
uzyska¢ zgode Inwestora oraz Projektanta.

Standardy materiatow i wykonania:

e Wszystkie roboty z wigczeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszg zostaC wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i wiedzg zawodowg oraz polskim prawem budowlanym.
Pracownicy musza by¢ odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robét.

o Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych materiatow
niezbednych do wykonania i zakoriczenia rob6t zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w niniejszym
projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét z nalezytq staranno$cia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlane] i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w zakresie wykonawstwa.

o Wszystkie materiaty i rosliny powinny zosta¢ sprawdzone po dostawie na miejsce budowy. Materiaty
niezgodne ze specyfikacjg, posiadajace wady muszg zostaC zastgpione nowymi. Materiat szkdtkarski
zgodny z Zaleceniami jakosciowymi Zwiazku Szkotkarzy Polskich.

o \Wszelkie prace z  materiatem  rodlinnym  muszq  zosta¢  przeprowadzone  zgodnie
z wytycznymi i zasadami opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgéw Drzew.

o Materiat roslinny nalezy doktadnie sprawdzi¢. Wszelkie niezgodno$ci z ponizszg specyfikacjg w zakresie
odmian, wielkosci egzemplarzy, ilodci roslin), defektow materiatu (ztamane pedy, uszkodzenie bryty
korzeniowej, obecno$¢ patogenéw chorobotworczych lub innych oznak ztej kondycji roslin) muszg zosta¢
przedstawione Inwestorowi, a materiat roslinny powinien zostaé wymieniony, chyba ze Inwestor podejmie
inng decyzje.

Maszyny i narzedzia:

Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu potrzebnego do wykonania robét i usuwa je z terenu budowy gdy nie sg

juz potrzebne.

Zagospodarowanie odpadow:

2.1.

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z robotami majg by¢ zbierane i skladowane tymczasowo na terenie
budowy, a nastepnie wywiezione przed zakoriczeniem prac. Spalanie odpadéw na terenie budowy jest
zabronione. Materiaty (np. nadmiar ziemi) powstate podczas prac, a nie nadajace si¢ do wykorzystania w
projekcie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE DZIALKI

Teren opracowania przeznaczony pod rozwigzania programowo-przestrzenne, usytuowany w granicach
administracyjnych miejscowo$ci Wiadystawow na dzialce nr 10/3. Strefa instalacji urzadzen zajmuje

/
\‘{“//
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niezagospodarowany fragment dziatki oznaczony granicami ABCD w czesci rysunkowej opracowania. Na terenie
dziatki znajduje sie drzewostan lesny. Teren jest bardzo atrakcyjny pod wzgledem formy uksztattowania. Roznice w
terenie siegajg ok +/- 3 m.

Przedmiotem opracowania jest ,Zagospodarowanie miejsca publicznego petnigcego funkcje rekreacyjne i sportowe |,
podzielne na dwa etapy realizacyjne.

Pierwszy etap zrealizowany bedzie z obecnego dofinansowania.

Drugi etap zrealizowany bedzie po uzyskaniu dofinansowania na zadanie.

Planuje sie nastepujace zmiany zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu:
| ETAP:

- budowa strefy relaksu (altana wraz ze fawami i stotem, 2 tawki, kosz na Smieci, tablica informacyjna)

budowa placu zabaw (zestaw wspinaczkowy)

- budowa nawierzchni bezpiecznej — piaskowej

- budowa nawierzchni drewnianej pod altang

Il ETAP:

- budowa placu zabaw (zestaw sprawno$ciowy, piaskownica)

- instalacja grilla betonowego

Planuje sie nastepujace zmiany zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

— budowa placu zabaw
— budowa nawierzchni bezpiecznej- piaskowe;
— budowa nawierzchni drewnianej pod altang

Obiekt oraz zastosowane urzadzenia nie zagrazajg Srodowisku oraz higienie i zdrowiu uzytkownikdw, nie majg
negatywnego wptywu na otoczenie. Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie ani naruszat interesow 0séb
trzecich. Urzadzenia sg oddalone od miejsc gromadzenia odpadow, linii rozgraniczajacych ulice, parkingdw
budynkdw mieszkalnych o ponad 10 m.

4.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

| ETAP
L.p. URZADZENIE: OPIS:
1. ZESTAW WSPINACZKOWY

Polandscape Marzena Bronisz | www.polandscape.pl | +48 533 311 234 | info@polandscape.pl . 10
dane firmy: Domaniewska 22A/54 02-672 Warszawa | NIP: 521 332 50 71
adres korespondencyjny: ul. Spacerowa 20a/19, 00-592 Warszawa




PROJEKT BUDOWLANY ,,ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PELNIACEGO FUNKCJE REKREACYJNE |

SPORTOWE W MIEJSCOWOSCI WLADYSLAWOW?.

Wymiary: 337 x 608 cm

Wysokos¢: 210 cm

Powierzchnia zderzenia: 637 x 908 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm
Wersja Drewniana

1 szt.

Drewno — do produkcji wykorzystujemy drewno sosnowe rdzeniowe o przekroju 12 cm, poddane procesowi suszenia

i impregnowane w |V klasie metodg prozniowo-cisnieniowa.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda

gwarantuje wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt
estetyczny.

Sruby i nakretki— elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub sze$ciokatnym, z podktadkami i nakretkami

samo-kontrujgcymi.
Zaslepki na $ruby — wszystkie elementy ztaczne jak Sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi zaslepkami.
Elementy wykonane sg z najwyzszej jako$ci tworzyw sztucznych.

Montaz - elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocg stalowych kotw. Kotwy wykonane sg ze
stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo

L.p. URZADZENIE: OPIS:

2. ALTANA Wymiar: 3m x 3m

e Altana wykonana z drewna sosnowego heblowanego
suszonego komorowo do 12% wilgotno$ci

Stupy nosne 12 cm x 12 cm

Plotek wykonany z kantéwek 9 x 9 cm

Wysoko$¢ okoto 320 cm

Wysokos¢ w kalenicy 290 cm

Dach kopertowy

Kat nachylenia dachu 30 stopni

Pokryta powtokg antypalng

1 szt.
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SPORTOWE W MIEJSCOWOSCI WLADYSLAWOW™.

L.p.

URZADZENIE:

OPIS:

3. LAWKA

Diugo$¢ 194 cm
Szerokos¢ 64 cm

Wysoko$¢ 76 cm
Waga ok. 38 kg

e Podstawa - rura stalowa @ 6 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo

o Listwy z drewna iglastego (gr. 3,8 cm)
malowane lakierobejcg kolor orzech

e  Spos6b montazu: za pomocg kotwy lub kotka
rozporowego

o 2szt.

L.p.

URZADZENIE:

OPIS:

4, KOSZ NA SMIECI

Dtugo$¢ 38 cm
Szeroko$¢ 38 cm
Wysoko$¢ 67 cm

Pojemno$¢ 45 L

e  Konstrukcja kosza wykonana z profilu /40x40/
mm ocynkowana i malowana proszkowo - kolor
czarny RAL 9005

e Elementy drewniane o wymiarze 40x40 mm,
impregnowane i dwukrotnie malowane lazurg
kolor orzech

e Kosz posiada wktad ocynkowany z popielnicg,

o 1szt.

L.p.

URZADZENIE:

OPIS:

TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM

Wymiary:

+ Wysokos¢: 200 cm

+ Szerokos¢: 134cm

pow. tablicy 75x125cm
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o Konstrukcja stalowa rura kwadratowa 40 x 40mm
[— igr.2mm.
o e Tablica z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr.
1mm
e Okleina z samoprzylepnej folii odpornej na
WoOR ooy i . . . . .
promieniowanie UV + laminat zabezpieczajacy
i . przed aktami wandalizmy
o Wersja dwustronna
o 1szt.
L.p. URZADZENIE: OPIS:
6. LAWY + STOL ZESTAW 3 ELEMENTOW
e Powloka stali: ocynkowana i malowana metodq
proszkowg,
e Ditugos¢ tawki: 170-200cm
e Listwa: 180cm, drzewo iglaste
e  SzerokosS¢ - blat stotu: 67cm
o 1szt
Il ETAP:
Lp. URZADZENIE: OPIS:
o  Wymiary:
7 ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 350x 315 em

<
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Powierzchnia zderzenia: 650 x 565 cm
Wysokos¢: 240 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
Wersja Silver

Drabinka na podest h=0.6 m

Podest h=0.6 m

Pomost staty

Tablica do rysowania

Trap typu $cianka wspinaczkowa h=0.9 m
Wieza h=0.9 m

Dach jednospadowy

Wieza h=0.9 m

Dach dwuspadowy

Zestaw do gry w kotko i krzyzyk
Zjezdzalnia h=0.9 m

1 szt.

Drewno — do produkcji wykorzystujemy drewno sosnowe rdzeniowe o przekroju 12 cm, poddane procesowi suszenia
i impregnowane w 1V klasie metodg prozniowo-cisnieniowa.

Elementy wykonane ze stali — elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo. Zastosowana metoda
gwarantuje wysokg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozjg oraz doskonaty efekt
estetyczny.

Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami i nakretkami
samo-kontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby — wszystkie elementy ztaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone s odpowiednimi zaslepkami.
Elementy wykonane sq z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.

Montaz - elementy mocowane w betonowych fundamentach za pomocg stalowych kotw. Kotwy wykonane sg ze
stali, czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo

Lp. URZADZENIE: OPIS:
8. PIASKOWNICA e Wymiary: 300 x 300 cm
e Powierzchnia zderzenia: 600 x 600 cm
o Wysokos¢: 30 cm
o Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm
e Drewno - do produkcji wykorzystujemy drewno

sosnowe rdzeniowe o przekroju 10 cm,
poddane procesowi suszenia i impregnowane w
IV klasie metoda prézniowo-cisnieniowa.

e Sruby i nakretki- elementy ztaczne
ocynkowane, z tbem grzybkowym lub
szesciokatnym, z podktadkami i nakretkami
samo-kontrujgcymi.

e Zaslepki na $ruby — wszystkie elementy ztaczne

jak $ruby i nakretki zabezpieczone sg

odpowiednimi zaslepkami. Elementy wykonane

s z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych

1 szt.
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L.p. URZADZENIE: OPIS:

9. BETONOWY GRILL Dtugos¢ 54 cm

Szerokos¢: 80cm

Wysokos¢: 90 cm

Waga: 400 kg

Grill betonowy przeznaczony do uzytku

publicznego.

o Wykonany z najlepszej jakosci kruszyw oraz
materiatow wiazacych. — wykonany z betonu
ptukanego zbrojonego,

e kratka wykonana ze stali nierdzewne;
przymocowana na state do konstrukcji
betonowej w sposdb uniemozliwiajacy
demontaz o wymiarach 57 cm x 37 ¢cm, -

e palenisko wykonane z mieszanki szamotu z
betonem zapewniajacym wiasciwg odpornosé
na wysokie temperatury,

e palenisko wklejane zabezpieczone przed
niepozgdanym demontazem, —

e mozliwo$¢ montowana do podtoza przy uzyciu
betonowej lub metalowej kotwy

o 1szt

4.2. NAWIERZCHNIA

1. NAWIERZCHNIA Z DREWNA

Na terenie opracowania projektowana nawierzchnia pod altang z drewna. Bruk drewniany, utoZzony na warstwie
podsypki piaskowej grubosci 5 cm i kruszywie ok. 20 cm. Elementy drewniane poddane impregnacji. Nawierzchnia
obramowana kraweznikiem drewnianym. Przed przystapieniem do budowy nalezy wyréwna¢ teren pod projektowang
nawierzchnia.

Powierzchnia nawierzchni— 9 m2
Obrzeze drewniane- 12 mb

2. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Wykonanie nawierzchni piaskowej obejmuje wykorytowanie terenu pod nawierzchnig 30 cm, a nastepnie wypetnienie
wyznaczonej strefy piaskiem ptukanym, wolnym od czastek gliny i mutu o frakcji ziaren 0,2-2 mm. Piasek bedzie
oddzielata od gruntu rodzimego geowtdknina.

Nawierzchnia stanowi nawierzchnie bezpieczng placu zabaw.
Grubos$¢ warstwy piasku: 30 cm

| ETAP Powierzchnia: ca 57m?
[l ETAP Powierzchnia: ca 88m?
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Obrzeze nawierzchni piaskowej wykonane jest z obrzezy betonowych o wym. 30x8cm, utozonych na warstwie
podsypki cementowo — piaskowej o gr. 6¢cm i szeroko$ci 20cm.

| ETAP llo$é : ca 42 mb.
[l ETAP llosé : ca 40 mb.

4.1. ZABEZPIECZENIA DRZEW NA BUDOWIE

Teren budowy mozna podzieli¢ na trzy podstawowe strefy: strefe realizowanej infrastruktury (budowlang), robét i
ochronng (SOD). Strefa ochronna drzewa (SOD) to gleba niezbedna do rozwoju korzeni, a przede wszystkim do
prawidtowego rozwoju drzewa. Teren ten powinien byé bezwzglednie chroniony przez caly czas trwania prac.

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony. Ochrona moze odbywac sie
z zastosowaniem rozwigzan inzynierskich oraz przyrodniczych dziatan kompensacyjnych.

Ochronne rozwigzania inzynierskie obejmowa¢ mogq zastosowanie technologii pozwalajacej na minimalizowanie
mechanicznego uszkodzenia systemu korzeniowego (np. przeciski) oraz wykonanie zabezpieczen (ogrodzenie,
zastona korzeniowa lub specjalna nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotno$¢ drzew.

A. Rozwigzania inzynierskie:

Przeciski: Zastosowanie przeciskéw sterowanych (tunelowania) jest metodq pozwalajacg na ochrone systemdw
korzeniowych drzew w trakcie montazu instalacji podziemnych w trakcie montazu instalacji podziemnych W tej
metodzie uktadanie instalacji odbywa sie przeciskiem na catej diugosci w sasiedztwie drzewa, albo prowadzony jest
otwarty wykop do momentu, kiedy widoczne sg korzenie grubsze niz 2,5 cm. Nastepnie rura przeciskana jest pod
korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzie korzenie majg grubo$¢ nieprzekraczajacq 2,5 cm.
Odlegtosci od pnia, od ktérych powinno by¢ stosowane drgzenie zamiast rowdw otwartych, sgq okre$lane
poszczegoinie dla kazdego drzewa przez specjaliste w - dokumentacji gospodarki drzewostanem

Tunelowanie powinno by¢ prowadzone w odlegtosci uzaleznionej od wielkosci korony drzewa (optymalnie za
okapem prawidtowo rozbudowanej korony). Nalezy takze chroni¢ warstwe gleby o grubo$ci okoto 60 ¢cm

Wyznaczenie strefy ochronnej drzewa: Strefa ochronna drzewa powinna by¢ wyznaczona jako okrag kreslony ze
$rodka pnia. Jej wielko$¢ uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa, musi by¢ dostosowana do stanu
drzewa i warunkow siedliskowych.  Prawidtowe zastosowanie ogrodzer ochronnych musi by¢ monitorowane przez
nadzér. Regulamy nadzér musi gwarantowa¢ zapobieganie powstawania uszkodzen, a w razie ich zaistnienia
szybkie przeprowadzenie zabiegdw minimalizujgcych stres.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie itrwate Nie bedzie ono barierg
mechaniczng dla wielu sprzetow, ale znakiem dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego, ze chroniona jest
cenna warto$¢, ktorg w tym przypadku sg drzewa.

Zaleca sig, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,2 m wysokosci i sktadato sie z pionowych i poziomych drewnianych
lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty wytrzymaé uderzenia, podpartych punktowo z
przymocowang siatkg metalowa lub innym materiatem.
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SCHEMAT KONSTRUKCJI OGRODZENIA
DLA DRZEW NA PLACU BUDOWY

WIDOK Z BOKU RZUT Z GORY
PROPORCJE OGRODZENIA W

STOSUNKUDO WIELKOSCI
DRZEWA

e PALKA10x250cm
L DESKASx 06
=

PALIKBx 10x 250 cm

ot 1 DESKA S x 1Dem

ottt

* W PRZYPADKU GRUP DRZEW NALEZY OGRODZ|C CALA GRUPE NA
POWIERZCHNI OBEJMUJACEJ ZASIEG KORON.

OGRODZENIE STREFY OCHRONNEJ
DRZEWA

PIONOWY WSPORNIK
POZIOMA LISTWA

RUSZTOWANIE
DRUCIANA SIATKA PRZYSPAWANA
'SPORNIKOW | POZIOMYCH LISTEW

23

POZIOM GRUNTU

STOPA BETONOWA TYMCZASOWA
KOLEK MOCUJACY WSPORNIK
\._STANDARDOWY ZACISK

Oznaczenie ogrodzen: Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca
jej zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego, co jest
chronione i jednocze$nie zabronione w tej strefie Mozna takze informowac o najwigkszych zagrozeniach dla drzew
na planszach, m.in. o zakazie uzywania maszyn w strefach systeméw korzeniowych, skladowania materiatéw
budowlanych w tej strefie itp.

Rozwigzania komunikacyjne — drogi tymczasowe: Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac
wszelkg komunikacje (nawet piesza) ze strefy systemu korzeniowego drzewa. Konieczne dla realizacji inwestycji
tymczasowe szlaki komunikacyjne moga zosta¢ zaprojektowane i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm
gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwa kory moze przyktadowo zosta¢ przykryta sklejka o grubosci 2 cm,
drewniang, konstrukcjg lub ptytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest rozltozenie cigzaru punktowo, przez
zastosowanie belek pomigdzy nabiegami korzeniowymi i gtéwnymi korzeniami, na ktorych wspierane s ptyty
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TYMCZASOWA DROGA ROBOCZA
METODA REDUKCJI ZAGESZCZENIA TERENU

WIDOK Z BOKU * W PRZYPADKU KONIECZNOSCI PRZEJAZDU MASZYN
W ZASIEGU STREFY OCHRONNEJ DRZEW NALEZY

L OBOWIAZKOWO ZASTOSOWAC ZABEZPIECZENIA
PRZED ZAGESZCZENIEM GLEBY | USZKODZENIEM KORZENI.

PLYTY BETONOWE, DREWNIANE LUB METALOWE
WARSTWA ZWIRU LUB KORY
POZIOM TERENU

IR AR R @f'llmwmmw@ S

> = T R e

Zastony korzeniowe: Jednym z najwiekszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzewa jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. W wypadku uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin wupalny dzien. W zwigzku ztym, Sciane wykopu
z uszkodzong brytg korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na
drewnianych stupach od strony wykopu Pozostawiong przestrzeni okoto 20 cm szerokosci, pomiedzy Sciang wykopu
a ekranem, wypetni¢ trzeba gruboziamistym podtozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng
warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie
w trakcie trwania robdt w czesci nie objetej wykopem. Ewentualne ciecia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym
narzedziem. Nie nalezy zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodnicza) ran po cieciach. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba
petnigca nadzér moze zdecydowaé o rekompensacyjnym cieciu koron. Zgodnie z obowigzujgcym prawem, ciecia
takie sg wykonywane wytacznie w przypadku konfliktu z projektowang infrastruktura. W praktyce sg one
naduzywane, dlatego tez nie moga by¢ wykonywane standardowo. Poza tym, wymagajg one specjalistycznej wiedzy
i dodwiadczenia.

EKRAN KORZENIOWY
PRZY WYKOPACH DLUGOTRAWLYCH

* W 50 cm WARSTWIE
SYSTEMU KORZENIOWEGO
STOSOWAC MIESZANKE
ZIEMI URODZAJNEJ |
PIASKU.

* PODCZAS WYKONYWANIA
WYKOPOW CIECIE KORZENI
POWINNO BYC WYKONANE
ZGODNIE ZE SZTUKA
OGRODNICZA ZA POMOCA
ODPOWIEDNICH NARZEDZI
(CIECIA CZYSTE). GRUBSZE
KORZENIE NALEZY OWINAG
JUTA LUB WEOKNINA.

WARSTWA WIERZCHNIA;
MIESZANKA ZIEMI
LISCIASTEJ, HUMUSU LUB
TORFU Z PIASKIEM;
MIESZANKE UTRZYMYWAC
WWWILGOTNOSCI

* PO WYKONANIU WYKOPU
NALEZY NIEZWELOCZNIE

WYPELNIC DOLY
MIESZANKA,

SIATKA LUB SZALUNEX 7 DESEK
PALIK| DREWNIANE

m
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Wazna jest réwniez edukacja uczestnikow budowy.
B. Rozwigzania przyrodnicze:

W zakresie przyrodniczych dziatan rehabilitacyjnych, ktorych celem jest utrzymywanie dobrej oraz poprawa
stabnacej kondycji drzew narazonych na stres budowlany zalecane sa, w zaleznosci od sytuaciji, zabiegi:

- Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $cidtki i kory (mulczowanie): Wprowadzenie na okreslone;
powierzchni strefy systemu korzeniowego drzewa $ciotki i kory (mulczu). Przeciwdziatanie nadmiernemu
wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw
glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajacych warunkdw dla pozytecznych
organizmoéw glebowych.

Kora z gatunkéw drzew iglastych i lisciastych (iglasta pomaga utrzyma¢ kwasny odczyn gleby, a lisciasta —
zasadowy), warstwa 5 cm, rozktadana na glebe wilgotng, odchwaszczong, wezesniej przygotowana, zalecana kora
sosnowa, przekompostowana min. 9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikdw i zywic), mielona, przesiana (frakcje
2-6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastow, $mieci, wolna od patogendw

- Podlewanie: Podanie odpowiedniej dawki wody okreslonej indywidualnie dla drzewa, sposoby podania wody:
reczne lub automatyczne (zraszacze, linie kroplujace). Przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w
Srodowisko drzewa, minimalizowanie skutkow stresu wywotanego utratg czesci systemu korzeniowego lub
obnizeniem poziomu wody podziemnej, korzenie wio$nikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg by¢
nawadniane, nie mozna dopusci¢ do ich przesuszenia, zabieg wptywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa.

Zapotrzebowanie na wode determinujg; rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne,

warunki atmosferyczne (wilgotnos¢, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa (wiek)
drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sasiedztwo wysokiej zabudowy); dawka wody okreslana
jest indywidualnie; podawanie wody cykliczne (nie ciagte); termin: maj—wrzesien (okresy kazdorazowo indywidualnie
okreslone przez nadzor); co 2-3 dni w okresie upalanego lata, co 4-7 dni pozostaty okres letni, pora dnia: wczesnie
rano i wieczor (poza okresem petnego nastonecznienia i nocy)

-Ciecia w koronie drzewa: redukcja (ciecie) korony jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Bardzo
rzadko korekta korony jest potrzebna. Powoduje ona utrate tkanek, zapaséw, powstawanie ran u drzewa juz
ostabionego; najczesciej drzewo samoistnie odrzuca niepotrzebne gatezie. Celem tego ingerujacego bezposrednio w
tkanki drzewa zabiegu jest najcze$ciej usuwanie gatezi kolidujacych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem
prac; zbyt rozlegty zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa.

Prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacym prawem: zabiegi w obrebie korony drzewa na terenach
Zieleni lub zadrzewieniach moga obejmowac wytgcznie: 1) usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub
wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi; 2) ksztattowanie korony drzewa,
ktérego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa. Inne zabiegi powinny by¢ prowadzone na podstawie
ekspertyzy, opinii dendrologa, arborysty

W
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- Mikoryzowanie: Iniekcja doglebowa, podanie szczepionki mikoryzowej. Bezposredni wptyw na zwiekszenie
powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobor wody, petniejsze
wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostéw rocznych, wptyw na
efektywno$¢ procesu asymilacji. Bezposredni wptyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego
(strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roslin,
ich kondyciji, wieksza ilo$¢ przyrostéw rocznych, wptyw na efektywnos¢ procesu asymilacji.

Istotny jest dobdr szczepionki mikoryzowej; zabieg winien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium
mikoryzowe; pierwsze efekty mozliwe do zaobserwowania po 2-3 latach po zastosowaniu, efekt widoczny jest nawet
u drzew rosnacych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby.

- Montaz wiazan w koronie drzewa: Wprowadzenie przez arborystéw w koronie drzewa (najczesciej miedzy
przewodnikami lub konarami) wigzan elastycznych. Minimalizowanie ryzyka, réwniez dziatanie zapobiegawcze;
skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu w bezposrednim sasiedztwie drzewa. Minimalizowanie
ryzyka, rbwniez dziatanie zapobiegawcze; skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sasiedztwie drzewa. Wigzania winny by¢ atestowane, miejsca wigzan wybrane przez do$wiadczonego arboryste,
stosowane w uzasadnionych przypadkach.

- Ciecie korzeni: Czyste ciecie ostrym, zdezynfekowanym narzedziem, korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny
by¢ obciete do zdrowego miejsca, w celu ograniczenia rozmiaru rany. Wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie
ma mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Zaleca si¢ usunigcie mniej niz 33% korzeni drzewa, przy czym nie mniej
niz 25 % po jednej stronie drzewa. Powierzchnia korzeni kolidujacych z projektowanymi elementami infrastruktury
powinna by¢ usunieta pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego. Kazde drzewo ma inny ksztatt systemu
korzeniowego i wymaga odrebnej analizy i postepowania.  Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cigciach zadnymi
preparatami, malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranna, czasami utrudnia ten proces.

Po wykonanym cieciu nalezy jak najszybciej wypetni¢ wykop i podlaé glebe z korzeniami, aby nie narazac korzeni
zywicielskich na przesuszenie i nie pozostawia¢ korzeni powietrznych. Do gleby wypetniajacej wykop, w strefie
rozwoju korzeni zywicielskich nalezy dodac sktadniki poprawiajace wzrost, szczegdlinie kiedy gleba ma stabe
wiasciwosci. Po zakonczeniu prac nie nalezy uzywa¢ nawozéw, dopdki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa.

- Reczne wykonanie prac (wykopdw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.): Prace w zasiegu
okapu korony lub w strefach poza nia, gdzie rozwijajq sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla lub innych
recznych narzedzi, alternatywg dla prac wykonywanych recznie jest uzycie air spade (ponizej). Reczne wykonanie
prac pozwala na ochrone duzej czesci systeméw korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie
wycinania ich np. szpadlem. Przy tej metodzie mozliwe jest réwnieZ unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub
potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm moga by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej.

- RozluZnienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub rozluZnienie gleby w trakcie
przygotowania do jej wymiany (ponizej):Uzycie specjalistycznego sprzetu: air spade (kompresor podajacy przez
lance sprezone powietrze); prace wykonywac nalezy w jak najkrotszym czasie w dni pochmurne, z duzg wilgotnoscig
powietrza. Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu
budowy. Zabieg jest szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu
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jest ryzykowna. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest precyzyjnie za pomoca lancy do zageszczonej
gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na lancy) przeptyw powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztatt
zakonczenia lancy, ksztatty naktadek i kontrola ciSnienia nie niszczg korzeni (jedynie je obnazaja); mozliwe
precyzyjne lokalizowanie systemu korzeniowego dla potrzeb inwestycji liniowych (sieci infrastruktury podziemnej).

- Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego: Praca reczna, delikatna, w okreslonym zakresie (powierzchni

i gtebokosci) lub z zastosowaniem air spade (powyzej) Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczone;j solg lub
resztkami budowlanymi i zageszczonej. Wymiana gleby zdegradowanej, zanieczyszczonej solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczonej. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace nalezy wykona¢
recznie lub z uzyciem air spade, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢ nawadniane.

- Zebranie gleby zanieczyszczonej zwiazkami chemicznymi w strefie sytemu korzeniowego: Zebranie reczne,
delikatne, tylko w okre$lonym zakresie (powierzchni i gtebokosci). Celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z
prawem) zanieczyszczonej gleby, np. ropa. Do wymiany (zebrania gleby) nie zaleca sie uzycia air spade ze wzgledu
na mozliwo$¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby, w miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ przygotowang
mieszanke ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

- Cieniowanie korony: Rozwigzanie polega na rozpieciu w koronie drzewa cienidéwki ogrodniczej, Zalecane

w przypadku uszkodzenia (usuniecia) cze$ci korzeni, ma na celu ograniczenie transpiracji koron drzew

0 uszkodzonych korzeniach. Zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na celu ograniczenie
transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach. Do zastosowania szczegdlnie dla drzew zimozielonych
(zwtaszcza zima, wiosna, lato) oraz lisciastych (wiosna, lato); zabieg minimalizuje stres wywotany pracami
budowlanymi, konieczna jest kontrola patogenéw, szczegolinie grzybdw pasozytniczych, w trakcie cieniowania.

- Ochrona systemoéw korzeniowych przed zageszczeniem: Nalezy bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby

w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego
rozgeszczenia. Strefa korzeniowa powinna by¢ chroniona ogrodzeniem, drogi tymczasowe powinny by¢ budowane
w specjalny sposob. Jedynym skutecznym sposobem rozgeszczenia gleby jest jej wymiana, do czego stosowane sg
specjalne narzedzia: air spade i sprzet do odsysania gleby.

- Ochrona systemoéw korzeniowych przed zanieczyszczeniem: Gruz, beton, resztki pobudowlane podnosza pH gleby,
co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikow pokarmowych. Kontrola strefy ochronnej drzewa (optymalnie
ogrodzonej) i w razie zanieczyszczenia reczne oczyszczenie. Podniesione pH bardzo trudno jest obnizy¢, dlatego
nalezy chroni¢ glebe przez zanieczyszczeniem resztkami pobudowanymi; wcze$niejsze Sciotkowanie strefy
ochronnej utatwia jej oczyszczenie.
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Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE | ETAP POWIERZCHNIA
1 Powierzchnia opracowania 125 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpieczne; 57 m2
Powierzchnia nawierzchni drewnianej pod altang 8m2
Lp. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE Il ETAP POWIERZCHNIA
Powierzchnia opracowania 136 m?
2 Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej 88 m2
Lp. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE | ETAP ILOSC
1. ZESTAW WSPINACZKOWY 1szt
2. ALTANA 1 szt.
3. LAWKA 2 szt.
4, KOSZ 1 szt.
5. TABLICA INFORMACYJNA 1 szt.
6. LAWY + STOL 1 szt.
7. OBRZEZA BETONOWE 42mb
8. OBRZEZA DREWNIANE 12mb
Lp. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE Il ETAP ILOSC
1. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 1 szt.
2 PIASKOWNICA 1 szt.
3. BETONOWY GRILL 1 szt.
4 OBRZEZA BETONOWE 40mb

e Zdjeta wierzchnig warstwe gleby urodzajnej nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia budowy aby
rozplantowac jg w miejsca przeznaczone pod nowe nasadzenia szaty ro$linnej oraz trawnikéw.

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy drzewa narazone na uszkodzenia.

e Sadzenia nowych roslin nalezy dokonaé po zakoAczeniu wszelkich prac budowlanychna terenie
przeprowadzanej inwestyciji oraz po odpowiednim przygotowaniu terenu.

e Po wykonaniu nasadzen nalezy obsypa¢ miejsca nasadzer 6 cm warstwg przekompostowanej kory sosnowej
(krzewy).
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Na etapie wykonawstwa projektu nalezy zrealizowa¢ nastepujace ustalenia:

e Zabezpieczy¢ konary, pnie i korzenie drzew przed pracami budowlanymi.

o \Wprowadzenie zaston (ekranéw) korzeniowych.

e Rozkfadanie kory w strefie systemu korzeniowego drzew.

e Zabezpieczenie substancji szkodliwych aby nie dostaty sie do gleby i systemu korzeniowego drzew.

e Skitadowanie materiatow budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew w celu zapobiegania
zageszczenia podtoza.

e Reczne wykonywanie prac (wykopdw pod instalacje, infrastrukture, wymiane nawierzchni) w obrebie drzew w
celu ochrony korzeni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e  Stosowanie metod bezwykopowych (tunelowanie).

o Jesli ciecie korzeni jest niezbedne nalezy stosowac prawidtowa technike ciecia — cigcie o czystej powierzchni
rany.

¢ Nalezy intensywnie podlewac drzewa istniejace, a szczeg6lnie te ktore zostaty narazone na odstoniecie korzeni
w trakcie prac wykonawczych.

INSTALACJA URZADZEN

¢ Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych min. 30 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie z norma).
e Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie.
o Beton wytacznie certyfikowany, min. klasy C20/25 (B25).

INFORMACJE PODSTAWOWE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie¢ emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych poziomdw hatasu podczas eksploatacii.

ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO - SANITARNYCH UZYTKOWNIKOW
Nie przewiduje sie lokalizacji toalet na terenie opracowania.

WYWOZ ODPADKOW STALYCH

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie posadowienia Smietnika.
ZAGADNIENIA BHP

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Proponowane rozwigzania projektowe pozwalaja aby obiekt byt przystosowany do potrzeb komunikacji i dostepnosci
dla 0séb niepetnosprawnych.

INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.
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SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projektowane obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi respektujgq zasady
okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob:

BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikow, jak i 0séb trzecich. Bezpieczenstwo konstrukcji podczas eksploatowania
obiektdw realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapiséw dotyczacych mozliwosci obcigzen konstrukcji przez
uzytkownikow oraz obstuge obiektow.

BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Bezpieczenstwo uzytkowania na etapie projektu realizowane jest poprzez:

e nie przewiduje sie wystajacych z lica murow wychodzacych bezpo$rednio na drogi i ciggi przeznaczone dla
ruchu pieszych,

e wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy i ostony otworéw znajdujacych sie na drodze przej$¢ lub przejazdéw
znajdowac sie bedg w ptaszczyznie chodnika lub jezdni,

o  zaprojektowano materialy wykoriczeniowe posadzek nie powodujace niebezpieczenstwa poslizgu,

o wszelkie zaprojektowane zmiany poziomu podiogi beda oznaczone w sposob jednoznaczny sygnalizujacy te
réznice.

Bezpieczenstwo uzytkowania podczas eksploatowania obiektow realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepiséw BHP przez uzytkownikdw oraz obstuge obiektu.

SPELNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKOW HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

Spetnienie wymagar dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
realizowane jest poprzez:

o Kazdy obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatdw i wyrobow, a takze w taki sposéb aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

e Kazdy obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytdow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktdre zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikbw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkow sanitarno-higienicznych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikdw oraz obstuge obiektu.

OCHRONY PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektow oraz odpoczynek w ich obrebie nie
powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Realizowane poprzez zabezpieczenie potrzeb uzytkownikow zgodnie z charakterem wykonywanej przez nich pracy.

IANYANA
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OCHRONE OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren nie jest wpisany .do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrona konserwatorska.

POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU, UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektow uzasadnionych interesdéw osdb trzecich.

Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie pozbawia osobom trzecim:

— dostepu do drog publicznych,

— dostepu do miejskich wodociggow,

— dostepu do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,

— dostepu do punktéw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

— doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie  na dziatkach sasiednich

oraz umozliwia dalszg optymalna i prawidtowg zabudowe tych dziatek,

— dostepu do tgcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefoniczne;j,

Rozwigzania techniczne w obiektach oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane ~ w sposob:

e  chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie  z  wewnatrz budynku
podczas prawidtowego uzytkowania,

e nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich wibragj,

e nie generujacy ucigzliwych dla osob trzecich zaktdcen elektrycznych,

e nie generujacy ucigzliwego dla 0sob trzecich promieniowania,

e ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

e ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

e  ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osob trzecich.

Informacja dotyczaca BIOZ
Podstawa opracowania
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD SILOWNIE ZEWNETRZNA

- Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 12 poz. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 poz. 93

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie MIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych PN i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 poz. 138.

Roboty budowlane zwiazane zagospodarowaniem terenu:

— zagospodarowanie placu budowy
— roboty ziemne przy osadzeniu fundamentowania
— montaz i regulacja urzadzen
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Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - nie wystepuja.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacii:
Zagrozenia

— tymczasowe zasilanie elektroenergetyczne,
— elektronarzedzia,
— transport materiatéw do lokalu.

Zapobieganie zagrozeniom

— stosowanie zabezpieczen i odziezy ochronnej,

— przestrzeganie warunkdw instrukcji, DTR i BHP podczas pracy z elektronarzedziami,

— wygrodzenie rejonu zatadunku i transportu materiatéw,

— oSwietlenie terenu budowy,

— facznosé telefoniczna z telefonami alarmowymi,

—  wyrazne oznaczenie miejsca z apteczka pierwszej pomocy,

— wykonanie daszkdw chronigcych przechodniéw i osoby korzystajace z wej$¢ do budynku.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow:

— przed przystapieniem do kolejnego etapu prac nalezy poinstruowaé pracownikéw o obowigzujacych
odpowiednio zasadach BHP,
—  zwrdci¢ szczegolng uwage na prace na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania prac
budowlanych:

— Prace budowlane muszg by¢ bezwzglednie prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
2003. 47. 401,

— Nalezy oznakowa¢ drogi umozZliwiajgce ewakuacje i dojazd wozéw strazy pozarnej. Drég tych nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania,

— W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

— Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefony alarmowego, wykazu numerdw telefondéw i adresu
najblizszego punktu pomocy medycznej, ppoz. A takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

Sktadowanie materiatow budowlanych w SOD powoduje nieodwracalne zageszczenie gleby w systemie
korzeniowym, co ogranicza dostep wody i wymiang gazowa. Przyczynia¢ sig¢ moze réwniez do zanieczyszczenia
gleby, ogranicza rozwéj korzeni, podnosi poziom pH. Sktadowanie materiatow bliskiej odlegto$ci od drzewa moze
powodowac¢ uszkodzenia mechaniczne pnia i korony.

Nie wolno dopuszcza¢ do sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie SOD. W przypadku braku miejsca na
sktadowanie materiatéw mozna wymaga¢ umieszczenie ich jedynie poza strefami ochronnymi lub na paletach.
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9. MONITORING W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH (NADZOR)

Istotny jest dobry nadzér na etapie planowania i realizaciji. Inspektor nadzoru dendrologicznego, ktdry uczestniczy od
poczatku w procesie inwestycyjnym moze:

o Wyjasni¢ poszczegolnym branzom, ktore elementy $rodowiska sg najcenniejsze i jak powinna by¢
realizowana ich skuteczna ochrona.

o Nadzorowa¢ wykonanie zlecen czyli zgodno$¢ wykonania robét z ustaleniami projektu i kontrolowac ich
prawidtowo$¢

o Rozwigzywaé nieprzewidziane problemy biezace w trakcie inwestycji

o  Wykonywac wpisy do dziennika budowy

o Dokumentowa¢ sposdb wykonania prac, stan drzew i ich ewentualne uszkodzenia na wypadek sporu

o Ulatwia¢ reprezentowanie inwestora w sprawach zwigzanych z przedmiotem nadzoru.

Projektant petnigcy nadzor autorski oraz inspektor nadzoru dendrologicznego petnigcy nadzor inwestorski sg
uczestnikami procesu budowlanego. Projektant ma prawo wstepu na budowe oraz kontroli realizacji prac. Inspektor
nadzoru dendrologicznego z ramienia inwestora ma obowigzek kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, réwniez ogrodniczej, sprawdzania jakoSci
wykonywania robdt, odbioru rob6t, oraz potwierdzenia faktycznie wykonanych rob6t i nakazania usuniecia
ewentualnych wad, wydawania potwierdzonych w dzienniku budowy polecer kierownikowi budowy dotyczacych
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, przedstawiania ekspertyz dotyczacych robdt.

Wypetnianie obowigzkdw i egzekwowanie prawa budowlanego poprzez nadzor autorski, inwestorski i specjalistyczny
umozliwia skuteczne reagowanie na btedy organizacyjne i projektowe.

W etapie realizacji nadzor powinien by¢ przeprowadzany regularnie, w przypadku prac w sasiedztwie drzew
minimum raz w tygodniu

10. NORMY
Urzadzenia placu zabaw oraz nawierzchnie wykonane w oparciu o normy PN_EN 1176:2009, PN_EN 1177:2009 .

11. GWARANCJA

Standardowa gwarancja producenta z mozliwoscig przedtuzenia do 60 miesiecy

— 3 lata gwarancji na: stalowe elementy no$ne, spawy, Sruby itp.

— 3 lata gwarancji na: elementy z tworzywa sztucznego, siedziska, oparcia, stopnice itp., a takze: fozyska, faczniki
i elementy gumowe lub teflonowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gorzynski
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SPIS RYSUNKOW

Nr. rysunku Nazwa : Skala
WL:PZT:01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SCHEMAT 1:500
WL:PZT:02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:200

PRZEKROJ AA, SCHEMAT NAWIERZCHNI PIASKOWEJ, SCHEMAT
WL:PZT:03 NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 1:20
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KARTY KATALOGOWE

~ ZESTAW WSPINACZKOWY
~ ALTANA

~  LAWKA

~ KOSz

— TABLICA INFORMACYJNA
— LAWY +STOL

~ ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
~ PIASKOWNICA

—  GRILL BETONOWY
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