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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytaczenia 20-D2/WP/02464 z dnia 10.07.2020 r. do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4 kV, wydane przez PGE Dystrybucja S. A.
¢ Oswiadczenie projektanta.

e Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.




WP-1

/ﬂﬂh\\ (w2 01.10.2019)
Zyrardéw, 10-07-2020r,

P GE 20-D2/5/02464.

’ Zatacanik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/02464 o praytaczenie do sleci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Zabia Wola
Zabia Wola
ul. Giéwna 3
96-321 Zabla Wola

Warunki przylgczenia nr 20-D2/WP/02464 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do slec! dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci; oéwietienie uliczne
Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowos$¢ J62efina, ul. Mazowiecka, nr dz, 165/2, 151/2

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnla 26-06-2020, okresla sig nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przylyczenia: stup w linll napowietrzej nN. Stacja zasilajaca 2-1489 JGZEFINA.

2 Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnhodcl siecl

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przytacza na

odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyltgcza: napowletrzne typu AsXSn 2x25mm?2.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenta zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnle z aktualnie obowiazujgcymi w tym

zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 <zastosowad bezposredni jednofazowy uktad pomlarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,23 kv 2z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktad6w i systemow porniarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcfi Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 10 [A),
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porateri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg =04

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyze]
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetyczne, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfgczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
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Zabia Wola, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego oéwietlenia przyszkolnego
parkingu i strefy silowni plenerowej przy ul. Mazowieckiej i ul. Galazki w miejscowosci
J6zefina, Gmina Zabia Wola” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami w dniu zloZenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc, art. 20 ust. 4 Ustawy
z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) - ze zmianami.

B Funkcja Nazwisko i imie Podpis
| A
_ . ;. | mgrinz, Andrzej Sucharzewski | < | ©
Projektant branzy elektroenergetyczne;j: upr.: GP-T11-7342/82/92 \\
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZES SUCHARZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie z0stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentomn opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr $ci danych w niniej Swiad moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY




PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A: CZESC OPISOWA.
I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawq opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Zabia Wola, ul. Giéwna 3, 96-321 Zabia
Wola, a firmg PELDOM Sp. z 0.0, ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grojec.
Ponadto podstawe opracowania stanowity:
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124
Ze zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 799 ze zm.),
- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i finansowanie
oéwietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest zadaniem wiasnym gminy),
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z pozniejszymi
Zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity z 17 lipca 2015
r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pézniejszymi zmianami,
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.
- Inwentaryzacja istniejacych urzadzeh w terenie.
- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzqdzeniom.

- Oéwietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego Komitetu
Oswietleniowego;

- Wszystkie urzadzenia musza posiadaé znak bezpieczefstwa CE oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm i przepiséw, w szczegdlno$ci wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej;

- Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie informacje
techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace parametry oraz zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami — wszystkie dokumenty w jezyku polskim;

10



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym réwniez stalowe czedci
stupow ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnie.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia przyszkolnego
parkingu i strefy sitowni plenerowej przy ul. Mazowieckiej i ul. Gatgzki w miejscowosci Jézefina, Gmina Zabia
Wola”.

4. Zakres opracowania.

Budowa oswietlenia ulicznego 0,4 kV w miejscowosci Jbzefina, ul. Mazowiecka i ul. Gatazki: (projektowane
elementy wiasnos$é: Gmina Zabia Wola):

e Montaz stupéw stalowych h = 6 m.

* Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YKY 5x4 mm?2 i 5x6 mm?.

e Montaz wysiegnikéw.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED,

5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy stanowiacy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w
umowie z Zamawiajgcym.

6. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie nastepujacych
jednostek administracji terenowej: powiat grodziski, gmina Zabia Wola.

7. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem jest oswietlenie przyszkolnego boiska i strefy sitowni plenerowej przy ul.
Mazowieckiej i ul. Gatazki w miejscowosci Jézefina, Gmina Zabia Wola. Ze stupowej stacji transformatorowej
z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napigcia. Majac na uwadze polepszenie
warunkéw bezpieczerstwa drogowego celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oséwietlenia
zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Jozefina zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia niskiego
napiecia zasilana ze stagji transformatorowej 15/0,4 kV 2-1200.

8. Siec¢ kablowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sig kabel z zytami miedzianymi o przekroju min. 5x4 mm2i 5x6 mm2. Kabel ukiadaé zgodnie z
trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w
terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowaé uwagi zapisane w protokole, kabel uktadac zgodnie z trasa.
Kable wprowadzi¢ do wnek stupéw i podtaczyé pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falista na gtebokosci min.
0,7 m (migdzy gérng krawedzig kabla a powierzchnia drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku.
Utozony kabel przysypac warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu
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na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac warstwa piasku o gruboéci, co najmniej
10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z koloru
niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypa¢ z gruntem
rodzimym i przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. W
gruncie kabel nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej 50, na przejéciach przez
drogi stosowac rury ostonowe dwuscienne 50, przystosowane do obcigZen transportowych do ochrony kabli.
Natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowa¢ rury ostonowe dwuscienne
50. Korice rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowaé znacznikami kablowymi. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ wiaciciela urzadzen. Prace Ziemne na skrzyzowaniach z
istniejacym  uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegbing ostroznoécig, recznie pod nadzorem
administratorow poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy ukfadacd zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004
zwracajqc szczegoing uwage na nastepujace elementy:

* kable nalezy ukfada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w wykopie
lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powioki kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo
tunelu.

e temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej przez
producenta kabli.

e zakorczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kv nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgodi do wnetrza.

e kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugoci w trwate oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wigkszych niz 10 metréw oraz przy mufach, glowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do osfon itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia oraz nazwe firmy ukfadajgcej kabel.

o trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatka
lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie powyzej 1 kV.
Krawedzie siatki lub folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

¢ kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable zasypaé warstwa
piasku o gruboéci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

e przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy
zakopaC w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

9. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 6 sztuk stalowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 m
wedtug zalecen zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta
stupdw i opraw zgodnie z trasg uzgodniona na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupéw w terenie. Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i
kategorii terenu. Usytuowanie stupdw i odlegtoéci pokazano rysunku E1- plan budowy oéwietlenia. Wszystkie
stupy oswietleniowe musza by¢ znakowane znakiem CE na zgodnoé¢ z PN-EN 40-4:2008.

Wymagania stawiane stupom o$wietleniowym:

1) zalecana wysoko$¢ stupdw: h =6,0 m;

2) minimalna wymagana grubo$¢ $cianki stupéw — 4 mm;

3) stosowac stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;

4) mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm?2 oraz umieszczenia
kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych;
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6) zabezpieczenie wnek przed dostepem os6b postronnych;

7) na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwa
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;

8) wszystkie stupy i maszty metalowe musza by¢ montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;

9) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone w zacisk do przylaczenia
przewodu ochronnego;

10) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym musza przenies¢ obcigzenia
wynikajace z cigzaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej strefy
wiatrowej;

10. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z projektowanego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-
fazowy. Zigcze pomiarowe SON na stupie linii niskiego napigcia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4
kV 2-1200. Wartosci zabezpieczen zgodnie ze schematem. Moc przytaczeniowa 2 kW, zabezpieczenie gtéwne
-Ib=10A

11. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 50 W i nastepujacych parametrach:
Parametry techniczne oprawy:
1) obudowa (korpus) oprawy wykonana z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL;
2) oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem komory osprzetu
elektrycznego od komory optycznej;
3) oprawa musi posiada¢ poziom szczelnoéci nie mniejszy niz IP 66 dia komory optycznej jak i komory
elektrycznej;
4) zrodio Swiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowana ptaska o odpornosci na uderzenia
mechaniczne min. IK 08;
5) oprawa wykonana w I lub II klasie odpornogci przeciwpozarowej;
6) konstrukcja oprawy musi umozliwiaé fatwg modutowa wymiang LED oraz beznarzedziowg wymiane
uktadéw zasilajgcych;
7) oprawa musi posiada zintegrowany z obudowa uchwyt umozliwiajacy jej pionowy lub poziomy
montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o $rednicy wewnetrznej @48-60mm, z mozliwoscig
regulacji pochylenia od 0° do min. 100;
8) napiecie znamieniowe oprawy 230V, 50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi=0,9;
9) oprawa musi posiadac zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10 kV;
10) zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +40°C;
11) oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mnigjszej niz 6000Im;
12) utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 500 00h dla ukfadu sterujgcego do 500maA,
13) zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta: 3800K-6000K:
14) dla zwigkszenia bezpieczeristwa obstugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w rozlgcznik odcinajacy
zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu;
15) oprawy musza posiadac zasilacz Zrédta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wiatla
W czasie, zasilacz musi posiada¢ interfejs do plynnego sterowania natezeniem os$wietlenia,
16) dane fotometryczne oprawy musza by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego celu ;
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16) dane fotometryczne oprawy muszg byé umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w
ogolnodostepnych programach stworzonych do tego celu;

17) oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje;

W przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

12. Ochrona od porazer prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazeri pragdem elektrycznym - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG/gL 2A. Pofgczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2. Do kazdego stupa z oprawg oswietleniowg
projektuje sig podigczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartosé rezystancji uziemienia Ry < 5 Q.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznodé dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw  zabezpieczen nadpradowych  realizujgcych  ochrone
przeciwporazeniowa nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku przekroczenia
wartoéci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowa¢ $rodki przewidziane przez
w/w przepisy.

13. Uwagi koricowe.

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
oraz przepisami PBUE. Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wezesniejszego zawarcia stosownej
umowy na czasowe zajecie terenu (np. pas drogowy) nalezy zawrze¢ umowe w siedzibie wiadciciela lub
zarzadcy. Wykonawca winien stosowad sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych
poszczegdinych wiascicieli lub zarzadcéw nieruchomosci. Zachowaé podziaty o$wietlenia ulicznego zgodnie
z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg oswietlenia ulicznego
koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia
drogowego nalezy zamocowa¢ w sposéb nie powodujacy zaktéceh w funkcjonowaniu i eksploatagji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod
napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Zyrardowie. Termin waznosci warunkéw 24
miesigce od daty ich wydania.

MEr IRE, ARdrgaj Ruein.. .. ...k
Uprawnienia budowlane do piojeh L. wania
i kierowanla robatami budowlany ni
w specjalnodci instalacyinej bez ograniczen
w zakresie instalacji, sieci, urzadzen

elektrycznych i elektrornergetycznych
Nr upr, GP-III-734218\2{-9?,’£' L_J'A-" -2386/5/89

A=
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I1. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy typu LED — 50 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tlos¢ opraw — 6 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=50W e 6szt. =300 W = 0,30 kW

Moc istniejgcych opraw typu LED:

P=70W e 12 szt. = 840 W = 0,84 kW.

Obwad oéwietleniowy (istn. + proj.) — 840 W + 300 W = 1140 W = 1,14 kW
taczna moc opraw = 1,14 kW

Moc przylgczeniowa = 2,0 kW I, = 10 A

Dla zasilania projektowanego oéwietlenia przewidziano moc przytgczeniowag zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci dystrybucyjne;.

Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

I, Pv_ = 6,40 A

- Ungecose

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON. Zabezpieczeniem
gtownym jest bezpiecznik umieszczony w przedziale pomiarowym zlacza o wartosci 10 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci J6zefina.
Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dia projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy 50 W.
Prad obcigzenia:

Pu
Ig=
Ungecose
P
IB =
Up ecose

Is=—2_ =023A

23040,93
In=0,37A
Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 2 A.
Projektuje sig obwod oéwietleniowy sktadajacy sie tacznie z 18 opraw oswietleniowych.

Obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu:

S P
Ig=— =
Ung Ungecose
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_ P 1190 _
Lon = Unecosgp  23000,86 5,76 A
Stupy o$wietleniowe zasilone beda kablem typu YKY 5x4 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej wynoszacej Lud
= 34 A.
Warunek zostat spetniony — przekréj kabla YKY 5x4 mm? zostat dobrany prawidtowo.

3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda momentéw:

- dla obwoddw jednofazowych
_ 20100

U% = Y’5_°Un;'? ¢ YPixl;
Obwadd nr 1
U% = 0,20
Obwdd nr 2
U% = 0,87

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Spadek napigcia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartosci 2 %.
087% <2%

0,20% <2 %

Warunek zostat spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koricu projektowanej linii oéwietlenia.

Z uwagi na uproszczony charakter obliczen pominigto impedancje systemu elektroenergetycznego.

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem pogrednim zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujacg norma: PN-IEC 60364-4-4-41 ,,Ochrona
Zapewniajaca bezpieczenstw”.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sig za spetnione gdy:

Zse Iz < Up

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I. - warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia- dla zabezpieczenh o pradzie
znamionowym 6 [A] odczytano wartos¢ I. = 60 A powodujaca odtgczenia zasilania w czasie nie
przekraczajacym 5 s

Uo — napigcie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,25e 7]
Z; = \JRZ + X2
RL=Ro e |

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YKY 5x4 mm?
Rk = 1,818 [Q/km] XL = 0,080 [Q/km] | = 0,229 km
- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu YAKY 4x120 mm?
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R.= 0,238 [Q], X. = 0,080 [Q] | = 0,157 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa przewodu Al 4x50 mm?
RL = 0,4165 [Q], XL = 0,2534 [Q] | = 0,050 km

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], Xr = 0,0732 [Q]

Rezystancja systemu

Rs=2eR.el+Rr=0,98¢Q

Reaktancja systemu

Xs=2e0XLo|+Xr=0,16Q

Impedancja petli zwarcia

Z;= JRZ + X2=0,99Q
Zs=1,25e27.=125e0,99=1,24Q
Zse I, < Uy

Dla zabezpieczenia 6 A I, = 60 A

Zse [a=1,24 ¢ 60= 74,4V

74,4V <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania zostat spetniony.

Po wykonaniu linii o$wietlenia nalezy wykonac pomiary sprawdzajace: sprawdzenie ciggtosci, pomiar
rezystancji izolacji przewodéw zasilajacych, pomiar skutecznoéci szybkiego wytaczania (impedancja petli
zwarcia), pomiar rezystancji uziemienia.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Lio¢
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
1 [Stupy oswietleniowe stalowe h=6 Szt. 6
2 |Oprawa oswietleniowa LED o mocy 50 W Szt. 6
4 |Fundament prefabrykowany Szt. 6
5 |Elementy zlagczne do fundamentu kpl. 6
6 |Opaski kablowe Szt. 18
7 |Zlacze stupowe Szt. 6
8 |Wktadka bezpiecznikowa gG/gL 2A Szt. 6
9 |Kabel typu YKY 5x4 mm? m 173
10 |Kabel typu YKY 5x6 mm?2 m 56
11 |Folia kablowa niebieska m 189
12 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 176
13 |Rura ostonowa odporna na UV m 3
14 |Rura ostonowa gtadkoscienna m 46
15 |Odgromnik typu GXO 0,66 kV/5 kA Szt 1
16 [Mufa przelotowa Kpl. 2
17 |Przewdd YDY 2x2,5 mm? m 36
ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE.
L.p. Opis Jednostka Tio&¢
Stupy oswietleniowe wraz z fundamentem Kpl. 2
2 |Wysiegnik dwuramienny Szt. 2

Uwaga:
Podane nazwy i typy materiatéw sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw
zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne,
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Projektowana budowa os$wietlenia ulicznego.
Rysunek E2 - Schemat zasilania o$wietlenia ulicznego.
Rysunek E3 - Orientacja.

Rysunek E4 - Widok SON.
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