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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO UL, OKREZNA W MIEJSCOWOSCI BARTOSZOWKA, SKULY,
GMINA ZABIA WOLA.

CZESC1
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytgczenia nr 17-E2/WP/02145 do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV z
dn. 22.09.2017 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

e OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

e Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.

e Uprawnienia sprawdzajgcego.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.




WP-1
(vz 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.
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Zyrardéw, 22-09-2017 r.
17-E2/5/02145/p

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02145 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3

96-321 Zabia Wola

Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02145 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oéwietlenie uliczne — zwigkszenie mocy

Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowos¢ Bartoszéwka, ul. Okrezna, nr dz. .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 24-08-2017, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski

pradowe przewoddw na odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku dobudowywanej linii

oSwietleniowej.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (przy 1 kW mocy istniejgcej) - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne - istniejgce.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. dobudowa zalicznikowej linii o$wietleniowe, przed kazdg oprawg nalezy zainstalowac

zabezpieczenie o wartosci 2 A

7. Miejsce  zainstalowania  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego: szafka SON w stacji

transformatorowej SN/nN.

8. Wymagania  dotyczgce  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
N EKCDOM
rozliczeniowego: Piotr Kerszniewski
05-600 Grojgc, ke
NIP: 797-121-63-
Tel. 512-995




8.1. zastosowaé bezposéredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci si¢ w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepigciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé oschy
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na -
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w ckresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przyfgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniefi w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1746.

Waruriki przytaczeniz opracowat:
f
{-

1
f

Andrzej Zajdel .
"N\\

‘ EKQCDOM
| piotr F@.ﬁzm’ewski B
‘ 06-600 Grojer\u). wiaratonska
© NIP: 797-121-63-&&,‘ <EGON: 147413857

Tel. 512-995 %34-094-940




PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO UL. OKREZNA W MIEJSCOWOSCI BARTOSZOWKA, SKULY,
GMINA ZABIA WOLA.

Zabia Wola, pazdziernik 2017 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

,Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego ulica Okrezna, w miejscowosci
Bartoszowka, Skuly”- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994.
Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, ze dokumentacja jest wiasnoscig
Zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Projektant:
mgr inz. Marian Antoszewski

upr.: NB-8386/128/78

j : x H N o b3 K ,’i.
Sprawdzajacy: mgr ing. Dariusg Jopes
whnienia budowlane do i

via ow‘(ﬁmczcn v

upra

mgr inz. Dariusz Jopek i

upr.: MAZ/0310/POOE/04
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(O, . .
WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia 7 kwietnia w9 .
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nt .NB.—:8386/’i 28/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzieluych Funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5, ...us.t;:.. Ay §-2.. §13ust° fl...,pkt.....#-“..lit;..._d B
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w spra“;?!e samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nt 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:
OBYWATEL .. . . MARTAN ANDOSZEWSKT
. MOGLSGOR. inZynier elektyyk

(wymieni¢ tytul zawodowy) >

urodzony dnia ... . 8 wrzeénia 1951 »; w Gréjcu s

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkceji

_“mwmprojektantamoraz.kierownikawbudgwymi"robé?

w specjalnosei ... ... .instalacyno. = insyniexyjnej. w._zakresie .
~....instalacji elektrycznych
OBYWATEL . MARTAN _ANTOSZEWSKI

jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektoéw instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero=
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementédw insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznychs

Otrzymuje :

o s e e s 2 s ok o B

Ob. Marian Antoszewski ﬂB :
ul, zatyloa 5m 11 B\ W

05 ~ 600 Grdjec.

LzG z-d Nr 2 Zam. 852 2000 szt. A4
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® POLSKHA
sl 1z B A
INZYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-1KM-UI3-PFS *

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4419/02

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 2B, 05-600 GROJEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zoslalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodeki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{2godnic art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa
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Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

sygn. akt. MAZ/T131/414/04/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. nr S poz. 42, z pdin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. Lipkt. 5 orazust. 3, art. 13 ust, 1 pkt. I iust. 4, act. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z péin. zn1.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §9
ust.1 rozporzadzenia Ministca Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pdén zm ), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie
orzekajacyn: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifski stwierdza, ze:

Pan Darjusz Zdzistaw Jopek .
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/0310/PQOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych

i1 urzadzen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostat opisany na odwrocic ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
1 Zgodnic z art. 12 ust. 7 usta\vy Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestny, prowadzonego przez Glownego lnspchora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budowaictwa w Warszawie za poécednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, w tecminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sldad Orzekajgey
1/ mgrinz. Zygmunt Garwolifiski

2/ mgrini. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpifski

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Ini.ynicréw Budownictwa

mgr inz. Wiesls w/OIcclmowncz

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. 0. mgr inz. Ryszard Chaciiiski

‘_lprcx\,"ll‘l
| kier (‘:\v unl
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Zatwindczenic

e ey i ey

PIAZ-0.H-BUI-BOT * i

a1 DARILSZ JOPEX ¢ numere ewidencyjnym MAZSIF/RT30/07
adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 12, 05-600 Grijac

jest celonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iriynierdw Budmwnictwa i pasiadz wymagane
ubezpiaczenia od adpowiedzialnnici cywinej.

Miniajsze zaswiaccrenie st waine ad 2017-01-01 do 2017-12-31.

Fadwiarizenle zastalo wygene awane rlekienoCesnie i opetenoe heepizenygns pacpisesn 2 ekirovicorngm
weryfikowanym pray pomacy waz egs kwa ilikowanego ceriel kade w dnlu 2016-11-14 reku przaz:

teieczeslavs Hrodzki, Przevsot niczacy Baoy Mazowleckle] Okragows) 1zby Indynlerdw: Judown ctiva

tramline s &l X andeag ol TR wresdene 2001 10 ped e alsktiumeanyn {00 S0 A0 He 180 1480 dane s st
ciektericaan apateaers kerssacanam 2odpisem eleceanlzarym warhkawirym pray 2amacey watnzge kwslifikosancgs tertyfraw 53
it as pad Wz gdem Aekdl prasngl catimr e Acaie eanegm b D alssaigaang i

mgy [l Dagrinse, Jovek
uprawmema auuw/l ine do projekiowar
srowania bez ou/;n liczgh w specjaliiod
i elekyfCme Felekiroenerge

(//s J{‘)F/O"Lx KL-36¢

* anyieanin pepesarossilamac e miriegszym asatadezzniv mozng sprawdzi¢ 23 POMAC WMOT A IEITyemn Aty ocr s s
sre's Polsh 2 lzay (rlesi=rde Doznenlziwn wew alihara. s) lub kartakrafas siz 7 Bluse n whdelae Crrogows) (xby Indsr iz ow
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CZESC II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I. CZESC INFORMACY]JNA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Bartoszowka, Skuty, ulica Okrezna, gmina Zabia Wola”.

2. Nazwa inwestora.

Gmina Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.

3. Nazwa jednostki projektujqcej.
Kierszniewski Piotr EKODOM, ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grdjec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant — Marian Antoszewski nr upr. NB-8386/128/78
Sprawdzajgcy — Dariusz Jopek nr upr. MAZ/0310/POOE/04.

Opracowujacy — Piotr Kierszniewski.

5. Materiaty do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 149; 64/3; 65; 64/2; 64/1;
100; 142/5; 142/6 obreb 0001 Bartoszéwka i 0030 Skuty, Jednostka ewidencyjna 140506_2, powiat
grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej.
5. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany budowy energooszczednego o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Bartoszdwka,
Skuty ulica Okrezna, opracowano na podstawie:
- Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-E2/WP/02145 z dn. 22.09.2017 r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.
- Warunki okreslone w SIWZ;
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;
- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie;
- Uzgodnienia branzowe;
- Uzgodnienie w ZUDP;
- Obowigzujgcych przepiséw i norm technicznych;
- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500.
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I[I. OPISDO PROJEKTUZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV
o$wietlenia ulicznego w miejscowoéci Bartoszéwka, Skuty ul. Okrezna, gmina Zabia Wola.

. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Miejscem przytgczenia dla zasilania jest istniejgcy stup linii napowietrznej niskiego napiecia zasilany
ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 2-1746 Skuly 2 z istniejgcq szafkg pomiarowa. Ulica Okrezna w
zakresie objetym opracowaniem nie jest oSwietlona. Ze stacji transformatorowej 15/,04 kV nr 2-1746
przy ul. Okreznej wyprowadzone jest zasilanie opraw o$wietleniowych sodowych.

Teren czesciowo zagospodarowany. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, siec teletechniczna,
sie¢ energetyczna napowietrzna $redniego napiecia, sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa
niskiego napiecia 0,4 kV. Zabudowa niska indywidualna. Droga gminna. Teren ptaski.

. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres niezbednych
zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem w dokumentacji projektowej:

e Budowa szesciu stupdw typu E10,5 i pieciu stupéw typu ZN-10.

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu

AsXSn 2x25 mm? na nowych konstrukcjach o dtugosci 385 m.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na nowych stupach.
W celu wykonania inwestycji liniowej o$wietlenia drogi nalezy wybudowac elektroenergetyczng linie
napowietrzng, nalezy zastosowac kabel typu AsXSn 2x25 mm?. Przewiduje sie montaz zelbetowych
stupow oéwietleniowych posadowionych na fundamentach Zzelbetowych. Do os$wietlenia ciggdw
komunikacyjnych przewiduje sie montaz 11 stupdw z zainstalowang jedng oprawg oswietleniowa.
Dtugos¢ projektowanej linii napowietrznej wynosi 385m.

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji poszczegdlne czesci zagospodarowania:
e Stupy zelbetowe o wysokosci 10,5m - 6 szt
e Stupy zelbetowe o wysokosci 10m - 55zt
e Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 37 W z regulatorem mocy w okreslonych godzinach:
- od zachodu storica do godziny 24.00 — 100 % mocy,
- od godziny 24.00 do godziny 5.00 — 50 % mocy,

- od godziny 5.00 do wschodu stonca — 75 % mocy - 11 szt

e Wysiegnik pojedynczy o dtugosci 1m — 11 szt.

e Linia napowietrzna 0,4 kV oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o |= 385m,
trasa 363 m.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Skuty, Bartoszéwka ul. Okrezna nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatki o nr 149; 65; 64/1;
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64/2; 64/3; 100; 142/5 stanowig wtasno$¢ Gminy Zabia Wola, dziatka o nr 142/6 stanowi wtasnos¢
osoby fizycznej.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie
na pogorszenie stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze
wymagdajgcym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.

7. Obszar oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach wiasnych dziatek.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr.

Nie okresla sie.

9. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa linii oswietlenia ulicznego w miejscowosci Skuty,
Bartoszéwka wykonana przewodem AsXSn 2x25 mm? realizowana na terenie dz. 149; 64/3; 65; 64/2;
64/1; 100; 142/5; 142/6 przy ul. Okreznej nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktére moga znaczaco
oddziatywac na $rodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004
w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko (Dz. U. nr 257 z dn. 3.12.2004) budowa linii napowietrznej nie wymaga sporzadzania
w/w raportu. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej,
zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekdw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie mozliwe
na podstawie aktualnych przepisdw i instrukcji. Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres
inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona
pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy osob trzecich nie zostang naruszone. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen
bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie
bedzie miata wplywu na stan czystosci atmosfery. Wpltyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie
jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii owietlenia ulicznego w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty w
pasie drogowym ulicy Okreznej swoim zakresem obejmuje:
o Wykopy pod fundamenty.
o Budowa szesciu stupdw typu zelbetowe wirowane i pieciu stupdw typu ZN-10
e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm? na nowych konstrukcjach typu E10,5 i ZN-10 o dtugoéci 385 m.
e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na 11 nowych stupach.

Kolejnos¢ realizacji robdt przy budowie napowietrznej linii elektroenergetycznei:
1. Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy oswietlenia ulicznego.

Ustawienie stupdw zelbetowych — 11 szt.

Montaz konstrukcji wsporczych na stupach.

Montaz opraw o$wietlenia ulicznego — 11 szt.

Zawieszenie przewoddw zasilajgcych na konstrukcjach.

Podtaczenie projektowanej linii do sieci =385 m.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

© O NOUTUTA WD

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentow
- prace montazowe — wykopy pod utozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupdw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikdw w zakresie obstugi

2. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przytacza kablowe niskiego napiecia.

Linie kablowe niskiego napiecia.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ gazowa.

Sie¢ teletechniczna.

Ogrodzenia.

Droga gminna

© o NOaRON -~

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegolnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
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bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy wykonac w
stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociggi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nn, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytgczone spod ruchu,

- przebudowywane i budowane obiekty inzynierskie.

Elementy zagospodarowania dziatki, terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 k V

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

e wykonywanie wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazddw;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

- 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV,

- 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

e montaz elementéw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich,
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace otuliny azbestowe.
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W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure wiasciwego tj. bezpiecznego
jej wykonania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w
poszczegolnych kategoriach.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢é. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazéwek co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢é w sposdb szczegdliny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku
zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikdw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik
budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie moga wystapi¢ w
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego
instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na
wysokosci i wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,BIOZ".

Szkolenie odno$nie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni
przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystucha¢ i potwierdzi¢ to
wiasnorecznym podpisem.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komorkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robot, jakie wynikajg z uzgodnien z:
- zarzadcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wilascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robot,

- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowac
dojazddw do stanowisk pracy,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa

- daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedtozy¢ Zarzadcy drogi
projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowal zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb kontrolujacych.
- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zoitej lub pomaranczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakow
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakonczeniu robot
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu pierwotnego.
- Po zakonczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza umieszczonych
w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzadcy drogi.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w
bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny.
Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwglednie wytaczy¢é napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed przypadkowym
zatgczeniem (wyjaC wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowadé, nie rzadziej niz co 10
dni. Nalezy sprawdzaC stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia
nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzgdzenie oddac¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczen
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg. Wykonywanie prac na
urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te
mogda sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i
Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatdw i narzedzi.

Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.
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BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadaé ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byC przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym

- szczegOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1 kV.

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45 stopni od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli
nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego jest
obowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen przewoddw i przytgczenia koncdwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikow sktadajacy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej
Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez
pracownikow w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hafas i do
cech indywidualnych robotnikdéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasmg koloru czerwono-biatego w
celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robdt nastepujace
Srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

e roboty nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegac przepisow bhp,

e pracownicy powinni mieC aktualne badania lekarskie oraz kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych przez nich prac,

e wygrodzi¢ i oznaczyc strefy, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
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e teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi,

e powiadomi¢ o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt oraz o sposobach zachowania
zapewniajgcych bezpieczenstwo,

e zorganizowac prowadzenie robot tak, by zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby
pracownikow i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia, tak pracujacych na budowie, jak i
ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

e zapewni¢ pracownikom indywidualne $rodki ochrony,

e zapewniC niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn,
urzadzen technicznych oraz indywidualnych srodkdw ochrony pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
e zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczas przerwy w pracy (np. gtebokie
wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

e zapewnic i oznakowac system drég technologicznych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas
zagrozenia i mozliwosci dojazdu stuzb ratowniczych,

e zorganizowaC miejsca, gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach,

e zorganizowac stuzby odpowiadajace za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Prace budowlane i montazowe wykonywane pod oraz w poblizu linii wysokiego napiecia nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia podnos$nikow i dzwigéw. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia lub w odlegtosciach mniejszych niz podane powyzej, nalezy
uzgodnic bezpieczne warunki pracy z wiascicielem lub uzytkownikiem tej linii.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych zwigzane z
demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie bez napieciowym i pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych wiasciciela lub uzytkownika linii.

Wszelkie dodatkowe urzadzenia napotkane w terenie, a niewykazane na podktadach geodezyjnych
nalezy traktowac jako znajdujgce sie w stanie czynnym.
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RI. 7230 1 29 2 2016 Zabia Wola, dnia 16.10.2017 .

DECYZJA NR29/17

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), oraz art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu 04.10.2017 r. przez Pana Piotra Kierszniewskiego w
sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym- dz. nr ew. 149, 64/3, 65,
64/2, 64/1 ul. Okr¢ina w miejscowosci Bartoszéwka oraz dz. nr ew. 100,142/5 ul. Okre¢ina

w miejscowosci Skuly oSwietlenie uliczne.
zezwala sig

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej dz.nr ew. 149, 64/3, 65, 64/2, 64/1 ul.
Okrezna w miejscowo$ci Bartoszéwka oraz dz.nr ew. 100, 142/5 ul. Okrezna w
miejscowosci Skuly oswietlenia ulicznego.

1. Stupy wzdluz drogi usytuowaé w miejscach zgodnie z trasg wrysowang na zalgczonych
mapach,

2. Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt. 1 cyt. Ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w przylacza
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

Nie dopuszcza si¢ naruszenia nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Okreinej.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy dofgczy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

UZASADNIENIE

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony wobec czego na podstawie art. 107 ust 4
Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za moim
posrednictwem, zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem doreczenia organowi, ktory wydal decyz ]gz eyWraa'aé‘mq o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

przez strong , decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
=7 \

Otrzymuje: T RS T / (1;
1. Piotr Kierszniewski s R : . i
ul. Maratonska 15/3 05-600 Grojec igni ,\-_A] ;r;‘;‘ ).\ :::“ c
Agnieszka Karkulak-Inspektor w Referacie Inwestycji ; 05-600 Grdjec, u ratoﬁska i85

| NIP: 797-121-63- 96 ON: 147413857
Tel. 512 995a775 34-094-940
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.474.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.UNr 193 z2010r. poz 1287 z p6zn. zm.)

Naradg¢ koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2017-10-25
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot uzgodnienia: napowietrzne o$wietlenie uliczne.

Lokalizacja obiektu:
gmina ZABIA WOLA, obrgb nr 0001 - Bartoszéwka, ul.Okrezna, dz.149,64/3,65,64/2, 64/1
0030 - Skuly, dz.100, 142/5, 142/6

Whioskodawca: EKODOM Piotr Kierszniewski
05-600 GROJEC, Maratonska 15/3

Data wptywu wniosku: 2017-10-23

Inwestor: GMINA ZABIA WOLA
96-321 ZABIA WOLA, Gléwna 3

Projektant: Marian Antoszewski

' EKODOM
Pictr Kig zniewski
05-600 Grojec, ! Miaratoriska 15/3
NIP: 797-121-63-96\[REGON: 147413857
Tel. 512-955-714, 534-094-940
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PODGIK.6630.474.2017

Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia ~ 2017-10-25
Lp Nazwa Instytucji Osoba reprezentujgca Uwagi
podpis
/
1| Przewodniczacy ZUD Piotr Zielifiski <3 AR {YETY
Lid.
 frgnandenis L
2! Wydziat Komunikacji Kamil Olton i Yiykonad brojekt organizacji ruchu
' ! , na czas budowy i zatwierdzlé w
: Lo ] Wydziale Komunikac]i Starostwa
Powiatu Grodziskiego, . .
: : ‘ . i ;
- {-\1 T fv"' 0% l\{ L’j/\' 2L —\\“A (r“!\" 1 '\/"‘( (/L .
: - .t
3| Telekomunikacja Polska Tomasz Syperek B EZ LN P 6
4| Rejon Energetyczny Zyrardow Bozena Fraczkiewicz =
iovme R
~’4:’\!:§‘5m}{i M : 1 Sieclowego
» A lsicd
5| Urzad Gminy Zabia Wola Zofia Owczarek
Paulina Batory .
U3

Wydziat Ochrony Srodowiska

W zasiegu koron drzew wykop

Urzadzeri Wodnych

6
wykonywac recznie bez uszkadzania
suatani k();zemoweqo

7| Woydziat Architektury Lila Jakubiec
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8| Wojewodzki Zarzad Melioracji i Dariusz Chojnowski -
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= 7 xratonska 15/3
05-600125{0%‘?. ‘V‘I\Eéécr’q: 147413857
NIP: 797-121-65

Tel. 512-995 3 534-094-940




Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa
do celdw projektowych przyjetg do zasobu
powiatowego w dniuZb£7¢]..2017 i ‘ »
zaewidencjonowana pod numerem: /45 12,3364

g EKODOM

s

. Piotr Kierszniewski |
S 05-600 Gréjec, ul. Maratoriska 15/3
5 S R NIP: 797-121-63-96, REGON: 147:4 §§§L
» . 45 TR NOEe: Tel. 512-995-775, 534-094-940" )
o
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W obszarze objetym aktualizacja
znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej
podlegajace ochronie ( Prawo Geod.

Kart. Art.. 15) oznaczone kolorem

pomaranczowym
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Legenda:

geodezia

ul. Okrezna , Skuty

< O—

Ozinarczenie kar;cﬁryjne pracy geodezyjnej

PODGIK.6640.2655.2017

Jednostka ewidencyjna

140506 _2 Zabia Wola

/

11

identyfikator 140506_2.0001
140506_2.0030
Obreb ewidencyjny .
Bartoszéwka
nazwa
Skuty
Skala mapy 1:500
prostokatnych plaskich PL-2000
Nazwa uktadu wspotrzednych
wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru aktualizacji

kolorem z6ttym

wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w

Oznaczenieiiinformacje o stuzebnosciach gruntowych majacych

wykonano bez ustalenia

granicach projektowanej inwestycji obcigtef
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ”
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw rak

branzowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji oraz dla ktérych nie ma informacji

Mapa aktualnaz terenem nadzier 25.08.2017

~0V

Ninigjsza mapa nie moz
“rzedstawic 1a niniejsze
Xostaly do PZGIK w wyniku wektor

grunt§w i bux
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BRANZA FAZA PROJEKTU
Elektroenergetyczna Projekt budowlany
mgr ind. MARIANANTOSZEWSKI | NB-8386/128/78 |7/
" mgr in. PIOTR KIERSZNIEWSKI /A
TVTUE RVSUNKU .. . . . /
_________________ . Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenufproj. linia napowietrznay
____________ ,;34 q10'2017 SKALA 1:500 {ARKUSZ 1/1 NUNMER RYSUNKU

projektowania obiektéw kubaturowych

jo i Buc va z dnia 29 marca 2001 N S
dynkéw. (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z puznm>x

h pozyskane

NAZWA ZADANIA

ISTN. StUP ELEKTROENERGETYCZNY NN

PROJ. LATARNIE OSWIETLENIOWE OD NR 1 DONR 11

25.PAZ 7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Okreina w miejscowosci Bartoszowka, Skufy.

Kierszniewski Piotr EKODOM
ul. Maratoriska 15/ 3
05-600 Grdjec

|

INWESTOR

Gmina Zabia Wola
ul. Glowna 3

96-321 Zabia Wola | <

) ] PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA WRAZ Z OPRAWA NR 1,
PRO. SIEC NAPOWIETRZNA OSWIETLENIOWA n.n.
TYPU AsXSn 2 x 25mm?
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