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PROJEKT ORGANIZACII RUCHU
na czas budowy energetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

CZESCI
1.0pis techniczny

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy energetycznej linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego
w pasie drogi gminnej w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty ul. Okrezna opracowano na podstawie:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz witascicielami gruntow;

- Wizja istniejacych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z dn. 02.06.05 Prawo o ruchu drogowym.

- Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393 z dn. 12.10.02 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

- Dziennik Ustaw Nr 177 z dn. 14.10.2003 poz. 1729 w sprawie szczegdfowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach.

- Dziennik Ustaw Nr 220 z dn. 23.12.2003 poz. 2181 wraz z zatacznikiem szczegStowe warunki
techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczenia na drogach.

- Uzgodnienia robocze dotyczace technologii i organizacji robdt drogowych.

1.2. Cel opracowania

Projekt wykonano w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt, a takze bezpieczenstwa wykonujacych roboty. Prace prowadzone bedg w
terenie zabudowanym.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje organizacje ruchu drogowego w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty
dla budowy linii napowietrznej nN o$wietlenia ulicznego pasie drogowym nalezacym do Gminy
Zabia Wola.

1.4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Droga gminna w miejscowosci Bartoszowka jest drogg o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia sktada sie
z pasow ruchu o szerokosci 4m, z obustronnymi poboczami, pozostata cze$¢ pasa drogowego
stanowig pasy zieleni. Jest to teren zabudowany Natezenie ruchu mate. Ruch pieszy znikomy.

1.5. Opis projektowanych rozwigzan

Wygrodzenie migjsca prowadzonych prac z wykorzystaniem tablic U-3d U-20b. Przed miejscem
prowadzonych robot nalezy ustawi¢ znaki pionowe A-14, B-31 oraz A-12b. Znaki pionowe A -14 |
A-12b zaleca sig ustawi¢ w odlegtosci ok. 100mb od miejsca prowadzonych robét.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy energetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Na projekcie organizacji ruchu w skali 1:500 przedstawiono szczegdtowg lokalizacje urzadzen
zabezpieczajacych ruch jak réwniez oznakowanie pionowe robdt, ktdre jest integralng czedcig
tymczasowego projektu organizacji ruchu. Prace (dla catosci robdt) beda prowadzone w porze
dziennej.

Roboty postepowe, stupy oswietlenia ulicznego ustawiane beda pojedyriczo w odstepach co
ok. 36m, na przedstawionych rysunkach przedstawiono typowy schemat dla zabezpiecznia
ustawienia pojedyriczego stupa. Do ustawienia przewiduje sie 11 stupow. W zwigzku z tym roboty
rozbite bedg na 11 dziatek roboczych.

Do projektu zataczono informacje odnosnie urzadzen ostrzegawczo-zabezpieczajacych:

e Zapora drogowa U-3d, U-20a/b,

e Znaki drogowe pionowe A-14, A-12a/b, D-5, B-31
Swiatta ostrzegawcze barwy zoitej U-35 nalezy stosowaé w okresie od
zmierzchu do $witu oraz w warunkach ztej widocznosci (np. mgty).

Ruch pieszy bedzie odbywat sie poboczem po przeciwnej stronie. Po zakoriczeniu robét pierwszego
etapu nalezy analogicznie umiesci¢ oznakowanie na czas prowadzenia robdt.

1.6. Warunki techniczne.
- Prace wykonywac w ciggu dnia przy dobrej widocznosci.

- Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po jednej stronie jezdni na wysokosci 2,0m w odlegtodci od
krawedzi jezdni minimum 0,50m.

- Zapory drogowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m mierzac od poziomu
nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory.

- Zapory drogowe powinny by¢ pomalowane na pasy czerwono-biate szer. 0,30m.

-Wymiary znakdw i symboli musza odpowiada¢ wymogom ,Szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” — zatgczniki 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.

- Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz wykonujacym te roboty.

-Uzyte urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie winny by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres robot. Umiejscowione powinny by¢, tak by nie kolidowaty z
istniejgcym oznakowaniem.

-Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej Zaleca sie¢ wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe o barwie Z6ttej lub pomaranczowej utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

- Wejscie na roboty musi by¢ poprzedzone otrzymaniem od zarzadcy drogi tj. Gminy Zabia Wola,
stosownego zezwolenia, o ktdre nalezy wystapi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Po zakoniczeniu robét nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drdg.
1.7. Materiaty

Znaki pionowe nalezy wykona¢ na podkiadzie z blachy ocynkowanej z folii odblaskowej I
generacji o wymiarach zgodnych z grupa wielkosci ,duze” wg warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.
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PROJEKT ORGANIZACIH RUCHU
na czas budowy energetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Lokalizacja znakéw uwidoczniona jest na planie sytuacyjnym. Znaki nalezy posadowi¢
stabilnie w terenie. Po zakonczeniu robét znaki nalezy niezwtocznie usunaé z pasa drogowego.

Odpowiedzialnym za bezpleczenstwo ruchu w zakresie wykonania budowy oswietlenia
ulicznego bedzie WYKONAWCA ROBOT.

1.8. Zestawienie projektowanych znakéw i zapor drogowych

e A-14
e A-12b
e A-12c
e B-31

e U-3d
e U-20b
e U-21a
e U-21b
e D-5

1.9. Wystepujqce zagrozenia

Roboty prowadzone w granicach pasa drogowego, wymagaja odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia. Zabezpieczenie robdt w pasie drogi ma na celu zapewnienie bezpieczeristwa ruchu
drogowego i pieszego na czas prac.

1.10. Uwagi koricowe

Wdrozenie oznakowania i urzadzen zabezpleczajacych nalezy przeprowadzic ze szczegdlng
starannoscig, z uwzglednieniem przepiséw i norm z pkt. 1.1.

Prowadzacy roboty jest zobowigzany do utrzymywania w nalezytym stanie wszystkich urzadzen
oznakowania przez caty okres robot.

Po zakorczeniu prac zaprojektowane oznakowanie nalezy zdemontowac.

2. Termin realizacji robot

Termin wykonywania prac planuje sie w I potowie 2018 roku. Doktadny czas i ilos¢ wykonywania
rob6t Wykonawca uzgodni z Gming Zabia Wola.

Jednostka prowadzaca roboty drogowe zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich Srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robét oraz innych
zastosowanych w zwigzku z wykonywanymi robotami. Po zakoriczeniu robdt teren nalezy
przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
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CZESCII
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PROJEKT ORGANIZACI RUCHU
na czas budowy energetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Schemat oznakowania na czas budowy oswietlenia.
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LEGENDA:

Lokalizacja inwestycji

NAZWA ZADANIA

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego

ul. Okrezna w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty

Kierszniewski Piotr EKODOM | GMmina Zabia Wola
ul. Maratoriska 15/ 3 ul. Glowna 3
05-600 Gréjec 96-321 Zabia Wola
H L ekodom
" Elektroener getyczna Czasowa organizacja ruchu
Szkic orientacyjny
10.2017 1:25000 1/1




Zabia Wola 07.11.2017r

RI1.0724.2.4.1.2017

EKODOM Kirniszewski Piotr
Ul Maratoriska 15/3
05-600 Grajec

W nawigzaniu do Parfstwa wniosku z dnia 25.10.2017r w sprawie zaopiniowania
projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy energooszczednego oswietlenia
ulicznego ulicy Okrgznej w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty gmina Zabia Wola d zew 149,
64/3, 65, 64/2,64/1, 100, 142/5, 142/6

opiniuje pozytywnie

przedmiotowy Projekt organizacji ruchu na czas budowy o$wietlenia ulicznego.
Projektowane znakii elementy bezpieczeristwa zwigzane z potrzebami zarzadzania ruchem na
czas budowy przyczynig sie do zachowania bezpieczeristwa komunikacyjnego.
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W zataczeniu:

1l.szt. 3 egz.



