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CZESC1

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02145 do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV
z dn. 22.09.2017 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

e Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB,

e Uprawnienia sprawdzajgcego.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.




WP-1
(v1z 01.07.2015)

’ PGE>

PGE Dystrybucja 8.A.

Zyrardéw, 22-09-2017 r.
17-E2/S/02145/P
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02145 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3

96-321 Zabia Wola

Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02145 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne — zwiekszenie mocy

Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowo$¢ Bartoszéwka, ul. Okrezna, nr dz. .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 24-08-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii napowietrznej nN

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pragdowe przewoddéw na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku dobudowywanej linii
os$wietleniowe;j.

3. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (przy 1 kW mocy istniejgcej) — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne - istniejgce.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dobudowa zalicznikowej linii oswietleniowe, przed kazdg oprawa nalezy zainstalowac

zabezpieczenie o wartosci 2 A
7. Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka SON w  stacji
transformatorowej SN/nN.

8. Wymagania  dotyczace ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego: EK@{)QM .
piotr K & ,§ . ';f’if;ka 1513
05-600 Grojec. ’s Ty 147413857
MIP: 797-121'63:\1” & R e 540
" Tel. 512-99%
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11.

12.

13.

14.

15,

Warunki przyteczenia opracowat: I

8.1. zastosowacl bezposredni jednofazowy ukliad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednckierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-prgdowy o wartosci prgdu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zahezpieczenie usytuowad w zigczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii hiernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig¢ w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami 1gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem ohiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w ckresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sohie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

. stacja transformatorowa 2-1746.
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Zabia Wola, pazdziernik 2017 r.

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego, ulica Okrezna, w miejscowosci
Bartoszowka, Skuly "- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, oswiadczam, ze dokumentacja jest
wilasnoscig zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu
przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestycji,
jej promogiji oraz pozyskiwania Srodkéw finansowych na jej realizacje.

Projektant:
mgr inz. Marian Antoszewski

upr.: NB-8386/128/78

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Dariusz Jopek mgr g, Dariusg Jovek
uprawnieni :z,u’i\:wl:me;‘}) projekiowanie
upr. MAZ/0310/POOE/04 | Kierowania b Ahlczgn w specjalnosc

ristalacje, sieci
Nr upr: MAZ/Q;
g T/

J U

1g Velektroene
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) e R .
WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia 7 kwietnia 199 .
PLANGWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nt .NB.—:8586/’i 28/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

e
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)
stwierdza sie, ze:
OBYWATEL ... MARTAN ANTOSZEWSKT
nagister inZynier elektryk
| (wymleni¢ tytul zawodowy) _
urodzony dnia ... . 8 wrzeénia 1951 1y w Grojou

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

.mm“wwprojektantaworaz"kierownika?hudowywimrobéﬁ o o
w specjalnodei ... _.instalacyjno .. inZyniexyjnej.w. zekresie. .

.Anstalacji elektrycznyeh

OBYWATEL  MARTAN _ANTOSZEWSKI

jest upowainiony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero=
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw insta-
lacji oraz oceniania i bgdania stanu technicznego w zakresie

Otrzymuje ¢

e P e s g v et e

ul. Zatylna 5 m 11
05 ~ 600 Grdjec,

L2G z-d Nr 2 Zam. 852 2000 szi. A4
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® POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1KM-UI3-PFS *

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4419/02

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 2B, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgey Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wizeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 7 biurem wlasciwej Okrggowej Izhy Inzynicrow
Budownictwa
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MAIOVIIFCKA
OKREGOWA
P18 A
INZYNIEROW
I3ZLE suoowmicTwA

sygn. akt. MAZ/TL31/414/04/E Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grud'nia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. nr S poz. 42, z pdin. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. Tipkt, 5orazust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, act. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbin. zm.) oraz § 4 ust. 2i ust. 4, §9
ust.1 rozporzadzenia Ministea Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie

* samodziclnych funkeji technicznych w budovmictwie ( Dz U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pdzn zm ), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowmictwa dziatajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Jrena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Darijusz Zdzistaw Jopek
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0310/POOE/04

do projektowania bez ograniczei
W spccjalgosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnicd zostat opisany na odwrocic niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1 Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawg do wykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego lnspck'lom
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poscednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacy)nq Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzyaicréw Budownictwa w Warszawic, w tesminie 14 dni od dnia jej dorgczeaia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgrinz. Zygmunt Garwolifiski

2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpifiski

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
mgr inZ. ):sl w,Olnchnowuz

Przewoduiczacy
Okregowej Iomisji Kwalifikacyjnej
p- 0. mgr inz. Ryszard Chaciriski

St

\

gr ing i}m"

uprawnu,ld budow! varlu;]'-

e al
i kierowania bez ogl nosci
mstalacje

Nr upr.: M/
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Zaswiadezenico

e ey g ey

MaZ-0/H-BU3-8AT ¥

Pa1 DARILSZ JOPEX ¢ numerre ewidencyjaym MAZFIFSRTE0/02

adres zamieszkania ul. SKRZETUSKIEGO 18, 05-600 Grajac

jrst czlankiem Mazowieckiej Okragowej Izby Iniynierdw Rudownictwa i pasiadz wymagane
ubezpiaczenia od adpowiedzialnodci cywi nej.

Niniejsze zaswiaccrenie fest wazne ad 2017-01-01 clo 2017-12-31,

Faswiarizanle zastalo wygene waane rlekienncemie i opat oo hespivesoym pacpisen @ eklronicsngm
werviikowanym priy pomacy waznegs kv ilikowanego ceriglkaty w dnlu 2016-11-1% reku przaz:

i leczeslzavs Brodzki, Preoveor niczacy Raoy Mazowleckle] Okrggows! 1zby Intynlerdy dudowt ctwa

sramleg i & oal 2 nteay 2l 1R wreesens 2050 1 © B e stsiuneaign I G0N fle 180 o, 1480 dane woonstari
cicktoriczany apatrrera bersacovg dodplsem clexiranizarym wangikawsrym gray 2amacy wanzge kwslifikasancys certyflai 23
resneeatan pad WEE GACm Sekde prasnygl i srae Aaie b g peckiners ol i

= ety prprsarasi dreh e micieisaym anfatadenzriv mozng sprawdaig 13 FOmecs YUmMer L Acry I IyiaeIe s ieis
strea'n Folsh o] 1xay Ir by izrds Rozawnlzivn were plihacg o1 lub karwmkrafaz 3ig 7 BUey windalae GRregaws) 2by Inter iz ow
TTTHET T PN

R s )
i

mgr ing. Dariusg Jopek ‘
uprawnienia budowlape do pmJel\'mwap!;
i kierowania bez pyrajiczen w specjalnose
mstalacje, elggbiypme | elektrqenerg,e{yczn,e
Nr upr. 7 / OOF04 | KL-369/932
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PLAN BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. OKREZNA W MIEISCOWOSCI BARTOSZOWKA, SKULY, GMINA ZABIA WOLA.

CZESC OPISOWA.

[.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Zabia Wola, ul. Gtéwna 3, 96-321
Zabia Wola a Kierszniewski Piotr EKODOM ul. Maratonska 15/3, 05-600 Gréjec.
Ponadto podstawe opracowania stanowity:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity z 9
lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999
nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zZmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.
- Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-E2/WP/02145 z dn. 22.09.2017 r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.
- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.
- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowany przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego ul. Okrezna w
miejscowosci Bartoszdwka, Skuty, gmina Zabia Wola.

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia
ulicznego ul. Okrezna w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty, gmina Zabia Wola.
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowa szesciu stupdw typu E10,5 i pieciu stupdw typu ZN-10.
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e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm? na nowych konstrukcjach o dtugosci 385 m.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na nowych stupach.

e Adaptacja uktadu sterowania SON.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z Rys. E1.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: Powiat grodziski, Gmina Zabia Wola.

5. Stan istniejgcy.

Ze stupowej stacji transformatorowej Skuty 2 z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody
linii niskiego napiecia. Ulica Okrezna w miejscowosci Bartoszéwka, Skuty, Gmina Zabia Wola jest
drogg gminng. Istniejaca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna, sieC energetyczna napowietrzna $redniego napiecia, sie¢ energetyczna
napowietrzna i kablowa niskiego napiecia 0,4 kV. Zabudowa obustronna i mieszkaniowa. Zabudowa
niska indywidualna. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona. Majac na uwadze
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancow
celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego.

6. Linia napowietrzna osSwietlenia ulicznego.

Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego projektowana jest wzdtuz ulicy Okreznej po jednej
stronie drogi. Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-E2/WP/02145
miejscem przytgczenia jest istniejacy stup linii napowietrznej niskiego napiecia ze stacji
transformatorowej 15/,4 kV 2-1746, miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewoddw na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku
dobudowywanej linii o$wietleniowej. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z
polietylenu usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 2x25 mm? o tgcznej dtugosci
363m, a z zapasami 385m. Zasilanie o$wietlenia zostanie wykonane ze stupa typu ,A”owy ZN-10.

Projektowang linie wykona¢ przewodem typu AsXSn 2x25 mm? o naciggu 42,5 MPa,
zawieszonych na zerdziach typu E i ZN. Usytuowanie stupéw pokazano na rysunku E1. Nalezy
stosowac stupy nowe, bez wad fabrycznych, pekniec i ubytkdw betonu ostabiajgcego zbrojenie, a
koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoj do stupdw zastosowac do gruntu
kat. Sredniej — strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy nalezy chroni¢ przed korozjg przez
pokrycie lakierem asfaltowym.

Do ochrony linii oswietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie
krancowym zastosowac odgromniki 0,5/5 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajacej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. wbite
w ziemig i metalicznie pfaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy sobg potaczone poprzez spawanie
(dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokos$¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
bezkwasowa. W instalacji uziemiajgcej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie
pomiaréw uziemienia.
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7. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 11 sztuk nowych stupdw odwietleniowych typu ZN o
wysokosci 10m i typu E o wysokosci 10,5m zgodnie z trasa uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupdw w terenie. Jako zrédto Swiatta
nalezy stosowac lampy typu LED o mocy 37 W z czasowq redukcjg mocy, temperatura barwowa
diod LED neutralna 5700K. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadkg bezpiecznikowg o
charakterystyce zwtocznej typu BiWts gG 2A, umieszczona w oprawie bezpiecznikowej do
zabezpieczenia oprawy oswietleniowej. Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczy¢é do
zaciskdw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 3x2,5 mm2 750 V.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Szafka pomiarowa SON w stacji transformatorowej SN/nN zasilajgca sie¢
2-1746. Skrzynka sterowania oswietlenia ulicznego istniejgca. Moc przytgczeniowa 5 kW, Warto$é
zabezpieczen 25 A nalezy zastosowac zgodnie ze schematem.

9. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowe energooszczednego oswietlenia ulicznego dla ul. Okreznej w
miejscowosci Bartoszowka, Skuty przewidziano zastosowanie nowoczesnych, wysokowydajnych
opraw z lampami diodowymi LED. Zastosowane oprawy o$wietleniowe diodowe bedg wyposazone
w elektroniczne stateczniki z wbudowanym autonomicznym ukfadem redukcji mocy,
umozliwiajgcym ustawienie do 3 stopni redukcji, w godzinach nocnych, w celu uzyskania
dodatkowych oszczednosci w kosztach zuzycia energii elektrycznej. Nalezy stosowac oprawy o
konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zewnetrznymi, wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Ze wzgledu na ruch pojazdéw na drodze powiatowej i koszty zwigzane z zamontowaniem czujniki
ruchu nie bedg zastosowane.

Projektowane oprawy wyposazone bedg w regulator mocy o$wietlenia w okreslonych godzinach
nocnych. Oprawa musi by¢ wyposazona w zintegrowany z ukladem zasilajgcym uktad redukgji
strumienia Swietlnego o nastepujgcych cechach:

- uktad redukcji musi umozliwia¢ nastawe max pieciu progdw natezenia o$wietlenia dla kazdej doby
w zakresie poziomu strumienia $wietlnego jak i czasu,

- zastosowane oprawy diodowe bedg redukowane w zaleznosci od czasu $wiecenia.

Zatozono, ze oprawy bedg pracowac:

- od zachodu stonca do godziny 24.00 - 100% mocy,

- od godziny 24.00 do godziny 5.00- 50% mocy,

- od godziny 5.00 do wschodu stonca 75% mocy.

Zastosowane do realizacji budowy systemu o$wietlenia ulicznego proponowane w projekcie
oprawy diodowe LED muszg spetnia¢ szczegdtowe wymagania w zakresie parametrow
technicznych i uzytkowych.

Parametry techniczno-uzytkowe opraw oswietleniowych diodowych LED:
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Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 37 W o nastepujacych parametrach:
Materiat korpusu — powinien by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcym
jednoczesnie radiator oprawy
Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami
Zrédio Swiatta - panel LED ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego o IK nie gorszym niz IK 08
Stopien szczelno$ci oprawy nie mniejszy niz IP 66
Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o Srednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki
Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°
Sprawnos¢ $wietlna oprawy nie mnigjsza niz 82%

Kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca emitowac $wiatto
rownomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktorejs
z diod zmieni sie jedynie strumien $wietlny, a nie rozsyt swiatta

Panel LED powinien umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy (cisnieniowy odlew
aluminium)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 25W

Ukfad zasilajacy musi zabezpiecza¢ zrddto swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 4kV
(zalecane 10kV)

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

Minimalny strumien $wietiny Zrédet — 2700Im

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K biel 5700K £10%

Wskaznik oddawania barw Ra>70

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Uktfad zasilajgcy musi posiadac trwatos$¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED

Ukfad zasilajagcy musi posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujgce moc lub
wytgczajgce oprawe w przypadku jej przegrzania

Uktad zasilajgcy musi mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy
Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje sterowania sygnatami zewnetrznymi DALI lub 1-
10V lub posiada¢ mozliwos¢ wspdtpracy z obwodowymi reduktorami napiecia (redukcja wartosci
skutecznej napiecia zasilajgcego)

Uktfad zasilajacy musi by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia $wietlnego w czasie
Temperatura barwowa- Co najmniej 60 000 h pracy do L80 przy Ta = 25°C (po uptywie 60000
godzin $wiecenia strumien Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy)
Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz
+ 5% w stosunku do podanych
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Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw o$wietleniowych.
W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykonaé z ocynkowanej metodg ogniowa rury,
dtugo$¢ wysiegu 1,0 m. Do montowania wysiegnikéw na stupy ZN nalezy stosowa¢ ocynkowane
uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa. Do montowania wysiegnikéw
na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowac¢ konstrukcje mocujgcg wysiegnik na stup. Wysiegniki
powinny posiadac zaciski PEN. Zacisk PEN wysiegnika potgczy¢ przewodem typu AsXSn 1x25 mm?
z przewodem PEN linii oswietleniowej.

10. Zalety zastosowania opraw oswietleniowych diodowych,
wyposazonych w elektroniczne stateczniki z wbudowanym
autonomicznym uktadem redukcji mocy.

System dziata niezaleznie i nie wymaga dodatkowego okablowania. Jest bardzo tatwy w
instalacji i niezawodny: urzadzenie programuje sie samoczynnie co pozwala generowac
maksymalne oszczednosci od momentu instalacji. Aktualizacja systemu odbywa sie automatycznie
i jest oparta na wiaczeniu i wytgczeniu urzadzenia.

Zmniejszenie strumienia $wietlnego odbywa sie za pomocg automatycznego procesu samo-uczenia
wykonywanego przez urzadzenie. Na podstawie pierwszych trzech cykli wh./wyt. urzadzenie okresla
hipotetyczng wartos¢ wirtualnej pdtnocy. Jest to wartos¢ Srednia w przedziale czasu od momentu
wigczenia (zachdd stonca) do wytgczenia (wschdd stonca) przez zegar astronomiczny. Wirtualna
potnoc staje sie punktem odniesienia dla redukcji emisji Swiatta wedtug okreslonego profilu.
Kazda oprawa jest wyposazona w urzadzenie, ktdre reguluje moc pomiedzy dwoma poziomami
(tryb High-Low) w oparciu o "wirtualng pdtnoc". Urzadzenie jest wbudowane w oprawe co
powoduje brak potrzeby instalacji dodatkowego okablowania.

Mikroprocesor oblicza wymagany czas przetaczania na podstawie wartosci wirtualnej pétnocy.
Urzadzenie fabrycznie ustawione jest na 3 godziny przed (okoto 22:00) i 4 godziny po (okoto 05:00)
wirtualnej potnocy. Regulacja strumienia $wietlnego moze by¢ ponownie zaprogramowana nawet
po zainstalowaniu urzadzenia. Dzieki prostej sekwencji wigczania i wytgczania, jest mozliwos¢
zaprogramowania urzgdzenia na specyficzne potrzeby pozadanego czasu przetgczania i Sciemniania
opraw.

11. Ochrona od porazen prqgdem elektrycznym.

W sieci niskiego napiecia stosuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone
podstawowg) oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowg). Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewoddw (stosowac 750 V) oraz ostony i obudowy
czesci czynnych urzadzen elektrycznych.

Uktad sieci niskiego napiecia pracuje w uktadzie to TN-C. System TN-C polega na potgczeniu
czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Punkt
neutralny jest bezposrednio uziemiony, czesci przewodzace dostepne nalezy potgczy¢ z tym
punktem (elementy rozdzielnicy SON i metalowych konstrukcji wsporczych urzadzen elektrycznych,
korpusy opraw oswietleniowych, wysiegniki stalowe). Zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41 jako
$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wylaczenia zasilania
realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzadzen rozdzielczych i odbiorczych. Po
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wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej
ochrony od porazen.

Jako uziemienie wzdtuz kabla utozona zostanie bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm. Podtaczy¢
do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupdw oswietleniowych. Montaz urzadzen wykonywac zgodnie
z zaleceniami producentdéw, zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej, potgczenia uziomow
wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy zabezpieczy¢ potgczenie przez napylanie Srodkiem
antykorozyjnym i malowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadprgdowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac
Srodki przewidziane przez w/w przepisy. Rezystancja uziemienia mniejsza lub réowna 10 Q.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepieciami — istniejgca — w stacji transformatorowe;j.

Ochrona instalacji odbiorczej — istniejgca — po stronie odbiorcow — w tablicach gtéwnych
obiektow.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zakidceniowych jest ich
potaczenie z uziomem o rezystancji Ru < 10 Q.

14. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przylgcza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
2yt i rezystangji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Jezeli uzgodnienia
obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy ha czasowe zajecie
terenu(np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas zieleni) nalezy zawrze¢ stosowng umowe w
siedzibie wiasciciela lub odpowiadajgcego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i
urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien
stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegolnych wiascicieli lub
zarzgdcow nieruchomosci.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE.
1. Bilans mocy.

SON zasilany ze stacji transformatorowej Skuty 2:
Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 27 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:
Ilo$¢ opraw — 11 szt.

Moc tgczna projektowanych opraw:
P= 27 11=297 W = 0,297 kW

Moc istniejgcych opraw:
P=750W = 0,75 kW.
Obwad oswietleniowy (istn. + proj.) — 750 W + 297 W = 1047 W = 1,047 kW

Moc zapotrzebowana P
P:=kie kj o Py
Pu — moc umowna

kj — wspotczynnik rozruchu (wspdtczynnik przyjety do obliczen 1,2)
ki — wspotczynnik jednoczesnosci - 1

P, = 1256,4 W

Dla zasilania projektowanego oswietlenia przewidziano moc przytagczeniowg zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.
Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

Pll
Unfecose

In:

=6,35A

1>1,60I,=160635A=10,16A

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON Jozefina.
Zabezpieczeniem gtdwnym jest bezpiecznik umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza o
wartosci 25 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy
27 W.

Prad obcigzenia:

P
U, °cos®

IB=
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gdzie:

Pu— moc umowna

Unf — napiecie znamionowe
Is — prad obcigzenia obwodu

37
23000,93

=0,17 A

IB=

In=0,27A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik Bi Wts 2 A.
Projektuje sie obwdd oswietleniowy sktadajgcy sie tgcznie z 11 opraw oéwietleniowych.

3. Dobor projektowanego kabla na dtugotrwatqg obcigzalnos¢ prgdowaq.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowosci Jozefina.
Obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu jednofazowego:

Te = s p
B Uns Ungecose

gdzie:

Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla, w [A]
Un — napiecie fazowe, w [V]

cos ¢ — wspotczynnik mocy, w [-]

S — moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla, w [VA]

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla, w [W].

o= ——=—27_=150A

Unecosp  23000,86

Stupy o$wietleniowe zasilone bedg kablem typu AsXSn 2x25 mm?2 o obcigzalnosci diugotrwatej
wynoszacej Iag = 112 A.

Iaa — dtugotrwata obcigzalnos$¢ przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

Tad > Tobi

112 > 1,50

Warunek jest spetniony.

W rozdzielnicy SON nalezy zainstalowac zabezpieczenie pragdowe o wartosci 25 A.

Zabezpieczenie to limituje pobdr mocy zgodnie z wydanymi i obowigzujgcymi warunkami
przytgczenia.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-3 dobdr zabezpieczen kabli i przewoddw nalezy wykonac zgodnie
z nastepujgcymi warunkami:

b <InZI

gdzie:

In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]

I; — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A]

<1450,

Ib = IToni = 1,50 A

In=25A
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I:=Iad = 112 A
L=k el
k2 — wspdtczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako réwny:
- 1,6-2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wyfacznikéw nadpradowych o charakterystyce B, Ci D,
- 1,2 dla wyfacznikdw nadpradowych selektywnych.
Ip=40A
1,50 <25 <112
40 < 1624
Warunek zostat spetniony — przekrdj kabla AsXSn 2x25 mm? zostat dobrany prawidtowo.

4. Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadkow napiec.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda momentéw:

- dla obwoddw jednofazowych

20100
U°/u = 2
y-S-Unf

o YPixL;

- dla obwoddw tréjfazowych
100

Y'S'Uﬁf

Uy = o YPix L
gdzie:

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW]

Li — i-ty odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w ktorym
wystepuje obcigzenie Pi]

y - konduktywno$¢ przewodu, w [m/(Qemm?)]

S — przekréj przewodu, w [mm?]

Unf — napiecie znamionowe fazowe

Un — napiecie znamionowe miedzyprzewodowe

_ 200e10°
T 3502502302

U e 297 @ 385= 0,49 %

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Spadek napiecia na linii oswietlenia ulicznego.

Numer | Napiecie | Przewdd E&?:j& oI||3?Z$v Moc obl\\//lv%cd q r?ap;jigiilé Warunek
0,
SON/Trafo | obwodu | Un[V] (m] [s2t] [W] [W] AU AU<5%
SON AsXSn
Jozefina 1 230 %25 384 11 27 297 0,49 | SPELNIONY

5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koncu projektowanej linii o$wietlenia.
Z uwagi na uproszczony charakter obliczen pominieto impedancje systemu elektroenergetycznego.
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Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normg: PN-IEC 60364-4-4-41
,,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstw”.

Wymagania dotyczace samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse Ia < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I. — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia- dla zabezpieczen topikowych
o pradzie znamionowym 25 [A] z charakterystyki czasowo prgdowej odczytano wartos¢ I, = 72,5A
powodujgcg odtgczenia zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5 s

Uo — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,25e 7;

Z; = RE + X2

RL — rezystancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny)

XL — reaktancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny)

RL=Ro e [

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?

Re = 1,2 [Q/km]

Xt = 0,09 [Q/km]

| = 0,385 km

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,051 [Q], Xr = 0,081 []

Rezystancja systemu

Rs=2eRLe|+Rr=0,975Q

Reaktancja systemu

Xs=2eX el + XT=0,150Q

Impedancja petli zwarcia

Zi= JRZ + X2=10,974Q

Zs=125e27,=1251,38=1,218Q

Zse Ia < Uo

Dla bezpiecznika 25 Ala = 72,5 A

Zsels=1,218 ¢ 72,5 =88,31V

88,31V <230V

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania zostat spetniony.

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sa pozytywne wyniki pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe].

Po wykonaniu linii o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace: sprawdzenie ciggtosci,
pomiar rezystangji izolacji przewoddw zasilajgcych, pomiar skutecznosci szybkiego wylaczania
(impedancja petli zwarcia), pomiar rezystancji uziemienia.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia
1 |Stupy oswietleniowe: Szt. 11
a) ZN-10 Szt. 5
b) E10,5/6 Szt. 6
2 |Oprawa oswietleniowa typu LED 54 W z czasowg redukcja Szt. 11
3 |Przewdd AsXSn 2x25mm? m 385
4 |Ustdj Szt. 11
5 |Ogranicznik przepie¢ 0,5/5 Szt. 2
6 |Zaciski odgatezny dwukrotnie przebijajacy izolacje Szt. 35
7  |Ptyta ustojowa U-85 Szt. 12
8 |Belka ustojowa B-60 Szt. 15
9 [Piyta stopowa 0,3x0,3m Szt. 6
10 [Obejma OU do stupa typu E Szt. 12
11 |Uchwyt przelotowy Szt. 6
12 |Uchwyt odciggowy Szt. 3
13 |Uchwyt narozny Szt. 3
14 [Uchwyt dystansowy Szt. 6
15 |Sruba z nakretka i podktadka do ZN Szt. 15
16 |Hak wieszakowy M16x200 Szt. 6
17 |Hak wieszakowy M16x240 Szt. 6
18 |[Tasma COT 36 wg potrzeb
19 |[Klamerka COT 37 wg potrzeb
20 |Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 37W Szt. 11
21 |Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe ztgcze oswietlenia Szt. 11
22 |Bezpiecznik BiWTs 6 A Szt. 11
23 |Wysiegnik rurowy do lamp oswietlenia o wysiegu 1,0 m Szt. 11
24 |Uchwyt do wysiegnika na stup ZN Szt. 5
25 [Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 6
26 |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 55
27 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 wg potrzeb
28 |Uziom pionowy wg potrzeb
29 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E2 - Schemat zasilania.

Rysunek E3 - Mocowanie oprawy na stupie.
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TYTUR RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOUA ZAMAWMIACY
Kierszniewski Piotr EKODOM Gmina Zabia Wola,
ul. Maratoriska 15/ 3 ul. Gléwna 3,
05-600 Grojec 96-321 Zabia Wola Yk
- Elektroenergetyczna wﬁ%%kt wykonawczy )
" mgr inz, MARIANANTOSZEWSKI | NB-8386/128/78 “@‘7%'
[SPRAWDZAIACY NONER R IOTeNEN PODEST
mgr inz. DARIUSZ JOPEK MAZ/0310/POOE/04 Y
" mgrind, PIOTRKIERSZNEWSKI | ﬁb\
!

Mocowanie oprawy na stupie wirowanym

DATA

10.2017

SKALA

ARKUSZ 2 /2 NUMER E\?\'X‘U

2%




PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. OKREZNA W MIEJSCOWOSCI BARTOSZOWKA, SKULY, GMINA ZABIA WOLA.

CZESCIV
Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 37 W w programie Dialux. Dopuszcza sie zastosowanie
opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan projektowych. Wiasciwy dobdr
opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

1489-2017 - MODERNIZACJA OSW ZABIA WOLA D |AI_UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszéwka, Okrezna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacii: 0.90

Rozmieszczenia opraw

M

s y
L ., -06sm -
0.00 36.00 m ]
Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 4653 Im Wartosci maksymalne mocy oswietieniowej
Strumien swietiny (Lampy): 5003 Im przy 70°: 510 cd/kim
Mac opraw: 370W przy 80°: 138 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
Od Step s&up a: 36.000 m W _k&é@ km::nku tworzacym ;'ac‘dany.kq_t z dm finiq pionowa przy
. . L zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietieniu.
Wysokoé? Moae (jl y 8.600m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysx_:kosc punkiu Swietinego:  8.500 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.650 m oéwietleniowej G2.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000m oélepiania D 3.
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. OKREZNA W MIEJSCOWOSCI BARTOSZOWKA, SKULY, GMINA ZABIA WOLA.

1489-2017 - MODERNIZACJA OSW ZABIA WOLA D I A L UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bartoszéwka, Okrezna / Wyniki szczegodtowe

6.00m
—
—_>
0.00
) l0 00 .35400 r;1
Wspélczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:301
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietieniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ly, [cd/m?] uo Ul TI[%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.52 0.49 0.77 12 0.84
Wartosci zadane wedlug klasy: =050 20.35 =040 <15 2050
Spelnione/nie spelnione: o o g &£ %4
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1 abia Weia

Wola

57 81 81, 046 857 82 84

RI.7230.1.29.2.2016 Zabia Wola, dnia 16.10.2017 .

DECYZJA NR 2917

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), oraz art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23 ze zm.) po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 04.10.2017 r. przez Pana Piotra Kierszniewskiego w
sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym- dz. nr ew. 149, 64/3, 65,
64/2, 64/1 ul. Okr¢zna w miejscowosci Bartoszéwka oraz dz. nr ew. 100,142/5 ul. Okrezna

w miejscowosci Skuly oswietlenie uliczne.
zezwala si¢

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi gminnej dz.nr ew. 149, 64/3, 65, 64/2, 64/1 ul.

Okrezna w miejscowosci Bartoszowka oraz dz.nr ew. 100, 142/5 ul. Okreina w

miejscowoSci Skuly o$wietlenia ulicznego.

1. Stupy wzdhiz drogi usytuowaé¢ w miejscach zgodnie z trasg wrysowang na zalgczonych
mapach,

2. Przed przystagpieniem do prowadzenia robdt wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt. 1 cyt. Ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w przytacza
w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 11 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

Nie dopuszcza si¢ naruszenia nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Okreznej.

Do wniosku w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy dolaczy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony wobec czego na podstawie art. 107 ust 4
Kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje¢ od uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za moim
posrednictwem, zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec sig prawa do wniesienia odwolania.

Z dniem dorgczenia organowi, kidry wydal decyzje oswiadczeniq o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

przez strong , decyzja staje sig ostateczna i prawoniocnd.

\

i e ' 2 up. W/ x A
Otrzymuje: oy R =~ Z UD. ,,//t/‘ .
1. Piotr Kierszniewski Nt 'y, WP gt y Aanies: l“"/"(w lcudal
. \ - WGriesAkg nari
ul. Maratonska 15/3 05-600 Grojec 5 “#@\m )
EKODOM /

Sprawe prowadzi;

Agnieszka Karkulak-Inspektor w Referacie Inwestycji Piotr Ki

{ jarszniewski
! 05-600 Gréjec, ul. Maratoriska 15/3
NIP: 797-121-63-96, \;P ON: 147413857
5& Tel. 512-995-775,'534-094-940
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Proj. shup o

Roj, oprawa |
]\Q\

~ r i / r /
AN e / / N s :
N hszarze objetym aktualizacjg
N | s e _ W obszarze obiS InEHSlESR MAPA DO CELOW PROJEKTOW
N / // znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej = G E
N podiegaja¢e ochronie ( Prawo Geod. | geodez) ul. Okrgina , Skuly i’
\\ .9 4 Kart. Art.. _l,';) oznaczone [\ulull m
y % Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej PODGIK.6640.2‘
I,)O(“H«;l rarn AC zZowym
\ Jednostka ewidencyjna 140506_2
140506_2,0|
| tyfikat &
e s I R S / sty faior 140506 2,
———————————————— e -
_______________ I it S Obreb ewidencylny - T
e—="" ° N\ e " Skuly
! (&) \ -
i / A \ Skala mapy 1:500
!
1 Q / o prostokatnych plaskich PL-2001
! / © Nazwa ukladu wspéirzednych -
:I ®) / : @] N wysokosci Kronsztadt |
: 0 (- R Oznaczenie granic obszaru aktualizac)l kolorem 26
/ S
; © / } O b Oznaczenle |1 Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
! ! wykonano bez y
! / (@) e ) v | wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w obclated
| > ~ i y © i ! granicach projektowane] Inwestycji kel
' © [ ® 0 . |
> " O / ) iy ' ] \ Oznaczenie | symbol konturu udytku gruntowego, ktéry nie jest g
O / “: © I\ Sy ujawniony w bazle danych ewidencji gruntow | budynkéw e
1] { P
. \\ | Nie wyklucza sig Istnienia w terenle Innych, nie wykazanych na niniejszej maple urz
‘\ ) podziemnych, ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji oraz dla ktérych nie ma |
O e ‘ o y \\ branzowych,
C e \
Mapa aktualna z terenem na dzie 25.08.2017
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geodezjal

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Okrezna , Skuty

Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej

PODGIK.6640.2655.2017 N

Jednostka ewidencyjna 140506_2 Zabia Wola
140506_2.0001
tyfikator =
; identy 140506_2,0030
Obreb ewidencyjn
‘ " azwa Bartoszowka
i Skuly
Skala mapy 1:500
prostokatnych plaskich PL-2000
Nazwa ukladu wspolrzednych
wysokoéci Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru aktualizacjl kolorem zoftym

Oznaczenle | Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych

1akali

wplyw na

603

granicach projektowane] inwestyc]i

le gruntow ych w

wykonano bez ustalenia

obclgzen

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest
ujawniony w bazle danych ewidenc]i gruntow | budynkow

bralk

Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji oraz dla ktérych nie ma Informacji

branzowych,

Mapa aktualna z terenem na dzier 25.08.2017

za mapa nie mozes\'i(

6w kubalurowych
yeh /Jo//sl\ ane

Rozwoju
e ewidencji

!7'(")\’\';2'%“:

NIP; 797-121-63-9
Tel. 512-995-

grodziski woj i

LEGENDA:

O

Istn. slup elektroenergetyczny nn

Proj. latarnia o$wietlenia ulicznego

Proj. oprawa o$wietleniowa

Proj. trasa kabla o$wietleniowego
typu AsXSn 2x25mm2

~35(37)m~ dt. odeinka (cl. kabla) m]

_GON: 147413867
| 534-094-940

NAZWA ZADANIA

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Okrezno w miejscowosci Bartoszowke, Skuly.

161.,27 — TEONGSTVA FROTERTONA NWEsTOR
Kierszniewski Piotr EKODOM Gmina Zabia Wold
ul. Maratoriska 15/ 3 ul. Gfowna 3
05-600 Grdjec 96-321 Zabia Wola Qc{g\,ﬁ ‘
&8 7
. L g
e g
O 7 - / \BRANZA FAZE PROJERTU
¢ e Elektroenergetyczna Projekt budowlany
() \ B PROTERTOVHE NUVER DPRAVANIEN 7
\ mgr inz. MARIAN ANTOSZEWSKI IB-8386/128/78
) o | \ " myr in. PIOTR KIERSZNIEWSKI Vien
! 7 TYTUE RVSUNKU (.
. i \3 o} Lokalizacja urzqdzer w pasie drogowym.
; N ~C © 2 10207 [ 1:500 "7 1/1 [
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.474.2017

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.Nr 193 z2010r. poz 1287 z pézn. zm.)

Narade¢ koordynacyjng przeprowad.zono w formie spotkania w dniu 2017-10-25
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot uzgodnienia: napowietrzne o$wietlenie uliczne.

Lokalizacja obiektu:
gmina ZABIA WOLA, obrgb nr 0001 - Bartoszéwka, ul.Okrezna, dz.149,64/3,65,64/2, 64/1
0030 - Skuly, dz.100, 142/5, 142/6

Whioskodawca: EKODOM Piotr Kierszniewski
05-600 GROJEC, Maratonska 15/3

Data wplywu wniosku: 2017-10-23

Inwestor: GMINA ZABIA WOLA
96-321 ZABIA WOLA, Gléwna 3

Projektant: Marian Antoszewski

EKODOM y
piotr KIgfSZN'™ *=.(\ . 4513

05-600 Grbiecé a‘;)bN: 147413857

el

5%



Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia  2017-10-25 PODGIK.6630.474.2017
Lp Nazwa Instytucii Osoba reprezentujaca Uwagi
podpis
1| Przewodniczgcy ZUD Piotr Ziglinski %A}
A
&JZB!.JH TR BTy &
2| Wydziat Komunikacji Kamil Olton 4 Wykonad brojekt organizacji ruchu

na czas budowy i zatwierdzlé w
Wydziale Komunikac)i Starostwa

A} _: Powiatu Grodziskiego, ; p
’ {.\J; ~aida ,(:*,;\{ ij\ _>:’: ’-\:"v( (G(« w1 \,4:-( (/(;‘ .
3| Telekomunikacja Polska Tomasz Syperek B EZ NP C?
4| Rejon Energetyczny Zyrardow Bozena Fraczkiewicz —
;’,y{_zmw.u‘i\f; o A Sieciowese
. -»_ <tk
5| Urzad Gminy Zabia Wola Zofia Owczarek
6| Wydziat Ochrony Srodowiska Paulina Batory L
U~k
W zasiegu koron drzew wykop
wykonywacé recznie bez uszkadzania
svstemi korzeniowego.
7| Wydziat Architektury Lila Jakubiec
(/.
Vo
7 7
! \ U oo
3 =2
8| Wojewodzki Zarzad Melioracji i Dariusz Chojnowski - !
Urzgdzeri Wodnych
—Pwniv> ¢ ) “w P
L L
EKODOM i
piotr Ki zna'fav:/:ﬁska 18/3
05-600 GréleC AlIAE GON: 147413857
o, 797-121-69° -094-940
N el 512:99 5340

24
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Treéé mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mzﬁaﬂ
do celéw projektowych przy_jeta do zasobu
powiatowego W dniLuﬁL?.Q..ZOU P .
saewidencjonowang pod numerem: D ugs. 213,344
EKODOM
Piotr Kierszniewski |

05-800 Gréjec, ul. Maratoriska 15/3
NIP: 797-121-63-96, REGON: 147413857,

- Tel. 512-985-775, 534-094-9 )
za zgodnoSC:

W obszarze objetym aktualizacja

' znajduja sie

podlegajace ochronie

Kart. Art..

punkty osnowy Bec dezyjnej
( Prawo Geod. |
15) oznaczone kolorem

pomaranczowym

E_? MAPA DO

|~ qeodez
QeSS ul. Okr

Oinacienie kancélary]ne pracy geodezyjne]

Jednostka ewidencyjna ¥
;
)
identyf
Obreb ewidencyjny -
nazwa E
Skala mapy
rostoki
Nazwa ukladu wspotrzednych 2
wysokoé

| 0znaczenie granic obszaru aktualizacji

Oznaczeniel i informacje o sluzebnosclach
wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokal
granicach projektowane] inwestycji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntow
ujawniony w bazie danych ewldenc]i gruntow

Nie wyklucza sig Istnienia w terenie inn
podziemnych, ktdre nie zostaly zgloszoned
bré

Mapa aktualnaz tep

mapa nie moze siuzy

go | Budowniciwa z
v i budynkéw. (Dz.U. 208




Treé¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapg
do celéw projektowych przyjeta do zasobu
powiatowego w dnlLL.bﬁ. £.20171
zaewidencjonowang pod numerem: Diugs. 23,2364

EKODOM

Piotr Kierszniewski |
05-600 Gréjec, ul. Maratoriska 15/3
NIP: 797-121-63-86, REGON: 1474 gSEZ\

—__ Tel. 512-995-775, 534-094-944

N\

snowy geodezyjinej

yodlegajace ochronie ( Prawo Geod. |

Kart. Art.. 15) oznaczone kolorem

ZOWY M

o /
/
\ /

R i

NN
.

@ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

”(D

ul. Okrezna , Skuly

Oznaczenié kancelaryjne pracy geodezyjnej

PODGIK.6640.2655.2017

Jednostka ewidencyjna

140506 _2 Zabla Wola

140506_2.0001
identyfikator ¥
e 140506_2.0030
Obreb ewidencyjny
Bartoszowka
nazwa
Skuty
Skala mapy 1:500
prostokatnych pfaskich PL-2000
Nazwa ukladu wspétrzednych kol
wysokosci Kronsztadt 86
| 0znaczenie granic obszaru aktualizacji kolorem zdttym

Oznaczeniei i informacje o sfuzebno$ciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji

wykonano bez ustalenia
obcigzen

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktdry nie jest
ujawniony w bazie danych ewldencji gruntéw | budynkow

brak

Legenda:

O ISTN. StUP ELEKTROENERGETYCZNY NN

/ ] PROY. LATARNIA OSWIETLENIOWA WRAZ 7 OPRAWA NR 1,
e PROU. SIEC NAPOWIETRZNA OSWIETLENIOWA n.n.
TYPU AsXSn 2 x 25mm?

PROJ. LATARNIE OSWIETLENIOWE OD NR 1 DONR 11

Nie wyklucza sie Istnienia w terenle innych, nie wykazanych na niniejsze] mapie urzadzei
podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji oraz dla ktdrych nie ma informacji

‘ EKODC ™
Piotr Ki¢nszniewski
05-600 Grojec, aratonska 15/3
NIP: 797-121-63-96/ REGON: 147413857
Tel. 512-995-717 5, 534-094-940

branzowych.

Mapa aktualna z terenem nadzieri 25.08.2017
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#\NAZWA ZADANIA

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Okrezna w miejscowosci Bartoszowka, Skuly.

JEDNOSTRA PROJEKTOWA

Kierszniewski Piotr EKODOM
| ul. Maratoriska 15/ 3
05-600 Grojec

M

INWESTOR

Gmina Zabia Wola
ul. Gfowna 3
96-321 Zabia Wola |,

DAANZA FAZA PROJEKTU
Elektroenergetyczna Projekt budowlany
IFROTERTOWEE URER UPREVINEN |
mgr inz. MARIAN ANTOSZEWSKI NB-8386/128/78

OPR;

mgr inz. PIOTR KIERSZNIEWSKI

TYTUL RYSUNKU

' \Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenufproj. linia napow:etrzn

lSkNA

10.2017 1:500

|ARKUSZ 1/1

I NUNER RYSUNKU

PO% \’ L
0)




