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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. CHEtMONSKIEGO | DEUGA W MIEISCOWOSCI ZELECHOW, TARCZYNSKA W MIEISCOWOSCI OJRZANGOW, OJRZANOW
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CZESC1
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytgczenia nr 17-E2/WP/02361 do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV
z dn. 16.10.2017 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrardow.

e Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02362 do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV
z dn. 17.10.2017 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

e Warunki przytaczenia nr 2434/RE02/2016 do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV z
dn. 17.03.2016 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

e Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.

e Uprawnienia sprawdzajacego.

e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.
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PGE Dystrybucja S.A.

Zyrarddw, 17-10-2017 .
17-E2/5/02362/P
Zofqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02362 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3

96-321 Zabia Wola

Warunki przyfaczenia nr 17-E2/WP/02362 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne — zwiekszenie mocy

Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowoéé QOjrzandw, ul. Kasztanowa,

Na podstawie rozporzadzenla Minlstra Gospodarkl zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wnlosek

z dnia 21-05-2017, okreéla sig nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii napowietrznej nN

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeinie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A, iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewoddéw przylgcza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przyigczeniowa: 5,00 kW (przy 1 kW mocy istniejacej — nr konta 20000/107 poz.47) —

w

zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne - istniejgce.
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: !
6.1. dobudowe zalicznikowej linii o$wietleniowe] wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe SON na stupie.

~J

Wymagania  dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

o

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,




10.

11.

12,

13.

14,

15,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i
systemdw pomiarowych w szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A,
oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu licznikowym,

Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych narmach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalzacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowaniz, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami 1gczeniowymi 1atmosferycznymi wystepujgtymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty 28 przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1659.

Warunki przylgczenia opracowat:

Andrzej Zajdel
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PGE Dystryhucja S.A.

Zyrardéw, 16-10-2017r.
17-E2/5/02361/P
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02361 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Warunki przylaczenia nr 17-E2/WP/02361 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne — zwiekszenie mocy

Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowosé¢ Zelechéw, ul. Chetmoriskiego.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnla 04 maja 2007r. w sprawle szczegélowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

2 dnla 21-09-2017, okreéla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

o~

Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewodéw przyfgcza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylczeniowa: 13,00 kW (przy 7 kW mocy wynikajacej z sumy optaconych umow
przylgczeniowych nr 2438/02/2016 1 11726/02/2016) — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: Bivre Wl
s o ; ; o Wig
5.1. przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci 05-600 Créme, ui. 1
: ; ‘ 45 . NIP: 747-10 o
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: : tel. 819 1ue

6.1. budowe zalicznikowej linii oswietleniowej wykonat zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, przed kazdg oprawa nalezy zainstalowaé zabezpieczenie o wartosci
2A.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe SON na sfupie.

Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12.

13.

14,

8.1. zastosowal bezposdredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukiadow i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w #instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do.budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowad w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢é

wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczedstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami faczeniowymi |atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoici

warunkdw przylgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien wbudowie urzadzer. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1122.

Warunki przylgczenia opracowat:

Andrzej Zajdel
Riejon B 3oty 0y
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PGE Dystrybucja $.A.

Zyrardow, 17/03/2016 .
02-RP-000941-2016 384/2016/P
Zalacznik nr 1 do Umowy Nr 2434/02/2016 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Glowna 3
96-321 Zabia Wola

Warunki przylaczenia nr 2434/RE02/2016 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne — zwigkszenie mocy

Lokalizacja: ul. Kasztanowa Zargby, gm. ZABIA WOLA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzl na
wniosek z dnia 18/02/2016, okre$la sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe na siupie odej$ciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2 kW (przy 1 kW mocy istniejacej — nr konta 20000/107 poz.46) —
zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przylgcze napowietrzne - istniejgce na majatku uzytkownika

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— dobudowa linii o$wietleniowe] oraz dowieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego w linii
napowietrznej niskiego napiecia
— montaz opraw o$wietleniowych, przed kazdg oprawg nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie o wartosci 2 A

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza zigczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji <300,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka pomiarowa

na stupie linii nn.

32



8. Wymagania dotyczgace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-
rozliczenicwego: licznik elektroniczny oo pomiaru bezposredniego energi czynnej, 1-
fazowy, jednostrefowy.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego: wktadki bezpiecznikowe topikowe o©
charakterystyce zwiocznej 16 A umieszczone w rozigczniku bezpiecznikowym w zigczu.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV:
TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pragdem
elektrycznym oraz othrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgeymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgeczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na =zasadach okreslonych w umowie 0 przyigczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoSci warunkow przylaczenia
umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkawe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

Zmiany wptywajace na zwigekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji

Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

Stacja transformaterowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 2-1114.

Warunki przytgczenia opracowat:
Zajdel Andrzej tel.: {0-46) 854-53-69
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. CHEEMONSKIEGO | DEUGA W MIEISCOWOSCI ZELECHOW, TARCZYNSKA W MIEISCOWOSCI OJRZANOW, OJRZANOW
TOWARZYSTWO | UL. KASZTANOWIA W MIEISCOWOSCI OJRZANOW, ZAREBY, GMINA ZABIA WOLA.,

Zabia Wola, pazdziernik 2017 r.

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego ul. Chelmonskiego i Dluga w
miejscowosci Zelechéw, Tarczyriska w miejscowosci Ojrzanéw, Ojrzanéw Towarzystwo i
ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzanéw, Zareby, gmina Zabia Wola”- branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pdzniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, Zze dokumentacja jest wiasnoscig zamawiajacego i
moze nig dysponowal stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promogji oraz pozyskiwania
Srodkdw finansowych na jej realizacje.

Projektant: ) '
mgr inZ. Dutriusz JOP_"" -
mgr inz. Dariusz Jopek Jprawnienia budowlane dg \ﬁr;\[fk‘zl\:gg;*
i kierowania bez ograhiczgn - "
. . R T lektrognergetyczne
upr.: MAZ/0310/POOE/04 Qﬁl;?e siect ele! E?Déi L 269/93
. wpdped
brakdy A7 0/,
Sprawdzajacy:
. . . 87 ing,
mgr inz. Andrzej Sucharzewski ~ YPravmieni;
w'}p‘:’;’g‘Wan
; T Nosel insta) ! i
upr.: GP-III-7342/82/92 W 2akresie ngrare e bez ogrs- o

eci, 15z, g
ne .

@‘G“rycz hi
Ne upr, Gp.ag y oy
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C MATOWIFCKA
3L OXREGOWA
S 01 8 4
= INIYHIEROW
T BUDOWHICTWA

R S R

TSI

sygn. akt. MAZ/7131/414/04/E Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ai. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektaw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 1. ns § poz. 42, z pdin. zm.),
art. 12ust. L pkt. 1ipkt 5orazust, 3, art. 13 ust. L pkt. 1§ ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z po#n. zm.) oraz § 4 ust. Ziust. 4, §9
ust.] rozporzadzenia Ministca Gospodarki Przestrzenne] i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz U. 1995 1. nr 8 poz. 38, z péZn zm ), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Lrby Iniyniecréw Budownictwa dziahajaca w skiadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwalifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

- Pan Dariusz Zdzistaw Jopek
magister inZynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1960 roku w Jedrzejowie, syn Jana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/0310/POOE/04

: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzei
elektryczaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzhu z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnici zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

: POUCZENIE
1 Zgoduic z ant. 12 usl. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Finkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whadciwej izby simorzadu zawodowego. ’
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgey

1/ mgrini. Zygmunt Garwoliaski .0 ek
; ﬂ/ﬂ)
2/ mgrini. Ircna Churska ,JV"V

3/ mgrinz. Marck Karpidski =~ .....7Wo

Przewodniczicy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
mgr ind. Wi

1axg; Olechnawicz
[N
: _%{)@:ﬂﬂ

ingring. Duriusz Jopek
Jprawnienia budowiane do projektowariz
- kierowania bez ograpitzen
<::talacie, sieci elektry,

Przewodniczycy
Ohregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p. 0. mgr ini. Ryszard Chacifiskd
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INTYNIERS W

TLCOWNICTA S

Zaiwiadeczenic

R TP e e Y TR

MazZ-Q.H-BU3-50T ©

Pan DARILSZ JOPEK v numerze ewinencyjnym MAZJ/IF/R150/07

adres zamieszkaniy ul. SKRZETUSKIEGD 18, 05-600 Grijac

jest czlonkiem Mazowieckiej Okragowej Izby Irsynierdw Budownictwia i pasiadz wymagane
ubezpieczenie od adprwirdzialnesc cywi nej.

Niniejsze zaswiadcrenie ‘est waine od 2017-01-01 do 2617-12-31.

Tadwiagiczeale 2aitalo wegene waane clekirnmcesnie i ope e hrepisemym pocpisen = ekironicsnge
weryfixovianym jprzy pomooy wazsege kiva ilikpwanego certel kate w dalu 20168-11-1% reku przes:

Wieczyslzw Grodzki, Przeworniczacy Reoy Mazowlezkie] Okregowa| Izby Indynierdw Sudows ctwa

wfpathiir art & Sal 2 o ndeay sale 4 16 wreesons 2L 1 G |,|:‘_ DI EleLlimneanyn 02 Q0 0T He 140 e 14 50) daime s st A
< (:"’.‘t":i':ﬁ‘l'.‘,' apamrzers berecrsr 22dpliem clocroniz: IDVIITYM EIRY 2OMocy wiinage Pw-llﬂleaqarrr:n: verbpflan 53
FRLNRCEAT A AR GACT SINThA RIAAIGD Sianrrar e abiie i i B § b rarecing i)

mgr ini. Duriusz Jopek
uprawnsema budowlane do projektowania
i kierowania bez ogr specjalnosci:
instalacje, sieci elekipfzne i glektroenergetyczne
E/04 i KL-369/93

* wiery isatiy prprasT st darich w Firielszym zasatadezcniv Soina sprawdzit 313 FTMOCs UMET Hery kot iuan mdwircr e na
strcz Polsh 2 Izay Irdy=izrdw Bozovnlciwa waser allh.c. 51 lub Earmkrafpz 3ig 7 L ¢ whichwe CIrogows) by Intariz on
Lanickr (IaA.

u_n;;?;ﬂ
Wy * A
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Radom, . .71992=09-09

WOIEWODA RADOMSKI
Ne.GE=III=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinlenla samodzlelnych funkcji technicznych w hudownlciwie

Na podstawie §.. 3. usta. 1. Dkt .4 lite._ 4, 8 2 uste Apkt 4.

1§ 13 uet. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe) i Ochrony Srodowlska  dnia 20 lute.
1975 F. w sprawie samodzielnych funkcfi techniczngch w budowniciwle {Dz. U. Nr 8, poz. 46) ‘
z péiniejszymi zmianami.

i stwierdza ole, fe:

PAN..SUCHARZEWSKI. .ANDRZEJ.................

. magister. inZynier elektxyk . .. .. ... .
(wymienié tprut rawadomp)

urodzony dnie ... ...23 Sierpnia 1958 r. w Krajowicach

posiade przygotowenie rawodowe, upowsinlajgce do wykonywanla samodzielne) funkcji

e PrOjektanten. . S :

....................... instalacyjno..=. Andynisryinei. w. zakresie. ...

.......... -.8ileci. elekhryczoyeh. . ... ...
e DAN. SUCHARZEWSK L. . ANDRZET. e

jest upowaznionyg do

1/ sporzgdzania projektdw sieci elektrycznych obejmujgcych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczn

Otrzymuje : o Iz up. WOIHENOQDY

Pan Andrzej Sucharzéﬁ{%ki‘

ul. Jodkowa 4 m 13 "}
26 = 940 Pionki
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Zaswiadczenie
o pumerze weryfikscyjmymr
MAZ-ZIM-BLF-8RP *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest ctonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczg oy Rady Mazowieckie] Okregowe Izby Inzynierow Budownictwa.

o

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustywy z dnis 18 2001 r. o podpish icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
clekty Scnej opatrzone bezp e pi mmmemmma
[ ine pod wrgiedem suthow pi ych dokumentom opstrzonym podpisami wissnorgoznymi )

- wqunpnmmqmwquym Zwisdczeniu modng oo 3 nmmwmmm
stromée Polskie] kzby InZymierow Budownictwa www.piib.org.pl kub hur:tlm;gﬂg:hmmquoh“wqubymmm
Budownicten.
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BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
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CZESC II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I. CZESC INFORMACYJNA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Chetmoriskiego i Dtuga w miejscowosci Zelechdw, Tarczynska w miejscowosci Ojrzandw,
Ojrzanéw Towarzystwo i ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzandw, Zareby, gmina Zabia Wola”.

2. Nazwa inwestora.

Wit Gminy Zabia Wola, z siedziba ul. Gléwna 3, 96-321 Zabia Wola.

3. Nazwa jednostki projektujqcej.

Biuro Inzynierskie Marcin Ptuzynski,
ul. Laskowa 5, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant — Dariusz Jopek nr upr. MAZ/0310/POQE/04.
Sprawdzajgcy — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-I11-7342/82/92
Opracowujacy — Piotr Kierszniewski.

5. Materialy do projektowania.

5.1. Wykaz dzialek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 562/28; 48; 569/4; 250;
306; 101/1; 100; 141; 367/12; 46; 228/2; 241/1 wiasno$¢ Powiatowego Zarzadu Drég, 126
wiasnosC Skarbu Panstwa, 569/1; 164/1; 101/2; 102/1; wiasnos¢ Gminy Zabia Wola, obreb 0040
Zelechéw, 0019 Ojrzanéw Towarzystwo, 0018 Ojrzanéw i 0038 Zareby, Jednostka ewidencyjna
140506_2, powiat grodziski, wojewodztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej.
5. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany budowy energooszczednego oswietlenia ulicznego, opracowano na podstawie:
Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02361 do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV z
dn. 16.10.2017 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrardéw.

- Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02362 do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV z
dn. 17.10.2017 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

- Warunki przytgczenia nr 2434/RE02/2016 do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV z
dn. 17.03.2016 r. wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrarddw.

- Warunki okreslone w SIWZ;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;
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- Wizja istniejacych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie w ZUDP;

- Obowigzujgcych przepisdéw i norm technicznych;
- Mapy do celdéw projektowych w skali 1:500.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV
oswietlenia ulicznego ul. Chetmonskiego i Diuga w miejscowosci Zelechdéw, Tarczynska w
miejscowosci Ojrzanow, Ojrzanéw Towarzystwo i ul. Kasztanowa w migjscowosci Ojrzandw, Zareby.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Ulica Chetmoniskiego i Dtuga w miejscowosci Zelechdw, Tarczyfiska w miejscowoéci Ojrzandw,
Ojrzanéw Towarzystwo, Kasztanowa w miejscowosci Ojrzanéw, Zareby, Gmina Zabia Wola sq
drogami powiatowymi. Istniejgca infrastruktura znajdujaca sie w pasie drogowym: sieci
teletechniczne, wodociggowe i gazowe, sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna. Zabudowa niska
indywidualna, mieszkaniowa. Ulice w zakresie objetym projektem sg czeSciowo oéwietlone. Majac na
uwadze polepszenie warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancow
celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oéwietlenia zewnetrznego oraz wymiana istniejacych
opraw sodowych na wysokowydajne oprawy typu LED.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres niezbednych
Zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem w dokumentacji projektowej:

e Budowa stupéw typu E10,5 i ZN-10.

o Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x25 mm? na nowych konstrukcjach o dtugosci 167 m.

o Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu
AsXSn 2x35 mm? na nowych konstrukcjach o dtugosci 1454 m.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na stupach - 41 szt.

e Adaptacja uktadu sterowania SON.

W celu wykonania inwestycji liniowej oswietlenia drogi nalezy wybudowa¢ elektroenergetyczng linie
napowietrzng, nalezy zastosowac kabel typu AsXSn 2x25 mm? i AsXSn 2x35 mm2. Przewiduje sie
montaz Zzelbetowych stupéw oswietleniowych posadowionych na fundamentach Zelbetowych. Do
oéwietlenia ciggéw komunikacyjnych przewiduje si¢ montaz 41 stupdw z zainstalowana jedna
oprawg os$wietleniowa. Dtugos¢ projektowanej linii napowietrznej wynosi 1621m.

3.1 Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji poszczegdlne czesci zagospodarowania:
e Stupy zelbetowe o wysokosci 10,5m - 20 szt
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e Stupy zelbetowe o wysokosci 10m - 17 szt.

e Stupy zelbetowe o wysokosci 12m - 4 szt

e Oprawy oéwietleniowe typu LED o mocy 37 W z regulatorem mocy w okreslonych godzinach
nocnych:

- od zachodu stonca do godziny 24.00 — 100 % mocy,
- od godziny 24.00 do godziny 5.00 — 50 % mocy,

- od godziny 5.00 do wschodu storica — 75 % mocy - 33 szt
e Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 54 W - 2szt
o Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 27 W - 4zt
¢ Oprawy oSwietleniowe typu LED o mocy 55 W - 2szt
e Wysiegnik pojedynczy o diugosci 1m - 41 szt
e Linia napowietrzna 0,4 kV odwietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o I= 167 m,
trasa 159 m.

e Linia napowietrzna 0,4 kV oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x35 mm? o |= 1454 m,
trasa 1544 m.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy oéwietlenia ulicznego ul. Chetmonskiego i Diuga w miejscowosci Zelechdw,
Tarczynska w miejscowosci Ojrzandw, Ojrzandw Towarzystwo i ul. Kasztanowa w miejscowosci
Ojrzandw, Zareby nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Dziatki o nr. ewid.: 569/1; 164/1; 101/2; 102/1; stanowig wtasnoé¢ Gminy Zabia Wola, dziatki o nr
ewid.: 562/28; 48; 569/4; 250; 306; 101/1; 100; 141; 367/12; 46; 228/2; 214/1 stanowig wiasnos¢
Powiatowego Zarzadu Drog, dziatka o nr ewid.: 126 stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

5. Dane okreslajqce wptyw eksploatacji gérniczej.

Na przedmiotowych dziatkach i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla $érodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie
na pogorszenie stanu Srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze
wymagajacym specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.

7. Obszar oddzialywania na sqgsiednie dzialki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catoéci w granicach dziatek: 562/28;
48; 569/1; 569/4; 250; 126; 306; 164/1; 101/2; 101/1; 100; 102/1; 141; 367/12; 46; 228/2; 241/1
obreb 0040 Zelechdw, 0019 Ojrzanéw Towarzystwo, 0018 Ojrzandw i 0038 Zareby

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr.

Nie okresla sie.
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9. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa linii oSwietlenia ulicznego ul. Chetmonskiego i Dtuga
w miejscowosci Zelechdéw, Tarczyfiska w miejscowoéci Ojrzandw, Ojrzanéw Towarzystwo
i ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzandw, Zareby wykonana przewodem AsXSn 2x25 mm?
i AsXSn 2x35 mm? realizowana na terenie dz. 562/28; 48; 569/1; 569/4; 250; 126; 306; 164/1;
101/2; 101/1; 100; 102/1; 141; 367/12; 46; 228/2; 241/1 nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktdre
mogg znaczgco oddziatywac na srodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 09.11.2004 w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na érodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257 z dn. 3.12.2004) budowa linii napowietrznej nie
wymaga sporzgdzania w/w raportu. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogdw w zakresie
obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekéw. Eksploatacje
projektowanego obiektu bedzie mozliwe na podstawie aktualnych przepiséw i instrukgji.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru
oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy osob trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w
fazie budowy. Bedzie ona jednak wystgpowaC w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na
stan czystoéci atmosfery. Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu
wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpaddéw niebezpiecznych.
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