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OPIS TECHNICZNY

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

e Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 908 z dn. 02.06.05 Prawo o ruchu
drogowym.

e Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393 z dn. 12.10.02 Rozporzadzenie
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

e Dziennik Ustaw Nr 177 z dn. 14.10.2003 poz. 1729 w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

° Dziennik Ustaw Nr 220 z dn. 23.12.2003 poz. 2181 wraz z zatacznikiem
szczegblowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczenia na drogach.

° Uzgodnienia robocze dotyczace technologii i organizacji robét

drogowych.

2/ ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje organizacje i zabezpieczenie ruchu drogowego w

strefie oddzialywania planowanego wykonania robét, tj.:
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
W M. ZELECHOW, OJRZANOW, ZAREBY W CIAGU DP NR 1503W [ 2855W
NA TERENIE GMINY ZABIA WOLA

3/ WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego w ul
Chetmonskiego, Tarczynska, oraz Kasztanowa w m. Zechéw, Ojrzanéw, Zareby
w Gminie Zabia Wola, Powiat Grodziski wchodzace w sklad drég

powiatowych, posiadajacych nr 1503W oraz 2855. Droga powiatowa nr
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1503W Zelechéw - Ojrzandéw, posiada nawierzchnie jezdni asfaltowg o
szerokoSci 5,5-6,0m, jednostronny chodnik o szer. 1,5-2,5m, odwodnienie
czeSciowo powierzchniowe, czesciowo do rowow odwadniajgcych, pobocza
gruntowe, pas drogowy o szer. zmiennej. Droga posiada klase techniczng Z -
zbiorcza. Droga powiatowa nr 2855W w m. Zareby posiada nawierzchnie
jezdni asfaltowa o szer. 4,5-5,0m, droga nie posiada chodnikdéw, pobocza
gruntowe, odwodnienie do rowéw przydroznych.

Droga powiatowa nr 1503W na omawianym odcinku charakteryzuje sie
$rednim natezeniem ruchu na poziomie ok 6000poj/dobe, realizowana
inwestycja w ciggu przedmiotowej drogi przebiega w obszarze zabudowanym.
Droga powiatowa nr 2855W na omawianym odcinku charakteryzuje sie
matym natezeniem ruchu na poziomie ok 1500poj/dobe - gtéwnie ruch
lokalny, realizowana inwestycja w ciggu przedmiotowej drogi przebiega

w obszarze zabudowanym.

4/ ORGANIZAC]JA 1 ZABEZPIECZENIE RUCHU

Zastosowano projekt tymczasowy oznakowania i zabezpieczenia robdt
prowadzonych przy budowie oswietlenia wulicznego w ciggu drog
powiatowych na terenie gminy Zabia Wola.

Na projekcie organizacji ruchu w skali 1:1000 (rys. Nr 2 + 4),
przedstawiono sposéb rozmieszczenia oznakowania, wraz ze sposobem
lokalizacji urzadzen zabezpieczajacych ruch jak réwniez oznakowanie
pionowe robot w zwigzku z wystapieniem utrudnien w ruchu w trakcie
ralizacji robot. Przyjety sposob zabezpieczenia robdy ma na celu mozliwie jak
najszybsze wykonanie robét oraz zminimalizowanie wszelkich utrudnien,
w szczegoOlnosci eliminujac do minimum utrudnienia dla

Na kazdym etapie robdt nalezy zapewni¢ dostep do posesji mieszkancow,
a w szczegolnosci stuzb ratunkowych. Technologie robét nalezy dostosowac
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w taki sposéb aby na zakonczenie dniéwki roboczej teren budowy zostal
uporzadkowany nie stwarzajgc zagrozenia dla zdrowia i mienia mozliwych
0s0b ktore znajda sie w rejonie robot.

Do projektu zalaczono informacje odnosnie urzadzen ostrzegawczo-

zabezpieczajacych:
e Zaporadrogowa, U-20b, U-21a/b, U-3d

® Znaki drogowe pionowe A-14, A-12b/c

UWAGA:

e Swiatla ostrzegawcze barwy zé6ttej U-35 nalezy stosowaé w okresie
od zmierzchu do $witu oraz w warunkach ztej widocznosci (np.
mgly), maszyny i pojazdy budowy o kazdej porze musza posiadaé

lampe btyskowa barwy z6ttej umieszczong w widocznym miejscu.

5/ UWAGI WYKONAWCZE

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysoko$ci min. 2,00m od dolnej tarczy
znaku do poziomu krawedzi korony drogi. Odleglo$é znaku od krawedzi
korony drogi nie mniejsza niz 0,50m, w przypadku gdy warunki terenowe nie
pozwalajg na umieszczenie znakéw poza korong drogi, znaki nalezy umieéci¢
w poboczu w odlegloéci nie mniejszej niz 0,50m od krawedzi jezdni. Przy
chodniku znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokoéci min. 2,20m od dolnej
tarczy znaku do poziomu chodnika. Odlegloéé¢ znaku od krawedzi jezdni
0,50+2,00m. Znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typ 2. Lokalizacja
znakow uwidoczniona jest na planie sytuacyjnym. Znaki nalezy posadowi¢
stabilnie w terenie. Po zakonczeniu robét znaki nalezy niezwlocznie usunaé

z pasa drogowego.
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Odpowiedzialnym za bezpieczeistwo ruchu w zakresie budowy

oSwietlenia ulicznego w ciggu drég powiatowych na terenie gminy Zabia
Wola bedzie WYKONAWCA ROBOT.

Opracowat:

Pyt

Marcin Ptuzyniski
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UWAGI 0GOLNE

Od egtosé znakaw od krawedzi ezdni:
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zapora drogowa pojedyncza U-20a
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S Lokalizacja inwestycji
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