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PGE Dystrybucja §.A.

Zyrardow, 17/03/2016 r.
02-RP-000941-2016 384/2016/P
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 2434/02/2016 o przylaczenie do sfeci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gi_owna 3
96-321 Zabia Wola

Warunki przylgczenia nr 2434/RE02/2016 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne — zwigkszenie mocy

Lokalizacja: ul. Kasztanowa Zargby, gm. ZABIA WOLA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 18/02/2016, okreéla sie nastgpujace warunki przylaczenia:

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie  miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2 kW (przy 1 kW mocy istnigjacej — nr konta 20000/107 poz.46) —
zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przylacze napowietrzne - istniejace na majatku uzytkownika

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— dobudowa linii o$wietleniowe;j oraz dowieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego w linii
napowietrznej niskiego napiecia
— montaz opraw o$wietleniowych, przed kazda oprawa nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie o wartosci 2 A

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat
przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztaczem — w
instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w ukladzie TT). Uziemienie robocze instalacji o
rezystancji <300Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejaca szafka pomiarowa

na stupie linii nn.
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Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowege: licznik elekironiczny do pomiaru bezposredniego energil czynne), 1-
fazowy, jednostrefowy.
Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gléwnego: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o
charakterystyce zwlocznej 16 A umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w zigczu.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgeej 0,4 kV:
TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami  Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadaigee odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgtzenie dc sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytgczenia
umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu [ZECZOWEQO prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji

Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 2-1114.

Warunki przylgczenia opracowat:
Zajdel Andrzej tel.: (0-46) 854-53-69
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Rejon Energelycihy Zyrardow

Wydzia) Proyig I Rozwoju
........ Toooderewli®
Beiuns Frunckiew|cz-Borkowska
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PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardéw, 17-10-2017 r.
17-E2/5/02362/P
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02362 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabiz Wola

Warunki przyfaczenia nr 17-E2/WP/02362 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogwietlenie uliczne — zwigkszenie mocy

Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowoéé Ojrzandw, ul. Kasztanowa,

Na podstawle rozporzadzenla Minlstra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-09-2017, okreéla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

=

- Miejsce przyfaczenia: stup w linii napowietrznej nN

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia

ro

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewoddw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

+ Moc przylaczeniowa: 5,00 kW (przy 1 kW mocy istniejacej — nr konta 20000/107 poz.47) —

w

zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: napowietrzne - istniejgce.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dobudowg zalicznikowej linii oswietleniowej wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

- Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe SON na stupie.

~

8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowact bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
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8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i
systemow pomiarowych w szczegélnodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

8.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 25 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mose byé¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {aczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajqce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do siec dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkdw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzeri. Zmiany
wptywajagce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1659,

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Zajdel

. Wydzla! nla | Rozwo|u
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PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardéw, 16-10-2017 r.
17-E2/5/02361/P
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/02361 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Zabia Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabia Wola

Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/02361 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne — zwigkszenie mocy

Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowos¢ Zelechéw, ul. Chetmoriskiego.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szczegSlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnla 21-09-2017, okreéla sie nastepujzce warunki przylgczenia;

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodéw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przyfgczeniowa: 13,00 kW (przy 7 kW mocy wynikajacej z sumy optaconych uméw
przytaczeniowych nr 2438/02/2016 i 11726/02/2016) - zasilanie podstawowe

w

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25 mm2.
5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. budowe zalicznikowej linii oswietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami, przed kazdg oprawa nalezy zainstalowac zabezpieczenie o wartoéci

2A.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomia rowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe SON na sfupie.

~

Wymagania  dotyczace  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

g

rozliczeniowego:
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8.1. zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w #Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

S.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowad w zlgczu licznikowym,

Jako system dodatkowe]j ochrony od poraied przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujagcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo

uZytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgeymi  w sieci  energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonat osoby

posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci

warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
2e zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-1122.

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Zajdel
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. CHEEMONSKIEGO | DEUGA W MIEISCOWOSCI ZELECHOW, TARCZYNSKA W MIEISCOWOSC] OJRZANOW, OJRZANOW
TOWARZYSTWO | UL. KASZTANOWIA W MIEISCOWOSCI OJRZANOW, ZAREBY, GMINA ZABIA WOLA.

Zabia Wola, paZdziernik 2017 .

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego ul. Chetmonskiego i Diuga w
miejscowosci Zelechéw, Tarczyriska w miejscowosci Ojrzanéw, Ojrzanéw Towarzystwo
I ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzanéw, Zareby, gmina Zabia Wola”- branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pdzniejszymi zmianami). Ponadto, o$wiadczam, ze dokumentacja jest wiasnoscig zamawiajgcego i
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamowienia w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizagji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Projektant:
mgr inz. Dariusz Jopek

upr.: MAZ/0310/POOE/04

Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Sucharzewski

upr.: GP-III-7342/82/92
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PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. CHEEMONSKIEGO | DEUGA W MIEISCOWOSCI ZELECHOW, TARCZYNSKA W MIEISCOWOSCI QJRZANOW, OJRZANOW
TOWARZYSTWO | UL. KASZTANOWIA W MIEISCOWOSCI OJRZANOW, ZAREBY, GMINA ZABIA WOLA.

POLSKA
1 I B A
INZYNIEFEZW
IUDOARICTWA

Zaswiadczenie
0 mumarze weryfikscyjynT
MAZ-ZIM-BLF-8RP *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest zionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscd cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Olregows] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie ert. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisic elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

h opulm:n:bezpm:r‘qm, P ym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfiehy =
Ine pod wigiedem stkow prawny cpotrzonym podaizmi gazmymi.)

* Weryfixacjs pop c damych W niniejszym i iu mofna sprewdic 78 pomocy numery wenyfikacyjnego riwiadcenia m

stronie Pokskiej kzby Infyréerow Budownictws www_piib.org.pl lub sjge sig 2 bit winsciwe) Okrgpowe] lzby Infynierow

Budownictwa.
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