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NAZWA ZA EANﬁ

udowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Chetmoniskiego i Dtuga w miejscowosci Zelechow,
ul.Tarczyriska w miejscowosci Ojrzandw, Ojrzanéw Towarzystwo
ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzanéw, Zareby.

Gmina Zabia Wola

Biuro Inynierskie Marcin Ptuzyriski |WOjt Gminy Zabia Wola

ul. Laskowa 5 2 siedzibq ul. Glowna 3

05-600 Gréjec, 96-321 Zabia Wola

L] rd .

B M Ptuzyriski

BRANZA FAZA PROJEKTU -/
Elektroenergetyczna Projekt wykonawczy

mgr inz. DARIUSZ JOPEK MAZ/0310/POOE/04 LY v
mgr inz. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI | Gpolll.7342 /82/92 |
mgr inz. PIOTR KIERSZNIEWSKI | " ’

TYTU RYSUNKU v l

Mocowanie oprawy na stupie typu ZN

" 112017 ™ 1/2

ARKUSZ MUMER RYSUNKU
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NAZWA ZADA Nﬁ

ul. Chetmoriskiego i Diuga

udowa energooszczednego oswietlenia ulicznego

W miejscowosci Zelechow,

ul.Tarczyriska w miejscowosci Ojrzandw, Ojrzanéw Towarzystwo
ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzandw, Zareby.
Gmina Zabia Wola

JEDNOSTKA PROJEXTOWA
Biuro Inynierskie Marcin Pluzyriski
ul. Laskowa 5
05-600 Gréjec,

B M Ptuzyriski

BRANZA

INWESTOR

Wéjt Gminy Zabia Wola
2 siedzibg ul. Gléwna 3
96-321 Zabia Wola

FAZA PROJEKT.}

Elektroenergetyczna Projekt wykonawczy
mgr inz. DARIUSZ JOPEK MAZ/0310/POOE/04 | || -

SPRAWDZ)

mgr inz, ANDRZE) SUCHARZEWSK|

NUMER UPRAWNIEN P IS
kS

GP-111-7342/82/92

PDPRACOWAL

NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. PIOTR KIERSZNIEWSKI

TYTUL RYSUNKY

Mocowanie oprawy na stupie wirowanym

SKALA

" 11.2017

ARKUSZ

MNUMER RYSUNKU

2/2




SKRZYZOWANIE NR 1

Obiekt: Linia n/N skrzyzowanie z linig n/N owietlenia ulicznego
(zwis wystepujgcy przy tem. granicznej roboczej przewodu ustalonej dla + 40 oC) Strefa klimatyczna- NIZINNA

fXmax- max. zwis przewodu +40C = 1,10 [m]

Proj. L.n/N
® _ fmax=1,10m
V=1,10m
fx=1,07m
c Proj. L.n/N £
o o
@D Q
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Skrzyzowanie z linig

Zgodnie z Norma N SEP-E-003 zachowa¢ odlegtosé
miedzy przewodami min. 0,6m przy najwiekszym
zwisie normlanym.

NAZWA ZADANIA

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Chetmoriskiego i Diuga w miejscowosci Zelechéw,
ul.Tarczyriska w miejscowosci Ojrzandw, Ojrzanéw Towarzystwo
ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzanéw, Zareby.

Legenda:

a- dtugosé /rozpietosdc/ przesta

b- odlegtos¢ stupa od obiektu krzyzowanego
c- réznica wysokosci zawieszenia przewodow

/poziomu/ . Gmina Zabia Wola

f%- zwis przewodu w danym punkcie przesta: | . —
fx=4fmax( a~b)b/ d 2‘5'{ Cb)/ d Biuro Inzynierskie Marcin PluZyriski Wajt Gminy Zabia Wola

r2- rzedna terenu sl Laikawes z siedzibq ul. Glowna 3

V- odlegtos¢ pionowa przewodu od obiektu 05-600 Grdjec, 96-321 Zabia Wola

krzyzowanego

Fx1=4fmax(a-b)b/a2+(cb)/a =1,07 M P’I’UzyﬁSkl

1. Linia napowietrzna S/N

5 - Ja BRANZA FAZA PROJEKTU
V= 1,10 - odlegtos¢ zachowana Elektroenergetyczna Prajekt budowlany
— mgr inz. DARIUSZ JOPEK MAZ/0310/POOE/04 |,
Na podstawie dokonanych obliczeri, nalezy | marinz ANDRZEI SUCHARZEWSKI | GP-1ll-7342/82/92 |4
stv\uerd_zic, ze odfegfpsa pionowe przewodow mgr inz, PIOTR KIERSZNIEWSKI |
od krzyzowanych obiektéw s3 zachowane i T \
zgodne z postanowieniami normy Profil skrzyzowania istn. linii n/N z proj. linig n/N
PN-E-05100-1/1998 oswietlenia ulicznego

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU

1/2
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SKRZYZOWANIE NR 2

Obiekt: Linia SN-15kV skrzyzowanie z linig n/N.

(zwis wystepujacy przy tem. granicznej roboczej przewodu ustalonej dla + 40 oC)

fXmax- max. zwis przewodu +40C = 1,15 [m]

Strefa klimatyczna- NIZINNA

fmax=1,15m

Proj. L.n/N
fx=1,10m
V=3,75m

£ Proj. L.n/N ° =
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a= 53.00m
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Skrzyzowanie z linig 15kV

Zgodnie z Norma N SEP-E-003 zachowa¢ odlegtodé

migdzy przewodami min. 0,6m przy najwiekszym

zwisie normlanym.,

Legenda:

a- diugosc /rozpietosé/ przesta

b- odlegtos¢ stupa od obiektu krzyzowanego
c- rdznica wysokosci zawieszenia przewoddw
/poziomu/

fx- zwis przewodu w danym punkcie przesta:
fx=4fmax(a-b)b/a2+(cb)/a

rz- rzedna terenu

V- odlegtosé pionowa przewodu od obiektu
krzyzowanego

Fx1=4fmax(a-b)b/a2+(ch)/a =1,10

NAZWA ZADA A

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego
ul. Chetmoniskiego i Diuga w miejscowosci Zelechdw,
ul.Tarczyriska w miejscowosci Ojrzandw, Ojrzanéw Towarzysiwo
ul. Kasztanowa w miejscowosci Ojrzandw, Zareby.

Gmina Zabia Wola

JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR

Biuro Inzynierskie Marcin Pluzyniski WO} t Gmi ny Zt?bfﬁ' Wola
ul. Laskowa 5 Z siedzibq ul. Glowna 3
05-600 Grdjec, 96-321 Zabia Wola

B M Pruzynriski

1. Linia napowietrzna n/N

FAZA PROJEXTU

Projekt budowlany

BRANZA

Elektroenergetyczna

V= 2,65 - odlegtosé zachowana

WUMER UPRAV JEN

MAZ/0310/POOE/04

FROJEXTOWAEL

mgr inz. DARIUSZ IOPEK

Whnioski:
Na podstawie dokonanych obliczeri, nalezy

GP-111-7342/82/92

NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. ANDRZEJ SUCHARZEWSK]

OPRACOWAE

magr inz. PIOTR KIERSZNIEWSKI

stwierdzi¢, ze odlegtosci pionowe przewoddéw
od krzyzowanych obiektéw sg zachowane i
zgodne z postanowieniami normy

TYTUL RYSUNKU v

Profil skrzyzowania istn. linii SN-15kV z proj. linig n/N
oswietlenia ulicznego

PN-E-05100-1/1998

A SKALA ARKUST NUMNLR RYSUNKU

" 14.2017
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