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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach budowy energooszczednego o$wietlenia ulicznego dz. nr ewid.: 562/28; 48; 569/1;
569/4; 250; 126; 306; 164/1; 101/2; 101/1; 100; 102/1; 141; 367/12; 46; 228/2; 214/1, gmina Zabia
Wola.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wymagania og6lne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla wszystkich robét
objetych Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je
rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z ustawg 0 zamowieniach publicznych z dnia 10 czerwca
1994 roku z p6zniejszymi zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
sie do robot.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie o$wietlenia dla obiektu objetego przetargiem obejmujgcym wykonanie budowy
energooszczednego o$wietlenia ulicznego ul. Chetmonskiego przebiegajacej w miejscowosci Zelechow
- kabel AsXSn 2x25 mm?i AsXSn 2x35 mm?, stupy i oprawy o$wietleniowe -59 opraw o$wietleniowych
typu LED (ul. Chetmonskiego i ul. Diuga 2 oprawy na nowych stupach i 5 istniejacych opraw do
wymiany na LED- tgcznie 7 opraw, ul. Tarczynska 17 opraw na nowych stupach i 3 istniejace do
wymiany na LED, 2 oprawy do demontazu- tgcznie 20 opraw, ul. Szkolna 4 oprawy na nowych stupach,
ul. Kasztanowa 20 nowych opraw, 8 istniejgcych do wymiany na LED i 1 do demontazu- facznie 28
opraw).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
o$wietlenia zewnetrznego terenu.

Zakres robét niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje:

- Wytyczenie obiektu.

- Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.

- Ustawienie stupow zelbetowych.

- Montaz konstrukcji wsporczych na stupach.

- Montaz opraw o$wietlenia ulicznego.

- Zawieszenie przewodow zasilajacych na konstrukcjach.

- Podtaczenie projektowanej linii do sieci.

- Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

- Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

- Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.2. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.4. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.5. Kosztorys Ofertowy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.6. Inzynier (inspektor nadzoru) — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
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Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.7. Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegotowo okre$lony w umowie (kontrakcie) udzielajacy

zamoOwienia na podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi

zmianami).

1.4.8. Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe) w

wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.9. Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.

1.4.11. Fundament — ustdj zagtebiony w ziemi, stuzacy do utrzymania stupa, masztu lub szafy

o$wietleniowej w pozycji stojace;j.

1.4.12. Ustdj — rodzaj fundamentu dla stupdw o$wietleniowych.

1.4.13. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.14. Stup oSwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona za pomocg fundamentu bezposrednio w

gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

1.4.15. Wysiegnik — element z ksztattownika stalowego tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.16 Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia

Swietlnego wysylanego przez Zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do

przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.17. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w

wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktow

gtoéwnych trasy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa

= Zamawiajgcego: przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg
(technicznag), ktdre zostang przekazane Wykonawcy,

= Wykonawcy: ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wiascicielami terendw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie
ochrong $rodowiska naturalnego. W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji przed rozpoczeciem robdt okreslonych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t
okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja projektowa SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

4



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija projektowsa SST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczanego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzyniera do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien byc¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robot, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wkgczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczeg6lny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych

2./ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
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oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
rob6t. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od whasciwych
organ6w administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczehh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnhieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wkadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odno$ne dokumenty i przedstawiat je na
kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.12. Rbwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy, ktére maja
spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej

i prywatnej.
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Jezeli w zwigzku z niewfasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego, takie
jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktdérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen lub
instalacji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wiascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalng niedogodnosé dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wihasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢
ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartos$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Zrodta $wiatta i oprawy.

Ze wzgledu na budowe energooszczednego o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowaC nowoczesne,
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wysokowydajne oprawy z lampami diodowymi LED. Zastosowane oprawy o$wietleniowe diodowe
wyposazone w elektroniczne stateczniki z wbudowanym autonomicznym uktadem redukcji mocy.
Oprawa musi by¢ wyposazona w zintegrowany z ukladem zasilajgcym ukiad redukcji strumienia
Swietlnego o nastepujacych cechach:

- ukfad redukcji musi umozliwia¢ nastawe pieciu progdw natezenia oswietlenia dla kazdej doby w
zakresie poziomu strumienia Swietlnego jak i czasu,

- zastosowane oprawy diodowe bedg redukowane w zaleznosci od czasu $wiecenia:

» od zachodu stonca do godziny 24.00 - 100% mocy,

» od godziny 24.00 do godziny 5.00- 50% mocy,

» od godziny 5.00 do wschodu storica 75% mocy.

Zastosowane do realizacji budowy systemu o$wietlenia ulicznego proponowane w projekcie oprawy
diodowe LED muszg spetniaé szczegétowe wymagania PN-83/E-06305 w zakresie parametrow
technicznych i uzytkowych.

Parametry techniczno-uzytkowe opraw o$wietleniowych diodowych LED:

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o nastepujacych parametrach:

e Oprawa o mocy 37 W

» Materiat korpusu — powinien by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcym
jednocze$nie radiator oprawy

e Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

Zr6dto $wiatta - panel LED ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o IK nie gorszym niz
IK 08

e Stopien szczelno$ci oprawy nie mniejszy niz IP 66

e Szczelno$¢é komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o Srednicy @60 lub @76mm, montaz
na wysiegniku o Srednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

»  Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do
+5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

e Sprawnos$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza niz 82%

e Kazda dioda w panelu LED wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca emitowac
Swiatto rGwnomiernie na catg oSwietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia
sie ktorej$ z diod zmieni sie jedynie strumien Swietlny, a nie rozsyt Swiatta

» Panel LED powinien umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

»  Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu, co korpus oprawy (cisnieniowy odlew
aluminium)

» Uklad zasilajacy musi zabezpieczaé zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej
4kV (zalecane 10kV)

e Uklad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

*  Minimalny strumien $wietlny zrédet — 2700Im

» Wskaznik oddawania barw Ra=70

» Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80-TM-21)

» Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

» Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

» Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

* Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

o Uklad zasilajacy musi posiadac trwato$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED

»  Uklad zasilajacy musi posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne redukujace moc lub
wylaczajgce oprawe w przypadku jej przegrzania

» Ukiad zasilajagcy musi mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji
mocy
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» Uklad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje sterowania sygnatami zewnetrznymi DAL
lub 1-10V lub posiadaé mozliwo$¢ wspotpracy z obwodowymi reduktorami napiecia (redukcja
wartosci skutecznej napiecia zasilajgcego)

» Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia Swietlnego w
czasie

e Temperatura barwowa- Co najmniej 60 000 h pracy do L80 przy Ta = 25°C (po uptywie 60000
godzin Swiecenia strumien Swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia nominalnego oprawy),

» RoOznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych

2.6. Stupy oswietleniowe.

Przy budowie projektowanego o$wietlenia ulicznego nalezy stosowac stupy uzgodnione z Inwestorem,
zgodne z dokumentacjg projektowg. Stupy osSwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu. Dla os$wietlenia nalezy stosowaé stupy
o$wietleniowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci do 9m. Stupy powinny przenies¢
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla 11 i 111 strefy wiatrowej
zgodnie z PN-75/E-05100. Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego. Stupy i
wysiegniki powinny by¢ skfadowane bezposrednio na ziemi lub w sasiedztwie materiatow
proszkowych. Nie zalecane jest przechowywanie stupow przez diuzszy okres bez odpowiedniej
wentylacji. Stupy z podstawg powinny by¢ umieszczone na czystym i rownym fundamencie.

2.7. Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentdéw konstrukcji okre$lone sg w PN-80/B03322.
W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji
betonowych”.

2.8. Przewody w stupach.

Przewody powinny by¢ na napiecie znamionowe 750V, miedziane typu YDYZo okragte z zytg neutralng
N koloru niebieskiego. Przekroj zyt przewodow powinien zapewni¢ nieprzekroczenie dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalnej obcigzalno$ci pradowej dbugotrwatej i zwarciowe;j.

2.9. Przewody linii napowietrznych.

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane przewody
z materialtdbw o dostatecznej wytrzymatoSci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wplywy
atmosferyczne i chemiczne. Zaleca sie stosowanie przewoddw samonosnych o zytach aluminiowych i
izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia o przekroju 25 i 35mm?
typu AsXSn.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t. Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.



SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wphyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
w badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
stosowanych materiatéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez
Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatow dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych.

5.2. Montaz stupow.

Stup nalezy ustawiac¢ dZzwigiem. Spdd stupa powinien opierac sie na ptycie chodnikowej. Gteboko$¢
posadowienia stupa oraz typ posadowienia nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawic tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm? lub kabelkowe 4-zytowe o przekroju 2,5 mm?. Izolacja
przewodow na 450/750 V. llo$¢ przewodow zalezna jest od iloSci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ w/w przewody. Oprawy nalezy
mocowac na wysiegnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
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by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz parcia wiatru 11 i 111 strefy wiatrowej.
5.4. Wykonywanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, wykonaé jako
samoczynne (szybkie) wylgczenie zasilania. Ochrona ta jest uzalezniona od istniejgcego systemu
zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe oSwietleniowg oraz do warunkdéw technicznych
przytgczenia wydanych przez Zaktad Energetyczny.
5.5. Odlegtosci przewoddéw od powierzchni ziemi.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddw izolowanych, bedacych pod napieciem, przy
najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przeset krzyzujacych
drogi lgdowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢ 5m.
5.6. Wysiegniki.
Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykonaé z ocynkowanej metoda ogniowa rury o
$rednicy zewnetrznej 48mm dtugosé wysiegu 1,0m. Do montowania wysiegnikow na stupy ZN o wys.
10m nalezy stosowac ocynkowane uchwyty naktadane na stup. Do montowania wysiegnikow na stupy
ZN o wys. 12m nalezy stosowaé¢ ocynkowane uchwyty hakowe mocowane do boku stupa. Do
montowania wysiegnikbw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowa konstrukcje mocujaca
wysiegnik naktadany na stup. Wysiegniki powinny posiada¢ zaciski PEN. Zacisk potgczy¢ przewodem
typu AsXSn 1x25mm2 z przewodem PEN linii oSwietleniowej.
5.7. Szafki oSwietleniowe.
Szafke SON wykona¢ z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych- estroduru przystosowang do
montazu na stupie z wyposazeniem wg dokumentacji projektowej. Szafke SON zainstalowa¢ z miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, zachowujac odlegtos¢ max. 1.80cm liczydta
licznika od powierzchni ziemi.
5.8. Scinanie drzew.
Scinanie drzew wymaga w kazdym przypadku zgody (decyzji) wiadz samorzadu lokalnego: wojt,
burmistrz, prezydent (z wyjgtkiem opisanym w art.83 pkt 6 Ustawy o Ochronie Przyrody) nie dotyczy
powalonych drzew i potamanych konaréw.
Scinanie drzewa, usuwanie wiatroloméw i wywrotéw drzew moze sie odbywaé pita reczng lub
mechaniczng za pomoca wysiegnika, lin odciagajacych, ciagnikéw mechanicznych itp. Scinanie nie
moze stanowi¢ zagrozenia dla sgsiadujgcych drzew, budynkow i wszelkiego mienia a przede wszystkim
nie moze naraza¢ na niebezpieczeristwo zdrowie i zycie ludzi. Scinanie, zaleznie od warunkéw moze
by¢ wykonywane etapowo tzn. najpierw konary, potem pien gtéwny (od gory), a rozmiar $cinanych
elementow musi uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo sasiadujgcych
nieruchomosci oraz wykonawcy rob6t. Scinanie moze byé wykonane jednym cigciem u podstawy pnia,
jezeli warunki na to pozwalaja. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
5.9. Pielegnacja korony(redukcja), usuwanie posuszu i zwisajacych konardw.
Redukcja i usuwanie posuszu zwisajacych konardw jest zabiegiem pielegnacyjnym odnoszacym sie do
korony drzewa i nie wymagajacym zgody (decyzji) wiadz samorzadowych.
Drzewo po zabiegu nie moze utraci¢ funkcji zyciowych w ciggu trzech lat po wykonaniu zabiegu.
Miejsca po Scietych gateziach i konarach musza by¢ zabezpieczone preparatem grzybobdjczym.
Redukcja polega na okrzesaniu korony w stopniu, ktoéry umozliwi kontrolowany odrost konarow i
gatezi. Moze by¢é wykonywany z drabiny, wysiegnika lub bezpo$rednio z drzewa. Istotne jest
bezpieczenstwo wykonawcy rob6t oraz osob i mienia w bezposrednim sgsiedztwie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a./ cze$¢ ogdblng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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— bhp,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

b./ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$Sci materiatow.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca bedzie posiadaé odpowiednie

Swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng

legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pakt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Odbidr techniczny

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka o$wietlenia nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny .

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzi¢ prawidtowos$ci wykonania robot montazowych stupdw, przewodu o$wietlenia i zamocowania

opraw o$wietleniowych,

- sprawdzi¢ wiasciwe podigczenie przewodu do istniejacych sterowarn i pomiaru oswietlenia,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg wymagan przepiséw i pomiardw elektrycznych.

6.6. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek przed

osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie
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fundamentéw lub ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacja
techniczna.
6.7. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu
fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu.
6.8. Stupy
Stupy po ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e lokalizacji,
e kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci montazu,
e doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,
e stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
e zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w wymaganiach ogélnych.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej jest kilometr.
8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
-projektowsg dokumentacje powykonawczg,
-geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
-protokoty z dokonanych pomiardw,
-protokoty odbioru robét zanikajacych,
-ewentualng ocene robét wydang przez Zaktad Energetyczny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za km linii nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robot na podstawie wynikdw pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
-oznakowanie robot
-przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatdw
-podtgczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
-wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupdw napowietrznych linii.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Obowigzujace przepisy i normy.
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