PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. CHEEMONSKIEGO | DEUGA W MIEJSCOWOSCI ZELECHOW, TARCZYNSKA W MIEJSCOWOSCI OJRZANOW, OJRZANGW
TOWARZYSTWO | UL. KASZTANOWIA W MIEJSCOWOSCI OJRZANOW, ZAREBY, GMINA ZABIA WOLA.

CZESC IV

Wyniki obliczen w programie DIALux.

Obliczenia wykonano dla oprawy LED 37 W w programie Dialux. Dopuszcza sie zastosowanie
opraw o parametrach rownowaznych dla przyjetych rozwigzan projektowych. Wiasciwy dobdr
opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tarczyriska, Zelechéw, Ojrzanéw, Zareby / Wyniki szczegdtowe

m@m
—
© 0.0 39.00 m

Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoéé: 39.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

5.00m

0.00

Skala 1:322

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
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PROIEKT WYKONAWCZY
BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
UL. CHELMONSKIEGO | DEUGA W MIEJSCOWOSCI ZELECHOW, TARCZYNSKA W MIEJSCOWOSCI OJRZANOW, OJRZANOW
TOWARZYSTWO | UL. KASZTANOWIA W MIEISCOWOSCI OJRZANGW, ZAREBY, GMINA ZABIA WOLA.

DIALux

Edylor
Telefon

faks

e-Mail

Kasztanowa, Ojrzanéw / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

-0.65m

Bl

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

40.00 m

4653 Im

5003 Im

370w

jednostronnie na dole
40.000 m

8.600 m

8.500 m

-0.650 m

0.0°

1.000 m
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Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 510 cd/klm

przy 80°: 138 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolnq liniq picnowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytiu oswietieniu.

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kasztanowa, Ojrzanéw / Wyniki szczegotowe

—
—

—_— — & — |

5.00m

0.00

3
T

0.00

Wspéiczynnik konserwacji: 0.90

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 40.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spelnione:

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
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