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K.l. ul. Chetmonskiego I. - ul. Tarczynska.ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
ul. Chetmonskiego
1/45231400-9 |Roboty elektroenergetyczne
1.1 Montaz stupéw
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10/ |stup
d.1.1/0901-02 ZN
8 stup 8,00
RAZEM 8,00
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-stup
d.1.1/0903-01 czy o dhugosci do 10.5 m, zerdz 10,5/2,5
6 stup 6,00
RAZEM 6,00
3/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-stup
d.1.1/0903-01 czy o dtugosci do 10.5 m, zerdz 10,5/4,3
8 stup 8,00
RAZEM 8,00
4/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn-stup
d.1.1/0903-01 czy o dhugosci do 10.5 m, zerdz 10,5/6
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
5/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak wie-|szt.
d.1.1/0903-04 szakowy z uchwytem
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
6/KNNR 5 Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi ZN - hak wieszakowy |szt.
d.1.1/0903-04 Z uchwytem
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.2 Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego
7|E-0510 Montaz z udziatem podnosnika samochodowego przewodoéw izolowanych typu |m
d.1.2/3300-04 AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.
87 m 87,00
RAZEM 87,00
8|/E-0510 Montaz z udziatem podnosnika samochodowego przewodoéw izolowanych typu |m
d.1.2/3300-04 AsXSn lub podobnych 2x35 mm2 linii napowietrznych N.N.
752 m 752,00
RAZEM 752,00
9/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolo- |szt.
d.1.2/0906-03 wanych montaz GX0-0,5/5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10|KNNR 5 Uktadanie bednarki uziemiajacej na stupach wirowanych- przekroéj bednarki szt
d.1.2/0605-02 FeZn 25x4
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
11|KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il szt
d.1.2/0809-11
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
12|KNNR 5 Uktadanie bednarki uziemiajacej na stupach typu ZN- przekréj bednarki m
d.1.2/0605-02 FezZn25x4
8 m 8,00
RAZEM 8,00
13|KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. Il szt
d.1.2/0809-11
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
14|KNNR 5 Montaz wysiegnikdw rurowych o wysiegu 1m na stupie typu ZN szt.
d.1.2/1002-01
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
15|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych dwuramiennych o wysiegu 1m na stupie typu |szt.
d.1.2|1002-01 ZN
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych pojedynczych o wysiegu 1m, na stupie wirowa- |szt.
d.1.2/1002-01 nym
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
17|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegniku. szt.
d.1.2/1004-02 Moc oprawy LED 54 W. Wyposazone w elektroniczne stateczniki z wbudowa-
nym autonomicznym uktadem redukciji mocy, umozliwiajgcym ustawienie stop-
ni redukciji, w godzinach nocnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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18/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegniku. szt.
d.1.2{1004-02 Moc oprawy LED 37 W. Wyposazone w elektroniczne stateczniki z wbudowa-
nym autonomicznym uktadem redukciji mocy, umozliwiajgcym ustawienie stop-
ni redukciji, w godzinach nocnych
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
19/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego na wysiegniku. szt.
d.1.2{1004-02 Moc oprawy LED 27W. Wyposazone w elektroniczne stateczniki z wbudowa-
nym autonomicznym uktadem redukciji mocy, umozliwiajgcym ustawienie stop-
ni redukciji, w godzinach nocnych.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw szt.
d.1.2/0906-02 izolowanych
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
21|KNNR 5 Montaz skrzynek o$wietlenia ulicznego SON szt.
d.1.2{1005-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Pomiary
22|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3{1301-01 1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.3/1303-01 pierwszy)
1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.3|1304-01 1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.1.3/1205-05 .
23 pomiar 23,00
RAZEM 23,00
1.4 Tyczenia i inwentaryzacja inwestycji
26|Kalkulacia |Obstuga geodezyjna szt.
d.1.4|wtasna
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
15 Projekt organizacji ruchu drogi powiatowej
27|Kalkulacia |Wytaczenia, zajecie pasa drogowego m
d.1.5|wtasna
1 m 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR-W 9 |Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm szt.
d.1.5/1110-04
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
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