

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. [bookmark: _Toc383441979]Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest „Modernizacja ogrodzenia oraz przebudowa zjazdu z drogi gminnej ulicy Słonecznej, działka nr ewid. 122, na działkę nr ewid. 34 w miejscowości Słubica Dobra”.

2. Opis zagospodarowania działki
[bookmark: _Toc383441975]Inwestycja znajduje się w miejscowości Słubica Dobra przy drodze gminnej – ulica Słoneczna. Ulica Słoneczna w zakresie opracowania przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia na całej długości jest bitumiczna, posiada obustronne pobocza
Celem opracowania jest:
· przebudowa zjazdu o szerokości jezdni 5,00 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Zjazd należy obramować opornikiem betonowym 12x25x100. Na połączeniu zjazdu i drogi należy wykonać krawężnik zaniżony betonowy 15x30x100 cm. Długość zjazdu wynosi: 5,00 m. Krawędź zjazdu i drogi gminnej wyokrąglona łukiem poziomym o promieniu R=5,0 m,
· warstwa jezdna zjazdu wykonana z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm,
· przebudowa chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm. Projektuje się chodnik szerokości 1,80 m wzdłuż granicy budynku do wejścia z tyłu budynku, 
· przebudowa ogrodzenia, wymiana bramy oraz furtki.  


Roboty obejmą:
a) przygotowanie zaplecza budowy,
b) usunięcie warstwy humusu
c) ustawienie oporników i krawężników betonowych,
d) wymiana przepustu pod zjazdem,
e) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych zjazdu,
f) roboty rozbiórkowe, 
g) wykonanie robót ziemnych (koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni), 
h) ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 
i) wykonanie podbudów z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, 
j) wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, 
k) rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych w podmurówce,
l) rozebranie fundamentów ogrodzenia o grubości 20 cm,
m) rozebranie stalowych słupków ogrodzenia,
n) ręczne wykopy ciągłe pod podmurówkę ogrodzenia,
o) ustawienie nowych słupków ogrodzenia ocynk + RAL 6005 proszkowo malowany, słupek panelowy profil 60x40x2,0mm, wysokości 2,5m,
p) ogrodzenie panelowe z przegięciem 3D-5 wypełnione drutami o średnicy 5mm wysokości 1,53 m na obsadzonych słupkach stalowych,
q) ustawienie podmurówki prefabrykowanej na betonie B-25, płyta betonowa o wymiarach 2480x400mm, łączniki płyty przelotowy, narożny oraz końcowy, 
r) rozebranie bramy oraz furtki,
s) ustawienie nowej bramy przesuwnej ze słupami wyposażonej w dwa słupy ogrodzeniowe, podstawę bramy z słupem prowadzącym, modułem najazdowym z rolkami, wewnętrznymi ogranicznikami otwarcia/zamknięcia , zamek hakowy, wkładkę patentową, pochwyt oraz kotwy, o wymiarach 5000x1530mm,
t) montaż automatyki do bramy przesuwnej zawierającej siłownik (doprowadzenie zasilania do automatu z budynku szkoły podstawowej), centralę sterującą, para fotokomórek, lampa z anteną oraz piloty 
2-kanałowy lub 4-kanałowy, możliwość otwierania bramy za pomocą połączenia telefonicznego z zaprogramowaniem wskazanych nr telefonów, piloty w ilości 2szt, ,
u) ustawienie nowej furtki ze słupami wyposażonej w dwa słupy ogrodzeniowe , zawiasy regulowane, zamek, gałki, wkładkę patentową, o wymiarach 1000x1530mm,

3. [bookmark: _Toc347008324]Droga w planie
Zjazd ma jezdnię szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza tłuczniowe o szerokości 0,75 m. Krawędź zjazdu oraz drogi gminnej została wyokrąglona łukami poziomym o promieniu R=5,00 m. Długość zjazdu wynosi 5,00 m.
4. Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie
Rzędne wysokościowe dowiązano wysokościowo do drogi gminnej oraz istniejącej działki zachowując spadki podłużne.
Spadki poprzeczne i podłużne zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający sprawne odprowadzenie wody opadowej. 
5. [bookmark: _Toc347008326]Konstrukcja nawierzchni
[bookmark: _Hlk490217402]Konstrukcja zjazdu:
· nawierzchnia z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	- 8 cm,
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4					- 5 cm
· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0	- 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
· nawierzchnia z brukowej kostki betonowej – 6 cm 
· podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5 cm 
· podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 ≤ 6,0MPa – 15 cm 
· obrzeże betonowe 8x30 cm 
6. Kategoria geotechniczna i warunki posadowienia obiektu
Na podstawie badań gruntu nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza się, że grunt znajdujący się w obrębie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – należy stwierdzić, że obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
7. [bookmark: _Toc347008319]Dane o  zabytkach i strefach ochronnych
Teren przebudowy zjazdu z drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Słubica Dobra nie jest wpisany do rejestru zabytków.
8. Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników 
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działek nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.
-	Roboty drogowe prowadzone będą głównie w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach
zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie. 
-	Nie przewiduje się wariantowych rozwiązań przedsięwzięcia.
- Pracujący sprzęt na placach będzie miał własne środki napędowe i nie wymaga zasilania 
zewnętrznego. Stosowane materiały kamienne jak kruszywo łamane, pospółka pochodzą ze źródeł 
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celów technologicznych dowożona będzie 
w  beczkowozach.
 


