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Aktualizacja warunkéw gruntowo-wodnych do dokumentacji p.t.;
_ »Warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej oczyszczalni Sciekow
w Zabiej Woli na dzialce 261/21 przy ul. Jesionowej” wykonanej w sierpniu 2004 r.

Uzupehienie wykonano w zakresie wystgpujgcych obecnie (grudzien 2010 r) oraz
spodziewanych warunkéw wodnych podioza gruntowego na dzialce 261/21 przy ul
Jesionowej. W obecnym okresie woda gruntowa — pierwszy przypowierzchniowy poziom
wystepuje na przedmiotowym terenie na glebokosci 0,0 — 0,5 m od powierzchni terenu
powodujgc lokalne podtopienia. Zwigzane jest to bezposrednio =z warunkami
atmosferycznymi tj. tajaniem stosunkowo grubej pokrywy $nieznej oraz wystgpujacymi
opadami atmosferycznymi (deszcz). Wskutek morfologicznego usytuowania terenu dziatki tj.
w obrebie plaskiej doliny cieku - doplywu rzeki Mrowny (ciek — réw odprowadzajacy wody
sasiaduje od wschodu z dziatka) , na wysoki poziom wod przypowierzchniowych w tym
okresie ma wigz hydrauliczng wod gruntowych z wodami ptynacymi w rowie. Odptyw jest
powolny i rozciagniety w czasie.

Réwnoczesdnie nastgpuje intensywny doplyw wod gruntowych z powierzchni terendéw
wyniesionych morfologicznie w stosunku do przedmiotowego terenu tj. z przyleglej od
zachodu wysoczyzny pochylonej w kierunku cieku (sptyw réwnolegly do ulicy Jesionowe;j).

Stwierdzona budowa geologiczna terenu dzialki tj. wystepowanie pod glebag warstwy
gruntdw przepuszczalnych, piaskéw o grubosci od kilkunastu cm do ok. 2 m podscielonych
gruntami spoistymi stabo i pdlprzepuszezalnymi powoduje brak (lub znaczace ograniczenie)
przesickami 1 odpltywu w glebsze podioze. Zas odplyw poziomy pomimo bliskodci rowdéw
odwadmiajacych jest przy ogélnym nadmiarze wod 1 niewielkich spadkach w obszarze doliny
utrudniony. Ponadto strop gruntdw spoistych podloza jest nieréwny bez wyraznego spadku ku
ciekom. Stwierdzono réwniez lokalne przeglebienia piaskéw np. rejon otworu nr. 4.

Zaistniala sytuacja moze by¢ cykliczna i zwigzana jest bezposrednio z okresami roku
hydrologicznego. Czasokres wystepowania nieckorzystnych warunkéw wodnych w obrebie
przypowierzchniowych warstw gruntdéw moze by¢ rozciagnigty niekiedy do wiosny.
Niekiedy nadmiar wod na przedmiotowym terenie moze pojawiaé sie w innych okresach, w

szczegdlnosei po dlugotrwatych intensywnych opadach.



Sytuacja powrdci do stanu jak z okresu (udokumentowania) po powolnym odplywie

wod z rowow — ciekdw, rozpoczgciu okresu wegetacji roslin, wzroécie parowania.

Whnioski:

Wystepowanie wody na terenie dziatki i blisko powierzchni wiaze sie bezposrednio z
warunkami atmosferycznymi

W innych okresach roku hydrologicznego stropowe piaski bedg na przewazajacym
obszarze (poza przegigbieniami jak w rejonie otw. 4) pozbawione wolnej wody.
Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopéw fundamentowych najkorzystniej jest
wykonywaé w okresach suchych (lato, wezesna jesien).

W innych okresach wierzchnia warstwa wymagaé bedzie zastosowania odwodnienia
Sytuacja hydrogeologiczna stwierdzona w obrgbie warstwy piaskéw wystepujacych
migdzy gruntami spoistymi podioza tj. na glebokosci ca 3,1 — 3,7 m ppt stabilna.
Stwierdzona w piaszczystym przewarstwieniu woda znajduje si¢ pod napieciem
hydraulicznym, a wahania zwierciadla piezometrycznego w skali roku sz niewielkie
(rzgdu 0,5 m).

Posadowienie obiektéw w tej warstwie nalezy wykonywaé po odwodnieniu
welebnym.

Fundamenty obiektéw posadzonych ptytko nalezy wynie$é mozliwie wysoko, a teren
dziatki wynie$¢ ponad aktualne rzedne w celu zapobiegania pojawiania sie wody
(blisko 1 na powierzchni) w skrajnie nickorzystnych warunkach atmosferycznych.
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