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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamodwienia

Prace projektowe i budowlano-montazowe dla zadania:

Rozbudowa oczyszczalni $ciekow

wraz z budowg kolejnych odcinkow sieci kanalizacyjnej

Zabia Wola - Zelechéw - | etap
W ramach zadania :

"Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Zabia Wola
do sredniej jakosci wystepujacej w sgsiednich Gminach

Zamawiajacy:

w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, etap I".

Gmina Zabia Wola

Ul.Gtéwna 3

96-321 Zabia Wola

Nazwy i kody robdt wedtug kodu numerycznego gtdwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) i

Stownika uzupetniajacego:

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekow (IA01-9 projekt i budowa )

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane ,inzynieryjne i kontrolne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71200000-0
71220000-6
71300000-1
71232310-0
71314100-3
09331200-0

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
Ustugi elektryczne

Stoneczne moduty fotowoltaiczne

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
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Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdéw

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekdow

45259900-6 Modernizacja zaktadéw

45262700-8 Przebudowa budynkow

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggédw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog

45252127-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekéw

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261215-4  Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45315700-0 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-0 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-0 Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48100000-9  Przemystowe specyficzne pakiety oprogramowania
48151000-1 Komputerowy system sterujacy
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Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy
EUROTECH ul. tgkowa 2b , 05-119 Stanistawow Drugi

Autorzy programu funkcjonalno-uzytkowego
mgr inz. Maciej Taff
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TOM | OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1.  Zakres robot przedsiewziecia

Rozbudowa oczyszczalni éciekéw wraz z budowa kolejnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej Zabia
Wola - Zelechéw - | etap

W ramach zadania : "Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Zabia Wola do $redniej
jakosci wystepujacej w sasiednich Gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, etap I".

Zakres obejmuje co najmniej zaprojektowanie i budowe oczyszczalni Sciekdw polegajgca m.in. na
budowie nowego reaktora biologicznego z 2 ciggami technologicznymi oraz adaptacje istniejgcych
obiektow.

Zakres robdt obejmuje wszelkie roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem i
wyposazeniem obiektow, potaczen technologicznych i sieci zewnetrznych, dostarczeniem
niezbednych medidw, zapewnienia niezbednej komunikacji oraz uksztattowaniem i

zagospodarowaniem terenu.

Zakres robot obejmuje projektu wstepnego, projektu architektoniczno-budowlanego , uzyskanie
pozwolenia na budowe/zgtoszenie robot, sporzadzenie projektéw wykonawczych-technicznych,
wykonanie robot tgcznie z rozruchem i uzyskaniem zaktadanego efektu ekologicznego na podstawie
tych projektow i dokumentdéw stanowigcych Kontrakt, sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub uzytkowanie czesciowe

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan (w tym
technologicznych , badan Sciekéw i osadow ), ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego
wykonania Zaméwienia ( w tym Decyzji Srodowiskowej i Operatu wodno-prawnego) i sporzadzenia
Dokumentow Wykonawcy. Wskazane w niniejszym PFU parametry stuzg wytgcznie do okreslenia
zakresu i charakteru zamoéwienia .Wykonawca ustali na witasny koszt i ryzyko tymczasowe i
docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni oraz zakres

odwodnienia wykopow.
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych
na obszary objete Kontraktem oraz wykonania niezbednych badan podfoza gruntowego do
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, drog lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Kontraktu.

W razie wystgpienia koniecznosci wykonania na czas budowy objazdéw czy przejazdéw koszt ich
zaprojektowania, uzgodnienia, wykonania, utrzymania i likwidacji ponosi Wykonawca. Réwniez
koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowej i powinien by¢ ujety w Wykazie
Cen. Natomiast optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajacy. Zakres robot obejmuje ponadto odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie
prowadzonych robdt na warunkach wydanych przez wtasciwych administratorow drég.

Zakres robot obejmuje réwniez opracowanie inwentaryzacji zieleni w pasie robdt. W przypadku
wystgpienia nieuniknionej kolizji projektowanych obiektéw i sieci z drzewami lub krzewami
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt wystgpi i uzyska zgode na wycinke kolidujacej
zieleni. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optfaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, optaty administracyjne
zwigzane z wycinka drzew ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni takze nadzér autorski projektantédw na czas wykonywania robét objetych
Kontraktem. Koszt sprawowania nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, majq charakter przyktadowy i zostaty wykorzystane w celu okreslenia oczekiwanego
standardu. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie , ofert rownowaznych”. Przez , oferte rownowazng”
rozumie sie oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne parametry
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okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczonqg innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem.
Zakres robot przedstawiony jest w ,,Koncepcji Rozbudowy i Przebudowy Oczyszczalni sciekow w

Zabiej Woli ,,- Zal 1 do PFU

1.3. Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 29 grudnia
2021r.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja opracowana przez Wykonawce Robodt, w skfad ktérej
wchodzg w szczegdlnosci: Projekt budowlany; Projekt wykonawczy; Projekt Organizacji Robdt;
instrukcje obstugi i eksploatacji oraz wszelkie inne opracowania niezbedne do wykonania i
przekazania do eksploatacji

Roboty, Inzynier, Zamawiajacy, Wykonawca, Materiaty, Sprzet Wykonawcy i inne — zgodnie z
definicjami Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu Ustawy Prawo zamdwien publicznych z
dn. 11.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320, z 2021 r.
poz. 464, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), oraz tresci ROZPORZADZENIE MINISTRA
ROZWOJU | T ECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.
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1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Lokalizacja

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim, powiat grodziski , gmina Zabia
Wola, w miejscowosci Zabia Wola przy ulJesionowej , na dziatkach o numerach
261/21,261/26,261/27,263/1,264 (Jednostka ewidencyjna: 140506_2, Zabia Wola ; Obreb: 0039,
Zabia Wola) o facznej powierzchni okoto 1,39 ha. Wiascicielem terenu oczyszczalni jest gmina Zabia
Wola. Dojazd do oczyszczalni mozliwy jest od pdétnocy z ul Jesionowej z dziatki drogowej nr.278 ,

ktora jest droga gminng . Teren oczyszczalni jest ogrodzony.

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona rozeznania odnosnie charakterystyki geotechnicznej
poprzez wykonanie niezbednej dokumentacji geotechnicznej lub jezeli bedzie wymagana, zgodnie z
obowigzujgcym Prawem geologicznym i gérniczym — dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Archiwalne warunki gruntowe sg zatacznikami do niniejszego PFU (Zal 3 )

1.4.3. Infrastruktura techniczna na terenie miejscowosci Zabia Wola
Na omawianym terenie funkcjonuje :

e Sie¢ wodociggowa

e Siec¢ kanalizacyjna

e Sijec elektroenergetyczna

e Sijec telekomunikacyjna

1.4.4. Opis ogodlny rozwigzan technologicznych aktualnie funkcjonujacej oczyszczalni

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow zostata oddana do eksploatacji w grudniu 2013 rok.

Zastosowano uktad technologiczny, pozwalajacy na biologiczne usuwanie zwigzkédw organicznych
oraz czeSciowe usuwanie zwigzkow azotu i fosforu.

Obecnie scieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy , grawitacyjnie doptywajg do pompowni
usytuowanej przy ulicy Jesionowej bezposrednio na terenie oczyszczalni sciekow .

Budowa oczyszczalni zrealizowana zostatfa przy zatozeniu nastepujacych parametrow:
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- liczba mieszkancéw RLM = 2650.
Przepustowos¢ hydrauliczna:
- przeptyw dobowy Sredni Qdsr =250 m3/d

- przeptyw dobowy maksymalny Qmaxr =371,1 m3/d

- przeptyw sredni godzinowy Qhsér =21,3m3/h
- przeptyw sredni maksymalny Qhmax =68,0 m3/h
tadunki zanieczyszczen:
tBZT5 =160 kg02/d; £tChZT =290 kg02/d; tzaw.og. =160 kg/d.

Parametry sciekdw oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym ( Zal 2 )

Nr NN-404/0/247-258-ZP/10 z dnia 27.06.2012 r. ilos¢ oraz stezenia zanieczyszczen Sciekdw
odptywajgcych z oczyszczalni nie mogg przekroczy¢:

Przeptywy:

-Qhsér =12,0 m3/h

- Qhmax =68.8 m3/h

Stezenia zanieczyszczen: BZT5 — 25 g02/m3; ChZT — 125 g02/m3; Zawiesiny og. — 35 g/m3.

Oczyszczalnia obstuguje gtéwnie m.Zabia Wola.

Gtéwne problemy eksploatacyjne oczyszczalni sSciekow wynikajg ze zwiekszajgcej sie ilosci
doptywajacych $ciekdw oraz koniecznosci podfgczenia kolejnych miejscowosci np. Zelechéw .

Przy doptywie duzych jednorazowych tadunkow wydajnos¢ urzgdzen napowietrzajgcych jest zbyt
mafa.

Zatozono, ze docelowo wieksza czes$¢ urzadzen istniejgcej oczyszczalni bedzie wykorzystana bedzie
do zaréwno do retencji sciekdow doptywajgcych z gminy jak i do proceséw stabilizacji osadow .

Wykonawca bedzie zobligowany do dostosowania Decyzji Wodnoprawnej do projektowanego

docelowego przeptywu .

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$é oczyszczalni

Elementy Robdt obejmujgce zakresem budowe nowych obiektow , modernizacje obiektow
istniejacych i instalacji wykonywane bedg na terenie czynnego obiektu . W trakcie wykonywania
Robdt Wykonawca winien przestrzegac¢ wszelkich przepiséw i instrukcji obowigzujgcych na terenie

obiektu . Wykonywanie Robdét nie moze spowodowac zaktécen w pracy Oczyszczalni. Wszelkie
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prace, ktére mogg wptyngé na funkcjonowanie Oczyszczalni , muszg by¢ uzgodnione pisemnie z
Zamawiajacym. Jezeli, ze wzgledu na zaproponowane rozwigzania, Wykonawca zmuszony bedzie do
ingerencji w istniejace i pracujgce instalacje technologiczne, nalezy przewidzie¢ taki sposdb
organizacji Robot, ktéry zagwarantuje nieprzerwang i niezaktédcong prace Oczyszczalni . Wykonawca
zobowigzany jest zorganizowa¢ Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ nieprzerwany odbior sciekdow i
prawidtowg prace oczyszczalni w czasie wykonywania Robdt. Zastosowane rozwigzania projektowe
i organizacji robdét winny zabezpieczy¢ prace istniejgcej oczyszczalni w catym okresie
robot modernizacyjnych i budowy nowych obiektdw. Mozna stosowac¢ sukcesywne witgczanie do
pracy urzadzen modernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni w sposdb gwarantujacy ciggtosé jej
pracy i wtasciwe parametry Sciekdw oczyszczonych.

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uzupetnié

i zweryfikowac bilans danych przyjmowanych do wymiarowania oczyszczalni.

1.1.1. Zaktadany efekt oczyszczania, efekt ekologiczny

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw zagwarantuje oczyszczanie sciekdw zgodne z:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Dyrektywg Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczagcyg oczyszczania
Sciekdw miejskich (91/271/EEC).

Oczyszczone $cieki komunalne wprowadzane do wdd nie powinny przekracza¢ najwyzszych

dopuszczalnych wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen okreslony w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen
w Sciekach oczyszczonych
BZTs 25,0 mg 0,/dm3
ChzT 125,0 mg O,/dm?

zawiesina ogdlna 35,0 mg/dm3

Wskaznik
zanieczyszczen
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1.1.2. Dane przyjete do wymiarowania oczyszczalni

W celu okreslenia danych wyjsciowych przyjeto zgodnie z Koncepcja ( Eurotech 2022 ) :

Przedsiewziecie przewiduje zaprojektowanie i budowe oczyszczalni sciekow zdolnej do neutralizacji
$ciekédw w ilosci od Q =330 m3/d do Q =1000 m3/d

llos¢ sciekdow bytowo-gospodarczych i tadunki zanieczyszczen odprowadzane docelowo z
catej gminy obliczono przy nastepujgcych zatozeniach wskazanych w PFU :
- liczba mieszkancéw RLM ( PE) =2650 - 10000
- jednostkowa ilos¢ sciekow (z uwzglednieniem wéd infiltracyjnych) 0,10 m3/M d,
- stezenia i tadunki zanieczyszczern w doptywie do oczyszczalni przyjeto na podstawie badan Sciekow
z poprzednich lat.

Przyjeto nastepujace wartosci wskaznikdw zanieczyszczen.

Stezenia zanieczyszczen.
- SBZT5 = 600 g02/m3;

- SChZT = 1100 g02/ m3;
- Szaw og = 550 g02/ m3;
- SNog = 80 gNog/m3;

- SPog = 20 gPog/m3.

tadunki zanieczyszczen w sciekach doptywajacych :

Dla Q=330 m3/d Dla Q = 1000 m3/d

tBZTS 198 kg/d 600 kg/d
rChzT 363 kg/d 1100 kg/d
t zaw og 182 kg/d 550 kg/d
t Nog 26 kg/d 80 kg/d
tPog 7 kg/d 20 kg/d

Przeptywy obliczeniowe:

- maksymalny przeptyw dobowy hydrauliczny Qdmax = 2000 m3/d,
- Sredni przeptyw dobowy Qdsr = 1000 m3/d,

- Sredni przeptyw godzinowy Qhsr =42 m3/h,

- maksymalny przeptyw godzinowy Qhmax =125 m3/h
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Nalezy przewidzieé¢ prace przy zwiekszonym udziale Sciekéw dowozonych , w pierwszym okresie
dziatania nawet w proporcjach 50%-50% .

Dla sciekdw oczyszczonych zatozono nastepujgce stezenia zanieczyszczen w Sciekach odptywajgcych
z oczyszczalni:

- SBZT5 <25 g02/m3,
- SChZT €125 g02/m3,
- Szaw og < 35 g/m3,

tadunki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych :

Dla Q=330 m3/d Dla Q = 1000 m3/d

LBZT5 198 kg/d 600 kg/d
LChZT 363 kg/d 1100 kg/d
t zaw og 182 kg/d 550 kg/d
t Nog 26 kg/d 80 kg/d
tPog 7 kg/d 20 kg/d

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni w Zabiej
Woli . W szczegdlnosci zakres zamowienia obejmuje: projektowanie, realizacje robét budowlano-
montazowych z wyburzeniem zbednych obiektéw i usunieciem powstatych odpaddw,
przeprowadzenie Préb Koricowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny Oczyszczalni)
wraz z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz, wyposazenia konserwacyjnego,
szkolenia Personelu Zamawiajgcego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie. Zakres obejmuje réwniez ubezpieczenie catego zadania, w tym budowy

i projektowania.

W ramach Kontraktu nalezy wykona¢ m.in. nastepujace obiekty:

e Obiekty nowe
1. Multireaktor 2 ciggami technologicznymi ob.22
2. Budynek i pomieszczenia operacyjne 0b.7,23,24

3. Pompownia Osadéw PO ob. 21
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Pompownia Posrednia PP 0b.25

Biofiltr dla pompowni posredniej PP ob. 25a

Pompownia Frakgcji lekkiej osadu PFLO — 0b.26

Uktad biofiltrow dla pomieszczen technicznych i reaktora — o0b.27

Hala Osadow — ob. 29

L 0 N oo U &

Pompownia Odciekéw Pod — 0b.30

10. Place i ciagi pieszojezdne

11. System AKPIA oraz SCADA

12. Infrastruktura podziemna : wod.kan, technologiczna , elektryczna i AKPiA

13. Kolektor sieci kanalizacji sanitarnej od strony m.Zelechéw

e Obiekty przebudowywane- modernizowane
1 Pompownia Gtéwna PG —ob.2
2 Studnia przeptywomierza — ob.3
Agregat pragdotwodrczy —ob.8
Stacja zlewcza Sciekdw dowozonych — 0b.10
Zbiornik $ciekdw dowozonych — ob.12
Reaktor SBR — adaptacja na Zbiornik Buforowo Usredniajacy Sciekéw ZBU — ob.16
Reaktor SBR — adaptacja na Komore Stabilizacji osadu KSO — ob.15

Zbiornik retencyjny sciekdw oczyszczonych ZRSO - ob.17

O 00 N o u b W

Zbiornik osadu czynnego ZOC — 0b.20
10 Stacja Trafo- 0b.28

e Obiekty remontowane
1. Istniejacy Budynek Techniczny —ob.1

2. Komora pomiarowa i dezynfekcji UV —0b.18

3. Biofiltr—ob.2a
4. Biofiltr—ob.11
5. Biofiltr—ob.13
6. Biofiltr —ob.20a
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e Obiekty likwidowane
1. Istniejgca stacja mechanicznego podczyszczania Sciekow ob.14

2. Stacja zlewcza ob. 10a

e Obiekty bez zmian

1. Zbiornik osadu zageszczonego — 0b.9
2. Biofiltr—ob.9a

3. Wylot sciekéw oczyszczonych

Przewiduje sie podziat inwestycji na 3 Etapy inwestycyjne z nastepujacym podziatem :

obiekt ETAP | - projektowanie i budowa

- dokumentacja projektowa

22 Budowa - projektowany reaktor cz.Budowlana

Budowa- projektowane pomieszczenie techniczno-magazynowe piasku i skratek
23 cz.budowlana
24 Budowa - projektowane pomieszczenie osadu cz.budowlana

ETAP Il - Budowa

2 Pompownia Gtéwna PG - adaptacja

3 Studnia przeptywomierza do adaptacji

15 Komora stabilizacji osadéw - Istniejacy SBR do adaptacji

16 Zbiornik Buforowo Usredniajacy - Istniejgcy SBR do adaptacji
20 Zbiornik Osadu Nadmiernego - do adaptacji

21 projektowana pompownia osadu PO

projektowany reaktor CZ. TECHNOLOGICZNA ( w tym rowniez Mechaniczne
podczyszczanie
22 odwadnianiae osadow , AKPiA obiektowa i lokalna, okablowanie , dmuchawy reaktora)

projektowane pomieszczenie techniczno-magazynowe piasku i skratek

23 wyposazenie instalacyjne

24 projektowane pomieszczenie osadu wyposazenie instalacyjne
25 projektowana pompownia posrednia PP - w ramach ZBU

26 projektowana Pompownia Frakcji Lekkiej Osadu PFLO

28 istniejaca stacja TRAFO - do adaptacji

instalacja PIX

- rurociagi i sieci zewnetrzne

- ciagi kablowe i instalacje elektryczne

ETAP Il - budowa

Istniejgcy budynek Techniczny - remont ogdlnobudowlany +/- 160m?2
1 ( wtym dostawa dmuchaw )
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2a Biofiltr istniejgcy do renowacji
4 projektowany kolektor $ciekowy od strony Zelechowa
5 stup istniejgcy do ew. przestawienia
6 latarnia do przestawienia
7 nowy budynek techniczny +/- 100 m2
8 agregat pragdotwdrczy do dostosowania/wymiany
10 Stacja zlewcza - wymiana
11 biofiltr istniejacy - renowacja
12 zbiornik Sciekdw dowozonych - adaptacja
13 biofiltr istniejacy - renowacja+rozbudowa
14 istniejgca Stacja mechanicznego Podczyszczania - do likwidacji
20a Biofiltr istniejgcy do renowacji
27 filtry powietrza dla reaktora i pomieszczen technicznych
18 komora pomiarowa i dezynfekcji UV do remontu
17 Zbiornik Retencyjny Sciekéw Oczyszczonych - do adaptac;ji
29 zewnetrzna Hala Osadu
27 biofiltr nr.4 dla Hali Osadu
30 Pompownia Odciekéw Pod
- Ukfad AKPiA+ SCADA
- pozostata infrastruktura podziemna
- ciagi pieszojezdne +/- 1785 m2
- rozbudowa ogrodzenia ( +/- 250 m )
- zielen
9 zbiornik osadu zageszczonego - bez zmian
9a Biofiltr bez zmian
19 Wylot istniejgcy bez zmian

1.2.1. Projektowanie

Przedstawione w PFU dane i informacje s3 tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla

Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skiad

Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wifasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajagce niezbedne dla prawidtowego wykonania
w szczegdlnosci Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona w ramach zaoferowanej ceny, co najmniej:

e mape do celéw projektowych;

Dokumentow Wykonawcy,
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badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inzynierska podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym do prawidtowego posadowienia obiektéw budowlanych;
szczegdtowe ekspertyzy konstrukcyjne obiektéw istniejgcych — jesli bedg wymagane;
inwentaryzacje istniejacych obiektéw w zakresie niezbednym do wykonania Projektu
Budowlanego i Wykonawczego. Bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego dokumentacja archiwalna
istniejagcych obiektdw oczyszczalni stanowi wytacznie materiat pogladowy i nie musi
odzwierciedlac stanu faktycznego obiektdw istniejacych;

inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy ipdiniejszej
realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania;

projekt wstepny do akceptacji przez Zamawiajgcego

Projekt Budowlany opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609) i
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021
poz.1169) oraz zgodnie z warunkami okreslonymi decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach;
Operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;

Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania Pozwolenia na Budowe ;

Projekty wykonawcze/techniczne w poszczegdlnych branzach bedgce uszczegétowieniem
Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

Dokumentacje Powykonawczg, wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

Dokumentacje niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na eksploatacje
wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang zgodnie
z obowiazujacg w Polsce ustawg Prawo ochrony $Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, wraz
z pézniejszymi zmianami;

Projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni sciekdw;

Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na Uzytkowanie;
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e Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
oczyszczalni do eksploataciji.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposob prowadzenia robdt zapewniat

utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i przewodach oczyszczalni oraz

zapewnione byty wiasciwe parametry w zakresie sciekdw i osadéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatwierdzit przez Zamawiajgcego kazdorazowo, przed

przystgpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu projektowania.

Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym

realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

1.2.2. Roboty budowlano-montazowe

W zakres robdt objetych niniejszym zamowieniem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji, przebudowy, budowy i rozbidrki obiektow oczyszczalni Sciekow w Nowej Wsi.
W zakres zamowienia wchodzi dostawa i montaz poszczegdlnych elementdédw wyposazenia, maszyn i
urzgdzen szczegotowo opisanych w pkt. 1.5 niniejszego opracowania.

Obiekty przebudowywane i budowane naleizy dostosowaé do uzytkowania zgodnie z warunkami

technicznymi, oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poa.

W ramach inwestycji powinny zosta¢ wykonane nastepujgce roboty budowlane w zakresie zgodnym
z PFU, opracowanymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego projektami budowlanymi i

wykonawczymi obejmujgce m.in.:

Prace przygotowawcze i pomocnicze:

zagospodarowanie placu budowy, w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie medidw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektéw,

- urzadzenia ppoz. i BHP,
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petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robdt i inwentaryzacji powykonawczej

oraz wykonanie wiercen geologicznych.

Roboty budowlane i wykoniczeniowe, w tym:

roboty ziemne, betonowe i zelbetowe,

roboty budowlane wraz z ich kompletnym wykoriczeniem (w tym: konstrukcja, dach, $ciany,
bramy, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, tynki, elewacje),

pozostate roboty budowlane i wykoniczeniowe.

Wykonanie obiektéw technologicznych  wyszczegdélnionych w rozdz. 1.5.,, wraz
z zainstalowanymi maszynami i urzadzeniami oraz prace montazowo - instalacyjne
pozwalajgce na osiggniecie catkowitego zatozonego efektu Robot.

Wykonanie sieci, w tym:

- sieci kanalizacyjne sanitarne,

- sie¢ wodociggowa,

- sieci technologiczne,

Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych Oczyszczalni,

- instalacja odgromowa,

- instalacje wewnetrzne dla potrzeb wtasnych Oczyszczalni,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje systemu sterowania i wizualizacji:

- AKPiA poszczegolnych weztow,

- nadrzednego systemu AKPiA,

- systemu elektroenergetycznego wraz z agregatem prgdotwdérczym
- Systemu opomiarowania energetycznego poszczegdlnych obiektow
Zagospodarowanie terenu

- drogi ,place, ciggi komunikacyjne na terenie Oczyszczalni,

- odwodnienia powierzchniowe placow, drég.

- Ogrodzenie

- Nasadzenia zieleni
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UWAGA:

Wymaga sie aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy
w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego
postepowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy udostepni teren realizacji projektu po
wczesniejszym uzgodnieniu przez obie strony terminu wizji. Wykonawca otrzyma potwierdzenie
dokonania wizji lokalnej od Zamawiajacego. Brak przedmiotowego dokumentu w ofercie bedzie

skutkowat odrzuceniem oferty.

1.2.3. Szkolenie, rozruch, przejecie robot od Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kontraktu przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi na swoj
koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach Kontraktu urzadzen, préby przedrozruchowe,
proby rozruchowe oraz rozruch prébny, zgodnie zwymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w PFU.

Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika winno zapewni¢ niezbedng wiedze na
temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w
celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrow
kontraktowych. Szkolenie winno obejmowac co najmniej nastepujgcg tematyke:

e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogoélnych systemodw, systemow
sterowania oraz stosowanej technologii,

e obstuge systemdw, maszyn i urzadzen,

e kontrole jakosci,

e konserwacje urzadzen i wyposazenia,

zastosowane procedury bezpieczerstwa (tgcznie z przepisami BHP i p. poz.).
Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno generalnie
obejmowac zaznajomienie z zasadami systemow jako catosci, a nastepnie zapoznanie z instrukcja
eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
Szkolenie Wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni Sciekow, a wdrozenie eksploatacji
oraz utrzymania nalezy przedstawi¢ w formie opisu w instrukcjach eksploatacji iutrzymania

dostarczonych przez Wykonawce
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Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami dotyczgcymi
uczestnikdw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu
réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkdow.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wigczajac w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbedne personelowi do samodzielnego
szkolenia w podzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia
kolejnych pracownikéw.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatéw szkoleniowych oraz prébki materiatéw
szkoleniowych winny by¢ dostarczone Zamawiajacemu. Wszystkie materiaty winny by¢ sporzadzone
w jezyku polskim.

W celu przejecia robdt przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe
wszystkich wykonanych robdt obejmujgcych préby przedrozruchowe maszyn iurzadzen, préby
rozruchowe oraz ruch prébny oczyszczalni $Sciekdw po realizacji inwestycji. Dopuszcza sie
rozdzielenie rozruchu czesci Sciekowe] i czesci osadowej oczyszczalni. Wykonawca przedstawi liste
wyposazenia obiektdw w urzadzenia, narzedzia eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca zapewni oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref zagrozenia i innych
realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty zuzywajgce
sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty materiatdw biezacych
takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona przejecia robot, kiedy zostang ukoniczone zgodnie z Kontraktem, po

zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego efektu.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim, powiat grodziski , gmina Zabia
Wola, w miejscowoséci Zabia Wola przy ulJesionowej 26 , na dziatkach o numerach
261/21,261/26,261/27,263/1,264 (Jednostka ewidencyjna: 140506 _2, Zabia Wola ; Obreb: 0039,
Zabia Wola) o tacznej powierzchni okofo 1,39 ha. Wtascicielem terenu oczyszczalni jest gmina Zabia
Wola. Dojazd do oczyszczalni mozliwy jest od poétnocy z ul Jesionowej z dziatki drogowej nr.278 ,

ktora jest droga gminng . Teren oczyszczalni jest ogrodzony.
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Aktualne zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekdw obejmuje:

— tereny zabudowane i utwardzone (obiekty budowlane, drogi, place, chodniki) - ok. 0,107 ha

(7,73 %),
— tereny biologicznie czynne (zielen) - ok. 1,283 ha (92,27 %),

Po realizacji inwestycji zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekdw :

— tereny zabudowane i utwardzone: (obiekty budowlane, drogi, place, chodniki,) - 0k.0,39 ha

(27,9%),

— tereny biologicznie czynne (zielen istniejgca oraz miejsca zagospodarowane po obiektach

przewidzianych do wyburzenia) - okoto 1,0 ha (72,1 %)

1.3.1. Opis mozliwosci biologicznego oczyszczania sciekow

Oczyszczalnia $ciekdw w Zabiej Woli funkcjonuje jako oczyszczalnia biologiczna .

Biorgc pod uwage zwiekszajace sie stezenie zanieczyszczen ( np. BZT5 — 600 g/m3 ) i koniecznosé¢
zapewnienia wtasciwego oczyszczania Sciekow dla ilosci do Q = 1000 m3/d nalezy uzyskaé
wydajnos¢ ukfadu technologicznego do zdolnosci oczyszczania rzedu 10000 RLM. Przewiduje sie
zintensyfikowanie mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez budowe nowego reaktora
biologicznego  wraz z weztem mechanicznego podczyszczania Sciekdw i mechanicznego

odwadniania osadow.

1.3.2. Opis stanu istniejgcego

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow zostata oddana do eksploatacji w grudniu 2013 rok.
Zastosowano uktad technologiczny, pozwalajgcy na biologiczne usuwanie zwigzkdw organicznych
oraz czesciowe usuwanie zwigzkow azotu i fosforu.

Obecnie $cieki bytowo-gospodarcze z terenu gminy, grawitacyjnie doptywajg do pompowni

usytuowanej przy ulicy Jesionowej bezposrednio na terenie oczyszczalni sciekow .

Modernizacja oczyszczalni zrealizowana zostata przy zatozeniu nastepujgcych parametréw:

- liczba mieszkancow RLM = 2650.
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Przepustowos¢ hydrauliczna:
- przeptyw dobowy Sredni Qdsr =250 m3/d
- przeptyw dobowy maksymalny Qmaxr =371,1 m3/d

- przeptyw sredni godzinowy Qhsér =21,3m3/h
- przeptyw sredni maksymalny Qhmax =68,0 m3/h
tadunki zanieczyszczen:

tBZT5 =160 kg02/d; tChZT =290 kg02/d; tzaw.og. =160 kg/d.

Parametry sciekdw oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym

Nr NN-404/0/247-258-ZP/10 z dnia 27.06.2012 r. ilo$¢ oraz stezenia zanieczyszczen S$ciekow
odptywajgcych z oczyszczalni nie mogg przekroczy¢:

Przeptywy:

-Qhs$r =12,0 m3/h

-Qhmax =68.8 m3/h

Stezenia zanieczyszczen: BZT5 — 25 g02/m3; ChZT — 125 g02/m3; Zawiesiny og. — 35 g/m3.

Oczyszczalnia obstuguje gtéwnie m.Zabia Wola.

Aktualna ilo$¢ sciekow komunalnych

Srednia dobowa ilo$¢ éciekéw za 2021 r wynosi ok .Q = 250-300 m3/d.

Wymagana jakos¢ sciekdw oczyszczonych

Zatem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. . scieki odprowadzane

do odbiornika przez oczyszczalnie > 10000 RLM muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
-BZT5<25g/m3,

- ChZT <125 g/m3,

- Zaw. ogdlny < 35 g/m3,
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1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wyniku realizacji Kontraktu ma nastgpié:
-pod wzgledem technologicznym:
e poprawa jakosci oczyszczania Sciekdw z zapewnieniem jakosci $ciekéw odprowadzanych
z Oczyszczalni Sciekéw w Zabiej Woli dla okresu docelowego Q = 1000 m3/d , i zgodnej z
wymogami stawianymi przez prawo polskie (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskie;j i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) )
-pod wzgledem eksploatacyjnym:
e maksymalna automatyzacja obstugi i sterowania obiektem.
-pod wzgledem architektoniczno-srodowiskowym
e ograniczenie oddziatywania na Srodowisko do granic lokalizacyjnych obiektu;
-pod wzgledem formalno-prawnym:
e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu po modernizacji,
- pod wzgledem konstrukcyjnym:
e poprawa stanu technicznego i trwatosci istniejgcych konstrukcji budowlanych poprzez
wykonanie gruntownych prac przebudowy i rozbudowy obiektu .
Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do analizy informacji przedstawionych przez Zamawiajacego pod
katem ilosci i jakosci sciekow surowych, tadunkéw zanieczyszczenn oraz przyjetych rozwigzan
technicznych i optymalizacji systemu, weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie
wtasnych obliczen konstrukcyjnych i technologicznych ze szczegélnym uwzglednieniem doboru

urzadzen i wyposazenia dla wszystkich Robot wchodzacych w zakres Kontrakt
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1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie PFU sg rozszerzeniem zapisow punktu
,0g06lne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i jako takie stanowig uzupetnienie i uszczegétowienie.
Jakikolwiek wymég podany w dokumencie, chociazby w jednym miejscu bedzie traktowany przez
Wykonawce jako wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamoéwienia.
Wszystkie obiekty oczyszczalni (projektowane lub przebudowywane i modernizowane) powinny
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie  wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych” oraz warunki zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z
pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Szczegétowe rozwigzania techniczne nalezy opracowaé na etapie Projektu Budowlanego
i Wykonawczego, po uwzglednieniu wybranej najlepszej dostepnej technologii mozliwej do
zastosowania oraz wytycznych producentéw i dostawcow materiatéw.

Podczas przebudowy oczyszczalni nalezy zachowad ciggtos¢ doptywu sciekéw do oczyszczalni.
W razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ tymczasowego przepompowywania Sciekéw bgdz

wykonanie tymczasowych obejsc.

1.5.1. Pompownia Gtéwna Sciekéw PG — obiekt 22

Przewidywane prace w zakresie nie mniej niz :

] renowacja zbiornika pompowni

] wyposazenie pompowni z 2 pompy zatapialne z wirnikiem niezatykajgcym sie (P=9 kW)
] montaz rurociggdw z materiatdw odpornych na korozje

o montaz armatury

] montaz podestu roboczego

] podtgczenie wentylacji i odpowietrzenia przepompowni.

] montaz skrzynki i uktadu zasilania i AKPiA z wyniesieniem skrzynki

Przewiduje sie monitorowanie stanu pracy i transfer do SCADA

1.5.2. Studnia przeptywomierza- ob.3

Przewidywane prace w zakresie nie mniej niz :
J renowacja zbiornika studni
. wyposazenie pompowni nowy przeptywomierz
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J montaz rurociggdw z materiatéw odpornych na korozje
. montaz armatury

1.5.3. Bioreaktor

Przewiduje sie budowe nowego bioreaktora wyposazonego w 2 ciggi technologiczne

W konstrukcji zelbetowej .Wszystkie komory ( z wyjatkiem osadnikéw wtdérnych) przykryte stropem
wyposazonym we wtazy do obstugi zainstalowanych urzadzen . Strop zabezpieczony Wejscie na
korone reaktora schodami zewnetrznymi . Z blokiem reaktora zintegrowany bedzie
Budynek/pomieszczenia operacyjne .

Reaktor sktadac sie bedzie z :

. Komora Biologicznej Defosfatacji BioP , do ktdrej podawane bedg $cieki podczyszczone
mechanicznie

J Selektor beztlenowy , do ktérego podawane bedg recyrkulowane osady z osadnikow
wtoérnych

. 2 komoér symultanicznego napowietrzania, Komory wyposazone w dyfuzory napowietrzajgce
] 2 osadnikéw wtornych z kanatami triangularnymi osadu , podnosnikami powietrznymi osadu,

uktadem grubopecherzykowego mieszania powietrzem , dekanetrami sciekdw oczyszczonych z
zamkiem powietrznym

J Pompy osadu nadmiernego ( 1 szt) podajgcej osad do instalacji Grawimetrycznej Separacji
Osadu Czynnego GSOC
] instalacji Grawimetrycznej Separacji Osadu Czynnego GSOC wyposazonej w 2 hydrocyklony

Zakres prac, co najmnie;j :
e Budowa zelbetowego reaktora
e Budowa dojs¢ do urzadzen technicznych
e Woyposazenie technologiczne i AKPiA

1.5.3.1 Dyfuzory napowietrzajgce

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie wysokosprawnego napowietrzania drobnopecherzykowego
realizowanego za pomoca ptaskich panelowych dyfuzorow membranowych. Podstawy dyfuzoréw
wykonane ze stali nierdzewnej min AISI 316 mocowane bezposrednio do dna ze wzgledu na
optymalny transfer tlenu i brak stref martwych. Membrany drobnopecherzykowe wykonane z
poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie obcigzenia powierzchni dyfuzora do 80 Nm3/h/m?2
dla pracy ciggte;.

Membrany musza zapewnic funkcje zaworu zwrotnego podczas wytgczenia systemu napowietrzania
tak, aby wyeliminowana byfa koniecznos¢ stosowania dodatkowych elementéw wyposazenia takich
jak oddzielny zawdr zwrotny.
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Wykonanie membrany powinno zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie powietrza na catej jej
powierzchni, nawet przy minimalnym przeptywie powietrza.

Konstrukcja dyfuzora lub sposéb jego zasilania musi zapewnic stabilng prace catego uktadu
napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia czesci membran.

Sposdb montazu membrany musi zagwarantowac mozliwosé jej wymiany bez koniecznosci
jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzordéw lub catych kompletnych dyfuzoréw.

Gestosc¢ utozenia dyfuzoréw musi zagwarantowac, aby jednostkowe obcigzenie powietrzem dla
maksymalnego obcigzenia poszczegdlnych sekcji powietrzem nie byto wyzsze niz 50% wartosci
maksymalnej dopuszczalnej obcigzenia membrany.

1.5.3.2 Pompy Osadu

Przewiduje sie zastosowanie 1 pompy zatapialnej osadu, zlokalizowanej nad dnem selektora
Przewiduje sie odprowadzanie osadu o stezenius.m.: 0,7-1,0 %
Parametry pomp :

Q=20m3/h
H=30m
P =9 kW

Osad bedzie podawany na instalacje Grawimetrycznej Separacji Osadu Czynnego GSOC
Przewiduje sie monitorowanie stanu pracy i transfer do SCADA
Nalezy przewidzie¢ zurawik do podnoszenia pompy .

1.5.3.3 Instalacja Grawimetrycznej Separacji Osadu Czynnego GSOC

W reaktorze przewiduje sie zastosowanie Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego GSOC na 2
hydrocyklonach np. systemu inDense do separacji ciezszej frakcji osadu czynnego od frakc;ji Izejszej
w celu poprawy opadalnosci osadu. Lepsza opadalnos¢ osadu pozwala na prace przy wiekszym
stezeniu osadu oraz zapobiega wymywaniu osadu z osadnikow wtérnych. Frakcja lekka osadu to
gidwnie bakterie heterotroficzne . Zawrdcone ciezsze kfaczki i mate granulki to bakterie fosforowe i
nitryfikanty.

Przewiduje sie zastosowanie 2 hydrocyklonéw o wydajnosci Q = 10 m3/h kazdy .

Frakcja lekka bedzie podawana do zbiornika osadu ZO, frakcja ciezka bedzie zrzucana do komory
defosfatacji reaktora KB-BioP.

Separacja umozliwi prace bioreaktora na parametrach 10 < 120 ml/g i stezeniu osadu do Z <9 kg
s.m./m3
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Ponizej przedstawiono schemat dziatania systemu:

= P
Odptyw
Osad
o nﬂr!nllerny
F) L
* Osad recyrkulowany T
GSOC

Po osadnikach, S$cieki bedg kierowane do istniejgcego adaptowanego zbiornika $ciekéw
oczyszczonych ZRSO a nastepnie poprzez komore przeptywomierza i dezynfekcji do odbiornika.
Frakcja lekka osadu recyrkulowanego odprowadzana bedzie jako osad nadmierny do projektowanej
pompowni frakcji lekkiej a nastepnie do komory stabilizacji tlenowej osadu ( KSO — adaptowany
zbiornik SBR) o pojemnosci V = 275 m3. Osad ustabilizowany bedzie odprowadzany do
Adaptowanego Zbiornika Osadu Zageszczonego o kubaturze V=17 m3.

Woda nadosadowa odprowadzana bedzie grawitacyjnie poprzez dekanter do kanalizacji
wewnetrznej oczyszczalni . W KSO zainstalowane bedg istniejgce dyfuzory dostarczajgce sprezone
powietrze w celu okresowego napowietrzania osadu (stabilizacja i utrzymanie warunkéw
tlenowych) oraz cyklicznego mieszania osadu w czasie podawania go do prasy.

Ze zbiornika osadu osad cyklicznie podawany bedzie do odwadniania na prasie Srubowej
zlokalizowanej w projektowanym budynku prasy.

Proces denitryfikacji azotanéw (NO3) realizowany bedzie symultanicznie w komorze natlenianej, w
procesie cyklicznego obnizania stezenia tlenu rozpuszczonego do wartosci < 0,5 g02/m3. Przewiduje
sie monitorowanie stanu pracy i transfer do SCADA .

W przypadku zastosowania w ramach GSOC nosnikdw biomasy ( bentonit , mikroplastik itp.)
wymaga sie 100% odzysku nosnika .

1.5.3.4 Osprzet AKPiA reaktora

Przewiduje sie montaz co najmnie;j :
2 kpl sond tlenowych ( po 1 na kazda komore )
2 kpl sond poziomu ( po 1 na kazda komore )

2 kpl sond pomiaru gestosci osadu ( po 1 na kazda komore )
transfer danych do SCADA
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1.5.4. Budynek Operacyjny reaktora

Przewiduje sie budowe nowego budynku operacyjnego/pomieszczen operacyjnych w konstrukcji
murowanej, w ktorym zlokalizowane bedg co najmniej :

e Stacja Dmuchaw

e Wezet podczyszczania mechanicznego Sciekow

e Pomieszczenie rozdzielni

e Pomieszczenie skratek i piasku

e Wezet mechanicznego odwadniania osadow

e Pomieszczenie osadow

Budynki/pomieszczenia wyposazone w schody wejsciowe oraz drzwi i bramy umozliwiajgce
bezpieczny dostep i montaz /demontaz urzadzen technologicznych . Dopuszcza sie lokalizacje
pomieszczen na bloku bioreaktora . Niezbedna wymagana wielko$¢ pomieszczen / budynku zostanie
okreslona na etapie projektu .

Przewiduje sie wykonanie :

- Budynek Dmuchaw i Mechanicznego Podczyszczania F = 105 m2 ( wydzielenie odrebnych
pomieszczen co najmniej dla dmuchaw oraz mechanicznego podczyszczania

- Budynek skratek i piasku F = 100 m2 z wydzieleniem odrebnych pomieszczen co najmniej dla
skratek i piasku, oraz PIX i Rozdzielni .

- Budynek Osadowy F = 160 m2 z wydzieleniem odrebnych pomieszczen co najmniej dla ukfadu
odwadniania oraz pojemnikéw/kontenerdw/ przyczep na osad .

Pomieszczenia z powietrzem ztowonnym winny by¢ zwentylowane z odprowadzeniem powietrza do
filtréw powietrza .

Dopuszcza sie inna konfiguracje i lokalizacje pomieszczen pod warunkiem zachowania ich

funkcjonalnosci .
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1.5.4.1 Wezel mechanicznego podczyszczania

W projektowanym budynku operacyjnym/pomieszczeniach operacyjnych przewiduje sie instalacje
zblokowanego urzgdzenia do mechanicznego podczyszczania $ciekdow o wydatku min Q = 40 I/s
wyposazonego krate wstepng ,sitopiaskownik i ptuczke piasku oraz zintegrowany by-pass .

Niezbedny zakres prac co najmnie;j :

] Dostawa kraty i sitopiaskownika

J Dostawa ptuczki piasku

. dostawa pompy ptuczacej

J instalacje wentylacji, elektryczne i AKPiA , grzewcze oraz technologiczne,

] posadzki — zywica epoksydowa z posypka piaskowa

J wykonczenia scian - glazura

. instalacja odgromowa

J czujniki CH4 i H2S oraz NH3 wraz z uktadem alarmowym

. czujniki pH na rurociggu wlotowym do sitopiaskownika wraz z uktadem alarmowym

] transfer danych do SCADA

] wykonanie instalacji wewnetrznej wod.kan

J wykonanie niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej

] instalacje technologiczne z materiatéw odpornych na korozje

J dostawa przenosnego ( jezdnego ) podestu obstugowego dla obstugi sitopiaskownika

1.5.4.1.1 Wymogi instalacji mechanicznego podczyszczania :

Pomieszczenie mechanicznego podczyszczania $ciekdw winno by¢ zamkniete z odprowadzeniem
powietrza ztowonnego do filtrow powietrza . Skratki i piasek winny by¢ przetrzymywane w
wydzielonym pomieszczeniu z odprowadzeniem powietrza ztowonnego do filtrow powietrza .

W celu usuniecia z doptywajgcych sciekow piasku oraz duzych zawiesin, przewiduje sie
zastosowanie kraty wstepnej zgrzebtowej oraz zblokowanego sitopiaskownika wykonanego ze
stali nierdzewnej, wyposazonego w zintegrowang ptuczke piasku .

Urzadzenie to jest zautomatyzowane i pozwala na zminimalizowanie nakfadu pracy obstugowe;j.

Gwarantuje jednoczes$nie wysoka efektywnos$¢ usuwania ze sciekdw zawiesin i piasku. Urzadzenie to
usytuowane bedzie w budynku technicznym nabudowanym na bloku reaktora w ktérym
rozmieszczone beda rowniez dmuchawy .
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Wymogi szczegotowe dla instalacji mechanicznego podczyszczania Sciekdw :

1 Krata bebnowa przeswit 6 mm w kontenerze ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Zgrzebtowa krata bebnowa zintegrowana z transporterem skratek i prasg odwadniajgcy. Krata
bebnowa pozwala na optymalne odseparowanie czesci flotujgcych, opadajacych oraz
zawieszonych.

Urzadzenie zapewnia petng hermetyzacje procesoéw cedzenia, transportu i prasowania skratek.

W momencie osiggniecia zadanego poziomu zatgczone zostaje ramie zgarniacza. Zeby zgarniacza
wpuszczone pomiedzy prety kraty zbierajg zgromadzone zanieczyszczenia. W trakcie obrotu zeby
trafiajg do najwyzszego punktu skad spadajg do umieszczonej w centralnej czesci kosza rynny.
Nastepnie skratki zostajg przetransportowane przez przenosnik Slimakowy, sprasowane,
odwodnione i wyrzucone na zewnatrz przez otwdr zrzutowy. Strefa prasowania wyposazona jest
w system automatycznego ptukania.

Sposdb czyszczenia kraty za pomocg zgarniacza zapewnia statg przepustowosc¢ kraty bez wzgledu na
czas uzytkowania.

Zintegrowana praska skratek
Zintegrowany system odwadniania skratek

Uktad automatycznego przemywania strefy prasy skratek zapobiega zalepianiu sie prasy
zageszczonymi skratkami i zapewnia ciggta droznosc¢ tego elementu urzadzenia.

Zuzycie wody ptuczacej:

Zuzycie wody ptuczacej: 21/s

Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie
Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5 bar

Jakos¢ wody ptuczace;j: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze stali
nierdzewnej 304L lub rownowaznej wytrawiane w kapieli kwasnej metodg pasywacji
zanurzeniowej (za wyjatkiem armatury, napedow i fozysk).

Parametry techniczne kraty:

Wydajnos¢ maks. nie mniej niz401/s
Srednica bebna 600 mm

Przeswit 6 mm

Kat montazu: 35°

Srednica transportera 273 mm
Catkowita dtugosc sita: 3600 mm

Rodzaj transportera skratek: slimakowy — watowy

Parametry silnika elektrycznego kraty:
llos¢: 1 szt.
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Moc znamionowa: 1,5 kW
Napiecie: 400V

Czestotliwoscé:: 50 Hz

Prad znamionowy: 3,2 A

Liczba obrotéw: 8,6 obr/min
Typ ochrony P65

Ochrona Ex -

Urzadzenie wyposazone w system dysz ptuczacych skratki .

Jest to uktad dysz ptuczacych skratki zainstalowany w koszu bebna i w przekroju transportera
slimakowego wyptukujacy i rozpuszczajgcy czesci organiczne.

Proces automatycznego przeptukiwania skratek w ustalonych interwatach czasowych kontrolowany
przez panel sterujacy. Grupy dysz ptuczacych wyposazone sg w odcinajgce zaworki
elektromagnetyczne.

Zuzycie wody przez urzadzenie (listwa ptuczgca zgrzebto wraz z systemem ptuczacym skratki):
Zapotrzebowanie nacykl:  ~ 14,91

Czas trwania cyklu:  ~19s

Zapotrzebowanie chwilowe: ~ 46,92 |/min

Zapotrzebowanie $rednie:  ~ 2,8 m3/h

Wymagane cisnienie wody ptfuczacej: 5-7 bar

Jakos¢ wody ptuczace;j: pozbawiona zanieczyszczen > 0,8 mm

Przytacze wody: 11/4”

1.1 Kontener ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Kontener do zabudowy kraty z kotnierzami i pokrywg inspekcyjna.

Parametry techniczne:

Dtugosé: 1800mm
Szerokos¢: 801 mm
Wysokos¢ kontenera: 1170 mm
Wysokos¢ instalaciji: 2339 mm
Krociec doptywowy: DN250
Krociec odptywowy: DN300
Ciezar sita 426 Kg
Ciezar kontenera przeptywowego 250 kg
Ciezar kontenera, wypetnionego 1450 kg

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304L lub
réwnowaznej wytrawiane w kapieli kwasnej metody pasywacji zanurzeniowej (za wyjgtkiem
armatury, napedow i fozysk).
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1.2 Konstrukcja ze stali nierdzewnej do montazu kraty — 1 szt.
Konstrukcja jest przeznaczona do montazu kraty na okreslonej wysokosci w celu grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekdw do sitopiaskownika.

Wykonanie materiatowe:
Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub rownowaznej.

2.Zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekdw 40 I/s — 1 szt.

2.1 Sito bebnowe Dn 780/3mm do montazu w kontenerze — 1 szt.

Sito wyposazone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia statq wydajnos¢ urzadzenia
niezaleznie od czasu eksploatacji (w sitach ze statym elementem cedzacym czyszczonym
szczotkami sg one elementem szybkozuzywajacym sie — w miare zuzywania sie szczotek spada
wydajnosc).

Sito zintegrowane z transporterem i prasg do odwadniania skratek pozwala na potgczenie w jednym
urzadzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.

Zintegrowana praska skratek
Zintegrowany system odwadniania skratek.

Beben sita jest wyposazony w noze tngce czesci wtdkniste.

Ukfad automatycznego przemywania strefy prasy skratek — szczegdlnie zalecany w warunkach
polskich, zapobiega zalepianiu sie prasy zageszczonymi skratkami i zapewnia ciggta droznosc¢ tego
elementu urzadzenia.

Przytgcze wody ptuczacej: 1”

Zuzycie wody ptuczacej: 21/s

Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie
Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5—-7bar

Jakos¢ wody ptuczace;j: pozbawiona zanieczyszczen > 0,8 mm

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z $ciekami/skratkami wraz z transporterem skratek wykonane
ze stali nierdzewnej 1.4307 lub rownowaznej wytrawiane w catosci poprzez zanurzanie w kapieli
kwasnej (za wyjatkiem armatury, napeddw i tozysk).

Parametry techniczne sita:

Kréciec doptywowy: DN 250
Srednica sita: 780 mm
Perforacja: 3 mm

Srednica transportera: 273 mm
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Rodzaj transportera skratek: slimakowy — watowy
Przeptyw: nie mniej niz401/s
Catkowita dtugos¢ urzgdzenia: 3300 mm (dtugos¢ do weryfikacji na etapie projektu)

Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasg:
llos¢: 1 szt.

Moc znamionowa: 1,1 kW

Napiecie: 400V

Czestotliwos¢: 50 Hz

Prad znamionowy: 2,45 A

Liczba obrotow: 13,0 obr/min

Typ ochrony: IP65

Ochrona Ex: -

Urzadzenie wyposazone w system dysz ptuczacych skratki .

Jest to uktad dysz ptuczacych skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera
slimakowego wypftukujacy i rozpuszczajgcy czesci organiczne. Dzieki temu nastepuje:

- redukcja rozpuszczalnych czesci organicznych

- redukcja wagi sprasowanych skratek

- redukcja objetosci sprasowanych skratek

Proces automatycznego przeptukiwania skratek w ustalonych interwatach czasowych kontrolowany
przez panel sterujgcy. Grupy dysz ptuczacych wyposazone sg w odcinajgce zaworki
elektromagnetyczne.

Kontener sita jest wyposazony w awaryjny kanat obejsciowy.

Zuzycie wody ptuczgcej ( wraz z systemem ptukania skratek ):

Zapotrzebowanie minutowe: ~ 97,53 |/min
Zapotrzebowanie $rednie: ~ 5,85 m3/h
Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5-7 bar
Jakos¢ wody ptuczace;j: pozbawiona zanieczyszczen >0,8 mm

Doprowadzenie wody ptuczacej do urzadzenia po stronie Zamawiajgcego.
2.2 Piaskownik nienapowietrzany, poziomy, zintegrowany ze zbiornikiem sita — 1 szt.

Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne s3 transportowane do leja za pomocg transportera
Slimakowego poziomego, a nastepnie transporterem slimakowym ukosnym usuwane na
zewnatrz.

Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku:
Separacja piasku:
90% dla ziaren o $rednicy nie mniejszej niz 0,2 mm i przeptywu 40 /s

Przeptyw maks.: 401/s
Krdciec odptywowy: DN 250 PN10
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Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego:

llos¢: 1 szt.

Moc znamionowa: 0,55 kwW
Napiecie: 400V
Czestotliwos¢: 50 Hz

Prad znamionowy: 1,4 A

Liczba obrotéw: 5,7 obr/min
Typ ochrony: IP65

Ochrona Ex: -

Parametry silnika elektrycznego transportera ukosnego:

llos¢: 1 szt.

Moc znamionowa: 1,1 kw
Napiecie: 400V
Czestotliwosc: 50 Hz

Prad znamionowy: 2,45 A

Liczba obrotow: 11,5 obr/min
Typ ochrony: IP65

Ochrona Ex: -

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt z sciekami/piaskiem wraz z transporterami piasku wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4307 lub réwnowaznej wytrawiane w catosci poprzez zanurzanie w kapieli
kwasnej (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk).

Rodzaj transporterdow piasku:
Poziomy: Slimakowy — watowy
Ukosny: Slimakowy — watowy

Kontener w wersji wraz z pokrywa lekka.

Wymiary sitopiaskownika:

Zgodnie z kartg katalogowsa.

Dtugos¢ czesci piaskownikowej sitopiaskownika: 5030 mm
Catkowita dtugos¢ sitopiaskownika (od krééca doptywowego do krééca odptywowego): 6290 mm

Catkowita szerokos¢ sitopiaskownika: 1022 mm
Ciezar sitopiaskownika:

Sito bebnowe Dn780/3: ok. 540 kg
Zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenosnikiem piasku — puste: ok. 1930 kg
Zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenosnikiem piasku — pracujace: ok. 3330 kg
Zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenosnikiem piasku — przepetnione: ok. 5430 kg

Instalacja sitopiaskownika zaprojektowana, wykonana zgodnie z DIN EN ISO 9001 i 14001.
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3 Szafa zasilajgco — sterownicza — 1 szt.

Szafa zasilajgco — sterownicza do montazu przy urzgdzeniu. Zgodna z normami UVV i VDE, typ
ochrony IP 55.

Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

- sterownik

- panel obstugowy

- sygnat pracy i awarii urzadzenia,

- przycisk kasowania,

- wyfacznik silnika, wytgcznik gtéwny,

- automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,

- licznik godzin pracy,

- zegar sterujacy,

- system komunikacji Profibus

W celu ochrony przed kondensacjg, zabudowano w szafie sterowniczej ogrzewanie wraz z
termostatem.

1.5.4.1.2 Pomieszczenie Dmuchaw reaktora

Przewiduje sie montaz nowych dmuchaw, w ukfadzie : 2 + 1 rezerwowa. Dmuchawa rezerwowa
moze by¢ wigczana okresowo w przypadku wyzszego niz nominalne zapotrzebowania na tlen w
reaktorze, w przypadku niekontrolowanych wzrostéw fadunkéw w Sciekach surowych. System
napowietrzania $ciekdw powinien zapewni¢ bezpieczng prace przy jednoczesnej pracy 2 dmuchaw .

Przewiduje sie instalacje 2 dmuchaw o parametrach :
Q=9 m3/min

Dp = 650 mbar

P=15kW

Przewiduje sie co najmnie;j :

e wykonanie fundamentéw do nowych dmuchaw

e dostawa i montaz nowych dmuchaw -3 kpl,

e dostawa i montaz rurociggdw ze stali 304

e dostawa i montaz armatury w tym zawordéw z napedami elektrycznymi min 8 kpl
e Montaz uktadu sterowania poprzez falowniki i sondy tlenu

e posadzki —zywica epoksydowa z posypka piaskowa

e wykonczenia Scian — glazura

e wykonanie niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej
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e instalacje wentylacji, elektryczne i AKPiA , grzewcze

e transfer danych do SCADA

1.5.5 Pomieszczenie Skratek i Piasku

W pomieszczeniu skratek i piasku zlokalizowane bedg pojemniki na skratki i piasek — o pojemnosci V
= 1000 | np. typu Bobr lub kontenery hakowe . Skratki i piasek z sitopiaskownika bedzie
grawitacyjnie odprowadzany do pojemnikéw . Przewiduje sie pozostawienie rezerwy miejsca dla
montazu ew. uktadu korekty pH ( pojemnik IBC wraz uktadem pomp dozujgcych )

Zakres prac co najmniej :

e wykonczenia Scian — glazura

posadzki — zywica epoksydowa z posypka piaskowa

wykonanie niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej

instalacje wentylacji, elektryczne i AKPiA , grzewcze i wod.kan.

1.5.6. Pompownia Osadu PO — ob. 21

Przewiduje sie wybudowanie pompowni osadu ustabilizowanego PO w postaci zbiornika
prostopadtosciennego wyposazonego w 2 pompy wyporowe osadu (1+1) P = 2,5 kW

Zakres prac co najmniej :

] Wykonanie komory zelbetowej , przykrytej

] montaz pomp wyporowych podawania osadu do uktadu odwadniania
J montaz zurawika do podnoszenia pomp

. Rurocigg ssawny Dn 100 z istniejgcego zbiornika osadu czynnego ZOC
. montaz pomiaru cisnienia

J transfer danych do SCADA

1.5.7. Pompownia Posrednia — ob. 25

Przewiduje sie wybudowanie pompowni posredniej w ramach istniejgcego zbiornika SBR
adaptowanego na zbiornik buforowo-usredniajgcy ob.16 Pompownia wyposazona bedzie w 2
pompy zatapialne (1+1) P = 8,5 kW podajgce Scieki ze zbiornika buforowego ZBU na projektowany
Bioreaktor

Zakres prac co najmniej :
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J montaz pomp zatapialnych podawania Sciekdw oraz orurowania i armatury
J montaz zurawika do podnoszenia pomp

. montaz pomiaru poziomu

. wykonanie wentylacji i wtgczenie do uktadu filtracji powietrza

J transfer danych do SCADA

1.5.8. Pompownia Frakcji Lekkiej Osadu PFLO — ob.26

Przewiduje sie wybudowanie pompowni frakcji lekkiej osadu w postaci zbiornika okragtego
wyposazonego w 2 pompy zatapialne (1+1) P = 2,5 kW podajgce frakcje lekka osadu do komory
stabilizacji osadu KSO .

Zakres prac co najmnie;j :

. Wykonanie komory zelbetowej , przykrytej

] montaz pomp zatapialnych podawania sciekéw
. montaz zurawika do podnoszenia pomp

o montaz pomiaru poziomu

] wtaczenie do biofiltra

J transfer danych do SCADA

1.5.10 Agregat Prgdotworczy — ob. 8

Przewiduje sie instalacje agregatu pragdotwodrczego o mocy wynikajacej z projektu umozliwiajacego
prace wszystkich urzadzen technologicznych niezbednych dla petnego i poprawnego prowadzenia
procesu transportu i oczyszczania Sciekéw .

Agregat w wersji w obudowie dzwiekochtonnej ,,atmosferycznej ,

1.5.11 Biofiltry dla reaktora i pomieszczen operacyjnych- ob. 27

Przewiduje sie budowe zastosowanie biofiltrow do oczyszczania powietrza z substancji
ztowonnych z reaktora , pomieszczen/budynkow technicznych oraz pompowni frakcji lekkiej osadu
PFLO o wydajnosci wynikajacej z wydatku dmuchaw reaktora i kubatur zaprojektowanych
pomieszczen .

Zakres prac, co najmniej :
e Wykonanie fundamentow
e Dostawa i montaz biofiltréw
e Wykonanie podtaczen instalacyjnych
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WYMOGI urzadzen :

Urzadzenie do neutralizacji odoréw przeznaczone jest do usuwania lotnych zanieczyszczen
powietrza. Dzieki zastosowaniu odpowiedniego ztoza filtracyjnego mozliwa jest prawie catkowita
redukcja substancji odorotworczych, takich jak: amoniak, siarkowoddr, merkaptany, aminy,
aldehydy, ketony, kwasy ttuszczowe, itp.

Parametry fizyczne wypetnienia ztoza biologicznego:

- zawartos¢ ziaren z frakcji 8-16 mmm > 80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004)

- wilgotnos¢ naturalna > 40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004)

- porowatos¢ > 45%

- gestos¢ nasypowa (przy wilgotnosci naturalnej) < 0,7 kg/dm3

Ztoze biologiczne umieszczone w wydzielonej czesci kontenera urzadzenia ma spefniac
nastepujace kryteria:

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza <160 m3/m2*h

Skutecznos$¢ redukcji substancji ztowonnych minimum 90%

Wymagana dokumentacja:

DTR, deklaracja zgodnosci

Wymagana gwarancja:

Min. 24 miesigce + zatgczone ogdlne warunki gwarancyjne.

Dostepnosé czesci zamiennych:

Gwarancja dostepnosci czesci przez min 10 lat

1.5.12 Stacja Trafo ob.28, zasilanie elektroenergetyczne

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcej stacji Trafo do projektowanej mocy obiektu

1.5.13 Stacja Zlewcza Sciekow Dowozionych ob.10

Przewiduje sie montaz nowej stacji zlewczej w nowej lokalizacji .
Stacja winna by¢ wyposazona w :
e Sito wstepnego podczyszczania z praskg do skratek o przeswicie nie wiekszym niz 6 mm
e Ukfad pomiaru parametrow sciekow dowozonych : ph,przewodnos¢, przeptyw
e Uktad wentylacji
e Uktad rejestracji przewoznikdéw i parametréow

Zakres prac co najmnie;j :

e Wykonanie fundamentéw
o Dostawa i montaz stacji
e Podfaczenie do uktadu biofiltracji powietrza

Wymogi dla stacji zlewczej :

Kontenerowa stacja zlewna $ciekéw dowozonych sktada sie z budynku stalowego o wymiarach co
najmniej 1000x2000x2300 wraz z kompletem niezbednych do jej pracy urzadzen i armaturg,
spetniajgcego wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17
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pazdziernika 2002r. (Dz. U. 188/02 poz. 1576). Catos$¢ jest dostarczana jako komplet przez
Dostawce. Kontener posiada Sciany z ptyt warstwowych typu ,sandwich” ze stali nierdzewnej zg. z
DIN 1.4301 utozonych w formie kaset grubosci 10 cm. Jako materiat izolacyjny zastosowano pianke
poliuretanowa. Wspoétczynnik przenikania ciepta — 0,27 w/m2k. Elewacje wykoniczone blachg INOX.
Zostang zastosowane drzwi dwuskrzydtowe z klamkg, wykonane ze stali nierdzewne]. Poszycie
zewnetrzne oraz wewnetrzne kontenera, drzwi oraz cata konstrukcja kontenera wykonane ze stali
nierdzewnej zg. z DIN 1.4301. Kontener posiada jednospadowy dach o nachyleniu 2%. Kontener jest
wyposazony w wymuszong wentylacje.

Stacja zapewnia:

] przyjecie Sciekow,

. regulacje czasu pracy,

. pomiar objetosci dostarczanych sciekdw,

] pomiar koncentracji zanieczyszczen: pH, przewodnos¢

. rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwoscig ich przenoszenia na dysku
przenosnym pendrive

] nadzor nad dostawcami

. mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, *.xIs, *.doc, *.html

Stacja jest obiektem catkowicie zautomatyzowanym, niewymagajacym statej obstugi.
Oprogramowanie do sczytywania, programowania i archiwizacji danych oparte jest na systemie
operacyjnym czasu rzeczywistego Windows Embedded.

Ponadto stacja posiada baze danych (oparta na MS SQL SERVER 2014 Express) ze zbiorem
wszystkich ulic, na terenie ktérego stacja dziata. Dane zebrane na stacji sg przesytane do centralnej
dyspozytorni na terenie oczyszczalni poprzez komunikacje Ethernet. Dane te umozliwig szybkie
przeszukanie bazy danych pod katem wywozenia (oprdzniania) zbiornikdw bezodptywowych przez
ich wtascicieli.

Komunikacja Profibus Dp. Panel Klienta na karty dostepowe -karty zblizeniowe pasywne 125 kHz.
Wyposazenie stacji zlewnej

Stacja zlewna zawiera: system sterowania z modutem identyfikujgcym przewoznikéw,
przeptywomierz o $rednicy DN 125, cigg spustowy o srednicy DN 125 ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej zg. z DIN 1.4301 AISI grubosci $cianki 2 mm, zestaw do pomiaru pH, przewodnosci
oraz temperatury, naczynie pomiarowe, identyfikatory RFID (20 szt.), zasuwa pneumatyczna,
kompresor, uktad ptukania ciggu, sito o przeswicie < 6mm z praska do skratek .

Wymagana dokumentacja:

DTR, deklaracja zgodnosci

Wymagana gwarancja:

Min. 24 miesigce + zatgczone ogolne warunki gwarancyjne.
Dostepnos¢ czesci zamiennych:

Gwarancja dostepnosci czesci przez min 10 lat.

1.5.14 Zbiornik Sciekéw Dowozonych ob.12

Istniejgcy zbiornik Sciekdéw dowozonych podlega renowacji i dostosowaniu do potrzeb wskazanych
w dokumentacji projektowej Rozbudowy Oczyszczalni .
Zakres prac, co najmnie;j :
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¢ Renowacja zbiornika
e Wymiana pomp
e Wymiana AKPiA

1.5.15 Adaptacja zbiornika SBR na zbiornik buforowo usredniajgcy ZBU — 0b.16

Istniejgcy zbiornik SBR przewiduje sie zaadaptowac na zbiornik buforowo usredniajacy ZBU
Sciekdw podczyszczonych mechanicznie .Kubatura V = 275 m3 zapewni przetrzymanie i usrednienie
éciekéw do 6 godzin . Scieki bedg zatrzymane i odéwiezane systemem napowietrzania
drobnopecherzykowego zasilanego z dedykowanych dmuchaw zlokalizowanych w istniejgcym
budynku technicznym —ob.1 . Scieki usrednione poprzez zasuwe z napedem on-off beda podawane
do pompowni posrednie PP 0b.25 .i dalej na Bioreaktor — 0b.22 .

Zakres prac ,co najmniej :

e Instalacja w komorze pomp pompowni posredniej PP 0b.25

e Montaz mieszadta zatapialnego

e Modyfikacja i dostosowanie istniejgcych przykry¢ laminatowych i dostosowanie do nowego
wyposazenia

e Wymiana systemu drobnopecherzykowego

e Wymiana AKPiA, Montaz pomiaru tlenu i poziomu

1.5.16 Adaptacja zbiornika SBR na komore stabilizacji osadu —ob.15

Istniejgcy zbiornik SBR przewiduje sie zaadaptowac na Komore Stabilizacji Osadéw KSO
Kubatura V = 275 m3 zapewni stabilizacje tlenowg osadu przed jego odwadnianiem . Osady
odprowadzane z pompowni frakcji lekkiej osadu bedg kierowane do KSO, bedga zatrzymane i
stabilizowane tlenowo systemem napowietrzania drobnopecherzykowego zasilanego z
dedykowanych dmuchaw zlokalizowanych w istniejgcym budynku technicznym —ob.1.

Osady ustabilizowane bedg pompowo odprowadzane do adaptowanego zbiornika osadu
czynnego ZOC o0b.20 i dalej poprzez pompownie osadu PO ob.21 do uktadu odwadniania osadu .

Zakres prac ,co najmnie;j :

e Modyfikacja i dostosowanie istniejgcych przykry¢ laminatowych i dostosowanie do nowego
wyposazenia

e Wymiana systemu drobnopecherzykowego

e Montaz 2 pomp osadu (1+1)

e Montaz mieszadta

e Montaz dekantera wod osadowych

e Wymiana AKPiA

e Montaz pomiaru tlenu, gestosci i poziomu
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1.5.17 Adaptacja zbiornika sciekow oczyszczonych ZRSO — ob.17

Istniejacy zbiornik retencyjny sciekdw oczyszczonych bedzie zaadaptowany na potrzeby
wykorzystania Sciekdw jako wody technologicznej do ptukania urzadzen technologicznej m.in.
instalacja mechanicznego podczyszczania Sciekow |, instalacja odwadniania osadow .

Scieki oczyszczone w projektowanym reaktorze bedg kierowane poprzez dekantery z zamkiem
powietrznym w osadnikach wtérnych OWT/ALT do istniejgcego przelewowego zbiornika wody
technologicznej o pojemnosci ok. V=20 m3.

Woda technologiczna bedzie podawana do instalacji filtracji ( min 0,2 mm ) zlokalizowanej w
projektowanym budynku prasy, nadmiar Sciekdw oczyszczonych bedzie kierowany istniejgcym
kolektorem Sciekéw oczyszczonych , poprzez istniejgcg komore dezynfekcji UV i przeptywomierza (
obiekt 17) oraz uktad dezynfekcji UV do odbiornika — réw M30 . Wylot bez zmian.

1.5.17.1 Instalacja wody technologicznej

Nalezy przewidzie¢ budowe instalacji wody technologicznej dla celéw technologicznych :
m.in. ptukanie urzadzeh mechanicznego podczyszczania sciekdw oraz mechanicznego odwadniania
osadow .

W zbiorniku sciekdéw oczyszczonych ZRSO zainstalowane bedg pompy zatapialne o wydajnosci ok. Q
= 7 I/s , ktére bedg podawaty Scieki oczyszczone do instalacji wody technologicznej : filtracji i
podnoszenia ci$nienia .

Instalacja bedzie zlokalizowana w istniejgcych lub projektowanych pomieszczeniach technicznych .
W skfad instalacji wchodzi co najmniej :

J Filtr mechaniczny automatyczny samoczyszczacy o stopniu filtracji < 200um i wydajnosci
min.Q=71/s

J Pompa wolnostojgca do podnoszenia cisnienia min Q=7 1/s , dp= 60 m przystosowana do
pracy z falownikiem

J Uktad sterowania instalacjg

J Pompy zatapialne ( 2 szt ) w zbiorniku $ciekdw oczyszczonych min Q= 7 1/s, H=10-12 mz

lokalng szafkg sterowania
Zakres prac, co najmnie;j :

e Renowacja zbiornika

e Montaz pomp w ZRSO 2 szt ( 1+1) P =2,5kW

e Montaz zurawikdow do montazu pomp

e Montaz Pompy podnoszgcej cisnienie — 1 szt.

e Montaz Filtra mechanicznego automatycznego samoczyszczgcego o stopniu filtracji < 200pum
i wydajnosci min.Q=71/s

e Montaz AKPiA

1.5.18 Adaptacja zbiornika osadu czynnego — ob.20

Istniejgcy zbiornik osadu czynnego — 0b.20 nalezy podda¢ modernizacji

Zakres prac, co najmnie;j :
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e Renowacja komory

e Wymiana uktadu napowietrzania
e Wymiana instalacji

e Wymiana AKPiA

1.5.19 Pompownia odciekow — o0b.30

Przewiduje sie budowe pompownie odciekdw dla potrzeb odprowadzania odciekéw z Hali Osadow
Zakres prac, co najmnie;j :

e Budowa zbiornika pompowni
e Montaz pomp (1+1)

e Montaz rurociggdw i armatury
e montaz AKPiA

1.5.20 Agregat prgdotworczy —ob.28

Istniejgcy agregat — ob.20 nalezy dostosowac do projektowanej mocy obiektu
Zakres prac, co najmnie;j :

e Montaz agregatu

e Wymiana instalacji

e Wymiana AKPiA

e Dostosowanie fundamentu

1.5.21 Budowa nowego budynku technicznego — ob.1

Przewiduje sie budowe 1 kondygnacyjnego budynku technicznego w konstrukcji murowanej o
powierzchni zabudowy ok. F =100 m2

Ogrzewanie oraz przygotowanie c.w.u. dla obu budynkéw oraz pomieszczenn technicznych
realizowane bedzie za pomocg pompy ciepta powietrze-woda .

System wentylacyjny — mechaniczny z rekuperacjq .

Do budynku doprowadzona bedzie woda wodociggowa , S$cieki sanitarne beda odprowadzane do
wewnetrzne kanalizacji sanitarnej, $cieki deszczowe odprowadzane bedg na tereny zielone.

W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenia garazowe, magazynowe i wezet sanitarny .

Zakres prac, co najmniej :

e Budowa Budynku
e Instalacje sanitarne
e Instalacje elektryczne
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1.5.22 Remont istniejgcego budynku technicznego — ob.1

Istniejgcy Budynek Techniczny o powierzchni ok. F = 150 m2 nalezy podda¢ remontowi
ogoélnobudowlanemu i dostosowaniu do obowigzujacych Warunkdéw Technicznych .

W ramach remontu nalezy zlikwidowac istniejgcg instalacje do zageszczania , wymieni¢ dmuchawy
na nowe przystosowane do stabilizacji osadu , zainstalowa¢ nowe dmuchawy do odswiezania
Sciekdw . Nalezy przystosowac pomieszczenia dla instalacji nowego systemu AKPiA i SCADA .

Zakres prac, co najmniej :

e Remont pomieszczen
e Remont dachu
e Remont elewacji

1.5.23 Budowa Hali Tymczasowego Kolekcjonowania osadow ob. 29

Przewiduje sie budowe Hali tymczasowego sktadowania osadow odwodnionych .
Hala musi zapewni¢ bezpieczne przechowywanie co najmniej 100 ton odwodnionych osaddéw .

Hala winna by¢ wykonana o gabarytach umozliwiajgcych swobodne operowania koparko
tadowarkg , hakowcem , bgdz samochodem samowytadowczym .

Hala wykonana w postaci odseparowanych od siebie stref ( cel ) na osad przebadany i
nieprzebadany .

Sciany wykonane jako oporowe , umozliwiajace sktadowanie osadu do wysokosci co najmniej
2m.
Hala zamknieta , zwentylowana z odprowadzeniem powietrza do filtrow powietrza .
Przed halg nalezy przewidzie¢ plac manewrowy i droge dojazdowg przystosowana do pojazdéw o
DMC 45T .Nawierzchnie wykonac jako jednolite np. z betonu lub asfaltu .
Odcieki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji . Doprowadzi¢ wode technologiczna ( przefiltrowane
Scieki oczyszczone do celéw technologicznych do celéw mycia hali i podjazdu ) .
Wzdtuz wjazdu nalezy przewidzie¢ koryto/ odwodnienie liniowe do zbierania odciekéw z Hali i
odprowadzenia ich do pompowni odciekow o0b.30 . Wody deszczowe i roztopowe nalezy
odprowadzi¢ na tereny zielone .

Zakres prac, co najmniej :

e Budowa Hali
e Instalacje sanitarne
e Instalacje elektryczne

1.5.24 Komora dezynfekcji i pomiaru sciekéw oczyszczonych —ob.18

Istniejgcg komore dezynfekcji i pomiaru nalezy poddac¢ remontowi :
Zakres prac, co najmnie;j :
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e Remont ogdlnobudowlany komory z wymiang elementéw skorodowanych na nowe
e Wymiana uktadu lamp UV
e Wymiana ukfadu pomiarowego

1.5.25 Modernizacja Biofiltrow —ob.2a, 11, 13, 20a
Przewiduje sie remont generalny ww. biofiltrow z wymiang ztoza
Zakres prac, co najmniej :

e Remont AKPIiA
e Wymiana ztoza

1.5.26 Likwidacja istniejgcej stacji mechanicznego podczyszczania sciekow — ob.14
Przewiduje sie likwidacje istniejgcej stacji mechanicznej podczyszczania Sciekow .

Zakres prac, co najmnie;j :

e Likwidacja urzadzen technologicznych
e Likwidacja budowli towarzyszacych
e Odbudowa i umocnienie skarpy

1.5.27 Instalacje elektryczne i AKPiA

e Przewiduje sie utozenie nowych kabli zasilajgcych i sygnatowych do budowanych i
modernizowanych obiektow oraz wykonanie nowego systemu SCADA w wersji otwarte;j .
e Przewiduje sie zastosowanie sterowania napowietrzaniem , za pomoca sond tlenowych .

e Nalezy wszystkie rozdzielnice terenowe i obiektowe wyposazy¢é w liczniki energii z
transferem danych do SCADA

e Sterownie Gtéwng nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni.

Projekt wykonawczy AKPiA wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien ztozenia oferty.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ kompletne projekty tgcznie ze schematami wielokreskowymi i

montazowymi:

J Projekt instalacji elektrycznych

J Projekt branzy AKPiA

J Projekt modernizacji systemu automatyki PLC + SCADA z uwzglednieniem:
o konfiguracji sprzetowej sterownikow;

o konfiguracji sprzetowej komputerow;

o konfiguracji programowg komputerow;
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o schematy zasilania PLC + komputery;

o schematy potgczen komunikacyjnych PLC + system SCADA oraz powigzani z istniejgca
systemem w warstwie sprzetowej;

o opis koncepcji wykonania aplikacji wizualizacyjnej (maska gtdwna rozprowadzajgca, maski
podrzedne).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona w 5-ciu egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w formie elektronicznej (CD, pendrive).
Oferta powinna uwzglednia¢ wydanie dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.28 Zagospodarowanie Terenu

Przewiduje sie renowacje z istniejgcych i budowe nowych ciggdow komunikacyjnych do moderni-
zowanych i projektowanych obiektéw , wykonanie nowego oznakowania drogowego i BHP .
Przewiduje sie wykonanie nowego ogrodzenia

1.5.29 Sieci zewnetrzne wod.kan i technologiczne

Przewiduje sie wykonanie nowych sieci i instalacji wodociggowych , kanalizacyjnych oraz
technologicznych z materiatéw odpornych na korozje .

1.5.30 Obiekty bez zmian

Przewiduje sie pozostawienie bez zmian nastepujgcych obiektow :

e Zbiornik osadu zageszczonego — ob.9

e Biofiltr—ob.9a

e Wylot $ciekéw oczyszczonych o0b.19
1.5.31 Obiekty likwidowane

Przewiduje sie likwidacje zmian nastepujgcych obiektéw :

e Stacja zlewcza —o0b.10a
e Stacja Mechanicznego podczyszczania — ob.14

1.5.32 Sieci miedzy obiektowe na terenie oczyszczalni

Przewiduje sie wykonanie uktadu nowych rurociggdw miedzy obiektowych. Prace nalezy wykona¢ w
sposob zapewniajgcy ciggtosc¢ funkcjonowania oczyszczalni.

1.5.33 Drogi i place na terenie oczyszczalni

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni przewiduje sie wykonanie:

] nowych drég i placéw zgodnie (i w zakresie nie mniejszym ) z uktadem koncepcyjnym
przedstawionym na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1), o orientacyjnej powierzchni co
najmniej F = 1800 m2

] do wszystkie obiekty dla ktérych nie ma wymogu zapewnienia dojazdu nalezy przewidzie¢
wykonanie chodnika,
] ciagi jezdne winny by¢ wykonane przy zatozeniu poruszania sie pojazdéw o DMC45 T .

] nawierzchnie wykonac jako jednolite np. betonowe lub asfaltowe .
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J nalezy wykonac¢ brame przesuwng z napedem L = 6m na projektowanym wjezdzie
J nalezy wykonac¢ brame przesuwng z napedem L = 5m na projektowanej drodze dla celéw
regulacji ruchu pojazdow asenizacyjnych .

1.5.34 Zielen

Przewiduje sie nowe nasadzenia z drzew zimozielonych w ilosci 50 szt .

1.5.35 Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie dodatkowego nowego ogrodzenia o dtugosci ok. L =400 m z brama
przesuwng z napedemL=6m.

1.5.36 Sie¢ Kanalizacyjna — kolektor sieci kanalizacji sanitarnej od strony Zelechowa

Projektuje sie wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej prowadzonych od strony m.
Zelechdw .
Przewiduje sie wykonanie ok. 32 mb kolektora z rur PVC SN8 Dz 200 mm .
Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie doprowadza¢ $cieki sanitarne od strony m. Zelechéw
do modernizowanej pompowni na terenie oczyszczalni . Sie¢ bedzie wyposazona w studnie
rewizyjne w wykonaniu szczelnym o srednicy min Dn 1200 mm .

1.6 Wymagania materiatowe.

Wykonanie materiatowe jesli nie wskazano inaczej powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

1.6.1 Wymagania w zakresie Architektury

Forma architektoniczna obiektéw budowlanych powinna by¢ zgodna z warunkami i
szczegdtowymi zasadami zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, warunkow i wymagan
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, zawartych w obowigzujgcej decyzji administracyjnej
ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Nalezy przyja¢ rozwigzania projektowe opierajace sie na wykorzystaniu i kontynuacji istniejgcego
zagospodarowania terenu przy zapewnieniu spetnienia wymagan podstawowych w mys| prawa
budowlanego.

Zamawiajgcy nie narzuca szczegolnych wymogow co do rozwigzan materiatowych, stylistyki i
kolorystyki, oczekuje zapewnienia estetycznego wygladu obiektéw budowlanych jak i urzadzen i
instalacji objetych zakresem przebudowy.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie obiekty byty w jednakowej linii kolorystycznej. Ponadto,

nalezy zaplanowaé i zrealizowaé docelowy sposéb urzadzenia terenu inwestycji w zakresie
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objetym granicami wskazanymi na kopii mapy zasadniczej, w tym urzadzenie zieleni,
uwzgledniajagc wymogi tworzenia barier izolacyjnych, wykonanie nawierzchni jezdnych i dla
ruchu pieszego o geometrii i nosnosci odpowiedniej dla spodziewanych obcigzen, oswietlenia
terenu i obiektow.

Projekt i realizacja zadania powinny spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w Ustawie
Prawo budowlane, szczegdétowe wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz w innych

przepisach odrebnych, znajdujgcych tu zastosowanie.

1.6.2 Wpymagania w zakresie konstrukcji budowlanych

Wszystkie obiekty budowlane objete zakresem rozbudowy i modernizacji powinny by¢
dostosowane do nowych warunkéw uzytkowania, spefnia¢ wymagania podstawowe w mysl
prawa budowlanego, w szczegdlnosci, w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy nie wyklucza zadnych materiatow i technologii, o
ile ich zastosowanie bedzie uzasadnione iracjonalne z inzynierskiego i ekonomicznego punktu
widzenia.

Nalezy dagzy¢ do zastosowania rozwigzan zapewniajgcych trwatos¢ obiektdw budowlanych
okreslong w wymaganiach szczegétowych.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby
zapewni¢ odpornos¢ obiektow budowlanych, istniejacych przebudowywanych, jak i
nowoprojektowanych, na wszelkie obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania, w mysl przepisow (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdin. zm.).

Powyzsze zagadnienia regulujg obowigzujgce normy dla projektowania konstrukcji.

1.6.3 Elementy stalowe.

Elementy stalowe urzgdzen technologicznych, rurociggdw, armatury oraz elementy stalowe
konstrukcyjne majace kontakt ze sciekami powinny by¢ wykonane ze stali co najmniej 304 .
Przewody sanitarne i technologiczne prowadzone nad powierzchnig terenu powinny by¢ wykonane

ze stali kwasoodpornej lub z tworzyw sztucznych w ociepleniu i ptaszczu ze stali 304 .



SWZ - Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) 2503 2022r.

Wszedzie gdzie podano wymadg stosowania stali kwasoodpornej oraz nierdzewnej i nie wskazano

typu stali nalezy przyjmowac stal o wiasciwosciach co najmniej jak stal 304.

1.6.4 Rurociqgi technologiczne inne niz stalowe.

Rurociagi wody — PP lub PEHD
Rurociagi technologiczne Sciekdw — Stal kwasoodporna, zywice GRP, PP, PEHD

Rurociagi technologiczne osadéw — Stal kwasoodporna, zywice GRP, PEHD

1.6.5 Pompy.

POMPY Z WIRNIKIEM UTWARDZONYM (WYSOKA ZAWARTOSC PIASKU)

J Stosowaé¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym, opuszczang po dwdch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

] Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pdtotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny
wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej
sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw typu ,VORTEX” i wirnikéw kanatowych
zamknietych;

] Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajacych ciata state i widkniste oraz
osadow Sciekowych do 8% smo;

] Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, klasy EN-GJN-HB555 o zawartosci chromu 25%+1. Powierzchnia robocza

wirnika utwardzona do 60+3 HRC;

Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250;

Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

Silnik przystosowany do wspétpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

J Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;
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J Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

J Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

J Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocy, wysokiej jakosci podwadjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik
wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku
obrotow;

J Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(1800C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do wspétpracy z
przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;

. Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowaé urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku w
komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdow przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

] Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odfgczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w
temperaturze od 125-140 st.C;

J Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

J Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i
osadéw z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

J Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtaczenia ukfadu wspomagajgcego
mieszanie $ciekdw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrddta zasilania oraz
odrebnego ukfadu sterowania;

] Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.
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Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadta
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie

Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng.

POMPY Z WIRNIKIEM STANDARDOWYM

. Stosowaé¢ pompy wirowe odsrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym, opuszczang po dwodch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

J Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub poétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny
wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej
sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw typu ,VORTEX” i wirnikéw kanatowych
zamknietych;

] Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajacych ciata state i widkniste oraz
osadow Sciekowych do 8% smo;

J Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany z zZeliwa klasy min. EN-GJL-250. Powierzchnia

robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC;

J Obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250;

] Maksymalna predkosé obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.;

J Silnik przystosowany do wspoétpracy z przemiennikiem czestotliwosci;

. Pompa wyposazona w kabel ekranowany L=10 m;

J Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego

smarowania oraz regulacji;

] Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wfasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

] Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocy, wysokiej jakosci podwadjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik
wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku

obrotéw;



SWZ - Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) 2503 2022r.

J Silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(1800C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, przystosowany do wspétpracy z
przemiennikiem czestotliwosci, umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;

. Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowaé urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku w
komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdow przecieku pojemnosciowych w komorach
olejowych;

] Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odfgczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w
temperaturze od 125-140 st.C;

J Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

. Komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i
osadéw z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

J Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtaczenia ukfadu wspomagajgcego
mieszanie $ciekdw przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu pfuczacego.
Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrdédta zasilania oraz
odrebnego ukfadu sterowania;

] Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi

wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wszystkie pompy wirowe odsrodkowe zatapialne do instalacji mokrej i suchej oraz mieszadta
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie

Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng.

1.6.6 Mieszadta.

MIESZADtO do P1=1,3 kW

Zastosowac mieszadto o parametrach:
] Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscia obrotowa silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wieksza niz 1500 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet

przektadniowych;
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J Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta P2=0,9 kW,
] Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadta P1= 1,3 kW;
J Parametry mieszadta (sita, sprawnosc¢) muszg by¢ okreslone zgodnie z obowigzujgcg norma

1S021630:2007;

J Smigto dwutopatowe (samoczyszczace) o $rednicy nie wiekszej niz 220mm;
. Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;
] Mieszadto wyposazone w kierownice strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej

klasy minimum AISI 304;

] Zaczep s$lizgowy mieszadta do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AlSI
304;

] Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431;

J Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosg;

] Dopuszczalne zatopienie urzadzenia 20m;

J Mieszadta muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C);

] Silnik chtodzony przez optywajaca ciecz;

] Uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.

Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

J Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla sSrodowiska w
przypadku powstania wycieku;

J Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odtgczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢ w
temperaturze powyzej 140 st.C.

] W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspoétpracujacy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw w komorze olejowe;j.

J Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. £85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego
50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

. Masa mieszadta: do 30 kg;

. Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.



SWZ - Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) 2503 2022r.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkow hydrodynamicznych

procesu mieszania. Wszystkie mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

MIESZADtO do P1=2,0

Zastosowac mieszadto o parametrach:
] Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscia obrotowa silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wieksza niz 750 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet

przektadniowych;

J Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta P2=1,5 kW,
] Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadta P1= 2,0 kW;
J Parametry mieszadta (sita, sprawnos¢) muszg by¢ okreslone zgodnie z obowigzujgcg norma

1S021630:2007;

] Smigto trzytopatowe (samoczyszczace) o $rednicy nie wiekszej niz 390mm;
. Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;
] Mieszadto wyposazone w kierownice strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej

klasy minimum AISI 304;

] Zaczep s$lizgowy mieszadta do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AlSI
304;

] Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431;

J Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnos¢;

] Dopuszczalne zatopienie urzgdzenia 20m;

] Mieszadta muszg byé wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85;

Silnik chtodzony przez optywajgca ciecz;

] Uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

. Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla sSrodowiska w

przypadku powstania wycieku;
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J Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odtgczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢ w
temperaturze powyzej 140 st.C.

] W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspoétpracujacy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw w komorze olejowe;.

J Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. £85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego
50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

. Masa mieszadta: do 70 kg;

J Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.
Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkow hydrodynamicznych

procesu mieszania.

MIESZADtO do P1 =2,1 kW

Zastosowac mieszadto o parametrach:
] Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscia obrotowa silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wieksza niz 1500 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet

przektadniowych;

J Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta P2=1,5 kW,
] Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadta P1= 2,1 kW;
. Parametry mieszadta (sita, sprawnos$¢) musza by¢ okreslone zgodnie z obowigzujgcg normg

1SO021630:2007;

. Smigto dwutopatowe (samoczyszczace) o $rednicy nie wiekszej niz 220mm;
. Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;
] Mieszadto wyposazone w kierownice strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej

klasy minimum AISI 304;
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J Zaczep Slizgowy mieszadta do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI
304;

J Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

. Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé;

. Dopuszczalne zatopienie urzgdzenia 20m;

J Mieszadta muszg by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz F(155°C);

] Silnik chtodzony przez optywajaca ciecz;

J Uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzgadzenia.

Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

. Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

] Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odfgczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢ w
temperaturze powyzej 140 st.C.

] W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspoétpracujacy z uktadem sygnalizujgcym.
Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw w komorze olejowe;.

] Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscia horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. 85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego
50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

J Masa mieszadta: do 30 kg;

] Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkow hydrodynamicznych

procesu mieszania. Wszystkie mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
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MIESZADtO do P1 = 3,4 kW

Zastosowac mieszadto o parametrach:
] Predkos¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscia obrotowa silnika (bezposrednie
przetozenie napedu) nie wieksza niz 750 obr./min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet

przektadniowych;

] Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego mieszadta P2=2,5 kW;
J Maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego mieszadta P1= 3,4 kW;
. Parametry mieszadta (sita, sprawnos$¢) musza by¢ okreslone zgodnie z obowigzujgcg normg

1SO021630:2007;

] Smigto trzytopatowe (samoczyszczace) o $rednicy nie wiekszej niz 390mm;
. Piasta, wirnik, obudowa silnika ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L;
] Mieszadto wyposazone w kierownice strugi, kierownica strugi wykonana ze stali nierdzewnej

klasy minimum AISI 304;

] Zaczep $lizgowy mieszadta do prowadnicy wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AlSI
304;

J Wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AlSI 431;

. Kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé;

. Dopuszczalne zatopienie urzgdzenia 20m;

] Mieszadta muszg byé wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85;

Silnik chtodzony przez optywajgca ciecz;

] Uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wiasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

. Komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla $rodowiska w
przypadku powstania wycieku;

] Silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odtgczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢ w
temperaturze powyzej 140 st.C.

. W komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspdtpracujgcy z uktadem sygnalizujgcym.

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw w komorze olejowe;j.
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J Konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia
mieszadta w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. £85 stopni, wykonana z profilu kwadratowego
50x50mm ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

. Masa mieszadta: do 70 kg;

J Wszystkie mieszadta muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub

autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Dostawa mieszadet zatapialnych ma obejmowac swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje warunkéw hydrodynamicznych

procesu mieszania.

1.6.7 Armatura.

Armatura stosowana przy modernizacji i rozbudowie oczyszczalni sciekdw powinna spetniaé
nastepujgce wymagania:
* Na rurociggach zewnetrznych jako zasuwy odcinajace:
a) dla rurociggéw nie prowadzonych w ziemi - stosowaé¢ zasuwy nozowe,
b) dla rurociggdw prowadzonych w ziemi - stosowac zasuwy klinowe

z przedtuzonymi trzpieniami w tulejach ochronnych i skrzynkami ulicznymi

do zabudowy w ziemi; zasuwy tak instalowane muszg by¢ trwale oznaczone

w poblizu miejsca ich instalacji poprzez stosowne tabliczki wykonane

z blachy nierdzewnej 1.4301;
e Zasuwy odcinajgce w pompowniach — o ile tylko rurociagi nie przebiegajg w ziemi —musza
by¢ zasuwami nozowymi;
e Wyklucza sie stosowanie dla sciekéw i osadow zasuw nozowych i przepustnic jako zasuw
lub przepustnic regulacyjnych;
e Jako zasuwy regulacyjne do $ciekdéw i osaddéw stosowac tylko zasuwy klinowe; wyklucza sie
stosowanie przepustnic regulacyjnych;
e Tam gdzie tylko pozwala na to miejsce - zasuwy regulacyjne instalowa¢ w studzienkach - tak aby
byt tatwy do nich dostep oraz ich montaz i demontaz,
e Kazda zasuwa regulacyjna musi mie¢ obejscie z zasuwg - na wypadek koniecznosci naprawy

zasuwy regulacyjnej,
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* Przepustnice odcinajgce i przepustnice regulacyjne mogg by¢é stosowane tylko na
rurociggach sprezonego powietrza,

e Zasuwy regulacyjne i przepustnice regulacyjne pracujagce w podstawowym uktadzie
technologicznym oczyszczania s$ciekdw (poza trybem awaryjnym) powinny by¢ sterowane
zdalnie i wyposazone w napedy elektryczne;

¢ Na rurociggach ttocznych o srednicy do 200 mm stosowac zawory zwrotne kulowe, na
pozostatych rurociggach ttocznych — zawory zwrotne klapowe.

Zasuwy nozowe:

e Szczelnos¢ z obu stron (od strony naptywu i odptywu);

e Zabudowa miedzykotnierzowa;

e By ograniczy¢ do niezbednego minimum straty hydrauliczne: gtadki przelot dna (tj. bez

uskoku), bez krawedzi zatrzymujacych, bez rozszerzen i zwezen strugi przeptywu;

e Uszczelnienie poprzeczne mozliwe do regulowania w czasie ruchu, w razie potrzeby mozliwe

do wymiany bez demontazu armatury z rurociggu;

Obustronnie wbudowane profile skrobigce do ciggtego czyszczenia ptyty zasuwowej;

Materiaty:

J Elementy korpusu, ptyta tozyskowa i element tgczacy: zeliwo szare;

Ptyta zasuwowa — stal nierdzewna 1.4301;

J Uszczelnienie obwodowe U oraz uszcz. poprzeczne: elastomer (NBR);

Elementy potaczeniowe, wrzeciono: stal nierdzewna

Elementy z zeliwa — pokrycie epoksydowe

Zasuwy klinowe:

Miekko uszczelniona, zabudowa krotka (F4);

Z obustronnym przytagczem kotnierzowym wg PN-EN 1092-2;

W przypadku zabudowy podziemnej —wymagania wg PN-EN 558;

Materiat:
J korpus i pokrywa zasuwy wykonana z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego
wewnatrz i na zewnatrz

J wrzeciono ze stali nierdzewnej,

klin z zeliwa sferoidalnego z powtoka elastomerowa,



SWZ - Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) 2503 2022r.

uszczelnienia elastomerowe,

Napedy elektryczne zasuw i przepustnic:

Awaryjny tryb reczny — kotko reczne, stalowe z powtoka antykorozyjng;
Protokdt komunikacyjny Profibus DP;

Zintegrowany sterownik typ AC;

Ochrona antykorozyjna — kat. KS;

Grzatka anty-kondensacyjna i zabezpieczenie termiczne silnika;
Stopien ochrony IP68;

jezyk polski menu

Wykonanie zewnetrzne.

Zawory zwrotne klapowe (dla srednicy powyzej 200 mm):

Typ: klapowy, kotnierzowy

Miekko uszczelniana wg EN 12334;

Catkowicie ogumowany dysk ze zintegrowanym zawieszeniem z EPDM;

Dysk obustronny, gtadki, jednoczesciowy;

Siedzisko — skosne;

Przelot — niezawezony.

Materiat:
korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i na zewnatrz
dysk z zeliwa sferoidalnego, catkowicie wulkanizowany EPDM,
Sruby pokrywy i nakretki — stal nierdzewna,

korek — mosiezny.

Zawory zwrotne kulowe (do srednicy 200 mm wtigcznie):

Typ: kulowy (z kulg tonaca ), kotnierzowy;

Petny przekroj przeptywowy;

Bez czesci mechanicznych ruchomych (poza kulg);
Materiat:

Korpus, pokrywa z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i na
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zewnatrz;
. Sruby pokrywy: stal nierdzewna;
J Kula: rdzen pokryty jednolitg powtokg gumowang NBR

Przepustnice powietrza:

e Typ: centryczna, z wykonaniem typu ,Wafer” do montazu pomiedzy kotnierze rurociagu;
e Temperatura pracy -30 do +130°C

e Wymagana szczelnos$¢ 100% dla obu kierunkéw przeptywu;

e Uszczelnienie NBR, wyktadziny wymienne;

e Materiat:

] korpus z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego wewnatrz i na zewnatrz

J dysk soczewkowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4408, bez poprzecznych
uzebrowan,

J wat ze stali nierdzewnej;

e tozyskowanie co najmniej potrojne ze stali nierdzewnej;

* Nie dopuszcza sie tozyskowania z brazu ani z tworzywa sztucznego

1.6.8 Urzqgdzenia Pomiarowe i regulacyjne

Wszystkie wbudowane urzgdzenia pomiarowe i regulacyjne powinny by¢:

¢ odpowiednie do zastosowania w technice sciekowej;
e wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach;
e odpowiednie do tatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy mozliwie minimalnym wysitku
obstugi i kosztach eksploatacyjnych;
* nie dopuszcza sie regulacji na zasuwach nozowych.
Nalezy zastosowac urzgdzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjsciowym.
Czesci mocujace i wzmacniajace dla sprzetu pomiarowego, ktére bedg montowane w sciekach lub

osadzie, powinny by¢ wykonane z materiatu niekorodujgcego.
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1.6.9 Hermetyzacja obiektow.
Przykrycia obiektéw, zbiornikow i kanatéw majgce zapewni¢ hermetyzacje( jesli bedzie taki wymog)
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje . Potaczenia powinny by¢ uszczelnione
uszczelkami tworzywowymi np. EPDM. Elementy tgczne i mocujgce powinny by¢ wykonane ze stali

kwasoodporne;.

1.6.10 Filtracja powietrza

Do filtracji powietrza nalezy uzy¢ systemy biofiltrow , filtrow weglowych Iub systeméw
hybrydowych : biofiltry ze ztozami weglowymi . Nalezy zastosowa¢ filtry o redukcji nie mniejszej niz

98% ( dla H2S) przy podazy do 200 ppm .

1.6.11 Wymagania dla instalacji elektrycznych i AKPiA

1.6.11.1 WYMAGANIA DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy, niezbedne dla wtasciwej pracy
Oczyszczalni Sciekéw.

Wykonawca sporzadzajac bilans mocy na potrzeby oczyszczalni sciekdw, przyjmie:

e odbiorniki sitowe zasilane bedg napieciem 400/230V 50Hz.

e odbiory oswietleniowe zasilane bedg napieciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczegdtowej dokumentacji projektowe;.

Nalezy jg sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zasadami sztuki budowlane;j.
Zastosowane rozwigzania projektowe musza by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng, zawieraé¢ sprawdzone, niezawodne, i proste w eksploatacji rozwigzania utatwiajgce
serwis.

Projekty zasilania i roboty elektryczne uzgodnic z Uzytkownikiem — Wydziat Energetyczny.
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1.6.11.2  Zasilanie podstawowe oczyszczalni
Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie Roboty niezbedne do zasilania oczyszczalni

Sciekdw po jej rozbudowie i modernizaciji.

W chwili obecnej uktad zasilania oczyszczalni nie dysponuje rezerwg mocy niezbedng do
podtgczenia nowych urzgdzen przewidzianych do realizacji w ramach Projektu.

Wykonawca w ramach kontraktu dokona takze wszystkich niezbednych uzgodnien z Zaktadem
Energetycznym, facznie z przygotowaniem materiatdw do zmiany umowy przytgczeniowej dla

oczyszczalni.

1.6.11.3  Zasilanie awaryjne

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje zasilania awaryjnego oczyszczalni — w tym
wyposazy i zainstaluje, podtgczy (oraz dokona stosownych préb) agregat pradotwdrczy o mocy
zapewniajgcej prace urzadzen absolutnie niezbednych - wytypowanych przez projektanta branzy
technologicznej w projekcie Wykonawcy.

Nalezy przewidzie¢ automatyczne przetgczenie sie pracy oczyszczalni w tryb awaryjny w

przypadku awarii zasilania podstawowego.

1.6.11.4 Linie kablowe elektroenergetyczne , AKPiA i Oswietlenia Terenu

Na terenie Oczyszczalni Sciekéw i czesciowo poza nig nalezy wykonaé¢ zewnetrzng sie¢
kablowg niskiego napiecia zasilajgcg poszczegdlne obiekty technologiczne z rozdzielni (SN/NN)
niskiego napiecia.

Niedopuszczalne jest tgczenie kabli zasilajgcych, chyba, ze ditugos¢ odcinka kabla przekracza
maksymalna dtugosc¢ fabryczna.

W miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi stosowaé przepusty z rur polietylenowych
przeznaczonych do przejs¢ pod drogami, ulicami lub torowiskami, o Srednicach wewnetrznych
minimum 100 mm.

W miejscach utozenia przepustow dla kabli niskiego napiecia i sterowniczych nalezy przewidzieé rury
rezerwowe w ilosci 25% utozonych przepustéw, ale nie mniej niz 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilajgcymi mozliwe bedzie, o ile bedg pokrywaty sie trasy, uktadanie kabli
sterowniczych i kabli zasilajgcych urzadzenia technologiczne.

Kable NN nalezy uktadaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Ukfad komunikacyjny nalezy oswietli¢ za pomocg energooszczednych opraw oswietleniowych z
lampami LED o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natezenia osSwietlenia i
kompensacja mocy bierne;j.

Oprawy powinny posiada¢ klosze z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV i na
uszkodzenia mechaniczne. Istniejgce latarnie kolidujgce z zagospodarowaniem oczyszczalni, wraz
ze stupami nalezy zdemontowac.

Oprawy nalezy montowac na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy ze wzgledow
eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m.

Stupy nalezy montowac¢ na prefabrykowanych fundamentach.

Kazdy stup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowa dla pojedynczej oprawy,
przewdd przytgczeniowy, zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia zewnetrznego na $cianach
budynku.

Do montazu na stupach i Scianach nalezy uzywac wysiegnikow ze stali cynkowanej ogniowo.
Natezenie $wiatfa na drogach i chodnikach powinno spetnia¢ normy PN-CEN/TR 13201-1;2005.
Oswietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ sterowanie zdalne z Dyspozytorni oczyszczalni
Sciekdw oraz z wylgcznikdw zmierzchowych lub sterowanie reczne z tablic oswietlenia
zewnetrznego.

Miedziane kable zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E- 004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-Projektowanie i budowa”. Dopuszczalne jest
uktadania kabli oswietleniowych rownolegle z kablami sterowniczymi i zasilajgcymi niskiego

napiecia.

1.6.11.5 Wewnetrzne instalacje elektryczne

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze — wymagania

Instalacja elektryczna w uktadzie sieciowym o napieciu 230/400V, 50Hz.

W szafach rozdzielnic przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca na dalsza rozbudowe.

W rozdzielnicach zasilajgcych szyne PE nalezy uziemic.

Podtgczenie przewoddéw zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych na listwy zaciskowe (nie

dopuszcza sie tgczenia bezposredniego na aparaty).
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Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien
posiadac opis podajacy jego funkcje.

Kazdy element wyposazenia zamontowany wewngatrz obudowy powinien posiadaé opis
zawierajgcy jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie potgczen.

Etykiety mocowane na zewnatrz szafy powinny by¢ grawerowane i mocowane za pomoca
nitow lub wkretéw.

Wszystkie napisy na etykietkach powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora. Obudowy
rozdzielnic majg by¢ stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

Stosowana aparatura ma by¢ renomowanych producentéw. Nalezy zastosowaé¢ obudowy
rozdzielnic o standardzie zgodnym z istniejgcymi na modernizowanym obiekcie.

Zgodnie z potrzebami szafa powinna mie¢ mozliwos$¢ wyprowadzenia zasilania i odptywéw do dotu i
do gory.

Rozdzielnice w pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla celdw elektrycznych powinny miec
stopien ochrony IP31 ( jesli charakter pomieszczenia nie wskazuje na koniecznos$¢ stosowania
urzadzen o wiekszym stopniu ochrony ) .

W rozdzielnicach gtéwnych nalezy potaczy¢ do gtédwnej szyny wyrdwnawczej wszystkie
instalacje, korytka i urzgdzenia technologiczne wykonane z materiatow przewodzgcych prad
elektryczny.

Rozdzielnice na zewnatrz obiektow lub umieszczone w pomieszczeniu technologicznym muszg
mieé stopien ochrony co najmniej IP65.

Obudowa ma by¢ montowana na konstrukcji wsporcze;.

Rozdzielnica powinna posiada¢ daszek zabezpieczajgcy przed opadami deszczu /wszystkie szafy
zasilajgco- sterownicze zlokalizowane na terenie otwartym powinny by¢ zadaszone/.
Wyposazenie rozdzielnic ma byé oparte na urzadzeniach znanych producentéw o standardzie,
jaki zastosowano w istniejgcych obiektach.

W rozdzielnicy gtéwne] stacji nalezy zastosowa¢ kompensacje mocy biernej pracujacej w
uktadzie automatycznym.

Bateria kondensatoréw musi zapewni¢ podczas pracy wspotczynnik kompensacji tg fi

ponizej 0,4.
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Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne - wymagania

Kable, przewody energetyczne i sygnalizacyjne z zytami miedzianymi w izolacji i powtoce
polwinitowe] na napicie 0,6/1kV.

Przekroje kabli dobra¢ zgodnie z normg uwzgledniajgc obcigzenie, sposdb utozenia i dtugosé
obwodu.

Kable i przewody o réznych napieciach roboczych uktada¢ w osobnych korytkach kablowych.

Kable i przewody uktada¢ na:

- drabinkach - wyprowadzenie pionowe z szaf zasilajgcych / sterowniczych;

- korytkach kablowych — gtéwne trasy poziome;

- w rurkach sztywnych PCV — pojedyncze przewody na odcinkach pionowych i poziomych;

- w ziemi uktadac kable zgodnie z norma.

Drabinki i korytka kablowe oraz elementy mocujace w pomieszczeniach technologicznych maja

by¢ z twardego PCW lub stali kwasoodpornej.

Wszystkie elementy tras kablowych (np.: wsporniki, tuki) powinny by¢ systemowe. Drabinki i
korytka powinny mieé¢ 20% zapasu szerokosci.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne, korytka, rurociggi wykonane z materiatéw przewodzacych

nalezy potgczy¢ miejscowymi przewodami wyréwnawczymi o stosownym przekroju.

Oswietlenie - wymagania

Oprawy do oswietlenia wnetrza powinny mie¢ stopien ochrony IP65.

Pomieszczenie wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne z indywidualnymi Zrdodtami zasilania
awaryjnego.

Oprawy oswietleniowe nalezy tak zasili¢, aby unikng¢ zjawiska stroboskopowego.

Oprawy os$wietlenia zewnetrznego powinny mie¢ stopied ochrony IP65. Typy opraw
oswietleniowych nalezy dobrac do istniejgcego standardu.

Wymaga sie stosowania zrodet typu LED.
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Osprzet elektryczny — wymagania

taczniki oswietleniowe, puszki tgczeniowe, przyciski sterownicze w wykonaniu hermetycznym.
Gniazdka wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Przy kazdej rozdzielnicy wykona¢ zestaw gniazd remontowych — 2xgniazdo 1- fazowe (230V),
gniazdo 3-fazowe (16A i 32A, 400V).

Wszystkie gniazda muszg by¢ zabezpieczone poprzez wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie

znamionowym nie wiekszym niz 30 mA.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym — wymagania

Dla zapewnienia prawidtowej dodatkowej ochrony od porazen urzadzen technologicznych i
pomocniczych nalezy stosowa¢ dodatkowa ochrone w postaci zastosowania wyfgczenia
szybkiego realizowanego za pomocg wytgcznikdw z zabezpieczeniami nadpradowymi, wktadek
topikowych, wyfacznikdéw instalacyjnych, wyfacznikdw rdznicowo-pragdowych, zgodnie z
wymogami PN.

Nalezy stosowaé wytgczniki rdoznicowo-pragdowe bez cztondw zwarciowych natomiast w ich
obwodach nalezy zastosowac zabezpieczenie od zwar¢ za pomoca wytgcznikoéw instalacyjnych.
Czasowe warunki wytgczenia obwodu w podczas zwarcia w obwodach muszg by¢ spetnione
zaréwno dla wyfacznika réznicowo-pragdowego jak i wytacznika zabezpieczajgcego od zwaré.

W przypadku zastosowania falownikéw lub softstarterow w obwodach silnikow elektrycznych

nalezy wykonaé miejscowe pofaczenia wyréwnawcze w celu wyréwnania potencjatéw.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ukfad zasilania i sterowania powinien by¢ wyposazony w uktady przeciwprzepieciowe w liniach
zasilajgcych i sterowniczych.

Nalezy w liniach sygnatowych i pomiarowych galwanicznych zastosowac ochrone przepieciowa
na obu jej koncach.

W obwodach sterownikow lub przekaznikdw programowalnych nalezy zastosowac |l stopien

ochrony przeciwprzepieciowe;.
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Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
jednofazowych, tréjfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dla celéw remontowych i porzadkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej
eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych jednofazowych.

Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach gipsowo-kartonowych nalezy
montowacé w puszkach podtynkowych.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celéw remontowych nalezy przewidzie¢ w obiektach technologicznych i duzych obiektach
kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgleddw na przepisy nalezy wykonac¢ instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatoréow 24 V AC.

Transformatory moga by¢ montowane w rozdzielnicach i tablicach zasilajgco sterujgcych lub moga
by¢ instalowane we wtasnych obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych maja by¢ wykonane jako kompletne tj. obejmowac¢ maja kable i
przewody, wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami, oraz wymagany osprzet
taki jak puszki tgczeniowe, tgczniki, tgczowki itp. obwdd zasilajgcy gniazda wtyczkowe 230 V i
400 V zabezpiecza¢ wytacznikami ochronnymi rdéznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie
roznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i probom.

1.6.12 Wytyczne sterowania.

Wykonawca na etapie projektu i rozruchu oczyszczalni okresli szczegdétowe algorytmy pracy
oczyszczalni. Na etapie projektu Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym liste i lokalizacje
mierzonych parametrow. Ponizej wskazano minimalne wymagania dla uktadu sterowania:

- Praca urzadzen zostanie odwzorowana w Centralnej Dyspozytorni w zakresie minimum
praca/awaria. Przy armaturze regulacyjnej rowniez stopien otwarcia. Dla silnikéw z falownikami

dodatkowo obcigzenie prgdowe i aktualne obroty - czestotliwosc.
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- W przypadku mozliwosci sterowania urzgdzeniami z CD nalezy monitorowac¢ sposéb sterowania
(zdalne/lokalne).

- Wszystkie urzadzenia beda posiadaty mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia (lub otwarcia/zamkniecia)
lokalnego.

- Dla weztéw posiadajacych wtasne lokalne ukfady sterowania umozliwiajgce ich automatycznag
prace np. wezet zageszczania, w CD bedg odwzorowane co najmniej praca/awaria oraz realizowane
pomiary.

- Wszystkie urzgdzenia pracujgce automatyczne powinny posiada¢ mozliwos¢ zmiany ustawien
cyklu pracy oraz mozliwos¢ sterowania recznego.

- w celu umozliwienia monitoringu zuzycia energii i jej dalszej optymalizacji nalezy wszystkie
rozdzielnice terenowe i obiektowe wyposazy¢ w liczniki energii z trasferem danych do SCADA .

- nalezy przewidzie¢ sprzezenie uktadu sterowania Pompowni Gtéwnej (lokalizacji poza terenem
oczyszczalni ) z uktadem sterowania i SCADA oczyszczalni , w szczegdlnosci sprzezenie pomiedzy
poziomem napetnienia kanatu w uktadzie mechanicznego podczyszczania sciekdw a pracg pomp
Pompowni Gtéwnej tak aby nie dopusci¢ do przepetnienia kanatu w uktadzie mechanicznego
podczyszczania Sciekow .

1.6.13 Zatozenia konstrukcyjne do projektowania nowych obiektow

Zbiorniki i komory

Konstrukcja zelbetowa monolityczna.

Klasa ekspozycji XA2 i XS2. Projektowany okres uzytkowania 50 lat — klasa konstrukcji S4.

Beton klasy C30/37 wodoszczelny na cemencie CEM IIIA 32,5N-NA HSR LH. Stal zbrojeniowa B500SP.
Powtoka wewnetrzna chemoodporna, systemowa mineralna lub epoksydowa.

Konstrukcja schodow, pomostoéw i barierek ze stali 304 lub ocynkowanej

Przykrycie wybranych zbiornikdw laminatem poliestrowo-szklanym lub ptytami zelbetowymi

Kraty pomostowe ze stali ocynkowanej lub tworzywowe
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1.6.14 Opis rozwigzan — instalacje elektryczne i AKPIiA

1.6.14.1 Opis ogodlny modyfikacji i rozbudowy zasilania elektrycznego.

1.6.14.1.1 Wymiana rozdzielnicy RG w pomieszczeniu rozdzielni oraz rozdzielnic

obiektowych

Instalacja elektryczna w uktadzie sieciowym 230/400V, 50Hz. W szafach rozdzielnic przewidzieé
rezerwe miejsca na dalsza rozbudowe. Podtgczenie przewodow zasilajgcych, odptywowych i
sterowniczych na listwy zaciskowe (nie dopuszcza sie tgczenia bezposredniego na aparaty).

Kazdy element wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien
posiadac opis podajgcy jego funkcje. Kazdy element wyposazenia zamontowany wewnatrz obu-
dowy powinien posiadaé opis zawierajacy jego numer zgodny z oznaczeniem na schemacie pota-
czen. Etykiety mocowane na zewnatrz szafy powinny by¢ grawerowane i mocowane za pomocg
nitéw lub wkretdéw. Wszystkie napisy na etykietkach powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora.
Obudowy rozdzielnic majg by¢ stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Stosowana aparatura
ma by¢ renomowanych producentéw. Nalezy zastosowaé obudowy rozdzielnic o standardzie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zgodnie z potrzebami szafa powinna mie¢ mozliwo$¢ wyprowadzenia zasilania i odptywéw
do dotu i do goéry. Rozdzielnice w pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla celéw elektrycznych
powinny miec stopien ochrony IP31.

Rozdzielnice na zewnatrz obiektéw lub umieszczone w pomieszczeniu technologicznym
muszg mie¢ stopien ochrony co najmniej IP65. Obudowa ma by¢ montowana na konstrukcji
wsporczej. Rozdzielnice usytuowane na zewnatrz powinny byé zabezpieczona przed opadami
deszczu daszkiem .Wyposazenie rozdzielnic ma by¢ oparte na urzadzeniach znanych producentéw o
standardzie, jaki zastosowano w istniejacych obiektach. W rozdzielnicy gtéwnej nalezy zastosowacd
kompensacje mocy biernej pracujgcej w uktadzie automatycznym. Ze wzgledu na stosowanie prze-
miennikow czestotliwosci uktad kompensacji mocy biernej musi by¢ wyposazony w dfawiki filtrujg-
ce. Bateria kondensatoréw musi zapewnié podczas pracy wspoétczynnik kompensacji tg(d) ponizej
0,4. Rozdzielnice w obiektach, w ktorych wystepuje zagrozenie agresywnymi oparami Sciekow,

powinny by¢ wyposazone w wentylacje nadci$nieniowa.
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Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych nalezy spetnic

nastepujgce wymagania:

. sposéb ustawienia musi wyeliminowac¢ przeniesienie sie drgan pochodzacych od urzadzen
technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan amortyzujacych,

. temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatow rozdzielczych w normalnych
warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5 0C i wyzsza niz 35 0C,

° musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi (nie mniej niz 1m.)

Wielkosci mocy i prgddéw powinna by¢ zweryfikowana na etapie oferty i projektu technicznego
Rozdzielnica bedzie zasilana z istniejgcego transformatora oraz z projektowanego agregatu
pragdotwdrczego .

Whytgczniki w polach zasilajgcych bedg w wykonaniu wysuwnym z blokadg mechaniczng. W
rozdzielnicy zainstalowany bedzie mikroprocesorowy fabryczny ukfad SZR dla dwoch zasilan :
podstawowego i dla agregatu pradotwdrczego. W polach zasilajgcych zamontowane beda
analizatory sieci z wyjsciem Ethernet i Profibus z wpieciem do systemu SCADA oraz do systemu
monitoringu zuzycia energii.

Z rozdzielnicy zasilane bedga z dwdch sekcji rozdzielnice obiektowe - nowe. Odptywy do rozdzielnic

zabezpieczone bedg wytgcznikami kompaktowymi.

1.6.14.1.2 Instalacje elektryczne

We wszystkich obiektach oczyszczalni wymienione zostang rozdzielnice obiektowe, instalacje
elektryczne oraz kable zasilajgce obiekty. Przewidzie¢ w pomieszczeniach o szczegdlnych warunkach
sSrodowiskowych tj. duza wilgotnos¢, podwyziszone stezenie gazéw, zapylenie itp. umieszczenie
rozdzielnic w odizolowanych pomieszczeniach. Zostang zainstalowane analizatory zuzycia energii
dla wszystkich obiektow oraz weztéw technologicznych. Wszystkie napedy posiada¢ bedg
sterowanie automatyczne z CD i miejscowe ze skrzynek sterowania montowanych przy urzadzeniach
technologicznych. Napedy w miare potrzeb posiada¢ bedy soft-starty lub przetwornice
czestotliwosci.

Obiekty bedg wyposazone w instalacje uziemiajgce i odgromowe. Wykonane zostanie rowniez

osSwietlenie zewnetrzne oczyszczalni.
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1.6.14.2 Opis ogdlny systemu AKPIA.

Kazdg z szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w lokalny panel operatorski umozliwiajacy podglad
standéw poszczegdlnych urzadzen, lub ich sterowanie. Takie rozwigzanie pozwala na niezalezng
prace poszczegodlnych instalacji technologicznych, przypisanych do weztéw (szaf) sterowniczych, np.
w wypadku awarii komunikacji z systemem nadrzednym. Zostanie wykonany system SCADA z
lokalng stacjg komputerowa w budynku operacyjnym i powiadomieniem Eksploatatora poprzez SMS

ora zapewniajgca dostep przez web server.
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2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Podstawowe okreslenia uzyte w wymaganiach Zamawiajgcego

Uzyte PFU okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Polskie Prawo Budowlane, oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.
Prawo o wyrobach budowlanych, oznacza:
e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

e ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami wraz

z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

Obiekt Budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowsa.

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢,

w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
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linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable

W niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia
budowlanego.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i inne
obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania
porzadku, jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale

z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie Robdt budowlanych, w wyniku, ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugos¢, szerokosc badz liczba kondygnaciji; w przypadku drdg sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym Robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji,
przy czym w tym przypadku dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekéw, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania Robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie Robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza — nowo wykonana dokumentacja budowy (czes¢ opisowa +
czes$¢ rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej dla Dokumentacji Wykonawczej

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, zgodna z stanem faktycznym wykonanych Robaét. Opisy,
wykazy, rysunki dokumentacji powykonawczej muszg by¢ podpisane przez Kierownika
Budowy (Robdt) i Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego Kontraktu.
Witasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci;

Wyréb budowlany — oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego
wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektdw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.

o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001r. Nr 5 poz. 42).

Kierownik budowy — osoba uprawniona do prowadzenia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji budowy,
zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
realizacjg zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajaca jego przydatnos$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
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jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) ). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady
89/106/EWG
Ocena Techniczna- (Europejska ocena techniczna lub Krajowa ocena techniczna) -
udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych zgodna z prawem
o wyrobach budowlanych, wydana przez Jednostki Oceny Technicznej lub Krajowe
Jednostki Oceny Technicznej.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub Aprobate
Techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych —(Europejska deklaracja wtasciwosci uzytkowych lub
Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych) —dokument wyrazajgcy wtagciwosci uzytkowe
wyrobéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdéw
Oznakowanie budowlane — oznacza:

e Oznakowanie CE —znak wskazujacy, ze wyréb budowlany objety norma zharmonizowang

lub zgodny z wydana dla niego europejskg Oceng Techniczng i moze byé wprowadzony

do obrotu w UE

e Znak budowlany ,B”- znak wskazujacy, ze wyréb budowlany oznaczony tym znakiem
moze by¢ udostepniany na rynku krajowym istosowany przy wykonywaniu robodt

budowlanych.
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PFU — program funkcjonalno-uzytkowy zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOQOJU
| TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 29 12 2021
r. z pozniejszymi zmianami).

Warunki Wykonania i Odbioru Robot (WWiO) — zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu wykonania Robot
budowlanych, wtasciwosci wykonania Robét budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych Robét.

Obiektowy — wykop pod obiekty inzynierskie (komory), ktdrego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb wykonywanego obiektu

Gtebokos¢ wykopu — réznica miedzy rzedng terenu i rzedng dna wykopu, wyznaczona w osi
wykopu

Wykop ptytki — wykop ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1,0 m

Wykop sredni — wykop ktorego gtebokosc jest zawarta miedzy 1,0 m do 3,0 m

Wykop gteboki — wykop ktorego gtebokosé przekracza 3,0 m

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru: is = pd/pds

gdzie:

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m3]

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej prébie proctora, zgodnie z pn-b-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normga bn-77/8931-12,
[mg/m?3]

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, potozone w obrebie terenu
budowy

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, potozone poza terenem
budowy

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy
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Odktad tymczasowy — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, przewidzianych do wykorzystania przy
zasypywaniu wykopow

Skarpa —boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym
do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan

Podsypka — warstwa piasku usypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod
uktadanie, fundamentdéw studni, itp., zapewniajgca wtasciwe warunki pracy urzadzen oraz
chronigca te urzadzenia od uszkodzen mechanicznych

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpaddw w tym gruntu

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj

Wiercenie wiertnicg slimakowg — technologia wykonania otworu z wykopu startowego za
pomocg obrotowej gtowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego.
Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie, podczas ktérego instalowana jest rura ochronna.
Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnica slimakowa.

kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno— uzytkowa stuzacy do
przesyfania sciekow sanitarnych (bytowych)

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow

komora (studnia) kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

kineta - wyprofilowane koryto w dnie komory (studni) kanalizacyjnej przeznaczone do
kierunkowego przeptywu Sciekéw

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania
stacji pchajacej oraz odbioru urobku z przewiertu

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagniecia elementéw
wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

Korytowanie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie

ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
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Kruszywo bazaltowe — ttuczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,niesort
0/63”,

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,

Droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

Pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogii jej urzadzen,

Obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajgce
nawierzchnie chodnika od terenu,

Krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajgce
nawierzchnie jezdni od chodnika lub terenu,

Znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi

z kodeksem drogowym, umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie
drogowym,

Znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbg lub masa
w kolorze biatym — odblaskowa.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwadch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - materiat utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym

uszkodzeniem od gory.
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Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkéd
naturalnych.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa a
inng linia kablowg, urzagdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza
niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkdéw uktadania bez stosowania przegréd lub
oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Mufa kablowa — to element osprzetu kablowego elektroenergetycznej linii kablowej
stuzgcy do potgczenia dwdch odcinkdw kabli w taki sposdb, aby ich wytrzymatosé
elektryczna i mechaniczna w miejscu pofaczenia byta nie mniejsza niz kabla.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim czesci
przewodzgcych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia

w warunkach zaktéceniowych.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy fgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustodj - rodzaj fundamentu dla stupédw oswietleniowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Ztacze kablowe z szafkg pomiarowa — urzgdzenie elektryczne, w ktérym nastepuje

potaczenie wspdlne;j sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy, w
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szafce pomiarowej znajduje sie licznik energii elektrycznej do pomiaru rozliczeniowego
energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami zwarciowymi i przecigzeniowymi

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj;

Torf odkwaszony - podtoze pochodzenia organicznego, odkwaszone;

Substrat torfowy - torf odkwaszony wzbogacony w nawozy mineralne;

Kora z drzew iglastych - wyrdb uzyskany w procesie kompostowania kory z drzew iglastych;
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny;

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu;
Drzewo - roslina wieloletnia o wyraznie wyksztatconym pniu i wyraznie wyksztatcong
korong;

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika

2.1. Cechy obiektow dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i

wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajacy oczekuje kompleksowej modernizacji obiektow istniejgcych wewnatrz i na zewnatrz

w zakresie okreslonym w niniejszym PFU.

W szczegolnosci Zamawiajacy wymaga, aby w ramach zamoéwienia Wykonawca przeprowadzit prace
ogolnobudowlane na zewnatrz wszystkich budynkéw - obiektow przebudowywanych i
rozbudowywanych, to jest: docieplenie, malowanie elewacji, naprawy dachéw wraz z opierzeniami i

orynnowaniem, wymiana stolarki zewnetrznej, itp.

Zamawiajgcy oczekuje, aby trwatosc¢ statych elementéw Robédt byta nie mniejsza niz:

e konstrukcje budowlane 50 lat,
e drogi 30 lat,
® maszyny iurzadzenia 15 lat,
e urzadzenia elektryczne 15 lat,

e aparatura kontrolno-pomiarowa i system sterowania 10 lat,

e sieci uzbrojenia terenu i okablowane 30 lat,
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Potwierdzeniem w/w wskaznikdw ekonomicznych bedzie zastosowanie wymaganego okresu
gwarancji, jak réwniez koniecznos¢ zapewnienia materiatéw szybkozuzywajgcych sie oraz

wykorzystywanych w czasie przeglagdow.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektéw do aktualnie
obowigzujgcych przepisow.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania
Robét i w okresie eksploatacji po ukoriczeniu Robét, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze

i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Obiekty kubaturowe projektowane i poddawane przebudowie muszg mie¢ spdjng forme
architektoniczng z obiektami istniejgcymi w zakresie materiatow elewacyjnych, kolorystyki i detali

co Wykonawca winien uzgodnic z Inzynierem i Zamawiajgcym na etapie Projektu Budowlanego.

Przyszty Wykonawca ma obowigzek dostosowania budowanych obiektow do aktualnie

obowigzujgcych przepiséw.

Wskazniki ekonomiczne zamdwienia nie majg zastosowania w niniejszym PFU

2.2. Wiasciwosci dotyczace rozwigzan techniczno-technologicznych

Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

=  Warunki lokalne,

= Elastycznos¢ dziatania przy zmiennej ilosci i jakosci doprowadzanych osadéw Sciekowych,
Sciekéw doptywajacych i dowozonych;

=  Funkcjonalnos¢ rozwigzan i tatwosc¢ petnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania $ciekow
oraz odwadniania osadow Sciekowych, w tym nadrzedny program sterowania i optymalizacji

pracy oczyszczalni Sciekow.

Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu Obiekty winny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w punkcie 1.5 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz

odpowiednim WWIiORB.
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Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

- Teren budowy musi by¢ wygrodzony, a zaplecze tak usytuowane zeby podtgczy¢ do sieci
kanalizacyjnej odptywy z wezta sanitarnego.

- Zasilanie budowy i zaplecza w media (prad, woda) powinno odbywac sie z sieci wodociggowej z
opomiarowaniem.

- Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce na sktadowanie odpaddéw (gruzu, ztomu),
humusu i tymczasowo ewentualnego urobku z wykopdw.

- Szczegdty zagospodarowania terenu budowy powinny zosta¢ przedstawione w stosownym

projekcie i Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzonym przez Wykonawce.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
- Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy w najwiekszym mozliwym stopniu zachowac
istniejgca zielen.
- Przed przystgpieniem do robot nalezy zdjg¢ humus i sktadowaé¢ do wykorzystania po
zakonczeniu tych prac.
- Po zakonczeniu budowy zgodnie z przyjetym zakresem robdt, nalezy wykonac¢ nasadzenia nowej
trawy, drzew catorocznych i krzewéw wedtug opracowanego projektu odbudowy zlikwidowanej

zieleni z dobraniem gatunkéw do lokalnych warunkoéw siedliskowych.

2.3. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 poz.1609) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca
2021 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2021 poz.1169) .Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegétowo i
kompletnie wymogi:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88

- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych

Prace przedprojektowe

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu Zamodwienia (tzw. Dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wilasny koszt wszystkie badania ianalizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentéw Wykonawcy (w szczegélnosci Projektu Budowlanego),

2. Wykonawca sporzadzi harmonogramu rzeczowo-finansowego okreslajgcego terminy
wykonania poszczegdlnych czesci dokumentaciji, ze szczegdlnym uwzglednieniem termindéw

ostatecznych podanych w SWzZ;

3. Wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego dane nalezy traktowac informacyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie wyjsciowych danych i

zatozen do projektowania.

Wykonawca opracuje izatwierdzi zgodnie zWarunkami Kontraktu, Dokumenty Wykonawcy

obejmujace, co najmniej:

1. Projekt wstepny okreslajgcy podstawowe dane dla inwestycji, z wyszczegdlnieniem gtdéwnych
urzgdzen i instalacji oraz wskazaniem producentéw podlegajacy zatwierdzeniu u zamawiajgcego.

2. Projekt Budowlany opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i
Technologii z dnia 29 czerwca 2021 zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.1169) wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Projekty branzowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz
uzyska wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

4. Projekt techniczny-wykonawczy dla celdw realizacji Robdt. Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja powinna by¢

opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
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zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w Wymaganiach Zamawiajgcego.
Projekty wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego.
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i
potgczen miedzy obiektowych.

Projekt rozruchu

Dokumentacje powykonawczg rozruchowg (sprawozdanie z rozruchu).

Instrukcje obstugi ,eksploatacji i konserwaciji

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie.

Cata dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Zamawiajacego.

Ponadto Wykonaweca:

1. Wykonana badania geologiczne, i sporzadzi ( w razie koniecznosci) dokumentacje
geologiczno-inzynierskg oraz dokona jej zatwierdzenia, lub wykorzysta istniejgca
dokumentacje geologiczno — inzynierska przygotowang przez Zamawiajgcego jesli taka
istnieje;

2. Wykonana pomiary geodezyjne i opracuje mape do celdw projektowych,

3. Wykona inwentaryzacje zieleni i wykaz drzew do usuniecia wraz z wyceng (preliminarzem
kosztéw) oraz projekt zieleni;

4. Przedstawi propozycje wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadéw powstatych w

zwigzku z prowadzonymi robotami,

Wykona operaty wodnoprawne oraz uzyska konieczne decyzje wodnoprawne,

Wykona projekt rozbidrek (o ile bedzie ono wymagane);

Wykona projekt umocnienia i/lub odwodnienia wykopdw (o ile bedzie ono wymagane);

© N o U

Wykona projekt odtworzenia nawierzchni, uzgodniony co najmniej z wiascicielem lub
wtadajacym;
9. Sporzadzi informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
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wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. Z 2013 r. Poz. 1129);

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wfadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
i Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego i Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie wymagane zgodnie
z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu ieksploatacji. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien,
opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.
Zatwierdzenie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie: od dnia rozpoczecia

robot budowlanych do dnia przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, Prawem budowlanym, Polskimi Normami, ogdélnymi warunkami technicznymi,

aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z nalezyta starannoscia.

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w jezyku polskim w wersji papierowej i

elektronicznej.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentéw opisanych w niniejszym punkcie

Wykonawca przedstawi jako plik xIs w Programie przekazywanym Zamawiajgcemu
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2.3.1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania przeprowadzi wizje lokalng w terenie oraz
inwentaryzacje stanu istniejgcych obiektdw. Zamawiajgcy udostepni posiadang dokumentacje
archiwalng. Ponadto Wykonawca wykona niezbedne pomiary geodezyjne konieczne do

opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych.

2.3.2. Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wfadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedifozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetniajg wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania instalacji do rozruchu i eksploataciji.

Zatwierdzenie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca dokumentacji projektowej winien zapewnié¢ i uwzgledni¢ podane w niniejszym PFU

wytyczne preferowanych rozwigzan technologicznych i technicznych.

2.3.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca powinien w cenie uwzgledni¢ wszelkie koszty nadzoréw (np. zarzadcow drég) opinii,

ewentualnego sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci i ich zarzgdcow.

2.3.4. Dokumentacja fotogradficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych. Zdjecia winny
by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez

uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
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oceny obiektéw pod wzgledem budowlanym oraz statego ich monitorowania w trakcie prac
budowlanych. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu iZamawiajagcemu na
nosniku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikow ,,*”.jpg

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez wtascicieli.

Koszt opracowania wszystkich dokumentacji wraz z kosztem uzyskania decyzji administracyjnych,

uzgodnien ponosi Wykonawca.

2.3.5. Projekt wstepny

Opracowanie to obejmowac bedzie projekt przyjetych rozwigzan i zawiera¢ bedzie co najmniej:
opis dziatania, parametry urzadzen i dobdr konkretnych urzadzen , Srednice rurociggdw etc., dane
wejsciowe do doboru i obliczenia, parametry pracy (obcigzenia, przeptywy, cisnienia, stezenia itp.). Do
projekty zostanie dofgczony schemat technologiczny oczyszczalni sciekdw uwzgledniajacy wszystkie
obiekty i urzadzenia, lokalizacje i rodzaj realizowanych pomiardw, Srednice rurociggéw i rodzaje mediow
w sposob umozliwiajgcy weryfikacje zgodnosci rozwigzan z PFU.

W opracowaniu winni zosta¢ wskazani Dostawcy poszczegdlnych maszyn i urzgdzen wraz
z podaniem ich listy referencyjnej ( min.2 referencje ). Do opracowania dotgczone zostang gwarancje
dostawcdéw poszczegdlnych maszyn, urzadzer/instalacji potwierdzajgce spetnienie przez nie Wymagan
Zamawiajgcego (materiatowych, gwarancji procesowych, etc.) zawartych w PFU.
Projekt wstepny bedzie obejmowat co najmnie;j:

Czes¢ opisowa:

— okreslenie przedmiotu inwestyc;ji i efekty jej realizacji;

— opis lokalizacji inwestycji z omdéwieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej, obliczenia bilansowe;

— opis planowanego przedsiewziecia

— omowienie procesu technologicznego;

— obliczenia w tym hydrauliczne i technologiczne procesu oczyszczania $ciekdw niezbedne do
udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i urzadzen;

— liste i lokalizacje urzadzen pomiarowych;

— podanie wskaznikow zapotrzebowania na media, w szczegdlnosci: energie elektryczng, wode

technologiczng, wodociggowsg;
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opis wptywu inwestycji na srodowisko;

Czes¢ graficzna:

podktady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajace stan istniejgcy terenu;
projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym;
schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw;

profil hydrauliczny oczyszczalni

Zatwierdzenie Projektu Wstepnego przez Zamawiajgcego iZamawiajgcego jest warunkiem

przystapienia przez Wykonawce do opracowania Projektu Budowlanego

2.3.6. Projekt budowlany

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie

uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy,

niezbednym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

- na podstawie materiatdéw wyjsciowych, o ktorych mowa w Czesci informacyjnej i

koncepciji,

- S$cisle wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo Budowlane w szczegdlnosci

okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. z pdzniejszymi zmianami),

- decyzji Srodowiskowej,

- na podstawie wymagan okresSlonych w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wypisu (zaswiadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- na podstawie aktualnych podktadow geodezyjnych,
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- w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byfa jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych przez Prawo
budowlane oraz wynikajgcych z innych ustaw (np. o Ochronie i ksztattowaniu
sSrodowiska, o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o Drogach publicznych itp.),

Zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego iZamawiajacego jest warunkiem

ztozenia na Pozwolenie na Budowe.

2.3.7. Projekt techniczny

Projekty techniczne-wykonawcze winny przedstawiaé szczegétowe usytuowanie wszystkich
obiektéw, maszyn iurzgdzen oraz pozostatych elementdw Robodt, ich parametry techniczne,
wymiary, szczegétowg specyfikacje ilosciowg ijakosSciowg Urzadzen iMateriatdw oraz winny
uszczegdtawiac rozwigzania Projektu Budowlanego.

Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak
rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.

Czesc¢ graficzna winna obejmowac rysunki w skali umozliwiajgcej ich odczytanie, a szczegoty
rysunkéw nalezy rozrysowac w odpowiednio nizszej skali.

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajacemu i Zamawiajgcemu wszystkie elementy
projektéow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i in. wraz ze szczegétami dotyczgcymi
budowy i ukonczenia elementéw Robodt. Zgodnie z Warunkami Kontraktu Dokumenty te beda
podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Kontraktu i Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmnie;j:

W zakresie elementow konstrukcyjnych i budowlanych:

- 0Ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich obiektow, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i
wyposazenia;

- Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla

wszystkich konstrukcji;
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- Szczegoty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali, o ile takie
wystapia;

- Rysunki elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN-ISO 5261:2002, PN-
ISO 8991, PN-EN ISO 2553:2019-06 zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw
winien by¢ dotgczony wykaz stali, tgcznikdw oraz schematy montazowe konstrukcji
okreslajgce usytuowanie elementéw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw
montazowych;

- Szczegotowe wymagania dotyczgce zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozjg;

- Kategorie korozyjng srodowiska dla elementéw stalowych wg PN-EN ISO 12944-2;

- Wymagany sposob przygotowania powierzchni wg PN-EN SO 12944-4 i PN-EN ISO 8504,
umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego Scierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj
gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje);

- Sposéb zabezpieczenia;

- Wymagania dotyczace powtok lakierowanych: ilosci warstw, grubos¢ jednej warstwy,
kolor, umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobdér powtok z
uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5;

- Wymagania dotyczgce powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN I1SO 14713 i PN-H-
04684;

- Sposoéb zabezpieczen potfaczen i tgcznikow;

- Klase potaczen ciernych (jezeli wystepuja);

- Wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepujg, klase
odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubo$é powtok wchodzgcych w sktad
systemu;

- Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdlne usytuowanie i szczegoty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu i
wykonczenia, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz;

- Szczegoty dotyczgce projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia

ogniochronnego;
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Projekt rob6t drogowych w zakresie odbudowy nawierzchni przewidzianych do rozbidrki
w zwigzku z realizacjg Robot, obejmujacy przekroje i niwelety drogi i szczegdty dotyczace
odwodnienia;

Projekt prowadzenia prac rozbidrkowych w zakresie obiektéw przewidzianych do
rozbidérki w zwigzku z realizacjg Robot;

Specyfikacje ilosciowe i jakoSciowe wszystkich podstawowych materiatow i konstrukcji;
Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw

Robdt;

W zakresie montazu Urzadzen:

Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegotowe usytuowanie Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich
wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe;

Schematy technologiczne Instalacji, prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje izaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje i parametry
wszystkich medidw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych, lokalizacje i charakterystyke
punktow kontroli i pomiarow procesowych dla potrzeb AKPIA;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw

Robét.

W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz

instrukcje w zakresie BHP i p. poz.:

Wykaz sprzetu i Srodkéw ochrony z charakterystykg ilosciowg i jakosciows;
Szkice rozmieszczenia sprzetu w obiektach;
Wykaz oznakowania i instrukcje ich lokalizacji i montazu;

Tres$¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych

Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdétowq lokalizacjg;

Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegbtowy lokalizacjg pozwalajgcy na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku
do Urzadzen i pozostatych elementéw Robét;

Obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tacznie z okresSleniem warunkéw préb

powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.;
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Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggdow i kanatéw;
Specyfikacje ilosciowe i jakosciowe armatury, elementdéw i prefabrykatéw rurociggdw i
kanatow;

Projekt zrzutu sciekdw na czas trwania modernizacji i przebudowy obiektéw oczyszczalni
w kolejnosci zgodnej z procesem technologicznym w celu zapewnienia niezaktdconej
pracy oczyszczalni.

Rysunki i schematy szczegétdw wyposazenia instalacji, komér, studni, weztow
potgczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych;

Rysunki i schematy lokalizacji elementdéw przytgczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno-pomiarowej;

Rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w rejonach
istniejgcej infrastruktury, w tym drdg, rurociggdw, kanatow, kabli i podigczen do
istniejgcych systemoéw rurociggow;

Uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem
Terenu Budowy do stanu pierwotnego;

Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw

Robdt;

W zakresie instalacji elektrycznych:

Opis techniczny;

Schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni;
Dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;
Schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiornikéw);
Zestawienie materiatdw montazowych;

Dokumentacje oswietlenia z obliczeniami;

Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
Liste kabli;

Tabele/rysunki powigzan kablowych;

W zakresie AKPiA:

Opis techniczny;

Schematy technologiczno-pomiarowe;
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- Liste pomiarow;

- Schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych;

- Dokumentacje prefabrykacyjng szaf/skrzynek;

- Zestawienie aparatury i urzadzen;

- Zestawienie materiatdw montazowych;

- Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji;

- Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

- Liste kabli;

- Tabele/rysunki powigzan kablowych.
Projekt wykonawczy, stanowi uszczegdétowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym.
Projekt wykonawczy nalezy opracowaé¢ w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak rowniez szczegétowe wytyczne zawarte w poszczegdlnych
czesciach sktadowych projektu budowlanego.
Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym nie mogg narusza¢ ustalen zawartych w projekcie

budowlanym, lecz jedynie je uszczegdtawiac.

Rysunki robocze i obliczenia
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze i obliczenia wraz ze szczegoétami
dotyczgcymi technologii, konstrukcji i wykonczenia robat.
Spis rysunkow bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy. Wykonawca dostarczy komplet
rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku sporzgdzonego w wers;ji elektronicznej (na ptycie
CD).
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich
elementow konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana
skala zalezec¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétéw.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

- Plany sytuacyjne sieci - 1:1000,

- Profile rurociggow - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny,

- Szczegdty - 1:50,1:20,1:10 lub 1:5
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Wykonawca przekaze trzy egzemplarze wszystkich rysunkéw i obliczert Zamawiajgcemu, zwracajgc

sie o zatwierdzenie.

2.3.8. Przeglqd dokumentacji projektowej

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu uzgodniong ilos¢ egzemplarzy w jezyku polskim
Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca winien
przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projektowych zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki itp. Dokumenty te podlegac bedg
przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zgodnie z Warunkami Ogdlnymi

Kontraktu.

2.3.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy zawierajgcg w szczegolnosci:

- rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

- geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegdlne odcinki sieci z uzbrojeniem oraz mape
powykonawczg terenu lub obiektéw objetych opracowaniem projektowym,

- dokumentacje z zakoriczonych préb i testow, w tym uwagi izalecenia Zamawiajgcego,
zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonanie jego zalecen

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

- dokumenty  atestacyjne -  Swiadectwo  dopuszczenia do  stosowania @ w

budownictwie na terenie Polski — symbol B lub CE,
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certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

specyfikacja dostawcy rur, urzadzen i wyposazenia,

protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodow rurowych (oryginat lub
kopia z klauzulg za zgodnos¢ z oryginatem),

kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastgpity podczas
budowy,

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiektow oraz
urzadzen kanalizacyjnych wraz z uzyskanym przez Wykonawce pozwoleniem na
uzytkowanie,

zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajgce z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami

oswiadczenia osdb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb posredni),
Ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycjg.

ewentualny protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi
Zarzadcami drég (odpowiedni na danym terenie na ktérym byty prowadzone roboty).
Dziennik Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robdt,
sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koncowych,
sprawozdania techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych, oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Robdét wtascicielom urzadzen, jezeli takie wystagpig,

Karte gwarancyjng obiektu i urzadzen,

DTR, instrukcje obstugi urzgdzen,

inspekcje telewizyjng wykonanych rurociggdw kanalizacji grawitacyjnej

Opisy, wykazy, rysunki dokumentacji powykonawczej muszg by¢ podpisane przez Kierownika

Budowy (Robdt) i Inspektoréw Nadzoru dziatajgcych w imieniu Zamawiajacego Kontraktu;
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2.3.10. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw przez caty
okres realizacji kontraktu. Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
e Kazda kontrola projektantow - autoréw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika

Budowy o stanie realizacji Robot.

2.3.11. Format Dokumentéw Wykonawcy

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodzgca w zakres dokumentacji projektowej i powykonawcze;j
zostanie dostarczona przez Wykonawce w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotnosci.
Rysunki w formacie wiekszym niz A4 mogg by¢ przedstawione wylgcznie po uzgodnieniu z
Inzynierem.
Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce na papierze w rozmiarze A4.
Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej wykonane zostang w formacie zapisu
(CD-R i DVD):

a) Forma zapisu plikdw : rrrr-mm-dd_(nr czesci) _tytut pliku.xxx

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

e) Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project

f) Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Auto CAD oraz PDF

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje —format aplikacji MS Word, MS Excel

h) Dokumenty producenta maszyn, urzadzen i aparatury, certyfikaty itp. moga by¢ dostarczane

w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu ,Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 nr O poz.462) i Rozporzadzeniu Ministra
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2014
p0z.762)

Wszystkie rozwigzania projektowe oraz forma ich przedstawienia beda spetniaty obowigzujgce na
dzien ztozenia Projektu przepisy prawne.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowg w
nastepujgcych etapach:

a) projekt wstepny 3 egz. + 3 CD,

b) projekt budowlany — wersja papierowa: 3 egzemplarze, ktére zostang ztozone do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz 1 kopie opieczetowanych egzemplarzy stanowigcych
zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe, wersja elektroniczna: 3 egz. na ptycie w
formacie PDF oraz 2 egz. na ptycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub DXF,

c) projekt wykonawczy - wersja papierowa: 3 egzemplarze, wersja elektroniczna: 3 egz. na
ptycie w formacie PDF oraz 2 egz. na ptycie w wersji edytowalnej np. w plikach DWG lub
DXF,

d) dokumentacja geologiczna (hydrogeologiczna) - wersja papierowa: 2 egzemplarze, wersja
elektroniczna: 2 egz. na ptycie w formacie PDF,

e) pozostata dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na budowe, decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych oraz realizacji robdét - wersja papierowa: 2
egzemplarze, wersja elektroniczna: 2 egz. na ptycie w formacie PDF oraz 2egz. na ptycie w
wersji edytowalne;.

f) dokumentacja powykonawcza :wersja papierowa-2egz., wersja elektroniczna -2egz. na

ptycie w formacie PDF

2.3.12. Personel Wykonawcy

Wymagania odnosnie Zespotu Projektowego i Zespotu Budowlanego przedstawione zostaty

w SWZ.
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2.3.13. Instrukcje

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie instrukcje obstugi oraz
konserwacji dostarczanych maszyn i urzadzen, opracowac i dostarczyé instrukcje stanowiskowe.
Instrukcja obstugi oraz konserwacji maszyn, urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu
musi by¢ na tyle szczegbétowa, aby Zamawiajgcy moégt eksploatowad, konserwowac i regulowac ich
prace.

Inzynier moze zazgda¢ wprowadzenia zmian do przedtozonych Instrukcji, wynikajgcych
z doswiadczen uzyskanych podczas trwania préb. Zmiany te nalezy wprowadzi¢ w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, lub w przypadku duzej ilosci zmian, opracowac¢ nowe instrukcje

uwzgledniajgce doswiadczenia z przeprowadzonych prob..

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim i zawiera¢ przede
wszystkim:

e Doktadny opis dziatania nowych instalacji dostarczanych w ramach kontraktu oraz ich
elementdéw sktadowych;

e Schemat technologiczny i AKPiA catego systemu sterowania pracg oczyszczalni Sciekdw;

e Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla wszystkich instalacji
realizowanych wramach Kontraktu, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla
poszczegdlnych urzadzen;

e Instrukcje postepowania w sytuacjach awaryjnych;

e Procedury lokalizowania awarii;

e Wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:

— Nazwe i dane producenta i serwisu;

— Model, typ, nr katalogowy;

— Podstawowe parametry techniczne;

— Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkowania
obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdore mogg powodowad
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany;

— DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponadto wszelkich pozostatych instrukcji
i opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wtasciwej eksploatacji
instalacji dostarczanych wramach kontraktu, takich jak instrukcje bhp, pierwszej pomocy,

ewakuacji, instrukcja na wypadek pozaru, instrukcja p.poz. technologiczna itp.

2.3.13.1. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Po przeprowadzaniu Préb Inzynier moze nakaza¢ wprowadzenie zmian do przedfozonych
instrukcji. Wszystkie zmiany, uzupetnienia Iub skreslenia, ktéorych zazgda Inzynier po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robét oraz w trakcie Préb, winny byé ujete w wyzej
wymienionych trzech egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych
lub zastepczych. W przypadku duzej ilosci zmian nalezy opracowac nowe instrukcje obstugi zgodne
Z wymaganiami Zamawiajgcego i Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia poprawek Wykonawca
uwzgledni Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji,
odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 miesigce po
Przejeciu Robdt przez Zamawiajgcego. Instrukcja ta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim w
szesciu egzemplarzach papierowych oraz w wersji — CD jeden egzemplarz.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawieraé co najmniej:

- opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej elementéw sktadowych,

- opis trybu dziatania wszystkich systemoéw,

- schemat technologiczny instalacji,

- plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot,

- rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,

- petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich
elementow sktadowych,

- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas
Prob Koricowych,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii,
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- wykaz wszystkich Urzgdzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg zostac
przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

- liste zalecanych smaroéw i ich rownowaznikow,

- liste normalnych pozycji zuzywalnych,,

- liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koricowego uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowaé koniecznosé
przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

- ogoblne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora isterownikéw
programowalnych,

- schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem operatora,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

- dokumentacje oprogramowania komputeréw; Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig
forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane.
Oprogramowanie powinno posiada¢ tg samag strukture dla wszystkich urzadzen.
Oprogramowanie nie posiadajgce odpowiedniej struktury inieuporzgdkowane bedzie
odrzucone przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponadto przekaze Zamawiajgcemu:

- oprogramowanie narzedziowe oraz kopie biezgcej aplikacji zastosowanych w sterownikach
systemu AKPiA z opisami programisty wraz z licencjg dla uzytkownika.

- certyfikaty préob dla silnikdw, pomp, naczydn i zbiornikdw cisnieniowych, urzadzen
podnoszacych, zarowno dotyczgcych Robodt, jak i prob na Terenie Budowy, oraz dla

transformatorow, instalacji elektrycznej i innych elementdw, dla ktérych jest to wymagane,
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Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi
stronami, w segregatorach, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany
na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 nalezy ztozy¢ i oprawi¢ w taki sposob aby mozliwe

byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

2.3.13.2. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzqdzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich rodzajéw Urzgdzen, zawierajace:
1. Czesc rysunkowg, zawierajgca:
—schematy procesu i instalacji;
—kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
—rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi
elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia;
—opis wszystkich komponentow/jednostek Urzgdzen/Systemow i ich czesci;
—zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/ Systemow;
—certyfikaty, w tym certyfikaty materiatow, prob itp.;
—obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
—schematy potaczen elektrycznych;
—specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem
2. Czesc instalacyjng, zawierajgca:
—opis wymagan dotyczgcych instalacji;
—opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacji i jej
elementow;
—zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
3. Czesc obstugowg obejmujgcy opisy:
—obstugi
—konserwacji

—naprawy

2.3.14. Proby czesciowe i koncowe

Wykonawca opracuje szczegdtowy Projekt Préb czesciowych i Koncowych wraz z Programem badan

i pomiaréw. Projekt ten bedzie obejmowat przynajmniej, ale nie jedynie:
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e podziat Préb na etapy,

e okreslenie celdw do osiggniecia w kazdym etapie,

e ustalenie sktadu ekipy przeprowadzajgcej Préby,

e okreslenie zakresu obowigzkdéw dla poszczegdlnych uczestnikdow Préb,

e opis niezbednych do wykonania czynnosci przygotowawczych

e opis niezbednych do wykonania czynnosci w poszczegdlnych etapach,

e instrukcje przeprowadzenia poszczegolnych etapdw Prab,

e program prob rozruchowych do wykonania na koniec rozruchu,

e opracowanie harmonogramu prowadzenia prob i testow,

e okreslenie zapotrzebowania na materiaty eksploatacyjne i media na cele przeprowadzenia

Prob.

Wykonawca ztozy Projekt Préb Czesciowych i Préob Koncowych wraz z Programem Préb do
akceptacji u Zamawiajgcego Kontraktu najpdzniej na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Préb.
Inzynier w ciggu 14 dni przekaze Wykonawcy uwagi do przedtozonego Projektu. Wykonawca
uwzgledni otrzymane uwagi w czasie 7 dni i przekaze Projekt Zamawiajgcemu Kontraktu do
zatwierdzenia. Inzynier, o ile nie stwierdzi brakéw w przedtozonym Projekcie, zatwierdzi go
najpdzniej w ciggu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia brakéw. Inzynier zwréci
Projekt do uzupetnienia. W dalszym etapie opracowywania i zatwierdzania Projektu obowigzuje
opisana powyzej procedura. Jezeli niezbedne bedzie przeprowadzenie Préb wydzielonych
obiektow/instalacji/grup obiektow.
Wykonawca opracuje i przedtozy do zatwierdzenia u Zamawiajacego Kontraktu projekt Prob i
Program Prob dla danego obiektu/instalacji/grupy obiektéw z zachowaniem obowigzujgcej
procedury. Celem Préob Czesciowych i Koricowych jest sprawdzenie poprawnosci wykonania Robot,
prawidtowosci zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych, ,wpracowanie"
procesdéw oraz osiggniecie wymaganej sprawnosci dziatania odcinkow i catej oczyszczalni.
Wykonawca przeprowadzi Proby Czesciowe i Koncowe skfadajace sie z nastepujgcych etapow: préb
przedrozruchowych, rozruchowych: mechanicznych, hydraulicznych i technologicznych oraz ruchu
probnego. Na koniec kazdego etapu Prob Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary
potwierdzajgce osiggniecie zatozonych celdw. Po uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw

Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu Kontraktu sprawozdanie z
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przeprowadzenia Préb opisujgce przebieg Prob, wyniki badan i pomiaréw oraz zalecenia i wnioski
do zastosowania w nastepnym etapie Prob. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Kontraktu
przedtozonego sprawozdania konczy kazdy etap Préb.

Na koniec Préb Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajace osiggniecie zatozonych
celéw. Po uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze do
akceptacji Zamawiajgcego Kontraktu sprawozdanie koricowe z przeprowadzenia Prob obejmujgce
opis przebiegu Prob, wyniki Préb, wyniki badan i pomiarow, zalecenia dla przysztej eksploatacji oraz
wytyczne i wnioski do uwzglednienia w instrukcji eksploatacji.

Pomyslne zakonczenie Préb Koncowych pozwala na weryfikacje Gwarancji Procesowych. Préby
przeprowadzi Grupa Rozruchowa powotana przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnos¢.
Nadzor nad probami sprawowaé bedzie Komisja Rozruchowa powotana przez Zamawiajgcego, w
sktad ktorej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt i przekazania obiektu do
eksploatacji, w tym wyposazy obiekty w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ppoz. wg obowigzujacych przepisdw oraz standardu wynikajgcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie
obiektéw, urzadzen, stref i innych elementow instalacji wymagajgcych oznakowania.

Préby Koncowe stanowig rozruch catej oczyszczalni.

Wykonawca, w ramach kontraktu, uruchomi i wykona wszystkie niezbedne prdéby, jak réwniez
wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajgcemu.

W sktad Préb Koncowych/czesciowych wchodza:

a) préoby przedodbiorowe, ktére obejmg inspekcje i proby funkcjonowania (,na sucho” lub ,na
zimno”) dla zademonstrowania, ze pozycja Urzadzen moze przej$¢ do etapu b), jak ponizej. W
ramach prob przedodbiorowych Wykonawca wykona wszystkie czynnosci opisane w przez
dostawce/producenta w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i instrukcjach eksploatacji oraz
normach technicznych. Czas tych prob bedzie nie mniejszy niz wskazany w wymienionych
dokumentach, do momentu uzyskania pozytywnego wyniku.

b) proby odbiorowe, ktére bedg obejmowad préby dziatania dla zademonstrowania, ze dane
Roboty mogg by¢ eksploatowane bezpiecznie we wszystkich mozliwych warunkach

eksploatacyjnych — tzw. ,,rozruch mechaniczny i hydrauliczny”. Pozytywny wynik préb opisanych w
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punkcie a) i b) sg warunkiem rozpoczecia etapu c). Czas tych préb bedzie nie mniejszy niz wskazany
w Projekcie Préb Koncowych zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, do momentu uzyskania
pozytywnego wyniku.

c) eksploatacja prébna — tzw. ,rozruch technologiczny” zostanie rozpoczety po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym prob opisanych w punkcie a) i b) na wszystkich Robotach, ktérych wykonanie
warunkuje eksploatacje probng. Czas trwania proby eksploatacyjnej bedzie nie mniejszy niz trzy
miesigce i bedzie wskazany w Projekcie Préb Koncowych zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Proba bedzie trwata do momentu uzyskania pozytywnego wyniku w trakcie nieprzerwanej pracy
instalacji. Pozytywny wynik eksploatacji probnej bedzie dla Wykonawcy podstawg do wystgpienia o
wystawienie Swiadectwa Przejecia. Data podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koricowego i
wystawienia Swiadectwa Przejecia przez Zamawiajacego bedzie datg zakoriczenia i przejecia Robét
wynikajgca z umowy z Wykonawca.

Pozytywne wyniki Prob Koncowych prowadzonych zgodnie z wymaganiami PFU sg warunkiem
koniecznym Przejecia Robét przez Zamawiajgcego. Po ich pozytywnym zakonczeniu Inzynier wydaje
Swiadectwo Przejecia dla catosci Robét.

Zamawiajacy zapewni na czas Préob Koncowych doptyw sciekow z terenu gminy oraz dostarczenie
$ciekdw dowozonych. Media niezbedne do przeprowadzenia Préb w tym: woda, energia elektryczna
pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Celem przeprowadzania Prob jest potwierdzenie, ze Roboty w petni osiggnety wszystkie wymagania
okreslone w Kontrakcie. Eksploatacje Instalacji dostarczonych w ramach kontraktu w Okresie

Zgtaszania Wad bedzie prowadzit Uzytkownik.

Uwaga: Wykonawca przystgpi do czynnosci rozruchowych po uzyskaniu zgody na uzytkowanie
obiektu. Sposéb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym
etapie realizacji robdt zwigzane z petnym wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace z
biezacej eksploatacji dostarczanych systemow, instalacji maszyn i urzadzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektéw oczyszczalni,
sprawdzenie tych obiektéw oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem oraz ich
zintegrowanie z istniejgcymi obiektami oraz ciggami technologicznymi oczyszczalni. Ponadto celem

rozruchu jest wustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy oczyszczalni,
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zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania Sciekow i
unieszkodliwiania osaddw.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli laboratoryjne;j
parametrow technologicznych oczyszczania $ciekéw i przerdbki osadu. Wyniki prac i badan
rejestrowane w okresie rozruchu bedg podstawa do wystgpienia do odpowiednich wtadz o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na eksploatacje oczyszczalni.

Wybudowana oczyszczalnia moze byc¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie pracowata
zadowalajgco w odpowiednio difugim okresie probnym pod petnym obcigzeniem sciekami i
zanieczyszczeniami oraz, gdy wszystkie jej urzadzenia i obiekty beda odpowiadaty warunkom
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozruch zakoniczy sie gdy eksploatacja prébna — tzw. ,,rozruch technologiczny oczyszczalni wykaze
prawidtowg prace wszystkich urzgdzen, maszyn, instalacji i catych ciggow technologicznych, a
parametry dla sciekéw i osadéw bedg ustabilizowane i zgodne z zatozeniami projektowymi. Jako
korncowg faze rozruchu ustala sie 72 godzinng, nieprzerwang i skuteczng prace catej oczyszczalni.
Probe te bedzie realizowata zatoga oczyszczalni pod nadzorem kierownictwa rozruchu.

Rozruch kohAczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami i sprawozdaniami
okreslonymi w SWZ, wchodzi opracowanie dokumentédw niezbednych do uzyskania przez
Uzytkownika pozwolenia na uzytkowanie, ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje stanowiskowe
bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektow i urzadzen, instrukcja przeciwpozarowa, instrukcja
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie inne instrukcje niezbedne do

prawidtowego uzytkowania.

W ramach rozruchu nalezy wykona¢ nastepujace prace:
e specjalistyczne przeszkolenia pracownikdéw - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod pojeciem
czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do pracownikéw
wysokokwalifikowanych;

e przygotowanie do rozruchu;
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e rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego przygotowywane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i
instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych;
e rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny z uzyciem neutralnego medium — wody (Sciekdw oczyszczonych);
e rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium - Sciekdw, w wyniku ktérego osigga
sie zatozone projektem parametry technologiczne.
e wyposazenie oczyszczalni w sprzet BHP, p.poz., oznakowanie obiektdw, oznakowanie i
kolorystyka rurociggow;
e opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym:
- Projekt rozruchu;
- Program szkolen;
- Projekt oznakowania obiektéw i kolorystyki rurociggow;
- Projekt zabezpieczen p.poz, wg. stanu prawnego w dniu odbioru;
- Projekt zabezpieczen BHP, wg. stanu prawnego w dniu odbioru;
- Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni;
- Instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni,
- instrukcje dla wszystkich stanowisk pracy;
- Pomiary uciazliwosci na stanowiskach pracy wymagane polskimi normami;
- Pomiary uciazliwo$ci oczyszczalni sciekdw w zakresie okreslonym w polskich normach,
przepisach i decyzjach administracyjnych;
- Instrukcje konserwacji urzadzen.
Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje takze przygotowanie
wszelkich niezbednych materiatdbw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu

Zamawiajgcego.

2.3.14.1. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania
i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych
przejazdow na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektéw

i odcinkow przewoddéw przynaleznych do poszczegdlnych czesci oczyszczalni.



SWZ - Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU) 2503 2022r.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na sucho” (bez wody i bez $ciekdw). Faza ta powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych.
Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

e sprawdzenie potgczen przewoddw technologicznych,

e sprawdzenie dziatania armatury,

e sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na

ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowania ustawienia maszyn i napedu,

e sprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do napowietrzania, mieszadet, itp.,

e sprawdzenia czystosci zbiornikdw, komér, studzienek, koryt i kanatéw,

e doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzgdzen.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn
i urzadzen wyposazonych w napedy, zwanego probg biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z
napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe,
instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem
mechanicznym.
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakoriczy¢ protokotem przekazujgcym

cato$¢ obiektéw i urzgdzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

2.3.14.2. Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj.
napetnieniu i kontroli przeptywdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego
poszczegdblnych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu
indywidualnego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla rozruchu
hydraulicznego. Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektéw i urzadzen przeznaczonych
bezposrednio do transportu, oczyszczania $ciekow i przerdbki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy
zastosowaniu wody lub Sciekéw oczyszczonych jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie
szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen, w tym
rowniez przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:
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sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen, w
tym przewoddw grawitacyjnych i ciSnieniowych, za pomocg napetnienia czystg wodg,
sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,

regulacji pozioméw,

sprawdzenia dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu woda,

regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

regulacja urzagdzen do napowietrzania Sciekow,

regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Probe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999.

Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw i osadow przez

oczyszczalnie. W czasie prob rozruchu hydraulicznego, pod obcigzeniem wodg, nalezy wykonaé

nastepujace czynnosci:

napetni¢ uktad wodg, zamykajgc poszczegdlne ciggi badz obiekty zasuwami lub zastawkami,
przeprowadzi¢ prébe pracy pompowni sciekow i osaddw przez 72 godziny,

dokonac proby pracy mieszadet,

przeprowadzi¢ probe pracy uktadu napowietrzania Sciekdw (dmuchawy i ruszty, wirniki
mamutowe),

dokonac proby pracy urzgdzen przerébki osadow,

przeprowadzic¢ probe pracy poszczegdlnych ciggdw technologicznych,

przeprowadzi¢ probe dziatania stacji odwadniania osadu,

przeprowadzi¢ prébe pracy wszystkich pomp przez 72 godziny,

wyregulowaé¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje oraz sprawdzié
dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

przeprowadzi¢ probe awaryjnego przeptywu Sciekdw z pominieciem odpowiednich obiektow
w ciggu technologicznym,

sprawdzi¢ droznos¢ i szczelnos¢ wszystkich instalacji,

sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zastawek, zasuw i innej armatury,

dokonac¢ kolejno oprdznienia i spustdw z poszczegdlnych obiektdow, sprawdzi¢ wszystkie

studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelnos¢,
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e dokona¢ wymiany medium, tj. wody na scieki nie oczyszczone i rozpoczgé préby rozruchu
technologicznego z procesem oczyszczania Sciekdw oraz kontrolg tego procesu.
W czasie préby na wodzie nalezy intensywnie przeptuka¢ wszystkie przewody oraz sprawdzié

warunki doprowadzenia, mieszania, odprowadzenia, prace pomp, mieszadet itp.

2.3.14.3. Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem $ciekami z prowadzeniem
procesOw oczyszczania, kontrolg efektow i okreslaniem parametréw technologicznych.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizmdw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia sciekami,

e doprowadzenie do wytworzenia sie prawidtowego przebiegu proceséw biologicznych w
urzadzeniach do biologicznego oczyszczania sciekdw,

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po:

e zakonhczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnieniu przez Zamawiajgcego doptywu sciekdw w odpowiedniej ilosci i o odpowiednim
sktadzie nie odbiegajacym od przyjetego w dokumentacji technicznej,

e obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

e przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni sciekdw,

e przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepiséw BHP i ochrony p.poz.,

e petnym przygotowaniu sterowni gtdwnej do sterowania procesem pracy oczyszczalni
(rejestracja wynikow badan prowadzonych na biezgco przez aparature kontrolno-
pomiarows, rejestracja pracy urzadzen),

e przygotowaniu przez Wykonawce czynnikdw energetycznych,

e wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet BHP i p.poz,

Rozruch technologiczny na $ciekach stanowi koricowg faze rozruchu i z chwilg podjecia oczyszczania
Sciekdw, przerdbki osadu oraz osiggniecia zaktadanego efektu ekologicznego w zakresie
parametréw Sciekdw na odptywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest réwnoczesnie
poczatkiem eksploatacji.

W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich procesow

technologicznych oraz kontrola jakosci i ilosci Sciekdw i osaddow.
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Wyniki pomiardw i badan analitycznych realizowanych w ramach rozruchu technologicznego
oczyszczalni $ciekdw umozliwia¢ powinny okreslenie nastepujacych parametréw i wskaznikow
technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegdlnych urzadzen:
e sredniodobowsg ilo$¢ sSciekow w pogodzie suchej, godzinowe ilosci Sciekdw w pogodzie
suchej i pogodzie deszczowej. (m3/d, m3/h),
e jakosc sciekdw surowych, po reaktorze i oczyszczonych w tym: BZT5, ChZT, zawiesina ogdlna,

e ilos¢ oraz uwodnienie skratek i piasku,

e parametry pracy reaktoréw biologicznych w tym:
- czas zatrzymania $ciekow (h),
- stezenie osadu (kg s.m.),
- indeks osadu (cm3/g),
- obcigzenie komory tadunkiem zanieczyszczen (kg BZTs/m?3),
- obcigzenie osadu tadunkiem (kg BZTs/ kg s.m. x d),
- wiek osadu (d),
- przyrost osadu (kg/kg BZTs os x d),
Pomiarami ilosciowymi nalezy objgé Scieki oczyszczone.

Pomiarami jakosciowymi nalezy objg¢:

Scieki surowe doptywajgce do oczyszczalni,

$cieki po mechanicznym oczyszczeniu,

— scieki po oczyszczaniu biologicznym,

osad po procesie osadu czynnego (nadmierny i recyrkulowany).

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni Sciekdw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezgco dzienniku
pomiarow ilosci Sciekdw, osaddéw i zuzywanych chemikaliow oraz dzienniku wynikow prac
analitycznych uzyskiwanych w warunkach laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dziatajaca
aparature pomiarowg. Dane z tych materiatéw, stanowigcych wazing czes¢ dokumentacji
prowadzenia rozruchu nalezy umiesci¢, po uprzednim ich przygotowaniu, syntetycznych raportach
technologicznych, zawierajgcych, oprocz wymienionych wyzej wynikow pomiaréw ilosciowych -
takze dane okreslajgce podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz
poszczegblnych obiektéw. Raporty te stanowig podstawe do kompleksowej oceny pracy

oczyszczalni.
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Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢ uzyskanie zaktadanych w pozwoleniu wodnoprawnym
oczyszczalni parametrow sciekdw oczyszczonych udokumentowanych badaniami laboratoryjnymi (w
tym wykonanymi przez niezalezne laboratorium).

Ostatnim elementem rozruchu jest proba eksploatacyjna trwajgca przez okres 72 godziny
nastepujgcych po zakonczeniu rozruchu technologicznego, w ktdrej przy prawidtowej, ciggtej pracy
instalacja osigga okreslone w Dokumentacji parametry dla efektu oczyszczania Sciekdw oraz efektu
pracy instalacji stabilizacji osadow sciekowych we wspodtpracy z pozostatymi obiektami oczyszczalni
Sciekdw. Rozruch zostanie uznany za zakonczony jesli w czasie 72 godzin zostang utrzymane
zaktadane w pozwoleniu wodnoprawnym parametry S$ciekdw oczyszczonych na odptywie z
oczyszczalni, parametry osadu bedg zgodne z zapisami w PFU a praca wszystkich systemow
instalacji, maszyn i urzagdzen przebiegac bedzie w tym czasie prawidtowo i bez zaktdcen. Decyzje o
zakonczeniu rozruchu podejmuje Inzynier Kontraktu w porozumieniu z kierownictwem rozruchu.

W razie koniecznosci wynikajacej z niezaleznych od Wykonawcy ograniczen czasowych zwigzanych z
wymogiem terminowej realizacji Kontraktu Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie rozruchu
obiektami w kolejnosci zakoniczenia ich budowy przy zachowaniu warunku prawidiowe] pracy
oczyszczalni $ciekédw. W tym przypadku dopuszcza sie rozpoczecie Préb Koricowych po zakoriczeniu
zasadniczych robot budowlanych. Powyzsze podlega kazdorazowej akceptacji przez Zamawiajgcego

i Zamawiajacego.

2.3.15. Proba eksploatacyjna

Wszystkie parametry techniczne i technologiczne wykonanych Robdt beds sprawdzane podczas
trwajacych kolejnych (po pozytywnie zakoriczonym tescie 72 godzinnym) 30 dni Prébie
Eksploatacyjnej wszystkich oraz w Okresie Zgtaszania Wad.

W okresie eksploatacji probnej Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania wszelkich
analiz potrzebnych do potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrow pracy wykonanych w
ramach Kontraktu instalacji, dostarczonych maszyn i urzadzen co najmniej 1 raz w tygodniu. Analizy
winny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

Wykonanie Prdéb, przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikow Préob oraz ich
zatwierdzenie jest elementem koniecznym Przejecia Robot.

Zamawiajgcy przeprowadzi Prébe Eksploatacyjng zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez

Wykonawce oraz w jego obecnosci przez okres 1 miesigca od daty wystawienia Swiadectwa
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Przejecia. W tym okresie Zamawiajgcy bedzie zgtaszat Wykonawcy wykryte usterki/wady i
ewentualne awarie. Potwierdzenie w tym okresie statego osiggania efektu ekologicznego i pracy
ciagtej instalacji bedzie stanowito podstawe do wystawienia Wykonawcy Swiadectwa Wykonania.
Celem Proby Eksploatacyjnej jest potwierdzenie, ze Roboty w petni spetniajag wymogi w zakresie
wydajnosci i efektywnosci oczyszczalni. Parametry wszystkich obiektow i urzadzen opisanych w
niniejszym PFU i zaprojektowanych oraz dostarczonych przez Wykonawce Robdt bedg podlegac
probom eksploatacyjnym zgodnie z warunkami Kontraktu.
Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone przez Zamawiajgcego i bedg nadzorowane przez
Wykonawce.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego bedzie nastepujaca:

e Dostarczenie wszelkich materiatéw niezbednych do pracy Oczyszczalni (energia, media,

reagenty, itp.);

e Zapewnienie operatoréw i wykwalifikowanego personelu;
Utrzymanie procedur bezpieczenstwa oraz p.poz. na terenie oczyszczalni,
Proby Eksploatacyjne nalezy uznac za satysfakcjonujace, jezeli uzyskano:

e Docelowag jakosc¢ sciekdw oczyszczonych, spetniajgcg Gwarancje Wydajnosci Procesu;

e Zawartosc suchej masy w osadzie odwodnionym zgodna z wymaganiami PFU;
Poszczegdlne systemy sterowania sg odpowiednie dla eksploatacji catosci robdét a parametry
eksploatacyjne mogg by¢ utrzymywane w okreslonym zakresie.
Poza parametrami okreslonymi w wymaganiach jakosciowych, w trakcie prowadzenia Préb
Eksploatacyjnych Zamawiajgcy bedzie codziennie rejestrowac nastepujgce dane:

e Doptyw sciekow, przeptywy sciekdw oczyszczonych, stopien recyrkulacji osadu.

o Jakos$¢ sSciekdw doptywajgcych i doptywdw zwrotnych (stezenie istotnych parametréow

zanieczyszczen).

e Obcigzenie hydrauliczne tadunkiem zanieczyszczen.

o Jakosc skratek, piasku

e Fizyczne wiasciwosci doptywajgcych sciekdw, tj. temperatura, kolor, odory.

e Wiek osadu

e Jakiekolwiek istotne obserwacje w zakresie wydajnosci proceséw obrdbki biologicznej, np.

biomasy osadu czynnego, obecnosci piany itp.
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e Wszystkie obserwacje wizualne oczyszczania biologicznego takie jak struktura osadu
czynnego, przeptyw Sciekow.

e Whtasciwosci i ilos¢ osadu na poszczegdlnych etapach procesu.

e Zuzycie energii elektryczne;.

e Zuzycie chemikaliow na potrzeby prowadzenia procesu technologicznego.
Jezeli Proby nie bedg udane ze wzgledu na niezgodnos¢ z powyzszymi kryteriami lub nie wykaza
poszczegblnych minimalnych wymogéw w stosunku do procesu lub tez, jezeli wedtug
Zamawiajacego utrzymanie parametréw eksploatacyjnych bedzie niezadowalajgce Wykonawca

powinien:

zidentyfikowac powdd nie spetnienia warunkow testu,

przedstawic pisemng propozycje jego usuniecia,

e uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego na te propozycje,

usungc problem i powtorzyc test.

2.3.16. Przejecie przez Zamawiajgcego

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi mu
Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywiazat sie ze wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, za wyjgtkiem zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z

Rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci Robot.

Wydanie Swiadectwa Wykonania musi byé poprzedzone dokonaniem odbioru koricowego Robét,
stwierdzajgcego wypetnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.
Odbiér koncowy Robot bedzie przeprowadzony przez komisje odbioru, powofang przez
Zamawiajgcego w ciggu 14 dni przed uptywem Okresu Zgtaszania Wad i bedzie potwierdzony
protokotem stanowigcym podstawe do wystawienia Swiadectwa Wykonania. Zamawiajacy wystawi
Swiadectwo Wykonania w ciggu 10 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad, lub
niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty oraz ukonczy i dokona prob

wszystkich Robdt, wigcznie z usunieciem wad.
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2.4. Gwarancje Wykonawcy

Niniejsze Wymagania opisujg Gwarancje Procesowe do spetnienia przez Wykonawce. Gwarancje
Procesowe bedg wykazywane/weryfikowane przez Wykonawce/Zamawiajgcego (wg podziatu
kompetencji) w czasie Prob Czesciowych, Prob Koncowych i Proby Eksploatacyjnej, w okresie do

uptywu okresu gwarancji i Rekojmi.

Wykonawca musi wykaza¢ spetnienie nastepujacych Gwarancji przy zachowaniu powyzszych

warunkdéw wstepnych.

2.4.1. Gwarancja procesowa

Wykonawca gwarantuje uzyskanie parametréw Sciekdow oczyszczonych zgodnie z Polskimi

wymogami prawnymi i zatozeniami projektowymi .

Pobdr probek i standard pomiardw wyznacza Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) Miejsce poboru préobek nalezy okresli¢ wspdlnie z Zamawiajgcym.

2.4.2. Gwarancja skutecznosci pracy separatora/ptuczki piasku

Zawartos$¢ organiczna (wagowo) wyptukanego piasku wychwytywanego w piaskownikach nie moze

by¢ wyzsza niz 3,0%.

Zgodnos¢ zawartosci organicznej w wyptukanym piasku z gwarancjg nalezy wykaza¢ w ciggu
5 kolejnych dni. Codziennie 1 prébka punktowa wyptukanego piasku bedzie pobierana i poddawana
analizie. Zawartos$¢ substancji organicznej (wagowo) w kazdej z prébek punktowych musi by¢ réwna
lub nizsza, niz warto$s¢ gwarantowana podana przez Wykonawce. Harmonogram badan nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inzynierem.

2.4.3. Gwarancja skutecznosci pracy uktadu odwadniania osadéw

Nalezy zapewni¢ osad odwodniony o zawartosci suchej masy nie mniejszej niz 21% .
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2.4.4. Gwarancja w zakresie utrzymania parametréw pracy oczyszczalni.

Modernizacja bedzie prowadzona na ,ruchu” obiektu . Prace modernizacyjne odbywa¢ sie bedg na
normalnie funkcjonujacym obiekcie. Na czas modernizacji oczyszczalni od przejecia placu budowy
do momentu przekazania obiektu do eksploatacji Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie
wymogow pracy obiektu wskazanego w aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym . Wszelkie optaty

wynikajgce z niedotrzymania parametréw bedg pokrywane z srodkow Wykonawcy .

2.5. Horyzonty czasowe.

Wymagany termin wykonania zamowienia-zaprojektowanie i realizacja robot 2023-2025r.
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3 CZESC INFORMACYJNA

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajgcy zostaty dotgczone do PFU lub sg do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego. Pozostate, brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robét.
Zamierzenie budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
1.1. Dokumentacja do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego
Dokumentacja techniczna istniejgcych obiektéw oczyszczalni sciekéw bedgca w posiadaniu

Zamawiajgcego:

. Koncepcja modernizacji oczyszczalni Sciekéw w Zabiej Woli - EUROTECH 2022

. Archiwalne badania gruntéw

. Mapa zasadnicza stanu archiwalnego

. Archiwalny projekt istniejgcej oczyszczalni
. Aktualne Pozwolenie wodnoprawne

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

W oparciu o pozyskane przez Wykonawce dokumenty Zamawiajgcy przedtozy oswiadczenie o

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

3.2. Rdwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢c maja
materiaty i Urzadzenia, oraz wykonane Roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach. Powyzsze
nalezy przyja¢ z zastrzezeniem iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic

rozwigzania ktore pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.
3.3. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywéw i innych

aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych norm i normatywow:

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 t.].
Dz. U. 2019 poz. 1396, Dz. U.z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269),
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e Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

e Ustawa z dnia 24 siepnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz 2454)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr164 poz.1588),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. 2012 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz.719)
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U.
03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003r.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 799)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.2002 nr 166 poz.1360) wraz
z aktami wykonawczymi

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajow instalacji, Zzrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw Dz.U. 2020 poz. 1860

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz.163)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych [Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881],

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

e PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

e PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru Wymagania
podstawowe,

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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e PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego 1z betonu
zbrojonego wtdknem stalowymi zelbetowe

e PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Cze$é 1:
Wymagania podstawowe

e PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Cze$é 2:
Systemy cisnieniowe

e PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe -- Cze$¢ 3:
Systemy podcisnieniowe

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

e PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

e PN-I1SO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiaréw,

e PN-1SO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania,

e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robé6t budowlanych,

e PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji,

e PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych,

e PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady,

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania

funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci
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PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych wykonane z
zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 3: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane ze
stali i stopoéw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 4: Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych wykonane z
betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych wykonane z
materiatow kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes$¢ 6: Zwieniczenia wpustéw i studzienek wtazowych wykonane z
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-S-96013:1997 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu, wykonania i badania,

Pozostate normy prawne i przepisy podane sg w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét .

UWAGA: Powyiszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac.

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych

a) kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape do celéw

projektowych.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow

Na potrzeby przedmiotu zamdéwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona szczegétowe

badania geologiczne oraz ( jesli zajdzie taka potrzeba) opracuje niezbedng dokumentacje

geologiczno — inzynierska .
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c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, zatem zalecenia konserwatora

zabytkow nie wystepuja.
d) inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykona¢ inwentaryzacje ewentualnej
zieleni kolidujgcej z wykonywanymi robotami budowlanymi na swdj koszt i ryzyko oraz uzyskaé
zgode na ewentualne wycinki . Ewentualne optaty za wycinke drzew ponosi Zamawiajgcy.

Zobowigzuje sie zatem Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robdt pod
katem kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacja ruchu
budowlanego, przewidywanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem dziatki bedacej efektem
prowadzonych robét, na wtasne ryzyko i do takiego zaprojektowania robot, aby ewentualne wycinki

drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbednego minimum.

e) dane dotyczgce zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz raporty,

opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Koszty wszelkich niezbednych danych dotyczacych zanieczyszczenn atmosfery ,raportow, opinii i

ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska uznaje sie za ujete w Cenie Oferty.
f) pomiary hatasuiinnych ucigzliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje sie za ujete w Cenie

Oferty.
g) inwentaryzacja stanu istniejgcego

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje wszystkich istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub sg z Robotami
zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak

wymiary, rzedne wysokosciowe, wspoéfrzedne, stan budowli itd.

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym Kontraktem

zostaty szczegdtowo opisane w czesci | programu funkcjonalno-uzytkowego. Ewentualne dodatkowe
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uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas

opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robét budowlanych.

Dodatkowo jako przyktadowe rozwigzania do ewentualnego wykorzystania Zamawiajgcy zatacza do

niniejszego programu nastepujgce dokumenty:

1.

2
3
4.
5
6

Plan zagospodarowania terenu Projektowany ( z koncepcji )
Schemat technologiczny Projektowany ( z koncepcji )
Koncepcje rozbudowy

Archiwalne badania geotechniczne

Kopia mapy zasadniczej

Dokumentacje Archiwalna istniejgcej oczyszczalni
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