BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
CZESC III
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
oSwietlenia strefy sitowni plenerowej i placu zabaw w miejscowosci Zelechdw, Gmina Zabia Wola”.

2. Zakres opracowania.

Budowa energooszczednego os$wietlenia ulicznego 0,4 kV w miejscowosci Zelechdw, Gmina Zabia
Wola: (projektowane elementy wlasnosé: Gmina Zabia Wola):

e Montaz stupow stalowych h = 6 m.

e Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YKY 3x2,5 mm2.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED,

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy stanowiacy zakres wykonania dokumentacji
wskazanej w umowie z Zamawiajacym.

4, Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujgcych jednostek administracji terenowej: powiat grodziski, gmina Zabia Wola.

5. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem jest energooszczedne os$wietlenie uliczne w migjscowosci Zelechdw. Ze
stupowej stacji transformatorowej z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego
napiecia. Majgc na uwadze polepszenie warunkow bezpieczenstwa na placu zabaw oraz
bezpieczefstwa mieszkancow celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia
zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Zelechéw zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna linia
niskiego napiecia zasilana ze stagji transformatorowej 15/0,4 kV Zelechdw12 2-2024.

6. Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego.

Projektuje sig kabel z zytami miedzianymi o przekroju min. 3x2,5 mm2. Kabel uktada¢ zgodnie
z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanego kabla w terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejgcego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowaé uwagi
zapisane w protokole, kabel uktadac zgodnie z trasa. Kable wprowadzi¢ do wnek stupdw i podtaczyé
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pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej
strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na gtebokosci min. 0,7 m (miedzy gérng krawedzia
kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac¢
warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwa rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt.
Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie
do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢
przed zamulaniem i oznakowac znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementdw sieci
w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a
w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegdlng ostroznosciag, recznie pod nadzorem administratordw
poszczegdlnych sieci.

7. Projektowane stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawic 3 sztuki stalowych stupdw o$wietleniowych o wysokosci
6 m wedtug zalecen zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami
producenta stupdw i opraw zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej
dotyczacej posadowienia projektowanych stupdw w terenie. Stupy musza posiadaC raporty
wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Usytuowanie stupdéw i odlegtosci pokazano rysunku E1- plan budowy o$wietlenia

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - licznik elektroniczny do pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy. Ztgcze pomiarowe w ztgczu kablowym ZKP, rozdzielnica
odwietlenia przy ztaczy kablowym w ogrodzeniu dziatki zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4
kV Zelechdw 12 2-2024. Warto$ci zabezpieczen zgodnie ze schematem. Moc przytaczeniowa 35
kw.

9. Ochrona od porazen prqgdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG/gL 2A. Potgczenie
wewnatrz stupow zaprojektowano przewodem YDY 2x2,5 mm2. Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementow sieci wykonanych w II klasie ochronnosci izolagji - przewody,
oprawy. Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniaja skuteczne odtgczenie urzadzen w czasie
nie diuzszym niz 5 s.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczern nadprgdowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowaé
Srodki przewidziane przez w/w przepisy.
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10. Uwagi koricowe.

Catoéc robét wykonac zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego
zawarcia stosownej umowy na czasowe zajecie terenu (np. pas drogowy) nalezy zawrze¢ umowe
w siedzibie wiasciciela lub zarzadcy. Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w
pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych wiascicieli lub zarzadcdw nieruchomoséci. Zachowaé
podziaty oswietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi podziatami sieci nN. Prace
zwigzane z modernizacjg oswietlenia ulicznego koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi
przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oswietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie
powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace
wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w
porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim w Zyrardowie.
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CZESCIV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kv
ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA STREFY SItOWNI PLENEROWE] I
PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI ZELECHOW, GMINA ZABIA WOLA

Adres:
ZELECHOW, GMINA ZABIA WOLA

Inwestor:
GMINA ZABIA WOLA

ul. G_h’)wna 3
96-321 Zabia Wola

Autor projektu:

PELDOM Sp. z 0. o.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grojec

Projektant: _\
mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-111-7342/82/92 =W

Zabia Wola, czerwiec 2020 r.
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1. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest , Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
oswietlenia strefy sitowni plenerowej i placu zabaw w miejscowoséci Zelechéw, Gmina Zabia Wola”
swoim zakresem obejmuje:

e  Wykopy pod stupy.

e Montaz stupdw stalowych h=6 m.

* Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YKY 3x2,5 mm2.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED na stupach.

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia
elementéw konstrukcii.

Cato$¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej
w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisdéw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robdt elektrycznych.

3. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroZeri wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozer.

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementdw prefabrykowanych, ktorych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywac sie ruch pojazdow;

e roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;

e montaz elementdw konstrukgji wsporczych i osprzetu instalacyjnego;

e montaz elementdw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach inzynierskich.
W zwigzku z w/w kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie

ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania

wypadkow i katastrof.

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,1 m nad
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terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikdéw, ktory powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw $érodkdw
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegdlne rodzaje
zagrozen wigzace sig z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyé pracownikdw o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkdw — zgtaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoéci.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowaé i przedtozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystapic do wiasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomararczowej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywanych robdt budowlanych
- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych
- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.
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