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20-D2/5/05055.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/05055 o przytaczenie do sieci.

/"V-\ N (MOI.IO.Y"VO':.;}
rdéw, 19-11-2020r.
PGE s

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Zabia Wola

Zabia Wola
ul. Giéwna 3
96-321 Zabia Wola

Warunki przytaczenia nr 20-D2/WP/05055 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do siecl: o$wietlenie uliczne - zwiekszenie mocy
Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowosé Wiadystawéw, ul. Gléwna, nr dz, 17, 299

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnig 30-10-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajgca 2-1536 WLADYSL. LETN. 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe przewoddw przytacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku dobudowywanej linil o$wietleniowej.

3 Moc przylaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 3,00 kW) — nr konta 2.0000/107 poz.69) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne-istnigjgce.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w siecl

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z péiniejszymi zmianami,

6.2 Na zewnatrz budynku nalezy zainstalowad ztacze pomiarowe, rury ostonowe oraz uchwyt na scianie budynku lub
konstrukcje rurowa umoiliwiajgca zamocowanie przytacza. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu | Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasle okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynnej w miejscu dostarczania nle moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczenlowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenla,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytgczenie.
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Zalgeznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/04934 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.
Gmina Zabia Wola
Zabia Wola
ul. Giéwna 3
96-321 Zabla Wola

Warunki przytaczenia nr 20-D2/WP/04934 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietienie uliczne
Lokalizacja: gmina Zabla Wola, miejscowo$¢ Siestrze, ul. Objazdowa, nr dz. 100/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-11-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia;

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-1201 SIESTRZEN 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace Jednoczeénie mlgjsce rozgraniczenia wtasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku dobudowywane] linii o$wietleniowe;j.

Moc przylaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne tyou AsXSn 4x25mm?.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przyiaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymaganla w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 dobudowe zalicznikowej linii o$wietleniowej wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiert przyjat samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i Innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja 5.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguraciji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
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CZESCI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I.  OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Zabia Wola, ul. Gléwna 3, 96-321
Zabia Wola a PELDOM Sp. z o. o. ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Gréjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
Z 2016 r., poz. 124 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm.),

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i
finansowanie o$wietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
poznigjszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami,

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Katalogi techniczne producentdw osprzetu elektroenergetycznego.

- Warunki przytgczenia do sieci nr 20-D2/WP/05055 z dnia 19.11.2020 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Zyrardéw.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podkfad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowany przez uprawnionego geodete.

2. Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzgdzeniom.

- Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego Komitetu
Oswietleniowego;
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- Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé znak bezpieczenstwa CE oraz spetniaé wymagania
obowigzujgcych norm i przepisow, w szczegolnoséci wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej;

- Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe zawierajace wszelkie
informacje techniczne o produkcie, a takze certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace parametry
oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi normami — wszystkie dokumenty w jezyku polskim;

- Wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym rdwniez stalowe czesci
stupéw ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnie.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,, Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Whadystawdw ul. Gtéwna i ul. Przejazdowa, Siestrzen
ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola”.

4. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci napowietrznej i kablowej niskiego napiecia 0,4 kV
energooszczednego oSwietlenia drogowego w migjscowosci Wiadystawdw ul. Gléwna i
ul. Przejazdowa, Siestrzen ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ Budowa sieci napowietrznej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm? o
diugosci — 480 m,

¢ Stup strunobetonowy wirowany typu E, h=10,5 m - 5 szt.
e Stup Zelbetowy typu ZN-10 - 8 szt.
e Montaz wysiegnikow pojedynczych o dtugosci 1,0 m - 5 szt.
e Montaz wysiegnikéw pojedynczych o dtugosci 1,5 m - 8 szt.

¢ Montaz opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 50 W - 13 szt.
Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy oswietlenia drogowego (Rys. E2).

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycGja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat grodziski, Gmina Zabia Wola.

6. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem jest droga w miejscowosci Wadystawow i Siestrzen. Ze stupowej stacji
transformatorowej z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego napiecia. Majac na
uwadze polepszenie warunkdw bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczefistwa mieszkancéw
celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Wiadystawéw zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna
linia niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 2-153 i 2-1201.
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7. Sie¢ napowietrzna oswietlenia drogowego.

Sie¢ napowietrzna oSwietlenia ulicznego projektowana jest wzdituz drogi gminnej w
miejscowosci Wiadystawdw i Siestrzen. Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci z PGE
Dystrybucja S. A. miejscem przytaczenia jest istniejacy stup w linii napowietrznej niskiego napiecia
ze stadji transformatorowej, miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przylacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku
instalacji odbiorcy. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o przekroju min. 2x25 mm? o tgcznej
dtugosci 462m, a z zapasami 480m.

Projektowang linie wykonaC przewodem typu AsXSn 2x25 mm? o naprezeniu 42,5 MPa,
zawieszonych na Zerdziach typu E i ZN. Nalezy stosowaé stupy nowe, bez wad fabrycznych, peknie¢
i ubytkéw betonu ostabiajacego zbrojenie, a koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem
asfaltowym. Ustdj do stupdw zastosowac do gruntu kat. $redniej — strefa klimatyczna nizinna.
Stalowe elementy nalezy chroni¢ przed korozja przez pokrycie lakierem asfaltowym.

Do ochrony linii oSwietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie
kraficowym zastosowaé odgromniki 0,5/10 kA i wykona¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajacej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dhugosci min. 8 m. wbite
w ziemig | metalicznie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm miedzy sobg potgczone poprzez spawanie
(dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ ptaskownika). Miejsce taczen zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
bezkwasowa. W instalacji uziemiajacej zastosowac zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie
pomiardéw uziemienia.

8. Projektowane stupy oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 5 sztuk, nowych stupow oswietleniowych typu E o
wysokosci 10,5 m i 8 stupdw Zelbetowych typu ZN-10, zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu
narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie. Jako Zrédto
Swiatta nalezy stosowa¢ lampy typu LED o mocy 50 W. Oprawy instalowa¢ przy pomocy
wysiegnikéw jednoramiennych. Diugos¢ ramienia wysiegnika 1,0 m, kat nachylenia 5° oraz dtugoéé
ramienia wysiegnika 1,5 m, kat nachylenia 5°. Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wkiadka
bezpiecznikowg typu gG 2A, umieszczona w bezpiecznikowym zigczu odwietleniowym. Oprawy
nalezy przylaczy¢ do zaciskéw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 3x2,5
mm? 750 V.

9. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejacych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej. Szafka pomiarowa SON na stupie linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV. Rozdzielnica sterownicza SON w pasie drogowym.

10. Oprawy oswietleniowe.

Ze wzgledu na budowe oswietlenia ulicznego przewidziano zastosowanie opraw z lampami typu
LED.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawe typu LED o mocy 50 W.

Parametry techniczne oprawy:

1) obudowa (korpus) oprawy wykonana z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL;

10
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2) oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowa z termicznym oddzieleniem komory osprzetu
elektrycznego od komory optycznej;

3) oprawa musi posiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz IP 66 dla komory optycznej jak i
komory elektrycznej;

4) Zrédio $wiatta musi byé zabezpieczone szybg hartowang ptaska o odpornoéci na uderzenia
mechaniczne min. IK 08;

5) oprawa wykonana w I lub II klasie odpornosci przeciwpozarowej;

6) konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modutowa wymiane LED oraz beznarzedziowa
wymiane ukladoéw zasilajacych;

7) oprawa musi posiadac zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajacy jej pionowy lub poziomy
montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o $érednicy wewnetrznej @48-60 mm, z
mozliwoscig regulacji pochylenia od 0° do min. 109;

8) napiecie znamieniowe oprawy 220V-240V, 50/60Hz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi=0,9;

9) oprawa musi posiadac zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co najmniej 10 kV;

10) zakres temperatury pracy oprawy: od -35°C do +35°C;

11) oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz 116Im/W;

12) utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujgcego do
500mA, 80% po 100 000h dla ukfadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);
13) zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta: 4000K (neutralna biata);

14) dia zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny byé wyposazone w roztacznik
odcinajacy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu;

15) oprawy muszg posiadac zasilacz Zzrodta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia
Swiatta w czasie, zasilacz musi posiadac interfejs 1-10V lub DIAL do plynnego sterowania
nateZeniem oswietlenia, sprawnosc oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100Im/W;
16) dane fotometryczne oprawy musza by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz
w ogdlnodostepnych programach stworzonych do tego celu;

17) oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé stosowne deklaracje;

18) oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje
na terenie UE - Certyfikat ENEC - potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich;

19) warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z rozporzadzeniem WE
nr 245/2009.

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki obliczeniowe.

11. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpragdowe w stupach oswietleniowych zaprojektowano typu gG 2A. Potaczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2. Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementdw sieci wykonanych w II klasie ochronnoéci izolacji - przewody,
oprawy. Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odtgczenie urzadzen w czasie
nie dtuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikéw przepie¢ przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepieciowych stosuje sie na linii
oSwietleniowej ograniczniki przepie¢ typu GX0-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepieé
projektuje sie na przewodzie o$wietleniowym.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardw skutecznosé dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczerr nadpradowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
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przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy zastosowaé
Srodki przewidziane przez w/w przepisy.

12. Uwagi koricowe.

Catosc robét wykonac zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenistwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
zyti rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystangji uziom nalezy rozbudowad. Roboty wykonaé
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewoddéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimaina odlegto$¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sig do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowac podziaty o$wietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowaé z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowaC w sposéb nie powodujacy zakidcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonac recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzer telekomunikacyjnych prace
prowadziC recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczna i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowah projektowanych przewoddéw istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
U ot
W eaene ool buedowi: i
w Zkresje ¢ Iaaccj')l’, Qjecnzu‘;zg.;;?:hm
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dobor zabezpieczen.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy - 50 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tlo$¢ opraw — 8 szt.

Moc tgczna projektowanych opraw:

P= 400 W

Moc istniejgcych opraw:

P = 3000 W = 3,0 kW

Obwdd oswietleniowy (istn. + proj.) — 3000 W + 400 W = 3400 W = 3,40 kW
taczna moc opraw = 3,40 kW

Moc przylaczeniowa = 5,0 kW I, = 25 A

Moc zapotrzebowana P

Pz=ki e kje Py

Pz= 4080 W

Dla zasilania projektowanego oswietlenia przewidziano moc przytaczeniowa zgodnie z
warunkami przylgczenia do sieci dystrybucyijne;.

= Pu
Ungecose

In

= 19,07 A

Zasilanie projektowanego oéwietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.
Zabezpieczeniem gtéwnym jest wytacznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w przedziale
pomiarowym ztgcza o wartosci 25 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw oswietleniowych w miejscowoéci Wiadystawdw.
Dia projektowanego o$wietlenia dobrano oprawe o mocy 50 W.
Prad obcigzenia:

_ P
Is = U, scos

I = 230093 0,23 A
In=0,37A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 2 A.

Projektuje si¢ obwdd oswietleniowy sktadajacy sie facznie z 15 opraw o$wietleniowych.
Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla przewodu typu AsXSn 2x25 mm? wynosi L = 112 A.

3. Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metodg momentdéw:
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Uoe = =220 | spixi,
= . i X L;
° Y.S.Urztf Z t '

Ux = 0,94 %

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.
094%<5%
Warunek zostat spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koncu projektowanej linii oéwietienia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylgczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:
Zse Ia < Uo

Zs — impedandja petli zwarcia w [Q]

I — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 6 [A] odczytano wartosc I. = 38,5 A powodujacg odfaczenia zasilania w czasie nie
przekraczajagcym 5 s

Uo — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs = 1,25 L] Zs,

zi= JRET X

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?

Re = 1,2 [€@/km] XL = 0,09 [Q/km] | = 0,412 km

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0256 [Q], Xt = 0,0673 [Q]

Impedancja petli zwarcia

Z,=JR? + X2=1,02Q

Zs=12507,=1251,02=1,28Q

Zseo I < Ue

Dla zabezpieczenia 6 A1, = 38,5 A

Zsel,=128e385=49V

49V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

5. Obliczenia wytrzymatosci stanowisk stupowych.

Obliczenia wykonano w oparciu o wzory zamieszczone w katalogu: ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120 mm? na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi — ENSTO". Wartoéci sit pochodzacych od
przewodéw gotych okreslono na podstawie katalogu: ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami gotymi AL. 25-95 mm? na zerdziach wirowanych. Lnn — II Tom 2 Ukfad przewodéw
plaski.” Przy doborze stupa przelotowego ze wzgledéw wytrzymatosciowych, nalezy uwzglednié
obcigzenie pochodzace od przewodéw linii NN, przytaczy oraz oprawy oswietlenia drogowego.
Dobér stupa przelotowego P-10/ZN ze wzgledu na obcigzenie statyczne:

Nacigg podstawowy przewodow AsXSn 2x25 mm2:  Np = 213 daN, naprezenie 42,5 MPa,
Obcigzenie przewodow wiatrem: Wp = 0,72 daN/m

Obcigzenie wiatrem stupa ZN-10: Psx = 40 daN, Ps, = 59 daN
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Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN
PuzPp+Po+ P Po=aeWp
Pu=32+ 22 + 0 = 54 daN
Pud = 187
187 = 54

Dopuszczalne obcigzenie stupa P-ZN/10: P, = 187 daN

Sita uzytkowa stupa: 227 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa P-ZN/10 s3 wieksze od obcigzen rzeczywistych.

Dobdr stupa kraricowego K-E10,5/4,3 ze wzgledu na obcigzenie statyczne:
Nacigg podstawowy przewodéw AsXSn 2x25 mm2:  Np = 213 daN, naprezenie 42,5 MPa,

Obcigzenie przewoddw wiatrem: Wp = 0,72 daN/m

ObcigZzenie wiatrem stupa: Ps = 39 daN

Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN
Puw = \{'PuZ + pZZ

Pu2z Np+ Nr

Pz2 Po + Ps + Nr

Pu 2 213

P:2= 61

Puw = 222 daN

Pud = 430

430 2222

Sita uzytkowa stupa: 430 daN
Dopuszczalne obcigzenie stupa K-10,5/4,3 sa wieksze od obcigzen rzeczywistych.

Dobdr stupa naroznego N-E10,5/4,3 ze wzgledu na obcigzenie statyczne:
Nacigg podstawowy przewodow AsXSn 2x25 mm?: N, = 213 daN, naprezenie 42,5 MPa,

Obciazenie przewoddw wiatrem: Wp = 0,72 daN/m
Obcigzenie wiatrem stupa: Ps = 39 daN
Obcigzenie oprawy wiatrem: Po = 22 daN

Pu2 2 e Npe cos (a/2) + Po+ Nr

cos(a/2) = (Pu-Po - Nr)/ 2 ¢ Np

Puz2e213ecos(a/2) + 22+ 0 =96

cos(a/2) = (Pu-22 - 0)/ 2« 213 = 0,174

Pu = 384 daN

384 >96

Dopuszczalne obcigzenie stupa N-10,5/4,3: Pu= 384 daN

Sita uzytkowa stupa: 430 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa P-10,5/4,3 sa wieksze od obcigzen rzeczywistych.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zasilanie ze stacji 2-1201 Siestrzen 2

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa sieci napowietrznej nn oswietlenia drogowego
1 [Przewdd AsXSn 2x25 mm? m 184
2 |Ogranicznik przepiec 0,5/10 Szt 2
3 |Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3 Szt. 2
4  [Stup zelbetowy typu ZN-10/200 Szt. 3
5 |Plyta ustojowa U-85 Szt. 4
6 [Belka ustojowa B-60 Szt. 9
7 |Phyta stopowa 0,3x0,3 m Szt. 2
8 |Obejma OU do stupa typu E Szt. 4
9 |Przewod YDY(z0) 2x2,5 mm? m A5
10 |Oprawa oswietleniowa typu LED 50 W Szt. 5
11 |Skrzynka bezpiecznikowa SV 29.25 Szt. 5
12 |Wkladka 2A/gG Szt. 5
13 |Wysiegnik jednoramienny do lamp oswietlenia o wysiegu 1,0 m Szt. 5
14 |Uchwyt do wysiegnika na stup typu E Szt. 2
15 |Uchwyt do wysiegnika na stup typu ZN Szt. 3
16 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 50
17 |Pret miedziowany fi 16 mm typu Galmar dt. 3m Szt. 4
18 |Hak wieszakowy M20x200 Szt. 3
19 |Hak wieszakowy M20x250 Szt. 2
20 [Hak wieszakowy SOT 39 Szt. 1
21 |Uchwyt przelotowo narozny SO 130 Szt. 2
22  |Uchwyt koncowy SO 117.225 Szt. 2
23 [Tasma stalowa COT 37+COT 36 Szt. 2
24 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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Zasilanie ze stacji Wladystawow Letn. 5 2-1536.

L.p. Opis Jednostka Tlo&¢
Budowa sieci napowietrznej nn oswietlenia drogowego
1 [Przewdd AsXSn 2x25 mm? m 296
Ogranicznik przepie¢ 0,5/10 Szt. 2
3  [Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/4,3 Szt. 2
Stup strunobetonowy wirowany typu E 10,5/6 Szt. 1
4  |Stup zelbetowy typu ZN-10/200 Szt. 5
5 |Phyta ustojowa U-85 Szt. 6
6 |Belka ustojowa B-60 Szt. 15
7 |Phyta stopowa 0,3x0,3 m Szt. 3
8 [Obejma OU do stupa typu E Szt. 3
9 |Przewdd YDY(Z0) 2x2,5 mm? m 40
10 |Oprawa oswietleniowa typu LED 50 W Szt. 8
11 |[Skrzynka bezpiecznikowa SV 29.25 Szt. 8
12 |Wkiadka 2A/gG Szt. 8
13 |Wysiegnik jednoramienny do lamp o$wietlenia o wysiegu 1,0 m Szt. 8
14 |Uchwyt do wysiegnika na stup typu E Szt. 3
15 |Uchwyt do wysiegnika na stup typu ZN Szt. 5
16 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 80
17 |Pret miedziowany fi 16 mm typu Galmar df. 3m Szt. 5
18 [Hak wieszakowy M20x200 Szt. 3
19 |Hak wieszakowy M20x250 Szt. 5
20 (Hak wieszakowy SOT 39 Szt. 1
21 |(Uchwyt przelotowo narozny SO 130 Szt. 1
22 |Uchwyt koncowy SO 117.225 Szt. 2
23 [Tasma stalowa COT 37+COT 36 Szt. 2
24 |Materialy pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Szkic orientacyjny.
Rysunek E2 - Plan budowy sieci o§wietlenia.
Rysunek E3 - Schemat zasilania.

Rysunek E4 - Profil przejscia sieci o§wietleniowej nad istn. drogami.
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