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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

CZESCI
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytaczenia do sieci 20-D2/WP/05055 z dnia 19.11.2020 r., wydane przez PGE
Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Zyrardéw

e Warunki przylgczenia do sieci 20-D2/WP/04934 z dnia 10.12.2020 r., wydane przez PGE
Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Zyrarddw

e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

¢ Uprawnienia projektanta.

e Zaswiadczenie o przynaleznoéci do MOIB.
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/04934 o przytaczenle do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Zabia Wola
Zabia Wola

ul. Giéwna 3
96-321 Zabia Wola

Warunki przylaczenia nr 20-D2/WP/04934 dla Podmiotu V grupy przylqczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciv znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowosé Slestrzen, ul. Objazdowa, nr dz. 100/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r, w sprawle szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 19-11-2020, okresla sie nastepujqce warunki przyiqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: stup w linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca 2-1201 SIESTRZEN 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linil zasilajacej w kierunku dobudowywanej linii oswietleniowej.

3 Moc przylaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: napowietrzne tyou AsXSn 4x25mm?2.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 dobudowe zalicznikowej linii oswietleniowej wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w #Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoici pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytaczanie 2asilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpleczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrelonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe;

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen,

A
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20-D2/5/05055,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/05055 o przytaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Zabla Wola

2abla Wola
ul. Gtéwna 3
96-321 Zabla Wola

Warunki przylaczenia nr 20-D2/WP/05055 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowe]j
do sieci dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do siecl: oéwietlenie uliczne - zwigkszenie mocy
Lokalizacja: gmina Zabia Wola, miejscowost Wiadystawéw, ul. Giéwna, nr dz. 17, 299

Na podstawle rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007, poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 30-10-2020, okresia si¢ nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup w linii napowietrznej ni. Stacja zasilajaca 2-1536 WEADYSt. LETN. 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku dobudowywanej linii oswietleniowe;j.

3 Moc przyfaczeniowa: 5,00 kW {moc istn. 3,00 kW) — nr konta 2.0000/107 poz.69) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: napowietrzne-istniejace.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od z2facza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami,

6.2 Na zewnatrz budynku nalezy zainstalowaé zfacze pomiarowe, rury ostonowe oraz uchwyt na écianie budynku lub

konstrukcje rurowg umozliwiajaca zamocowanie przytacza. Uziemienie robocze instalacji o rezystancjl <300.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze pomfarowe SON na stupie.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemOw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w nInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgeznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

F-N
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Zabia Wola, listopad 2020 .
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kv energooszczednego oswietlenia
drogowego w miejscowoséci Wiadystawéw ul. Gtéwna i ul. Przejazdowa i Siestrzen
ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola” branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 ., poz. 1186)

- Ze zmianami.

[ Funkcja Nazwisko i imie | Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski :
Projektant branzy upr. nr nr GP-111-7342/82/92 st
elektroenergetycznej: W specjalnosci instalacyjno- [I""\ _ vl
inzynieryjnej w zakresie sieci l .
elektrycznych
- S—
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—® POLSKA
1 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PY3-1ZM-M4D *

Pan ANDRZE) SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01
adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pod
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok t

pisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
opatrzonym podpi i wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninlejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

e
-
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CZESC II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

I. CZESC INFORMACY]NA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
oswietlenia drogowego w miejscowoéci Wiadystawéw ul. Giéwna i ul. Przejazdowa, Siestrzen
ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola”.

2. Nazwa inwestora.

Inwestorem jest Gmina Zabia Wola, ul. Glowna 3, 96-321 Zabia Wola.
3. Nazwa jednostki projektujqcej.
PELDOM Sp z 0. o., ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-1I1-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski.

5. Materialy do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach: 17; 110/28; 301; 299; obreb 0035 w miejscowosci
Wiadystawdw, oraz na dziatkach: 114/6; 100/2; obreb 0029 w miejscowosci Siestrzen, gmina Zabia
Wola, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdinie chronionej.
6. Podstawa opracowania.

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Whadystawdw ul. Giéwna i ul. Przejazdowa, Siestrzen ul. Objazdowa, Gmina Zabia
Wola opracowano na podstawie:

- Warunki przytgczenia nr 20-D2/WP/05055 z dnia 19.11.2020 r., wydane przez PGE Dystrybucja
S. A,, Rejon Energetyczny Zyrardéw;
- Warunki przytaczenia nr 20-D2/WP/04934 z dnia 10.12.2020 ., wydane przez PGE Dystrybucja
S. A., Rejon Energetyczny Zyrardéw;

12



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

- Warunki okreslone w SIWZ;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu koncepcii oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;

- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie w ZUDP;

- Obowigzujgcych przepiséw i norm technicznych;

- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i3) (planowanie i
finansowanie oswietlenia na terenie gminy, drég gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm.).

- Miejscowy Plan zagospodarowania terenu Uchwata nr 37/2000 z dn. 27.04.2000r.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV energooszczednego
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Wiadystawéw ul. Gtéwna i ul. Przejazdowa, Siestrzeh
ul. Objazdowa, Gmina Zabia Wola”,

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oéwietlenia
drogowego w miejscowosci Wiadystawdw i Siestrzer, Gmina Zabia Wola, ktérej lokalizacja zostata
pokazana na rysunku nr BE.O1 - ,,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sig na dziatkach o nr ewid.: 17; 110/28; 301; 299; obreb 0035, w
miejscowosci Wiadystawéw oraz na dziatkach o nr ewid.: 114/6; 100/2; 98/10; obreb 0029 w
miejscowosci Siestrzen, Gmina Zabia Wola.

Ze stadji transformatorowej z rozdzielnicy niskiego napiecia 0,4 kv wyprowadzone sg obwody
linii niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem nie jest oswietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkdéw bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczeristwa mieszkaficéw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Wiadystawdw zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna
linia napowietrzna niskiego napiecia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV 2-1536 Wiadyst.
Letn. 5. W obrebie miejscowoéci Siestrzen zlokalizowana jest napowietrzna elektroenergetyczna
linia napowietrzna niskiego napiecia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV 2-1201 Siestrzen
2

13



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Miejscem przytgczenia zgodnie z Warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.
A., Rejon Energetyczny Zyrarddw jest istniejacy stup linii napowietrznej nN zasilony ze stagji
transformatorowe;j 2-1536 Wiadystawéw Letn. 5- dla stupéw nr 1-8 zasilanych z istn. stupa nr 3/UG
zlokalizowanego na dziatce nr 17 w miejscowosci Wiadystawow.

Miejscem przytaczenia zgodnie z Warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.
A., Rejon Energetyczny Zyrardéw jest istniejgcy stup linii napowietrznej nN zasilony ze stacji
transformatorowej 2-1201 Siestrzer 2- dla stupdw zasilanych z istn. stupa nr 20 zlokalizowanego
na dZiatce nr 98/10 w miejscowosci Siestrzen.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢
elektroenergetyczna nn, teletechniczna, wodociagowa.

Ponadto w trakcie robét ziemnych mogg wystapic nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktdre w trakcie robot powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr BE.02 — ,,Plan zagospodarowania terenu”.
Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem w dokumentaciji projektowej:

¢ Montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E.

¢ Montaz stupéw zelbetowych typu ZN-10.

¢ Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn 2x25 mm2.

e Montaz wysiegnikéw.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED.

Przewiduje si¢ montaz stupéw strunobetonowych wirowanych typu E i zelbetowych typu ZN-10.
Do oswietlenia ciaggéw komunikacyjnych przewiduje sig montaz 13 opraw na stupach niskiego
napigcia zasilonych ze stacji transformatorowej.

W celu wykonania inwestycji liniowej oéwietlenia drogi nalezy wybudowaé elektroenergetyczna sie¢
napowietrzng, nalezy zastosowa¢ przewdd typu AsXSn 2x25 mm2. Pomiar energii elektrycznej
bedzie odbywat sie w obydwu przypadkach z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego —
licznik  elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, 1-fazowy. Lokalizacje
podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych naleZy potwierdzi¢ za
pomocq przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié whasciciela urzadzen. Prace ziemne
na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegding ostroznoscia,
recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji powierzchnie poszczegélnych czesci zagospodarowania:

e Stup strunobetonowy wirowany typu E, h=10,5 m - 5 szt.
e Stup Zelbetowy typu ZN-10 - 8 szt.
e Wysiegnik jednoramienny - 13 szt.
e Oprawa o$wietleniowa typu LED - 13 szt

* Sie¢ napowietrzna 0,4 kV o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? dtugosc — 480m.
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4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy sieci napowietrznej i kablowej oéwietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dziatki o nr 17; 110/28; 301; 299; 100/2; stanowia wtasnos¢ Gminy Wiskitki, dziatka o nr 98/10
stanowi wiasnos¢ Skarbu Paristwa, natomiast dziatka o nr 114/6; stanowi wiasnoéé prywatna.

5. Dane okreslajqgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie
na pogorszenie stanu $rodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrona.

Na terenie inwestycji nie wystepuja kolizie z istniejacym drzewostanem, nie przewiduje sie
koniecznosci wycinki drzew, a jedynie korekcja posuszu i usuniecie potamanych, suchych konaréw
drzew.

W odniesieniu do warunkéw ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zgodnie z
prowadzong przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencjg wdd, urzadzen
melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntéw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20
lipca 2017 r. zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych oraz
drenazy. Na podstawie wizji lokalnej w terenie o$wiadczamy, ze projektowane stupy nie kolidujg z
istniejgcymi rowami.

7. Obszar oddziatywania na sqsiednie dziatki.

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz § 13a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, okresla sie obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatek objetych
opracowaniem. Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003
okreslono jako margines szerokosci 0,5 m od linii napowietrznej izolowanej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wéd, kanalizagji, energii elektrycznej i ciepinej, oraz $rodkéw facznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponad to nie wplywa
negatywnie na dostgp Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupéw oswietleniowych, oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty
budowlane zostaly zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E-004.
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Budowa oswietlenia ulicznego nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r Dz. U. Nr 213 poz. 1397 w sprawie
okreSlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na érodowisko, dlatego tez nie ma Wymogu opracowania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko Projektowane oéwietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na
$rodowisko naturalne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane okreélono obszar oddzialywania
projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkgji i
wymagan zwigzanych z uZytkowaniem obiektu na podstawie:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zmianami) —
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) -
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z
p6zn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pozn. zmianami) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60) - Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreélonych w niniejszej ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno—prawnych:

* Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdzn.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz, U, z 2013 r.,
poz. 1409 z pdZn. zmianami) — nie dotyczy.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr.
Nie okreéla sie.

9. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustaleh geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

10. Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV os$wietlenia
drogowego wykonana przewodem AsXSn 2x25 mm? nie zalicza si¢ do przedsiewzieé, ktére
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mogq znaczaco oddziatywal na Srodowisko naturalne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okredlenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaC na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257 z dn. 3.12.2004)
budowa sieci napowietrznej i kablowej nie wymaga sporzadzania w/w raportu. Inwestycja nie
stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i
odprowadzenia Sciekéw. Eksploatacje projektowanego obiektu bedzie mozliwe na podstawie
aktualnych przepiséw i instrukcji. Przedsiewzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres
inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania. Podczas prac zachowana zostanie
ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy oséb trzecich nie zostang naruszone.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia.
Emisja zanieczyszczeri bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowaé w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na stan czystosci atmosfery.
Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji. Nie
przewiduje si¢ powstania odpadéw niebezpiecznych.
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