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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. OJRZANOW, GM. ZABIA WOLA”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowos$¢: Ojrzanéw, Gmina Zabia Wola
Jednostka ew. nr: 140506 2 ZABIA WOLA
Obreb ew. nr: 0018 OJRZANOW
Dziatki ew. nr: 217/1, 217/2, 218/2, 219/2, 216, 241,
362, 246/1, 245/3, 226/8, 228/1, 229/1, 230/1

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
megr ini Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat: Sebastian M ) K PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
ebastian Mrocze i elektroenergetycznych
09.2021 r.
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: T Sg o PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych
omasz supranowicz i elektroenergetycznych
09.2021r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20

Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna Freszow, 2018-12-31
PDK OIB/AH54/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dc U = 2006 v, poz. 1775 = pdde. om) fart. 12 ast. 1 pha 1,
pit 2, pkt 3, plt 4 ipkt 5 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust de pht 3, arf, 13 ust 0, ust, 2, ust, 3 | ust, 4,
arl. 14 ust. I pla 4 1it. ¢ oslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U2 2 2008 r, paz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporsdzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnis 11 wrzednia 2014 ¢ w sprawie
samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaléniu,
zczostaly spelnione warunki w zakresic przygotowsnia zawodowege oraz pozlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pogytywnym, stwierdzamy. e

Pan Sebastian Mroczek

magisler indynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur, dma 24 sierpnia 1991 r. migjsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéei instalacyinej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uweglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu posiepowania
administracyinego (D= L0 = 2008 r, poc. 2006 2 péin. zm.) odstepuje sic od wasadnienis decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodaie 2 art 12 ust, 7w, usmwy Proon budesdane - podstawg do wykonywanle samodeselnych funkeji sechnicanych
w budownictwie stanowi wpis do centralaean rejestr Gldwnego Inspektora Nadeor Budewianeso ome wpis na liste ezbonkiw
whsciwe| izby samoregdu zawodowega,

1M niniegszej decyzil shupy odwolamie do Krpowe) Komisii Kwalifikacying Polskiel leby Indymierdw  Budawnictwa
w Warszawie, 70 podredniciwern Podkarpackie; Okrggowei 1zby Indynierdw Budewnictwa w Rressowie w lermtinie 14 dni vd
daty jej dorgeaenia

Zgodnic # redcig art 127a ustawy Kopoa, ADe U 2 2018 1. poe. 2006);

§1. W trakeie biegu termine do waiesienin adwolania stronn moke smose xig prwa do whiesienis odwolanls wohee Organ
adminizirscii publiczne], kbiry wedal deoyie,

#2. Z dniem doegeaenin organow administracii publicsns] edwiadesenio o ervececai si¢ prowa do wiiesionio odwolania prece
DALANRig we dbron posigpowania, decvejn =aje sig sstatecEns | prawomeenn. W prevmoedko 2hekenia precs sthong edwinderenio
@ grpocreniu sig prawa do odwolanin od deeyigi (okreslonego w § 21 stromie nie prevsluguje prawo do odwolanio sic ani sk
do s ndministracyinaps,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zhigniew Plewako.. ), [ .. :_ R
U |
inz, Andrze T ilT\.'f}'nﬁkl.;.......!._..:rf,;?‘{:.:d-. R
R Y L0 L
migr ind. Ciregore (MR, '-._.-L":’:.c'“! "y
IFd
¥
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Seezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

|. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyde] wymieniong specjalnoscig, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia

1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetyeznych bez
pgraniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotarm
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektrycezne 1 clektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami | urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oray elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, cobjgte)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy FDK OlIB

d i Phigtew Plewiio A o Ao
WA
ing. Andrzej Tarczynski.. ... bbb

Otrzymuja:

J

2

k§

_J':Pan Sebastian Mroczek
UL Selidska 120
35.505 Rzeszdw

. Olowmy Lnspekior

Madzoru Budowlanego

aa.
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Zatwiadczenie
o mamerse wery fiksoyiryg:

FOK-URC-5D1-FT& *

Fan Sebastian Mroczek o pumerze ewidencyinym PDESIESDO72/19

adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniegsze radwiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28,

Latwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym pray pomocy warnego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Grzagorz Dubdk, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okrepowe] Izby infyniendw Budownictwa.

flpudnie art. 5wt 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpive elf=bronicenymn (Dx. UL 2000 Mr 150 por. 1450 dame w postacl
ekt ranic iney apatreone hesplecrrym podpisem elektonicenym werylikowanym priy pomocy wadoego kwsddkowsnepe certyfBaty o
rowniwaing pod wiglqdem stk prawrych dokamerom cpatreanym padpkaml whasnargezmemi.)

* Werdikecje poprownosci danych w niniejszym cadwisdoeeniu mozne sprowdeit ga pomuocs numer wendikacynegn mdwiadciema ne
stromie Polskie) by Indynierdw Budewnictas www,piiltarg.pl b koriskijge sig 1 Siveem whidchwe) Dhrgpowe) Izhy Inkynierdw
Budawrilciwa
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' PODOLASKA
) | OKREGOWA
NSE | 2 B A
e INZYNIERCHW
ol 1
e

POMB-KE. 713100014

Biatystok, dnia 14 czerwen 2006 1.

DECYZJA

Mo podstawie art. 34 psl | pki 2 ostawy = dota 15 grodeia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archifelkiiw
orez inkymiendw budownictwa (iekst jednolity; De UL ¢ 2004 . poz. 1946 7 pdinigjszymi zmianami),
wrl 12 ust 2, 3 i de pht 1, o 14 o 1 pki 4 k. o astewy = doin 7 lipes 1994 1, - Prawoe budowlane
{eksl jednobing: D UL 2 2016 1. poz. 290) orzz § 14 st § rozpoczgdzenia bMinlsirs Infrastrokiry § Rorwaju
Z dnia 11 wreednia 2014 e w sprawie samod=elmych fankeji techndeznyeh w budowmictwss (Dz. L. poz. 1278),
po usialeniw, #¢ zostaly spemione waranki w zakresie preygotowania zawodoweszo oraz po dodenin sgraming na
upriwnicnin - budowlane z wynikiem pozytywnym. Komisja Ewalifikacyjna Podlaskiej Okrepowe] [zhy
Inzymieréw Budownictwa stwierdss, i

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inkynier elekirotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlee

otrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ngraniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakiresie siecl, instalacji i urzgdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzhu = uweglednienbem w calodel fadanks strony, na podetawie &l 107 § 4 ustawy 2 doiz 14 czerwea
1960 r. — Kodeks posippowania administracyinego {ekst jedmoling: Dz, UL 2016 r. poz. 23), odswpuje sig
oid uzasadnienia decyzji. Zaknes nadanych uprawnicn wskazano na odwrocie decyzji.

FPOUCZENIE

Od niniejsze] decyzli shudy odwolante do Erajowe] Komis)i Kwabifikacyine] Polskiej lzby Indyndesdw
Budownictwa, za  pofrednictwem  Komdsjl  Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okeegowe] Izby  Inkyniesdw
Budownictwa, w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia,
i rF'mzw:ld|:|.i|:.:zf|:_:.- Komisji Kwalifikacyjreg POITE

dr ink, Mikola) Malesrs
L Wiceprzewndniczsey Komisil Kwalifikacying POIIR

mgr ind. Waldermar Mieorysiaw Paprocki
1. Wiceprzewodnicraey Komisii Kwallfikacyfoe] POIIB

megr ind. Wojciech Rebace

4, Sekreters Komisi Kwalifikacyjneg POIR
megr Iz Duroskew Werbel

3, Crbkmek Komigi Kwalifikneyjnei PCHIR
mgr ind. archiiekt bemzy Andrejcruk

6 Czlonck Kol Kwallfikacy e POIIB
megr ing Marek Gwiazdowski

7. Cobonek Komisii Kwalifikaeyjnej FOIE
mer nd Wiktor Ossasicwiee

L R e

Pan Tomase Supranowics

|

2 Ghwny Inspeictor Nadzom Budoadsncgo : o =
i, Rndn Podieskiej Okregowej By Endynsencoy uﬁq{ .-'--/.f-- i
4 E et S
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Uprawnlenia budowlnne nadane

Panag TOMASZOW] SUPRANOWICZOWI
magistrowi inkynierowi elektrotechniki
urodzonemn dnia 17 stveznia 1984 r. w Sokdloe

numer ewldencyjny PDLAMGHFBE/16
do projektowania bex ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecd, instatacji i uregdzed
elektrycznych i elektroenergetycenych
upowakniajs do:

1) projektowania obicktu budowlanego. takiego jak: sieci. instalacie | urrgdeenia clektrverne
i elelaroenergetyeane, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, siecl trakeyjne
metra, wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe
i tramwajowe] sieci trakeyine], sieci trakcyjne metra oraz eleltryemego ogracwania rozjazddw,

2) sporzgdzania  propekiu  zagospodarowanin  deislk: lub terenu, w o spegialoosci  mstalacying)
w zakresie sieci, instalacii | urzgdzen elekirvernych i elekiroenergetyveznyeh,

3) sprawdzenis projektow architektoniceno-buodowlanych w specjalnodei insialacyjnej w zakresic
sicci, instalacii § wrzgdzen elektrycaych i elelkaroenergetycznych,

4} sprawowanio nadeon sutorskiego,

5) sprawowania kontroli technczng uirzymania obiekidw budowlanveh w specjalnoder mstalacving
w zakresie sieci, instalacyi | urzadzed ebekirveanych i elekiroenergetycznyveh,

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt | oraz ert. 13 ust. 4 ustzwy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2016 r. poz 2% w zwigzkn z § 10 omaz § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministre Infrastmbtury | Roewoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic
samodzielnyvch funkeji technicznych w budewmictwie (D U, poe 1278),

1. Preewodniczgey Romisji Kwalifikacyjnej POIB E
drinz Mikodaj Males.a LK vl

2 Wiceprzewodniczpey Komisji Kwalifikncyjnej POIH /
mgr ind Waldemar Micceystaw Paprocki e .

1. Wiceprzewodniczaey Komlsji Kwalifikacyine] BOLIE
~mgr ink WojciechBgbacz b i

4. Sekreiare Komisd Kwalifikasyine) POIE >
mer ind Jaraslaw Werkel 0 LM 7 ;s

5. Crionek Komisii Kwalifikacyjnef POIE
mgr in architeks Jerzy Andrejeauk AR EAREEERE R

6. Crlonek Komiah Kwalifiacyine POIR ]

mir inz. Marek Gwiazdowski e L
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyine POLIE - N
mgr inz. Wikior Ostasiewicz _ % A L o AR
” = ;
£ T,
; \Ce
[ i
. |
LY i
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m P OLSKA

| 2 8B A
N INZYNIEROW
L 1| suoownICTWA

Zaswiadczenie
i A wedyli Koy igim

POK-LWA-XV2-VZE *

Fan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDKSIE/0265/16

adres zamleszkania ul, Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest crfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpiecrenie nd odpowiedzialnoici cywilnaj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-15 roku przez:

Griegar: Dubik, Prrswodniceicy Rady Padkarpackiej Dhkregoves] Lily Indymierda Budownictwa.

(Zgochnie ari 5 ot 2 ustawy @ dnin 18 wrpeinia 2004 r. o podpisie elekbromconym |Oc. U B0E Ne 150 poc, 1450) dane w postact
alekrranicene] cpairione hajpiecenym podpisem elebrondcenym warylibawamym pray pemacy walnege bwallowaesgs ceriylikaty oy
rénsrawaine pod wrgigdem shuthdw prawrych dokumentom opabrzanym podplsams wiasmorpomyme |

* WerflRace poprawnoici danych w niniejsoym saiwadcenis moina sorestid 2a pomocy mumers weryl kacyinego 2atwisdorena na
abrgmie Palikie] by Inkyniesdw Sudawnichas www il orgpl Bib kantakiupae sig @ biveesm widadcrae) Qkregawe) by IRkynieros
Budawnictwa.

PROJEKT BUDOWLANY Strona 9




CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujagcy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci linii
zasilajgcych oswietlenia ulicznego z posadowieniem rozdzielnicy oswietlenia terenu i stupéw
oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz z zabudowa na nich opraw
os$wietlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Zabia Wola:

miejscowos$é: Ojrzanéw, Gmina Zabia Wola
Jednostka ew. nr: 140506 2 ZABIA WOLA
Obreb ew. nr: 0018 OJRZANOW
Dziatki ew. nr: 217/1, 217/2, 218/2, 219/2, 216, 241,
362, 246/1, 245/3, 226/8, 228/1, 229/1, 230/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Warunki przytaczenia,

b) Decyzje administracyjne,

¢) Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
d) Ustalenia z Inwestorem,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg, gtdwnie zlokalizowane sg istniejgce:
e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
e Stupy niskiego nN-0,4kV i sredniego SN-15kV napiecia,
¢ Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i Sredniego SN-15kV napiecia,
e Drogi wewnetrzne i gtéwne, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

Teren objety inwestycjg podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, nr Uchwaty 62/2006 z dnia 24.10.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 272, poz.
10736 z dnia 29.12.2006 r.). Na podstawie zapisow w w/w Uchwale niniejsza inwestycja jest mozliwa
do wybudowania oraz nie oddziatuje znaczaco i negatywnie na srodowisko, tereny goérnicze, tereny

zmeliorowane, tereny objete ochrong konserwatorska, tereny kolejowe.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z §18, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzin. zm.) do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw
mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, ze:

e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
* inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
uliczne nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catos$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. W podtozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych. Wody opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtéwnie z gruntéw niespoistych i moga
tworzy¢ okresowy poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci sgczer na réznych gtebokosciach.
W kontekscie planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac za korzystne z mozliwoscig istotnego
pogorszenia. W podtozu terenu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wytgcznie
nasypow pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowig podtoze rodzime.
Ocena genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypow, ktore stanowig w gtéwnej mierze
mieszanke gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zrdéinicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych, grunty wystepujgce w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:
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e Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym sktadzie i w zréznicowanym stanie
sktadajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych,
glin, kamieni, pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne niemniej nie
wyklucza sie ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badan i w miejscach gdzie nie
beda stanowity podtoza obiektow budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocnic¢ warstwg podsypki piaskowo-zwirowej.
Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu bedg wystepowaty grunty niespoiste
frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywac przydatnosé do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci,
uziarnienia, nosnosci i zageszczalnosci, ktore zostang przeprowadzone na etapie wykonawstwa.

Uwzgledniajgc rodzaj planowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne

projektowang inwestycije zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:

a) Montaz stanowisk oswietleniowych o wysokosci 7,5 metra na prefabrykowanych
fundamentach betonowych, posadowionych na gtebokosci 1,5 m, zgodnie z opisem
technicznym, w ilo$ci 25 stanowisk, uziemionych miejscowo bednarkg FeZn 30x4 mm.

b) Montaz opraw oswietleniowych na projektowanych wysiegnikach  pojedynczych,
podnoszacych oprawe o 0,3 metra z wysiegiem 1 metr wykonanych w technologii LED o mocy
43,2W na prefabrykowanych uchwytach montazowych w ilosci 25 kompletéow.

c) Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YAKY 4x35 mm? o dtugosci okoto 62 metréw, zabezpieczona rurami ochronnymi na catej
dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z normg SEP-E-
004, wykonanym metodg recznego kopania lub metodg przewiertu sterowanego —rozwigzania
uzgodnié na budowie, zgodnie z rysunkiem ,,PZT”.

d) Budowa napowietrznej sieci niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia terenu
typu AsXSn 4x35 mm? o dtugosci 1043 metréw z zachowaniem zapasu montazowego na
stelazach na konstrukcjach wsporczych.

e) Utozenie sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 30x4 mm uktadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspélnym wykopie zgodnie z rysunkiem ,,PZT".

f) Montaz rozdzielnicy oswietlenia terenu, oznaczonej wg projektu ,,ROT” na fundamencie
betonowym, zlokalizowanej przy dostarczanym ztaczu kablowo-pomiarowym ,ZKP”, przez
Rejon Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Rozdzielnica i ztacze zlokalizowane bezposrednio

przy stupie oznaczonym ,S1”.
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g) Montaz gtowic kablowych w celu przejscia z linii kablowej na napowietrzng z zachowaniem
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej na stupach oznaczonych "S9" i "S10".
h) Montaz napowietrznych ochronnikdéw przepie¢ w celu zachowania i spetnienia dodatkowej
ochrony odgromowej na stupach oznaczonych "S1", "S9", "S10, "S17" i "S25".
Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w zakresu inwestycji:
* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
* nie powodujg kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng podziemng,

e nalezy rozwazac z projektem zagospodarowania terenu ,PZT”.

7. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtdwna linie napowietrzng niskiego napiecia nN-0,4kV, typu AsXSn 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od projektowanej
rozdzielnicy oSwietlenia terenu oznaczonej wg projektu ,,ROT” do projektowanego ciggu oswietlenia
ulicznego tj. stupow oswietleniowych. Projektowana linia napowietrzna bedzie petni¢ funkcje
dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Ponadto w relacji od stupa ,S9” do ,S10”
projektuje sie linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV, typu YAKY 4x35 mm? w celu usuniecia kolizji
z istniejgcg napowietrzng siecig sredniego napiecia SN. Projektowane linie kablowe ukfadane beda
bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o srednicy 110
mm na catfej dtugosci projektowane] trasy kablowej. Dodatkowo przy skrzyzowaniach z istniejgca
infrastrukturg podziemng, projektuje sie zabezpieczenie tej infrastruktury rurami ochronnymi
dwudzielnymi o srednicy dobranej do kolidujacej sieci. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich instalacji
zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie
wykonawstwa. Podczas ukfadania linii kablowych i napowietrznych nalezy uwzgledni¢ przycinke

istniejgcych drzew i krzewdéw w porozumieniu z Inwestorem.

8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

9. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie terenu objete niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych LED zainstalowanych na stupach oswietleniowych na przyktadnie producenta

LEDOLUX (lub réwnowazny), rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Projektuje sie oprawy LED faczone przelotowo, linig napowietrzng oraz kablowg dla opraw
zainstalowanych na stanowiskach stupowych. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na
prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych stupach oswietleniowych

o wysokosci 7,5 metra na wysiegnikach aluminiowych.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy (LUXA DOB 42W TYP6-M — lub rownowazne) do spetnienia

w celu zachowania réwnomiernosci natezenia oSwietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia na

podstawie opracowanych obliczen fotometrycznych:

¢ Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium, ktéry jednoczesnie stanowi radiator
oprawy,

e Korpus malowany proszkowo na kolor RAL9007 z powtoka elektrostatyczng umozliwiajaca
samoistne usuwanie zanieczyszczen z obudowy,

* Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04 m?,

e Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajgca podtaczenie zasilania oraz
elementdow systemu sterowania,

e Modut LED ostoniety ptaska szybg hartowang, minimum IK08,

e Zasilanie napieciem 230V,

e Zasilacz wyposazony w funkcje sterowania 0-10V, DALI, NEMA,

e Oprawa wykonana w Il klasie ochrony porazeniowej,

e Komora oprawy i osprzetu wykonana w klasie szczelnosci IP66,

e Oprawa wyposazona w system regulujgcy ciSnienie w oprawie, zapobiegajacy przed
kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy,

*  Minimalna skutecznos¢ $wietlna oprawy 150 Im/W,

e Zakres temperatury pracy od -40°C do +65°C,

e Okres gwarancji co najmniej 84 miesigce,

e Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE, potwierdzonym przez ENEC, ZETOM, TUV,

e Temperatura barwowa 4000K (+5%),

e Wspodtczynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>75,

e Trwatos¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C,

e Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy,

e Oprawa wyposazona w ogranicznik przepiec¢ 20kV,

e Wspdtczynnik mocy (cos $)20,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspdtczynnika mocy

powyzej 0,98 przy sterowaniu oprawy w zakresie 10-100% mocy znamionowej,
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e Strumien $wietlny oprawy mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie przekraczajgcej
25°C, powinien by¢ zblizony do deklarowanego strumienia z dopuszczalna tolerancjg 5%,

¢ Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywa¢ bez koniecznosci lutowania,

e Oprawa automatycznie odfgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym,

» Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm,

e Oprawa dobrana na podstawie obliczen fotometrycznych.

Wizerunek oprawy:

o o
- :,A_.",...-S/

kR

e oprawy osSwietleniowe zamontowane na wysiegnikach podnoszacych oprawy o ~0,3 metra

z wysiegiem 1 metra (np. producenta ROSA, typu WR-4/1/1,0/5 ZP lub réwnowazny), kat

nachylenia wysiegnika 5 stopni:

Wizerunek wysiegnika:

105
285

o 2xMI12x12 A2
“~.__ DIN916-90°

S 2XMI2x12 A2
. DIN916-90°

Projektuje sie stanowiska stupowe wirowane typu EU 7,5/12 na przyktadzie producenta ZPUPE — lub
rownowazne wraz z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi (elementy betonowe ustojéw
i fundamentdéw prefabrykowanych wykonano z betonu klasy C 30/35. Doboru elementéw posadowien
dokonac nalezy w oparciu o DTR producenta oraz ocene parametréw gruntu wg. zasad okreslonych
w normach PN-81/B-03020 i PN-80/B-03322 na etapie wykonawstwa przez Wykonawce) zgodnie
Z ponizszym opisem:

e klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie min.C40/50 wg. PN-EN 206-1:2003,

e niska nasigkliwo$¢ < 4%, wysoka mrozoodpornosé,

e klasa ekspozycji XC4, Xf2 wg. normy PN-EN 206-1:2003,
e sitauzytkowa 12 kN,L=7,5m,L1=6,7m,L2=1,5m,dp =330 mm, dw =218 mm.
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Wymagania stawiane rozdzielnicy oswietlenia terenu:

Projektuje sie rozdzielnice oswietlenia terenu oznaczong wg projektu ,ROT”, poprzez zabudowe
skrzynki elektroenergetycznej na fundamencie betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu PZT, obok ztgcza ,,ZKP”. Projektuje sie obudowe rozdzielnicy (o wymiarach przedstawionych na
rysunku ponizej) ostopniu ochrony min. IP65, IK10, Il klasy izolacji ztworzywa
termoutwardzalnego wzmocnionego wtdknem szklanym, wraz z petnym wyposazeniem dostarczanym
przez jednego producenta tj. aparatura zabezpieczajaco — tgczeniowa, szyny modutowe TH35, listwy
zaciskowe, maskownice itp. W rozdzielnicy dodatkowo zainstalowany bedzie termowentylator, w celu
utrzymania temperatury dodatniej, dla zachowania poprawnosci dziatania elementéw wyposazenia
aparatury zabezpieczajgco — taczeniowej, a takze zestaw gniazd wtykowych, dla potrzeb ogdlnych /
remontowych 3x 230VAC/16A. Rozdzielnica o$wietlenia terenu zasilana bedzie bezposrednio ze ztacza
kablowo — pomiarowego ,,ZKP”, linig kablowg typu YAKY 4x35 mm? uktadang w rurach ochronnych
typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm.

e Roztgcznik 3P/10A - 1szt.

e Ogranicznik przepieé typu T1+T2 - 1szt.

e Wytgcznik nadpragdowy 1-bieg. - 1szt.

e Whytacznik nadprgdowy 3-bieg. - 1szt.

e Obudowa min. IP65 - 1szt.

e Plyta montazowa - 1szt.

e Zaciski L 35 mm? - 1kpl.

e Zaciski N 35 mm? - 1kpl.

e Zaciski PE 35 mm? - 1kpl.

e Gniazda wtykowe na szyne TH - 1kpl.

e Termowentylator - 1szt.

e Stycznik - 2szt.

e Zegar astronomiczny - 1szt.

e Przetgcznik I-0-11 1-bieg. - 1szt.

e Lampki sygnalizacyjne - 1szt.

* Rozdziat szyn PEN/PE+N - 1kpl.

¢ Whytacznik nadprgdowy z cztonem réznicowo-pragdowym 2-bieg. - 1szt.

¢ Whytacznik nadprgdowy z cztonem réznicowo-pragdowym 4-bieg. - 1szt.

e Podstawa bezpiecznikowa 3P, z wktadkami gG-3x6A,

¢ Dodatkowe wyposazenie montazowe, tgczeniowe - 1kpl.
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Przyktadowy widok rozdzielnicy osSwietlenia terenu ,,ROT” z wyposazeniem — ostateczny schemat

i widok zabudowy zostanie przedstawiony w projekcie powykonawczym przez Wykonawce:
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10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C/TN-C-S. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 30x4 mm
wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe

elementy itp.) nalezy podtaczyé¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

11. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonad przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami

infrastruktury podziemnej,
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W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowaé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyd je
i nanies¢ na mape,
Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi,
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktdre nie zostaty w projekcie omdwione,
Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na
etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,
Materiatly budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz posiadac atesty
techniczne lub certyfikaty,
Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktére nie byty przedmiotem niniejszej dokumentacji na
etapie projektowana, winien uzgodni¢ iopracowaé Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robét budowlanych,
Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,
Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic szczegoty utozenia linii kablowych i rozmieszczenie
stupéw oswietleniowych z Inwestorem poprzez wykonanie projektu powykonawczego,
opracowanego i przygotowanego przez Generalnego Wykonawce Robét, a takze sprawdzi¢:

0 zgodnos¢ijakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco — faczeniowej, potwierdzong

raportem z badan i pomiaréw,
0 zgodnos$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku

polskim.
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* Przed przystagpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

0 zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem
napiecia,

0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad!",

0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

0 uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

e Whytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

* Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,

* Projektant o$wiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczgce pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktorych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzgdzen). W takich przypadkach kazdorazowo poduszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy rdwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

* Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatéw
i urzagdzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réwnowazne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. OJRZANOW, GM. ZABIA WOLA”

Adres obiektu budowlanego:
miejscowo$¢: Ojrzanéw, Gmina Zabia Wola
Jednostka ew. nr: 140506 2 ZABIA WOLA
Obreb ew. nr: 0018 OJRZANOW
Dziatki ew. nr: 217/1, 217/2, 218/2, 219/2, 216, 241,
362, 246/1, 245/3, 226/8, 228/1, 229/1, 230/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

(_Emina
‘ Zabia Wola

Gmina Zabia Wola
Gtowna 3
96-321 Zabia Wola

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

A\
SAHARAM GROUP Spétka z 0.0. //{,f \\
Pl. Jana Kilinskiego 2 £ T
35-005 Rzeszéw S .‘
T.:"'m.‘ /-’;;?
Adres zam. Projektanta: \Y [£7
ul. Solinska 1/20 %\\ \ .:_a"/"
35-505 Rzeszow \\ //
\\ /
v
FUNKCA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS

BlOZ

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzenr elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Opracowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania: 09.2021 r.
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1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi

i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce

z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i powinien by¢, wspdlnie z projektem organizacji

budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczeristwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
wytyczenie robot,

przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowéw dla stupdw oswietleniowych, rozdzielnicy oswietlenia terenu oraz

tras kablowych wraz z ich odwodnieniem,

utozenie linii kablowych niskiego napiecia,

zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,

obsadzenie fundamentéw stupéw oswietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu,
zabezpieczenie fundamentéw stupdow oswietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu,
montaz stupow oswietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu,

montaz opraw oSwietleniowych,

podtaczenie linii kablowych do opraw i rozdzielnicy oswietlenia terenu,

montaz / podtgczenie przewoddw / kabli,

pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,

odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopow z zageszczeniem,

rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
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* niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
* likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

* roboty wykonczeniowe, odbidr koricowy robdt, przekazanie do eksploatacji.
Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
e Stupy niskiego nN-0,4kV i sredniego SN-15kV napiecia,

e Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i Sredniego SN-15kV napiecia,

e Drogi wewnetrzne i gtéwne, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robdt wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia dla

pracownikéw lub oséb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robdét wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub osdb
postronnych: porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek

z wysokosci, podczas stawiania stupow, montazu opraw.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
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oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosSci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz
nadzoru, aby byty one uzywane,

* przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczgcych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej

wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
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W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, cheé zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatéw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajgcych bezposrednie uszkodzenie materiatu

oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla pracownikéw Budowy.
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9.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
WTYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni

kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem
organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy
dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy
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0 wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych
0 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

0 wykazu prac wymagajgcych szczegdblnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACHI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e dziennik budowy
* rejestr obmiaréw
* deklaracje zgodnosci
* instrukcje obstugi
* karty katalogowe
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg
* protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* protokoty z dokonanych pomiardéw rezystancji uziemien
e protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

* protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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CZESC RYSUNKOWA

LP. | NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA
ZAt. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW
ZAt. 2 WARUNKI PRZYLACZENIA
ZAt. 3 PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAt. 1 — ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Oprawa oswietlenia terenu szt. 25
Stup oswietleniowy betonowy szt. 25
Wysiegnik pojedynczy aluminiowy szt. 25
A Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kpl. 55
producenta oprawy oswietlenia terenu w komplecie z oprawg
5. | Uchwyty odgateine, przelotowe, stelaze kpl. 25
6. Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 62
typu YAKY 4x35 mm?
Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia nN-
7. m 1043
0,4kV typu AsXSn 4x35 mm?
8. | Bednarka FeZn 30x4 mm m 194
9. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 69
10. | Gtowica kablowa szt. 2
11. | Ochronnik przepiec szt. 5
12. | Rozdzielnica oswietlenia terenu ,,ROT” kpl. 1
Wykonanie przytgcza kablowego na podstawie warunkow
13. . . . kpl. 1
przytaczenia (projekt ,, ZKP” wg odrebnego opracowania)
14. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1
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ZAt. 2 — WARUNKI PRZYtACZENIA

W
e B L0 3E
/,——‘-\ Zyrorddw, 27-05-3021 .
~GE s1.02/5/zs3s
: Iatycrnik mr 1 do urmowy ar 21-D2/UP 02539 o priylcenie do sled
PGE Dyntrybiscia 5.4
Gmina Zabkla Wela
Zabia Wola
ul. Gléwna 3

96-311 Lahla Wola

Warunkl prayigczenia nr 21-D2,/WP/02539 dis Podmiotu V grupy preyigezeniows|
dio siecl dystrybucyjnej o napigcu mamivnowym 0,4 kv

Harwa obiektu proyigczanego do siech ofwietlenle uliczne
Lokalizacja: grmina Eabia Wala, misjscowads Ojreandie, nr dr. 245/3

No podstowie rosporgdzenio. Minstis Goispodarkl Fdar 04 majo 2007 wsprowle srczegofowych worunkow
Sunkcionawania systemu elektrosnergetycznege (Delh ne 33 & 2007r. por. 623 ¢ pofn, rm.], w odpowledzi na wilosek
# dnig 07-05-2021, okredlo sie mastepufgos warunk! propigozenio:

1 Miejsce preyigerenia: stup w lindl napowletrzne] nl. Stacja zasilajgcs 3-1117 CIRTANGW 3

? Migjsce dostarcrania energil elektryczne] stanowisce jednoczednie migjsce rozgraniceenia wihasnodscl  sied
dystrybucyine] PGE Dystrybucia 5.4, §instalac)i Pedmistu Preyljczanegn: eackski na Nstwle raciskows] za ukladem
pomiarowo-rotliceeniowym w klerunku instaladi odblorcy,

3 Mec provigooeniowa; 5,00 kKW - rasllanie podstawowe.

Rodza) provigcza: kablowe typu YAKKS 4x35mm*;

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiqzanych & prayviqeeeniem:

51 proylgcrenle nle wymaga wprowadzenia zmian w slecd

6 Wymagania w zakresie budowy instalac)i odbioroy:

61 od rlgcra pormiarowege do miejsca- odblory wybudowad linle ofwistlenlowy godnie @ obowigiupgeyml
przepisami | normami

7 Migjsce ralnstalowania ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego:  rgcre  kablowo-pomiarowe nN W miejscu
ogdinodostgpnym, w misjscu najblizsrym odgalezienia 1 siecl zasilajgcej.

8 Wymagania dotyergee uklady pomiarewo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roeliceniowiego:;
1 zastosowad berpoirednl uklad pomlarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 KV z ficznikiem 3-fazowym enorgil
elektrycang] zapewniajzoym jednokierunkowy pomiar energii ceynne,
82  uklad pomlarowo-rozliczeniowy winlen spelniac wymagania technicane dia ukladdw | systemdw pomiarowych w
socregdlnedel wymaganin dia kategoril C1 okredione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sied Dystrybucying]” (IRIESD)
obowigruface] w PGE Dystrybugja 5.4, oraz JWytyoomych do budowy systemaw elekiroenergetycinych w PGE
Dystrybucja 5.A.7,

o Rodzal | usytuowanle zabezpieczenia ghiwnego:
9.1 wylgenlk nadmiarowe-pradowy o wartodd pradu znamionowegn 10 [A],
9.2 ww. ;abezplecrenie usytuowat w zlgczu licenikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraten provigd samocrynne wylgczenle zasilania woczasie okreslonym
w obowijzujaopch normach, Ukiad pracy sled zasilajgoej 0.4 kV: TN-C

11 Wymagany stesunek poboru energll blerne] do cynnej w misjscu dostarcranda nke make byl wishiiry mif ig & =04

12 Pozlom rmiennosc parametraw technlcmych energli elektryczne) wslecl miesol sle w granicach praywolanego wyitej
Rorporzgdzenia Ministra Gospodarkd,

13 Instalacke | urzgdzenia elektryczne nalegoe do Odbsorcy powlinny tapewniac berpieczenstwo utythowania, a przede
wszystkim ochrong preed  poraieniem pradem elekirycenym oraz ochroeng pried prreplgciaml fpcreniowymi
| atmnsfaryczrymi wystapijacymi w sieci energetyczne), pawstaniem pozare, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonad osoby posiadajgce odpowiednie wprawnlenla | kwalifikacje do prowadzenia robdt
ehekirpcenyeh.

14 Infermacie dodatkows:

14.1 warunki proyigerinia 53 waing 2 late od daty ich doreceenia,

14.2 realzacja Inwestydi zwigzanych z prayigczaniem obiektu Winloskodawey bedziz dokonywana na rasadach
akreflonyeh w umawle o praytaczenie do siec dystrybucyjne). Realizac)a warunkéw proyiaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych | wymags podilsania w okresie wainoac warenkow przyigezenia umawy o priytqceénie,

15 Uwagi dodatkows:

15.1 PGE Dystrybuc|a 5.4, zastrzega sobie prawo miany zakresu rreczowego prac, wynikajgoych 2e zmian stanu siecl
| jij konfiguracyl hub dtrudnbed w budowle urzgdeen.

FY
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15.2 Zmiany wplywajace na owigkszenie o

niany umawy o przytaczenie.
153 stacja transformatorowa 2-1117,

Warunk gCrenia opracowal:
5t awek

Warunki proyhgerenia zatwlerdzil,

3
Bazeni Figcrkmvlicz-Barkomvska

pfaty a3 praylaczenie wymagafy akceptacii Podmioty Przyigczanego oraz
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ZAt. 3 — PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
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woj. : mazowieckie

pow. : grodziski

gm.: 140506_2 Zabia Wola

obreb : 0018 Ojrzanowv

dz.ew.nr: 216, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 395/4 , 167/5, 361/3,
1668/3, 396/2 , 245/3 , 364/31

ulica Kresowa
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PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

ukiad wspéirzednych: 2000
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3 ! Ark. M.z. : - mapa numeryczna
o
Przedstawiona sytacja ( zakres oznaczony
0 g kolorem zéitym ) jest zgodna ze stanem
g faktycznym
na dzien 16.12.2020r.
2 ¥
.‘%u) )@y ﬁk@
o&w Badan hipotecznych nie wykonywano.
1e] \ Ias y Prwar-vy
N 1— ey AT - 16398 164.22
I = i el V> i il = 1y W kN i 3 o A . " : A/ 164.95 16533
[—— 7 ;T E—— T x 2 v . ——— . S o )
—=———==—= —— T AN —— N e e e = T = Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
164.69 b 165.16 165.41 &1/ ol 165.68
: J-m : .am 12 E S wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
A4 2" . > P . { - - - - - e 16461 _ I S y 1512 _ L rese+ i
lllllll&lllllllllllIlllllIlllllllllllvalllll EEEEEEEEa - 150, ; - X . . ” ———————— e " \|||||zdv1@.| ||||| Sro——————————— T — podziemnych
%) = WMJ. e .‘nnl J%.\/ L L L L O T T ST T ktore nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.
= | VT
U

PODGIK.6640.4986.2020

>>> GEUCERTO <<<
mgr.inZ. Jakub Kubiak
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Stadium:

Skala:
Data:

Rys.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Tresc rys.:

"S9", "S10, "S17" i "S25" wyposazone w hapowietrzny ochronnik

Obregb ew. nr: 0018 OJRZANOW
Dziatki ew. nr: 217/1, 217/2, 218/2, 219/2,
216, 241, 362, 246/1, 245/3, 226/8, 228/1,

22911, 230/1

Projektowane linie kablowe niskiego napigcia nN-0,4kV, nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu
Jednostka ew. nr: 140506_2 ZABIA WOLA

HDPE @110 mm w celu bezpiecznej i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objetym

inwestycja.
Nalezy wykonac¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 30x4 mm uktadang réwnolegle do projektowanej

linii kablowej oraz poprzez uziemienie miejscowe kazdego projektowanego stupa oswietleniowego

(R<5Q).
Na kazdym stupie o$wietleniowym nalezy wykona¢ zapas montazowy projektowanej linii

napowietrznej niskiego napigcia podwieszonych na odpowiednich stelazach konstrukcyjnych.
W  prozumieniu z Inwestorem, Wykonawca robot dokona ewentualnej regulacji i przycinki

Stupy oznaczone wg projektu "S9" i "S10" wyposazone w glowice kablowg w celu przejscia z linii
drzew/krzewow

kablowej na napowietrzng z zachowaniem ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej.

Nalezy wykonac¢ sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn 30x4 mm poprzez uziemienie miejscowe stupéw
Stupy oznaczone wg projektu "S1",

Projektowane stupy oswietleniowe betonowe przeznaczone do oswietlenia terenu/drogi w dostawie
betonowych (R<5Q).

Szczegdlng uwage oraz ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy,
przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem/ustojem betonowym.

W celu usztywnienia fundamentéw stupdéw oswietleniowych nalezy zastosowaé¢ wzmocnienie gruntu
obsadzanie fundamentéw betonowych stupéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wszystkie stupy os$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie i osunigciem sie do
piaskiem, stabilizowany cementem w formie odwréconego stozka (150 kg / m®)

istniejagcego rowu, poprzez wykonanie wzmocnienia na podsypce piaskowo - zwirowe;j.
Kierunek $wiecenia opraw os$wietleniowych uzgodni¢ na etapie budowy z Inwestorem.

przepie¢ w celu zachowania i spetnienia dodatkowej ochrony odgromowej.

Lokalizacja:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH

NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV DLA ZADANIA PN.:
,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. OJRZANOW, GM. ZABIA WOLA"

UWAGI:

GMINA ZABIA WOLA
Gtoéwna 3
96-321 Zabia Wola

Nazwa zadania:

Inwestor:

Podpis

1 m z uwagi na zamontowanie

0,3 m/W:

Specjalnos¢
INSTALACYJNA
W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGET.

PDL/0069/PBE/16

Nr uprawnien

Dms.,nunums»a:.i..&.mnxn_azcao.._g....a__n.owmnasnzﬂiﬁ_\:;nnaauao%%_ﬁfgﬂaﬂ&ﬁ..
Kktorych rezultat zawiera operat techniczny przek y do p go zasobu geodezyjnego i

kartograficznego dla ktérogo wydano POZYTYWNY protokst weryfikaci.
Mapa mozo byé wykorzystywana w procesie budowlanym  (art. 12b ust. 5a Ustawy Dz.u. 2020 por. 723

7,5 m, wraz z pojedynczymi wysiegnikami H:

Identyficator zgloszonia pracy geodezyroj PODGIK .6640.4986.2020
\ \ IR STAROSTA
\ \ P, GRODZISKI

MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

MGR INZ. SEBASTIAN MROCZEK

Imie i nazwisko

mgr inz. Sebastian Mroczek |PDK/0256/PWOE/18

Numer | dats wystawienia/uzyskania pozytywnogo PODGIK .6640.4986.2020_1

NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OPRACOWANO NA KOPII AKTUALNEJ

POTWIERDZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. Tomasz Supranowicz|

Funkcja

Sprawdzit:

Projektowat:

H. Sienkiewicza 49a/12 05825 GRODZISK MAZ
NIP; 620-168-11-86

) . e 21.12.2020
N VB
QI ~ Identyfikator ewidencyjny matenak: zasobu- P. 1405.2020.5337
3 / .J / opemtu technicznego £ 5 &
/ / infg | nazwisko,nrupr. zaw. kierownika prac geodezyjnych Krzysziof Ziakfiski upr 15256
\ = "
/ / / Wykonawca prac geodazyinych GEOCERTO mgr inz. Jakub Kubiak

Jostem éwiadomy/a odpowied=iainosci karmej za zfolenie falszywego oswiadczonia

GEQODETA UPRAWNIONY

Krzysz Zielipiski
ul. Uminskiegp28/M. 5, "
03- A »Wmm’

&wiadectwo 15256 wydane przez

)
Ki
MINISTRA GOSPODAR
ﬁmNm_m__.‘_]mNmZZm._ | BUDOWNICTWA
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- linie rozgraniczajace teren inwestycji / granice obszaru, na ktérym inwestycja bedzie oddziatywac / granice dziatek ewidencyjnych
- projektowana rozdzielnica o$wietlenia terenu wraz z zabudowag projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego przy stupie "S1"

podwieszona na stupach betonowych z zachowaniem zapasu montazowego na stelazach na konstrukcjach wsporczych
zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nr 21-D2/WP/02539 z dnia 27.05.2021 r.

- projektowana linia kablowa niskiego napigcia nN-0,4kV, typu YAKY 4x35 mm? o dt. 62 metréw z zachowaniem zapasu

montazowego na projektowanych stupach o$wietleniowych zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
opraw oswietlenia ulicznego LED o mocy 43,2W na wysokosci ok. 8 metréw w kierunku drogi zgodnie z niniejszym PZT

- projektowana linia napowietrzna niskiego napigcia nN-0,4kV, typu AsXSn 4x35 mm? o dt. 1043 metréw

- projektowane stupy betonowe o wysokosci H

Spétka z o.o0.

ZKP
ROT

S1-:-825 ,

35-005 Rzeszow

KRS 0000688342

NIP 5170383273
REGON 367856691

LEGENDA:
Pl. Jana Kilinskiego 2

Jednostka projektowania:
SAHARAM




